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V. ZALACZNIKI

Zafacznik nr 1
- Uprawnienia do projektowania autoréw projektu.
Zatacznik nr 2
- Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynalezno$¢ autorow projektu do Izby Samorzadu
Zawodowego.
Zatacznik nr 3
— Warunki techniczne przebudowy przytacza gazu niskiego cisnienia przy ul. Batorego 26 w
Gdansku Nr 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 04.09.2023
— Aneks do warunkow technicznych 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 27.09.2024
— Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej - zmiana urzadzen gazowych oraz mocy przytaczeniowej
WG80/0000083242/00001/2024/00001
— Uzgodnienie nr 8967/0G/OTI/2024 z dnia 06.11.2924 .
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VL.

RYSUNKI

L.p. Numer rysunku Tytul rysunku
1 ZT-S-1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2 S-1 Szczegdt szafki gazowe;
3 S-2 Widok szafki gazowe;
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|. OPIS TECHNICZNY

1.0.  Podstawa opracowania

— Warunki techniczne przebudowy przytacza gazu niskiego cisnienia przy ul. Batorego 26 w Gdarsku
Nr 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 04.09.2023

— Aneks do warunkéw technicznych 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 27.09.2024

— Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej - zmiana urzadzen gazowych oraz mocy przytaczeniowej
WG80/0000083242/00001/2024/00001

— Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

— Projekt pn. ,Projekt budowlany przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z
kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkét
Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402
obreb 41” opracowanym przez mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86

— Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr ZN.5142.1069.2024.ReKo z
dnia 03.09.2024

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),

— Instrukcje PSG:

o Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych
o Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
o Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu
o Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
— Wizja lokalna w terenie
— Obowigzujace normy i przepisy

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa elementéw naziemnych przytacza gazowego niskiego
ci$nienia z rur PE 63/stal DN50, oraz przeniesienie uktadu pomiarowego (pkt gazowego) na elewacje
budynku.

Gaz dostarczany bedzie na potrzeby przygotowania positkéw w kuchni.
Maksymalny godzinowy pobér paliwa zgodnie z warunkami przytaczenia wynosi: 3 m3/h

3.0.  Miejsce wigczenia przylacza gazowego

Miejsce wytaczenia przytgcza gazowego pozostaje bez zmian.

4.0. Strefa kontrolowana

Pozostaje bez zmian, na okres eksploatacji wyznacza sie dla projektowanego przytacza niskiego
ci$nienia strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig przewodu. W
strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢
drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosSci przytgcza
gazowego podczas jego eksploatacii.

5.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zamyka sie w granicy dziatki nr 402 obr 0041
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,

- art. 3, pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r.,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U. 2013 poz. 640.

6.0. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto, Ze teren
pod inwestycje kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej, czyli wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne.

Dziatki objete tematem opracowania nie znajdujq sie w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z tym
nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje.

7.0.  Ochrona archeologiczna lub konserwatorska na obszarze inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczneji jest wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa pomorskiego pod numerem 1759.

8.0.  Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Przebudowa elementow przytacza gazowego nie spowoduje zmiany stanu Srodowiska naturalnego.
Budowa przytaczy gazowych o cisnieniu nie wiekszym niz p=0,5 MPa nie jest kwalifikowana do Zadnej
z grup przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko. Przytacze gazowe nie bedzie
oddziatywato na Srodowisko naturalne. Materiaty do budowy przytaczy gazowych nie sg szkodliwe dla
Srodowiska. Dla potrzeb budowy przytacza gazowego nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew
i krzewdw. Budowa przytacza gazowego nie spowoduje zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9.0. Technologia przebudowy przytacza gazowego

9.1.  Opis prac

Projektowana przebudowa przytacza gazowego polega na:

e Podniesienie poziomu zaworu gtéwnego gazu do prawidtowej wysoko$ci >50cm od poziomu
terenu. Projektuje sie przedituzenie istniejacej kolumny DN 50 Stal poprzez potaczenie
spawane. Gtéwny zawor gazu pozostaje jako gwintowany.

e Wykonanie punktu gazowego na elewacji budynku oraz przeniesienie istniejgcego gazomierza
Z piwnicy.

9.2. Rury

Nalezy stosowa¢ rury przewodowych stalowe dla medidéw palnych bez szwu ze stali catkowicie
uspokojone; :

o (DN50)60,3x3,2 mm (gatunek stali L360NE wg PE-EN 3183)

o (DN32)42,4x3,2mm (gatunek stali L360ONE wg PE-EN 3183)
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Rury powinny by¢ poddane u producenta prébie szczelnosci pod ciSnieniem i w czasie okreslonym w
normie PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO 3183.

9.3.  Ksztattki

Ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatdw spawalnych odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi
tuty, z ktérym majq by¢ pospawane.

Ksztattki dla stalowych sieci gazowych jak

o tuki,

o kolana,

o zwezki,
wykona¢ jako kute lub ciggnione a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach z rur przewodowych
technikg spawania, w sposob okreslony w Polskiej Normie dotyczacej systemow dostaw gazu. Ksztattki
rurowe do przyspawania doczotowego wykonane powinny byC ze specjalnymi wymaganiami
dotyczacymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Je$li do wykonania ksztattek zastosowano
ztacza spawane to powinny by¢ one wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz
by¢ poddane badaniom nieniszczacym w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych systeméw
gazu oraz spawalnictwa tak aby zapewni¢ wspotczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego rowny 1.
Grubosci $cianki ksztattki w miejscu spawania powinna by¢ dostosowana do grubosci rury lub innego
elementu rurociggu, z ktérym ma by¢ potaczona. Dopuszczalne odchytki oraz sposéb dopasowania
elementow o roznej grubosci wg normy PN-EN 12732.

94. lzolacje

Ochroneg przeciwkorozyjng gazociggdw stalowych projektuje sie zgodnie z zapisami instrukcji: "Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych" i warunkami nr
6343/BR/OTI/2023/WT a dnia 04.09.2024 , oraz aneks z dnia 27.09.2024

Powierzchnie ztacz montazowych, przed montazem powtok izolacyjnych, powinny byé przygotowane do
stopnia czystosci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

Dla budowanych odcinkéw gazociggu do izolacji nalezy stosowac nastepujace materiaty:

o Do zabezpieczenia spawoéw nalezy stosowac opaski termokurczliwewe klacie C50 jak w
punkcie 5.2.2. Instrukcji. Zaleca sig stosowanie opasek termokurczliwych, ktérych zasadniczg
warstwe ochrony przeciwkorozyjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca
po montazu opaski witasciwosci plastyczne, umoZliwiajgca samoczynne zanikanie pecherzy
powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych uszkodzen powtoki.

o Do zabezpieczenia elementu przedtuzanego (rura stalowa) nalezy stosowaé nawojowe
zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Zaleca sie
stosowanie materiatow spetniajacych nastepujace wymagania:

a) Rodzaj - nawojowy zestaw powtokowy, dwutasmowy naktadany na zimno, sktadajacy sie z
wewnetrznej taSmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i zewnetrznej taSmy zapewniajacej
dodatkowa wytrzymatos¢ mechaniczng wraz z podktadem gruntujgcym.

b) Tasma wewnetrzna - trojwarstwowa samowulkanizujgca sie¢ z warstwami zasadnicze;
ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku.

c) Tadma zewnetrzna wykonana z tworzywa sztucznego - polietylenu.

d) Podkfad gruntujacy - kompatybilny z tasSmg wewnetrzng i zewnetrzna.

e) Klasa wytrzymato$ci mechanicznej zestawu powtokowego - klasa C w/g PN-EN 12068.

f) Klasa maksymalnej statej temperatury roboczej zestawu powtokowego - klasa 50 w/g PN-EN
12068.
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g) Wymagana minimalna przyczepno$¢ zestawu powlokowego do rury stalowej i powtoki
fabrycznej PE w temperaturze 23°C, badana w/g normy PN-EN 10329, powinna wynosi¢
minimum 60 N/cm do powtoki fabrycznej PE nie mniej niz 40 N/cm.

9.5. Technologia spawania i sposoby jej uznawania

taczenie przedtuzanego do odcinka pionowego DN50 wykonaC wytacznie za pomocyg spawania
tukowego.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonanie zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami
spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okre$lonymi w Polskich Normach ( PN-EN ISO
15609-1; PN-EN 288-2). Personel nadzoru spawalniczego oraz spawacze powinni korzystac z instrukcji
technologicznych spawania WPS.

Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed ich zastosowaniem, wymagajg kwalifikowania
(uznania) wg PN-EN I1SO 15614-1 (PE-EN 288-3), PN-EN I1SO 15613 lub PN-EN 288-9. Na podstawie
uzyskanego Protokotu Kwalifikowania (Uznania) Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane
sq instrukcje technologiczne spawania WPS.

Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi personelowi nadzoru spawalniczego do
akceptacji wszystkie instrukcje technologiczne spawania WPS dotyczace sieci gazowej obejmujace
ztacza doczotowe i katowe.

9.5.1. Spawacze i operatorzy urzadzen spawalniczych

Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania sieci gazowej lub konstrukcji stalowych powinni
posiada¢ wazne uprawnienia wg normy PN-EN ISO 9606-1.

Zakres uprawnien spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych powinien pokrywaé sie metodami
spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sq w procedurach i WPS.

Obowigzek wiasciwego przygotowania spawaczy zaréwno pod wzgledem formalnym jak i zawodowym
spoczywa na Wykonawcy.

9.5.2. Kontrola zlaczy spawanych

Wiasciwa jako$¢ potaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy
oraz nadzor Inwestora i / lub Operatora sieci w miejscu spawania w oparciu o0 badania nieniszczace.
Kontrola powinna obejmowacC sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania obraz badania
korcowe po spawaniu. Zakres wykonywanych czynnosSci kontrolnych okre$lony jest w rozdziale 12
normy ZN-G 8001.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu 0 wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w normie

Str.7



PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przez probg ciSnieniowg z wyjatkiem ztgczy spawanych
gazociggdw, ktére sg wykonywane jako ostatnie i nie sg poddane probie cisnieniowej (tzw. ,ztote
spoiny”).

Badanie wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich spoin
sieci gazowej niezaleznie od kategorii wymagarn jako$ciowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoing mozna ( w zaleznosci od wymagan)
poddac kolejnym badaniom nieniszczacym:

o Radiograficznym (metoda tradycyjna lub cyfrowa)

o Ultradzwiekowym (metodg tradycyjng lub z cyfrowym zapisem)

o Penetracyjnym

o Magnetyczno-proszkowym
Zakres i rodzaj badan nieniszczacych nie moze by¢é mniejszy niz zakres okreslony w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w tablicy 4 normy PN-EN 12732. Preferowang metodq
badan objetosciowych w PSG jest badania radiograficzne. Na wykonanie badan ultradzwiekowych
nalezy uzyskac¢ zgode operatora sieci.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ przedstawicielom Inwestora ( Inspektorowi nadzoru lub
personelowi nadzoru spawalniczego) wszystkie niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania
procesu produkcji i montazu.

9.5.3. Dokumentacja prac spawalniczych

Dla kazdego wykonanego zlacza spawanego nalezy zapewni¢ identyfikowalnos¢ dokumentéw, ktore
powinny by¢ kompletne, tacznie z identyfikacjq spawaczy i wykonanych przez nich spoin.
W przypadku negatywnego wyniku badan ztaczy spawanych nalezy prowadzic rejestr niezgodno$ci.
Wyniki wszystkich przeprowadzonych badan musza by¢ udokumentowane.
We wszystkich protokotach badan nieniszczacych nalezy wpisywac¢ date badania.
W czasie realizacji zadania dokumentacja prac spawalniczych powinna zawieraC, co najmnie;
nastepujace elementy:
o Swiadectwa odbioru materiatéw podstawowych
o Swiadectwa odbioru materiatéw dodatkowych
o Instrukcje technologiczne spawania WPS wraz przynaleznymi protokotami uznania,
kwalifikowania technologii WPAR, WPQR,
o Kserokopie uprawnien spawaczy
Dziennik spawania wraz ze schematem wykonanych spoin.
o Sprawozdania z badan nieniszczacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub btony
fotograficznej. Dopuszcza si¢ przekazanie radiograméw w formie zdigitalizowanej jako skany
klasy DS. wg PN-EN 14096-2.
Wszystkie wskazane dokumenty powinny by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii potwierdzone;
za zgodno$¢ z oryginatem — wg ustalen pomiedzy Wykonawcg a Operatorem sieci.

©)

10.0. Uktad pomiarowy

Dla przytacza objetego tematem opracowania projektuje sie uktad pomiarowy, dla ktérego armature i
urzadzenia opisano ponize;.
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Za kurkiem gtéwnym nalezy umie$ci¢ gazomierz G4 R250 (wg warunkow przytaczenia do sieci gazowej
WG80/0000083242/00001/2024/00001 ).

Kurek, i gazomierz powinny by¢ umieszczone w szafce gazowej typu 1 nasciennej zlokalizowanej na
zewnetrznej $cianie budynku .

Szafke nalezy wyposazy¢ w monoztacze do gazomierza G4 R250. Monoztacze powinno by¢
wykonane z rur i spawalnych ksztattek spetniajgcych wymagania podane odpowiednio w normach
PN-EN 10208 (PN-EN ISO 3183) lub PN-EN 10255 z materiatu 0 minimalnej normatywnej granicy
plastycznosci co najmniej 195 MPa. Stelaz i monoztacze powinny by¢ wykonane z materiatow
pokrytych galwanicznie.

Szafka gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla standardowych szafek
gazowych” Polskiej Spotki Gazownictwa.

Szafka gazowa powinna by¢ w kolorze Zottym — RAL 1021. Powinna by¢ wykonana z wysokiej jakosci,
co najmniej trudno zapalnego, samogasnacego tworzywa sztucznego

(zgodnie z normg PN-EN 13501-1), o duzej wytrzymatosci mechanicznej, o gtadkiej powierzchni oraz
odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Szafka powinna posiadac atest Instytutu
Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Na zewnetrznej stronie szafki (na drzwiczkach) powinny by¢ umieszczone nastepujace napisy w kolorze
czarnym: ,GAZ’, tel. 992°, Wtasnos¢ PSG”. Na wewnetrznej stronie szafki powinien by¢ umieszczony
napis ,Wtasno$¢ PSG” w kolorze czarnym,

a takze dane producenta szafki gazowej i rok produkgji.

11.0. Oznakowanie trasy

Bez zmian

12.0. Proba szczelnos$ci

Prébe szczelno$ci przytacza po przebudowie przeprowadzi¢ wg instrukcji Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura
gazowa przez okres 1 godziny pod podanym ponizej ciSnieniem, zgodnie z instrukcjami obowigzujgcymi
w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Ppr=10,75 MPa
Zaleca sig, aby préba wytrzymato$ci i szczelnoSci byta przeprowadzona bezpo$rednio po oczyszczeniu
wnetrza przytacza gazowego. Przy wykonywaniu proby nalezy uwzglednic¢ czas stabilizacji temperatury i
ci$nienia, ktéry wynosi dla przytacza nie mniej niz 0,5 godziny.
Prébe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w obecnosci dostawcy gazu. Do wykonania préby nalezy
zastosowac przyrzad pomiarowy:
- manometr o minimalnej klasie 0,6 - dla przytaczy.
Zalecana zakresowo$¢ urzadzenia powinna wynosi¢ 1,25+1,5 cisnienia proby.
Prébe szczelno$ci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na przytaczu
gazowym. Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia. Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed
ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnos¢. Jezeli przytacze gazowe nie
zostanie uruchomione bezpo$rednio po zakorczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem:
- 0,5 MPa - dla przytaczy gazowych $redniego cisnienia.
Z przebiegu préby szczelno$ci sporzadzic protokdt.
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13.0. Czyszczenie przytacza gazowego

Powierzchnia wewnetrzna przytacza gazowego przed przekazaniem go do eksploatacji powinna by¢
oczyszczona i osuszona. Czyszczenie wnetrza przytacza gazowego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcji Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych” , obowigzujacej w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku.

Dla przytaczy gazowych o $rednicy mniejszej lub réwnej dn63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia
za pomocg spuszczenia powietrza. Zgodnie z powyzszym nalezy usung¢ wszystkie zanieczyszczenia
poprzez spuszczanie powietrza o cisnieniu 0,4 MPa nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju
wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju przytacza gazowego.

14.0. Rury ostonowe

Na odcinku przytacza gazowego nie projektuje sie rur ostonowych.

15.0. Prace ziemne

Nie przewiduje sie wykonania prac ziemnych

16.0. Warunki BHP przy budowie sieci

W czasie przebudowy elementow sieci gazowej nalezy zastosowac si¢ do zalecen zawartych w
uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany majace wptyw
na rozwigzanie techniczne nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepujg zagrozenia wptywajace na warunki BHP,
takie jak mozliwo$¢ porazenia pradem i mozliwos$¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na
czynnych gazociggach. W zwigzku z powyzszym oprdcz stosowania zasad BHP jak dla gazociggéw
stalowych nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia:

- przewody elektryczne faczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganym normom;

- nie wolno uzywac elektronarzedzi i urzadzen, jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegoinie te
wykonane z tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete; brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie w tych
peknieciach, przewodza prad elektryczny i moga by¢ w sytuacjach awaryjnych przyczyng porazenia
pradem elektrycznym;

- przy napetnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu

eksploatowanego, zabrania sie uzywania jako koncoéwki odprowadzajacej gaz w powietrze rury PE
z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajaca w tej sytuacji elektryczno$¢ statyczna; jako
koricowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy uzywac¢ wytacznie rur stalowych z
uziemieniem;

- przy pracach zwigzanych z budowa i podtaczeniem gazociggdw do czynnych sieci gazowych
pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania szczegotowej, zaktadowej instrukcji BHP.

Préby cisnieniowe muszag by¢ prowadzone w warunkach zapewniajacych petne bezpieczenstwo
personelu obstugujacego i okolicznej ludnosci. Musi by¢ zapewniona réwniez ochrona maszyn i
urzadzen inzynieryjnych w granicach strefy ochronnej. Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu

préb cisnieniowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowigzkow przy wykonywaniu
pracy i zna¢ obowigzujace przepisy BHP w tym zakresie. Instruktaz BHP dla personelu obstugi
powinien by¢ przeprowadzony przez upowazniong osobe, ktéra doktadnie zapoznata sie z
projektem prob ci$nieniowych. Caty personel pracujacy przy probach cisnieniowych nalezy
wyposazy¢ w odpowiedni sprzet, odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej. Wzdtuz catego
badanego gazociggu zapewniona musi by¢ taczno$¢ telefoniczna lub radiowa. Nalezy przyjacé
zasade, ze wszystkie czynno$ci przy gazociggu pod ciSnieniem moga by¢ wykonywane przez
personel obstugujacy tylko na polecenie kierownika prob.
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17.0.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, oraz zgodnie z instrukcjg
montazu producentdw rur PE.

Oznakowanie, czyszczenie, proby i odbior przytaczy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
obowigzujacymi w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku.
Przy budowie stosowa¢ si¢ nalezy do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego.

Do wykonywania tukow poziomych jak i pionowych wykorzystywac elastycznos¢ rur PE. Minimalny
promien giecia jest okreslony przez producenta rur. Przy wykonywaniu tukéw z wykorzystaniem
elastycznosci przewoddw, nalezy zabezpieczy¢ rure PE przed kontaktem z ostrymi krawedziami
np. kamienie, cegty.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanego gazociggu/przytacza gazu od istniejgcych i
projektowanych urzadzen i obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 640).

Prace w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia.

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ wiasciwg Gazownie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o checi przystapienia do robét.

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wtasciwej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje, podajgc orientacyjny termin
zakonczenia pracy. Po wybudowaniu urzadzen podziemnych (przed zasypaniem) zgtosi¢ gotowos¢
do dokonania pomiarow.

W poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych zakazana jest praca dzwigdw i urzadzen
mechanicznych. Wszystkie prace w takim przypadku nalezy wykonywac recznie.

W przypadku rozwiazan, dla ktérych okreslajac wymagania przywotano normy, aprobaty itp.
Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych
normach. Wykonawca, ktéry powotuje sie¢ na rozwigzania réownowazne opisywanym, jest
zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Przywotane
normy zakladowe dostepne sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Zakfadach oraz w Dziatach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale.

Na podstawie ustalen z PSG, niniejsze prace zawarte w projekcie nie wymagajg zawarcia
porozumienia z Gestorem Sieci w sprawie prowadzenia prac.

W _celu wykonania prac na przytaczu nalezy wystapi¢ ze zleceniem na ustuge gazowniczg
bezposrednio do oddziatu gazowniczego PSG w Gdansku.
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IIl. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.0.  Przylacze gazowe wraz z wyposazeniem szafki gazowej

— rura stalowa L290NB DN 50 mm/3,6mm d+.0,42m

— Zawér gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelnosci A, wg PN-EN 12266-1, TC3
— Zwezka symetryczna DN50-32 3,6/3,6mm typ A

— Zawor gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelnosci A, wg PN-EN 12266-1, TC3
— Ksztattki stalowe (L29ONB)DN32 -kpl.

— Mono ztacze gazowe szer MW250-4 DN32

— Gazomierz miechowy G4 R250 - przeniesiony z piwnicy budynku

— Szafka gazowa 800x600x250mm

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacii
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

2. Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér autorski.

3. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacii
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Przebudowa istniejacego przytacza gazowego
niskiego ciSnienia na dziatce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Przebudowa istniejacego przytacza gazowego
niskiego ciSnienia na dziatce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA MGR INZ. JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
S POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
o IS Stram—— Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych
Polska Spofka Cazownictwa $p. 2 0.0,
B i oonembasacnic obonoos ol Data wydania: 04.09.2023
Dziat Zarzgdzanis Majatkiem Sieciowym
Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne
WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu przytgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gminal/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdarnisk)

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Stefana Batorego 26 dz. 402
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E O Lw O Ls ] OB oo sosummbmsssisndins
Informacja dodatkowa: -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu*:
= DN 80 stal, L=ok. 7,5m, szt. 1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= DN 80 stal, dlugo$¢ wedtug projektu,
= |okalizacja kurka gléwnego: na zewnetrznej $cianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc witgczen i prac przetgczeniowych:
“Miejsca wigczen przytgcza gazu: przytgcze gazu n/c DN 80 stal.
Przetgczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z6



WARUNKI TECHNICZNE

»

i Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1
l Y POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

i RPN AT Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
i Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

c. Zalecenia dot. armatury: -.

d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
Z poézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetniac wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2 G = R | PE*
3. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

a. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sig kierowac przy doborze
materiatow:

. Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183 — wskazanie typu rury,
gatunku materiatu oraz podanie wymiaréw.

. Ksztattki: kolana, zwezki, trojniki réwno przelotowe, tréjniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2 — wskazanie gatunku materiatu oraz zwymiarowanie zgodnie z norma.

. tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

. tuki giete na zimno - wytworca wykonujgcy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu o wykonane elementy
prébne. Zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

. Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1 — zwymiarowanie oraz gatunek materiatu.

. Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwosci powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204.

PSGsp.zo0.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6



E)

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan
nieniszczacych:

taczenie rur i elementow rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca
spawania tukowego.

Ztgcza spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN ISO 15609.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przedfozy¢ do akceptacji w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Gdansku w Dziale Zarzgadzania Majgtkiem
Sieciowym (Lukasz Borkowski, e-miat: lukasz.borkowski@psgaz.pl).

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z tg normg wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla ci$nienia MOP
na poziomie niskiego i Sredniego lub w przypadkach szczegélnych, za zgodg operatora
sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (Instrukcji Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych), moze by¢ zwolniony wykonawca, ktdry
posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system zarzgadzania wg PN-EN
ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢
4) lub legitymuje sie Kategorig pierwsza nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty
Swiadczace o spefnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt
kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Badania nieniszczgce potgczen spawanych (spoin) - 100 % potaczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczace w oparciu 0 wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z2013r. poz. 640) orazw normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przed probg
cisnieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystapi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego $redniego ci$nienia powinny spetniaé
wymagania poziomu jakosci ,,C” — wymagania $rednie wg PN-EN ISO 5817

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacji
(dziennik spawania, protokoly badan potgczen spawanych), ktéra bedzie wchodzita
w skfad dokumentacji odbiorowe;.

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochroneg bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
fabrycznych powtok izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z6




WARUNKI TECHNICZNE
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zewnetrzng fabryczng powtokg izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN
30670.

» Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powtokowe klasy C50.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj). nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
wiasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 10 Q-m? (powioka bezdefektowa).

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnos$ci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowanej sieci gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostepniane sg
zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontéw mozna pobra¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych etapéw robét, nalezy ustali¢
z przedstawicielem jednostki eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona jednostka
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z6
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gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Vl. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

Koszt wykonania dokumentacji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.
Na wniosek Inwestora, po szczegdétowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku
przygotuje tre$¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk lub drogg elekironiczng na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowe;.
Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostgpne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

= Niniejsze warunki nie dajg podstawy do zaprojektowania i wybudowania instalacji
gazowej. W przypadku potrzeby budowy/przebudowy instalacji gazowej nalezy
dodatkowo uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci gazowej postepujac zgodnie
z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowe;j.

 KIEROWNIK
ncji Majatku | Uzgodnien

-~/

Kamil Barnag
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Sporzadzit/a:
Aneta Polega, aneta.polega@psgaz.pl
*) niepotrzebne skresli¢
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\s POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
ke o Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
__gazowych
Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansky Data wydania' 27.09.2024
Dzial Zarzadzania Maijatkiem Sieciowym i e
Pieczet jednostki wydajace] Warunki Techniczne
ANEKS NR 1

DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

Budewy/Przebudowy/Rementy przylgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdarisku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

Zmienia sig tre$¢ punktéw Il a, Il a-b, IV 4, warunkéw technicznych nr 6343/BR/OTI/2023/WT
z dnia 04.09.2023 r. na nastepujgca:

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu*:
= dn63PE, szt. 1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przylacze gazu*:

* dn 63 PE / DN 50 stal, dlugo$¢ wedtug projektu,
* lokalizacja kurka gléwnego: na zewnetrznej $cianie budynku.

b.  Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

Miejsca wigczen przytacza gazu: stalowy odcinek przytacza gazu n/c DN 50 stal.
Przetaczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

* Ochrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona 1z 2
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* Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): zgodnie
z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych”.

* Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): zgodnie
z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych”.

* Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

* kryteria odbiorowe powioki izolacyjnej: $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
wiasciwej powloki nie moze by¢ mniejsza niz 10° Q-m? (powloka bezdefektowa).

Pozostata tre$¢ warunkéw technicznych nr 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 04.09.2023r.
pozostaje bez zmian.

Sporzadzit/a:
Aneta Polega, aneta.polega@psgaz.pl

*) niepotrzebne skreslié

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona2z2



\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA

tel. 22 444 33 33 GDANSKA
ul. Zaglowa 11

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl 80-560 Gdansk

Nasz znak: WG80/0000083242/00001/2024/00001 korekta Gdansk, 28.05.2024

Zmiana urzadzen gazowych oraz mocy przytaczeniowe;j.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m®/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): szkota, adres: Gdansk, ul.
Stefana Batorego 26, nr dziatki: 402, OBR. 41
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern  |tkaczna moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 14 1 14
Taboret gazowy 10 2 20
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdansk, Stefana Batorego 26.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Watowa 41/43 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 80-858 Gaansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



8.1. Miejsce dostawy i odbioru: szkota, adres: Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, nr dziatki: 402, OBR. 41
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: szafka na terenie posesiji
na $cianie budynku, status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Tracg waznosc warunki nr WG80/0000083242/00000/2024/00000 z dnia 22.05.2024.

Istniejace przytacze . Po jego przebudowie wg warunkéw technicznych 6343/BR/OTI/2023 z dnia 04.09.2023

5P, Numer PoD Kod kreskowy

" sotsssasassooozsazso | IO AN 00 0 0000 0 D

Adres: Gdansk ul. Stefana Batorego 26

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dorota Balwierz

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 83242/2024
Strona2z3
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Otrzymuja:
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8967/0G/OTI1/2024
z dnia: 2024-11-06

Zadanie: Przebudowa przytacza gazu.
Opracowanie: Projekt techniczny

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402

Obiekt: Przytacze

Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c
Przytacza: dn 63 PE; DN 50 stal; 1 szt.
Numer warunkoéw: 6343/BR/OTI/2023/WT, WG80/0000083242/00001/2024/0000

Projektant: Sebastian Gwarny, upr. nr: POM/0287/PBS/15

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandro.vsklego 16, 33-100 Tarnéw
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Reéonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl gdzm? Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapltal Zakfadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S0

© oo~N O

10.

11.

12.

13.

14.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Catos$c¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢: Dokumentacje odbiorowg w
tym rowniez 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wers;ji elektronicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji wytaczonej z uzytkowania
sieci gazowej.

W celu wykonania czynnosci odbiorowych Inwestor przed przystapieniem do budowy gazociggu
zleci pisemnie Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. odbiory techniczne sieci gazowej. Za
czynno$ci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego w PSG (na
dzier dokonania odbioru) Cennika Ustug Pozataryfowych.

Wiaczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdéw wykona wtasciwa terytorialnie
Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia - ustuga
ptatna przez Inwestora lub Wykonawce na podstawie obmiaru powykonawczego.

Wzory wymaganych dokumentdw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych
etapdéw robdt, nalezy ustali¢ z przedstawicielem wiasciwej terytorialnie Gazowni podczas
przekazania placu budowy.

Sposob przetaczenia przebudowywanego przytacza i materiaty wigczeniowe ustali¢ przed
przystgpieniem do budowy z wtasciwa terytorialnie Gazownia.

Pieczatka i podpis: P s
roh B/

Osoba do kontaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1

Projektant

2.ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XI| \Ngdzia? Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
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Lokalizacja projektowanej skrzynki gazomierza na elewacji budynku

Nazwa organu prowadzqce
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 Istnejqcy stan zagospodarowania terenu

' Odwiadczam, 26 wydruk mapy jest w peni zgodny 2 trescig mapy do celow
projektowych zarejestrowanej w paristwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.
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NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego ci$nienia na dziatce nr 402 przy ulicy

Batorego 26 w Gdansku.
NAZWA | ADRES Dyrekcja Rcé%t?gggvgdg/lgita Gdanska
INWESTORA . ’
ul. Zaglowa 11

ADRES INWESTYCJI

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 1
im. Stefana Batorego
ul. Batorego 26

KATEGORIA OBIEKTU 80-251 Gdansk
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
e O dz. nr 402 obreb 0041
EWIDENCYJNEJ Jedn. EWidencyjna 2261 01_1
NAZWA
E'ﬁ%’ﬂ'gm INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

BUDOWLANEGO

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES UPRAWNIEN )
DO PROJEKTOWANIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
W SPECJALNOSCI
SANITARNEJ MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15
SPRAWDZAJACY PROJEKT
ZAKRES UPRAWNIEN )
DO PROJEKTOWANIA W IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSCI
SANITARNEJ MGR INZ. JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10

Gdansk, sierpien 2024 r.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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0. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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1. Zakres robét dla zamierzenia bUdOWIANEQO. .............ccouiuiiiriiriieisce e 3
2. Kolejnosé realizacji poszczegOInych robot. ..o s 3
3. Wykaz istniejacych obiektow bUdOWIANYCI. ..............cccoviiiiiic e 3
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi................. 3
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych............... 3
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét................ccocvvrrenee. 3

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.................ccccooevirieninncnsnes s 3

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



N graf .

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Prace porzadkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe/demontazowe
Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykorczeniowe

Roboty porzadkowe

@ Nk wh =

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych rohot.

Realizacja robot powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
Prace porzadkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

PN W~

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkoty oraz infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robét malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, 0o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych rob6t.

7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkdéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych
Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowaC zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezyty
wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wechodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposéb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywaC sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé okularéw
ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

OPRACOWAL/A

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA IAZYNIEROW LLDOTNIETWA

80-969 Gdadsk, al. Rzecuypospolilej 4/185 Giatisk, diia 2B endnia 2018
iel. UB8-324-89-77, lax 58-301-44-98
sl &

sygn. akt. 321/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Sebastian Maciej Gwarny upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dg inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZE CYy
Okrggowej Ko ifiKacyjnej
mgr inz. ]JIa j (Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Maciej Gwarny

89-600 Chojnice, ul. Truskawkowa 42
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.3a

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RG-KMF-U62 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16
adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA INZYLIEROW BUBOW
80540 s, i wstopomnie 1

Swietojun

« ¢tojanska 43/ " G

¢ Tel SEasgeg.zy R Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1982 r., w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa W
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZACY
ifikacyjnej

ICZACY
lifikacyjnej

Sji alifikacyjnej

Otrzymuj3:

1.Pan Jakub Andrzej Gorlik

89-600 Chojnice, ul. Mieszka 143
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUP-SDX-6CU *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/10
adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu

N(;/W(; (')r'("](i'““' i;()W(]}i}(}(( (](Y ) - . o
panstwowy zasob PREZYDENT

})f{f?fi‘§{Yj'[Y i kartograficzily MIASTA GDANSKA

Identyfikator ewidencyijny PL.PZGIK.7564

materiatu zasobu

Nazwa materiatu zasobu Mapa zasadnicza

Data wylmndniu Vkuprii 2024.07.16
— maleriatu zasobu il

Imig, nazwisko i podpis ogopy. ;

PJ reprezentujgcej organ ' ?[/emys’(aw Jujka

Nr kancelaryjny: WG—I11.6642.2456.2024

Skala 1:500

Uktad wspdfrzednych: PL-2000 strefa 6

Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007-~NH
Obiekt: ul. Stefana Batorego, obreb: 41, nr dziatki: 5635

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
inz. Tadeusz Kuchcinski

EETIPOP .

-
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe)
stwierdzam

haz uwaq

[3087600
a

0Oswiadczam, ze wydruk mapy jest w petni zgodny z trescig mapy do celow
| projektowych zarejestrowanej w paiistwowym zasobie geodezyjnym i
‘ kartograficznym. —

PROE%%N

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer
re m e r ra ul. TTylewskicgo 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)
Przebudowa przytacza gazu niskiego cisnienia w Zespole Szkot Specjalnych
nr 1 przy ul.Batorego 26 w Gdarisku

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Zespot Szkat Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA

Geartsku GDANSKA

Dzialka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk
PROJEKTANT | NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowal:
projektowal:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0281/PBS/15
sprawdzil:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10 o
. . . . . . e | ' ] '\
Lokalizacja projektowanej skrzynki gazomierza na elewacji budynku ARG L STARNONE ) O AT
. PROJEKT | SANITARNA 08-2024
Istmejqcy stan . ARKUSE mm]: | SKALA: | NRRYSUNKU:
zagospodarowania terenu ‘
M 1500  ZT-S-1
L




Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nazwa organu prowadzqedgo  pREZYDENT

panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny MIASTA GDANSKA

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

PL.PZGIK.7564

Nazwa materiatu zasobu Mapa zasadnicza

Data wykonania kopii 2024.07.16
materiafu zasobu T

Imig, nazwisko i podpis o
reprezentujqcej organ

OB\r/zemysfow Jujka

Nr kancelaryjny: WG—II1.6642.2436.2024

Skala 1:500

Uktad wspotrzednych: PL—2000 strefa 6

Poziom odniesienia wysokosci: PL—-EVRF2007-NH

Obiekt: ul. Stefana Batorego, obreb: 41, nr dziatki: 563

Oswiadczam, ze wydruk mapy jest w petni zgodny z trescig mapy do celow
projektowych zarejestrowanej w paristwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.

PROJEKTANT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

a a raf ul TTylewsiiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa przytacza gazu niskiego cisnienia w Zespole Szkét Specjalnych
nr 1 przy ul Batorego 26 w Gdarisku

OBIEKT / ADRES INWESTYCII: INWESTOR:
Tespét Szkét Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 1
80-560 Gdaisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:
projektowat:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
sprawdzit:
mgr inZ. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10
Lokalizacja projektowanej skrzynki gazomierza na elewacii budynku TYTUE RYSUNKL: STADUM: | BRANZA: DATA
. . PROJEKT SANITARNA 08-2024
Istniejacy stan
ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:

zagospodarowania terenu
M 1500 = ZT-$-1




Rura spustowa 100

INSTALAC.A

'

60

40.6

SCHEMAT SZAFKI GAZOWE)

szczelhoscl

ar W

przelozenia)

Instnejace przylocze kolumna stal dnS0
Zwezko symetryczna DNS0-32 3,6/3,6mm typ A
Zowor gwintowany do gozu 2° DN S0 Z/W, klasa

A, wg PN-EN 12266-1, TC3

Monozilgcze gazowe 250mm MW250-4-DN32
Gazomierz Miechowy G4 (stniejacy do

6. Istniejoca szafkoa gazowa do demontazu

7. ProJjektowana szofka o wymiarach 600x800x250 mm
8, Rura stalowa L290NB DN 50 mm/3,6mm di.0,42m

9. Potgczenle metodsg spawania {ukowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

il

40.1

1 1

Jggraf

NAZWA INWESTYC)I

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inZ. Sebastian Kremer

ul. TTylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl

09.0

09.2

Przebudowa przytacza gazu niskiego ci$nienia w Zespole Szkot
Specjalnych nr 1 przy ul.Batorego 26 w Gdarisku

c4

OBIEKT / ADRES INWESTYC)I: INWESTOR:
Zespot Szkét Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:

projektowat:

mgr inZ. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15

sprawdzit:

mgr inZ. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

SCHEMAT SZAFKI PROJEKT SANITARNA 08-2024

GAZOWE) ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
A3 1:5 S-1
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WIDOK SZAFKI GAZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer
K re m e r' L TTylewskiego 48, 80-169 GOANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www.kremergraf.com.pl
NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa przytacza gazu niskiego cisnienia w Zespole Szkot
Specjalnych nr 1 przy ul Batorego 26 w Gdarisku

Zespot Szkot Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA

Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

sprawdzit:

% mgr inZ. Jakub Gorlik




