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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018111
% POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
B DI~ Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych
Polska Spofka Cozownictwa 5p. 1 0.0,
B oo ot v Sobocs BB Data wydania: 04.09.2023
Dziat Zarzgdzonia Majgtkiem Sieciowym
Pieczec¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne
WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu przytgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia® przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/ gmina/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Stefana Batorego 26 dz. 402
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

X E Oww O LS 1 T [ e SR T
Informacja dodatkowa: -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [MPa): 0,01 MPa
a. Przytacze gazu*:
= DN 80 stal, L=ok. 7,5m, szt. 1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= DN 80 stal, dlugos¢ wedtug projektu,
= |okalizacja kurka gléwnego: na zewnetrznej Scianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:
‘Miejsca wigczen przytgcza gazu: przytgcze gazu n/c DN 80 stal.
Przetgczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

Za zgodnosc
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Q POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

. Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

c. Zalecenia dot. armatury: -.

d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggoéw
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoine

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2 g - I PE*
3. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

a. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sie kierowa¢ przy doborze
materiatow:

. Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183 — wskazanie typu rury,
gatunku materiatu oraz podanie wymiaréw.

. Ksztattki: kolana, zwezki, tréjniki rowno przelotowe, tréjniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2 — wskazanie gatunku materiatu oraz zwymiarowanie zgodnie z norma.

. tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

. tuki giete na zimno - wytwoérca wykonujacy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu 0 wykonane elementy
prébne. Zaleca sig, aby dokumenty uprawniajgce bylty wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

. Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1 — zwymiarowanie oraz gatunek materiatu.

. Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwos$ci powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan
nieniszczacych:

taczenie rur i elementow rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg
spawania tukowego.

Ztgcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN ISO 15609.

Prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przediozy¢ do akceptacji w Polskiej Spdice
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym (tukasz Borkowski, e-miat: lukasz.borkowski@psgaz.pl).

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z tg norma wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla ci$nienia MOP
na poziomie niskiego i Sredniego lub w przypadkach szczegdélnych, za zgodg operatora
sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (Instrukcji Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych), moze by¢ zwolniony wykonawca, ktéry
posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system zarzgdzania wg PN-EN
ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢
4) lub legitymuje si¢ Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty
swiadczace o spefnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt
kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Badania nieniszczgce potgczen spawanych (spoin) - 100 % potgczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczace w oparciu 0 wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z2013r. poz. 640) orazw normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzic¢ przed probg
cisnieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystapi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, Sredniego oraz podwyzszonego $redniego ci$nienia powinny spetnia¢
wymagania poziomu jakosci ,C” — wymagania srednie wg PN-EN ISO 5817

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacii
(dziennik spawania, protokoty badan potaczen spawanych), ktéra bedzie wchodzita
w skfad dokumentacji odbiorowe;.

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrong bierng nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
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P — Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

“gazowych

zewnetrzng fabryczng powlokg izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN
30670.

= Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powlokowe klasy C50.

= Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystancii
wiasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 10® Q-m? (powtoka bezdefektowa).

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiadac¢ deklaracje
whasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnos$ci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonac zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostgpniane sg
zewnetrznym kontrahentom na etapie postgpowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontéw mozna pobra¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz. pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych etapéw robdt, nalezy ustali¢
z przedstawicielem jednostki eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggow wykona jednostka
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.

Za zgodnosc
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O - S — Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Koszt wykonania dokumentacji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegdtowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
przygotuje tre$¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowe;.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Niniejsze warunki nie dajg podstawy do zaprojektowania i wybudowania instalacji
gazowej. W przypadku potrzeby budowy/przebudowy instalacji gazowej nalezy
dodatkowo uzyskaC warunki przytgczenia do sieci gazowej postepujac zgodnie
z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowe;.

KIEROWNIK

S‘*‘ﬁzm‘l Majatiu | Uzgodnier
o~/

Kamil Barna¢

........................... podp|szazg Od nOéé
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SPOLKA GAZOWNICTWA

ﬁ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
.\
$

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Sporzadzit/a:
Aneta Potega, aneta.polega@psgaz.pl

*) niepotrzebne skresli¢
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\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDANSKA
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Nasz znak: WG80/0000083242/00001/2024/00001 korekta Gdansk, 28.05.2024

Zmiana urzadzen gazowych oraz mocy przytaczeniowe;j.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m®/mn/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje si¢ nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): szkota, adres: Gdansk, ul.
Stefana Batorego 26, nr dziatki: 402, OBR. 41
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 14 1 14
Taboret gazowy 10 2 20
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m 3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia. Za Zg Od n Oéé

6.2. Lokalizacja: Gdansk, Stefana Batorego 26.
7. Cisnienie paliwa gazowego: I * m
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPal] Z O ryg I n a e

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 XII Wydzial GospodarczKlKRS
33-100 Tarnow 80-858 Gdansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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8.1. Miejsce dostawy i odbioru: szkota, adres: Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, nr dziatki: 402, OBR. 41
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: szafka na terenie poses;ji
na $cianie budynku, status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Tracg wazno$c warunki nr WG80/0000083242/00000/2024/00000 z dnia 22.05.2024.

Istniejace przytacze . Po jego przebudowie wg warunkéw technicznych 6343/BR/OTI/2023 z dnia 04.09.2023

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

1z
eossssnasssoooz7asazao | NN WA A0 00 0 0 G A

Adres: Gdansk ul. Stefana Batorego 26

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dorota Balwierz

Za zgodnosc
Z oryginatem

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 83242/2024
Strona2z3
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(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WG80

Za zgodnosc
Z oryginatem

Nr sprawy: 83242/2024
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk, dnia T oku
ZN.5142.1069.2024 .ReKo
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2024 poz. 572) [KPA]: art. 104§ 112,107 § 112,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
roku poz. 840 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4,
art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 725) [Prawo
budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan p;z{,zabﬁkg\wplsanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkowJ(D - 0?1'» ku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 13

/ 1 " /1
Pomorski WOJevgodikr‘%énSe ator Zabytkow
\ “(dale tei zvian’y /,, Z”)
o, &
po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcja Rozbudowy, Miasta Gdapska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, dotyczacego:
(1) dnia 14.08.2024 roku, wptyneto dnia 14.08:2024%oku;

POZWALA

Whnioskodawcy: Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,

(1) zabytku: sierociniec wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem -obecnie
szkota wraz z dziatkg , na ktdrej jest zlokalizowana wpisana do rejestru pod numerem 1253 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 15 czerwca 2005 roku- obecnie pod numerem
1759,

(2) w lokalizacji: ul. Stefana Batorego 26, dziatka nr 402 obreb 0041, Gdansk,

na prowadzenie:
e robot budowlanych
Zakres prowadzenia robét budowlanych:
1. zmiana wysokosci zaworu gazu petnigcego funkcje zaworu gtownego,
2. przeniesienie istniejacego gazomierza z pomieszczenia piwnicy na elewacje budynku.
zgodnie z dokumentacja;
(...) PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ; NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA
PRZYLACZA GAZU NISKIEGO CISNIENIA W ZESPOLE SZKOL SPECJALNYCH 1 PRZY UL.
BATOREGO 26 W GDANSKU; ADRES INWESTYCJl: BUDYNEK ZESPOtU SZKOL
SPECJALNYCH NR 1 IM. STEFANA BATOREGO W GDANSKU, UL. STEFANA BATOREGO
26,INDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: DZ. NR 402 OBREB 0041, JEDN.
EWIDENCYJNA 226101_1; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX (...) data opracowania:
Gdansk, lipiec 2024; autor: Sebastian Gwarny.

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia, majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU Za Zg O d n O S C

WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarsk, tel.: 58 301-62-67 * m
www.ochronazabytkow.ada.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl Z O ryg I n a e
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a. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakofczenia robét
budowlanych;

b. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnoéci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnoéci:

. niezwiocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

d. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.03.2027 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja
jest integralna czescia niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wptynat wniosek z dnia 14.08.2024 roku, ztozony
dnia 14.08.2024 roku, wnioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,
zgodnie z zafgczong dokumentacjg projektowa, w lokalizacji: ul. Stefana Batorego 26, dziatka nr 402 obreb
0041, Gdansk.

W wyniku weryfikacji potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: sierociniec wraz z terenem historycznej parceli
i znajdujacym sig na niej starodrzewem -obecnie szkota wraz z dziatka, na ktorej jest zlokalizowana wpisana do
rejestru pod numerem 1253 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 15 czerwca
2005 roku- obecnie pod numerem 1759.

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazata, ze planowane roboty polegajace na przebudowie wewnetrznej instalacii
gazowej nie godza w chronione dobra zabytku i nie wywotujg szkody dla zabytku.

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie
z zadaniem strony byto mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ust.1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszymi okoliczno$ciami organ orzekt jak w sentencii.
POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 11 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

r 1 4
ZazgodnoscC

WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH .
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Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowiazek zawiadomié¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowigzku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41
§ 112 KPA).

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Otrzymuja:

1

2.

Do wiadomosci:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Petnomocnik: Klaudia Filipiak, ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk

ala ReKo, (RPW/14342/2024) Pomorski Wojew OdZt\L

1. Urzad Miasta Gdariska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/879 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO’, informuije, Ze:

1)
2)

3)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Gdansku,
ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego
ciazacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga byc:— podmioty, kiére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).— inne
upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
wnigsienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego)
przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne,
jednak niezbgdne do zafatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile z przepiséw ustawy nie wynika
prawny obowigzek udostgpnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegdlinosci w
zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)
Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 14 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU Z a Zg O d no S C
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POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
__gazowych

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansky

Data wydania: 27.09.2024

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

ANEKS NR 1
DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

Budewy/Przebudowy/Rementy przylgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdarisku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

Zmienia sig tre$¢ punktéw Il a, Il a-b, IV 4, warunkéw technicznych nr 6343/BR/OTI/2023/WT
z dnia 04.09.2023 r. na nastepujgca:

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu*:
= dn63PE, szt. 1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przylacze gazu*:

* dn 63 PE / DN 50 stal, dlugo$¢ wedtug projektu,
* lokalizacja kurka gléwnego: na zewnetrznej $cianie budynku.

b.  Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

Miejsca wigczen przytacza gazu: stalowy odcinek przytacza gazu n/c DN 50 stal.
Przetaczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

* Ochrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

PSGm 200 Aduslad s ania 160320221 dowysans 22 12 s 20y zgodnosé
Z oryginatem
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
N Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

* Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): zgodnie
z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych”.

* Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): zgodnie
z regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych”.

* Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

* kryteria odbiorowe powioki izolacyjnej: $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
wiasciwej powltoki nie moze by¢ mniejsza niz 108 Q-m? (powtoka bezdefektowa).

Pozostata tre$¢ warunkéw technicznych nr 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 04.09.2023r.
pozostaje bez zmian.

Sporzadzit/a:
Aneta Polega, aneta.polega@psgaz.pl

*) niepotrzebne skreslié

Za zgodnosc
Z oryginatem
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Gdansk, dnia.19.08.2024
Protokoét z uzgodnien

Wykonawca dokumentacji projektowej - - KREMER-GRAF Sebastian Kremer z siedzibg w
Gdansku przy T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, tel.: 58 380 31 14,

dziatajagc w ramach zawartej umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgcg w imieniu
Gminy Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn:

.Przebudowa istniejgcego przytacza gazowego niskiego ci$nienia na dziatlce nr 402 przy ulicy
Batorego 26 w Gdansku.”

dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzgdzenia terenu z Uzytkownikiem.
dziatki nr 402 obreb 0041

Dyrekcja Zespotu Szkét Specjalnych nr 1
im. Stefana Batorego

(imie i nazwisko/ nazwa instytucji)
adres : Batorego 26, Gdansk 80-251
UZGODNIENIE

1.Po wspdlnej wizji lokalnej terenu i omowieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych
dokonano uzgodnienn w nastepujgcym zakresie dla w/w dziatki tj.:

- Przebudowy przytacza gazu

- Wymiany skrzynki gazowej

2. Wtasciciel dziatki wyraza zgode na:
- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym zakresem
- realizacje robot wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.
Niniejsze uzgodnienie spisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egz. dla Dyrekcji i1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ uzgodnienia:
- odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujacymi w/w dziatke

PROJEKTANT Dyrektor

//‘ gl Js 72'(’/ ”sé//{..

z‘{/%éﬁh podpis T ‘,// ‘ czytelny podpis
i

Signed by /
Podpisano przez:

Elzbieta Kamilla
Paprocka-Levano

Date / Data:
2024-09-23 12:27

Za zgodnosc
Z oryginatem
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NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego ci$nienia na dziatce nr 402 przy ulicy

Batorego 26 w Gdansku.
NAZWA | ADRES Dyrekcja Rcé%t?gggvgdg/lgita Gdanska
INWESTORA . ’
ul. Zaglowa 11

ADRES INWESTYCJI

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 1
im. Stefana Batorego
ul. Batorego 26

KATEGORIA OBIEKTU 80-251 Gdansk
BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
e O dz. nr 402 obreb 0041
EWIDENCYJNEJ Jedn. EWidencyjna 2261 01_1
NAZWA
E'ﬁ%’ﬂ'gm INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

BUDOWLANEGO

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES UPRAWNIEN )
DO PROJEKTOWANIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
W SPECJALNOSCI
SANITARNEJ MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15
SPRAWDZAJACY PROJEKT
ZAKRES UPRAWNIEN )
DO PROJEKTOWANIA W IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSCI
SANITARNEJ MGR INZ. JAKUB GORLIK POM/0052/PWOS/10

Gdansk, sierpien 2024 r.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Prace porzadkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe/demontazowe
Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykorczeniowe

Roboty porzadkowe

@ Nk wh =

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych rohot.

Realizacja robot powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
Prace porzadkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

PN W~

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkoty oraz infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robét malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, 0o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych rob6t.

7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkdéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych
Prace rozbiérkowe i wykoriczeniowe na wysokosci - stosowaC zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezyty
wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wechodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposéb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywaC sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé okularéw
ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

OPRACOWAL/A

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl





