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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Temat inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest opisanie zamierzen Inwestora w zakresie planowanych dzialan
majacych na celu przebudowy istniejacej wewn. i zewn. instalacji gazowej z przelozeniem szafki
z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotlu Szko6t
Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr
402 obreb 41.

2. Obiekt:
Budynek Zespotu Szkoél Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana
Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

3. Inwestor : )
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

4. Autorzy opracowania:

5. Branzaifaza opracowania: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowla-nych
do projektu wykonawczego

6. Naklad opracowania: 2 egzemplarze

7. Numer opracowania: 01/09/22

8. Data opracowania: 01 wrze$nia 2022 roku

9. Zawarto$¢ opracowania — Specyfikacji technicznych (ST) :
I. Wstep

II. Ogoblna specyfikacja techniczna (OST)
1. Cze$¢ ogdlna
2. Wymagania dotyczgce wlasciwoséci wyrobow budowlanych
. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
. Odbiory robét budowlanych
. Rozliczenie robot
10.Dokumenty odniesienia

ITI. Szczegdlowe specyfikacje techniczna (SST) dla poszczegblnych rodzajow robot budo-
wlanych i remontowych, zgodnie z przyjeta systematyka podziatu:
1/ roboty rozbiérkowe (CPV 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia) —wg SST-B-01;
2/ roboty betonowe (CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukeji) — wg SST-B-02;
3/ montaz instalacji gazowej (CPV 45333000-0 — roboty instal.gaz.) — wg SST-B-03
4/ roboty izolacyjne (CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne) — wg SST-B-04;
5/ roboty tynkarskie (CPV 45410000-4) — wg SST-B-05;
6/ roboty malarskie ( CPV 45442110-1 — roboty malarskie) — wg SST-B-06;
7/ wykonanie projektu (CPV 71320000-7 — ustugi inz. w zakresie proj.) — wg SST-B-07.
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Uwaga:

W  przedmiotowej dokumentacji, przedmiarach i specyfikacjach technicznych podano
przykladowe (wzorcowe) zastosowanie materialtdbw budowlanych, urzadzen i rozwigzan
systemowych. Wykonawcy moga zastosowa¢ inne materialy o podobnym, ale nie gorszym,
standardzie technicznym i jako$ci, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z projektantem i
nadzorem inwestorskim. W szczego6lnych wypadkach, dotyczacych rozwigzan systemowych i
urzadzen, badz ukladéw budowlano-instalacyjnych, wykonawca — stosujgcy warianty zamienne,
— winien wykona¢ projekt zamienny i uzgodni¢ go z projektantem i nadzorem inwestorskim.
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1. Wstep

1. Nazwa zadania inwestycyjnego nadana przez Zamawiajacego :
Przedmiotem inwestycji jest opisanie zamierzen Inwestora w zakresie planowanych dzialan
majacych na celu przebudowy istniejacej wewn. i zewn. instalacji gazowej z przelozeniem
szafki z kurkiem gazowym 1i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku
Zespohu Szkoél Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego
26, na dzialce nr 402 obreb 41.

2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) :
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoblne dotyczace
wykonania i odbioru poszczegblnych rodzajow robét budowlanych realizowanych w
ramach przedmiotowych zadan inwestycyjnych.

3. Zakres stosowania ST :
Niniejsza Specyfikacje techniczng stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu (zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11.09.2019 r. — tekst
jednolity: Dz.U.2019.2020 z p6zniejszymi zmianami), realizacji oraz rozliczaniu robot
budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowych zadan inwestycyjnych.

4. Zakres robo6t objetych ST — nazwy i kody wg Wspblnego Slownika Zamowieh (WSZ, czyli
Common Procurement Vocabulary — CPV) :

1/ Roboty rozbiorkowe (CPV 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia) — wg SST-B-01:
przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubo$ci Scian 2
cegiel na mufy z rur stalowych dn 80 mm;
przebicie otworéw w stropach ceramicznych na mufy z rur stalowych dn 80 mm;
wylaczenie odplywu gazu do budynku - zamkniecie gldéwnego zaworu gazu ziemnego
w szafce na zewnatrz budynku;
demontaz rurociggoéw stalowych o ér. 40-50 mm;
demontaz gazomierza — ze zwrotem wlascicielowi — PSG;
demontaz szafki gazowej o ciezarze do 10 kg;
demontaz kurkéw gazowych o ér. 15-50 mm;
wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km i za nastepne 14
km (uwaga: material segregowaé, wywiez¢ i utylizowacé).

2/ Roboty betonowe (CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukcji) — wg SST-B-02:
stemplowanie i deskowanie plyt stropowych — uzupelnienie betonem otworu na
zewnatrz rury;
uzupehienie betonem plyty stropowej — beton C20/25 gr. 30 cm z zatarciem na
gladko.

3/ Montaz instalacji gazowej (CPV 45333000-0 — roboty instalacyjne gazowe) — wg SST-
B-03:
rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o ér.nom. 50
mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych;
kurki gazowe przelotowe, Fi 40 'mm;
dodatkowe naklady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza;
montaz szafki o ciezarze do 25 kg — szafka oslonowa na 1 gazomierz o wymiarach
0.6%0.8%0.3;
sprawdzenie szczelnos$ci rur gazowych.

4/ roboty izolacyjne (CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne) — wg SST-B-04:
izolacja ogniochronna z masy samouszczelniajacej o odpornosci ogniowej EI 120
miedzy rurami gazowq i ostonowa.

5/ roboty tynkarskie (CPV 45410000-4) — wg SST-B-05:
wykonanie tynkow zwyklych kategorii III w miejscach po przemurowanych
przebiciach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca w m2 do 0,10 na $cianach
tynki z zapraw cementowo-wapienne;j.

6/ malowanie (CPV 45442121-1 — malowanie budowli) — wg SST-B-06:
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dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych — $cian
tynkowanych, szpachlowanych z gruntowaniem w kolorze dobranym do istniejacego;
czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurociaggéow o
Srednicy zewne;trznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B);

odtluszczanie rurociagow;

malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm;

malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm — farba zélta RAL 1018.

7/ wykonanie projektu przebudowy przylacza gazowego i uzgodnienie go zgodnie z
warunkami technicznymi PSG O/Gdansk — wg SST-B-07:
wykonanie projektu przebudowy przylacza gazowego zgodnie z warunkami
technicznymi PSG;
uzgodnienie projektu przebudowy przytacza gazowego z PSG O/Gdansk.

Uwaga:

W przedmiotowej dokumentacji, przedmiarach i specyfikacjach technicznych podano
przykladowe (wzorcowe) zastosowanie materialéw budowlanych, urzadzen i rozwiazan
systemowych. Wykonawcy moga zastosowaé¢ inne materialy o podobnym, ale nie
gorszym, standardzie technicznym i jako$ci, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
projektantem i nadzorem inwestorskim. W szczeg6lnych wypadkach, dotyczacych
rozwigzan systemowych i urzadzen badZz ukladow budowlano- 1nsta1acy]nych
wykonawca — stosujacy warianty zamienne, — winien wykona¢ projekt zamienny i
uzgodnic go z projektantem i nadzorem inwestorskim.

5. Okreslenia podstawowe :

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$§é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury,

2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

3) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu
budowlanego,

4) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego, w tym takze roboty renowacyjne
i konserwatorskie obiektu budowlanego,

5) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

6) urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumieé urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

7) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy,

8) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

9) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego,
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10) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu,

11)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

12)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren, a w szczeg6lnych przypadkach obiekt
budowlany lub jego czeséc, dostepny wylacznie dla oséb uprawnionych,

13)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

14)wladciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale
8,

15)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisow o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,

16)Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgca interesy
Zamawiajacego (rowniez od strony konserwatorskiej) na budowie i wykonujaca biezaca
kontrole jakosci i iloéci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach
robot, instalacji, urzadzen oraz gotowego obiektu.

I1. Czesé ogdlna specyfikacji technicznej (OST)
1. Czesc¢ ogoblna specyfikacji technicznej (OST)
1.1. Nazwa zadan inwestycyjnych nadanych przez Zamawiajgcego :

Przedmiotem inwestycji jest opisanie zamierzen Inwestora w zakresie planowanych dziatan
majacych na celu przebudowy istniejacej wewn. i zewn. instalacji gazowej z przelozeniem
szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku
Zespotu Szko6t Specjalnych nr 1im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26,
na dzialce nr 402 obreb 41.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych :
Wg pkt 1.4.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widze-
nia

Inspektor nadzoru poda Wykonawcy wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy, o
urzadzeniach i sieciach, znajdujacych sie na terenie budowy, o wystepujacych utrudnieniach,
o dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektryczne;j.

1.4. Organizacji rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i nadziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i spos6b odprowadzenia $ciekdw. W przypadku, gdy teren budowy znajduje sie na
terenie zakladu zamknietego, Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu
pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.5. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich oraz ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnoéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie
trwania robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska w trakcie prowadzenia rob6t, w tym Ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia
27.04.2001 1. [ tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1232 z dnia 23.10.2013 1., Z pdzn. zm.].

W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci
dla oséb, wlasno$ci prywatnej badz spolecznej oraz Srodowiska, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymogdéw, Wykonawca zwroci szczegbdlna uwage na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéow i skladowisk oraz podejmie niezbedne S$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.7. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan, okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i
uzgodnienia z lokalnym zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, wlasciwego
skladowania materialéw i elementéw budowlanych, utrzymania czystosci droég publicznych i
uli przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwoSci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakos$ci -
poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm

2.1.Zr6dla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciaglych badan, okreSlonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla speliaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, odpowiadaly
wymaganiom, okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz SST. Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru sposbb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdéw oraz elementéw do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.2, Pozyskanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty, zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robét, chyba ze postanowienia ogblne lub
szczegOlowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Eksploatacja zréodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi,
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym, zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialtow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$c i wlasciwosc
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegblnych elementéw robo6t, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet, bedgcy wlasnoSciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczeniu
sprzetu do uzytkowania, tan gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
przebudowy istniejacej wewn. i zewn. instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w
budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdarnisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, wrzesien 2022



8

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami e na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykoniczenia
poszczegbdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegélow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jekiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru, dotyczace
realizacji robo6t, beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot, w
takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ :

1/ organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét;

2/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

3/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;

5/ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych
elementéw robot;

6/ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych
robot;

7/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

8/ sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

9/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

10/ rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;

11/ sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobierania probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$ci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreSlone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosé co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystqplemem do pomlarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wszystkie bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zroédla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producentéw materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdbw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia
powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnoéci materialéow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacje i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore :

1/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlaéciwych przepisow i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
7 24.07.1998 r. (Dz.U. nr 99, poz. 637 z 04.08.1998 1.);

2/ posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

a/ Polska Norma lub
b/ aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja, okreSlong w pkt 1,1 ktére spelniaja wymogi SST.

3/ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 24.07.1998 r.

(Dz.U. nr 99, poz. 637 z 04.08.1998 1.).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w spos6b jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, nie spelniajace tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy — w wypadku przedmiotowej inwestycji — nie jest wymaganym

dokumentem urzedowym obowigzujacym.

Jednak w celu prawidlowos$ci rejestrowania przebiegu inwestycji, nalezy prowadzié

dziennik budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane,

spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposérednio jeden po drugim, bez przerw, w sposdb uniemozliwiajacy dokonanie

p6Zniejszych uzupeknien.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoéci :

A/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

B/ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

C/ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramo6w robot;

D/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot;

E/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

F/ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

G/ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu;

H/ zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot;

I/ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

J/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

K/ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

L/ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

L/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

M/ dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal;

N/ wyniki prob poszezegoblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal;

O/ inne istotne 1nformac3e 0 przeblegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wplsane do dziennika budowy, beda

przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

WplS PrOJektanta do dziennika budowy obhguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen

Wykonawcy robét.
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2/ Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robdt. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do obioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

4/ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 1/ - 3/, nastepujace
dokumenty

A/ pozwolenie na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

B/ protokotly przekazania terenu budowy;

C/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

D/ protokoly odbioru robot;

E/ protokoty z narad i ustalen;

F/ operaty geodezyjne;

G/ plan bezpieczenstwa i ochrony zycia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie, przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentu budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wryniki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej platnos$ci na rzecz
Wykonawcy badz w innym czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloci rob6t i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robdot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz
KNR-ach i KNNR-ach i kalkulacjach indywidualnych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach i kosztorysie
ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwo
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioré6w robot :

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cze$ciowemu,

¢/ odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu (przed uplywem terminu gwarancji).

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdét oraz ilo$ci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zatrzymania badz utrudniania prowadzonych
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeéciowy

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty, dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupemliajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupehiajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty koficowe do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty :

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét;

2/ szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupehiajace lub zamienne);

3/ recepty i ustalenia technologiczne;

4/ dziennik budowy i ksiazki obmiaré6w (oryginaly);

5/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

6/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny (przed uplywem terminu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,Odbior ostateczny rob6t”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t podstawowych oraz dodatkowych (prac tymczasowych i
towarzyszacych)

9.1. Ustalenia ogblne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, skltadajace sie na jej wykonanie, okre$lone do tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac :

1/ robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami;

2/ warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

3/ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

4/ koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny;

5/ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszty wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét;

2/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

3/ oplaty/dzierzawy terenu;

4/ przygotowanie terenu;

9.2.2. Koszty utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

1/ oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel;
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2/ utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

1/ usuniecie wybudowanych materialow i oznakowarn;
2/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2021.2351, z p.zm.);

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U.2022.1225);

3/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. 2022.
840);

4/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U.2021.81);

5/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (t.j.: Dz.U.2021.869, z p.zm.);

6/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124. 1030);

7/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéow
(Dz.U.2010.109.719);

8/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.:Dz.U.2021.2454);

9/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.:Dz.U.2018.963);

10/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.:Dz.U.2021.1376, z p.zm.);

11/ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.:Dz.U.2022.1510) wraz z rozporza-
dzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w tym:

12/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

13/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2021. 735,
Z p.zm.);

14/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j.: Dz.U.2021.1973, z p.zm.);

15/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz.U.2022.699, z p.zm.);

16/ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t.j.:Dz.U. 2022.1029);

17/ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko (Dz.U.2019.1839);

18/ Ustawa z dnia 22.08.1997 r. 0 ochronie 0s6b i mienia (t.j.: Dz.U.2021.1995);

19/ Ustawa z dnia 22.01.1999 r. 0 ochronie informacji niejawnych (t.j.:Dz.U. 2019.742, z p.zm.).
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1/ Roboty rozbiérkowe - CPV: 45111300-1. SST-B-o01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwiazanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiektach, tj. przebicia otworéw
w stropie i $cianach na rury gazowe; bruzdowanie w $cianie; wywdz gruzu
samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km i za nastepne 20
km;(uwaga: material rozbioérkowy segregowac, wywiez¢ i utylizowac).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Dla rob6t wg B.01.01.01 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiorki odpowiednimi §rodkami transportu. Przewozony ladunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzié i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowa¢ istniejace ewentualnie zasilanie w energie elektryczna i
wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie, zagrazajace pracownikom
podczas wykonywania robo6t badz mogace ulec zniszczeniu.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U.2003.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych. Istniejace elementy rozebrac recznie lub mechanicznie. Materialy za
obreb budynku wynosi¢. Materialy posegregowac i odwiez¢ na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robdt
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. 1 5.2.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3, 1 m2, 1 mb, 1 msc.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebranymi
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

10. Uwagi szczegOlowe i przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz.U.2021.1973, z

p-zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz.U.2022.699, z p.zm.).
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2/ Roboty betoniarskie — CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukcji

1.Wstep

SST-B-02

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbdlowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu w elementach konstrukeyjnych objetych przetargiem.
B.05.01.00 Betony konstrukeyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
a takze podanymi ponizej :

beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody;
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych;

mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skladnikoéw przed zwigzaniem betonu;
zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody;

zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,;
nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé¢ beton, do jego
masy w stanie suchym;

stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnos$ci wody — liczba po literze W oznacza dziesiecio-krotna
warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe;

stopienn mrozoodpornos$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odporno$ci na dzialania mrozu — liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%;

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie — liczba po literze C oznacza wytrzymalosé
gwarantowang Ry¢w Mpa;

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie Ry¢ — wytrzymalo$é (zapewniona z
95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$c z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

1/ Cement — wymagania i badania

Rodzaj i wymagania:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlan-dzkiego
czystego (bez dodatkow) klasy: dla betonu klasy B15 — klasa cementu 32,5 NA. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi byé¢ dolaczone $wiadectwo jakoSci
(atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnoSci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
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Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegaé nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetos$ci wg norm PN-EN 196-1:2016-07,
PN-EN 196-3:2016-12, PN-EN 196-6:2019-01,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie

twardniejgcego musza spelnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu

wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwcze$niej po uplywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpézniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetoéci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu

zawartoSci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu

iloéci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2

mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie i okres skladowania :

« cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetoSci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé¢ suche i czyste, zabezpieczajace

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przecho-

wywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

— po uplywie terminu trwatoSci podanego przez wytwoérnie, w przypadku prze-

chowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna

by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2/ Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloécia cech fizycznych i
jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jako$ci.
Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie
sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badana przez S$ciskanie w

cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714-40:1978. W kruszywie grubym

nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna

10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/, najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/, odleglo$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane

w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja

wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych plaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$é¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$é¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywolywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$c¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$c¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

— do 0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34
(wycofanej, ale dla projektu przywolanej i obowigzujacej) nie powinna wywolywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$c¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Plasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714-12:1976 ,

— oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pyldow mineralnych wg normy PN-B-06714.13 (wycofanej,
ale dla projektu przywolanej i obowiazujacej).

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa

wynikéw jego pelnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania

specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez

Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno§é cech danego kruszywa z

wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢

po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-

6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

3/ Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, to
woda ta nie wymaga badania.

4/ Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dzialaniu : napowietrzajacym, uplastyczniajacym, przy$pieszajacym lub opéZnia-
jacym wigzanie.
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Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych : napowietrzajaco — uplasty-
czniajacych, przySpieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budo-
wlanej oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wykonanie betonu

Beton do konstrukecji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepu-jace

wymagania:

— nasigkliwo$é — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12,

— mrozoodporno$é — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN 206+A1:2016-12,

— wodoszczelnoéé¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaZznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien byé¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN

206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie

mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien

odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie

zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna

by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

o z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych r6zng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, iloé¢ piasku,

o za optymalna ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetoSciowa.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspoélezynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymalo$ci betonu z

mieszanek o r6znych wartoSciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartoSci przewidywane;j

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow.

Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z

wartoS$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloSci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz

10°C), $rednig wymagana wytrzymalo$é na Sciskanie nalezy okre§li¢ jako réwna 1,3 RpC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowg wg normy PN-

EN 206+A1:2016-12 nie powinna przekraczac:

— wartoéci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartoéci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-EN 206+A1:2016-12 symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu

i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie moga przekraczaé:

—  +20% wartoSci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymaloSci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sklad podbetonu : pospoélka kruszona 0/40 (kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach : 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%) + cement hutniczy 25
(iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$§¢ optymalna 8%).

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji, Mieszanie skladnikéw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
Srodki do transportu betonu : mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$é
betonowania, z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w wypadku awarii samochodu). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz : 90 minut — przy temperaturze otoczenia + 15°C; 70 minut — przy
temperaturze otoczenia + 20°C; 30 minut — przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogblne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru) obejmujace; :

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie,

a w szczegoblnosci :

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wyma-
gana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy robo-czej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykona-nia
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztaltu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukeje (kanalow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

— gotowosé sprzetu i urzqdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszq byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003, PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczqé po

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wykonanie betonu

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z dokladno$cig :
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
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—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on byé¢ krétszy niz

2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,

na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac

za pomoca rynny zsypowej (do wysokoSci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu element6w konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grub. do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,
— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki :
— wibratory wglebne stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegloéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora,
— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawq na gle;bokosc
5+8 cm w warstwe poprzequ i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
Rjest promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m,
— belki (}awy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci;
— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosié od 30 do 60 s.,

zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibrator6ow nalezy
ustali¢ doéwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

iuzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona

by¢ prostopadla do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do poljczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z

powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruch6w betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego oraz zwilzenie woda3.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odbyé p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temp. powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wezedniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawi-dlowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
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powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opr6zniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoSci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— r6wno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosSci i wglebienia nie powinny
byt wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie

wystajace nieré6wnos$ci wyrdwna¢é za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢ :

— szybko$c¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé¢ nastepujace warunki :

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,

— zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

— wykazywaé odporno$é na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$é
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na
wpust i piéro.

5.3. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgle-dem
noénoéci zalozonej w projekcie. Podloze powinno byé réwne, czyste i odwodnione.
Dozowanie skladnikdéw betonu, mieszanie sktadnikéw, podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej, zageszczanie betonu, pielegnacja betonu, pobranie probek i badanie powinny
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by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Betonowanie wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +50C.

6. Kontrola jakoSci robo6t
Kontrola jakoSci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymaloéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szeéciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz :

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-
12.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymaloSé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12:

Rodzaj badania Metoda badania wg. Termin lub czesto$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
skladnikow — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
betonu — stalo$c¢ objetosci jow.

— obecno$ci grudek PN-EN 196-6:2019-01

—  wytrzymalogci PN-EN 196-1:2016-07
jow. 2) Badanie kruszywa jow.

— skladu ziarnowego PN-EN 933-1

—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3

— zawarto$ci pylow PN-EN 933-9

— zawarto$ci zanieczyszczen | PN-B-06714/12

— wilgotnoéci PN-EN 1097-6

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robdt jest 1 m3. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
obmiarami z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.05.01.00 i B.05.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zani-
kajacych wg zasad podanych powyzej.

9.Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.01.00: dostarczenie niezbednych czynnikéw produke;ji;
wyrownanie lub oczyszczenie podloza; wykonanie deskowania z rusztowaniem; uloZzenie
mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni; pielegnacje betonu; rozbiérke deskowania i rusztowan; oczyszczenie stanowiska
pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.02.00 — podbeton na podlozu gruntowym — placi sie za
ustalong ilo§é m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza;
przygotowanie, ulozenie, zageszczeniem i wyré6wnaniem betonu; oczyszczenie stanowiska

pracy.

10.Przepisy zwigzane (uwaga: d. = dawniej)
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Metody badania cementu - Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasdéw wigzania i
stalo$ci objetoéci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czesé¢
2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Cze$¢ 4:
Oznaczanie iloéci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -Cze$¢ 1: Oznacza-
nie skltadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznacza-
nie ksztaltu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Beton — Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢.
Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Beton — Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosé.
Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Badania betonu — Cz.4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j
Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwie-
kowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Badania betonu w konstrukejach - Cze$¢é 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerome-
tryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocq
miotka Schmidta typu N.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
Slenia.
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Metody badania cementu - Cze$é 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i
stalo$ci objetoéci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczenie stopnia zmielenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczysz-
czen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pylow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicz-
nej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci

alkalicznej.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoSei kruszyw -
Oznaczanie gestoSci nasypowej i jamisto$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw - Czes$c
6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé
6: Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczqce cementow powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukecji murowych - Cze$¢ 1-1:
Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji
murowych

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Jako$¢ wody - Oznaczanie sumarycznej zawarto$ci wapnia i mag-
nezu - Metoda miareczkowa z EDTA

Woda 1 Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosSct ogdlnej
powyzej 0,337 mval/dms3 metodq wersenianowq.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82

306/91

Instrukeja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i
zelbetowych.

Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineraln.
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3/ Instalacja gazowa — CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe SST-B-03
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace
przy montazu wewnetrznych instalacji gazowych, i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi przebicia przez
stropy i §ciany, wykucie bruzd i naprawy po przej$ciach instalacjami.
Zakres robot: montaz rur stalowych bez szwu spawanych, montaz ksztaltek, montaz kurkow
kulowych gazowych montaz urzadzen gazowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowiazujacych Polskich Normach.

1.4.1. Instalacja gazowa

Uklad przewodow gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzadzeniami
gazowymi, majacy poczatek w miejscu polaczenia przewodu z kurkiem glownym gazowym
odcinajacym te instalacje od przylacza, a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi
urzadzeniami oraz z wymaganymi dla tego typu urzadzen przewodami spalinowymi
doprowadzonymi do kanaléw spalinowych budynku.

1.4.2. Przewody gazowe

Przewo6d gazowy — odcinek rury, ktérym rozprowadzany jest gaz do poszczeg()lnych urzadzen
gazowych. Przewod rozprowadzajqcy poziomy odcinek instalacji gazowej, lgczacy przylacze
gazowe Z p10nam1 gazowyml instalacji.

Przewo6d pionowy — pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajacy gaz na poszczegdlne
kondygnacje budynku. Przewdd elastyczny — przewod gietki doprowadzajacy gaz do urzadzenia
gazowego i pozwalajgcy na przemieszczenie tego urzadzenia. Rura ostonowa — przewod rurowy
z materialu nlepalnego chronigcy przewody przed oddz1a}ywan1em czynnikow zewne;trznych
wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej. Ksztaltka instalacji gazowej —
element sluzacy do laczenia ze soba poszczegélnych odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgalezienia, z takze zaslepienia przewodu.
1.4.3. Urzadzenia gazowe Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane
spalanie mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej iloéci energii
cieplnej. Kuchenka gazowa — urzadzenie gazowe z otwartym plomieniem stosowane do
przygotowania positkow i ogrzewania plynéw, nie posiadajace piekarnika. Kuchnia gazowa -
urzadzenie gazowe z otwartym plomieniem stosowane do przygotowania positkéw i ogrzewania
plynéw, zmontowane we wspolnej obudowie z piekarnikiem.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwaloSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a
jezeli dotycza zmiany materialéw i elementé6w okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
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Materialy stosowane do budowy wewnetrznych instalacji gazowych powinny mie¢: oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez KOmlSJQ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanyml regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, Jezeh dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”. Materialy uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia, urzadzenia, przewody,
ksztaltki, kurki, elementy polaczen itp. powinny posiadac¢ certyfikat wydany przez instytucje
upowaznione do tego. Dla rur stalowych powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng
wynikoéw badan w/g PN-80/H-74219 wraz z ocena sprawdzenia szczelnoSci. Materialy i urzadzenia
powinny by¢ skladowane na paletach w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed
dzialaniem promieni slonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy ukladaé¢ w/g
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunku w spos6b zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegbdlnych stoso6w lub poszczegbdlnych rur.

2.1. Rury

W instalacji zewnetrznej mozna wykorzystaé tylko rury stalowe bez szwu. Musza by¢ one laczone
przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnetrznej moga byé¢ tez laczone za pomoca
lacznikow gwintowanych z zeliwa bialego. Laczniki te trzeba uszczelni¢ taSmami teflonowymi
lub pastami uszczelniajacymi (po wykonaniu préby szczelnoéci rur). Przewody ze stali nie moga
by¢ prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne. Mozna je prowadzi¢ przez jedng kondygnacje
garazu (pierwsza pod kondygnacja nadziemng), ale trzeba je dodatkowo zabezpieczyé
mechanicznie. Przewody ze stali mozna prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ktére moga byé¢
wypelnione latwousuwalng masa tynkarska, ktéra nie powoduje korozji. Srednica nominalna rur
stalowych jest czesto podawana w calach (oznaczenie: "1" = 25,4 mm. Przyklad: rura o érednicy
3/4" ma wymiar ok. 19 mm, co odpowiada §rednicy nomlnalnej DN20). W instalacjach gazowych
stosuje sie miedZz o oznaczeniu Cu-DHP (miedZ odtleniana fosforem). Rury miedziane tego
rodzaju wystepuja w trzech odmianach - miekkie, péttwarde i twarde. Do instalacji gazowych
nadajg sie tylko rury twarde. Rury miedziane w instalacjach gazowych powinny mieé¢ grubosé
Scianki nie mniejszg niz 1 mm - wazne jest, by nie uszkodzié¢ rur podczas montazu i eksploatacji.
Laczenie rur w instalacji gazowej powinno nastepowac przez lutowanie twarde. Laczniki i
ksztaltki do instalacji miedzianej (kolanka, tuki, trojniki, dwuzlaczki, krécee przytaczeniowe do
odbiornikdéw) powinny by¢ z mosiadzu. Polaczenia powinny by¢ uszczelniane taéma teflonowg
lub pasta uszczelniajaca. Rury wykonywane sa z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, jako
ciagnione bez szwu. Charakteryzuja sie niskim wspdlczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej
=0,0166 mm/mK oraz niewielka chropowato$cig: k=0,01 mm i mniej. Rury miedziane mozna
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne. (nie mozna tego robi¢ w przypadku rur stalowych).
Nie mozna ich prowadzi¢ podtynkowo, przewody miedziane nie mogg tez by¢ wykorzystane w
instalacji zewnetrznej. Jako armature odcinajaca zastosowaé kurki kulowe gazowe z atestem.

2.2, Ksztaltki z zeliwa ciggliwego do polaczen gwintowanych
Ksztaltki z zeliwa ciagliwego stosowa¢ w miejscu podejécia do gazomierzy i w miejscu polgczenia
urzadzen z instalacja gazowa.

2.3.Ksztaltki do polaczen spawanych Ksztaltki do polaczen spawanych (tzw. kolana hamburskie)
stosowa¢ na polaczeniach przewodéw gazowych przy zmianie kierunku trasy. 2.3.1. Przewody
miedziane laczy sie stosujac specjalne ksztaltki wykonane z mosiadzu.

2.4.Przylacze redukcyjne go gazomierza Gazomierz z instalacja gazowa za pomoca przylgcza
redukcyjnego 250/130 typ ,Faser” lub innej produkcji sztywnego spawanego podlaczenia o
rozstawie 130 mm z podejéciem ,15 do préby gazu. Zamontowaé gazomierze typu G-1,6 o
Qmax=2,5m3/h, oraz G-4 o Qmax=6m3/h w szafkach stalowych wentylowanych niepalnych
zamykanych na klucz

2.5.Urzadzenia gazowe Kuchnie gazowe podlaczyé do instalacji gazowej po poddaniu ich prébie na
ci$nienie. 2.6.Wentylacja wywiewna Wentylacje wywiewna beda stanowily kratki wywiewne 150 x
150 zamontowane na kanale wywiewnym murowanym. 2.7.Wentylacja nawiewna Wszystkie kanaly
wentylacji nawiewnej wykonaé z blachy ocynkowanej laczonej na kolnierze z katownikow z
uszczelkami lub na nity. Czerpnie i kratki nawiewne zaopatrzy¢ w ramki z siatka. Dla wentylacji
nawiewnej zastosowaé kratki nawiewne w dolnej czeSci drzwi prowadzacych do kuchni lub wykonaé
szczeline o powierzchni otworu netto 220 cm2. Kanaly wentylacyjne wykona¢ ze stali nierdzewnej
docieplone fi 150 2.8.0dprowadzenie spalin Spaliny beda odprowadzane z kotla do komina
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kanalami ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w gatunkach: ooH17N14M2, w/g PN-71/H-86020
(DIN 1.4404) w postaci blachy o grubosci 0,6 — 0,8 mm w/g PN-71/H-92125 wraz z tréjnikiem 9o
fi 130,wyczystka odkraplaczem i wywiewka fi 130. Wszystkie elementy systemu powinny posiadaé
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania jako przewody spalinowe: aprobata techniczna
wydana przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdzenie zgodnoSci wyrobu z
wymogami w zakresie proby ogniowej wydana przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasnosSci materialow. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach
montazowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym
sprzetem zapasowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. Transport i skladowanie
Materialy i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy
ukladaé rébwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania sie podczas transportu. Materialy i urzadzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wyladunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania og6lne

Roboty montazowe instalacji gazowej bedace przedmiotem przetargu powinny by¢ dostosowane
do wytycznych ujetych w projekcie instalacji gazu. Podstawa wykonania prac jest dokumentacja
projektowa oraz pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terytorialnie organ wladzy
budowlanej. Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonany bedzie demontaz
istniejacej instalacji gazu oraz montaz projektowanej instalacji. Instalacje gazu wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé instalacje gazowe (Dz. Bud Nr 10 poz. 46 z dnia
8.02.95) wraz ze zmianami zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 45 poz. 200 z dnia 19.04.96. i Dz.
U. Nr 132 poz. 878 2 30.09.97.)

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac montazowych winien by¢ okre§lony przez uprawniona osobe
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przebieg poziomy oraz pionowy rurociggéw.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1.Montaz rurociggow
Rury miedziane twarde z miedzi o gruboéci $cianki nie mniejszej niz 1 mm (co oznacza
Srednice 28 mm), laczone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem ksztaltek
miedzianych. Rury stalowe bez szwu lgczone poprzez spawanie z wykorzystaniem ksztaltek
stalowych czarnych. Prowadzenie przewodéw Rozmieszczenie poziomych przewodow
zalezy od rodzaju gazu, ktérym zasilana jest instalacja. Jezeli w przewodach plynie gaz
ziemny, musza one znajdowac sie powyzej przewodoéw - w odlegtoSci co najmniej 10 cm od
najblizszego. Jesli przewodami plynie gaz plynny, przew6d musi by¢ ponizej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Odcinki pionowe instalacji gazowej musza by¢
oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co najmniej 60 cm. Nalezy je prowadzié
po Scianach i mocowac od $cian specjalnymi obejmami. Jesli przewody 1nstalaCJ1 gazowej
krzyzuja sie z innymi przewodami, musza by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm.
Przewody gazowe najlepiej prowadzi¢ natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to
obowiazek, natomiast na innych kondygnacjach przewody ze stali moga biec w bruzdach
Sciennych, ale nie mozna ich pokrywaé betonem. Bruzdy mozna wypeki¢ co najwyzej masa
tynkarska - latwa do usuniecia i nie powodujaca korozji. Nie zezwala sie na wypelnianie
bruzd w przypadku instalacji miedzianej. Przewodéw gazowych nie prowadzi sie przez
pomieszczenia mieszkalne. Przepisy dopuszczaja prowadzenie przez pomieszczenia
mieszkalne przewodéw wykonanych z miedzi. Rura stalowa wymaga malowania specjalna
farba zabezpieczajaca przed korozja - najlepiej, by byla to emulsja polimeryzujaca (nie
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nalezy stosowa¢ minii czy pokostu). Przejécie przez przegrody Przez Sciane zewnetrzna
budynku rura gazowa powinna przechodzi¢ na wysoko$ci co najmniej 0,5 m nad podloga
piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze ostonowej (stal lub PVC), zwanej tez tuleja
ochronna. Dzieki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikajacymi z
jego osiadania. Jeéli rury przechodza przez Sciany i sufity, musza by¢ osadzone w
specjalnych tulejach ochronnych - sa to najczesciej przewody ze stali. str. 9 PrzejScie stal-
PE Szybkozlacze Dwuzlaczka Gazomierz Armatura i zlaczki Przewody miedziane laczy sie,
stosujac specjalne ksztaltki wykonane z mosiadzu. Przewody stalowe nalezy spawac, a w
instalacji wewnetrznej mozna tez stosowaé lgczniki gwintowane. Miejsca polaczen
wymagaja uszczelnienia - taéma teflonowa lub pasta uszczelniajaca. Nowoczesne pasty to
emulsje polimeryzujace, ktore - nie powodujac korozji - po nalozeniu gwarantuja doskonala
szczelno$¢. Emulsje te moga by¢ tez wykorzystane do renowacji starych instalacji. Poniewaz
przylacza gazowe coraz czeéciej wykonuje sie z polietylenu, dopuszczalne jest polaczenie
przylacza z polietylenu z instalacja stalowa lub miedziang za pomoca odpowiedniego
lacznika gwintowanego przejSciowego: PE-stal lub PE-miedz. Przed kazdym odbiornikiem
musi by¢ zainstalowany kurek kulowy oraz tzw. wyczystka. Jest to zaslepiony trojnik, ktory
pozwala na inspekcje i oczyszczenie przewoddw gazowych. Przewody rozdzielajace laczace
instalacje z odbiornikami musza byé¢ sztywne (krocce urzadzenia laczone z przewodem
gazowym za pomoca dwuzlaczki). Eaczenie na szybkozlaczki (elastyczne weze z kréécem)
dopuszczalne jest tylko dla kuchenek gazowych. Szybkozlaczka musi miec certyfikat
bezpieczenstwa - dotychczas produkowane typy powinny mieé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, a od 1 maja 2004 - znak zgodno$ci europejskiej CE. str. 10 Kazda
instalacja mieszkaniowa (domowa) musi by¢ wyposazona w gazomierz. Powinien on by¢
umieszczony w specjalnej szafce, ktéra zabezpieczy go przed korOZJq i wplywaml
atmosferycznyml Jesli gazomierz ma by¢ zlokahzowany w pomleszczenlu nie moze to by¢
pomieszczenie o duzej wilgoci (np. lazienka) ani mieszkalne. Nie mozna tez umiesci¢ go w
jednej szafce z licznikiem energii elektrycznej. Gazomierz uzupeliony jest o zawor
odcinajacy (kurek kulowy) z brazu lub miedzi oraz ewentualnie o reduktor ci$nienia.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju.

5.4. Montaz urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy polaczyé ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stale lub z
zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych posiadajgcych odpowiedni certyfikat.
Podczas podlaczania urzadzen sprawdzié prawidlowo$¢ ich dotychczasowej lokalizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wysoko$¢é pomieszczenia, w ktérym mozna zainstalowac przybory
gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Urzadzenia gazowe pozostajace bez stalego dozoru
w czasie ich uzytkowania, takie jak piec gazowy, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed
skutkami spadku ciénienia gazu lub wylaczenia doplywu gazu, spelnia¢ wymagania Polskich
Norm

5.5. Montaz kurkéw gazowych
Zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia umiescié w pomieszezeniu, w ktérym zamonto-
wane jest urzadzenie, w miejscu tatwo dostepnym w odleglo$ci nie wiekszej niz 1 m od kroéca
przylaczeniowego. Glowny zawoér, odcinajgcy doplyw gazu do budynku, umieSci¢é we wnece
Sciany potudniowej, zakrytej perforowana blachg w kolorze $ciany z czerwonym napisem ,,G”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie do malowania przygotowaé¢ przez odtluszczanie chemiczne, odrdzewianie
mechaniczne i oczyszczenie do 3-go stopnia czystoSci wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Malowaé
dwukrotnie farba do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farba nawierzchniowa z6ttg wg PN-
B- 02421:2000.

5.7. Wykonanie rob6t pomocniczych i towarzyszacych instalacji gazu

Wykonaé nowe otwory w przegrodach budowlanych na przejécie instalacji gazowej. Nalezy
zamurowac niewykorzystane otwory w §cianach i stropach po zdemontowanej instalacji gazowe;j.
Istniejace otwory, przez ktére bedzie prowadzona nowa instalacja powiekszy¢ tak, aby zmieScila
sie tuleja ochronna. Zamurowa¢ miejsca po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych. Wyku¢
otwory w kanalach wentylacyjnych i zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Wyku¢ otwory w
stropach i dachu na przej$cia nowoprojektowanych kanalow wentylacyjnych Przejscia przez
dachy uszczelnié. Wszystkie zamurowane elementy, uszkodzenia $cian zamalowaé farbg o
kolorze dobranym do istniejacego.

5.8. Wentylacja pomieszczen i kanaly spalinowe
Pomieszczenia w ktorych zainstalowane s urzadzenia gazowe nalezy wentylowaé w sposob
szczegOlnie staranny. Wszystkie przelaczenia kanalow wentylacyjnych str. 11 wykonaé nalezy
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zgodnie z wytycznymi ujetymi w dokumentacjami oraz zgodnie z wskazaniami ekspertyzy
kominiarskiej. Dla wentylacji nawiewnej zastosowa¢ kratki nawiewne w dolnej czeéci drzwi
prowadzacych do kuchni lub wykonac¢ szczeline o powierzchni otworu netto 220 cm2. Wentylacje
wywiewna pomieszczen otworzy¢ w/g zaznaczonych wlotow na rzutach budynku. Wentylacje
klatki schodowej wykonaé kanalem z blachy aluminiowej ¥150 ocieplonym wyprowadzonym
ponad dach 1,0 m.

5.9. Proby szczelnoS$ci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe szczelnoSci oddzielnie dla pionu i
lokalowki za gazomierzem w obecnoéci dostawcy gazu za pomoca sprezonego powietrza o
ci$nieniu 50 kPa przez 30 min. Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnoSci powinien
spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0 — 0,6 MPa. Probe przeprowadza sie na instalacji bez zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa okaze sie nieszczelna,
nalezy usunaé przyczyny jej nieszczelnoSci i probe wykonaé¢ powtdrnie. Jezeli trzykrotnie
wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdemontowaé i wykonaé¢ ponownie.
Instalacja powinna byé¢ napelniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania proby
szczelnoéci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.10.Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelnoSci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz odbiorze
technicznym przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze by¢ podlaczona do sieci gazowej
i uruchomiona przez dostawce gazu. Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do
wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzadzen gazowych. Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy
zamontowanie gazomierzy. Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za
szczelna, w ktérej wykonawca zainstalowat urzadzenia gazowe. Przed rozpoczeciem napelniania
instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotow. Wszystkie kurki
przed gazomierzami i urzadzeniami powinny by¢ zamkniete. Nastepnym etapem uruchomienia
instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usuniecie mieszaniny powietrza z gazem palnym. W
pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie nie mozna uzywaé otwartego
ognia. Poszczegolne odcinki odpowietrza sie kolejno: najpierw poziom z pionami, a nastepnie
poszczegdlne lokalowki.

6. Kontrola jakosci rob6t
Przed komisyjnym odbiorem robo6t musi by¢ dokonany odbiér techniczny przeprowadzony przez
wykonawce w obecnoSci inspektora nadzoru inwestycyjnego. ramach odbioru technicznego sprawdza
sie przede wszystkim: zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu jakosci wykonania robot
szczelno$ci wszystkich elementéw podczas préoby na zimno i cieplo

6.1. Kontrola wykonania instalacji z projektem

Urzadzenia centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu, po uzgodnieniu z organami
zainteresowanymi, a w wazniejszych przypadkach réwniez z autorem projektu, powinny byé
uzasadnione badZ w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, badz innym
rownorzednym dowodem. Odstepstwa moga dotyczyé np. zastgpienia zaprojektowanych
elementow urzadzenia, w przypadku niemoznosci ich otrzymania — przez inne typy elementéw o
zblizonej charakterystyce. Odstepstwa w zadnym przypadku nie moga dotyczy¢é koncepcji
projektu.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Podczas prowadzenia kontroli jako$ci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzié: zastosowanie
wlaéciwych materialdbw 1 urzadzen przewidzianych projektem i posiadajacych atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie prawidlowo$¢ wykonania wszystkich polaczen
spawanych, gwintowanych i lutowanych sposéb zamocowania przewodbéw, rozstaw podpor
mocujacych zachowanie odpowiednich odlegloSci przewodéw gazu od przewodéw elektrycznych
poprawno$¢ wykonania przej$é przez stropy i Sciany poprawno$§é wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych elementéw stalowych prawidlowo$¢ podlaczenia kotla (pieca gazowego) do
przewodu spalinowego oraz prawidlowos$¢ funkcjonowania kanalow wentylacyjnych prawidlowe
dzialanie urzadzen automatyki kotla

7. Odbidr robot
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materialow. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem. Jednostka obmiarowa dla: rurociagéw poszczego6lnych $rednic
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jest 1 mb osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet) zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania
rurociagéw jest 1 mb przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych jest 1 m2. Obmiar wykonuje
wykonawca w spos6b okre$§lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z
dokumentacja techniczno — kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych rozbieznosci w iloSci
robot.

8. Obmiar robét

8.1. Odbiory czesciowe i miedzy operacyjne:
a) Odbiorowi mle;dzyoperacyjnemu podlegajq naste;pujqce elementy rob6t budowlano-
montazowych: spawanie rurociagéw, proby ci$nieniowe i wytrzymaloSciowe, odcinkowe.
b) Niezaleznie od pozytywnego wyniku prob szczelnos$ci i wytrzymalo$ci rurociaggdw wykonanych
z rur stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wyciecia probek i przeslanie ich do zbadania
w laboratorium.
Do wyciecia probek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoin, z
ktorych pobrano probki, nie powinna przekracza¢ 1% iloSci spawow. Ze wskazanej przez
inspektora spoiny nalezy wycia¢ dwie probki: jedna do proéb na zrywanie, druga — na zginanie.
W przypadku ujemnego wyniku prob badanie nalezy ponowié, pobierajac probki w ilosci 2°/o
spawow.
¢) Odbiorom cze$ciowym podlegaja roboty tzw. zanikajace, jak przebicia oraz odbiory odcinkowe
przewoddw zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nieprzetazowych w budynku.
d) Odbiér zbiornikéw ci$nieniowych nastepuje przez sprawdzenie zgodnoSci zbiornika ze
$wiadectwem jako$ci wystawionym przez producenta.

8.2. Odbiodr koncowy:
a) Przy .odbiorze koficowym instalacji rozprowadzania gazéw sprawdzamy: uzycie wlasciwych
materialéw, urzadzen i aparatury kontrolnopomiarowej, prawidlowo$¢ wykonania polaczen
spawanych, gwintowanych (na podstawie protokoléw odbiorow czeéciowych), jakosé
zastosowanego szczeliwa przy polgczeniach kohierzowych, gwintowych i w dlawicach armatury,
spadki rurociagbéw, jako§¢é wykonanych gieé rur w rurociggach, odlegtoé¢ rurociagdéw od innych
sieci i od Scian, prawidlowo$¢ rozstawienia podpér stalych i ruchomych, prawidlowosé
odwodnienia rurociagbéw i zbiornikow gazoéw technicznych, prawidlowo$é rozstawienia wydluzek
i spos6b kompensacji, trwalo§¢ zamocowania rurociaggéw do $cian, stropéw i slupdw,
prawidlowo$é ustawienia armatury i aparatury kontrolnopomiarowe;j.
b) Odbioér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z
projektem oraz WTWiO.
¢) Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i miedzy-
operacyjnych zaswiadczenia jakoSci dla zbiornikow c1sn1en10wych protokoly dokladnego
przemyecia rur i przewodow tI‘Q]CthI‘klem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato
— wyniki badan wycietych spawdéw oraz radiogramy wybranych losowo spoin.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych wewnetrznych instalacji gazowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robo6t obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreélony zakres robot. Ceny
jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe wewnetrznych
instalacji gazowych uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialow,
narzedzi i sprzetu, obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, przenoszenie podrecznych
urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt, montaz rurociaggéw i armatury, wykonanie prob
ci$nieniowych, usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robé6t, doprowadzenie
terenu po budowie przewodéw pierwotnego. Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robét przez inspektora
nadzoru bedzie placona w uzgodnionych w umowie cenach jednostkowych. Ceny te beda pelnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i zamontowanie wszystkich materialéw uzytych do budowy
instalacji gazu oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
robot.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenia i warunki:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U.2019.1065);
- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT
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SGGiK, wyd. II, 2000;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U.2003.169.1650, z p.zm.);

- Pismo Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z 20 stycznia 2011 r. do Wojewo6dz-kich
Komend Panistwowej Strazy Pozarne;j.

10.2. Normy:
PN-B 02431-1:1999
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.
PN-C-96001:1987
Paliwa gazowe rozprowadzone wspoblng siecia i przeznaczone do gospodarki
komunalne;j.
PN-C-04753:2011
Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjne;j.
PN-EN 1057+A1:2010
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254-1:2004
MiedzZ i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego.
PN-M-34503:1992
Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw (norma wycofana, ale tu
obowiazujaca).
PN-H-02650:1989
Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.
PN-EN-ISO 6708:1998
Elementy rurociggoéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-EN 10210-1:2007
Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-2:2019-06
Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.
PN-EN 10224:2006
Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 12570:2002
Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkoSci elementu napedowego.
PN-M-34034:1976
Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia (norma wycofana, ale tu obowiazujaca).
PN-EN 12261:2018-06
Gazomierze. Gazomierze turbinowe.
PN-EN 1359:2017-11
Gazomierze. Gazomierze miechowe.
PN-EN 10242:1999
Gwintowane laczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
PN-EN ISO 228-1:2005
Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwana na gwincie. Cze$¢ 1: Wymiary,
tolerancje i oznaczenie.
PN-EN 10226-1:2006
Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie. Cze$¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
PN-M-75199:1988
Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z przylaczami
kielichowymi gwintowanymi.
PN-EN ISO 8501-1:2008
Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym
usunieciu weze$niej nalozonych powtok.
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PN-E-05030-10:2004
Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa. Terminologia
(norma wycofana, ale tu obowiazujaca).
PN-B-10425:2019-09
Kominy. Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane.
Wymagania i badania.
PN-EN 10088-1:2014-12
Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.
PN-EN 10346:2015-09
Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010
Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnoé$ci skladana przez dostawce. Cze$é 1: Wymagania
ogolne.
PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania (norma wycofana, ale tu obowiazujaca).
BN-8976-50:1982 — z p6Zniejszymi modyfikacjami
Przejécia gazociagbw przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i badania.
BN-8976-52:1972 — z pdzniejszymi modyfikacjami
Przejécia gazociagow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.

10.3. Inne:
Oferowane produkty musza posiadaé¢ Swiadectwa i decyzje wydane przez wladciwa,
upowazniong do tego instytucje:
- Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI Instal;
- Deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnoéci i nadzoru rynku — Dz.U.2019.544, z p.zm.).
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4/ Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne SST-B-04
1.Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i bioru izolacji, zwiazanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji o odpornos$ci ogniowej obiektu objetego przetargiem.
B.04.01.00 Izolacje o odpornosci ogniowej EI120.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i w czeéci OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwpozarowych przepustéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub S$wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2, Materialy do izolacji o odpornosci ogniowej EI120, zgodny z norma PN-EN 1366-3:2022-05 -
Badania odpornoéci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze§¢é 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji o odporno$ci ogniowej na podlozach i konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu, przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet powinien byé¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.
Sprzet, wykorzystywany przez Wykonawce, powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania, dotyczace sprzetu, podano w OST.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
stateczno$ci. Materialy izolacyjne nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach Producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
Ogolne warunki, dotyczace transportu, podano w OST.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Og6lne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, norma
PN-EN 13501-1:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czeéc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakeji na ogien) oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna mieéci¢ sie w granicach od +5°C
do +35°C i byt o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaklocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki $rodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem, itd. Zagltebienia i
male uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypeli¢, zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi napraw podlozy betonowych i Producenta materialéw do napraw podtozy
betonowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.
Powierzchnie, przeznaczone do wykonania izolacji, powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialach i ich aprobatach technicznych
odnoénie :
e wytrzymalo$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 Mpa),
¢ temperatury podloza,
¢ wilgotnosci podloza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukladania

na podloze o wiekszej wilgotnosci,

¢ wieku betonu.

5.2.2. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji: rozwijanie i przyklejanie gotowych materialow izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegbdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez
Producenta zakresbw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podloza i
powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etap6w moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
Warstwe ochronng, dociskowa wykonaé zgodnie z postanowieniami SST, dotyczacymi
cementowych warstw posadzkowych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci obejmuje :

o stwierdzenie wlaéciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,

¢ sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

¢ kontrole prawidlowoéci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

¢ kontrole wytrzymatoéci betonu na odrywanie,

e kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen, itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubos$ci powtoki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoécia podana
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta (grubo$c te okresla sie jako

Srednia arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubosé
jest okre§lana metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposdb zgodny z aprobata techniczng),

e kontrole poprawnosci naprawiania bledéw w wykonanej izolacji.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa robot jest m3 objetosci zaizolowanej. Ilo§é robét okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastgpié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-niem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daly wynik pozytywny.
Roboty wg B.04.00.00 podlegajace zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilo§¢ m3 objetoéci wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
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obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowa na podstawie wynikéw pomiaréow i
badan.

Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze, dostarczenie materialow przewidzianych do
wykonania roboét, przygotowanie i oczyszczenie podloza, przygotowanie materialow do wykonania
izolacji, wykonanie izolacji, wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw wykonaniu izolacji,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez SST lub zaleconych przez
Inspektora nadzoru, gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot.
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5/ Roboty tynkowe — CPV 45410000-4 SST-B-o05
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych obiektu wg B.05.01.00. — tynki
wewnetrzne .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje ré6znych wymiaréw, a
mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawq nalezy przygotowa¢ w takiej iloéci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie
weczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzm Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25, pod warunkiem ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
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Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podloza
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie sucha powierzchnie podloza
nalezy zwilzy¢ woda. W wypadku elewacji stosowa¢ materialy wykazane wyzej.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. GladZ nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4 — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilo§é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyScic i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu; poziomego — nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordéw soli, przenikajacych z podloza; trwale §lady zaciekoéw na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze, wskutek niedostatecznej przyczepnosci
do podloza.

9. Podstawa platnosci
B.05.01.00. — tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny JeanStkOWGJ, ktéra obejmuje :
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu, ustawienie i rozbiorke ruszto-
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wan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloSciowych.
(Norma wycofana, ale tu obowigzujaca)

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana, ale tu obowigzujaca)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

(Norma wycofana, ale tu obowigzujaca)

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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6/ Malowanie — CPV 45442121-1 — malowanie budowli SST-B-06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
B.04.00.00 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t malarskich $cian i stropu piwnicy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Badanie przyczepnosci podloza metoda dzwiekowa polega na dziesieciokrotnym opukaniu
kontrolowanego elementu w §rodku i na konicu, mlotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego
dzwieku. Dzwiek pelny metaliczny $wiadczy o dobrej przyczepnoSci powloki do podloza Dzwiek
ghuchy Swiadczy o zlej przyczepnoéci do podloza Mlotek powinien mie¢ powierzchnie kulista o
promieniu 20 mm. Sila uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powloki nie powstaly
widoczne wglebienia. Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powloki zawarte w
dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni
muszg by¢ zgodne.

2.2, Materialy do malowania wnetrz i elementow stalowych

Uwaga : dobdr koloréw nastapi w trakcie wykonywania rob6t — w ramach nadzoréw autorskich
— przez Projektanta.

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2.3. Rozcienczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wode — do farb silikatowych, terpentyne
i benzyne — do farb i emalii olejnych. Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie — do
poszczegblnych rodzajow farb, — powinny odpowiadaé normom panhstwowym lub mieé
cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie
zaleca sie gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikatowej
nie podaje inaczej.
Przy malowaniu farbami silikatowymi na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe silikatowa rozcienczona zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
minig lub farbg nadajaca sie do gruntowania i usuwania rdzy.

2.2.5. Farby budowlane gotowe

2.2.5.1. Farby silikatowe
Na gladzonych tynkach i gruntowanych plytach gipsowo-kartonowych stosowaé
farby silikatowe wytwarzane fabrycznie, zgodnie z zasadami podanymi w
normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.5.2. Farby olejne i ftalowe
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Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 —
wydajno$¢ — 6-8 dm3/mz; czas schniecia — 12 h.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowego ogoblnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 — wydajno$¢ 6-10 dm3/mz.

2.3. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb :
lepko$¢ umowna : min. 60; gesto$¢: max. 1,6 g/cms3; zawarto$¢ substancji lotnych w % masy :
max. 45%; zawarto$¢ pigmentéw: max. 90 m; czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia: max. 2 godz.
Wymagania dla powlok :
Wyglad zewnetrzny: gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw; grubo$é: 10-120 pm,;
przyczepno$é do podloza: 1 stopien; elastyczno$é: zgieta powloka na sworzniu o $érednicy 3 mm
nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podloza; twardo$¢ wzgledna: min. 0,1; odporno$é na
uderzenia: masa 0,5 kg spadajaca z wysokoSci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powloki; odpornoé¢ na dzialanie wody: po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzeniu powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 (norma wycofana, ale tu
obowigzujaca) w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowy-
wane w temp. min. +5°C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.
Do wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych nalezy stosowaé: szczotki o sztywnym wlosiu lub
druciane do czyszczenia podloza, pistolety iglowe, szlifierki, mlotki udarowe, szczotki druciane
obrotowe, sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.3. nalezy transportowac zgodnie z PN-EN ISO 780:2016-03 i prze-
pisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady malowania
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$c ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: calkowitym
ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych, calkowitym ulozeniu posadzek, usunieciu usterek
na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienna.

5.3. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladéw pedzla.
Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita, zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powloki powinny mieé¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielo-warstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

Uwaga : dobdr kolorow nastapi w trakcie wykonywania rob6t — w ramach nadzoréw autorskich
— przez Projektanta.

6. Kontrola jakoSci robo6t

6.1. Powierzchnie do malowania
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach; dla pozostalych nie wezedniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacé: sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie zgodnos$ci barwy
ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoSci i twardoéci oraz przyczepno$é, zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wyniki ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki
cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej lub powierzchni zabezpieczonej
antykorozyjnie konstrukeji wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Iloéc robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwks. Podloze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2. Jezeli odbiér podloza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robo6t malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich, polegajgcych na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem §ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobrej
jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza, polegajace na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.
Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wryniki odbior6w materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwigzane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81502:1962 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe (norma wycofana, ale tu obowiazujaca).

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporno$ci ogniowe;j. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania. Opakowania transportowe. Symbole graficzne stosowane na
opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu

PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okres$lanie i ocena korozyjnoéci
atmosfery.

PN-EN-209:2004 Bebny stalowe. Bebny z wiekiem zdejmowanym o minimalnej pojemnosci

caltkowitej 210 1 (norma wycofana, ale tu obowigzujaca).

PN-EN ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréow i
pojemnosci. Cze$é 2: Pudelka.

PN-EN ISO 90-3:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw i
pojemnoSci. Czeéé 3: Puszki.

— Instrukcje producentow;

— dyrektywa Rady 1999/13/WE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czeé¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeS¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.
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7/ Wykonanie projektu przebudowy przylacza gazowego i uzgodnienie go zgodnie z
warunkami technicznymi PSG O/Gdansk — CPV 71320000-7 — ushugi inzynieryjne
w zakresie projektowania SST-B-07

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac projektowych z uzgodnieniem w PSG O/Gdansk przebudowy
przylacza gazowego do budynku ZSS nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac projektowych z uzgodnieniem w PSG O/Gdansk
przebudowy przylacza gazowego do budynku ZSS nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prac
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac projektowych.

2. Materialy
Dla prac projektowych papier i kalka techniczna.

3. Sprzet
Dla prac projektowych materialy kreélarskie, komputer z odpowiednim legalnym oprogramo-
waniem i drukarka lub ploter.

4. Transport
Transport materialbw dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie prac

5.1. Roboty projektowe
Wykonanie projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 6343/BR/OTI/2023/WT z
dnia 04.09.2023 r. przebudowy przylacza gazu niskiego cinienia przy ul. Stefana
Batorego 26 w Gdansku, wydanymi przez Polska Spoltke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
w Gdansku — w zalaczeniu do niniejszego SST.

5.2. Roboty uzgodnieniowe

Uzgodnienie projektu z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku
iz PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdanisku. Po szczegélowym okresleniu
przez projektanta rozwigzan technicznych i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku przygotuje na wniosek Wykonawcy,
upowaznionego przez Inwestora, treS¢ porozumienia regulujacego zasady przebudowy.
Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy zlozy¢ do Dzialu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym, ul. Walowa 41/43 80-858 Gdansk lub droga elektroniczna na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl. Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie
projektu budowlanego i wykonawczego nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac
zwiazanych z przebudowa sieci gazowej. Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie
przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

6. Kontrola jakoéci prac
Wymagania dla prac podano w punktach 5.1.1 5.2.

7. Obmiar prac
Jednostkami obmiarowymi jest 1kpl.

8. Odbiér prac
Wszystkie prace objete B.07.00.00. podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za prace wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebranymi przez
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.
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10. Uwagi szczegblowe i przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 (t.j.: Dz.U.2023.682, z p.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.:Dz.U.2022.1225);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U.2021.1213);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz.U.2022.1679);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

e Punkty gazowe powinny spelnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”;

e instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie internetowej
http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne;

o standardy techniczne IGG do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z
0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku;

e Norma PN-EN ISO 3183:2020-03 — Rury stalowe do rurociaggowych systeméw transporto-
wych;

e Norma PN-EN 10253-2:2022-01 — Ksztaltki rurowe do przyspawania doczotowego. Cze$é 2:
Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli;

e Norma PN-EN 14870-1:2011 — Luki indukeyjne, ksztaltki i kolnierze do rurociggowych
systemow przesylowych. Czeéc¢ 1: Euki indukceyjne;

e Norma PN-EN 1092-1:2018-08 — Kolnierze i ich polgczenia -- Kolnierze okragle do rur,
armatury, ksztaltek, lacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$é 1: Kolnierze stalowe;

e Norma PN-EN 10204 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
przebudowy istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w
budynku Zespotu Szkdél Specjalnych nr 1 stopnia im. Stefana Batorego
w Gdarnisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41, wrzesien 2022
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Polska Spofka Gazowniciwa Sp. T 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

i il Data wydania: 04.09.2023

Dzial Tarzgdzania Majgtklem Sleclowym

Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budeway/Przebudowy/Rementd przytgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdansk)

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Stefana Batorego 26 dz. 402
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E O Lw O LS LI inny: oo
Informacja dodatkowa: -

Il.  STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cidnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu™:
= DN 80 stal, L=ok. 7,5m, szt. 1

lll.  STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciénienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= DN 80 stal, dlugos¢ wedtug projektu,
= lokalizacja kurka gtdwnego: na zewnetrznej Scianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:
Miejsca wigczen przytgcza gazu: przytgcze gazu n/c DN 80 stal.

Przetgczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronalz6
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c. Zalecenia dot. armatury: -.

d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

> & e I pE*
3. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”.
a. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sie kierowaé przy doborze
materiatow:

. Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183 — wskazanie typu rury,
gatunku materiatu oraz podanie wymiaréw.

. Ksztattki: kolana, zwezki, tréjniki réwno przelotowe, trojniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2 — wskazanie gatunku materiatu oraz zwymiarowanie zgodnie z norma.

. tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

. tuki giete na zimno - wytwdrca wykonujgcy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu 0 wykonane elementy
probne. Zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

. Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1 — zwymiarowanie oraz gatunek materiatu.

. Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwosci powinny by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6
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Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan
nieniszczacych:

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca
spawania fukowego.

Zigcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN 1SO 15609.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przedtozy¢ do akceptacji w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym (Lukasz Borkowski, e-miat: lukasz.borkowski@psgaz.pl).

Wykonawca powinien posiada¢é $wiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z tg normg wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP
na poziomie niskiego i sredniego lub w przypadkach szczegdinych, za zgodg operatora
sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (Instrukcji Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych), moze by¢ zwolniony wykonawca, ktory
posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system zarzgdzania wg PN-EN
ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggow) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢
4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty
Swiadczgce o spetnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt
kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Badania nieniszczgce potgczen spawanych (spoin) - 100 % potaczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczgce w oparciu 0 wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) orazw normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzic przed probag
ci$nieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystgpi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego $redniego cisnienia powinny spetniac
wymagania poziomu jakosci ,,C” — wymagania $rednie wg PN-EN SO 5817

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentac;ji
(dziennik spawania, protokoty badan potgczen spawanych), ktéra bedzie wchodzita
w sktad dokumentacji odbiorowe;.

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
fabrycznych powltok izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych
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zewnetrzng fabryczng powtoka izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN
30670.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powtokowe klasy C50.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: srednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
witasciwej powltoki nie moze by¢ mniejsza niz 108 Q-m? (powioka bezdefektowa).

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wilasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbior przebudowanej sieci gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostepniane sg
zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontéw mozna pobrac¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych etapow robot, nalezy ustali¢
z przedstawicielem jednostki eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona jednostka
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Koszt wykonania dokumentaciji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegdétowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
przygotuje tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzgdzania Majagtkiem
Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VIl.  UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Niniejsze warunki nie dajg podstawy do zaprojektowania i wybudowania instalac;ji
gazowej. W przypadku potrzeby budowy/przebudowy instalacji gazowej nalezy
dodatkowo uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci gazowej postepujac zgodnie
z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowe;j.

KIEROWNIK

Sekcja Ewi neji Majatky | Uzgodnien
n/

Kamil Barnas
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Sporzadzit/a:
Aneta Potega, aneta.polega@psgaz.pl
*) niepotrzebne skresli¢
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