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Dot. pisma znak BB0.403.2024.1Z - wytycznych projektowych dla o$wietlenia przy zbiorniku Jasien.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje warunki techniczne
nr 1E/1/2025//JR z dnia 02.01.2025r. oraz wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej
nr GZDiZ/PP/1387/2024/K-W/030/MS z dnia 24.12.2024r.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

- Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek,raikowski@gdansk.gda.pl

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Stefan Wawrzonek

Zataczniki:

- Warunki techniczne nr IE/1/2025/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ciggu
spacerowego wokot Zbiornika Retencyjnego Jasien (uzupetnienie) w Gdarisku z dnia 02.01.2025r.

- Wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1387/2024/K-W/030/MS z dnia 24.12.2024r.
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Gdanisk, dnia 2 stycznia 2025 roku

Warunki techniczne nr IE/1/2025/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ciagu spacerowego wokét Zbiornika Retencyjnego Jasieri (uzupetnienie) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oséwietlenie dr6ég oraz w oparciu
0 WR-D-72-1 i WR-D-72-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, obejmujac cafy szerokosé
zaznaczonego pasa drogowego w zakresie projektowanych robét drogowych

1.2. W przypadku koniecznoéci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych w liniach
rozgraniczajacych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wiasno$¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z p6Zn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.3. W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposdb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych poza
liniami rozgraniczajacymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska nieodpfatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesytu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajacej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajacej
nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzer pracownikom Gdariskiego Zarzadu Drdg i Zieleni
oraz pracownikom podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajgcych na zlecenie Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni. Stuzebno$é, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego o$wiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

1.4. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 1.4.6/2 zasilanej z szafy SOU-354 ,Jasien
PKM” zlokalizowanej przy przystanku ZTM Jasiefi PKM 01. Moc przytaczeniowa szafy oswietleniowej to
12,5kW a moc rzeczywista urzadzen przytaczonych ok. 6,5kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczeri fotometrycznych przyjaé klase oéwietlenia P3 zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie
drég. Uwzglednié redukcja mocy (o jedna klasg oéwietleniowa) w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac klase oswietlenia nizszg o jedna). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami oswietleniowymi.

4. Sieé o$wietleniowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na giebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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4.4.

45.
4.6.
47.

4.3.

49,

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linkg. Nie stosowac latarni ktadzionych przy podstawie
stupa.

Poszczegéine obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy rGwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

Przewidzie¢ numeracje latarni zgodng z uktadem zasilania dla catego przebudowywanego obwodu.
Przewidzie¢ demontaz i utylizacje zbednych elementéw oswietlenia w uzgodnieniu z ich wiascicielami.
Prowadzenie kabli oswietleniowych w terenach parkowych, w obiektach inzynierskich lub pod
nawierzchnig utwardzong wytacznie w kanalizacji kablowej umozliwiajacej bezinwazyjng wymiane
awaryjng kabli. Stosowa¢ rury o $rednicy minimalnej 110mm.

Projektowane oswietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z latarnig nr 1.4.25/2 os$wietlenia ciggu
komunikacyjnego wokét zbiornika retencyjnego. Podziat sieci wraz z mostkami tgczeniowymi w istniejgcej
latarni.

W ramach projektu doswietli¢ tereny rekreacyjne z urzadzeniami do ¢wiczen fizycznych i plac zabaw
przylegajacy do projektowanego oswietlenia ciggu komunikacyjnego.

5. Szafa oSwietleniowa

S

52,

Zasilajgcy szafe oswietleniowg doposazy¢ w trdjfazowy kompensator mocy biernej pojemnosciowej
dobrany parametrami do rzeczywistego obcigzenia (uzyskujac wspotczynnik mocy tg ¢ w zakresie od 0
do 0,4). Kompensator zabezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem.

Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf o$wietleniowych ujetych w zadaniu inwestycyjnym.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Na terenach parkowych, ze wzgledu na odporno$¢ na odchody zwierzat, jako konstrukcje nosne
preferowane sg konstrukcje kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez dostepu do stalowych
potaczeri Srubowych fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor. Dopuszczalne jest stosownie
zabezpieczonych konstrukcji stalowych ocynkowanych (Srednia grubos$é¢ cynku 80um) malowane
proszkowo na kolor lub aluminiowych anodowanych na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania
proszkowego; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy winny spetnia¢ wymagania
estetyczne okreslone przez Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiz, by¢ o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw parkowych na poziomie 4-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane Srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.
Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupdw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

.1,

Oprawy ciggdw komunikacyjnych projektowac jako wykonane w technologii opraw LED w obudowie
z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw Ra = 70, o temperaturze barwowe;j

2600-3200K, o skutecznosci min. n 2 105Im/W dla, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz S‘OWA.”
- o o . -
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Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnoSci oprawy minimum
IP65, Il klasa ochronnos$ci, wyposazone w min. 1 gniazdo Zhaga-D4i. Wszystkie oprawy pod wzgledem
estetycznym winny spetnia¢ wymagania estetyczne okreslone przez Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
GZDiZ.
7.2. Stosowa¢ zasilacz elektroniczny z redukcja mocy o jedng klasg oswietleniowa w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23% do 05%.
7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.
8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia opracowany
wg niniejszych warunkéw w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i DWG) zawierajacy: warunki
projektowania, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok
szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne (fotometryczne, skutecznosci ochrony od porazen, doboru
kabli i zabezpieczen, bilansu mocy), zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli,
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.
Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/1/2025/JR z dnia 02.01.2025r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé oswietleniowa

9.1. Przyjaé uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowa¢ réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. Kable w stupach przelotowych faczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzona zyta PEN lub ztacz IZK w sposéb umotzliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.5. W stupach podziatowych i na odczepach stosowac tabliczki »podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzona zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka o$wietleniowa
10.1. W szafach umiescié¢ zalaminowane aktualne schematy sieci i szaf o$wietleniowych.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza si¢ stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowsa.

11.2. Stosowaé stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi »wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwadjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catoéci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracjg stupéw czarnymi literami wysokos$ci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6tta numeracje wysokosci 5cm zgod-
nie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodnga z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego. A N
| {
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11.9. Bednarke uziemiajgca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgcza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac Zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych,
pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw, pomiar mocy biernej rzeczywistej i w
przypadku potrzeby z uruchomiong kompensacjg (wspétczynnik mocy tg &), protokoty przekazania
materiatdw demontowanych ich wiascicielom Ilub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje,
potwierdzone przez ich wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie

stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogdlne

13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zataczniki z plikami pomocniczymi
S/ /RRUIE. RUS. DY ZRIatw-Sprawe/oswietienie. 8,51 14

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;j.
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Zatacznik nr 1
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy os$wietlenia ulicznego.
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Latarnie jasne zasilane z sieci GZDiZ Latarnie jasne zasilane z sieci EO$
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Podziat sieci Zabezpieczenie
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GZDiz/PP/1387/2024/K-W/030/MS Gdansk, dnia 24.12.2024 r.

M)

Dotyczy: Wytyczne projektowe dla odwietlenia przy zbiorniku Jasier w ramach zadan BO2025 pn.
.OSwietlenie LED, tawki bujane i hamaki wokét zbiornika Jasien”, dz. nr 412/11 obr. 036,
dz. nr 161/1, 159/8 obr. 037 - RPW/40454/2024.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu:
Warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia.

wytyczne do lokalizacji:
1. Nalezy zachowac¢ jednolity wzor, wysokos$¢, parametry wysiegnika, kolorystyke i wykonczenie

elementéw o$wietlenia danego typu oraz lokalizowa¢ je mozliwie po jednej stronie osi Sciezki
na odcinkach.

2. Wysokos¢ stupéw nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania.

3. Projektujac lokalizacje stupoéw nie dopuszcza sie zawezac szerokosci przejscia.

wytyczne do stupow:
4. Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo fabrycznie

na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
5. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzyC warstwy
przezroczystej celem maksymalnego zachowania koloru stupa.

wytyczne do opraw:
6. Nalezy zastosowac oprawy i malowanie na kolor RAL7016, jak istniejgce, w wykonczeniu mat

struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
7. Nalezy wskaza¢ wzoér opraw w czesci opisowej projektu.

wytyczne do szafek:
8. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych lub przebudowy

istniejgcych, na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje oraz malowac je
proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat lub w kolorze przylegajacej
elewacji.
9. Wskazuje sie sytuowanie szafek w miejscu najmniej ingerujgcym w wolng przestrzen

publiczna.

10. Nalezy wskaza¢ wymiary i sposéb wykorczenia szafki w czesci opisowej projektu.

11. Ewentualne utwardzenie w rejonie szafki nalezy projektowa¢ z nawierzchni analogicznej do
wystepujacych w sagsiedztwie (np. zabruk, ptytka chodnikowa).

wytyczne do zieleni:
12. Trase kabla projektowa¢ pod nawierzchniami rozbieralnymi lub maksymalnie blisko

nawierzchni utwardzonych, réwnolegle do ich krawedzi (wprowadzajgc zatamania w
przypadku prowadzenia nawierzchni po tuku).

13. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupow na
skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢

rawg.
b P.O. ZASTEPCY KIEROWNIKA
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