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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d p3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
,»Projekt zagospodarowania terenu Tymczasowego placu zabaw przy ul. Przyjaciét w
dzielnicy Nowy Port w Gdansku, przy ul. Przyjaciét, dziatki nr 190 i 306/6 obr 0060
wraz z oswietleniem terenu oraz kamerowym punktem monitoringu” ”
opracowany na rzecz Inwestora — Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 — 560 Gdansk,

ul: Zaglowa 11 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr inz. arch 2978/Gd/87 sporzgdzanie projekiéw w zakresie
Adam Iwanaszko | rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektow |
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W opracowaniu brali udziat Projektanci nastepujgcych branz:
Instalacje elektryczne - mgr inz. Jacek Procinski - upr bud. POM/0159/POOE/07
Instalacje teletechniczne - mgr inz. Adam Mojsiewicz - upr bud. POM/0199/PWQT/22
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Jozef Iwanaszko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2978/Gd /87,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0181.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0181-F495-7CF4-1Y6C-5BFA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

|ZBA IKZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ol. Swietojudska 43/44

) Tal (0-58) B24-B0-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 1.
Fox {0-58) 8301-44-98

syg. akt 327/POM/OKI /(07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyinego /t,j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzysleat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/TOOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnodei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych
i elekirvenergetycanych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy Okrggowej ji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
isji Kwalifikacyingj

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okr§2£'e‘ pisji Kwalifikacyjnej
Lisiels Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Jacek Procifiski

80-263 Gdansk, ul. Skarzyaskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.l

Za zgodnosc
z oryginatem



3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
Iz B A

i

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-4FD-PAR-VSZ *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyiskiego 5d/1, 80-463 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
4§ 1. Da zachowaniz elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadcrenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
5 2, Odwiadczenie woli ZloZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodel danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurern wlasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Cdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155

tel. 58 35_1 8977 Gdansk, dnia 29 czerwca 2022 .

sven. akt. 199/POM/OKK/22
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 11117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art, 15a ust. 1 i vst. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Adam Mojsiewicz
magister inZzynier elektrotechniki
uradzony dnia 04.01.1984 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0119/PWOT/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikaceyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Za zgodnos¢ z oryginatem

arch Adam Iwanaszko
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SXS-6NJ-LLU *

Pan Adam Mojsiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0020/21

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 3/17, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie £ art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy ceynnoscl prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrnym.

§ 2. Oswiadczenie woli gloione w formie elektroniczng] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnei.

" Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



A1.0

A 2.0

A 3.0

A 4.0.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TYMCZASOWEGO PLACU ZABAW
wraz z oswietleniem terenu oraz kamerowym punktem monitoringu
GDANSK NOWY PORT, ul. Przyjaciot

A. CZESC OGOLNA
Podstawa opracowania

1.1. - Umowa nr 133/2022-BZP-PU.511.92.2022/PM/102 z dnia 25.05.2020r.

1.2. - Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdéw projektowych z uzbrojeniem
terenu w skali 1:500.

1.3. - Inwentaryzacja do celéw projektowych.

1.4. - Wizje lokalne.

1.5.- UCHWALA NR XXX/836/08 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci dzielnicy Nowy Port w rejonie ulicy Wyzwolenia 48 i

49 w miescie Gdansku.

Cel opracowania

Celem przedsiewziecia jest budowa Tymczasowego Placu Zabaw w ramach realizacji
zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic.

Celem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz realizacja robot.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz wykonanie
nasadzen krzewow.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie oswietlenie terenu oraz montaz kamery monitoringu.

Stan istniejacy

Dziatki znajdujg sie w Gdansku Nowym Porcie. Wiascicielem dz 190 jest Gmina Miasta
Gdanska a 366/6 Skarb Panstwa. Lezg one na terenie oznaczonym w PMZP jako 004-U34
- teren zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszaca.

Teren przeznaczony na plac zabaw ograniczony jest ulicami Przyjaciot, Wyzwolenia oraz
Marynarki Polskiej. Jest to teren "Parku Przyjaciot".

Obszar jest ptaski, niezabudowany i nie jest ogrodzony. Wystepuje na nim zieleh wysoka.
W miejscu przeznaczonym na plac zabaw znajduje sie ogrodzony wybieg dla pséw ktory

zostanie zlikwidowany.






Pod terenem projektowanego placu zabaw znajdujg sie sieci energetyczne,
teletechniczne, cieptownicze oraz gazowa. Lokalizacje placu uzgodniono z

gestorami wyzej wymienionych sieci (Dokumenty).

A 5.0. Istniejacy drzewostan

A 6.0.

A7.0.

Na terenie przeznaczonym pod plac zabaw znajduje sie tylko jedno drzewo. Jest to

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.). Stan zdrowotny drzewa dobry. Obwdd pnia 261 cm
a wysoko$¢ 11,5 m. Korona regularna o srednicy ~10m.

Drzewo przeznaczone do zachowania.

Ze wzgledu na uzytkowy charakter miejsca projektuje sie podkrzesanie gatezi ktore

zwisajg ponizej 2,5m nad poziomem terenu.

Projektowane zagospodarowanie

W miejscu istniejgcego wybiegu dla psow projektuje sie ogrodzony Plac zabaw.

Wzdiuz ogrodzenia zostang wykonane nasadzenia krzewéw.

Dla potrzeb Placu oraz sgsiadujgcych ciggow pieszych projektuje sie oswietlenie.

Zgodnie w wytycznymi WBIZK przy zbiegu ulic Marynarki polskiej i Przyjaciot przewidziano
kamere monitoringu.

Projektowane zamierzenie nie wprowadza innych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu.

Opis przyjetego rozwigzania projektowego

Lokalizacje Placu zabaw przyjeto zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Ze wzgledu na wymég zachowania i ochrony samotnie rosngcej lipy przyjeto jg jako punkt
centralny kompozycji. Zaprojektowano niegeometryczny, kolisty ksztatt placu réwniez ze
wzgledu na koniecznos¢ zachowania odlegtosci od sgsiedniego budynku. Wejscia na plac
przewidziano w poblizu dwdch istniejgcych alejek parkowych co zapewnia wejscie dla
uzytkownikéw przybywajacych ze wszystkich stron dzielnicy.
Zgodnie z wytycznymi GZDiZ ograniczono do minimum nawierzchnie syntetyczne.
Nawierzchnig elastyczng zaprojektowano tylko pod urzgdzeniami z ktérych wysokos¢
upadku przekracza 1m. Pozostatg czes¢ nawierzchni to nawierzchnia trawiasta. Ciggi
komunikacyjne, ze wzgledu na kolisty ksztalt z ptytek betonowych.

Przewidziano ogrodzenie terenu oraz furtke.

Dookota placu zaprojektowano zywoptot z krzewdéw o wys ~ 1m. Podkresla on ksztatt placu
ale nie zastania widoku przechodniom i uzytkownikom.

Urzadzenia zabawowe dobrano w oparciu o program przekazany przez Inwestora.
Rozwigzania materiatowe przyjeto zgodne z wytycznymi GZDiZ.

Odprowadzenie wéd opadowych

Plac zabaw zaprojektowano na terenie istniejacego trawnika. Na wiekszosci jego
powierzchni pozostawiono nawierzcnie trawiastg. Na fragmentach zastosowano

nawierzchnie piaskowg oraz elastyczng przepuszczalng dla wody. Podbudowa nawierzchni



A 8.0.

A 9.0.

elastycznej to piasek, ttuczeh oraz kliniec. W zwigzku z tym sposéb odprowadzenia wody
pozostaje bez zmian tzn do gruntu.

Oswietlenie terenu

Zasilanie projektowanego oswietlenia placu zabaw zostanie wykonane z istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 7.7/1 (zlokalizowanego przy ul. Przyjaciot) przewodem YAKXS 4x25
uktadanym w jednym wykopie z ptaskownikiem uziemiajgcym FeZn 25x4. W istniejgcej
latarni zostanie wymienione ztgcze na tabliczke dwurzedowg z pionowym uktadem $rub.
Do oswietlenie placu zabaw zaprojektowano oprawy LED w obudowie z aluminium, o
wspétczynniku oddawania barw R, = 70, temperaturze barwowej 3000K, skutecznoéci n =
115 Im/W i pradzie zasilania LED 243 mA. Trwatos¢ zaprojektowanych opraw wynosi

100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy wynosi IP
66, obudowa oprawy jest Il klasy ochronnosci. Oprawy zostang zamontowane
bezposrednio na stupach o wysokosci h = 6,0 m. Stupy zaprojektowano jako stalowe,
ocynkowane okraggte malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Kamera monitorinqu

Zasilanie punktu kamerowego, zgodnie z warunkami zasilania z sieci oSwietleniowej
Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr EO/SO/WZ — 69/2022 z dnia 12.09.2022r., zostanie
wykonane ze stupa oswietleniowego numer 1/3 znajdujgcego sie na rogu ul. Marynarki
Polskiej oraz ul. Przyjaciét. Punkt kamerowy bedzie umieszczony na tym samym stupie tj.
nr 1/3. W wyzej wymienionym stupie zostanie wymieniona tabliczka stupowa na tabliczke
podziatowg wg standardéw Energa Oswietlenie.

Punkt kamerowy zostanie zlokalizowany na stupie oswietleniowym nr 1/3, ktéry jest
usytuowany przy skrzyzowaniu ul. Marynarki Polskiej oraz ul. Przyjaciot. Punkt kamerowy
bedzie wyposazony w dwie kamery panoramiczng - dookdlng 360° oraz obrotowg PTZ.
Od punktu kamerowego do istniejgcej studni teletechnicznej nr SKR-1/KS10/55 nalezy
utozy¢ Swiattowdd Z-XOTktdD SM 4J w rurze RHDPE 40/3,7. Od istniejgcej studni
Swiattowdd prowadzi¢ w mikrorurze 12/1,2 w istniejgcej kanalizacji GZDiZ do zespotu

szafek znajdujgcych sie przy skrzyzowaniu ul. Marynarki Polskiej i ul. Wolnosci.

Wplyw na srodowisko

Plac zabaw nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i
ptynnych. Nie generujg sciekow gospodarczych ani odpadéw. Dla zatozonego programu
uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg schodéw emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zakiocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko$s¢ placu nie wptywa negatywnie na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inne
Teren lezy w strefie ochrony débr kultury - teren objety strefg ochrony

konserwatorskiej—archeologicznej, prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego.



Dziatki nie lezg na obszarze szkéd gérniczych.

A 10.0. Zakres oddziatywania inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 190 i 366/6.
Projekt zrealizowano zgodnie z wytycznymi MPZP oraz Warunkami technicznymi w
szczegoblnos$¢ w zakresie:
- odlegtosci od budynkéw 10m przy wymaganej 10m
- odlegtosci od linii rozgraniczajgcej ulice - 15,6, 19,7 i 37,7m przy wymaganej 10m
- nastonecznienia - brak obiektow zacieniajacych
- wymaganej powierzchni biologicznie czynnej -73,86% przy wymaganej 70%
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr 190 i 366/6
obr 0060.

A.11.0. Dane liczbowe

Powierzchnia placu zabaw — 710,29 m2

— nawierzchnia trawiasta —344,0 m2.

- nawierzchnia elastyczna -225,0 m2

- nawierzchnia z ptytek -28,25m2
- nawierzchnia piaskowa - 115,82 m2

Powierzchnia biologicznie czynna

Plac zabaw znajduje sie na terenie oznaczonym w MPZP jako 004-U34 o powierzchni
2700m2. Wymagany minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej to 70 %
powierzchni dziatki

powierzchnia istniejgcych scierzek z ptyt betonowych - 336,67 m2

powierzchnia projektowana z ptyt betonowych - 28,25 m2

—  projektowane nawierzchnie piaskowe - 115,82 m2

- projektowana nawierzchnia elastyczna - 225,0 m2

tacznie to 705,77 m2

2700 - 705,77 = 1994,23 m2 co stanowi 73,86% powierzchni dziatki.

YA



B. ZAKRES ROBOT

B.1.0. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

B.2.0.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ lipe zlokalizowang w centrum placu. Z
terenu istniejgcego wybiegu dla pséw usung¢ znajdujgce sie tam gtazy oraz ktody drzew.
Rozbiérce podlega ogrodzenie wybiegu-stalowe, panelowe na podmuréwce
prefabrykowanej, betonowej.

Nawierzchnie

Na terenie placu zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni: z ptytek betonowych przy
wejsciach, elastyczng, trawiastg oraz piaskowg. Nawierzchnie muszg byé zgodne z
Norma PN-EN 1176 i 1177.

B.2.1 Nawierzchnia z ptytek betonowych

Plytki betonowe 30x30x3 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm i warstwie
pospotki gr15cm. Kolor szary.
B.2.2 Nawierzchnia elastyczna

Nawierzchnia elastyczna EPDM/SBR syntetyczna na place zabaw, wylewana z dwoch
oddzielnie uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem poliuretanowym,
przepuszczajgce wode. Nawierzchnia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo przy upadku z
wysokosci min 2,5m. Nawierzchnia w dwdch kolorach. Krawezniki na styku z trawnikiem
systemowe, SBR w kolorze szarym.

Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z wymogami dostawcy dobierajgc wtasciwg grubosé
warstwy elastyczne;j.
Przyktadowe uwarstwienie:

Podbudowa:

- piasek - gruby o filtracji K>8m/dobe o grubosci min25

- tluczen (kruszywo tamane) 31-63 mm dobrze zageszczone — 15 cm

- kliniec 4-31 mm dobrze zageszczone — 5cm

Nawierzchnia elastyczna:
- dolnej warstwy amortyzujgcej, z czarnego granulatu SBR o grubosci 120 mm;
- gornej warstwy, wykonywanej z kolorowego EPDM o grubos¢ ~10 mm.

KOLORYSTYKA
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ptytki betonowe obrzeze




B.2.3 Nawierzchnia trawiasta

Za strefe ochrony drzewa uznaje sie obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.
W obszarze strefy ochrony istniejgcego drzewa wszelkie planowane prace ziemne nalezy
wykonywac recznie lub za pomocg urzadzenia typu air-spade. W przypadku prac
ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni o
Srednicy przekraczajgcej 1,5 cm.
Nalezy nie dopuszczaé do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac
ziemnych w obrebie stref ochrony drzew. Istniejgce drzewo wskazane do adaptacji nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie ogrodzeniem wys. 1,5m. Samo odeskowanie pni
uznaje sie za niewystarczajgce. Przy odtwarzaniu trawnika w strefie ochrony drzewa
nalezy wstrzymac sie od wymiany podtoza a jedynie zastosowa¢ dosiew trawy w
miejscach ktore zostatly jej pozbawione
Na pozostatym terenie przed przystgpieniem do naprawy trawnikow, nalezy wymienic
warstwe istniejgcej gleby o migzszosci minimum 15 cm na glebe zyzna, najlepiej
kompostowg. Warstwe nawiezionej gleby nalezy zmieszac¢ z podtozem przez jej ptytkie
przekopanie.
Ziemie przed utozeniem nalezy przesiac i usungc¢ wszelkie niebezpieczne dla dzieci
zanieczyszczenia takie jak kamienie, szkto, metale.
Po wyréwnaniu nawierzchni nalezy posia¢ nasiona traw siewem krzyzowym, lekko ugniesé
i przykry¢ cienkg warstwg ziemi lub torfu. Siew nalezy przeprowadzaé podczas lub po
deszczu. Ziemia musi by¢ nawodniona, a powietrze wilgotne.
Sktad mieszanki nasion traw na nawierzchnie sportowe o podwyzszonej wytrzymatosci na
gleby suche i nastonecznione. llo$¢ wysiewanej mieszanki na m2 stosowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.
- Zycica trwata 40 %
- Zycica wielokwiatowa 10 %
- Zycica westerwaldzka 5 %
- Kostrzewa czerwona 20 %
- Kostrzewa trzcinowa 20 %
- Wiechlina tgkowa 5%
W sktadzie procentowym mogg wystgpi¢ pewne zmiany, zaleznie od producenta. Wazne
jest, aby nie zostata ominieta zycica trzcinowa, o siegajacym gteboko systemie
korzeniowym , majgca tendencje do samozageszczania sie.
Dla zastosowanej mieszanki nalezy przedstawic¢ atest.

B.2.4 Nawierzchnia piaskowa

Nalezy usungc istniejgc grunt. W to miejsce wykonac nawierzchnie z piasku ptukanego gr
30 cm bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji 0,25-2 mm utozonego na
geowtdkninie. Geowtdknina mocowana za pomocg metalowych szpil. Nawierzchnia
amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia. Nawierzchnie sypkag
nalezy wykonac tak, aby jej grubos¢ byta o 100 mm wieksza niz wartos¢ minimalna podana
powyzej.



Piasek musi posiadac¢ atest dopuszczajacy do stosowania. Atest nalezy przedstawic
przy odbiorze.

B.2.5 Krawezniki

Krawezniki elastyczne, z granulatu SBR, 5x25x100 cm, w kolorze szarym, uktadane na

tawie betonowe;j.

B.3.0. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 100cm wraz furtkg wejsciowg wyposazong w
samozamykacz. Ogrodzenie wykonane z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (stupki) i
rur stalowych o $rednicy 18 mm i gr. Scianki 2 mm, gietych w ksztatcie litery U. Poprzeczki
przesta 30x30 mm, gr. 1,5 mm. Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy
metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku. Wysoko$¢ 100 cm.
Kolor antracytowy matowy - RAL 7016.

Furtka z przeswitem nad terenem 60-100 mm. Minimalna przestrzen pomiedzy furtkg a

sgsiednimi stupkami 12 mm.

Przesto Furtka
B.4.0. Nasadzenia
B.4.1. Dobdr gatunkow.

Gtéwnymi kryteriami przy doborze gatunkéw byto dopasowanie warunkow gruntowo-
wodnych i nastonecznienia do mozliwosci roslin. Wybrano rosline o wysokich walorach
zdobniczych z kwiatéw i lisci, pokroju, zmieniajgcych kolory jesienia.

Zastosowano krzew Spiraea japonica " Double Play Big Bang" .

Jest to krzew o pokroju gestym, zwartym, kulistym, osiggajacy ok. 0,8 m, o pedach cienkich.
Liscie duze, eliptyczne, skgpo pitkowane, z6tte. Miode przyrosty i liScie pomaranczowo-
purpurowe. Kwiaty ciemnorézowe zebrane w liczne kwiatostany, ukazujg sie w kohcu
czerwca i lipca, bardzo obficie. Dobrze rosnie na glebach przecietnie zasobnych,
stanowiskach stonecznych. Polecana na rabaty, skarpy, do zieleni miejskiej i osiedlowe;.
Rosnie zdrowo. Mrozoodporna. Odporna na szkodniki i choroby. Latwa w uprawie.
B.4.2. Kompozycja nasadzen.

W celu podkreslenia ksztattu placu zaprojektowano nasadzenia po obwodzie placu.

Niewielka wysokos¢ krzewdw powoduje, ze oddziela optycznie teren placu, a nie zastania
widoku przechodniom i uzytkownikom.



B.4.3 Materiat ro$linny

Krzewy lisciaste produkowane w szkotkach w Polsce. Mogg by¢ w doniczkach o poj 3l.
Sadzonki krzewdw kupione bezposrednio u producenta winny nie¢ dobrze rozwiniety system
korzeniowy tj. przynajmniej jeden korzeh rozgateziony, lub pokryty matymi korzonkami oraz
od 1 do 3 dobrze rozwinietych pedéw przewodnich. Przed przystgpieniem do sadzenia
nalezy system korzeniowy i pedy oczysci¢ z czesci martwych i nieco skréci¢. Sadzi¢ w doty
zaprawione w catosci ziemig urodzajng.

B.4.4 Technika sadzenia krzewow

1. Materiat roslinny nalezy po przywiezieniu na miejsce zadotowac.

2. Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy oczysci¢ i przekopac teren

3. Krzewy sadzone w doty 0,5 x 0,5 m, catkowicie zaprawione ziemig kompostowa.
Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy lekko przycig¢ system korzeniowy.

4. Sadzi¢ na gtebokos¢ na jakiej rosty w szkdtkach. Trawniki oddzieli¢ od od skupin
krzewow obrzezem wys min 8 cm. Obrzeze z tworzywa sztucznego
ekologicznego w odcinkach dt ~1m w ilosci 3-4 na mb. Wazne jest aby
ptaszczyzna pionowa obrzeza nie wystawata ponad wiasciwy poziom gruntu.

5. Prace zanikowe potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora w dniu
odbioru.

B.4.5 Pielegnacja

Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia konserwacja i pielegnacja zatozenia polegajgca
na regularnym podlewaniu i nawozeniu posadzonych krzewdw, wymianie suchych krzewow
na nowe. Nawozy tylko organiczne nalezy dobra¢ do zastosowanych roslin i uzgodni¢ z

nadzorem.

Wymagana jest pielegnacja przez dwa sezony w tym podlewanie 15 razy w sezonie.

B.5.0. Wyposazenie

Urzadzenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Uzytkownika oraz Inwestora.
B.5.1- Wymagania dla urzgdzen zabawowych
- Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadac aktualne atesty i

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania oraz odpowiada¢ Normie PN-EN 1176 w tym
rowniez w zakresie kolorystyki.



- Posadowienie nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualng Normg PN-EN 1176 oraz wytycznymi
producenta.

- Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych wytgcznie o przekroju okragtym(stal czarna
piaskowana) o grubos$ci $cianki min 3,5mm. Zakonczenia stupéw w postaci trwale
zamontowanych naktadek z gumy EPDM.

- Nalezy dostarczy¢ parametry techniczne zastosowanej stali czarnej. nie dopuszcza sie
stosowania rur nie oczyszczonych fabrycznie posiadajgcych np. nieréwnosci w strukturze,
skazy czy widoczne spawy.

- Zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie i dwukrotne malowanie farbami
proszkowymi np: akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem
potwierdzonym przez fabryczny certyfikat jakosci. Atesty na cynkowanie nalezy przedstawi¢
przy odbiorze.

- Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
- Systemy tgcznikéw z aluminium

-Elementy z tworzywa HPL z ptyt klejonych ok 15mm odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, Platformy, siedziska itp muszg by¢ odporne na Scieranie, zadrapania i
warunki atmosferyczne.

-Nalezy stosowac antyposlizgowg ptyte podestowa HPL HEXA o grubosci min 10mm
odporng na czynniki atmosferyczne.

- Raczki i uchwyty ze stali grubosci min 2mm. Muszg one posiadac naktadki z polichlorku
winylu w kolorze np. czarnym.

- Liny propylenowe z rdzeniem stalowym o $rednicy min 15 mm. Zakonczenie lin- nalezy
stosowac trwate potgczenie w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

- Sruby i nakretki wandaloodporne (zrywalne). Podktadki ze stali nierdzewnej a zaslepki
wandaloodporne z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

Zaslepki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wklejenie aby uniemozliwic¢ ich wycigganie i
niszczenie.

- Na urzadzeniach nie moze by¢ logo producenta.

- Nie dopuszcza sie zamiennikdw gorszej jakosci, posiadajgcych mniejszg odpornosé
eksploatacyjng oraz odpornos$¢ na dewastacje.

- Strefy bezpieczenstwa urzgdzen oraz sposdb posadowienia wykonac scisle wg zalecen
dostawcy.

- Tolerancji wymiaréw urzgdzeh +-5%

B.5.2- Kolorystyka
Kolorystyka urzgdzen powinna by¢ stonowana

- dla stalowych, malowanych elementéw konstrukcyjnych antracytowy matowy - RAL 7016
- dla elementow wypetnien HPL - kolor niebieski - RAL 5012
- dla lin- zblizony do koloru naturalnego - RAL 1002



RAL 7016 RAL 5012 RAL 1002

B.6.0. Uwagi dodatkowe

Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowac z autorami opracowania.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadaé aktualne, wtasciwe atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz na placach zabaw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robdot

Budowlanych, Normami i Przepisami oraz recepturami materiatéw budowlanych.

arch. Adam lwanaszko
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C. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nr. narys Nazwa wysokos¢ upadku llos¢
1. Kuchnia btotna* - 1
2.| Stolik z taweczkami - 1
3. | Piaskownica okragta, betonowa 0,3m 1
4. Bujak "Delfinek" 0,5m 1
5./Zjazd "Tyrolka" 09m 1
6.| "Gtuchy telefon" - 1
7./ Trampolina ziemna 0,9m 1
8.| Hamak miejski 0,9m 1
9. Karuzela tarczowa 0,6 m 1

10.|Piramida wspinaczkowa 2,5m 1
11.|Zestaw wspinaczkowy 20m 1
12. | Statek - Zarzad Portu 1,2 m 1
13.| Hustawka "wazka" 0,9m 1
14.|Hustawka "bocianie gniazdo" 1,35 m 1
A. Tablica edukacyjna - Zarzad Portu - 2
B. Tablica sensoryczna - Zarzad Portu - 3
X.|Tablica informacyjna GZDiZ - 1
Y. Lawka - 4
Z.|Kosz na smieci - 3
V.| Stojak na rowery - 1
F.|Furtka z samozamykaczem - 2

konkretny produkt. Dotyczy to rowniez kolorystki.

2. Szczego6towe wymagania dotyczace konstrukcji, materiatow oraz kolorystyki podano w

* Wode zapewnig uzytkownicy we wtasnym zakresie

UWAGA:

1. Zalaczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje pogladowa urzadzenia a nie

opisie technicznym B5.0.

3. Po wyborze dostawcy dobér urzadzen potwierdzi¢ z uzytkownikiem oraz GZDIZ Gdansk:

- w zakresie materiatéw i kolorystyki z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej

- w zakresie specyfikacji technicznej z Dzialem Pomnikéw Cmentarzy i Obiektéw

Rekreacyjnych




1. STATEK (nr 12 narys)
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Pole strefy bezpieczenstwa: 48 m2, Obwad strefy bezpieczenstwa: 30.5 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.2 m, Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 5.51 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 3.19 m, Dtugos¢ urzgdzenia: 8.67 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.19 m, Dtugosé¢ strefy bezpieczenstwa: 12.17 m
Sktad zestawu:
Podestéw trojkgtnych szt10 Podestéw trojkatnych szt3
Podest kwadratowy szt 4 Dziob statku szt1
Maszt statku szt1 Zabezpieczenia tamane wysokie szt4
Zabezpieczenia szt 2 Wejscie linowe szt1
Pomost tunelowe z rury szt1 Scianka wspinaczkowa szt1
Zjezdzalnia szt1 Zabezpieczenie koétko i krzyzyk szt1
Zabezpieczenia bulaj szt2 Balkon szt1
Wejsciowki szt13 Stopnie szt2
Zabezpieczen fala szt11 Kotew stalowych szt21

Konstrukcja wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile okragte.
Wypetnienia z ptyt HDPE. Wszystkie elementy ztgczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.

Kolorystka
Rury RAL 7016, wypetnienia RAL 5012, liny RAL 1002

2. PIRAMIDA WSPINACZKOWA (nr 10 na rys)
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Pole strefy bezpieczenstwa: 32 m2, Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.2 m
Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 3.6 m, Srednica urzadzenia: 4 m

Srednica strefy bezpieczenstwa: 6.4 m

Skilad zestawu: Stup nosny stal ocynkowana i malowana szt 1, sie¢ polipropylenowa na oplocie
stalowym o Srednicy 16-18 mm
Kolorystka: Rury RAL 7016, liny RAL 1002



3. HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO" (nr 14 na rys)
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.32 m Wysokosc¢ catkowita urzadzenia: 2.44 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 1.85 m Dtugos¢ urzgdzenia: 2.39 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 1.75 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.5 m

Skilad zestawu:

Rama hustawki szt 1, zakonczenia stupow w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM.
Siedzisko"bocianie gniazdo", metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowg, $r 100cm
podwdjne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej,

Kolorystka
Rama RAL 7016, liny RAL 1002

4. ZESTAW WSPINACZKOWY (nr 11 na rys)

1,85
& 6,00 -
Wymiary zestawu 270x265 cm Obwadd strefy 19,95 m
Strefa bezpieczenstwa 600x615 Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,0 m,
Powierzchnia strefy 26,85 m2 Wysokosc¢ zestawu 2,5 m

Sklad zestawu:

Stup nosny szt1, sie¢ linowa

Scianka wspinaczkowa z otworami szt1
Drabinka wspinaczkowa szt1

Wspornik wypetniony linami szt1

Konstrukcja wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile okragte.
Wypetnienia z ptyt HDPE. Wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm .

Kolorystka

Rury RAL 7016, wypetnienia RAL 5012, liny RAL 1002



5. BUJAK (Sprezynowiec) (nr 4 na rys)
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.5 m, Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 0.81 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.3 m, Dtugos¢ urzgdzenia: 0.85 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 2.3 m, Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.45 m

Sktad zestawu:

Sprezyna , korpus

Sprezyna stalowa ocynkowana i malowana,

Siedzisko bujaka z tworzywa sztucznego formowanego

Kolorystka
Sprezyna RAL 7016, korpus RAL RAL 5012, siedzisko, RAL 1002

6. ZJAZD LINOWY "TYROLKA" (nr 5 na rys)

8922

438

506

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.99 m Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 3.9 m
Szeroko$¢ urzgdzenia: 5.06 m Dtugos¢ urzadzenia: 16.24 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 4.38 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 22.68 m

Sktad zestawu:
Podest startowy, Stacja koncowa, Rama konstrukcyjna x6, Zawiesie z siedziskiem, Szyna gérna.

Konstrukcja

Konstrukcja zjazdu wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile
okragte. Wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.

Podest z blachy aluminiowej ryflowane;j.

Kolorystka
Konstrukcja RAL 7016



7. TRAMPOLINA ZIEMNA (nr 7 na rys)

Sktad zestawu:

Zestaw 3 trampolin okragtych ( 2 sztuki $r 125 i 1 sztuka $r 175)

Mata do skakania z lamelek o szerokosci min. 37 mm, posiadajgcych ksztatt litery ,V”
Kratownica wzmacniajgca

Podnoszona pokrywa do czyszczenia wnetrza.

Kolorystka
Kotnierz RAL 7016, wypetnienia RAL 5012

8.PIASKOWNICA OKRAGLA (nr 3 na rys)

Pole strefy bezpieczenstwa: 25,5 m2 Wymiary: 270 x 270 x 0,44m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.44 m Strefa bezpieczenstwa: sr 5,70 m
Wypetnienie - piasek, ziarno 0,2-2mm, Grubos¢ wypetnienia 200 mm

Skilad zestawu:

Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego pretami zebrowanymi @8mm.

Siedzisko wykonane z profilu stalowego 40x20x2mm oraz rury stalowej @30x2mm. Siedzisko pokryte
ptyta HPL o grubosci 8mm,

Naroznik betonowy 350x350x600— 4 szt. oraz

Modut skladowy pétokraglty— 4szt.

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Kolorystka
Rury RAL 7016, siedziska RAL 5012



9. KARUZELA TARCZOWA (nr 9 na rys)

Pole strefy bezpieczenstwa: 15,89 m2
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.45 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 1,50 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 5,50 m

550

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 14,13mb
Wysokos$¢ catkowita urzgdzenia: 0.86 m
Dtugo$¢ urzadzenia: 1,50 m

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,50 m

Sklad zestawu:

Podstawa urzgdzenia pokryta ryflowang blachg aluminiowg (antyposlizgowg). Do platformy przykrecona
porecz wykonana z rur z siedzeniami HDPE. Konstrukcja karuzeli wykonana z stali, oczyszczonej
zabezpieczonej i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy ztgczne jak Sruby i nakretki
zabezpieczone zaslepkami.

Kolorystka
Rury RAL 7016, blaty RAL 5012, podest - naturalne aluminium

10. HUSTAWKA HAMAKOWA (nr 8 na rys)

.91
442

Pole strefy bezpieczenstwa: 23.5 m2
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.73 m
Szerokos¢ urzgdzenia: 3.38 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.4 m

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 17.5 mb
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.22 m
Dtugoé¢ urzadzenia: 0.91 m

Dtugo$¢ strefy bezpieczenstwa: 4.42 m

Sktad zestawu:

Zestaw skfada sie z dwoch stupdw konstrukcyjnych i siedziska linowego.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy
tacznikdéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Kolorystka
Rury pionowe RAL 7016, rury poziome RAL 5012, liny RAL 1002



11. KUCHNIA BLOTNA (nr 1 na rys)

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.0m Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 1.05 m
Szeroko$¢ urzgdzenia: 0,53 m Dtugos$c¢ urzgdzenia: 1,50 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3,53 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 4,50 m

Sktad zestawu:
Zlew, potki i piekarnik.

Konstrukcja
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Blat i $cianki z ptyty HPL.

Kolorystka
Kolor szary

12. LAWKA Z SIEDZISKAMI (nr 2 na rys)
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.31 m Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m
Szerokosc¢ urzgdzenia: 1.2 m Dtugos$¢ urzadzenia: 1.36 m

Sklad zestawu:
Stelaz stalowy, siedziska2szt, blat 1szt

Konstrukcja
Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Blat i siedziska z ptyty HDPE

Kolorystka
Rury RAL 7016, blaty RAL 5012



13. HUSTAWKA (nr 13 na rys)

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.98 m
Szerokosc¢ urzgdzenia: 0.37 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 2.37 m

Sktad zestawu:
Podstawa

Belka z uchwytami
Siedziska

Odboje

Konstrukcja

Wysoko$¢ catkowita urzgdzenia: 1.14 m

Dtugos¢ urzadzenia: 2.91 m
Dtugosé¢ strefy bezpieczenstwa: 4.91

Elementy stalowe konstrukcyjne wykonane s3 ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo. O$ osadzona w fozyskach. Siedziska wykonane z kolorowej ptyty HDPE
Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa

Kolorystka

Rury RAL 7016, siedziska RAL 5012, odboje RAL 7016

14. GLUCHY TELEFON (nr 6 na rys)

Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m2
Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 1.13 m
Dtugos$¢ urzadzenia: 0.51 m

Sklad zestawu:
Kwiatki x 2szt
Peszel

Kolorystka
todyga RAL 5012, RAL kwiatek 1002
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Obwad strefy bezpieczenstwa: 12 mb
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.38 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.38 m
Dtugosé¢ strefy bezpieczehstwa: 3.51 m

m




14. TABLICE SENSORYCZNE (nr B na rys)

Urzadzenia dostarczone przez Zarzad portu

Wysokos¢- 120 cm, szerokosé 80 cm, Kostki- 25/25/22 (2 rzedy)

Materiaty- kostki- aluminium i tworzywo PE

15. TABLICE INNFORMACYJNE (nr A na rys)

Urzadzenia dostarczone przez Zarzad portu

UWAGA:

Forma urzadzen pn. ,TABLICE SENSORYCZNE” i ,TABLICE INFORMACYJNE” opisane jako
,dostarczone przez Zarzad portu” powinny by¢ spdjne stylistycznie i kolorystycznie z catym
zagospodarowaniem i projektowanymi elementami placu zabaw oraz zgodne z zapisami Uchwaty
Krajobrazowej tj. nie mogg nosi¢ znamion reklamy. Ostateczng forme tablic nalezy zaopiniowa¢ w

Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej oraz Dziale Pomnikéw, Cmentarzy i Obiektéw Rekreacyjnych.
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Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wkfadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos$¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, = =
o $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy St

pretami 17 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby koncéwki pretdw nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koncéwki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.
Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardéw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkifad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposéb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac¢ sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym
pokrywy.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawg kotwigca.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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UWAGI OGOLNE
* Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz

informacja o kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zatgczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

WIDOK Z PRZODU

pokrywa stalowa gr. 4mm

popielniczka
blacha gr. 3mm zawias stalowy gr. 4mm
NI tabliczka GZDizZ
o ‘E—

——— obrecz stalowa gr.3mm

prety stalowe @10mm

800

650

——— pierscien stalowy do
mocowania pretow gr.3mm

obrecz stalowa gr.3mm

— AR AR AR A A AR AR AL
Ls [ |
WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A
430
1 1
115 200 , 115

1 1 1 1
popielniczka
stalowa

blacha gr. 3mm

wewnetrzny wktad
z blachy ocynkowanej
gr. Tmm

pierscien stalowy do
zamocowania pretow
X2 gr.3mm

prety stalowe gtadkie
@ 10mm

obrecz stalowa
gr.3mm

pokrywa stalowa
gr. 4mm

*

wymiary podano w mm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drag

i Zieleni LAWKA PP-£A-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 43-48 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych.
Oparcie powinno mie¢ forme tuku.

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

Potaczenia elementdéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12-13 szczeblin (o przekroju
prostokgtnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wieré-kolistych (60x60 mm) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowa¢ na pétokragto, R do 5mm.

Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2
cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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MONTAZ

e (zes$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem

utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE

e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczeg6towe informacje
w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Droég
i Zieleni STOJAK PP-SR-01-niemal

FORMA | MATERIALY
* Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego.
* Stal nierdzewna kwasoodporna AlSI 316
niemalowana.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY

80

800

1100

\X\ \

* wymiary podano w mm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja niemalowana,

- wysokosc stupow - 230 cm od poziomu terenu,

- goérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopdw aluminium, niemalowana,

- ramka mocowana do stupow za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 Oswiadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikac i pracy geodezy jnej WG-W.6640.12746.2021

podpisany

ROCH 505Kk

Potozenie obszaru opracowania: ul. Marynarki Polskie), dz. nr 190

Uktad odniesienia: PL-ETRFE9 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: Kronsztadt 86 bis Dokument Nazwa organu Stuzby Geodezy e i Kar tograficzne),
= przez Marcin | KiGry otrzymol zgloszenie procy:

Prezydent Masto Gdoriska

Roch Sosinski;
Gecom

Nazwa gminy: 226101_1M. Gdarisk

Wykonawca pracy gecdezy jnej:

GECOM

ldentyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 226101_1.0060

J ¢ Data: Kierawnik pracy geodezy jnejinr uprawnien zawodowych:

inz. Roch Sosiriski nr upr. 20313

2022.07.19

Nazwa wykonawcy pracy geodezy jnej: GECOM - ROCH SOSINSK/ 20220519 o

Numer oroz dota wystawienia pratokofu weryfikac jit

WG-111.6640.1.2746.2022_33423 2 dnia 15-07-2022 1.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej- WG-IL.6640.12746.2022

Jestern dwiodomy odpowiedzianoscr karne] za Hozerie fofszywego oswiadczenia.

Imie 1 nozwisko oraz numer uprownien zawodowych kierownika pracy geodezy jnej:mar. inz. Roch Sosinski upr, nr 20313
—————————————— granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac i
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktora wykonata mape: 8.07.2021 mar. inz. Roch Sosinské
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Instalacje objete
projektami technicznymi
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Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia piaskowa
Nawierzchnia z kostki

Nawierzchnia elastyczna

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy

do celéw projektowych z orginalem.
arch Adam Iwanaszko.‘/i@irﬁ; .....

- Ogrodzenie istn. do rozbiorki

- Ogrodzenie projektowane

- Granice dziatek

- Projektowane krzewy

arch. ADAM IWANASZKO
80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19

——N
(@O@ AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

- Projektowany przewod zasilajacy

YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

- Projektowana rura ostonowa DVK 110

BUDOWA TYMCZASOWEGO PALCU ZABAW
GDANSK, ul. Przyjaciét, dz.190, 306/6 obr 060

- Projektowana oprawa o$wietleniowa LED

40W IP66 3000K ASM + stup osw. h=6m

INWESTOR:

80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

- Projektowany punkt kamerowy

BRANZA ARCHITEKTURA |"**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

- Projektowany swiattowdd Z-XOTktdD SM 4]

w rurze RHDPE 40/3,7

- Istniejaca lipa

OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA
IMIE I NAZWISKO | NR URAWNIEN BUD|  DATA PODPIS
AUTORZY arch. ADAM ﬁ
TWANASZKO 2478/GD/87 | 08.2023 /(
OPRACOWANIE] v
SPRAWDZIE
RYSUNEK: SKALA:
PROJEKT 1:500

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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-"Gtuchy telefon"
- Trampolina ziemna Hu=0,9

- Hamak miejski Hu=+0,9 m

- Karuzela tarczowa/ Hu=0,6/m
- Piramida wspinagzkowa Hy=2,5 m
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- Kosz na smieci
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Piaskownica betonowa HU=6,3 m
- Bujak "delfinek" Hu=0,5 m
- Zjazd "tyrolka" Hu=0,9 m
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-"Gtuchy telefon"
- Trampolina ziemna /Hu=0,9 m

- Hamak miejski Hu=0,9 m

- Karuzela tarczcowa Hu=0,6 m

- Piramida wspinaczkowa Hu=2,5 m
- Przeplotnia Hu=2,2 m
- Statek "Marco Polo" Hu=1,2 m

Hu=0.9 m

- Hustawka "bocianie gniazdo" Hu=1,35 m

- Hustawka "wazka"

- Tablica edukacyjna-Z

- Tablica senoryczna-ZP

- Tablica informacyjna GZDi
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- Kosz na smieci

na rowery

- Furtka z samozamykaczem
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NAWIERZCHNIA PLYTKI
TRAWIASTA BETONOWE

I | NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA

6 [ Kolorowy EPDM ~1,5cm
5[SBR 12,0 cm
4 | Kliniec 4-31mm min 5cm
3| Ttuczen 31-63 mm min 15cm
2 | Piasek gruby ~ 25cm

filtracja K>8m/dobe

1| Grunt rodzimy

II|PLYTKI BETONOWE

. | Ptytki betonowe 30x30x3, szare gr 3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

Warstwa pospotki gr 15cm

Tkanina techniczna N=16-25 kN/m

S

Grunt rodzimy

111 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

3. | Piasek ptukany 0,2-2mm gr 30cm

2. | Geowtdknina mocowana szpilami

1. | Grunt rodzimy

I\/| NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

2. | Zienia urodzajna gr 15cm

1. | Grunt rodzimy

KRAWEZNIKI:

elastyczny - 100x25x5 cm, szary
poza placem:
betonowy - 100x25x5 cm, szary

o AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
O [ O  arch. ADAM IWANASZKO
®

80-215 GDANSK, UL. WILENSKA 19
BUDOWA TYMCZASOWEGO PALCU ZABAW
GDANSK, ul. Przyjaciot, dz.190, 306/6 obr 060

TWESTOR " DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK
Ul. ZAGLOWA 11

BRANZA ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA

IMIE I NAZWISKO NR URAWNIEN BUD] DATA PODPIS
AUTORZY. | arch adient 2478/GD/87 | 10.2022

OPRACOWANIE

SPRAWDZIL mgr inz. arch.

Krzysztof Waiko |PO/KK/298/2009 11.2022

RYSUNEK: SKALA:

PRZEKROJE 1:10
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