PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

NAZWA INWESTYCJlI  :  Dokoriczenie robét budowlanych dla zadania :Budowa tymczasowego placu zabaw przy ul. Przyja-
. ciét w Nowym Porcie w Gdarisku - etap | .

ADRES INWESTYCJI :  Gdansk, ul.Przyjaciét

INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 29-07-2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29-07-2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy progr'amu
NORMA PRO



25 Przyjaciét Plac zabaw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. [m3
d.1{0307-01 gruntu I-11)
pod naw. elastycznag
2*0,50 m3 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
pod naw. elastyczng
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 9-07 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m?2
d.1/0104-01
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
d.1/0114-01 czeniu 25 cm
0114-02
piasek gruby 25cm
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
ttuczen 15cm
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 5 cm
kliniec 5cm
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
7 Nawierzchnia elastyczna EPDM 12cm + SBR 1,5¢cm - cena z utozeniem m?2
d.1|kalk. wtasna
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
8 Przestawienie ogrodzenia placu zabaw m
d.1|kalk. wtasna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9 Wymiana zawiesia i montaz istniejacego "bocianiego gniazda" kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 Wymiana szekli linarium (zakleszczenie) kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 Wymiana odbojnikéw hustawki wagowej kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12 Wymiana $lizgu zjezdzalni kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Wymiana balustrady kétko/krzyzyk kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wymiana liny wspinaczkowej kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Kontrola pomontazowa PCA kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Uprzatniecie terenu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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25 Przyjaciot Plac zabaw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
344*0,15 m3 51,600
RAZEM 51,600
18|/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m?
d.1/0401-04 niem
344 m2 344,000
RAZEM 344,000
19|/KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.1{0702-03
344 m?2 344,000
RAZEM 344,000
20|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |m3
d.1/0307-01 gruntu I-11)
pod chodnik
15*0,30 m3 4,500
RAZEM 4,500
21/KNR 4-01  |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne sktadowisko  |m3
d.1/0108-05 odpadéw
0108-08
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
22 Utylizacja ziemi z wykopow kpl.
d.1|kalk. wiasna
poz.21*2,0 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
24|KNR 9-07  |Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m?2
d.1/0104-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
25/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m2
d.1/0114-01 czeniu 15 cm
pospodtka 15cm
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
26/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0502-03 wej
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
27 Naprawa furtki kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11979




