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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach robdt
wchodzacych w sktad Tymczasowego placu zabaw przy ul. Przyjaciol w dzielnicy Nowy Port w Gdansku,
ul. Przyjaciot dziatki nr 190 i 306/6 obr 0060.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad budowy Tymczasowego placu zabaw przy ul.
Przyjaciot w dzielnicy Nowy Port w Gdansku, ul. Przyjaciot dziatki nr 190 i 306/6 obr 0060.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wlasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegotowy
sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okre§lonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,



11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczona do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja
do wgladu znajduje si¢ w siedzibie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacjg, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda w utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstale uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujac aprobate
Inzyniera.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny



pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegolnos$ci przestrzegac przepiséw zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnic€ i1 utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajagcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczac¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materialow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czgéci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt niz te, dla ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i



wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,



Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawceg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w
szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sie.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow/Ksi¢ga obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.



Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:
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- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ uzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkoéw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm. Jednocze$ni Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z
2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.00
ROBOTY ZIEMNE
45111000-8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych oraz wszystkich pozostatych prac ziemnych
niezbednych do prawidtowego wykonania robot w/w przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw i pozostatych prac ziemnych zwigzanych z wykonywanym zadaniem, wraz z
usuni¢ciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, a przede wszystkim:

- wykonanie wykopoéw z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek, wykonanie wykopow .
- ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
- profilowanie dna i skarp
- zaggszczenia

- rozplanowanie urobku

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Wysokos$¢ nasypu lub gleboko§é wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych ,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2 Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Nasyp Sredni — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop plytki — wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6 Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7 Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8 Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot .

1.4.9 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot .

1.4.10 Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.11 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
[=ga/gas
gdzie:
g4 — gestos$¢ objetosciowa zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?)
g4s. — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/mj).

1.4.12 Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U:d60/ d]o
gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),



d,o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),

1.4.13 Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
IOZEQ/EI
gdzie:
E, — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E>— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.14 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Og6lne".

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.2.Szczegbélne wymagania dotyczace materialow
Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analizg
jakosci gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

3.2. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw ich odwodnieniem, umocnieniem 1 zasypaniem
wraz zaggszczeniem prowadzone beda r¢cznie 1 mechanicznie przy Zyciu sprzgtu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, tasmociagi, itp.),
-sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczgce transportu

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegltosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.



Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

Transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace
przygotowawcze:
- zabezpieczeniu lub usuni¢ciu w terenie urzadzen technicznych (dreny, przewody rurowe, kable 1 inne
- wyciecie krzewow wraz z wykarczowanie pni oraz ich usuni¢cie poza obreb przysztych robot ziemnych
- zdjecie darniny i ziemi roslinnej
- usuniecie kamieni i gruzu
- ewentualne odwodnienie terenu budowy

5.3. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielos$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania robot betonowych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na glgbokosci
rownej lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé s$rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli. Srodki te powinny byé podane w
Dokumentacji Projektowe;..

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Tolerancja wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza :
- w wymiarach w planie £ 10 cm

- dla rzednych dna + 5 cm

5.5.Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zaggszczenia nalezy je dogesci¢. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajagcego uzyskanie
wymaganych wartoéci wskaznika zaggszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania ogdlne".

6.2 Szczegdélowe zasady kontroli jakoS$ci robét

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzgdne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopoéw konieczne



jest kontrolowanie warunkow gruntowych do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbidr robot zimnych

powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac

nastgpujace elementy :

- zgodno$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w poditozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogolne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacé
jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowic
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne" pkt.S8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogdlne".
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 02.00.00
Nawierzchnia 7 piasku

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu nawierzchni placu zabaw z piasku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujga wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tarasu z kostki betonowej obejmujace:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— usunigcie istniejacej nawierzchni trawiastej wraz z wywiezieniem humusu

— wykonanie nawierzchni piaskowej

1.4.OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania
Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek
Piasek plukany bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji 0,2-2 mm. Piasek musi posiadac atest

dopuszczajacy do stosowania. Atest nalezy przedstawic przy odbiorze.

2.3. Geowloknina
Geowloknina o parametrach nie gorszych niz:
- Masa powierzchniowa (g/m2) - 120

- Wytrzymato$¢ na rozciagganie (kN/m) MD / CMD - 3,5-4,5
- Wydtuzenie w chwili zerwania (%) - 100

- Odpornos$¢ na przebicie statyczne (CBR) - 0,6

- Odpornos¢ na przebicie dynamiczne (mm) - 40

- Charakterystyczna wielkos$¢ porow (um) - 100

- Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do powierzchni wyrobu (1/m2s) - 98



2.3. Krawezniki
Krawezniki elastyczne, z granulatu SBR, 5x25x100 cm, w kolorze szarym, uktadane na tawie

betonowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.3 Magazynowanie
Magazynowanie $cisle wg wytycznych dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektem i mie¢ glebokosé
umozliwiajace wykonanie nawierzchni piaskowej odpowiedniej grubosci.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Krawezniki
Obrys nawierzchni z Kraweznikow elastycznych, z granulatu SBR, 5x25x100 cm, w kolorze szarym,
uktadane na tawie betonowe;.

5.4. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia z piasku plukanego gr 30 cm bez zawarto$ci cz¢sci pylastych i itow o frakcji 0,2-2 mm
utozonego na geowtokninie. Geowtdknina mocowana za pomoca metalowych szpil. Nawierzchnia
amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia. Nawierzchni¢ sypka nalezy

wykona¢ tak, aby jej grubos¢ byta o 100 mm wigksza niz warto$¢ minimalna podana powyze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy dostawca piasku posiada
odpowiednie atesty.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza



Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: = 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm,

— szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie geowlokniny
Sprawdzenie polega na kontroli jej utozenia w zakresie rownomiernos$ci, kotwienia oraz zaktadow.

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i kraweznikow
Sprawdzenie polega na kontroli obrysu z projektem oraz stabilno$ci kraweznikow.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— grubosci warstwy piasku

— jakoSci uzytego piasku

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m2 nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorom podlegaja:

- Przygotowanie koryta

- obrys nawierzchni i osadzenie kraweznikow

- nawierzchnia piaskowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
zakup 1 dostarczenie materiatdéw oraz pozostatych czynnikow produkcji, wykonanie koryta oraz
wykonanie nawierzchni. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki

materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy PN-EN 11761 1177.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00

Nawierzchnia z plyt betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnika z ptyt betonowych 30x30 w kolorze szarym obejmujace:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

— utozenie plytek wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow
dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne”
2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje

W zaleznos$ci od wymiardw i ksztattu, rozrdznia si¢ nastgpujgce rodzaje plyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potowkowa,

C - ptyta infutla,

D - ptyta naroznikowa Scigta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia si¢ odmiany:
Optyta jednowarstwowa - 1,
Optyta dwuwarstwowa - 2.



2.2.3. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia si¢
gatunki plyt:

- gatunek [ - Gl,

- gatunek II - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03
[8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potdéwkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x
17,5 cm gat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak
wytworni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodza; A Rodza B

Rodza) C

Rodza) E
d
Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych
Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubos$¢
plyty a b c d ptyty h, cm

035

A — 0- 0- 0-
150 min 5
235 117.5 ) )

B 350 225 ! ! max 7

C 435 3- 249,7 225 0

D 5- 4- 349,7 325 1

E 6- 5- 4- 425 2




Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek [ Gatunek II
a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tab 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

. . , Dopuszczalna wielkos¢ wad i1 uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen p

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2

(Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawed 3
Szczerby i ograniczaj acych powierzchnie gérne Oniedopuszczalne
uszkodzenia $cieralne), mm
Okrawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate 1 0

powierzchnie:

- dhlugos$¢, mm, max 220 140

- gtebokos¢, mm, max 36 210

2.3.3. Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkow.
Plyty nalezy ustawia¢ na podkladkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowa¢ beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna ($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].



3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
00godlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty4.3.
Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta
nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy krawegznikach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Ptyty
moga by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos$¢ trojkatéw dostosowac nalezy
do szerokosci chodnika i promienia tuku.



5.6. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢ plyty lub
wypelione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktorego spoiny wypelnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0
do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i gigbokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
- szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z
plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzic¢
uktad plyt chodnika.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurow napigtych wzdtuz spoin
1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypehienia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST,,Wymagania ogo6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie ptyt,

- wypehienie spoin piaskiem lub zaprawg cementows,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-06711
PN-B-06712

PN-B-10021
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03

Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych

wykonania i odbioru.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 05.0
Nawierzchnia elastyczna wylewana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu elastycznej, wylewanej nawierzchni tarasu oraz placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elastycznej, wylewanej nawierzchni tarasu i placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogo6lnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej OST "Wymagania
Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,»,Wymagania og6lne” pkt 2.

Nawierzchnia elastyczna

Syntetyczna, dwuwarstwowa, bezspoinowa nawierzchnia na place zabaw przepuszczalna

dla wody.

Nawierzchnia sktadajaca si¢ z dwoch oddzielnie uktadanych warstw granulatéw gumowych
zespalanych klejem poliuretanowym:

- dolnej warstwy amortyzujacej, ktora powstaje z czarnego granulatu SBR pozyskiwanego w
procesie recyklingu opon; warstwa ta nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznosé¢; grubos¢ 25
mm;
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- gomej warstwy dekoracyjnej, wykonywanej z kolorowego EPDM; warstwa ta jest sztywniejsza,
ma wigksza odporno$¢ na Scieranie i stanowi zewngtrzng ostong dla warstwy amortyzujacej; grubosc
tej warstwy wynosi 15 mm. Warstwa kolorowa.
Komponenty nawierzchni sa mieszane i wylewane bezposrednio na placu zabaw.
Cechy nawierzchni:

- trudnozapalna

- wartos¢ oporow tarcia min 40

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie min 0,68 MPa

- wydtuzenie przy zerwaniu 83%
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2.2.1. Kruszywo podbudowy
Podbudowa sktada si¢ z nastepujacych warstw:
1. piasek - gruby 0,06-2 mm, o filtracji K>8m/dobg¢ o grubosci min25
2. thuczen (kruszywo tamane) 31-63mm dobrze zageszczone — 15 cm
3. kliniec 4-31 mm dobrze zaggszczone — Scm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywacé przy uzyciu sprzgtu
specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania tego rodzaju nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.3 Magazynowanie
Magazynowanie $cisle wg wytycznych dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Nawierzchni¢ nalezy
wykonywa¢ $cisle wg wytycznych producenta nawierzchni.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
betonowe zwigzane z wykonaniem murkow i stopni oraz roboty izolacyjne.

5.3. Przygotowanie podloza

Jako dolng warstwe stosuje si¢ piasek - 0,06-2 mm o grubosci min 25 cm

Na kolejna warstwe stosuje si¢ thuczen (kruszywo tamane) 31-63mm dobrze zaggszczone o grubosci
min 15 cm, uktadane w warstwach ok. 75mm. Kazda warstwe nalezy zagesci¢ do 98% (gestosci
Proctora). Nalezy sprawdzi¢ czy kazda warstwa jest rowna 1 ewentualnie wyrownac ja przed
natozeniem kolejnej warstwy.

Bezposrednio pod nawierzchni¢ wykonuje si¢ warstwe klinca 4-31 mm dobrze zageszczonego —
Scm.

Po natozZeniu ostatniej warstwy nalezy sprawdzi¢ sprawdzi¢ jeszcze raz rownos¢, skorygowac
nierownosci odpowiednim materiatem — np. drobne kruszywo — i zagesci¢. Niedopuszczalne sa
odchylenie od ptaszczyzny wigksze niz 5 mm pod listwa o dlugosci 3m.

Zageszczanie przeprowadzaé przy uzyciu walcdw na kotach do czasu gdy walce nie pozostawiaja
sladow.

Warstwe ostatnig nalezy wykona¢ co najmniej 14 dni przed uktadaniem nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajac szczeg6lng uwage na:

- grubos¢ 1 stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw podbudowy

- prawidlowos$¢ utozenia nawierzchni polegajacg na zachowaniu poziomu, prostopadtosci i

jednolitosci koloru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m2 nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Odbiorom podlegaja:

- Przygotowanie podloza pod nawierzchni¢

- Nawierzchnia elastyczna

- Krawezniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje zakup
i dostarczenie materialow oraz pozostatych czynnikéw produkcji, ,utozenie poszczegolnych warstw
podbudowy oraz wykonanie nawierzchni. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe
oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy PN-EN 11761 1177.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 05.00.00
Ksztaltowanie zieleni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogrodniczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodza prace zwigzane z wykonaniem nasadzen
krzewow:
- reczne zdjecie warstwy darni,
- zakup 1 dostawa krzewow lisciastych— wybor 1,
- sadzenie krzewow lisciastych, na terenie ptaskim, do dotow @ 0,5 m z zaprawa dolow ziemia
urodzajna do potowy,
- zatadunek 1 wywoz ziemi z wykopanych dotow.
W zakres prac wchodza rownie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni placu zabaw (trawnika) :
- reczne zdjecie wierzchniej warstwy istniejacej darni,
- zakup 1 dostawa mieszanki traw — wybor 1,
- wykonanie trawnika siewem,
- zaladunek 1 wywoz zdjetej darni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

- System korzeniowy — podziemna czes$¢ ro$liny,

- Bryla korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia,

- Szyjka korzeniowa — krotki odcinek rosliny na granicy migdzy pedem, a korzeniem.

- Odrosty korzeniowe - pedy nadziemne rozwijajace si¢ z paczkéw przybyszowych lub pakow
$pigcych na korzeniach.

- Forma szczepiona/pienna — forma krzewu lub drzewa szczepiona na podktadce. Szczepienie to
polega na taczeniu systemu pedowego szlachetnych odmian roslin ozdobnych z systemem
korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, nalezacej do tego samego gatunku; gatazka formy
szlachetnej pelni funkcje tzw. zrazu, natomiast pien formy dzikiej stanowi podktadke; zraz
zro$niety z podkladka tworzg tzw. szczep, ktory daje nowa rosling.

- Krzewy - Wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtowne pedy powinny
wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

- Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona w szkolce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowos$ci, wymagana wysoko$¢ krzewow
lisciastych 0,5m.

- Zywoptot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gesto posadzonych drzew lub krzewow.
Przycinany, to zywoptot formowany, nie przycinany - nie formowany.

- Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczaé 2 miesiecy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

- Materiat roslinny — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa. Sadzonki krzewow lisciastych.



- Rosliny do stosowania na formowane zywoptoty — drzewa i krzewy charakteryzujace si¢
latwoscig rownomiernego zaggszczania si¢ po przycigciu. W zalezno$ci od gatunku, odmiany i
wieku, niektore rosliny wymagaja zageszczenia pedow juz w szkotce.

- Rosliny formowane - Drzewa i krzewy, ktore sa specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu
nadania im pozadanego ksztattu, np.: kuli, stozka czy przestrzennej spirali. Do formowania
uzywane sa takze czasami prety, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania
uzyskanego ksztattu nalezy prowadzi¢ regularna pielegnacje (ciecie).

- Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy

- Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rownomiernie pokrywajacych
podtoze, wsrdd ktorych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie masy, lecz gestych pedach
oraz silnie rozgalezionym systemie korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca
kobierzec. Dzigki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielggnacji trawnik utrzymywany
jest w odpowiednim stanie aby mogt petni¢ funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne,
biotechnologiczne i inne
- Humus - Prochnica, szczatki organiczne, gléwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na
powierzchni gleby), pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).
- Wysoko$¢ rosliny — Dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

- Szeroko$¢ rosliny - Odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace whasciwo$ci materiatu roslinnego
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkolek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin, opartych na produkcji z rodzimego materialu wyj$ciowego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodlo pozyskania materiatu roslinnego.
- Krzewy lisciaste z pojemnikéw min. C3 — C5 wybor 1. Rosliny powinny by¢ zgodne z norma PN-
R-67023, PN-R-67022 dojrzale, prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie wymaganiami
agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryla korzeniowa
powinna by¢ dobrze przero$nieta, nieuszkodzona i mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku.
Pedy nie powinny by¢ przycigte chyba, ze dopuszcza si¢ przecigcie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi.
- Materiat ros§linny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny
pod wzgledem jako§ciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne ros$lin,
- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady Zzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

2.2. Krzewy liSciaste

Krzew Spiraea japonica " Double Play Big Bang" .

Jest to krzew o pokroju gestym, zwartym, kulistym, osiagajacy ok. 0,8 m, o pedach cienkich. Liscie
duze, eliptyczne, skapo pitkowane, zotte. Mlode przyrosty i liscie pomaranczowo-purpurowe. Kwiaty
ciemnorozowe zebrane w liczne kwiatostany, ukazuja si¢ w koncu czerwca i lipca, bardzo obficie.

2.3. Mieszanka traw



Sktad mieszanki nasion traw na nawierzchnie sportowe o podwyzszonej wytrzymatosci na gleby
suche i nastonecznione. [lo§¢ wysiewanej mieszanki na m2 stosowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
- Zycica trwata 40 %
- Zycica wielokwiatowa 10 %
- Zycica westerwaldzka 5 %
- Kostrzewa czerwona 20 %
- Kostrzewa trzcinowa 20 %
- Wiechlina tgkowa 5%
W sktadzie procentowym moga wystapi¢ pewne zmiany, zaleznie od producenta. Wazne jest, aby nie
zostata ominigta zycica trzcinowa, o siegajacym gleboko systemie korzeniowym , majaca tendencje
do samozageszczania si¢.
Dla zastosowanej mieszanki nalezy przedstawi¢ atest.

2.4, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczac 2 miesigcy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.5. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym ( zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziatem procentowym sktadnikéw.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. [lo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobnosci
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora nadzoru.
Nawozdw nie nalezy aplikowa¢ na mokre lub wilgotne rosliny, poniewaz moze to skutkowac ich
poparzeniem. Nawozi¢ nalezy rosliny suche, podla¢ mozna je dopiero poznie;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen krzewow oraz wykonania trawnikéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne;,

- glebogryzarek,

- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, taczki, liny),

- walu, kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow.,

- cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych do wykonania nasadzen krzewow oraz wykonania
trawnikow

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, aby unikngé trwatych
odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu ro§linnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty



umozliwiajgce przemieszczanie si¢ bez zakldcania ruchu drogowego o ci¢zarze nie powodujgcym
uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zaggszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o
masie powyzej 5 ton mogg poruszac si¢ jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej oraz
powinny by¢ przygotowane tak aby korzenie mogly sie swobodnie uktadac i nie zaginaé, w tym
celu dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wylozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej
10 cm,
- doty pod drzewa powinny by¢ na tyle gltebokie aby w miejscu sadzenia roslina znalazta si¢ do 5
cm glebiej niz rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
ro$liny,
- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlag,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

5.3. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrOwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gladkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najp6zniej do polowy wrzesnia, a nasiona nalezy
wysiewac na wilgotna glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 °C.
- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, co chroni
kietkujace nasiona przed wysychaniem
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna ju nie stosowa¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastgpujacy sktad:

- Zycica trwata 40 %

- Zycica wielokwiatowa 10 %

- Zycica westerwaldzka 5 %

- Kostrzewa czerwona 20 %
- Kostrzewa trzcinowa 20 %
- Wiechlina tagkowa 5%

5.4. Pielegnacja

5.4.1.- Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia konserwacja i pielegnacja polegajaca na regularnym
koszeniu, podlewaniu i nawozeniu trawnikow.

Wymagane jest:



- koszenie trawnikéw co dwa tygodnie

- podlewanie 15 razy w sezonie

5.4,2,-Wymagana jest dwuletnia konserwacja i pielegnacja zatozenia polegajaca na regularnym
podlewaniu i nawozeniu posadzonych krzewow, wymianie suchych krzew6w na nowe, uzupetnianiu
ubytkow w trawnikach itp.
Wymagane jest:

Pielegnacja krzewow - pierwszy rok

- podlewanie

- raz w sezonie wykonanie cig¢¢ i formowanie

Pielggnacja krzewow — drugi rok

- podlewanie

- raz w sezonie wykonanie ci¢¢ i formowanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew, krzewow
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw pod krzewy,

- zaprawienia dotkoéw ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewow oraz traw z dokumentacja

projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli

odbior jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kontrola rob6t w zakresie wykonania trawnikow
W czasie wykonywania trawnikow kontrola polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- illo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
- gestosci zasiewu nasion,
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:



- zaladunek 1 wywéz ziemi — m3

- dostawa ziemi urodzajnej - m3

- glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopoéw —m
- nasadzenia drzew, krzewOw— szt.

- wykonanie trawnikéw — m2

- rozrzucenie kory - m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt.
Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatu roslinnego,

- illo$¢ posadzonych roslin,

- sposob sadzenia ro$lin.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewow

9.2.1. Sadzenie krzewow lisciastych, na terenie ptaskim, do doléw e 0,5 m z zaprawa dolow
ziemia urodzajna do polowy
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- zakup i dostawe krzewu,
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
- posadzenie krzewu,
- podlanie krzewu.
9.2.2. Zaladunek i wywoz ziemi z wykopanych dolow pod drzewa i krzewy
Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:
- mechaniczny zatadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
- wywo6z ziemi na odleglos¢ 10 km,
- roztadunek wywiezionej ziemi.

9.3. Wykonanie trawnikow siewem

9.3.1. Reczne usuniecie warstwy darni z przerzutem na odklad (m2)
9.3.2. Zaladunek i wywo6z urobku
Czynnos$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:
- mechaniczny zatadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
- wywo6z ziemi na odlegtos¢ 10 km,
- roztadunek wywiezionej ziemi.
9.3.3. Przekopanie gleby
Czynnos¢ dotyczaca 1m2 obejmuje:
- reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie zadarnionym.
9.3.4. Wysiew nawozow mineralnych
Czynnos¢ dotyczaca l1ha obejmuje:
- zakup 1 dostawe nawozow mineralnych,
- rgczne wymieszanie nawozow mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyréwnanie terenu.



9.3.5. Wykonanie trawnikow parkowych siewem
Czynno$¢ dotyczaca 1m2 obejmuje:

- zakup 1 dostawe nasion traw,

- watowanie terenu watem gladkim,

- reczny wysiew nasion

- watowanie watem — kolczatka lub zagrabienie

- podlanie trawnika.
9.3.6. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik
Czynno$¢ dotyczaca 1m3 obejmuje:

- zakup 1 dostawg ziemi urodzajnej,

- reczne rozplantowanie ziemi
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 — Materiat szkétkarski — Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
2. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
3. PN-EN 1176 i 1177- nawierzchnie i wyposazenie placow zabaw



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 06.00.00
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie dostawy i montazu wyposazenia placu zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objctych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy robotach w zakresie
dostawy 1 montazu wyposazenia placu zabaw.

1.4.OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Urzadzenia zabawowe — urzadzenie shuzace do zabawy i rekreacji dzieci w wieku 2-9 lat na
otwartym terenie.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. URZADZENIA.

2.1.Technologia

Wymaga sig, aby urzadzenia byty wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie

z zalaczonymi do projektu opisami technicznymi urzadzen, ktore prezentujag minimalne wymagania co
do ilo$ci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatdéw oraz rozmiardw
materiatow i gabarytow projektowanych urzadzen.

- Wszystkie zastosowane urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania oraz odpowiada¢ Normie PN-EN 1176 w tym réwniez w zakresie
kolorystyki.

- Posadowienie nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng Norma PN-EN 1176 oraz wytycznymi producenta.
- Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych wylacznie o przekroju okragltym(stal czarna
piaskowana) o grubosci $cianki min 3,5mm. Zakonczenia stupéw w postaci trwale zamontowanych
naktadek z gumy EPDM.

- Nalezy dostarczy¢ parametry techniczne zastosowanej stali czarnej. nie dopuszcza si¢ stosowania rur
nie oczyszczonych fabrycznie posiadajgcych np. nierownosci w strukturze, skazy czy widoczne
spawy.

- Zabezpieczenie przed korozja poprzez ocynkowanie i dwukrotne malowanie farbami proszkowymi
np: akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem potwierdzonym przez
fabryczny certyfikat jako$ci. Atesty na cynkowanie nalezy przedstawi¢ przy odbiorze.

- Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Systemy tacznikéw z aluminium

-Elementy z tworzywa HPL z ptyt klejonych ok 15mm odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, Platformy, siedziska itp musza by¢ odporne na $cieranie, zadrapania i warunki
atmosferyczne.

-Nalezy stosowaé antyposlizgowa ptyte podestowa HPL HEXA o grubosci min 10mm odporng na
czynniki atmosferyczne.

- Raczki 1 uchwyty ze stali grubosci min 2mm. Muszg one posiada¢ naktadki z polichlorku winylu w
kolorze np. czarnym.

- Liny propylenowe z rdzeniem stalowym o $rednicy min 15 mm. Zakonczenie lin- nalezy stosowac
trwate potaczenie w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.



- Sruby i nakretki wandaloodporne (zrywalne). Podktadki ze stali nierdzewnej a zaslepki
wandaloodporne z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Zaslepki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wklejenie aby uniemozIliwi¢ ich wycigganie i niszczenie.
- Na urzadzeniach nie moze by¢ logo producenta.
- Nie dopuszcza si¢ zamiennikOw gorszej jakosci, posiadajacych mniejsza odpornos¢ eksploatacyjna
oraz odporno$¢ na dewastacje.
- Strefy bezpieczenstwa urzadzen oraz sposob posadowienia wykonac $ci§le wg zalecen dostawcy.

- Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;.

- Elementy dekoracyjne, wypehienia oraz barierki wykonane z HDPE.

- Podesty zestawow zabawowych wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu
zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 35 mm.

- Lancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej. Elementy tancuchéw kalibrowane.

- Siedziska w hustawkach wahadtowych wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma.
- Sprezyna w hustawce typu kiwak o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana kapielowo,

malowana proszkowo

2.2. Warunki minimalne i tolerancja.

Jako zasade przyjmuje si¢ stosowanie urzadzen spetniajacych normy PN-EN 1176:2009

i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonalnych od urzadzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga si¢ bezwzglednie
zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych (tolerancja
+5%), kolorystycznych w odniesieniu do wielko$ci zestawu i poszczegdlnych jego elementow,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

1. STATEK (nr 12 narys)
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Pole strefy bezpieczenstwa: 48 m2, Obwod strefy bezpieczenstwa: 30.5 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.2 m, Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 5.51 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 3.19 m, Dhugos¢ urzadzenia: 8.67 m
Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 6.19 m, Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 12.17 m
Sklad zestawu:
Podestow trojkatnych szt10 Podestow trojkatnych szt3
Podest kwadratowy szt 4 Dziob statku sztl
Maszt statku sztl Zabezpieczenia tamane wysokie szt4
Zabezpieczenia szt 2 Wejscie linowe sztl
Pomost tunelowe z rury sztl Scianka wspinaczkowa szt1
Zjezdzalnia sztl Zabezpieczenie kotko i krzyzyk sztl
Zabezpieczenia bulaj szt2 Balkon szt
Wejsciowki szt13 Stopnie szt2

Zabezpieczen fala sztl1 Kotew stalowych szt21



Konstrukcja wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile okragte.
Wypehnienia z ptyt HDPE. Wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.

Kolorystka
Rury RAL 7016, wypetnienia RAL 5012, liny RAL 1002

2. PIRAMIDA WSPINACZKOWA (nr 10 na rys)
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Pole strefy bezpieczenstwa: 32 m2, Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.2 m
Wysoko$¢ calkowita urzadzenia: 3.6 m, Srednica urzadzenia: 4 m
Srednica strefy bezpieczenstwa: 6.4 m

Sklad zestawu: Stup nosny sztl, sie¢ polipropylenowa na oplocie stalowym o §rednicy 16-18 mm
Kolorystka: Rury RAL 7016, liny RAL 1002

3. HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO" (nr 14 na rys)
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Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.32 m Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 2.44 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 1.85 m Dhugos¢ urzadzenia: 2.39 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 1.75 m Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.5 m

Sklad zestawu:

Rama hustawki szt1, zakonczenia stupdw w postaci czopow z migkkiej gumy EPDM.
Siedzisko"bocianie gniazdo", metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa, $r 100cm
podwdjne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewne;j,

Kolorystka
Rama RAL 7016, liny RAL 1002



4. ZESTAW WSPINACZKOWY (nr 11 na rys)

1,85

6,00
Wymiary zestawu 270x265 cm Obwad strefy 19,95 m
Strefa bezpieczenstwa 600x615 Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,0 m,
Powierzchnia strefy 26,85 m2 Wysokos$¢ zestawu 2,5 m

Sklad zestawu:

Shup nosny sztl, sie¢ linowa

Scianka wspinaczkowa z otworami szt1
Drabinka wspinaczkowa szt1
Wspornik wypemiony linami szt1

Konstrukcja wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile okragte.
Wypehienia z ptyt HDPE. Wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.
Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm .

Kolorystka

Rury RAL 7016, wypehienia RAL 5012, liny RAL 1002

5. BUJAK (Sprezynowiec) (nr 4 na rys)
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Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.5 m, Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.81 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.3 m, Dhugos¢ urzadzenia: 0.85 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.3 m, Dhugosc strefy bezpieczenstwa: 3.45 m

Sklad zestawu:

Sprezyna stalowa

Korpus bujaka Delfin

Siedzisko bujaka z tworzywa sztucznego formowanego

Kolorystka
Sprezyna RAL 7016, korpus RAL RAL 5012, siedzisko, RAL 1002



6. ZJAZD LINOWY "TYROLKA" (nr 5 na rys)
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Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.99 m Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 3.9 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 5.06 m Dhugos¢ urzadzenia: 16.24 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.38 m Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 22.68 m

Sklad zestawu:
Podest startowy, Stacja konncowa, Rama konstrukcyjna x6, Zawiesie z siedziskiem, Szyna gorna.

Konstrukeja

Konstrukcja karuzeli wykonana z stali, oczyszczonej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Profile okragte.
Wszystkie elementy ztaczne jak sruby i nakretki zabezpieczone zaslepkami.

Podest z blachy aluminiowej ryflowane;j.

Kolorystka
Konstrukcja RAL 7016

7. TRAMPOLINA ZIEMNA (nr 7 na rys)

Sklad zestawu:

Zestaw 3 trampolin okraglych ( 2 sztuki $r 125 1 1 sztuka $r 175)

Mata do skakania z lamelek o szeroko$ci min. 37 mm, posiadajacych ksztalt litery ,,V”
Kratownica wzmacniajgca

Podnoszona pokrywa do czyszczenia wngtrza.

Kolorystka
Komierz RAL 7016, wypetienia RAL 5012



8.PIASKOWNICA OKRAGLA (nr 3 na rys)

Pole strefy bezpieczenstwa: 25,5 m2 Wymiary: 270 x 270 x 0,44m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.44 m Strefa bezpieczenstwa: §r 5,70 m
Wypehienie - piasek, ziarno 0,2-2mm, Grubo$¢ wypetnienia 200 mm

Sklad zestawu:
Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego prgtami zebrowanymi @8mm.

Siedzisko wykonane z profilu stalowego 40x20x2mm oraz rury stalowej @30x2mm. Siedzisko pokryte ptyta
HPL o grubosci 8mm,

Naroznik betonowy 350x350x600— 4 szt. oraz
Modut sktadowy potokragly— 4szt.

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Kolorystka
Rury RAL 7016, siedziska RAL 5012

9. KARUZELA TARCZOWA (nr 9 narys)
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Pole strefy bezpieczenstwa: 15,89 m2 Obwod strefy bezpieczenstwa: 14,13mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.45 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.86 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 1,50 m Dhugo$¢ urzadzenia: 1,50 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,50 m Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,50 m

Sklad zestawu:



Podstawa urzadzenia pokryta ryflowang blachg aluminiowg (antyposlizgowa). Do platformy przykrgcona
porecz wykonana z rur z siedzeniami HDPE. Konstrukcja karuzeli wykonana z stali, oczyszczonej
zabezpieczonej i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone
zaslepkami.

Kolorystka
Rury RAL 7016, blaty RAL 5012, podest - naturalne aluminium

10. HUSTAWKA HAMAKOWA (nr 8 na rys)

Pole strefy bezpieczenstwa: 23.5 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.73 m
Szerokos¢ urzadzenia: 3.38 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.4 m

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 17.5 mb
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.22 m

Dhugosc¢ urzadzenia: 0.91 m

Dhugosc strefy bezpieczenstwa: 4.42 m

Sklad zestawu:

Zestaw sktada si¢ z dwoch stupow konstrukcyjnych i siedziska linowego.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy pomocy tacznikow
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Kolorystka
Rury pionowe RAL 7016, rury poziome RAL 5012, liny RAL 1002

11. KUCHNIA BLOTNA (nr 1 narys)

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.0m
Szerokos¢ urzadzenia: 0,53 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3,53 m

Sklad zestawu:
Zlew, poiki i piekarnik.

= 450 2
— 150
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Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.05 m
Dlugo$¢ urzadzenia: 1,50 m
Dhugos¢ strefy bezpieczenstwa: 4,50 m



Konstrukcja

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Blat i $cianki z ptyty HPL.

Kolorystka
Kolor szary

12. LAWKA Z SIEDZISKAMI (nr 2 na rys)

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.31 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 1.2 m

Sklad zestawu:
Stelaz stalowy, siedziska2szt, blat 1szt

Konstrukcja

120

9¢tT

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m
Dhugosc¢ urzadzenia: 1.36 m

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Blat i siedziska z ptyty HDPE

Kolorystka
Rury RAL 7016, blaty RAL 5012

13. HUSTAWKA (nr 13 na rys)

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.98 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.37 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.37 m

Sklad zestawu:
Podstawa

Belka z uchwytami
Siedziska

Odboje

fh= =l
39
239

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 1.14 m
Dlugo$¢ urzadzenia: 2.91 m
Dhugo$¢ strefy bezpieczenstwa: 4.91 m




Konstrukcja

Elementy stalowe konstrukcyjne wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i malowanej

proszkowo. O$ osadzona w tozyskach. Siedziska wykonane z kolorowej ptyty HDPE

Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawione na dziatanie warunkow
zewngetrznych - nierdzewne. Wystajace Iby $rub i nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki §rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Kolorystka
Rury RAL 7016, siedziska RAL 5012, odboje RAL 7016

14. GLUCHY TELEFON (nr 6 na rys)

7 N < ke
7 \ // q
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Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m2
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.13 m
Dhugos¢ urzadzenia: 0.51 m

Obwaod strefy bezpieczenstwa: 12 mb
Szerokos$¢ urzadzenia: 0.38 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.38 m
Dhugosc strefy bezpieczenstwa: 3.51 m
Sklad zestawu:

Kwiatki x 2szt

Peszel

Kolorystka
Lodyga RAL 5012, RAL kwiatek 1002

14. TABLICE SENSORYCZNE (nr B na rys)

Urzadzenia dostarczone przez Zarzad portu

Wysokos¢- 120 cm, szerokos¢ 80 cm, Kostki- 25/25/22 (2 rzedy)

Materiaty- kostki- aluminium i tworzywo PE




15. TABLICE INNFORMACYJNE (nr A na rys)

Urzadzenia dostarczone przez Zarzad portu

16. OGRODZENIE

Ogrodzenie wysokosci 100cm wraz furtkg wejsciowsg wyposazong w samozamykacz. Ogrodzenie wykonane
z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (shupki) i rur stalowych o $rednicy 18 mm i gr. Scianki 2 mm,
gietych w ksztalcie litery U. Poprzeczki przegsta 30x30 mm, gr. 1,5 mm. Elementy metalowe wykonane sg ze
stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy
metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomoca ocynku. Wysokos¢ 120 cm. Kolor
antracytowy matowy - RAL 7016.

Furtka z przeswitem nad terenem 60-100 mm. Minimalna przestrzen pomig¢dzy furtkg a sgsiednimi stupkami

12 mm.
~ aNaNaNaNa N ~ AN alae
I R
Przesto Furtka
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Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukcji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowane;j
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
rowna, bez pecherzy. Grubosc¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
o Srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy

pretami 17 mm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby koﬁc'évx;k‘ifpretc')w nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koncéwki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.
Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposodb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym

pokrywy.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowa zaprawga kotwigca.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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UWAG!I OGOLNE
* Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz

informacjag o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

WIDOK Z PRZODU

N B pokrywa stalowa gr. 4mm
popielniczka — [
blacha gr. 3mm \\\\ /,--"///,_ zawias stalowy gr. 4mm
- A sl - tabliczka GZDiZ
= —_—
e LL = ﬁ
= obrecz stalowa gr.3mm
= | prety stalowe @10mm
2
- pierscien stalowy do
mocowania pretow gr.3mm
obrecz stalowa gr.3mm
e URHARRRRHAFAAHARRIY
g | [

WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A

popielniczka —,
stalowa
blacha gr. 3mm

_— wewnetrzny wkiad
Z blachy ocynkowanej
gr. Tmm

-

_—— pierscien stalowy do
’ zZamocowania pretow
X2 gr.3mm

~— prety stalowe gladkie

@ 10mm
pokrywa stalowa
gr. 4mm ~— obrecz stalowa
gr.3mm

* wymiary podano w mm

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

12



Gdanski
Zarzad Drog
i Zieleni

SR
N - O

FORMA | MATERIALY
* Stojak rowerowy z profilu stalowego

prostokatnego.
¢ Stal nierdzewna kwasoodporna AlSI 316
niemalowana.
MONTAZ

* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

/— profil stalowy

800

1100

800

Strona1z1

STOJAK PP-SR-01-niemal

N
i

300

850

AR

fundament betonowy

& wymiary podano w mm

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY

80
| 1

1 ),

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja niemalowana,

- wysokosc stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gbérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej géry stupdw,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, niemalowana,

- ramka mocowana do stupow za pomocg elementéw dystansowych,

- tresé tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.

14
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Gdanski

Zarzad Drog
CEeL LAWKA PP-£A-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

s Forma tawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

» Diugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

* Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 43-48 cm.

s Wysokosc catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

» Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

« tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z plaskownikéw stalowych.

* QOparcie powinno mie¢ forme tuku.

» Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

* Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

e taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

* Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12-13 szczeblin (o przekroju
prostokgtnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wierc-kolistych (60x60 mmy) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac na polokragto, R do 5mm.

e Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2
cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Montaz
Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie lub



zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montazu w podtozu mickkim (do
fundamentu).

Uwagi ogélne
Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje w osobnym zalgczniku).

2.4. Dokumentacja potwierdzajaca zgodno$¢ z norma.

Sktadajac oferte Oferent winien dotaczy¢ szczegdtowa karte techniczng dotyczacg urzadzenia (w tym
wymiary urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw, z ktorych zbudowane jest
urzadzenie, sposdb montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego urzadzenia), koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, ze oferowane produkty spehiaja zalozenia projektu, aktualne

certyfikaty jednostek certyfikujacych dla poszczegoélnych urzadzen zabawowych, potwierdzajace
zgodno$¢ tych urzadzen z norma PN-EN 1176.

2.5. Uzgodnienia dostarczonych urzadzen
Dobor urzadzen potwierdzi¢ z uzytkownikiem oraz GZDIZ Gdansk:
- w zakresie materiatow i kolorystyki z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j
- w zakresie specyfikacji technicznej z Dzialem Pomnikéw Cmentarzy i Obiektow Rekreacyjnych

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie powoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzagdzenia nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych
elementdéw jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ 1 wtasciwo$¢ przewozonych
elementow urzadzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych. Stosowac tylko

urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty stanowiace kompleksowe
rozwigzania systemowe.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed montazem elementow urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ich wykonania.
Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknig¢, rys, odpryskow itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowaé i zamontowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows i
instrukcja producenta.

Posadowienie na glgbokosci 60 cm, $cisle wg wytycznych prodcenta.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw
W pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem poprawnosci z wykonania.
Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI.

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej
1 normami panstwowymi.
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Badanie jako$ci gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakoS$ci i wykonczenia powierzchni

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementow, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych

- badanie skutecznosci 1 poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementéw
zabezpieczajacych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest — 1 szt urzadzenia

Ogrodzenie - 1mb , furtka-1szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robét

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie poprawno$ci wykonania, montazu i
dzialania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowa i instrukcja montazu
producenta. Kontrola jako$ci zgodnie z p 6.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

— Czes¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

— Cz¢é¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

— Cz¢é¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

— Czgs¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

— Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

— Czgé¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

— Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

— Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabaw

— Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytyczne;
wysokosci upadku

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

arch Adam Iwanaszko
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