SR & o
m Gdanskie Wody

L. dz. RP-346/EOD345/2024 Gdansk, dn. 22.02.2024

Urzad Miejski w Gdarisku

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Dotyczy: Dokument Inicjujqcy Projekt - budowa i przebudowa gdariskich ztobkéw

Gdarskie Wody Spo’rka z 0.0. w odpowiedzi na pismo WPI-111.7011.1.2024.MW w sprawie
- wytycznych  do  projektowania budowy i przebudowy gdanskich Zztobkéw, informuje
0 podstawowych uwarunkowaniach w zakresie odprowadzenia wéd opadowych

e ul. Ractawicka 8, 80-406 Gdansk (dz. 533, obr. 44)

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu inwestycji jest siec¢ kanallzaql deszczowej w ul.
Ractawickiej.

e ul. Krolewskie Wzgdrze 2, 80-283 Gdarisk (dz. nr 67/23, obr. 50)

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu mwestyql jest sie¢ kanalizacji deszczowej w
Krélewskie Wzgérze z wylotem do Potoku Siedleckiego.

e ul Wllanowsk|eJ 16, 80-809 Gdansk (dz: nr 138/192, obr. 75)

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu inwestycji jest siec¢ kanallzaql deszczowej w ul.
Rogalinskiej odprowadzana do zbiornika Madalinskiego.

e ul. Olsztyriska 12, 80-462 Gdarnisk (dz. nr 37/1, obr. 33)

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu inwestycji jest sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.
Olsztynskiej odprowadzana do kolektora Kotobrzeska.

e ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdanisk (dz. nr 916/4, obr. 303)

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu inwestycji jest sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.
Kolorowej odprowadzana Potokiem Mac¢kowym do Kanatu Raduni

e dz.nr .240, obr. 65 - przy ul. Kamienskiego i Paganiniego

Najblizszym odbiornikiem wéd opadowych z terenu mwestycp jest sieC kanalizacji deszczowej w
ul. Paganiniego, odbiornikiem jest Potok Siedlecki.

e dz.nr15, obr. 324S - przy ul. Jagatowskiej i Czerskiej.

Obecnie brak jest kanalizacji deszczowe;j.

Jednoczesnie informujemy, ze w ramach obow:qzulqcych umoéw wynikajgcych z uméw
zespotu konsultacyjno - negocjacyjnego (zgodnie z art. 16. Ustawy o drogach publicznych na
budowe lub przebudowe drég publicznych przez inwestoréw inwestycji niedrogowych),
zostala zaakceptowana koncepcja zagospodarowania wéd dla drég miejskich wg MPZP nr
1910 symbolem 046-KD80 ul. Jagatowskiej, odcinka drogi oznaczonej wg MPZP nr 1910
symbolem 043-KD81 oraz odcinka drogi oznaczonej wg MPZP nr 1922 symbolem 006-KD81
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oraz odcinka drogi oznaczonej wg MPZP nr 1910 symbolem 042-KD82 tzw. ul. Nowej
Pruszczanskiej gdzie nadmiar wéd z planowanych niecek wzdtuz ul. Czerskiej (na zachéd od
dziatki nr 15) przelewa sie powierzchniowo na dziatke inwestycyjng. Jednoczesnie
informujemy, ze w ramach budowy uktadéw drogowych zostaly juz zaprojektowane i
uzgodnione sieci kanalizacji deszczowej i obiekty zieleni retencyjnej zgodnie z zatozeniami
ww koncepcji.

W trakcie prac zespotu konsultacyjno - negocjacyjnego ustalono, ze przy inwestycji
na dzialce nr 15 powstanie miejski zbiornik retencyjny (o ktérym pisaliSmy w pismie nr TU-
TP-191/EOD-0203/2023/MR/PD z ‘dnia 03.03.2023 r.) W zwigzku z powyzszym wody z ulicy
bezwzglednie nalezy skierowac do zbiornika retencyjnego na dziatce nr 15, ktérego objetosc
winna wynosi¢é wg wstepnych obliczeri ok. 3000 m3. Zbiornik powinien zostac
zaprojektowany po potudniowej stronie dziatki nr 15 i by¢ wykonany przed oddaniem ztobka
do uzytkowania.

Zaprojektowany zbiornik bedzie jednocze$nie stanowit odbiornik dla wdéd nadmiarowych z obiektu
o$wiatowego. Lokalizacja ztobka nie powinna kolidowac z potozeniem zbiornika.

W zwigzku z przyjetym przez gmine Planem Adaptacji Miasta Gdanska do zmian klimatu
i wdrazaniu polityki Matej Retencji Miejskiej nalezy dazy¢ do zagospodarowania w miejscu
powstawania opadu obliczeniowego z terenéw uszczelnionych w wysokosci 30 mm  z
zastosowaniem przelewu nadmiarowego do kanalizacji deszczowej, poprzez stosowanie retencji
powierzchniowej, zielonej infrastruktury (ogrody deszczowe, muldy terenowe, obnizenia
trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych, itp.). W przypadku ztobkéw i przedszkoli
tereny retencyjne nalezy lokalizowa¢ od strony dojs¢, dojazdow i miejsc parkingowych.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji nalezy wystapi¢ o warunki techniczne
na odprowadzenie woéd opadowych.

Niniejsze wytyczne zachowujg waznos$¢ przez dwa lata do dnia 22.02.2026 r.

Z powazaniem

p.o. DYREKTOR ds. ROZWOJU
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Do wiadomosci: Malgorzata Rauland
1. RU,
2. ala
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