PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zaméwienia
dla zadania na montazu dwéch stotéw do ping-ponga i realizacje robét w zakresie prac
budowlano-montazowych (,, tryb zaprojektuj i wybuduj”)

Nazwa zadania:
METAMORFOZA STOLOW PING-PONGOWYCH W PARKU REAGANA” realizowanego w ramach
zadan z zakresu BO 2024 .

Adres inwestycji:
Teren objety przedmiotem zamoéwienia zlokalizowany jest w Gdanskiej dzielnicy Przymorze Wielkie, na terenie
Parku im. Ronalda Reagana, obreb 18, numer dziatki 27/3

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):

Ustugi projektowe:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Osoba opracowujaca program funkcjonalno - uzytkowy:
Mariusz Zukowski

Data: czerwiec 2024
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Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024 obejmowac bedzie realizacje w trybie
zaprojektuj i wybuduj dostarczenie dwoch stotéw do ping-ponga oraz ich montaz na nawierzchni
poliuretanowe;.

Teren objety przedmiotem zamdwienia zlokalizowany jest w Gdanskiej dzielnicy Przymorze Wielkie,
na terenie Parku im. Ronalda Reagana, obreb 18, numer dziatki 27/3 (zat. Nr 2 do OPZ).

W ramach zadania Wykonawcy zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:

- Dostawy i montazu dwdéch nowych stotdéw do ping-ponga wraz z tablicg informacyjng,

- Utwardzenie nawierzchni pod stotami do ping-ponga, poprzez nawierzchnie poliuretanowa na
powierzchni 80m2

- Demontaz istniejgcych dwéch stotéw do ping-ponga i ich ponowny montaz we wskazanym miejscu

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym nastepujace elementy:

1) Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na:
— aktualnej mapie do celéw informacyjnych w skali 1:500
— podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU);

2) Zakres:
a) Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw informacyjnych w skali 1:500,
b) Inwentaryzacja terenu i zieleni (w obrebie inwestycji),
c) Przedmiary robot,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,
2.1. Zakres uzgodnien:
Projekt zagospodarowania nalezy uzgodnic z:

- Uzytkownikiem - GZDiZ

- Zamawiajagcym

- Whnioskodawcg

- GIWK

Zamawiajacy wymaga nastepujacych dokumentéw:

— oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

= Projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na mapie do celéw informacyjnych

Zadanie nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej na prowadzenie robét budowlanych.

= |nwentaryzacja terenu zieleni



Inwentaryzacja terenu ujawniajgca istniejgce zagospodarowanie w obrebie inwestycji oraz na terenie
przylegtym jak réwniez zieleni obejmujacej zagospodarowywany teren. Dodatkowo opracowanie ma
zawierac sposob zabezpieczenia i odtworzenia istniejgcej zieleni,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacja projektows i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegoélnych robot, ich elementéw lub etapéw, kontroli jakosci
robot, obmiardw robot i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ SciSle powigzane z przedmiarami robdt. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robét i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Przedmiary robét

Przedmiar rob6t powinien stanowic opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot i
obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich rob6t i czynnosci wynikajacych z projektéw
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robét szczegétowego kosztorysu
ofertowego i okre$lenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych
kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga stuzy¢ i winny zawierac¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich
sporzadzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

W ramach projektu planowane jest wykonanie kompleksowych robét budowlano-montazowych w
oparciu o zatwierdzong dokumentacje obejmujace:

Prace przygotowawcze:

zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,

odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

demontaz istniejgcych dwéch stotéw do ping-ponga

Wykonanie utwardzenia pod 2 stoty do ping-ponga, na obszarze 80m? z nawierzchni poliuretanowej.
Nawierzchnia dwuwarstwowa (nosna i uzytkowa) typu ,sandwich” o grubosci minimalnej 16 mm ukfadana
na PRZEPUSZCZALNE]J podbudowie z kruszywa na macie elastycznej ET o gr. 35 mm (wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU) Warstwa nos$na grubosci 8mm to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z
recyklingu ani barwionego. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 8 mm. Wokdt nawierzchni wykonaé obrzeza
betonowe 100x25x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci
10 cm. Na powierzchni nawierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci ok. 0,5 %. Obrzeze betonowe
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d)

e)

f)

g)

nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby znalazto sie pod gérng warstwa
z granulatu EPDM tworzac jednolita catosé.

Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma PN-EN 14877:2014-
02.

Pod warstwa ET nalezy wykonac:

- 5cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego tamanego o uziarnieniu /0-5/

-15cm podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (lita skata) stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu /5-31.5 mm/

- 10 cm warstwa odsaczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej (pospoétka) zageszczona do 1d>1,0

- geowtdknina separacyjno-drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajgca odwadnianie o gramaturze
min. 200g/m2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubos¢ min. Tmm

- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is=1.0

Nawierzchnia powinna:

- zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
- zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji

- by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych

- by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Kolor nawierzchni - ceglasty

Zakup i montaz dwoch stotéw do ping-ponga:

St6t ma by¢ do trwatego zamocowania w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta . A pod stotem znajdzie
sie nawierzchnia poliuretanowa z podbudowsg.

wymiary: 274x152 (dtugoséxszerokos¢), wysokos¢ 78cm

Blat o grubosci 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego betonu. Z kolei jego powierzchnia
ma by¢ szlifowana i malowana lakierami zwiekszajgcymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementéw betonowych wykonana zostata z betonu B30, dodatkowo
zbrojona drutem fi 8.

Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.

Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej kradziez.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Montaz tablicy regulaminowej zgodnej ze standardami Uzytkownika tj. Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni
Porzadkowanie terenu po robotach,

odtworzenie nawierzchni trawiastej wokét inwestycji,

uporzadkowanie terenu

ponowny montaz dwoch stotéw do ping-ponga w lokalizacji : w obrebie placu z urzgdzeniami do ¢wiczen na

Swiezym powietrzu zlokalizowanym przy $ciezce do wejscia na plaze nr 58 - ok. 500 metrow.
Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej,

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zadanie bedzie realizowane w Gdanskiej dzielnicy Przymorze Wielkie, na terenie Parku im. Ronalda
Reagana, obreb 18, numer dziatki 27/3



Rys.1 Lokalizacja

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczgce projektu zagospodarowania

Na etapie opracowania Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiajacym w
celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych. Prace nad
projektem zagospodarowania mogg by¢ prowadzone wylacznie po akceptacji rozwigzan
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dokona réwniez uzgodnienia z Wnioskodawca Budzetu
Obywatelskiego oraz przysztym Uzytkownikiem.

Projekt zagospodarowania powinien zosta¢ wykonany przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania - zgodnie z zakresem dokumentacji. Wykonawca
zapewni udziat wymaganych projektantéw. Dokumentacje nalezy wykonaé na aktualnej mapie do
celow informacyjnych i powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatuy,
urzadzenia, rodzaj i ilo$¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat
zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac harmonogram prac oraz projekt/
plan organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania
placu budowy, w tym:

— organizacje robo6t budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu,

— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia mediéw na czas budowy nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie oraz zgodnie z
warunkami gestoréw sieci.



Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac¢
zbednych wycinek drzew lub krzewoéw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie
niszczy€ istniejgcych terendw zielonych - dotyczy takze drog transportowych. Drzewa i zieleh niska
na terenie objetym robotami budowlanymi oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest sktadowanie
jakichkolwiek materiatow w obrebie korzeni drzew.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét oraz oséb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren, jak réwniez drogi transportowe doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.
2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoniczenia oraz
zagospodarowania terenu.

Stoét do ping-ponga (dwie sztuki - takie same) ma by¢ do trwatego zamocowania w gruncie zgodnie z
instrukcjg producenta (stét nie moze by¢ przymocowany jedynie do nawierzchni poliuretanowej, wymagane
jest ,wkopanie w grunt/podbudowe). A pod stotem znajdzie sie nhawierzchnia poliuretanowa z podbudowa.
wymiary: 274x152 (dtugoséxszerokos¢), wysokos¢ 78cm

Blat o grubosci 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego betonu. Z kolei jego powierzchnia
ma by¢ szlifowana i malowana lakierami zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementéw betonowych wykonana zostata z betonu B30, dodatkowo
zbrojona drutem fi 8.

Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.

Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej kradziez.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Ponizej zdjecia z dopuszczalnymi sposobami posadowienia stotéw do gruntu:




2.4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje:

a) Prace przygotowawcze:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

e 0czyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e demontaz istniejacych dwoch stotéw do ping-ponga

b) Wykonanie utwardzenia pod 2 stoty do ping-ponga, na obszarze 80m? z nawierzchni poliuretanowej.
Nawierzchnia dwuwarstwowa (nosna i uzytkowa) typu ,sandwich” o grubosci minimalnej 16 mm uktadana
na PRZEPUSZCZALNEJ podbudowie z kruszywa na macie elastycznej ET o gr. 35 mm (wykonana z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU) Warstwa nosna grubosci 8mm to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania granulatu EPDM z



recyklingu ani barwionego. Grubos¢ warstwy uzytkowej 8 mm. Wokdt nawierzchni boiska wykonaé
obrzeza betonowe 100x25x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
o grubosci 10 cm. Na powierzchni nawierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci ok. 0,5 %. Obrzeze
betonowe nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby znalazto sie pod
gbrng warstwa z granulatu EPDM tworzac jednolitg catos¢.
Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z norma PN-EN 14877:2014-
02.

Pod warstwa ET nalezy wykonac:

- 5cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego tamanego o uziarnieniu /0-5/

-15cm podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (lita skata) stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu /5-31.5 mm/

- 10 cm warstwa odsaczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej (pospétka) zageszczona do 1d>1,0

- geowtdknina separacyjno-drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajgca odwadnianie o gramaturze
min. 200g/m2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubos$¢ min. Tmm

- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is=1.0

Nawierzchnia powinna:

- zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
- zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji

- by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych

- by¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Kolor nawierzchni - ceglasty

€) Zakupimontaz dwdéch stotéw do ping-ponga:
Stét ma by¢ do trwatego zamocowania w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta . A pod stotem znajdzie
sie nawierzchnia poliuretanowa z podbudowa.
wymiary: 274x152 (dtugoscxszerokosc), wysokos¢ 78cm
Blat o grubosci 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego betonu. Z kolei jego powierzchnia
ma by¢ szlifowana i malowana lakierami zwiekszajgcymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementéw betonowych wykonana zostata z betonu B30, dodatkowo
zbrojona drutem fi 8.
Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.
Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposéb uniemozliwiajacy jej kradziez.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

d) Montaz tablicy regulaminowej zgodnej ze standardami Uzytkownika tj. Gdahskiego Zarzadu Drog i
Zieleni

e) Porzadkowanie terenu po robotach,

f) odtworzenie nawierzchni trawiastej wokét inwestycji,

g) uporzadkowanie terenu

h) ponowny montaz dwdch stotéw do ping-ponga w lokalizacji : w obrebie placu z urzadzeniami do ¢wiczen
na swiezym powietrzu zlokalizowanym przy sciezce do wejscia na plaze nr 58 - ok. 500 metrow.

i) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej,



