Gdanskie Wody

L. dz. RP-1306/EOD1297/2024 /BK Gdansk, dn. 31.05.2024

Urzad Miejski w Gdanisku

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
- ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Dotyczy okreslenia warunkow i wytycznych do projektowania dla nowego ztobka na dzna+ce nr15
W, 324S; przy-ul. Jagatowskiej i Czerskiej w Gdarisku

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo WPI 111.7012.2024..AU k5220109
w sprawie wytycznych do projektowania ztobka majacego powsta¢ na dziatce nr 15 obreb 324s,
przy ul. Czerskiej i Jagatowskiej w Gdansku, informuje, ze w zwigzku z brakiem odbiornika wéd
opadowych, do czasu realizacji miejskiego zbiornika retencyjnego na dziatce nr 15, nalezy
zagospodarowa¢ wody opadowe w obrebie dziatki inwestycyjnej. Rozwiazania podstawowe
i oczekiwane-to otwarte formy matej retencji powierzchniowej (zagtebienia retencyjno - chtonne,
niecki terenowe z roslinnoscig hydrofitowa, nawierzchnie przepuszczalne, muldy terenowe, niecki
trawiaste, ogrody deszczowe itp.), tak aby maksymalnie wykorzysta¢ potencjat dostepnych terenéw
zielonych. Tereny retencyjne nalezy -lokalizowa¢ od strony dojazdéw i miejsc parkingowych.
Objetosc obiektéw retencyjnych powinna odpowiadac sumie opadu min. 30 mm (zalecane 60
mm), ktéry spada na teren inwestycji. Ze wzgledu na charakter placéwki (opieka nad najmtodszymi
dziecmi) system powinien.zapewnia¢ powolne opréznianie pomiedzy epizodami opadowymi oraz
zabezpieczenie lokalnego systemu w przelew nadmiarowy. :

Jezeli przed wybudowaniem ztobka, ulica Borkowska, ktéra obecnie jest w zarzadzie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, przejdzie w zarzad Gminy Miasta Gdariska (GZDiZz),
w ramach opracowania mozliwe bedzie skierowanie nadmiaru wod do rowu wzdtuz uktadu
drogowego z wylotem do Kanatu Raduni.

W obecnym stanie zarzadzania ul. Borkowskiej (GDDKiA), na terenie zobka nalezy
zaprojektowac zbiornik podziemny na potrzeby wewnetrzne placéwki, do ktérego nalezy skierowac
przelew z obiektéw zieleni retencyjnej. W okresie wiosenno-letnim wskazane jest powtérne
wykorzystanie wéd opadowych poprzez podlewanie trawnikéw w okresie suszy a w okresie
pozawegetacyjnym, kiedy procesy ewapotranspiracji, parowania i wsigkania sg bardzo
ograniczone, konieczne bedzie zabezpieczenie zbiornika przed przepetnieniem poprzez jego
odpompowanie i wywéz do wskazanego przez Spotke odbiornika na osobnych warunkach.

Ponadto informujemy, Zze w ramach obowigzujagcych zobowigzan dla inwestoréw
zewnetrznych wynikajgcych z uméw zespotu konsultacyjno - negocjacyjnego (zgodnie z art. 16.
Ustawy o drogach publicznych na budowe lub przebudowe drég publicznych przez inwestoréw
inwestycji niedrogowych) dla realizowanych inwestycji w zlewni obejmujgcej réwniez
przedmiotowg nieruchomo$¢, zostata pozytywnie zaopiniowana koncepcja zagospodarowania
wad dla drég miejskich w ladzie wynikajacym z MPZP nr 1910. Wskazang bytaby lokalizacja ztobka
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nie kolidujgca z potozeniem planowanego zbiornika. Preferowana lokalizacja 7tobka biorac pod
uwage powyzsze znajduje sie na pétnocnym krancu dziatki.

Niniejsze wytyczne zachowuja wazno$¢ przez dwa lata do dnia 22.05.2026 r.

Z powazaniem

Do wiadomo&ci:
1. DRMR
2. RU, a/a

p.o. DYREKTOR ds. ROZWOJU

Malgorzata Rauland
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