PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI GORKI ZACHODNIE W GDANSKU — ROZBUDOWA PORTU JACHTOWEGO - fundamenty
ADRES INWESTYCJI : 80-643 Gdanisk, ul. Przetom 22 ;

INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA :  80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

BRANZA . konstrukcyjna

DATA OPRACOWANIA : 08-05-2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08-05-2024



fundamenty zurawia przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
1 Fundamenty
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1/0807-01
4,0%4,0+2,25*1,0 m?2 18,250
RAZEM 18,250
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.1]0201-01 |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-03  |czymi na odlegtos¢ 15 km z utylizacjg - wykopy
F-1 2,5%4,0*1,1 m3 11,000
F-2 2,25*1,0*0,60 m3 1,350
RAZEM 12,350
3|KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po| m2
d.1/0105-01 |zageszczeniu
0105-02
F-1 2*1,40*1,40 m?2 3,920
F-2 2,25*0,70 m?2 1,575
RAZEM 5,495
4/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
chudy beton
poz.3*0,10 m3 0,550
RAZEM 0,550
5|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za- m3
d.1/0204-03 |stosowaniem pompy do betonu
Beton C35/45, ki. XC4,XS3 i XF4 oraz W8
F-1 2*1,30*1,30*1,0 m3 3,380
RAZEM 3,380
6|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia A-llIN t
d.1{0290-01
133,73/1000 t 0,134
RAZEM 0,134
7|KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.1/0210-01 |8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2,25*0,6*0,6 m3 0,810
RAZEM 0,810
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia A-IlIN t
d.1/0290-01
61,11/1000 t 0,061
RAZEM 0,061
9/KNR DC- |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych wklejanych - kotwy szt.
d.1/03 0101- |nierdzewne M16, gt. wklejenia 15cm
04
F-1 2*6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10]KNR DC- |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych wklejanych - kotwy szt.
d.1/03 0101- |nierdzewne M27, gt. wklejenia 15cm
04
F-2 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR DC- |Mocowanie elementéw za pomocay kotew chemicznych wklejanych - wklgje- | szt.
d.1|03 0101- |nie pretoéw belki w istniejace fundamenty
04
F-2 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.1]0602-05 |na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
F-1 1,0%1,3*4*2 m?2 10,400
F-2 2,25*0,60*2 m?2 2,700
RAZEM 13,100
13|KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw piaskiem srednim z zageszczeniem m3
d.1/0105-01
poz.2-poz.5-poz.7 m3 8,160
RAZEM 8,160
14/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej - odtworzenie nawierzchni m?2
d.1/0316-03
poz.1-1,30*1,30*2-2,25*0,60 m?2 13,520
RAZEM 13,520
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