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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1

a. Projekt Budowlany

b. Projekt Wykonawczy

c. Wizjalokalna

d. Dokumentacja archiwalna zurawia jachtowego

e. Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

f. OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
rozbudowywanego i przebudowywanego Portu Jachtowego w dzielnicy Gorki
Zachodnie, ul. Przetom 9, dz. nr 22/25, 22/26, 14/13 obreb geodezyjny 0273, Gdansk,
gmina/powiat Miasto Gdansk, wojewodztwo pomorskie, sporzgdzona przez GEOLEH
Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i
Gérniczych Leon Helwak.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy w ramach nadzoru
autorskiego fundamentéw mechanizmu obrotu oraz zblocza zurawia jachtowego w ramach
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie portu jachtowego w Gorkach Zachodnich w
Gdansku przy ul. Przetom 22.

Niniejsza czes$¢é obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.

LOKALIZACJIA

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku, w dzielnicy Gérki Zachodnie, nad Wistg Smiatg.

Projektowane budynki sanitariatow nr 1 i nr 2 zlokalizowane sg na dziatce: 22/26, obreb
0273.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki przyjeto na podstawie opracowania OPINIA GEOTECHNICZNA oraz
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO dla ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia rozbudowywanego i przebudowywanego Portu Jachtowego w
dzielnicy Gorki Zachodnie, ul. Przetom 9, dz. nr 22/25, 22/26, 14/13 obreb geodezyjny 0273,
Gdansk, gmina/powiat Miasto Gdansk, wojewddztwo pomorskie, sporzgdzona przez
GEOLEH Pracownia Projektéw i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i
Godrniczych Leon Helwak.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia przyjeto zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie
otworu badawczego nr 4L tj:

- poziom wody gruntowej: +0,38 m.n.p.m.

- piasek pylasty 1d=0,40: +0,18 +-0,92 m n.p.m.

- namut piaszczysty 1L=0,40: -0,92 +-2,12 m n.p.m.
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- piasek préchniczy 1d=0,15: -2,12 +-3,42 m n.p.m.

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI

PN-EN 1990 ,Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1991-1-1 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdéw

PN-EN 1993-1-1 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkéw”

PN-EN 1993-1-8 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw”

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY MECHANIZMU OBROTU ZURAWIA

Zaprojektowano fundamenty w postaci blokéw zelbetowych uktadane na warstwie chudego
betonu o gr. 10 cm. Plyta podstawy mechanizmu obrotu mocowana do fundamentu za
pomocg szesciu kotew wklejanych nierdzewnych np. HIT-HY 200-A V3 + HAS-U A4 M16
lub réwnowaznych. Gtebokos¢ wklejenia 150 mm. Pod ptytg podstawy zaleca sie wykonac
podlewke cementowg niskoskurczowg gr. 3 cm. Nalezy wykona¢ dwa fundamenty pod
kazdy mechanizm osobno.

Geometria fundamentu

- rzedna spodu fundamentu: -1,00 m p.p.t. = +0,10 m n.p.m. (Kr)
- rzedna wierzchu fundamentu: 10,00 m p.p.t. = +1,10 m n.p.m. (Kr)
- szerokos¢ fundamentu: 1,30 m
- dtugos¢ fundamentu: 1,30 m
- wysoko$c¢ fundamentu: 1,00 m
- wysoko$¢ liny nad poziomem fund.: 1,00 m
Geometria ptyty podstawy
- szerokosc plyty: 850 mm
- diugosé piyty: 1010 mm
- grubos¢ piyty: 15 mm
- Srednica otwordw na sruby: 20 mm
- rozstaw otwordéw na $ruby: 600 x 2x400 mm

Sity dziatajgce na fundament

- ciezar urzadzenia: przyjeto 100 kG = 1,00 kN

- ciezar wtasny fundamentu

- wypor wody gruntowe;j

- sita charakterystyczna w linie: Fen= 350 kG = 3,50 kN

- wspotczynnik obcigzenia: y=1,50

- sita obliczeniowa w linie: Foni= 1,50 x 3,50 kN = 5,25 kN
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FUNDAMENTY ZBLOCZA

Zaprojektowano fundament w postaci belki zelbetowej na warstwie chudego betonu o gr.
10 cm. Belka obustronnie kotwiona przy pomocy pretéw wklejanych w istniejgce
fundamenty zurawia. Plyta podstawy zblocza mocowana do fundamentu za pomocg
czterech kotew wklejanych nierdzewnych np. HIT-HY 200-A V3 + HAS-U A4 M27 lub
réwnowaznych. Gtebokos¢ wklejenia 150 mm.

Geometria fundamentu

- rzedna spodu fundamentu: -0,60 m p.p.t. = +0,50 m n.p.m. (Kr)
- rzedna wierzchu fundamentu: +0,00 m p.p.t. = +1,10 m n.p.m. (Kr)
- szerokos¢ fundamentu: 0,60 m
- dtugos¢ fundamentu: 2,25m
- wysokos$c¢ fundamentu: 0,60 m
- wysokosc liny nad poziomem fund.: 0,90 m
Geometria ptyty podstawy
- szerokosc ptyty: 300 mm
- dlugos¢ piyty: 400 mm
- grubosé piyty: 20 mm
- Srednica otwordéw na sruby: 32-35 mm
- rozstaw otwordw na Sruby: 210 x 320 mm

Sity dziatajgce na fundament

- ciezar urzgdzenia: b.d. (ciezar pominigeto w obliczeniach)
- ciezar wiasny fundamentu
- wypor wody gruntowe;j

- sita charakterystyczna w linie: Fen= 1326 kG = 13,26 kN

- wspotczynnik dynamiczny: Wayn= 1,30

- wspotczynnik obcigzenia: y=1,50

- sita obliczeniowa w linie: Fom=1,50 x 1,30 x 13,26 kN = 25,9 kN
- sita pionowa Foo X cosa = 25,9 x 0,91 = 23,5 kN

- sita pozioma Fon X (1- sina) = 25,9 x 0,58 = 15,0 kN

Celem wykonania fundamentéw nalezy w pierwszej kolejnosci rozebrac istniejgca
nawierzchnie z kostki betonowej w odpowiednim zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
robot. Po wykonaniu fundamentu nalezy go zasypac piaskiem $rednim zageszczonym
warstwami 20 cm do Is = 0,97. Nawierzchnie z kostki odtworzy¢ do styku z fundamentem.

Projektowane konstrukcje zelbetowe nalezy wykonaC¢ z betonu C35/45, o klasach
ekspozycji: XC4, XS3 i XF4 oraz wodoszczelnosci W8 zgodnie z wymogami normy PN-EN
206-1:2003 oraz norm zwigzanych (oznaczenie W wg PN-88/B-06250) Stosowa¢ kruszywo
odporne na zamrazanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000.

Podtoza i warstwy wyrownawcze wykonac¢ z betonu C8/10.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stal klasy A-IIIN zgodnie z normami
PN-89/H-84023 oraz PN-B-03264:2002/Ap1:2004, gatunek BSt500S lub réwnowazny
(oznaczenie wg DIN 488-1, -2:2009-08 i -6/2010-01), ktéry odpowiada gatunkowi stali
RB500W wg normy PN-B-03264:2002/Ap1:2004 oraz PN-ISO 6935-2:1998.
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Wymagania techniczne dotyczgce pretéw zebrowanych przeznaczonych do zbrojen
konstrukcji betonowych okreslajg normy PN-ISO 6935-2:1998 oraz PN-ISO 6935-
2/Ak:1998 wraz z pdzniejszymi aktualizacjami.

Wszystkie zaprojektowane elementy zelbetowe posiadac bedg zabezpieczenie strukturalne
poprzez zastosowanie:

Otuliny zbrojenia minimum 5 cm

Powierzchnie zelbetowe, w miejscach przewidywanego kontaktu z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma warstwami lepiku asfaltowego (lub materiatem
réwnowaznym).

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

7.1

w czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac¢ aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez
wykonawce robét i innych, lokalnych obowigzujgcych na terenach gdzie bedg wznoszone
projektowane obiekty,

wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07-06-2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
Nr 109, poz. 719),

doktadny projekt organizacji robot i montazu zostanie opracowany przez generalnego
wykonawce robét lub przez Wykonawce robot montazowych z uwzglednieniem dostepnego
sprzetu budowlanego oraz dostepnosci terenu do prowadzenia prac,

we wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegdlnosci roboty
ulegajgce zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy i odnotowane
w dzienniku budowy,

w czasie montazu zwracaC szczegolng uwage na zachowanie statecznosci catosci
konstrukciji jak i poszczegolnych jej elementow.

wykonawca w trakcie prowadzenia robdt budowlanych jest zobowigzany do prowadzenia
prac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 oraz
odpowiednich norm i przepiséw BHP.

ROBOTY ZIEMNE

Zaktada sie wykonanie fundamentéw obiektu w wykopie otwartym. Wykopy fundamentowe
wykonywane mechanicznie, w razie koniecznosci z uwagi na uzbrojenie terenu
wykonywane recznie pod nadzorem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych (bez opadow). W przypadku
wysokiego poziomu wody gruntowej zastosowa¢ odwodnienie,

- podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢é wykop przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod opadowych oraz zapewni¢ fatwe i szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych poza rejon budowy,
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wykopy nalezy chroni¢ przed przemarzaniem,
roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb geotechnicznych,

zbrojenie fundamentéw obiektu nalezy potaczy¢ z obwodami uziemienia elektrycznego,
przed betonowaniem, w poziomie fundamentéw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce
elementy metaliczne uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektryczne;.

7.2 CZzZESC ZELBETOWA

beton zaprojektowano na standardowy okres trwatosci 50 lat. Producent zapewni
mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢ betonu dla w/w klas ekspozycji. Beton powinien
posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajgce jego jakosc,

izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wykonaé scisle wg instrukcji producentéw.

7.2.1 Odbiér konstrukcji

W czasie montazu konstrukcji nalezy wykonac¢ nastepujgce odbiory:

rzednych fundamentéw oraz usytuowania,
sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci zmontowanej konstrukciji,
sprawdzenie odchytek montazowych,

sprawdzenie fgcznikéw.

8 UWAGI KONCOWE

dopuszcza sie zastosowanie materiatdw wyrobow i systemdéw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak
podane w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w realizowanym obiekcie wyroby
budowlane wykonane weditug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez uprawnionego projektanta, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi
przepisami.

wprowadzenie zmian okreslonych powyzej wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
oraz powinno by¢ dokonane przez uprawnionych projektantow.

zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta, nie dotyczy zastosowania
materiatdw o cechach identycznych lub wyzszych niz zawarte w projekcie,

projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi,

warunki BHP — wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i
wytycznymi producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robat,

wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego osdb,

zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadac
wymagane kwalifikacje,
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- teren prowadzonych prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych,

- materialy i wyroby zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
lub aprobaty ITB,

- projektowany obiekt nalezy wykorzystywac¢ zgodnie z przeznaczeniem — w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo i trwatos¢ elementéw statych i ruchomych,

- wszelkie zmiany uzytkowania powodujgce zmiane obcigzen nalezy konsultowacC z
projektantem.

Opracowanie:
mgr inz. Jan Miller

Podpisany elektronicznie przez
Jan Albert Miller
25.03.2024
22:58:28 +01'00'
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