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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, luty 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzn.zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

"Stadionowa strefa relaksu (sitownia pod chmurkg) w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021."

Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Pokolen Lechii Gdansk

dziatka ewidencyjna 422/10, obreb 0058 Letnica
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

megr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien LBOIA/70/10



1.1. Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnosci architektonicznej:

IZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zmianami) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowe;j Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski SW|¢c ka-Brzozowska Begiello Korona Warda Walega
przewod}iciqcy wnce97 odniczaca @(sr{ czlonek »
= Za ﬁ)c) ¥ i
/ [

Otrzymuja:
1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23- 107 Strzyzewlce

2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw; a2y o S
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; R
4. ala EPAT




1.2.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw:

UL
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-2553-B1E5-AD21-36C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



2. WSTEP

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej doku-
mentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Stadionowa strefa re-
laksu (sitownia pod chmurka) w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021.”

Zakres zamierzenia obejmuje budowe:
— sitowni zewnetrznej,
— placu zabaw z dostepem dla 0s6b niepetnosprawnych,
— elementéw matej architektury — fawki, kosze na $Smieci,
— ciggu pieszego utwardzonego,

— nawierzchni bezpiecznych.

2.2. LOKALIZACIA

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, znajduje sie przy Stadionie Arena Gdansk, ul. Pokolen Lechii Gdarnsk w
gdanskiej dzielnicy Letnica, na dziatce o numerze ewidencyjnym 422/10, obreb 0058 Letnica.

Opracowywana dziatka znajduje w scisle zurbanizowanym terenie, otoczona ulicami, parkingami oraz infrastrukturg
Stadionu.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXXI11/913/09 Rady Miasta
Gdanska z dnia 26 lutego 2009 roku, karta terenu nr 001-U33.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Umowa NR UMOWA NR 131/2021-BZP-PU.511.63.2021/PM/74

— Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500;

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXI11/913/09 Rady Miasta Gdariska z dnia 26
lutego 2009 roku, karta terenu nr 001-U33;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora, Wnioskodawcy BO, Operatora oraz Wtasciciela Areny Gdansk;

— Dokumentacja fotograficzna;

—  Wypis i wyrys z rejestru gruntow;

—  Wytyczne do projektowania GZDiZ;

— Opinia geotechniczna.

PRZEPISY PRAWA | INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn.zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z
pdin.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z
pdin.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z pdzn. zm.);
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z
pdin.zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2013 poz. 1129 z
pdzn.zm.);

— Obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi oraz
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamdwienia.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety inwestycjg stanowi cze$¢ dziatki, na ktorej znajduje sie Stadion Arena Gdansk. Czes¢ terenu objetego
zakresem opracowania zajmuje ogrodzony Plac Zabaw nalezgcy do Przedszkola, reszta pokryta jest trawa.

Brak wytyczonych ciggédw komunikacyjnych, obiektow kubaturowych czy elementéw matej architektury. Przez teren
opracowania nie przebiega zadne uzbrojenie terenu.

Powierzchnia terenu jest pfaska. Rzedne terenu oscylujg w granicach od 1.46 —1.60 m n.p.m.

2.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budowa geologiczna

W profilach geotechnicznych (otwory archiwalne) stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocen-
skich — warstwy torféw o migzszosci 1 — 3 m, zalegajacej na piaskach. Rzedne terenu wynosity ok. 0,0 —0,5 m n.p.m.
(mapa zat. 1.1 oraz karty otwordw zat. 2.1-2.3). Na etapie budowy stadionu (lata 2008 - 2009.) nastgpita wymiana
gruntéw stabonosnych — usunieto torfy, a teren podniesiono nasypem budowlanym do rzednej ok. 1,5 = 1,6 m n.p.m.
(mapa zat. 1.2).

Warunki hydrogeologiczne

Pierwotnie (przed budowag stadionu) pierwszy poziom waéd gruntowych ksztattowat sie na poziomie morza i ksztatto-
wany byt przez sie¢ kanatéw melioracyjnych. Aktualnie gospodarke wodng reguluje sie¢ kanalizacji burzowej wraz z
otwartym kanatem melioracyjnym Warzywdd lll, zbiornikiem Uczniowska oraz przepompownig Wielopole.

Warunki geotechniczne podtoza

Podtoze rejonu analizy zbudowane jest z gruntow piaszczysto — zwirowych —nasypdéw budowlanych w stanie $rednio-
zageszczonym i zageszczonym. Sg to grunty niespoiste, dobrze przepuszczalne i nosne. Od powierzchni terenu usy-
pano warstwe humusu celem zazielenienie skweru.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatdw mozna wyciggnac nastepujgce wnioski:

— Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz humusu

— Przy budowie nawierzchni utwardzonych humus, jako grunty stabonosne, nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne
nierownosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

— Granica przemarzania dla tego obszaru wnosihz =1,0m

— Do granicy przemarzania wystepujg grunty nie wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo —wodne sg dobre,
a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ na G1.

— Nawierzchnie utwardzone dostosowac do grupy nosnosci podtoza, a fundamenty do granicy przemarzania.
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Inwestycja powstaje w ramach Budzetu Obywatelskiego, opracowanie ma na celu stworzenie ogdlnodostepnej prze-
strzeni urzadzonej, petnigcej funkcje rekreacji i integracji spotecznosci lokalnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich
grup odbiorcéw: dzieci, mtodziezy, dorostych oraz oséb starszych, w tym osoéb z réznego rodzaju niepetnosprawno-
Sciami ruchowymi. Projekt zaktada uatrakcyjnienie terenu poprzez nadanie mu funkcji sportowo — rekreacyjnej z wy-
dzielonymi strefami dla réznych grup odbiorcéw — plac zabaw dla dzieci starszych oraz oséb niepetnosprawnych o
nawierzchni bez barier architektonicznych, urzadzenia street workout z fawkami mtodziezowymi, sitownie zewnetrzna
uwzgledniajacg urzadzenia dla dzieci, dla 0séb dorostych i starszych, ale réwniez dla profesjonalistow i 0séb porusza-
jacych sie na wdzkach inwalidzkich. Zastosowano spdjnga kolorystyke urzadzen i nawierzchni, nawigzujacych do kolo-
rystyki Stadionu.

3.1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

(wizualizacje pogladowe, wyglad koricowy urzgdzen moze odbiegac od zataczonych wizualizacji, kolory urzadzer wska-
zane sg w dalszej czesci opisu).

WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA SPEENIAC PONIZSZE WYMAGANIA:

—  Wszystkie poszczegdlne elementy projektowanych urzgdzen muszg by¢ wykonane fabrycznie. Nie dopuszcza sie
urzgdzen ztozonych z réznych czesci podchodzacych od réznych producentdw.

— Nalezy zastosowac taki sposéb montazu koddw QR, aby zapobiec ich demontazowi.

— Wszystkie urzagdzenia rekreacyjne muszg posiadac certyfikaty PCA lub réwnowazne (np. TUV) zgodnie z obowig-
zujgcymi normami na kompletne urzadzenia.

— Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentow zabawek jako reklame. Nie dopuszcza sie innego typu doku-
mentéw poza certyfikatem.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw urzadzen czy ich czesci, posiadajgcych mniejszg od-
pornosc eksploatacyjng oraz odpornosé na dewastacje. ! rv\.

— Nalezy zachowac spdjng kolorystyke urzadzen i nawierzchni. Projektuje sie /‘ﬂ {
nawierzchnie w kolorze RAL 1002. Wszystkie urzadzenia nalezy utrzymac w Z
kolorystyce: RAL 2009 oraz RAL 7016. I '

RAL 1002
RAL 1004

. RAL 7016

URZADZENIA PLACU ZABAW: (wizualizacje pogladowe — zastosowac¢ kolorystyke wskazang w opisie)

PO1 — KARUZELA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 311x311 cm

Strefa bezpieczeristwa: min. 870x870 cm (75,69 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 355 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 188 cm

Przedziat wiekowy: 3+

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009
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OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wyfacznie \/\ i' —TTY ‘[,/—/i; > D

o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali )y‘\/ \ l l]‘ I: ﬁ/‘ B ’/ /\,\
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal ///' \Kﬁg/tﬂ; AZE,{:/{ i/‘\\
musi  by¢ zabezpieczona przed korozja poprzez | - X W :
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami \ A \‘ ‘,‘7

poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; “
nie dopuszcza sie natryskowego ocynku; [

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Zaslepki rur muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskows;

Siedzisko musi by¢ wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blachg, zawieszone atestowanych
taricuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej;

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej; zaslepki srub
muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metoda natryskowa.

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia piaskowa o grubosci 40 cm.

P02 — LINARIUM (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 449x625 cm

Strefa bezpieczenstwa: min. 956x807 cm (73 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 220 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 191 cm

Przedziat wiekowy: 3+
Produkt zgodny z norma PN-EN 1176
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Zaslepki rur musza by¢ wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg;

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej; zaslepki srub
muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metoda natryskows;

tancuchy muszg by¢ atestowane, wykonane ze stali nierdzewnej o profilu fi. 6 mm; taczenia tancuchow ze
stupami muszg by¢ wykonane w sposéb bezpieczny, gtadko wykoriczone, zabezpieczone przed urazami
poprzez ostony wykonane z poliamidu;

Zakonczenia lin muszg by¢ zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéow aluminium;

Szczeble drabinek i wezty lin muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg;

Liny muszg by¢ wykonane z polipropylenu typu PP-MULTISPLIT o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

POSADOWIENIE:
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Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia piaskowa o grubosci 40 cm.

PO3 - HUSTAWKA INTERGACYJNA (1 szt.)

D

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxS: min. 130x340 cm s
Strefa bezpieczerstwa: min. 780x216 cm (16,9 m?) “\“:‘:::‘::‘:‘:‘:“““‘:‘\“\
Wysokos¢ catkowita: 270 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 143 cm
Przedziat wiekowy: 1+

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:
— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytacznie o

profilach okrggtych wykonanych z czarnej stali piaskowanej S235JR, o grubosci scianki min. 3,5mm. Stal musi
by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami
poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat
jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;
— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
— Zaslepki rur muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg;
— Zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM;
— Zawiesia muszg by¢ podwojnie utozyskowane, wykonane ze stali nierdzewnej; poza wahaniem w osi
poziomej, zawiesie musi realizowac ruch obrotowy wokot osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha;
— Siedzisko w postaci fotela musi by¢ zawieszone na tancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej, w czesci
uzytkowej fancuch powlekany, siedzisko wykonane wykonane z polietylenu;
— Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej; zaslepki srub muszg by¢ wykonane
z poliamidu formowanego metodg natryskowa.
POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy
min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia piaskowa o grubosci 40 cm.

P04 - TRAMPOLINA INTEGRACYINA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 150x250 cm

Strefa bezpieczeristwa: min. 500x600cm (23 m?)
Wysokos¢ catkowita: 0 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Przedziat wiekowy: 1+

Produkt zgodny z norma PN-EN 1176

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:
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— Mata do skakania musi by¢ zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych lameli o budowie zebrowej,
potgczone 6 mm ling nierdzewng odporna na korozje;
— Skrzynie trampoliny muszg by¢ spawane, ocynkowane ogniowo, pokryte nawierzchnig gumowa SBR.
POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu. /}
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: (Ar &

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa. i

URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ: (wizualizacje pogladowe — zastosowac kolorystyke
wskazang w opisie)

S01 — WIOSLARZ (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 80x130 cm

Strefa bezpieczestwa: min. 380x440 cm (14 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 89 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 48 cm

Produkt zgodny z normg PN-EN 16630

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny -certyfikat jakosci; nie Y ®
dopuszcza sie natryskowego ocynku;

— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg byc
zabezpieczone antykorozyjnie;

— Zakonczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM;

— Kolorowe ptyty muszg by¢ wykonane z trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz
promieniowanie UV;

— Tabliczka musi by¢ wykonana z anodowanego aluminium, musi by¢
umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; tabliczka musi
zawierac informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numery normy oraz numery alarmowe;

— Antyposlizgowa ptyta musi by¢ wykonana z tworzywa HPL o grubosci min 13 mm, catkowicie odpornego na
wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

— Obrotowe ztacze tozyskowe musi by¢ wahliwe, kulkowe, wykonane z fozysk stozkowych, umieszczone w
obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody;

— Ptyty oparc i siedzisk muszg by¢ wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min.
15 mm; catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV.

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

S02 — ROWEREK (1 szt.)
DANE TECHNICZNE:
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Wymiary DxS: min. 53x130 cm
Strefa bezpieczeristwa: min. 353x430 cm (14 m?)
Wysokos¢ catkowita: 134 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm
Produkt zgodny z norma PN-EN 16630
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosSci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Tabliczka musi by¢ wykonana z anodowanego aluminium, musi by¢ umieszczona na uchwycie wykonanym z
poliamidu; tabliczka musi zawiera¢ informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numery normy oraz numery
alarmowe;

Hamulec w urzadzeniu musi by¢ pneumatyczny, o mechanizmie zwiekszajgcym opdr wraz ze zwrostem
predkosci obrotowej; ptyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewne;j;

Ptyty opar¢ i siedzisk muszg by¢ wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min.
15 mm; catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV.

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

SO3 — tAWKA RZYMSKA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 80x100 cm

Strefa bezpieczerstwa: min. 380x400 cm (13m?)

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Produkt zgodny z normg PN-EN 16630 PY
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

T

Konstrukcja musi by¢é wykonana z rur stalowych wytacznie o profilach okragtych _"'
wykonanych z czarnej stali piaskowanej S235JR, o grubosci $cianki min. 3,5mm. Stal

musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne

malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem, potwierdzone przez
fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Zakonczenia stupow w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM;

Kolorowe ptyty muszg by¢ wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

Tabliczka musi by¢ wykonana z anodowanego aluminium, musi by¢ umieszczona na uchwycie wykonanym z
poliamidu; tabliczka musi zawiera¢ informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numery normy oraz numery
alarmowe;

Antyposlizgowa ptyta podestowa musi by¢é wykonana z tworzywa HPL HEXA o grubosci min. 10 mm,
catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;
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— Plyty opar¢ i siedzisk muszg by¢ wykonane z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min.
15 mm; catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV.
POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C
16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

S04 — WYCISKANIE SIEDZAC (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 125x95 cm

Strefa bezpieczedstwa: min. 470x395 cm (16 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 214 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Produkt zgodny z norma PN-EN 16630
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;

— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

— Kolorowe ptyty muszg by¢ wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

— Tabliczka musi by¢ wykonana z anodowanego aluminium, musi by¢ umieszczona na uchwycie wykonanym z
poliamidu; tabliczka musi zawiera¢ informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numery normy oraz numery
alarmowe;

— Ptyty opard i siedzisk muszg by¢ wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min.
15 mm; catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

— Obrotowe ztgcze tozyskowe musi by¢ wahliwe, kulkowe, wykonane z fozysk stozkowych, umieszczone w
obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody;

— Odbojniki muszg by¢ wykonane z trwatego poliuretanu.

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

SO5 — MALE KOtA THAI CHI (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 106x87 cm

Strefa bezpieczeristwa: min. 387x406 cm (13 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 200 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0 cm

Produkt zgodny z normg PN-EN 16630

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:
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— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytacznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;

— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

— Kolorowe ptyty musza by¢ wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez przykrecenie do stopy fundamentu z betonu klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

S06 — URZADZENIE PODWOINE (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 231x82 cm

Strefa bezpieczedstwa: min. 531x477 cm (25,33 m?)
Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Produkt zgodny z normg PN-EN 16630

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:
— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach
okragtych wykonanych z czarnej stali piaskowanej S235JR, o grubosci
Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg
poprzez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami
poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem,

TRESC WG WZORU

potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie
natryskowego ocynku;

— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

— Kolorowe ptyty muszg by¢ wykonane z tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ oraz
promieniowanie UV;

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez przykrecenie do stopy fundamentu z
betonu klasy min. C 16/20.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia poliuretanowa.

TABLICA INFORMACYJNA /REGULAMINOWA obustronna (3 szt.)
DANE TECHNICZNE:

Wysokosc¢ catkowita: 230 cm
Kolor: RAL 7016

OPIS URZADZENIA:
— Konstrukcja musi by¢ wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40 mm),
malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura;
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— GOry stupdw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody;

— Gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej géry stupdw;

— Tablica wykonana ze stupéw aluminium, malowana jak konstrukcja, ramka mocowana do stupéw za pomocg
elementéw dystansowych;

— Nalezy zastosowac tablice obustronng — z jednej strony z regulaminem, a z drugiej z instrukcjg korzystania z
urzgdzen, z zachowaniem widocznosci obu stron;

— W kwestii tresci tablic regulaminowych nalezy zwrdcic sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez zabetonowanie w stopie fundamentowej wykonanej z betonu klasy min. C 16/20.
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Al. ATLAS (1 szt.)
WYCISKANIE NA GORNE PARTIE MIEéNI KLATKI PIERSIOWEJ W POZYCJI SIEDZACEJ ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM
(URZADZENIE PRZYSTOSOWANE ROWNIEZ DO POTRZEB OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKUINWALIDZKIM) ORAZ
APLIKACJA WIRTUALNEGO TRENERA

Urzgdzenie posiada sktadane siedzisko,
ktére umozliwia trening osobom niepetnosprawnym.

X
N rans rv\
DANE TECHNICZNE:

» "l‘.
a tY fY
Wymiary DxSxW:

min. 1740 x 1570 x 1990 mm
Obciazenie regulowane w zakresie od min. 1,25 kg do 43,75 kg na jedna reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie od min. 2,5 do 87,5 kg
Obcigzniki stalowe powlekane w zakresie guma (w zestawie) min.16szt x5kg, 6szt.x1,25 kg
Strefa bezpieczenstwa: min. 3,74 x3,57 m
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009
Sprzet jest przeznaczony do rozwijania duzych miesni piersiowych i tricepsu barkowego.

MASZYNA DO WYCISKANIA NA KLATKE W POZYCJI SIEDZACEJ (URZADZENIE PRZYSTOSOWANE ROWNIEZ DO PO-
TRZEB OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKU INWALIDZKIM) MUSI SPEXNIAC PONIZSZE WYMAGANIA:

OPIS URZADZENIA:

— Urzadzenie przystosowane dla 0sob poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

— Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ scianki profilu wynosi min. 3 mm.

— Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

— Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV.

— Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

— Obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o $rednicy otworu min. 50 mm.

— Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokgtnych sg zamkniete.

— Oparcie i siedzisko wykonane z pieciowarstwowej sklejki wodoodpornej wzmocnione zywicg dla wiekszej
trwatosci.

— Siedzisko jest sktadane i umozliwia ¢wiczenie osobom niepetnosprawnym.

— Elementy obrotowe sg oparte na tozyskach.

— Zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu.

— Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.

— Atlas wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpiecza kotwy.

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia funkcje nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.
PRODUKT ZGODNY Z NORMA:

PN-EN 16630.
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A2. ATLAS (1szt.) 7.29.3
WYCISKANIE NA KLATKE W POZYCJI SIEDZACEJ (URZADZENIE PRZYSTOSOWANE ROWNIEZ DO POTRZEB 0SOB PORU-
SZAJACYCH SIE NA WOZKU INWALIDZKIM)

Urzgdzenie posiada sktadane siedzisko,
ktére umozliwia trening osobg niepetnosprawnym.

?ANEr‘f ‘LCZNE
XSXW:
min. 1780 x 1580 x 1750 mm

Obciazenie regulowane w zakresie od 1,25 do 43,75 kg na jedna reke

Obcigzniki stalowe powlekane w zakresie gumg ( w zestawie) min.16szt x5kg, 6szt. x 1,25 kg

taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do 87,5 kg

Strefa bezpieczenistwa: min. 3,78 x 3,58 m

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

Cwiczenia na tym trenazerze pozwalaja rozwijaé mieénie najszersze grzbietu, miesnie topatkowe wieksze, miesnie

naramienne, miesien podgardla, a takze podczas redukcji topatek - romboidalne, trapezista (jego srodkowa czesc) i
zginacza przedramienia.

MASZYNA DO WYCISKANIA NA KLATKE W POZYCJI  SIEDZACEJ (URZADZENIE PRZYSTOSOWANE

ROWNIEZ DO POTRZEB OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKU INWALIDZKIM) MUSI  SPEENIAC
PONIZSZE WYMAGANIA:

OPIS URZADZENIA:
— Urzadzenie przystosowane dla 0sob poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim

— Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ scianki profilu wynosi min. 3 mm
— Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.
— Kolory w standardzie: RAL 1018 z6tty i RAL 9005 czarny (wszystkie elementy ruchome — RAL 1018, rama —
RAL 9005)
— Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV
— Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej
— Obcigzniki w postaci kragzkédw wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg, $rednica otworu min. 50 mm
— Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokgtnych sg zamkniete
— Oparcie i siedzisko wykonane z pieciowarstwowej sklejki wodoodpornej wzmocnione zywicg dla wiekszej
trwatosci.
— Siedzisko jest sktadane i umozliwia¢ ¢wiczenie osobom niepetnosprawnym
— Elementy obrotowe sg oparte na tozyskach
— Zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu
— Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego
— Atlas wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpieczy kotwy
POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia funkcje nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.
PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
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PN-EN 16630.
A3. ATLAS (1 szt.)
MASZYNA DO CWICZENIA WEWNETRZNYCH MIESNI UD W POZYCJI STOJACE) ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM (PRZYWO-

DZICIEL UD) ORAZ Z APLIKACJA WIRTUALNEGO TRENERA

7% A .
/'F;(\ l’“‘\ DANE TECHNICZNE:

“\ Wymiary DxSxW:
\\ min. 1570 x 1770 x 2110 mm

Catkowita waga sprzetu: min. 390 kg

Obciazenie regulowane w zakresie od min. 2,5 kg do 77,5 kg na jedna noge
taczne obcigzenie regulowane w zakresie od min. 5 kg do 155 kg
Obcigzniki stalowe powlekane guma (w zestawie):

min. 14szt. x10kg, 6szt. x2,5 kg

Strefa bezpieczna min. : 3,57x3,77m

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

Urzadzenie pozwalajg na ¢wiczenie wewnetrznych migsni ud.

TRENAZ DO CWICZENIA WEWNETRZNYCH UD W POZYCJI STOJACE) ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM
MUSI SPENIAC PONIZSZE WYMAGANIA:

OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi
min. 3 mm

Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne.

Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV

Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

Obcigzniki w postaci krgzkdw wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma, srednica otworu min. 50 mm
Dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokgtnych sg zamkniete

Elementy obrotowe sg oparte na fozyskach

Zestaw zawiera min. 12 sSrub M16x125 do zakotwiczenia urzagdzen na powierzchni betonu

Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktarzowego

Atlas jest wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpiecza kotwy

POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia funkcje nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 16630.
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A4. ATLAS (1 szt.)
PRZYSIAD ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM | APLIKACJA WIRTUALNEGO TRENERA

740 /U
/')EE‘\‘\. /}“{\
p ‘\ 7\
Py 7Y

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW:

min.1580 x 1860 x 1940 mm

Obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do 150 kg
Obcigzniki stalowe powlekane w zakresie guma ( w zestawie) min.14szt x10kg, 6szt. x 2,5 kg
Strefa bezpieczeristwa: min. 3,58 x 3,86 m

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

Urzadzenie jest przeznaczone do rozwijania miesnia czworogtowego uda, miesnia posladkowego sredniego, miesnia

posladkowego duzego.

PRZYSIAD ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM MUSI SPEENIAC PONIZSZE WYMAGANIA:

OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ scianki profilu wynosi min. 3 mm.
Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.
Kolory w standardzie: RAL 1018 zo6tty i RAL 9005 czarny (wszystkie elementy ruchome — RAL 1018, rama —
RAL 9005).

Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV.

Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

Obcigzniki w postaci krgzkdow wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma, srednica otworu min. 50 mm.
Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych sg zamkniete.

Elementy obrotowe sg oparte na fozyskach.

Zestaw zawiera min. 12 sSrub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu.

Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.

Atlas wyposazony w gumowa wyktadzine, ktdra zabezpieczy kotwy.

POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia funkcje nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 16630.
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A5. ATLAS (1 szt.)
WYCISKANIE NA KLATKE PIERSIOWA W POZYCJI STOJACE)

(\[‘“(

ﬁ

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW:

min.1330x 1950 x 2100 mm

Obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do 77,5 kg na jedna reke

Obcigzniki stalowe powlekane w zakresie guma ( w zestawie) min.14Szt x 10kg,
6szt. x 2,5 kg

taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do 155 kg

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,33 x 3,95 m
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

Sprzet przeznaczony jest w szczegdlnosci do rozwijania miesni klatki piersiowej, srodkowych partii miesni
deltoidalnych, a takze gdérnych partii miesni trapezowych i tricepséw.

MASZYNA DO WYCISKANIA NA KLATKE W POZYCJI STOJACEJ MUSI SPEENIAC PONIZSZE WYMAGANIA:

OPIS URZADZENIA:

— Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ scianki profilu wynosi min. 3 mm.

— Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

— Kolory w standardzie: RAL 1018 z6tty i RAL 9005 czarny (wszystkie elementy ruchome — RAL 1018, rama —
RAL 9005).

— Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV.

— Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

— Obcigzniki w postaci kragzkéw wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma, $rednica otworu min. 50 mm.

— Dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokgtnych sg zamkniete.

— Elementy obrotowe sg oparte na tozyskach.

— Zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu.

— Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.

— Atlas wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpieczy kotwy.

POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia funkcje nawierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia poliuretanowa.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 16630.
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K01 — ZESTAW DO KALENISTYKI (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxS: min. 1083x629 cm

Strefa bezpieczefstwa: min. 1440x940 cm (97 m?)
Wysokosc¢ catkowita: 360 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 250 cm

Produkt zgodny z normg PN-EN 16630

Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego ocynku;
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

Zakonczenia stupow w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM;

Kolorowe ptyty muszg by¢ wykonane z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ oraz promieniowanie UV;

System tacznikdow i klamr musi by¢ wykonany z mocnych stopow aluminiowych; klamry muszg zapewniaé
duzg sztywnos$¢ onstrukcji oraz tatwos¢ montazul aluminium musi by¢ zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie katafotezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT;

POSADOWIENIE:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Zgodnie z rysunkiem planu — nawierzchnia piaskowa o grubosci min. 40 cm.

MAtA ARCHITEKTURA :
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Zaprojektowano trzy fawki mtodziezowe przy urzadzeniach do kalenistyki. Projekt zaktada
wprowadzenie tawek i koszy na $mieci wg wzordéw miejskich, ktére umieszczone zostaty
wzdtuz chodnika oraz na nawierzchni poliuretanowej przy placu zabaw. Umieszczono dwie
tablice informacyjne — do placu zabaw oraz do sitowni zewnetrzne;.

tAWKA MtODZIEZOWA — 4 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxS: min. 97x57 cm
Wysokos¢ catkowita: 90 cm
Kolor: RAL 7016 / RAL 2009

OPIS URZADZENIA:

— Konstrukcja musi by¢ wykonana z rur stalowych wytacznie o profilach okragtych wykonanych z czarnej stali
piaskowanej S235JR, o grubosci Scianki min. 3,5mm. Stal musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z
atestem QUALICOAT, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci; nie dopuszcza sie natryskowego
ocynku;

e T L o g
— Elementy stalowe zamontowane w fundamencie musza by¢

zabezpieczone antykorozyjnie;

— Ptyty Scianek i podestow muszg by¢ wykonane z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci min. 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego
na wilgo¢ i promieniowanie UV.

POSADOWIENIE:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min.
C 16/20.

tAWKA Z OPARCIEM - 3 SZT.

Wymiary DxW: min. 190,8x82,5 cm

Gtebokosc siedziska: 48,4 cm

Wymiary desek: min. 110x35 cm

Liczba desek: oparcie — 2 szt., siedzisko — 4 szt.

FORMA | MATERIAtY: Forma tawki musi taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu (zgodny ze wzorem miejskim
tawki). Konstrukcja podstawy fawki stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura. Spoiny grubosci 0,7 gr. taczonych elementow. Siedzisko by¢ wykonane z 4 desek, o prze-
kroju prostokgtnym 110x35 mm. Oparcie wykonane z 2 desek o przekroju prostokgtnym 110x35 mm. Potgczenia ele-
mentéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej. tgczenie nalezy wykonac¢ w taki sposdb,
aby nie byto widoczne od strony siedziska. tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w
sposdb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz. Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na poétokragto, R do 5mm. Wzmocnienia elemen-
téw drewnianych wykonac stelazem z profili stalowych zamknietych. Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu
(siedzisko).

MONTAZ: Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym poprzez
zastosowanie kotew chemicznych. Gteboko$¢ posadowienia minimalnie 45 cm.

KOSZ NA ODPADY —3 SZT.

Wymiary: min. 43x30 cm
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Wysokos$¢: min. 94 cm

FORMA | MATERIALY:

Wszystkie elementy stalowe potaczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszko-
wemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw. Klapa kosza powinna
posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie klapy do pozycji zamknietej, nawet przy nie-
doktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez pozycje zamknietg nalezy rozumie¢ ustawienie klapy réwno z korpu-
sem kosza, przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie. Kosze powinny posiada¢ wkfad wyjmowany z obustron-
nymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazyé w
uszczelke zapobiegajacy uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania. W dolnej czesci kosza nalezy wykonac
stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce
odptyw cieczy. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba antykoro-
zyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

POSADOWIENIE:

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8 mm wklejane w fundament, fundament na gteb. 50 cm.
Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby
fundament nie byt widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu
pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem kotwami.

UWAGI OGOLNE: Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjg o
kosztach zakupu kosza.

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia dowol-
nych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od
wymiarow urzgdzen +5%.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycz-
nych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Wszystkie poszczegdlne elementy projektowanych urzadzen muszg by¢ wykonane fabrycznie. Nie dopuszcza sie
urzadzen ztozonych z réznych czesci podchodzacych od réznych producentow.

— Nalezy zastosowac taki sposdb montazu kodéw QR, aby zapobiec ich demontazowi.

— Wszystkie urzadzenia rekreacyjne musza posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami na kom-
pletne urzadzenia. Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw zabawek jako reklame. Nie dopuszcza
sie innego typu dokumentdw poza certyfikatem.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow urzadzen czy ich czesci, posiadajgcych mniejsza
odpornosc eksploatacyjng oraz odpornos¢ na dewastacje.

— Razem z ofertg Wykonawca powinien przedstawic¢ karty techniczne projektowanych urzadzen, badz urzadzen
rownowaznych celem poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty tech-
niczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcji poszczegdlnych urzgdzen zabawowych.

— Wykonawca, sktadajac oferte réwnowazng, zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty koncepcje zagospodarowania
terenu stanowigca potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, bez powiekszenia po-
wierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak rowniez powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenistwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogol-
nym bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie z rysunkiem planu.

— Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.
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— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu odkryciu funda-

mentu i mocowania.

3.2. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PIASKOWA — 398 m?

Pod urzadzeniami: KARUZELA — 1szt., LINARIUM — 1 szt. , ZESTAW DO KALENISTYKI — 1 szt. w strefie bezpieczenstwa
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaskowa o grubosci 40 cm po zageszczeniu. Powierzchnia catkowita na-
wierzchni piaskowe] wynosi 398 m?2. Jako obrzeze nawierzchni nalezy zastosowac obrzeze betonowe o wym.
6x20x100cm (76 mb.).

Przekrdj normalny

— obrzeza betonowe wyniesione (76 mb.) o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20,
ustawiane na fawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;.

Specyfikacja nawierzchni piaskowej:

— ziarna frakcji 0,2-2,0 mm;
— piasek myty, przesiewany i sortowany;
— bez czgsteczek pytowych i itowych.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA — 328 m?

Zaleca sie stosowanie podbudowy piaskowo - ttuczniowej. Nawierzchnia musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1177. Projektuje sie nawierzchnie jednolitg, przepuszczalng, odporng na szkodliwe dziatanie promieni UV oraz
warunki atmosferyczne. Nawierzchnia musi by¢ antyposlizgowa i odporna na Scieranie. Grubo$¢ nawierzchni musi
amortyzowac upadek. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody, utozona ze spadkiem w kierunku zachodnim.
Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdw:
— Przygotowanie podbudowy;
—  Wykonanie warstwy zasadniczej — granulat SBR o fr. Min. 2-6 mm sklejony klejem poliuretanowym typu EKO
SW;
—  Wykonanie uzytkowej warstwy z granulatu EPDM o fr. 1-3,5 mm zmieszanego we wtasciwych proporcjach z
klejem poliuretanowym typu EKO SW.

Pod urzadzeniami: A1 — 1szt., A2 —1szt., A3 —1szt., A4 — 1szt.,, A5—1szt., S 01 WIOSLARZ — 1szt., S 02 ROWEREK —
1szt., S 03 tAWKA RZYMSKA — 1szt., SO4 WYCISKANIE SIEDZAC — 1szt., SO5 MALE KOtA THAI CHI — 1szt., SO6 URZA-
DZENIE PODWOJNE—- 1szt.,

nalezy wykona¢ wg nastepujgcych warstw:

=  Kolorowy EPDM - gr. min. 10 mm,
=  Warstwa SBR - gr. min. 90 mm,
=  Warstwa wyréwnawcza z klinca o frakcji 0 + 31,5 mm — min. 10 cm,
=  Piasek—gr. min. 5cm.
Nalezy zastosowac kolor RAL 1002 — piaskowy, naturalny.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni: 328 m?

Obramowanie nawierzchni (86 mb.) wykonane z obrzezy betonowych o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej C12/15 z oporem z warstwg EPDM.
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W razie potrzeby, w strefach bezpieczeristwa montowanych urzadzen o parametrze HIC<100, nalezy przewidzie¢
ewentualne odtworzenie, zniszczonego w wyniku prowadzonych prac budowlanych, istniejgcego trawnika.
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3.3. UKtAD KOMUNIKACYJNY

Ciagi komunikacyjne na terenie opracowania stanowig: alejka piesza o nawierzchni mineralno-epoksydowej (130 m?)
o szerokosci 2 m. Alejka posiada zatoczki przeznaczone na montaz fawek o wymiarach 0,8x2,1 m oraz na kosze na
odpady o wymiarach 0,5x0,65 m. Dtugosc¢ ciggu wynosi 65 m.

Konstrukcja nawierzchni mineralno — epoksydowej (135,7 m2):

Projektuje sie nawierzchnie ekologiczng w kolorze szarego granitu, wykonang na bazie naturalnych kruszyw potgczo-
nych dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Gorna warstwa twarda, drenujgca, uktadana na
podbudowie wedtug zlecen producenta. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa wymaga wprowadzenia dylatacji. Po-
wierzchnie dylatowane do 25m?, dylatacje poprzeczne w odlegtoéciach co 5 m, gtebokoéé szczelin dylatacyjnych min.
50% grubosci gornej warstwy. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8°C.

Parametry nawierzchni:

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 20,0 MPa
— Stopien mrozoodpornosci: = F150
— Nasigkliwos¢: £3,5%
— Scieralno$é: €1,5%
— Szorstkos$¢: SRT 235
Konstrukcja:
— 2,5 cm warstwa mineralno-epoksydowa - nawierzchnia wodoprzepuszczalna 100%,
— 2,5 cm warstwa wyréwnujgca — kruszywo tamane o frakcji 4-12 mm,
— 15 cm warstwa nosna - kruszywo tamane 4-31,5 mm,
— 10 cm warstwa odsgczajaca - piasek kopany.

Przekréj normalny

— obrzezabetonowe zanizone (143 mb) o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania —zaprawa M20, usta-
wiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

3.4. UKSZTAtTOWANIE TERENU

Opracowanie nie przewiduje znaczacej ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie jedynie nieznaczne
wyprofilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie.

3.5. INSTALACIE

Opracowanie nie przewiduje lokalizacji na terenie nowych instalacji ani sieci uzbrojenia terenu.
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3.6. ZIELEN

Opracowywany teren w stanie obecnym pokryty jest nawierzchnig trawiasta. Projektuje sie zielen izolacyjng, ktéra
spetnia jednoczesnie funkcje ozdobng oraz zatozenie nowego trawnika (z siewu i z darni) na catosci terenu opracowa-
nia (zgodnie z rysunkiem planu PZT-01). Dobrana zielen jest bezpieczna dla dzieci. Uktady roslinne sg tak zaprojekto-
wane, aby stanowity ciekawg kompozycje pod wzgledem formy i koloru o kazdej porze roku, z uwzglednieniem natu-
ralnych warunkéw siedliskowych i warunkéw nastonecznienia.

PROJEKTOWANE NASADZENIA

Projekt przewiduje nasadzenia krzewdw ozdobnych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
urzgdzen; nieformowane, zachowujgce swdj naturalny ksztatt, w sktad ktérych wchodzg takie gatunki jak:

1. Deren swidwa ‘ Midwinter Fire’ (27 szt. Rozstawa co 1,2m );

2. Deren $widwa ‘Flaviramea’ (32 szt. Rozstawa co 1,5m );

3. Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (248 szt. Rozstawa co 0,5mm );

4. Tawulec pogiety 'Crispa’ (188 szt. Rozstawa co 1m).
nieformowane, zachowujgce swaj naturalny ksztatt, posadzone w rownych odstepach. Krzewy posadzone w odlegtosci
ok. 0,5 m od granicy Sciezki.

ODTWORZENIE TRAWNIKA ZA POMOCA TRAWY Z DARNI — 19 m?

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie. W dalszej kolej-
nosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznié.. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5),
by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Trawnik nalezy rozktadaé wczesng wiosng (kwiecien, maj) lub poz-
nym latem (wrzesien, pazdziernik). Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od $ciecia. Darr powinna by¢
rownomiernie ukorzeniona, gesta, pozbawiona chwastéw, plam i innych oznak chorobowych, musi mie¢ odpowiednig,
zwartg strukture. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadac ciasno, jeden przy drugim na tzw. zaktadke. Aby zapobiec
wytworzeniu sie pecherzy powietrza, trawe trzeba doktadnie docisng¢ do podtoza. Brzegi trawnika nalezy przycigé
ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic¢ ziemig, ktora uchroni je przed wysychaniem. Rozto-
zona trawa powinna by¢ wyrdwnana przez watowanie i obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Jesli pomiedzy
ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetnic je ziemig i uzupetni¢ kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ ety-
kiety, na ktorych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

KRZEWY:

— powinny posiadac¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw gtéwnych z typowymi dla gatunku roz-
gatezieniami,

— wysokosc¢ krzewdw zgodnie z tabelg doboru roslin,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne
— silne uszkodzenia mechaniczne,
— S$lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korony,
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uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

BYLINY:
Wady niedopuszczalne

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe.

Do czasu wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnigciem.

WYKONANIE ROBOT:
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg projektu podstawowg czynnos$cig renowacji obiektu jest doktadne

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci. Dopiero po zakoriczeniu w/w prac mozna przystapi¢ do

urzadzenia szaty roslinnej.

Nawierzchnia wszystkich projektowanych rabat obsadzonych grupami krzewow i bylinami musi by¢ pokryta agrowtok-

ning i wysciotkowana korg drzew iglastych.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw:

pora sadzenia — wyszczegdlniona w SST,

miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacja projektowg (czes¢ rysunkowa),

dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise i podlag,

PIELEGNACIA NASADZEN

PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym rok od dnia wykonania robot i polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu mis,

wymianie uschnietych i uszkodzonych sadzonek,

przycieciu ztamanych, chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

PIELEGNACJA W KOLEJNYCH LATACH PO POSADZENIU
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania

robodt i polega na:

podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
okopczykowaniu krzewodw jesienia,
rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu mis,
wymianie uschnietych i uszkodzonych i krzewow,
przycieciu ztamanych, chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
uzupetnieniu $cidtki z kory drzew iglastych.
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WYKAZ GATUNKOW

TABELA 1.
., Planowany Liczba
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacirska .
rozmiar sztuk
1. Deren $widwa ‘ Midwinter Fire’ Cornus sanguinea “ Midwinter Fire’ C2 27
2. Deren swidwa ‘Flaviramea’ Cornus sanguinea ‘Flaviramea’ C2 32
3. Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' P9 248
4, Tawulec pogiety 'Crispa’ Stephanandra incisa ‘Crispa’ P9 188
5. Trawnik z darni _ m?2 19

BILANS NASADZEN:

TABELA 2.
Krzewy 247szt.
Byliny 248szt.
Powierzchnia projektowanych rabat 422m2
Trawnik z darni 19m2
Catkowita powierzchnia nawierzchni trawiastych 19m?2

3.7. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD

Wzdtuz terenu opracowania projektuje sie cigg pieszy utwardzony o nawierzchni mineralno — epoksydowej, w 100%

przepuszczalnej dla wody ze spadkami 1%, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy. Na wysepkach utwardzonej na-

wierzchni planuje sie tawki oraz kosze na odpady zgodnie z wzorami miejskimi.

Woda opadowa na projektowanym terenie odprowadzana bedzie poprzez spadki poprzeczne na nieutwardzony teren

inwestycji. Wody opadowe nie bedg zalewaty dziatek sgsiednich ani nie bedg sptywaty z sgsiednich dziatek na teren

opracowania.

3.8. UWAGI KONCOWE

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektdow znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycjg nie moga by¢ odprowadzone na teren dziatek sgsiednich
i odwrotnie.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi
w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidfowego wspodtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry
nie sy objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

naruszonych/uszkodzonych elementéw zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:
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a. Naruszong nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowad na catej ich szerokosci i dtugosci 1m od krawedzi
zakresu robot w technologii i konstrukcji jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych w
trakcie prowadzenia robdt i uzupetnieniem brakujgcych, jednak nie gorszej niz podsypka cementowo
piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu
o gr. 15 cm oraz na dalszej dtugosci wynoszacej 1,5m w warstwie $cieralnej. Zachowaé normatywng réwnosé
podtuzng i poprzeczng chodnika w celu umozliwienia odprowadzenia powierzchniowo wéd opadowych.

b. Przy odtwarzania trawnikow migzszos¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi
minimum 10 cm. Odbidr trawnika przez GZDiZ nastgpi po wykonaniu pierwszego koszenia.

— Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

— Nalezy zachowac pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.

— Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drdg publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim
Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych),
zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazddw budowy,

b. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawecy lub podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem
zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego nastepuje staraniem
wiasnym Inwestora i na jego koszt.

— W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,

— Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

— Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

— W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robdt, Inwestor bedzie zobowigzany na swoj koszt i wtasnym staraniem naprawi¢ wyrzgdzone
szkody.

— Sposéb prowadzenia prac uzgodni¢ z Wtascicielem/Zarzgdcg terenu.

— W urzadzeniach sitowni raczki i uchwyty muszg posiada¢ naktadki (odporne na warunki atmosferyczne), w
kolorze spdjnym z projektowang kolorystykg urzadzen.

Na etapie realizacji inwestycji:

— W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

o sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych),

wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek budowlanych,

parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

zmian poziomu gruntu,

O O O O

lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

— Wykonawca prac umozliwi dokonywanie kontroli przez pracownika Dziatu Zieleni przez caty okres trwania
robot.

— Naruszony w wyniku robdt obszar terenu nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz wykazuje to stan
istniejgcy, zachowujac uktad, materiat, kolorystyke i konstrukcje zagospodarowania. Zachowac nalezy spadki
zapewniajgce zachowanie odwodnienia terenu.
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— Porobotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie gorszego
niz stan przed rozpoczeciem robét.

— Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg
kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

— Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi
publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wlasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

— Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

powierzchnia catkowita obszaru opracowania 1303 m? 100 %
powierzchnia zabudowy 0om? 0%
powierzchnia utwardzona 862 m? 66,2%
powierzchnia biologicznie czynna 441 m? 33,8%

5. DANE IFORMACYINE

5.1. OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren opracowania objety jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXI11/913/09
Rady Miasta Gdanska z dnia 26 lutego 2009 roku, karta terenu nr 001-U33, a wiec podlega ochronie na podstawie
jego ustalen.

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkdw.

5.3. OBSZARY CHRONIONE
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach chronionych.

Realizacja przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu publicznego nie bedzie miata ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne.

5.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy.

5.5. INFORMACIE O OBSZARZE IDDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje dziatke wskazang
jako teren inwestycji, tj. nr jedn. Ewid. 226101_1.0058.422/10, dziatka ewidencyjna nr 422/10, obreb 0058 Letnica.
Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do dziatki, na ktorej obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na nierucho-
mosci sgsiednie.

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje sie inwestycji jako przedsiewziecia
mogacego znaczgco oddziatywad na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wéd gruntowych.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z
pdin.zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293, z
pdzn.zm.)

5.6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Brak prawdopodobienistwa wystgpienia statych lub dfugoterminowych przekroczen pozioméw dopuszczalnych zanie-
czyszczen powietrza okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz.
1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na srodowisko w miejscu jego
funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpaddw.

Nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.
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