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Dot. wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: ,Pierwsza tawka solarna w Gdarnsku”
realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne i
zalecenia:

- tawka powinna umozliwia¢ indukcyjne tadowanie urzadzen mobilnych (np. smartfon). tawka wyposazona
w min. dwie sztuki tadowarek o mocy co najmniej 10W przy 2A. Nie zaleca sig instalowania odrebnych
portow umozliwiajacych podtaczenie urzadzen mobilnych poprzez kable z wtyczkami (tawka bez gniazd).

—- czas pracy z uwzglednieniem braku nastonecznienia min. 120h przy cigglym tadowaniu urzadzen
mobilnych oraz dziataniu pozostatych urzadzen elektrycznych tawki solarnej np. o$wietlenia,

- pojemnos¢ wbudowanego akumulatora litowo - jonowego nalezy dobra¢ uwzgledniajgc wymagany
minimalny czas pracy przy ciggtym tadowaniu urzadzen mobilnych oraz dziataniu pozostatych urzadzen
elektrycznych tawki np. oswietlenia. Pojemnos$¢ akumulatora dobrac z 10% zapasem. W dokumentacji
nalezy przedstawi¢ obliczenia doboru pojemnoéci akumulatora.

- moc paneli fotowoltaicznych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem wymaganego minimalnego czas pracy
urzgdzenia (min. 120h),

— zakres temperaturowy pracy dobrany do warunkéw klimatycznych panujacych w Gdansku: min. zakres
temperaturowy - 30°C do + 55°C,

- w przypadku zastosowania podswietlenia stosowac oswietlenie w technologii LED o napieciu zasilania nie
wyzszym niz 12V.

- wszystkie elementy urzadzen elektrycznych tawki powinny by¢ wykonane w |1 klasie izolacji,

— wszystkie elementy tawki solarnej powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony min. IP 66 oraz min. IK 08,

- tawke nalezy lokalizowac na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci $ciezki przy zachowaniu minimalnego
Swiatta przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach (w przypadku projektowania nowej kieszonki
nalezy stosowac materiat tj. na najblizszym chodniku),

— konstrukcja tawki powinna by¢ malowana proszkowo, w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu
mat-struktura,

- zaleca sie stosowanie elementéw wykonanych z desek drewnianych; nie nalezy projektowac siedziska z
materiatow nagrzewajacych sie, np. metal,
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~ nie zaleca sie umieszczenia panelu stonecznego w oparciu oraz na siedzisku,

- dokumentacja podlega uzgodnieniom przez dziaty merytoryczne GZDiZ,

— sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi: w zakresie) oswietlenia Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 744, mail: Jacek.raikowski@gdansk.gda.pl. ;
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