Gdansk, dnia 20.05.2024r.

GZDiZ.PP.710.4.3.2023.MB

Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdanisk

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje w zataczeniu wytyczne do zagospodarowania
terenu rekreacyjnego z ciggiem pieszo - rowerowym w rejonie ulic Krasickiego i Gatczynskiego
w ramach PPP Nowy Port w ramach postepowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Nowy Port
2030+.

ZASTERGADXREKTORA
ds. Przes‘irz nilPublicznej

Barbara Tusk

Zatgczniki:
1. Wytyczne do zagospodarowania terenu rekreacyjnego z ciggiem pieszo - rowerowym w rejonie ulic

Krasickiego i Gatczyriskiego w ramach PPP Nowy Port.

Otrzymuja:
1. Urzad Miejski w Gdansku - Wydziat Polityki Gospodarczej - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80- 803 Gdansk

2. ala
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Gdansk, dnia 20.05.2024 r.

GZDiZ/PP/2024/D-W/006/NTS-MW-MB

Dotyczy: wytycznych do projektowania terenu rekreacyinego z ciggiem pieszo - rowerowym
w rejonie ulic Krasickiego i Gatczynskiego.

Dziat Projektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do zadania:
1) zakres: teren rekreacyjny z ciggiem pieszo - rowerowym w rejonie ulic Krasickiego
i Gatczyriskiego
2) dzielnica: Brzezno
3) wytyczne ogdlne:

o Projekt obszaru do urzadzenia w ramach PPP nalezy sporzadzi¢ w oparciu o niniejsze
wytyczne, opracowania Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni: ,Standardy projektowe i katalog
nawierzchni Gdanska”; ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdarisku” (dostepne
pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna), opracowanie ,Poradnik
projektowania uniwersalnego” zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr
1746/21 z dnia 9 listopada 2021 r w sprawie wprowadzenia Szczegdtowych standardéw
dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansk oraz opracowanie
Biura Rozwoju Gdanska zamieszczone w zatgczniku nr 1.

o Zgodnie z opracowaniem BRG, obrysy przestrzeni przeznaczonej na strefe aktywnej
rekreacji (obszar A) oraz strefe powigzang z obowigzkowymi miejscami do siedzenia i
oswietlenia wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego (obszar B) nalezy kreowac wykorzystujgc
istniejgcg zielern oraz przy pomocy projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, matej
architektury, oswietlenia, stosujgc gtéwnie materiaty szlachetne (drewno, stal, kamien) i
zachowujac naturalny charakter zagospodarowania.

e Przestrzen nie przeznaczong na strefe aktywnej rekreacji (obszar A) oraz na strefe
powigzang z obowigzkowymi miejscami do siedzenia i oSwietlenia wzdtuz ciggu pieszo-
rowerowego (obszar B) nalezy zagospodarowaé zielenig projektowang i ogrodami
deszczowymi.

4) Wytyczne do uktadu i nawierzchni:

e Zuwagi na projektowany, naturalny charakter inwestycji zaleca sie wykonanie nawierzchni
ciggu pieszo-rowerowego z nawierzchni gliniasto-zwirowej wykonczonej zwirem o frakgji
nie ograniczajgcej dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej. W przypadku
projektowania nawierzchni pieszo-rowerowych z materiatdw nieprzepuszczalnych, nalezy
zastosowac materiat analogiczny jak na okolicznych chodnikach tj. ptytke betonowa gtadka
30x30 w kolorze szarym uktadang z przesunieciem.

o Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy
unikac barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

o W miejscach potgczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia lub Sciecia
naroznikéw, w celu unikniecia powstawania przedeptdw.

5) mata architektura:

o Nalezy projektowa¢ elementy matej architektury w postaci fawek, koszy
na smieci i stojakéw rowerowych zgodnie z zatgcznikami nr 3-5

e Lawki, stojaki rowerowe i kosze nalezy lokalizowac w szerokosci ciggu pieszo - rowerowego

przy zachowaniu minimalnego $wiatta przejscia o szerokosci 3m.
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e W odlegtosci 1,5 m od tawek nie nalezy projektowac koszy na $mieci. Kosze nalezy

projektowac jedynie tam gdzie zachodzi taka potrzeba tj. przy wejsciach na teren i w czesci
centralnej/rekreacyjne;j.

6) wytyczne do oswietlenia:

Oswietlenie ciggu pieszo - rowerowego nalezy projektowaé na stupach prostych,
stozkowych, o przekroju okragtym i na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym
do przedstawionych w zatgczniku nr 2.

Stupy i oprawy nalezy malowac proszkowo na kolor RAL 9005 w wykornczeniu mat struktura.
W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy dobra¢ kolor
maksymalnie zblizony do koloru stupa.

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i malowa¢ proszkowo, fabrycznie na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat drobna struktura.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych i przebieg sieci oswietleniowej nalezy projektowac
w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejgcym badZ projektowanym drzewostanem,

Przed przystgpieniem do sporzgdzenia projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do GZDiZ
z wnioskiem o warunki techniczne do projektowania oswietlenia (wniosek dostepny na
stronie gzdiz.gda.pl).

7) wytyczne do zieleni:

Projekt nalezy uzupetic o inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem. Nalezy
sporzgdzi¢ szczegdtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw,

Priorytetowo nalezy zachowac istniejacy drzewostan.

Nalezy dotgczy¢ odrebny projekt zieleni, w tym projekt ewentualnych ogrodéw
deszczowych i niecek retencyjnych.

Projektowang zieler nalezy wprowadzi¢ w kazdej podstrefie funkcjonalne;.

Nalezy wykona¢ projekt zieleni o charakterze naturalistycznym, dowigzujacym sie
charakterem oraz sktadem gatunkowym do pobliskiego Parku Brzeznienskiego oraz
roslinnosci charakterystycznej dla pasa nadmorskiego.

W projekcie zieleni nalezy wykorzysta¢ bogata liste gatunkéw drzew, krzewéw, pnaczy i
bylin zapewniajgc wysokg bioréznorodnosé na terenie objetym inwestycja.

Nalezy unikac projektowania nawierzchni trawnikowych na rzecz rabat krzewiastych lub
krzewiasto- bylinowych.

Nie dopuszcza sie projektowania roslin inwazyjnych.




cyjnego z ciggiem pieszo

Zatacznik nr 1 - opracowanie Biura Rozwoju Gdanska dla terenu rekrea

i Gatczyriskiego:

iegoi

Krasicki

lic

- rowerowym w rejonie u

“dy *asklezaBs700 97eUBIP “YRAUIAIE UL EIAIU 2|UBIRIZSHAM LPAUOZPIEMIN ‘MOd NWOIZOd 0P NYUNSO1S M IUD|IZ MOUDIR] a1Uaz|uqo izazidod (aluezokszol | auemouobualal) aluala eu
uakmopedo pom Yakuozazskzaaiuezait ajuemolepodsodez ds eaajez - yaAmopedo pom 1fuaias dlmung Obiugad gosods m jemoziear Azajeu fauukzs awzigololq juypzaamod Hsoz)

‘pluemoitepodsofez o8amou op faf aluemouodwioym - nueISOMazIp 1soUERa7IZSs MUz [aak [0S alueMOLDRZ auewAsye N

fauzatuye) Anpnnsequl ejuazpemo.d naa mniajedzs suemiazad ais ezazsndop deiadom
pueimen o) adklenmadez ajuemolrepodsofe: Mazip JONOM ‘IWAMONSIIPAIS ILe unIem z AUpo8z NUeISoMazIp AMONUMES pepjs ‘aneLayss eu Auozaeuzez euazpemoldm op mazip tajedzs

herafam [aujeimeu yai ezesdez bFouwl 21014 'NUAIL) plUEMoIepodsoFez Auejluz 515 eZONPAM - DIIRLLIALDS BUAUOZIPUZEZ RIUBMOLDEZ OP BMIZIC

Juajaiz alsanjez m auzsK A

g awnnlBe-Sr00106°9100]
pluazpbzing eluemovpez op aupzal-ozsaid eueziimod 23B[E10IS1 e
yakzsard ejp eixslozad ofavoisajuimebezieyo] -
yahzsard ejp epslazid ebezieyol

(oSamonsfanu nueid

mafosd nyunsAi 8 Aopnaez 1w yrAujezaeayazidaiu apmerspod
eu) moyiumonAzn ofaskndnisqo miyaigqo euamopesod 1ezsqo

ddd [2A1samu) wasanjez ezod Auawajy

NUAIDYLIRIUAZIUGO YA IMEL M 21U § -
MpAMozIzsap moposdo ehezyeyol euffreuapo euemouodosd w.c ..s.w

eluazpemoidmopmazipaajedzs @O O
ejuemorpez op mazip Adnsd i emazip adefonns '

(ddd ilKisamur wiasaniez ezod)oBauzafishim
mazids awezakzodim Kajezs ‘eiwouonsed du ‘moyumonAzn
faskindmsqo Amopnqgez shezeas s ezszsndop psojzshzid m

fapupass| [PBrsiu U3z RIaNS 5 ]

oFamotamos-o0zsard NFEID ZNiPzam LWL NBIMSO |
eazpais op nuelsloin nukmoyzeimoqo z euezbimod ejans d

udhmoniods
uazpkzin 1 §510q dlhezyeyo) s ezazsndop 1fearyal faumline ejans

‘faudmsopouiodo 1wagaz aluaiay m aujeuoluny Kanspod H
Sectensiend

W E PURLUILIL 25001225 ‘Wi | *340 2508ni0 "08appiseay |
fapysuepo N eluemozAzINS awofas m bmodnisn bmopngez |
buzonand Bluaznsazid z oxped uai pAzkp uapuamod ua
> omoadop dbezieyol lauedajez o ofazsaid n8eid 10im | yaudpo

WG PUIRLIILIL D504 0475

“w gL yo 2508niq (0Bansesy CIN) WIKSUAINZAZIY Wanied 2 ~

(02apsmoniung “n) Azoq apaiso Kbzabp Amosamol-ozsaid Gk (&
‘ejuemoasyfmop eluezimod e

&a:quE,sm_:uuqu:ou D
myled eauesd - ewazpbzn op faudiisopouipSo uajaiz Auala)

epuafdan

TR AR e s Rd AN M R T,

L

AN ) |

£5 &4
[~
=] P~

b

»
I~

o

ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

ieleni

ogi
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 509 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Gdanski Zarzad Dr



Zatgcznik nr 2 - przyktadowe wzory opraw do oswietlenia terenu rekreacyjnego z ciggiem pieszo
- rowerowym w rejonie ulic Krasickiego i Gatczyriskiego:
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Zatgcznik nr 3 - wzdr tawki do stosowania w projekcie terenu rekreacyjnego z ciggiem pieszo -
rowerowym w rejonie ulic Krasickiego i Gatczyriskiego:

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieteni tAWKA PP-LA-03-RAL2005-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma fawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

Diugosc catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 43-48 cm.

Wysokosc catkowita tawki powinna wynosic 80-85 cm.

Gtebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z ptaskownikow stalowych.
Oparcie powinno mie¢ forme fuku.

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

Potaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Siedzisko wraz z oparciem powinno byc ztozone z 12-13 szczeblin (o przekroju
prostokatnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wierc-kolistych (60x60 mm) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowad na pétokragto, R do Smm.

Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2
cm.
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Zatgcznik nr 4 - wzér kosza do stosowania w projekcie terenu rekreacyjnego z ciggiem pieszo -

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

s Kosze okragte o konstrukcji stalowe;,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajacymi go stalowymi pretami oraz
Z wyjmowanym wkiadem.

e Wymiary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokosc obreczy:
100 mm.

* Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 2005, w wykorniczeniu
mat struktura.

» Lakierowana powierzchnia powinna by¢
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80<100 pym.

e Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

* Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy ‘ 3 :
pretami 17 mm. NalezZy zwroci¢ uwage, aby koncdwki pretdw nie wystawaty poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.

* Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazyc¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

+ Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod cieZzarem wiasnym

pokrywy.

MONTAZ

» Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocga pretow gwintowanych.

* W przypadku mocowania w podtoZu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

+ W przypadku mocowania na podtoZu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowa zaprawg kotwiaca.

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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UWAGI OGOLNE

* Nakoszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ., Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zataczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi Zawartymi
w dokumencie .,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
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Zatgcznik nr 5 - wzor stojaka rowerowego do stosowania w projekcie terenu rekreacyjnego z
ciggiem pieszo - rowerowym w rejonie ulic Krasickiego i Gatczyriskiego:

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieteni

STOJAK PP-SR-01-RAL9005

FORMA | MATERIALY

s Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego

= Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 2005, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
* Projekt matej architektury nalezy sporzadzic
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
~Uwagi do projektow przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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