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Urzad Miejski w Gdarisku

Dot. Remontu jezdni wraz z chodnikami przy Przedszkolu nr 1 ,, Teczowa Jedyneczka”, dziatka nr 281

obreb 061.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje

nastepujgce wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

1. zakres: przedtuzenie ulicy Strajku Dokeréw, od skrzyzowania z ul. Wtadystawa IV do Przedszkola nr 1

~Teczowa Jedyneczka”, dziatka nr 281 obreb 061

2. Dokumentacja winna by¢ zgodna m. in. z:
e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn. zm.).

e  Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

e Zarzgdzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegdtowych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarnsku -

Poradnik projektowania uniwersalnego.

e Opracowaniem pn.. ,Standardy projektowe ikatalog nawierzchni Gdanska”, dostepnym na stronie

internetowej GZDiZ
e Obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja.

3. wytyczne ogoine:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celdéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

e Projekt nalezy sporzadzi¢ wskazujgc obszar opracowania z odniesieniem sie do wszystkich nawierzchni

projektowanych i istniejgcych w granicach opracowania.

e Projekt nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajac uzgodniong dokumentacje projektowg oswietlenia
przedmiotowej ulicy sporzadzong przez biuro ECO ENERGY POLAND na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy

Miasta Gdariska w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2022 Etap lll.

o Zaleca sie przebudowe nadziemnej sieci cieptowniczej w dziatce nr 247, celem zwigkszenia powierzchni

dostepnej pieszym.

o Zakresem projektu nalezy objg¢ catg szeroko$¢ pasa drogowego. Nie nalezy pozostawia¢ ‘pustych’

i niezagospodarowanych przestrzeni.

e W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo-prawne zwigzane

z wydzieleniem dziatek drogowych.
Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.
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Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajgcego ruchem w Gdarisku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowe;j).

Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotaczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegéine projekty branzowe.

Na stronie tytutowej projektu nalezy zawrzeé numery dziatek dotyczace danej branzy projektu.

We wniosku zatgczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT nanies¢ linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

W dokumentacji nie nalezy projektowac nowych zjazdéw na teren posesji przylegtych. Zgodnie z art. 29.
ust. 2. u.d.p. nalezy przewidzie¢ przebudowe zjazdow wytacznie istniejacych.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dia oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych (w szczegoélnosci nalezy opiera¢ sie na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

. wytyczne do ukfadu i nawierzchni:

Droge nalezy zaprojektowac jako jednoprzestrzenng wspétdzielong (tzw. woonerf), bez wydzielonych
chodnikdw.

Nalezy zaprojektowac elementy uspokojenia ruchu w postaci szykan z elementami matej architektury i
zieleni.

Nawierzchnie nalezy projektowac z kostki kamiennej o wymiarach 12/12-20 w uktadzie rzedowym, kolorze
szarym i gérnej powierzchni cietej ptomieniowanej i bokach tupanych. Ewentualne miejsca postojowe
nalezy wykonac z tego samego materiatu co jezdnia, lecz w kolorze grafitowym. analogicznie jak na ulicy
Battyckiej.

Nalezy wynies$¢ wlot z ul. Wiadystawa IV do drogi objetej opracowaniem.

Przedmiotowa droga planowana jest po przebudowie jako strefa zamieszkania.

W miare mozliwosci terenowych, pozostate powierzchnie nie przeznaczone do ruchu pieszego i kotowego,
zaleca sie przeznaczy¢ na zieler projektowana.

. Oswietlenie / kanat technologiczny / kanalizacja deszczowa / sieci

Przewidzie¢ wyposazenie techniczne drogi, tj.:

- kanalizacje deszczowg - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkow wydanych przez Gdanskie
Wody, przy czym zgodnie z obowigzujacym MPZP istnieje wymaég odprowadzenia wod opadowych do
kanalizacji deszczowej; dodatkowo w projekcie nalezy przewidzie¢ skanalizowanie istniejgcych rynien
z dachéw budynkéw znajdujacych sie przy remontowanej drodze,

— kanat technologiczny (o ile bedzie wymagany) - na podstawie ewentualnych warunkdéw wydanych
przez GZDiZ. W przypadku koniecznosci budowy kanatu technologicznego o warunki techniczne
wystgpi¢ do GZDiZ.

Projekt branzy drogowej nalezy wykonac¢ w dowiazaniu do uzgodnionego w GZDiZ projektu oswietlenia
ulicznego w granicy opracowania w ramach programu Jasniejszy Gdansk (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska). O$wietlenie nie zostato wykonane terenie, w zwigzku z tym nalezy skoordynowac roboty
budowlane zwigzane z remontem ukfadu drogowego i budowy oswietlenia.

Wiazy studni projektowa¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wtazu studni cze$ciowo np. w chodniku i czesciowo w jezdni.

Lokalizacje wifazéw studni infrastruktury technicznej sytuowal poza przejsciami dla pieszych,
w szczegblnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzgcych oraz ciggami
pieszymi. .

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury nadziemne winny zachowywac stosowna skrajnie
drogowa.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych. |

Przewidzie¢ regulacje wysokosciowa studni instalacji podziemnych ' '
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