GZDiZ.ZR.6304.2.368.2023.AG.1081 Gdansk, 13.10.2023 r.

Urzad Miejski w Gdarisku
Wydziat Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Dot. Wniosku o wydanie wytycznych projektowych dla ciagu pieszego i pieszo-jezdnego taczacego
ul. Oliwska i Na Zaspe, czesci dziatek nr 147, 148, 16, 15, 140 oraz dziatka nr 119 obreb 61.

e W N —

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne:

zakres: cze$ci dziatek nr 147, 148, 16, 15, 140 oraz dziatka nr 119 obreb 61

dzielnica: Nowy Port

wytyczne ogélne:

Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowania pn.: ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni
Gdanska”, dostepne na stronie internetowej GZDiZ, oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta
Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegbétowych standardéw
dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania
uniwersalnego.

Projekt nalezy sporzadzi¢ wskazujgc obszar opracowania z odniesieniem sie do wszystkich nawierzchni
projektowanych i istniejgcych w granicach opracowania.

wytyczne do uktadu i nawierzchni:

Ciag pieszo-jezdny nalezy zaprojektowac jako przestrzen wspétdzielong (bez wydzielonych chodnikéw dla
pieszych) z elementami matej architektury.

Ciag pieszy i pieszo-jezdny nalezy projektowac z kostki kamiennej 15 x 20 cm, o gérnej nawierzchni cietej i
ptomieniowanej, w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym (z przesunigciem).

Pas techniczny, pas buforowy oraz zabruki nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 4/6 lub 7/9 cm.
Nawierzchnie ciggu pieszego oraz ciggu pieszo-jezdnego nalezy projektowaé w sposéb zapewniajgcy
dostepnosc¢ dla wszystkich grup uzytkownikéw.

Ciag pieszy nalezy zaprojektowac o szeroko$ci 3 m. Projektujac ciggi nalezy unikac katéw prostych i ostrych
na potaczeniach. Nalezy stosowac ukosy lub wyoblenia.

Projektowany ukfad nalezy dowigza¢ do istniejgcych chodnikéw w bezposrednim sasiedztwie inwestycji.
Zaleca sie prowadzenie ciggu pieszego nie w linii prostej, lecz meandrowanie jego przebiegiem oraz
wprowadzenie matej architektury, kieszeni z zaprojektowang zielenig i nasadzeniami drzew.

Pozostate powierzchnie nie przeznaczone do ruchu pieszego i kotowego, zaleca sie przeznaczy¢ na zieler
projektowana.

Ciggi nalezy projektowa¢ majgc na uwadze przede wszystkim bezpieczenstwo niechronionych uczestnikow
ruchu drogowego, oraz minimalizacje wptywu naistniejaca zielen oraz mozliwos¢ wprowadzenia
nasadzen. Przebieg projektowanego ciggu nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania, tak aby
w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejgca zielen.

Zjazd w ciggu ulicy Na Zaspe nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci niwelety i materiatu chodnika z
szarej ptytki betonowej, gtadkiej o wymiarach 30 x 30 cm, z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy.
Najazd oraz zjazd poza szerokoscig chodnika nalezy projektowa¢ z kostki kamiennej fupanej 9/11 cm.
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia w postaci stupkéw blokujacych przed ewentualnym wjazdem pojazdéw
na cigg pieszy.
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Mata architektura

Nalezy uwzgledni¢ elementy matej architektury (fawki i stojaki rowerowe), w zaleznosci od potrzeb.
Elementy nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzone;j.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ tawki zgodne z zatgcznikiem nr 1.

Na wszystkich elementach matej architektury nalezy stosowac ten sam gatunek drewna, zabezpieczony
poprzez olejowanie. Dopuszcza sie stosowanie jedynie drewna egzotycznego badz rodzimego, lisciastego,
twardego lub bardzo twardego (klasa IV i V wg klasyfikacji Janki).

Zielen

Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy drzewostan. Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego moéwigcymi o maksymalnym zachowaniu istniejgcego drzewostanu,
nie dopuszcza sie wycinki istniejacych drzew.

Nalezy przygotowa¢ zalecenia ochronne dla drzew i krzewéw, ktére bezposrednio kolidujg z planowang
inwestycj3.

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejacej zieleni uszkodzonej w trakcie realizacji inwestycji. Przy
wiekszych powierzchniach nalezy wprowadzi¢ rosliny okrywowe lidciaste kwitngce, ograniczajgc do
minimum ewentualng nawierzchnie trawnikowg wynikajacg z odtwarzania.

W zalezno$ci od mozliwosci nalezy przewidzie¢ nasadzenia drzew. W miare potrzeb nalezy wykorzystac
dostepne i stosowane obecnie systemy, np. kompletne systemy antykompresyjne do nasadzen drzew,
systemy hydrozelowe, ekrany przeciwkorzeniowe oraz profesjonalne systemy napowietrzajgco-
nawadniajace.

Projektowana zielen powinna stwarza¢ spéjng kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem, petnigc
role wygrodzenia, izolacji lub dajgc cien.

Zaleca sie wprowadzenie drzew w potaczeniu z niskg zielenig okrywowg oraz krzewdw lisciastych,
kwitnacych.

Przy projektowaniu roslinnosci ozdobnej nalezy wzig¢ pod uwage uwzglednienie charakteru otoczenia
przestrzeni miejskiej oraz istniejgce warunki siedliskowe.

Nie nalezy wprowadza¢ gatunkdw inwazyjnych lub potencjalnie inwazyjnych oraz trujgcych.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ odrebny projekt zieleni spéjny z projektem drogowym.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie zieleni wysokiej oraz niskiej. Zatozenia w zakresie zieleni
nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym branzy drogowej.

Rosliny nalezy dobiera¢ pod katem bezpieczenstwa oséb korzystajacych z przestrzeni (szczegélnie dzieci).
W projekcie zieleni nalezy pokaza¢ uktad/schemat oraz kompozycje zieleni uzupetniajgc rysunki
szczegbtowymi opisami zaktadania zieleni oraz podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w
rozbiciu na poszczegolne elementy, wraz z wprowadzeniem czytelnego oznaczenia na planie sytuacyjnym.
Oswietlenie

Projekt oswietlenia opracowa¢ na podstawie zalgczonych warunkéw technicznych nr IE/76/2023/JR.

W zwigzku z realizacjg ciggu pieszego zgodnego z MPZP na terenach dziatek nie drogowych (nie bedgcych
w utrzymaniu GZDiZ) ww. warunki techniczne obowiazuja wytgcznie dla inwestycji docelowo
przekazywanej w utrzymanie GZDiZ.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

Nalezy zachowa¢ jednolity wzdr, wysoko$¢, kolorystyke i wykoriczenie elementéw oswietlenia na catej
dtugosci inwestycji.

Stupy nalezy lokalizowa¢ po jednej stronie ciggbéw pieszego i pieszo-jezdnego, w sposéb niezawezajacy
Swiatta przejscia.

wytyczne do stupdw:

Wysokos$¢ stupow nalezy dostosowa¢ do kameralnego charakteru przestrzeni stosujgc stupy o wysokosci
maksymalnie 5 m.

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
9005 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. W przypadku
stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy dobra¢ kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.

wytyczne do wysiegnikéw:

Oprawy nalezy projektowa¢ bez wysiegnikéw. W przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikow nalezy
uzy¢ wysiegnikdw prostych, mozliwie najkrotszych. W przypadku projektowania wysiegnikow nalezy je
wykona¢ w materiale, kolorze i wykoriczeniu jak stup.
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wytyczne do opraw:

o Nalezy zastosowac oprawy uliczne, zgodne z zatacznikiem nr 2, malowane proszkowo fabrycznie na kolor
RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.

wytyczne do szafek:

o W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub przebudowy istniejgcych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 3 oraz malowac je proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykonczeniu
mat struktura lub w kolorze przylegajacej elewadji.

wytyczne do zieleni:

o Lokalizacje stupow i trase kabla nalezy projektowa¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem oraz aby umozliwi¢ przyszte docelowe nasadzenia drzew.

(w)

Zataczniki:

- Warunki techniczne nr 1E/76/2023/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ciggu pieszego
wskazanego na karcie terenu 043-32 w MPZP nr 0405 (tgcznik miedzy ul. Oliwska a ul. Na Zaspe) w Gdarisku z dnia
03.10.2023r.
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Zatacznik nr 1
Zalecany model tawki do zastosowania

g 3 | Gdanski
m Zarzad Drag
“__." 1 i Zieleni

Strona1z2

LAWKA PP-LA-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

Dlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 43-48 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

tawka powinna posiadaé podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych.
Oparcie powinno mie¢ forme tuku.

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

Polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewne;j.

taczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12-13 szczeblin (o przekroju
prostokatnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wieré-kolistych (60x60 mm) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikagji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac na pétokragto, R do Smm.

Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2
cm.
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Strona2z2

MONTAZ
o (zesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE

e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje
w osobnym zataczniku).

Zatacznik nr 2
Przyktady opraw ulicznych

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zatacznik nr 3

Maskowanie szafek
Szafke nalezy lokalizowac¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokahzowame szafki sterUcheJ przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. z »

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzgcg
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy ditugosci  panelu _
100cm/120cm). Zywoplot lisciasty, Bluszcz Irandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdansk . S Muzeum Przetomy, Sz.czecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Chopina, Sopot
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Warunki techniczne nr IE/76/2023/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia

ciggu pieszego wskazanego na karcie terenu 043-32 w MPZP nr 0405
(tacznik miedzy ul. Oliwska a ul. Na Zaspe) w Gdarisku

Gdansk, dnia 3 pazdziernika 2023 roku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projekt oswietlenia opracowacé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
o WR-D-71-1 i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, obejmujgc catg szerokosé
zaznaczonego pasa drogowego w zakresie projektowanych robét drogowych.

W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych w liniach
rozgraniczajagcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wtasno$¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.)
wydzielenia z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposéb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych
poza liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdaniska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury
o tresci uprawniajgcej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury
zapewniajgcej nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdanskiego Zarzadu
Drdg i Zieleni oraz pracownikom podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji
i napraw infrastruktury dziatajgcych na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Stuzebno$¢, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego os$wiadczenia woli
sporzadzonego w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.
Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 7/4 os$wietlenia ul. Na Zaspe zasilanej
z szafy SOU-013 ,Na Zaspe” zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T-1767 w budynku nr 62 przy
ul. Oliwskiej od strony kosciota pw. $w. Jadwigi Slaskiej. Moc przylagczeniowa szafki oswietleniowej
ograniczona wytgcznikiem taryfowym 3P 20A (a taczna moc urzadzen przytaczonych ok. 6,7kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

Do obliczen przyjaé klase oswietlenia C4 dla ciggéw jezdnych i P3 dla chodnikéw i drég rowerowych
zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne w
godzinach od 23% do 5%.

Zaprojektowac o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych
bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne
tak, aby srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie
oczekiwania byto dla ciggéw gtéwnych nie nizsze niz 30Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z
zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego
w godzinach od 23% do 5%.

b
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3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza o 1 stopien klase owietlenia). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdine obwody obcigzyé oprawami o$wietleniowymi w sposdb zapewniajacy rownomierny
pobdr energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementow o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych.

4.6. Potaczy¢ kablowo na podziat sieci projektowane o$wietlenie z istniejgcg latarnig nr 21/9 oswietlenia
ul. Oliwskiej, zasilana z szafy SOU-012 ,Wilkéw Morskich”. Podziat sieci i mostki podziatowe umiesci¢
wewnatrz istniejgce] latarni do wykorzystania przez stuzby eksploatacyjne.

5. Szafki oswietleniowe

5.1. Zasilajaca szafe o$wietleniowa doposazy¢ w tréjfazowy kompensator mocy biernej pojemnosciowej
dobrany parametrami do rzeczywistego obcigzenia (uzyskujac wspétczynnik mocy tg ¢ w zakresie odO
do 0,4). Kompensator zabezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem.

5.2. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na
Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng
polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw typu ulicznego na poziomie 6-8m a opraw typu parkowego
i przejs¢ dla pieszych 5-6m.

6.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywg wneki
stupa.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzgdnych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach. [

!
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6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Piyty nalezy zakryé
2yzng ziemig i zadarnic¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrédta swiatta.

7.1. Dlaplanowanego oswietlenia zaprojektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor,
o wspotczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2600-3300°K, o skutecznosci
n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie
oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/76/2023/JR z dnia 03.10.2023r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,,OSWIETLENIE”, ,GZDiz”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic¢ o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wngki
stupowe;.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowa¢ tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo—-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej
na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe
10.1. W szafce umieécié¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane
spawem wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe wkopywane bezposrednio
w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci

]
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.
11.12.

écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe
podstawy stupédw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiar6w wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowaé podwdjne nakrgtki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupoéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6tta numeracjg wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.
Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego (uwzgledniajac
istniejgce oswietlenie).

Bednarke uziemiajaca podtgczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

Na tabliczkach podziatowych 2yty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koficowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zggszczac
grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is2 0,97. Wykonac¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacjeg powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1.

12.2.

dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oéwietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli os$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacjg, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢c przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogodlne
13.1. Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na

majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosit koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.
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D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania os$wietlenia do pobrania ze

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Rozpoznano w terenie 02.10.2023r.

INSREKTOR B

ds. oéwiétlgpia yicznego ul
/Y on: e

Gdansk, dnia 03.10.2023r.
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Zafacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

" Analizator
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Zafacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oSwietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~ gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T T |
o o | |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

e

Data opracowani{é: Iﬁ' 201’7;
Opracowat: Boguﬁ%ai(v Kadolny
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