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Urzad Miejski w Gdarisku
Wydziat Polityki Gospodarczej
Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych
na zagospodarowanie woéd opadowych w ramach budowy przytagcza kanalizacji deszczowej dla
przedszkola nr 1, Teczowa Jedyneczka ,, przy ul. Wtadystawa IV 14 informuje, ze wzgledu na niedroznos¢
istniejgcego przytgcza wymagamy realizacji nowego systemu ( przytacze + sie¢ ) z wykorzystaniem jako
odbiornik przelewu nadmiarowego kolektora w ul. Wtadystawa IV .

Jednoczes$nie informujemy, ze ze wzgledu na wdrozong adaptacje miasta do zmian
klimatycznych wymagamy jak najwyzszych standardéw w zakresie zwiekszenia naturalnej pojemnosci
retencyjnej terendw (zatrzymanie maksymalnej ilosci wod deszczowych w miejscu wystgpienia opadéw
atmosferycznych kierujgc odptyw powierzchniowo na teren zieleni retencyjnej, stosujac otwarte
systemy kanalizacji deszczowej, w tym powierzchniowe formy matej retencji).

W zwigzku z powyzszym nalezy dazy¢ do zagospodarowania catego opadu obliczeniowego z
terenéw uszczelnionych w wysokosci 30 mm w systemach retencji powierzchniowej (zagtebienia
retencyjno-chtonne, niecki z roslinnoscig hydrofitowa, nawierzchnie przepuszczalne, dachy
zielone, muldy terenowe, obnizenia trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych itp.)
z wykorzystaniem nadmiarowego przelewu do sieci odwadniajace;.

Wszedzie tam, gdzie zagospodarowania wéd w terenie jest mozliwe bez szkody dla
odwodnienia jezdni i chodnika proponujemy réwniez zastosowal sptyw powierzchniowy na teren
maksymalnie wykorzystujgc potencjat przydroznej zieleni retencyjne;j .

Zagospodarowanie wod w obszarach zieleni jest rozwigzaniem podstawowym i oczekiwanym z
wykorzystaniem przelewu nadmiarowego do sieci odwodnieniowe;j.

Wigczenie do odbiornika wymaga spetnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U.
2019 Poz. 1311).

2. Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotkg Gdanskie Wody.

3. Uzbrojenie wykona¢ z materiatoéw posiadajgcych atesty dopuszczenia.

Kazde wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez istniejgcg lub projektowang
studnie rewizyjng o0 min srednicy 1200 mm Jesli studnia wigczeniowa bedzie w ztym stanie
technicznym przewidzie¢ jej remont

5. Zewzgledu nawzrost czestotliwosci i intensywnosci opaddw wnioskujemy, aby do wymiarowania
sieci przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostepng wiedzg techniczng zaktadajgc
deszcz jednostkowy min 174 1/(s-ha).

6. Realizujgc zrzut do miejskiej sieci nalezy zachowacé wielko$¢ odptywu taka jak dla terenu
niezagospodarowanego dla deszczu jednostkowego 131 dm3/(s*ha) (kryzowanie odptywu)
przy 100% wypetnieniu.
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7. W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej, strefy zabudowy oraz granice
dziatki przedszkola . Wpusty i wtazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w logo
Miasta Gdanska. Wymagamy zastosowania:

— wpustow kraweznikowo-jezdniowych klasy C250 lub D400 z zeliwa szarego lub

sferoidalnego o powierzchni czynnej wiekszej niz 6 dm?2.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wpustow kraweznikowo-jezdniowych nalezy
zastosowac:

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 34, krata uchylna ryglowana (trzpien,
zamkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000,
klasa D400 rozmiar min 600x400mm,wysoko$¢150mm. osadzac na ptytach
odcigzajgcych. Krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia, waga

powyzej 65 kg

— wiazy D400 z Zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos$¢ pokrywy min 50mm, bez
uszczelek,2 rygle (trzpieh ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar
600mm, w pasie jezdnym stosowac ptyty odcigzajgce,

8. Minimalna $rednica sieci kanalizacji w pasie drogowym wynosi 300 mm

9. W dokumentacji prosze zataczy¢ projekt zagospodarowania terenu [PZT] z okresleniem rodzaju
nawierzchni (szrafy z legenda) ze wspotczynnikami sptywu spojnymi z bilansem odptywu wod
opadowych z zagospodarowywanego obszaru, z uwzglednieniem spadkdw terenu, z okresleniem
konstrukcji uszczelnianych nawierzchni (dachy, chodniki, jezdnie) z charakterystycznymi
przekrojami. Na sytuacji prosze zaznaczy¢ obszary matej retencji z kierunkami sptywu wraz z
opisem ich pojemnosci retencyjnej.

10. Projekt winien zawierac bilans zagospodarowywanej wody przy zatozeniu 3 m? retencji terenowej
/100 m? powierzchni uszczelnionej, jesli realizujemy retencje terenowg ze zbiornikiem
podziemnym obarczony najwiekszym ryzykiem przelania nalezy przyjgc¢ objetos$¢ retencji 6 m3
/100 m? powierzchni uszczelnionej( dla utatwienia druk bilansu na stronie www.gdanskiewody.pl)
Bilans ten nalezy dotgczy¢ do dokumentacji

11. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji tekstowej oraz rysunek
powykonawczy (dwg, dxf) w uktadzie mapy zasadniczej miasta Gdanska.

12. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 03.08.2025r

Zatozeniem nowoczesnego podejScia do zarzgdzania wodami opadowymi w Gdansku jest
zagospodarowanie wody 10-letniej w miejscu jej powstawania, a sie¢ kanalizacji deszczowej wykorzystac
tylko dla opaddéw intensywniejszych niz obliczeniowe. W ramach opracowanej dokumentacji nalezy
skorzysta¢ wytycznych do projektowania oraz zaznajomic sie z procedurg odbiorowg zamieszczonych
na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl.. Zagospodarowanie wody

Rozwigzanie projektowe z wypelniong kartg bilansu i opisem projektanta nalezy wystaé
w wersji elektronicznej do wstepnego zaopiniowania na adres sekretariatu spétki .
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