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OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przytacza kanalizacji deszczowej, dla
odwodnienia terenu przylegtego do rozbudowanej ul. Budowlanej w Gdarisku.
Zakres projektu obejmuje budowe przytacza kanalizacji deszczowej od niecki terenowej do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowe.

2. Podstawa opracowania

-Plan sytuacyjno- wysokosciowy skali 1: 500.
-Wizja w terenie.

-Polskie Normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego
W miejscu projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej przebiega sie¢ cieptownicza, sie¢
teletechniczna i energetyczna.

4. Opis projektowanego rozwigzania

Realizacja planowanej inwestycji wymaga cze$ciowego zagospodarowania wod opadowych i
roztopowych. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaszta konieczno$¢ punktowego odwodnienia
niecki terenowej, celem odprowadzenia wdd opadowych z obnizonej czesci terenu wdtuz pasa ul.
Budowlanych, i wyeliminowania retencji wod m.in. nad istniejacq siecig wodociggowg (brak dostepu do
hydrantu).

llos¢ wod opadowych odprowadzana z projektowanego zakresu pozostaje bez zmian, jak dla stanu
istniejacego (projektowanego wg projektu rozbudowy ul. Budowlanych).

Dla przejscia pod uktadem drogowym ul. Budowlanych, zaprojektowano przytacze kanalizacji
deszczowej Srednicy ©0.28 PP do robdt bezywkopowych, z zastosowaniem przewiertu grawitacyjnego
technologii MIDO.

Odcinek od studni D1 do D2, zaprojektowano z rur @ 0.16 m PVC do kanalizacji zewnetrznej taczonych
na uszczelki gumowe. Zastosowac rury do kanalizacji zewnetrznej ze $ciankg lita wg PN-EN 1401
taczonych na uszczelki gumowe. (klasy SN8 prod. np. Wavin). Rury nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi uktadania rurociggéw z tworzyw sztucznych. Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego,
sypkiego, ktorego wielkoS¢ ziaren, w bezposredniej bliskoSci rury, nie powinna przekracza¢ 16 mm.
Zageszczanie gruntu po zasypaniu nalezy tak prowadzi¢ by osiggna¢ 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Ze wzgledu na lokalizacje pod jezdnig zamulonego przepustu DN80O i kolizje wysokosciowe, na trasie
przytacza zaprojektowano studnie posrednig D2. Skarpe wokét studni umocnié.

Studnie D1 i D2 z kregdw betonowych $rednicy DN80O, z osadnikiem 0,5 m. Studnia D1 z wtazem
azurowym. Teren nieutwardzony w promieniu okoto 0,5 m wokét studni nalezy zabrukowag. Studnia D2
z wtazem nastudziennym wyposazonym w logo Gdanska. Wtazy z Zeliwa szarego, klasy D400 rozmiar
600mm, gtebokos¢ pokrywy min. 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien
zamkniecia ze stali nierdzewnej), wysoko$¢ 150mm, norma PE-EN:2000.

Wejscie kanatu do studni wykona¢ w specjalnej tulei ochronnej dla rur PCV. Elementy betonowe
zaizolowa¢ od zewnatrz lepikiem asfaltowym na goraco lub abizolem R+G. Studnie nalezy wyposazy¢ w
stopnie ztazowe Zeliwne powlekane tworzywem sztucznym. Studnie wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-B-10729:1999.

Trasa i zagtebienie przytacza wg czesci rysunkowe.
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5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy PN-B-10736. Przed
przystapieniem do rob6t wykopowych nalezy wytyczy¢ trase rurociggu projektowanego. Gtebokos¢
wykopdw powinna by¢ wieksza 0 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. 0
grubo$¢ podsypki piaskowej. Wykopy przewidziano pionowe umocnione deskowaniem poziomym
(wypraskami) wykonywane mechanicznie i czesciowo recznie. Ponadto nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad: Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza
okresem zimowym. Nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wdd gruntowych, a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezaco.

W przypadku posadawiania na gruntach spoistych o zadowalajacej no$nosci, wykop nalezy pogtebic¢
0 okofo 25 cm, a usuniety grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospétkg lub dobrze zageszczalnym
piaskiem. Na sfabych gruntach projekiuje sie catkowita wymiang gruntu stabego, staby grunt
zastepuje sie dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U>5, ktory nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.95, staby grunt mozna czesciowo zastgpi¢ piaskiem
stabilizowanym cementem. W przypadku cze$ciowej wymiany gruntdw zaleca sie oddzielenie gruntu
rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny.

Konieczne jest przestrzeganie zasady uzycia odpowiedniego gruntu w strefie utozenia, starannego,
kontrolowanego montazu i prawidtowego zageszczenia oraz wykonania robdt ziemnych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami). Zalecane
sposoby zabezpieczenia wykopdw, to szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach
stalowych, szalunki samopograzalne. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz elementéw budowanych sieci. W miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie. Utozenie na prawidtowo zageszczonej
podsypce piaskowej przewody, po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomy$inie
przeprowadzonej prébie szczelno$ci nalezy zasypac warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch
rury i zagesci¢ ubijakami recznymi i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie piasku woda.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o
no$nosci 150 kg/m2 . Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke
na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢
min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla
0s0b ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy nalezy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Po odbiorze rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu piaskiem wraz z
zageszczeniem, nalezy przystapic do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o
grubosci 0,20m, gruntem bez kamieni, nastepnie ttuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,50m.
Rdéwnoczesnie z zasypka nalezy rownomiernie zageszczaé grunt. Zasypke rur do 100 cm ponad lico
rury zagesci¢ warstwowo przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg czeS¢ wykopu
(ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich
urzagdzen mechanicznych zasypujac warstwami co 15 cm gruntem rodzimym.

6. Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do
opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.
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Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ dokfadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem os6b
niepowotanych.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przed
uszkodzeniem istniejacych urzadzen podziemnych.

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Plichta
upr. nr POM/0238/POQOS/13
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Wojewddztwo:
Powiat:
Gmina:
Obreb:
Dziatki:

Arkusz mapy zasadniczej:

ID pracy geodezyjnej:

pomorskie [22]

m.Gdansk [2261]

M.Gdansk [226101_1]

Firoga [0025]

w obrebi€iroga [0025]:

130/2, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/6, 161/10, 161/11, 161/12,
175/2, 175/3, 176,/1, 176/3, 176/6, 176/7, 176 /8, 176,/9, 176 /10,
177/2, 177/4, 177/5, 178/3, 178/8, 178/9, 231/9, 231/10,
231/17, 231/22, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 236, 238/9, 238,13,
238/41, 238/50, 238/51, 238/52, 238/68, 238/69, 241/3, 241/5,
24177, 241 /11, 241/19, 241/20, 241,23, 241/26,274 /1

w obrebi&okoszki [0035]:

69

6.221.25.11.4.3,

6.221.25.16; —1.2, =21, —1.4, =3.1, =3.2, =3.3

6.221.24.20.4.4

WG—I111.6640.1822.2023

Uktad wspdfrzednych (x, Y000 strefa 6/(18°)

Uktad wysokoscioty):
Prace polowe:
Prace<ameralne:

PL—EVRF2007-NH
Tomasz Brange, nr upr. ,19864asz Derek, Michat Wysocki
Tomasz Brange, nr upr. ,T886@sz DerglMichat Wysocki

Poswi ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego

oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

WG-111.6640.1822.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Nr protokotu pozytywnej weryfikacji

WG-111.6640.1822.2023_46598

Data protokotu pozytywnej weryfikacji

01.03.2024

Imie i nazwisko oraz nr upr. kierownika prac

Tomasz Brange nr upr. 19864

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOMETRIC24 Tomasz Derek, Michat Wysocki
Spétka Jawna
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Emomuﬁ%m wazne przez 1 rok od daty wydania

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpic z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Elektronicznie
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ROBOTY BEZWYKOPOWE
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Przed przystgpieniem do robdt wykonaé prdbne rozkopy w celu
ustalenia prawidfowego przebiegu i gfebokoSci sieci cieptowniczej i teletechnicznej.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowah i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi€¢ sprzetem recznym.
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