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I. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

1. OPIS ZAMIERZENIA

Zamierzona inwestycja polegajgca na przebudowie Przepompowni Ptonia Mata stuzy¢ bedziedo
odprowadzenia do Kanatu Pleniewskiego wody z pochodzacej z odwodnienia gruntéw w granicach
administracyjnych miast na terenie Polderu Ptonia (zlewnia I), w ramach ustug wodnych. Woda z systemu
rowow melioracyjnych Polderu Ptonia doptywa poprzez zbiornik wyrownawczy (kanat pompowy ,,A”) -
o funkcji zbiornika techniczego - do przepompowni Ptonia Mata przepompowujacej t¢ wode do Kanatu
Pleniewskiego.

W przysziosci przewiduje si¢ dodatkowo odprowadzenie poprzez te sama przepompownie¢ takze
wod opadowych i roztopowych (ze Zlewni ll). Zamierzenie zrealizowane bedzie po wykonaniu
infrastruktury niezbg¢dnej dla oczyszczenia i przeprowadzenia tych wod do przepompowni oraz po
uzyskaniu odrgbnych pozwolen wodnoprawnych na ushugi wodne. Zakres ten nie jest przedmiotem

niniejszego wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Dla przedmiotowej inwestycji istnieja rozbiezno$ci w nazewnictwie elementéw systemu
doprowadzania wody do przepompowni oraz odbiornika tej wody. Rozbieznosci te wymagajg
przedstawienia i uporzadkowania nazw i funkcji. Dla przepompowni Plonia Mata w grudniu 2004 r.
zostal wykonany ,,Operat wodno-prawny na pobor wod z Kanatu ,,A” pompowniq ,, Plonia” przy
ul. Sztutowskiej w Gdansku” przez ,,Gdanskie Melioracje” Sp. Z 0.0., na podstawie, ktorego w dniu
25.02.2005 r. zostala wydana decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego: ,, Udzielam Gminie
Miastu Gdansk pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody powierzchniowej z istniejgcego kanalu
pompowego ,,A” wraz z jej odprowadzeniem, przy pomocy istniejgcej pompowni Plonia przy
ul. Sztutowskiej w Gdanski, do Rozwdjki (...)"

W pkt. 2 operatu istnieje zapis: ,, Ubiegajgcym si¢ o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie
wody z polderu Plonia (z kanatu ,,A”) jest Gm. M. Gdanska oraz dzialajgcy w jej imieniu administrator
melioracji i kanalizacji deszczowej firma ,, Gdanskie Melioracje” Spotke z o.0. 80-743 Gdansk,
ul. £gkowa 35/38.”

W pkt. 3 operatu podano powierzchnie polderu: ,, Pompownia ,, Plonia” odwadnia polder

0 powierzchni 50,0 ha.”

W pkt. 6 operatu podano charakterystyke inwestycji: ,,(...) Doplyw do pompowni zapewniajq
rurociqgi ssqce stalowe 9300 mm dtugosci 13,0 m. Rurociqgi te biegng od czerpni zelbetowej do pomp.

(...) Kanat doplywowy do czerpni bedgcy jednoczesnie zbiornikiem pompowni posiada szerokosé¢ 3,00 m
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| glebokos¢ 2,40 m.”

W pkt. 7 opisano wptywu zrzutu wod na wody powierzchniowe: ,, Wielkos¢ odprowadzanych wod
(150l/s) ze wzgledu na wielkos¢ przephywu w Rozwdjce oraz rozlegltos¢ akwenu cieku nie powoduje
zauwazalnych zmian w reZimie wodnym cieku.”

Prace przewidziane w projekcie, na odbiorniku poprzedzajgcym przepompownie Plonia Mata
bedg realizowane w zakresie zbiornika wyrownawczego y (kanat pompowy ,,A”), ktorego funkcjq jest
wyrownywanie roznic wydajnosci doptywu z Polderu Plonia w stosunku do wydajnosci pomp
W przepompowni Plonia Mata.

Wg mapy z portalu GEOSMORP poswigconemu monitorowaniu ryzyka powodziowego na
Zutawach Rozwdjka to ciek, do ktéorego wpada Czarna kEacha, ktora jest odbiornikiem wody
Z przepompowni Plonia Mata. Wg Google Maps odbiornikiem jest Rozwojka (Czarna tacha).
W(g Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odbiornikiem wody jest Czarna Lacha. Wg map ISOK
odbiornikiem wody jest Czarna Lacha, dodatkowo na mapie tej zlokalizowano waty przeciwpowodziowe,
ktore koncza si¢ przed przedmiotowa przepompownig. Na mapie zasadniczej (mapie do celow
informacyjnych) pochodzacej z zasobéw geodezyjnych powiatu Gdanskiego widnieje rowniez nazwa
Kanal A. Natomiast w pi§mie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku z dnia 31.10.2019 r. (znak:
GD.ZPU.3.434.328.2019.KJ) wskazano, ze odbiornikiem jest Kanal Plewniewski, a grobla, w ktorej
zlokalizowany jest wylot brzegowy jest watem przeciwpowodziowym.

W zwigzku z powyzszymi jak rowniez wieloma innymi zapisami dotyczacymi systemu
doprowadzania do przepompowni wody i1 jej odbiornika proponujemy nastgpujace kwalifikacje
I nazewnictwo w niniejszym wniosku i dalszych postepowaniach administracyjnych:

Zlewnial —po przebudowie przepompownia nadal bedzie odwadnia¢ zlewni¢ melioracyjng Polderu
Ptonia, ktora w opracowaniu nazywamy Zlewnia I, o pow. 12 ha, odwadniang istniejacymi
rowami melioracyjnymi przejmujacymi wody z odwadniania gruntow i upraw.

Zlewnia Il —teren o pow. 9 ha stanowigcy fragment ul. Elblaskiej oraz lezacy w jego sasiedztwie
przeciwlegly do Polderu Plonia, teren zagospodarowany odwadniany obecnie poprzez
zalewanie lokalnych rowow 1 fragmentu terenu niezagospodarowanego pomiedzy nimi
stanowigcego forme¢ polderu. Jednak zamierzone przez Miasto Gdansk wykorzystanie
inwestycyjne tego terenu powoduje konieczno$¢ zastosowania innego systemu
odwodnienia — z wykorzystaniem przebudowywanej przepompowni Ptonia Mata.
Zamierzone jest wyprzedzajaco wyposazenie projektowanej obecnie (przebudowywanej)
przepompowni w urzadzenia, ktore w przysztosci umozliwig odprowadzenie zarowno wod
melioracyjnych ze Zlewni I jak tez dodatkowo wdd opadowych i roztopowych ze Zlewni

I1, ktore beda ujete w system kanalizacji deszczowej.
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Dostosowanie uktadu kanalizacji deszczowej i rowow do przeprowadzenia wod ze Zlewni
IT do przebudowanej przepompowni (urzadzenia podczyszczajace, kanaty, roboty
W obrebie rowow itp.) beda przedmiotem odrebnych postepowan administracyjnych
i projektow w przypadku podjecia przez Gming Miasta Gdanska decyzji o zmianie
sposobdw zagospodarowania przedmiotowych terenow.

Zbiornik wyréwnawczy (kanal pompowy .,A”) — istniejacy odbiornik bedacy dotychczasowym

zbiornikiem pompowni, dt. ok. 50 m posiadajacy rowniez funkcje¢ zbiornika technicznego
gromadzacego wod¢ naplywajaca systemem rowoéw melioracyjnych, z odwadniania
gruntéw Zlewni | - Polderu Plonia, przed jej poborem przez przepompowni¢ melioracyjng

Plonia Mata.

Kanal Pleniewski/rzeka Rozwéjka/Czarna Lacha — nazwy odbiornika wod z przepompowni uzywane

zamiennie w ré6znych materiatach Zzrédtowych wydanych przez: Miasto Gdansk, ZMiUW,
Wody Polskie, RZGW oraz wydawnictwa mapowe — z ktorych pochodzg dane przytaczane

w opracowaniu. Ostatecznie w opracowaniu uzywamy nazwy Kanat Pleniewski.

Przedmiotem zamierzonej dziatalnos$ci jest wykonanie nowej przepompowni wraz z niezbednymi

obiektami towarzyszgcymi, ktdra zastapi istniejaca przepompownie.

Celem tego dziatania jest zastgpienie dotychczasowych rozwigzan z 1981 r. nowoczesnym
uktadem pompowym 0 wyzszej sprawnosci 1 niezawodnos$ci dziatania. Dotychczasowy uktad pompowy

sprawia wiele problemow eksploatacyjnych takich jak:

e zaleganie wody w rowach spowodowane niewystarczajaca wydajnos$cig istniejacych pomp,
wskutek czego odprowadzenie wody z rowow wymaga znacznie wydluzonego czasu
pompowania.

e przyspieszony proces zamulania profili rowéw ze wzgledu na stagnowanie wody W rowach oraz
ze wzgledu na mate predkosci przeplywu wody w rowach podczas odpompowywania wody.

e koniecznos¢ sprawowania stalego nadzoru bezposredniego nad pracg przepompowni (obstuga
dojezdzajagca) ze wzgledu na brak systemu AKPIA oraz systemu zdalnego sterowania

I powiadamiania o stanie pracy przepompowni.

W pierwszym etapie dziatania przepompowni, po jej przebudowie, objetos¢ wody odprowadzanej
ze Zlewni | nie zwigksza si¢ W stosunku do odprowadzenia dotychczasowego. Zwigkszeniu ulegnie

jedynie wydajnos¢ jednostkowa z 0,15 m%/s na 0,25 m*/s.
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Zwickszenie wydajnosci odprowadzenia wody jw. pozwali na szybsze w czasie odprowadzenie

wody z rowdw co ma nastepujace zalety:

e skrdcenie czasu odprowadzenia wody z polderu przed zamknigciem si¢ wrot przeciwsztormowych
pod ul. Sztutowska, lub w odcinkach czasu pomiedzy kolejnym zamykaniem si¢ wrot.

e przyspieszenie oprozniania rowOw na terenie Polderu Plonia usprawnia uwolnienie pojemnos$ci
retencyjnej w rowach potrzebnej dla przyjecia i przetrzymania kolejnych sptywéw — np. na czas

po6zniejszego zamknigcia wrot.

Niniejszy operat, w zakresie szczegélnego korzystania z wod dotyczy odprowadzenia do wéd
- wod pochodzacych z odwodnienia gruntéw w granicach administracyjnych miast w obrebie

Zlewni | - Polderu Plonia (zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 8 Prawa Wodnego).

W zakresie wykonania nowych urzadzen wodnych i robot rozbiorkowych operat dotyczy
przebudowy przepompowni istniejacej poprzez wybudowanie w tym miejscu nowej przepompowni
wraz z niezbednymi obiektami wspélpracujacymi — stuzacej obecnie i nadal odprowadzeniu do wéd
- wod pochodzacych z odwodnienia gruntéw w granicach administracyjnych miast ze Zlewni I do
Kanalu Pleniewskiego w ramach ustug wodnych. Nowe urzadzenia przepompowni w przyszlosci

wykorzystywane beda takze do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze Zlewni Il.

Niniejszy operat wodnoprawny nie obejmuje wniosku o pozwolenie wodnoprawne na ustluge
wodng w zakresie odprowadzenia wod ze Zlewni Il — takie wnioski beda przedmiotem odrebnych
opracowan, po uporzadkowaniu kwestii oczyszczenia tych wod i ich doprowadzenia do

przepompowni.

W projekcie zastosowane be¢da rozwigzania, ktore zapewnig funkcjonowanie przepompowni
zarowno w warunkach doplywu wody tylko ze Zlewni |, jak tez w warunkach przysziego doptywu
dodatkowo wody ze Zlewni II.

2. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW INWESTYCJI

W ramach inwestycji wykonane bgda obiekty na terenie dotychczasowej przepompowni Plonia
Mata i w obrgbie zbiornika wyréwnawczego (kanatu pompowego ”A”), a takze roboty w sgsiedztwie,

w obrebie watu Kanatu Pleniewskiego i w obrebie koryta Kanatu.

Nieruchomos¢, na ktorej zlokalizowana jest istniejaca przepompownia melioracyjna Plonia Mata
potozona jest w Gdansku przy ulicy Sztutowskiej, na dziatkach nr 50/3 1 51/3 (obrgb 0116), dodatkowo
istniejgce rurociagi ttoczne usytuowane sg na dziatkach nr 51/4 1 52/1 (obreb 0116).
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Natomiast projektowana inwestycja, stanowigca przebudowg przepompowni Plonia Mala,
zlokalizowana bedzie na dziatkach dotychczasowej przepompowni oraz obejmie dodatkowo dziatke

nr 52/2 gdzie zlokalizowana bgdzie komora wylotowa i umocnienie dna Kanatu.

Budynek istniejacej przepompowni zlokalizowany jest na lewym brzegu Kanatlu Pleniewskiego,
w km 2+810. Obecnie przepompownia odwadnia Polder Ptonia. Granicami Polderu Ptonie sg drogi na
nasypach (Sztutowska i Elblgska), obwatowanie Kanatlu Pleniewskiego, nasyp toru kolejowego. Rzedne
na tereniec polderu wahajg si¢ od 0,00 mn.p.m. do -0,7mn.p.m.,, co powoduje koniecznosé¢

odprowadzenia wod z polderu przy uzyciu pomp.

Elementy na terenie dotychczasowej przepompowni Plonia Mala 1 w obrebie zbiornika wyréwnawczego

(kanatu pompowego ,,A”):

e odmulenie fragmentu zbiornika wyr6wnawczego z uksztatltowaniem dna i skarp poprzez:

e umocnienie skarp materacami gabionowymi na geotkaninie, zabezpieczonymi po obrysie palisada
z kotkéw drewnianych.

e umocnienie dna zbiornika wyrownawczego ptytami betonowymi wielootworowymi,

e likwidacja dotychczasowej komory krat (komory czerpnej) oraz rurociagdw ssawnych pomigdzy
komorg a budynkiem dotychczasowej przepompowni,

e wykonanie (po demontazu istniejgcej komory krat) nowej przepompowni o konstrukcji zelbetowej
sktadajacej si¢ z czterech sekcji polgczonych konstrukcyjnie 1 funkcjonalnie tj. sekcja krat, sekcja
wodna, sekcja pomp, sekcja armaturowa. Przepompownia wykonana zostanie w ostonie $cianek
szczelnych Larsena okalajacych cato$¢ konstrukcji, w obrgbie ktérych wykonane zostanie podtoze
kruszywowe pod konstrukcj¢ a nastepnie cata konstrukcja Zelbetowa przepompowni,

e wykonanie urzadzenia do mechanicznego, automatycznego usuwania skratek (czyszczarka), wraz
ztorem jezdnym oraz utwardzong powierzchnig sktadowa dla kontenera o funkcji gromadzenia
skratek przed ich wywozem,

e istniejagcy budynek dotychczasowej przepompowni, po likwidacji pomp 1 rurociagéw ssawnych
I ttocznych, wykorzystany bedzie na sterowni¢ dla nowej przepompowni i czyszczarki,

e wykonanie nowego stupa energetycznego jednostupowego wraz z linig energetyczng w miejsce
istniejgcego stupa przeznaczonego do likwidacji, wykonanie kabli zasilajacych 1 sterujacych na
terenie przepompowni,

e wykonanie trzech rurociggow ttocznych o $rednicy 0,35 m, pomiedzy sekcjag armaturowa
przepompowni a stopa odpowietrzng watu przeciwpowodziowego, gdzie kontynuowane beda rury
o $rednicy 0,40 m,

e rozbiorka starego 1 wykonanie nowego placu manewrowego zapewniajacego dojazd do
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przepompowni oraz do budynku sterowni, o nawierzchni z ptyt betonowych, z wyposazeniem

w system odwadniajacy.

Elementy w obrebie watu i koryta Kanalu Pleniewskiego:

e whbicie tymczasowych S$cianek szczelnych Larsena okalajgcych teren robot w obrebie watu,
w strefie przekroczenia jego konstrukcji rurami ttocznymi oraz budowy komory wylotowej
w korycie Kanatu Pleniewskiego. Scianki szczelne wyprowadzone beda na wysokosé réwna
rzgdnej korony watu,

e demontaz fragmentu walu w obrgbie $cianek szczelnych jw., z udost¢gpnieniem miejsca na
wbudowanie rur ttocznych oraz na demontaz istniejagcych dwoch ptyt betonowych stanowigcych
obecnie element §cianki oporowej, pod oczepem i za istniejgcymi podporami z dwuteownikdéw, od
strony odwodnej watu,

e montaz dwu plyt betonowych (w miejsce istniejacych jw.) z otworami dla przej$cia trzech rur
ttocznych o $r. 0,40 m,

e montaz trzech rur ttocznych o $r. 0,40 m, stanowigcych kontynuacje opisanych wczesniej rur
0 $r. 0,35 m, w obrysie zdemontowanego odcinka watu,

e wykonanie podbudowy wymienianego odcinka watu, z uwzglednieniem posadowienia rur jw.,
z wmontowaniem ekranu z gliny jako rdzen uszczelniajacy wzdluz odcinka walu podlegajacego
wymianie. Wykonanie odbudowy fragmentu korpusu watu z zapewnieniem zageszczania warstw.
Zabezpieczenie powierzchni korony skarp 1 watu na czas dalszych robdt a po ich zakonczeniu
dodatkowe umocnienie powierzchni korony i skarp kamieniem ptaskim na betonie,

e budowa komory wylotowej w korycie Kanatu Pleniewskiego, w lokalizacji przylegajacej do
istniejgcej konstrukcji  oporowej. Komora zelbetowa, trzysekcyjna, wyloty rurociggdw
zaopatrzone w klapy zwrotne, komory zaopatrzone w szandory i zamiennie w kraty ostaniajace
komor¢. Komora posadowiona bedzie na palach jet-grounting,

e budowa umocnienia dna Kanalu Pleniewskiego w zasiggu oddziatywania wyplywu wody z rur
ttocznych, szer. 8 m, i dt. ok. 15 m, przy uzycia kamienia w formie narzutu, zakonczonego
palisada,

e likwidacja istniejacych odpltywow z dotychczasowej przepompowni poprzez ich zamulenie

w obrebie watu oraz demontaz w budynku.
3. ZARYS HISTORYCZNY

Dotychczasowa przepompownia, wybudowana w roku 1981 miata za zadanie odwodni¢ polder
Ptonia Mata o powierzchni ok. 50 ha powstaly w zwigzku z budowa rafinerii. Do przepompowni

kierowane byly wody zodwodnienia gruntow 1 upraw (doplywajace rowami melioracyjnymi
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rozmieszczonymi na terenie tego polderu) skad wypompowywano je do Kanatu Pleniewskiego.
Przepompownia zostala zmodernizowana w latach 90-tych — wybudowano nowy budynek
i zainstalowano nowe pompy, ktérych laczna wydajnosé wynosita 0,19 m*/s. Tryb pracy ukladu
odwodnieniowego polegat na tym, ze woda z odwodnienia gruntdéw gromadzita si¢ w rowach polderu
oraz w zbiorniku wyrownawczym (kanale pompowym ”A”), po wypeknieniu ktoérych obstuga zatgczata
pompy po uprzednim ich zalaniu (pompy samozasysajagce wymagajace zalewania przed wlaczeniem).
Pompy pracowaly do czasu uzyskania wystarczajgcej depresji poziomu wody w rowach i zbiorniku

wyréwnawczym, po czym byly recznie wylgczane.
4, SYTUACJIA AKTUALNA

Od czasu wybudowania przepompowni nastgpity zmiany w zagospodarowaniu terenu Polderu
Plonia. Czeg$¢ zlewni Polderu zostala odcigta poprzez wybudowanie korpusu czteropasmowej drogi na
ul. Elblaskiej, a zachodni obszar tej odcietej czeSci wyposazono w odrebny uktad kanalizacji deszczowej
skierowany do innej przepompowni poza Polderem Plonia. Pozostata powierzchnia odcietej zlewni (Ok.
9 ha powierzchni fragmentu ul. Elblaskiej oraz terenu po przeciwleglej stronie ulicy) odwadnia si¢
obecnie do bezodptywowego rowu i polderu na terenie zlewni ,,za ulica Elblaska”. Kolektor pod ulica
Elblaska jest zamkniety. RoOwniez obszar za torem kolejowym, wczesniej polaczony z Polderem Plonie
przepustem pod torami, obecnie posiada wilasng instalacj¢ odwadniajacg a przepust pod torem jest

zamknigty.

W rezultacie obecnie w zlewni przepompowni Plonia Mala pozostal obszar terenu
0 powierzchni 12 ha. Jest to obszar nazwany Zlewnig I, zamkniety pomig¢dzy torem kolejowym,
ul. Sztutowska, ul. Elblaska, watem przeciwpowodzionym na brzegu Kanatu Pleniewskiego. Tryb pracy
uktadu odwodnieniowego w dalszym ciggu oparty jest o pompy samozasysajace zlokalizowane
w budynku przepompowni Plonia Mata — lecz pompy zostaly wymienione i ich wydajno$¢ wynosi
obecnie 0,11 m3/s + 0,08 m%/s.

Praca uktadu odwodnieniowego polega nadal na tym, ze wody pochodzace z odwodnienia
gruntbw w granicach administracyjnych miast gromadza si¢ w rowach polderu i w zbiorniku
wyrownawczym (kanale pompowym ”A”), po wypetnieniu ktorych obstuga dojezdza do przepompowni
| zalgcza pompy uprzednio je zalewajac. Pompy pracujg tak dlugo az uzyskana zostanie wystarczajgca
depresja poziomu wody w rowach — co jest kontrolowane w trakcie cyklicznych dojazdow ekipy
obstugowej. Nastgpnie pompy sa wylaczne — a po kolejnym podwyzszeniu si¢ poziomu wody w rowach

obstuga zatacza je ponownie.
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Taki stan rzeczy nie odpowiada aktualnemu poziomowi techniki i jest przyczyng utrudnienia

obstugi, czestych awarii oraz przedtuzenia czasu pozostawania terenu w stanie podtopienia.

5. PERSPEKTYWICZNE ZAMIERZENIA (INFORMACYJINIE, POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO WNIOSKU

O POZWOLENIE WODNOPRAWNE)

Miasto Gdansk przewiduje przyszte wykorzystanie terenu dotychczasowego polderu w czesci za
ulicg Elblaska (nazwane w dalszej czgsci operatu Zlewnig II — 0 pow. 9 ha) na cele inwestycyjne - co
uniemozliwi dotychczas praktykowane gromadzenie wody opadowej i roztopowej w rowie i na terenie

polderu/ tgki w obrgbie Zlewni 1.

Zakres inwestycji nie jest obecnie usSci$lony, jednak wiadomo ze realizacja takiego celu
warunkowana jest zorganizowaniem systemu odprowadzenia wod opadowych z tego terenu dla dalszego

rozwoju miasta.

Ukierunkowanie odprowadzenia wody ze Zlewnill do Przepompowni Plonia Mata nalezy

poprzedzié:

e udroznieniem rowoéw melioracyjnych na terenie Polderu Ptonia tj. oczyszczenie, niwelowanie dna,
wyprofilowania przekrojow rowow melioracyjnych, a na niektorych odcinkach zastgpienia rowow
otwartych kanatami zamknigtymi.

e wykonania urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni ulicy
Elblaskiej oraz z drog 1 parkingdw (czy innych zanieczyszczonych powierzchni) w stopniu
wymaganym dla ich skierowania do wdd powierzchniowych (Kanatu Pleniewskiego).

e cwentualnego wykonania zbiornikow retencyjnych w obrgbie Zlewni 11, dla nowych inwestycji.

e innych ewentualnych dziatan technicznych i/lub organizacyjnych, jesli obowiazek ich wykonania
wyniknie z uwarunkowan zaleznych od przysztych planow inwestycyjnych lub wyniknie z ustalen

na etapie postgpowania wodnoprawnego.

W przypadku realizacji perspektywicznych zamierzen Miasta Gdanska 1 skierowania wod
opadowych do Przepompowni Plonia - taczna powierzchnia zlewni Przepompowni Plonia zwigkszy si¢
09ha, co daje taczng powierzchni¢ Zlewnil i Il na poziomie ok. 21 ha. Wyjsciowo (w 1981r.)

powierzchnia odwadniana przez Przepompowni¢ Ptonia wynosita 50 ha.

Uscislenie warunkow 1 rozwigzah w zakresie odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych

bedzie przedmiotem odrgbnych projektow i odrebnych postgpowan wodnoprawnych.
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Jednak zamierzeniem Inwestora jest, aby rozwigzania projektowanej przebudowy przepompowni
zapewnily oprocz odprowadzenia wody ze Zlewnil takze mozliwos¢ przysziego przyjecia
i odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych ze Zlewni Il za ul. Elblgska, w ramach ustug wodnych

w celu zapewnienia mozliwosci dalszego rozwoju miasta.

6. KIERUNKOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI DLA POTRZEB

ZLEWNI | (Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY WEACZENIA ZLEWNI 11).

Zastapienie dotychczasowego systemu odwodnienia nowym systemem pompowym wymaga
W pierwszym rzedzie uwzglgdnienia warunkow wlgczenia spltywoéw ze Zlewnil (w ramach

wnioskowanego niniejszym operatem pozwolenia wodnoprawnego).

W procesie projektowania ustalono jednak celowos$¢ zastosowania rozwigzan przepompowni

odpowiednich zarowno dla sytuacji aktualnej jak (po modyfikacji) i dla wiaczenia Zlewni II.

Taka mozliwos¢ jest osiggalna poprzez zastosowanie systemoOw sterowania, przemiennikow

czestotliwosci, rezimow pracy pomp innych w okresie aktualnym, a innych w przysztosci.

Dla aktualnego splywu (w zakresie wniosku 0 pozwolenie wodnoprawne) praca
zastosowanych pomp o docelowej wydajnosci 0,25 m%/s (zamiast dotychczasowych 0,15 m®/s) pozwala

na szybsze w czasie odprowadzenie wody z rowdw co ma nastgpujace zalety:

e usprawnienie odprowadzenia wody z polderu przed zamknigciem wrét przeciwsztormowych pod
ul. Sztutowska, lub w odcinkach czasu pomig¢dzy kolejnym zamykaniem si¢ wrot.

e przyspieszenie oprozniania rowdéw na terenie Polderu Ptonia, co usprawnia uwolnienie
pojemnosci retencyjnej w rowach potrzebnej dla przyjecia i przetrzymania kolejnych spltywéw —

np. na czas pozniejszego zamknigcia wrot.

Przepompownia pracowac bedzie w trybie zamiany priorytetow tj. po wylaczeniu si¢ danej pompy
w trybie automatycznym w kolejnym cyklu zatacza si¢ kolejna (a nie ta sama pompa) co wobec
wlaczenia w taki tryb trzech zainstalowanych pomp zabezpieczy uktad przed zbyt czestym
wylaczaniem/zalaczaniem kazdej z pomp — co mogloby mie¢ miejsce przy niskich doptywach, ze

wzgledu na aktualng sytuacje w Zlewni | (niska drozno$¢ rowow, brak spadku, zamulenie i porosty).

W efekcie w aktualnej sytuacji nowa przepompownia o wydajnosci 0,25 m*/s wypompowywaé
bedzie taka samg jak dotychczas objetos¢ wody, lecz czas pracy pomp bedzie krotszy niz

dotychczasowy uzyskiwany na pompach o nizszej wydajnosci 0,15 m°/s.
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Dziatanie przepompowni bedzie w pelni zautomatyzowane, kontrolowane systemem AKPIA,

z przekazem danych do centralnej sterowni, z mozliwo$cig zdalnego sterowania, z rejestracjg godzin

pracy pomp.

Przepompownia zyska na sprawnosci i niezawodnosci jak réwniez bedzie lepiej dostosowana
do wspolpracy z ukladem wodnym w warunkach oddzialywania poziomu wody w Martwej Wisle,
za wrotami przeciwsztormowymi, co rowniez przyczyni si¢ do zapewnienia wi¢kszego

bezpieczenstwa.

Dla przysztosciowego sptywu (poza wnioskowanym W niniejszym postepowaniu wodnoprawnym)
przewidywany taczny docelowy sptyw miarodajny ze Zlewni | i II (sptyw 20 %) wymaga zastosowania
pomp o wydajnosci ok. 0,5 m3/s co zapewniag dwa zespoly pompowe zastosowane w niniejszym

projekcie, po 0,25 m*/s kazdy.

Trzecia pompa bedzie dla okresu docelowego wykorzystywana jako pompa rezerwowa oraz
jednocze$nie wspomagajaca w przypadku sptywow powyzej 20 % lub potrzeby i mozliwos$ci szybkiego
odpompowania wody i jej przekazania poprzez Kanat Pleniewski do Martwej Wisty poprzez otwarte

wrota przeciwsztormowe, przed ich zamknigciem.
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CZESC OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Inwestor

Gdanskie Wody Spoika z o.o.

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5,

80-601 Gdansk

tel. (58) 32 33 400, fax. (58) 301 24 58

Jednostka sporzadzajaca opracowanie upowazniona do zlozenia wniosku
,.Srodowisko” Bartlomiej Szendot

ul. Sportowcow 11

43-300 Bielsko-Biata

tel. (33) 821 82 12

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora - umowa nr 24/2019 z dnia 03.07.2019 r.,

operat wodnoprawny na pobor wod z Kanatu”A” pompownia ,,Ptonia” przy ul. Sztutowskiej
w Gdansku, opracowanie z grudnia 2004 r., wykonane na zlecenie ,,Gdanskie Melioracje”
Sp. zo.o0.,

pozwolenie wodnoprawne na pobor wody powierzchniowej =z istniejagcego kanatu
pompowego "A” wraz z jej odprowadzeniem, przy pomocy istniejagcej pompowni Plonia przy
ul. Sztutowskiej w Gdansku, do Rozwéjki - Decyzja WOS-111-62100-3/05/D/IN z dnia
25.02.2005 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska,

mapy topograficzne, aktualne mapy ewidencyjne i wykazy z ewidencji gruntéw i budynkow,
aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500, numeryczny model terenu,

obliczenia hydrologiczne i symulacje komputerowe doptywoéw do przepompowni,

inwentaryzacja obiektow na terenie przepompowni, dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych
w terenie,

Operat szacunkowy nieruchomosci. Przepompownia wod melioracyjnych i deszczowych ,,Plonia
Mata”, opracowany w czerwcu 2014 r.,

Obowiazujace mapy zagrozenia powodziowego (MZP) opracowane w ramach projektu
,Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK),
z uwzglednieniem wytycznych z 2010 r. opracowanych przez IMiGW Oddziat Morski w Gdyni,
,Metodyka obliczania maksymalnych pozioméw wody o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia dla wybrzeza oraz ujSciowych odcinkéw rzek bedacych pod wplywem
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oddzialywania morza w celu wykorzystania wynikéw do modelowania hydrodynamicznego,

a nastgpniec opracowania map zagrozenia powodziowego Oraz map ryzyka powodziowego”,

Gdynia, 2010 r.,

Whytyczne ,,Projektowanie systemoéw odwodnieniowych na terenie gminy Gdansk™ —opracowane

przez Gdanskie Melioracje Sp. z o.0.,

Plan operacyjny ochrony przed powodzig Miasta Gdansk, Gdansk 2017 r.,

Wytyczne ,,Metodyka obliczania przeptywéw 1 opadéw maksymalnych o okreslonym

prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz

identyfikacji modeli transformacji opadu w odpltyw” - Stowarzyszenie Hydrologéw Polskich,

Warszawa,

obowigzujace normy branzowe i warunki techniczne, dotyczace przedmiotu zamdwienia,

przepisy prawne:

o Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290 z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 nr O
poz. 1422),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz.
1131 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672
Z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czes$ci stanowigcych wlasno$¢ publiczng (Dz.U.2003 nr 16
poz. 149);

o Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U.2015 Nr 0 poz. 1651 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71);

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatlywania na
srodowisko (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 778 zZ pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2016 nr 0, poz. 778 z p6zn. zm.),
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o Ustawa z dnia 21 marcal991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
I administracji morskiej (tj. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 934 z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645),
1.4.  Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie informacji wymaganych dla uzyskania pozwolen
wodnoprawnych wymaganych dla realizacji zamierzonej inwestycji polegajacej na przebudowie
istniejacej przepompowni melioracyjnej Plonia Mata w Gdansku przy ulicy Sztutowskiej. Przebudowa
polega¢ bedzie na wybudowaniu nowej przepompowni zastgpujacej funkcjonujacg dotychczas,
z zastosowaniem rozwigzan uwzgledniajacych aktualny poziomu techniki. Zakres opracowania
uksztattowano zgodnie z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo Wodne, opracowanie to stanowi

zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. WYSZCZEGOLNIENIE INFORMACJI NIEZBEDNYCH DLA WYDANIA POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

2.1. Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne art. 439 nie jest konieczne uzyskanie
deklaracji zgodnosci, ktora organ wlasciwy w sprawach ocen wodnoprawnych wydaje po wydaniu oceny
wodnoprawnej w celu potwierdzenia zgodno$ci inwestycji lub dzialan, o ktéorych mowa w art. 425

z celami $srodowiskowymi, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61.

Odwotujac si¢ z kolei do zapisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397
Z p6zn. zm.), W ktorym wymienione zostaly przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddzialywac na
srodowisko (§1) oraz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (§2) po analizie stwierdzamy, ze
zadna z czeSci planowanej inwestycji nie kwalifikuje si¢ do ktoregokolwiek przedsigwzigcia
wymienionego w ww. Rozporzadzeniu — co zostato potwierdzone pismem Urzedu Miejskiego w Gdansku
z dnia 19.11.2019 1. (znak: WS-1.6220.120p1.2019.AN) — w zalaczeniu.
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W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z pomniejszymi zmianami)

nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko.

2.2.  Celizakres zamierzonego korzystania z wéd
2.2.1. Ustugi wodne

W art. 389 pkt. 1 Prawa wodnego zapisano, iz ustugi wodne wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. W art. 35 ust. 3 Prawa Wodnego ujeto katalog ustug wodnych. Inwestycja kwalifikuje

si¢ do zaliczenia jej do ustug wodnych.

W zwiazku z powyzszym w niniejszym operacie wodnoprawnym wystepujemy o pozwolenie
wodnoprawne na usluge wodna polegajaca na odprowadzeniu do wéd - wéd pochodzacych

Z odwodnienia gruntéw w granicach administracyjnych miast.

Jesli w perspektywie zostang usciSlone zamierzenia inwestycyjne, z ktorymi wigze si¢
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze Zlewni II - to inwestorzy winni uzyska¢ odrebne

pozwolenia wodnoprawne na ustugi wodne.

2.2.2.  Szczegolne korzystanie 7 wod

W art. 389 pkt. 2 Prawa wodnego zapisano, iz szczegdlne korzystanie z wéd wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Dziatania, ktére bedg wynikiem projektu nie stanowig szczegdlnego
korzystania z wod przez Inwestora, gdyz nie kwalifikuja si¢ do przedsiewzig¢ ujetych w katalogu z art. 34

ustawy Prawo Wodne, w tym odwadnianie gruntow i upraw (pkt 1).

W zwiazku z powyzszym celem zamierzonego korzystania z wod nie jest szczegélne
korzystanie z wod poprzez odprowadzenie wod pochodzacych z odwodnienia gruntow i upraw na
terenie Polderu Plonia, za pomoca przepompowni melioracyjnyjnej Plonia Mala - do Kanahlu

Pleniewskiego.
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2.3.  Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

2.3.1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzen wodnych,
Art. 17.1 Prawa wodnego

e w pkt. 3, lit. a) méwi, ze przepisy Ustawy Prawa wodnego dotyczgce urzqdzen wodnych stosuje sig¢
odpowiednio do urzqdzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzqdzen wodnych,

e W pkt. 4 mowi, ze przepisy Ustawy Prawa wodnego dotyczqce wykonania urzqdzen wodnych —
stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji
tych urzgdzen, z wylgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzqdzen wodnych w celu

zachowania ich funkcji.

W zwigzku z powyzszym niniejszy operat stanowi wniosek o pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzgdzen wodnych oraz rozbiorke urzadzen wodnych (z art. 389 pkt. 6). Zakres rozbiorki

I budowy urzadzen wodnych opisano w dalszej czesci niniejszego operatu.

2.3.2. Wystgpienie o pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczegolnego

zagrozenia powodziq nowych obiektow budowlanych

Zgodnie z Art. 390 Prawa wodnego ust. 1, pkt. 1), lit. b) wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig. Ust. 2 art. 390 wyjasnia, ze pozwolenie wodnoprawne okresla wymagania dla tych obiektow.

Jednoczesnie ust.4 informuje, ze zakres wymagan dla tych obiektow bedzie okreslony w Rozporzadzeniu.

Niezaleznie od powyzszego, planowana do wykonania nowa przepompownia nie znajduje si¢ na

obszarze szczeg6lnie zagrozonego powodzia, co wynika z map ISOK.

2.3.3. Lokalizacja inwestycji

Nieruchomos$¢, na ktorej zlokalizowana jest istniejaca przepompownia Plonia Mata potozona jest
w Gdansku przy ulicy Sztutowskiej, na dziatkach nr 50/3 1 51/3 (obrgb 0116), dodatkowo istniejace
rurociagi ttoczne usytuowane sa na dziatkach nr 51/4 1 52/1 (obrgb 0116).

Natomiast projektowana inwestycja, stanowigca przebudowe przepompowni Plonia Mata,
zlokalizowana bedzie na dziatkach dotychczasowej przepompowni oraz obejmie dodatkowo dziatke nr

52/2 gdzie zlokalizowana bedzie komora wylotowa i umocnienie dna Kanatu.
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Budynek istniejacej przepompowni zlokalizowany jest na lewym brzegu Kanatu Pleniewskiego,
w km 2+810. Obecnie przepompownia odwadnia Polder Ptonia powstaty w 1981 r., w zwigzku z budowa

rafinerii.

Granicami Polderu Plonie sa drogi na nasypach (ul. Sztutowska i ul. Elblgska), obwatowanie
Kanatu Pleniewskiego, nasyp toru kolejowego. Na Kanale Pleniewskim, pod ulica Sztutowska,
zlokalizowane sg wrota przeciwsztormowe. Wrota przeciwsztormowe oddzielajg wody wyzej potozonego
koryta Kanalu Pleniewskiego od wplywu poziomu wody w Martwej Wisle — wrota zamykajg si¢ gdy
poziom wody w Martwej Wisle podwyzsza si¢ powyzej poziomu w Kanale Pleniewskim. Rzgdne na
terenie polderu wahaja si¢ od 0,00 mn.p.m. do - 0,7mn.p.m. Pomigdzy polderem a Kanalem
Pleniewskim zlokalizowany jest watl przeciwpowodziowy o szerokosci korony ok. 2,0 m, dtugosci

1388 m. Stan wody w kanale wynosi:

e ostrzegawczy + 0,4 m n.p.m.,

e alarmowy + 0,5 m n.p.m.

Powyzsze dane pochodza z tabeli VII z Planu Operacyjnego Ochrony przed powodziag Miasta
Gdanska opracowanego w roku 2017 przez Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Referat

Zarzadzania Kryzysowego.

Taka sytuacja powoduje konieczno$¢ pompowego odprowadzenia wod melioracyjnych z terenu

polderu, czemu wtasnie stuzy od 1981 r. przepompownia.
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Tab.nrl Wykaz obwalowan rzek i kanaléw na terenie Miasta Gdanska z tab. VII z Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzia Miasta Gdanska rok 2017
Wal Calkowita Sredmz}’ Srednia Nachylenie skarp | Rzedna korony walu Stan wody Powierzchnia
Nazwa .« | szerokos¢ .7 . -
Lp cieku L-lewy diugose korony wysokos¢ odladowej [ odwodnej | poczatek | koniec [ostrzegawczy | alarmow, Administrator | - chroniona
P-prawy [mb] walu [m] walu [m] a J 1| pocza 9 y y walem
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Kanat L 1388 2 1,75 1:2 1:2 1,4 1,4 04 0,5 ZMiUwW WP 1500
Pleniewski P 3430 2 1,75 1:2 1:2 1,4 1,4 0,4 0,5 w Gdansku 4800
Tab. nr 2 Wykaz melioracyjnych stacji pomp na terenie Miasta Gdanska z tab. IX z Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzia Miasta Gdanska rok 2017
. Obszar . . Moc -
Lp Na_zwa pompowni odwodnieniowy Tlos¢ agregatow L‘f!m,l:" zainstalowana Odbiornik Admlnlstrat-or
i lokalizacja [szt.] wydajnosé [I/s] pompowni
[ha] (kw)
Plonia Mata Nr 1 190 . . .
2 ul. Sztutowska 21 2 (80+110) 4,5 Kanat Pleniewski Gdanskie Wody
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2.3.4. Opis stanu istniejgcego obiektu przepompowni melioracyjnej Plonia Mata

2.3.4.1. Strefa doptywu - zbiornik wyréownawczy (kanal pompowy ,,A”) i krata

Istniejacy zbiornik wyréwnawczy posiada obecnie gltebokos¢ ok. 2,0 m, szerokos¢ w dnie ok. 3 m

jest zamulony i poro$niety trzcing. Skarpy zbiornika sg o nachyleniu ok. 1:1.

Na wylocie zbiornika wyréwnawczego, w strefie poprzedzajacej lokalizacje¢ budynku
przepompowni, zabudowana jest komora czerpna z krata pionowa, z plaskownikow stalowych,
stanowigca zabudowe strefy wlotu do komory. Krata oczyszczana jest rgcznie, przy uzyciu podrecznego

sprzetu jak np. grabie.

Komora wybudowana jest z zelbetu o wymiarach wewnetrznych 2,00 x 1,40 m, o wysokos$ci $cian
2,70 m, ze skrzydtami o dtugosci po 1,50 m o grubosci $cian 0,30 m. Posadowiona na palisadzie
zZ elementow stalowych typ GZ o dtugosci 3,00 m. Dolna krawedzZ kraty siega gitebokosci 1,45 m ponizej
wierzchu $cian komory, natomiast pozostata strefa komory czerpnej jest o 65 cm glebsza niz dolna
krawedz kraty. To zaglebienie stanowi zapewne strefe osadzania ci¢zszych zanieczyszczen, dzigki czemu

nie dostaja si¢ one do kr6¢cow ssawnych pomp, bioracych swoj poczatek powyzej dna komory.

Na odcinku zbiornika poprzedzajacym wejscie do komory, na dtugosci 4,5 m, po obu brzegach
zastosowane jest umocnienie $cian zbiornika z ,,desek” zelbetowych o wymiarach 0,30 x 1,5m

zaktadanych za pale drewniane o $rednicy 20 cm i dtugosci 2,5 m.

Pomigdzy komora czerpna a przepompownia przeprowadzone sg dwie rury ssawne o srednicy

300 mm, odr¢bnie dla kazdej z pomp.

2.3.4.2. Budynek przepompowni

Istniejgca przepompownia stanowi obiekt o konstrukcji murowanej, o wymiarach ok. 5 x 4,1 m, na
fundamencie zelbetowym o wymiarach 1 x 0,3 m, z dachem dwuspadowym. Po poprzednich pracach
remontowych zainstalowane w nim s3 dwa agregaty pompowe o wydajno$ciach: 0,11 m3/s + 0,08 m?/s.
W praktyce pracuje jesna z pomp, a druga stanowi rezerwe. Jest przestrzegane nieprzekraczanie
wydajnosci 0,15 m®s dozwolonej w pozwoleniu wodnoprawnym. W dalszej cze$ci opracowania
postugujemy si¢ wydajnoscig ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym a nie wydajno$cia nominalng

pomp.

Pompy zalaczane sg rgcznie, na decyzje obstugi, ktora po ich zalaniu inicjuje wlaczenie 1 podjecie

pracy przez kazda z pomp.
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W zaleznosci od potrzeb ocenianych na podstawie stopnia wypelnienia rowéw melioracyjnych,
aktualnej sytuacji meteorologicznej oraz prognoz odnosnie spodziewanych opadow / roztopow, zataczana
jest jedna z pomp lub obie pompy. Pompy sg wytaczane po odprowadzeniu wody z Polderu ocenianego

wzrokowo na podstawie oproznienia rowoOw.

2.3.4.3. Strefa wyphwu wody z przepompowni

Przepompownia usytuowana jest w sasiedztwie watu ciagngcego si¢ wzdluz brzegu Kanalu
Pleniewskiego. Wat przeciwpowodziowy peini dodatkowa funkcje ochronng dla terenu Polderu przed
naptywem wod wysokich od strony Morza Battyckiego i / lub Martwej Wisty, ktéra taczy si¢ z Kanatem
Pleniewskim. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wrota przeciwsztormowe, zlokalizowane pod ul.

Sztutowska.

Przewody tloczne kazdej z pomp (0 $rednicach 300 mm i 200 mm i dtugosci ok. 27,0 m)
prowadzone s3 od pomp wewnatrz budynku, nast¢pnie pod budynkiem 1 dalej do watu gdzie przecinaja

w poprzek korpus watu, anastgpnie w przecigciu ze S$ciankg oporowa, na rzgdnej wierzchu rury

+0,17 m n.p.m. (0200) oraz +0,26 m n.p.m. (©300).

Scianka oporowa brzegu Kanatu Pleniewskiego wykonana jest z dwuteownikéw stalowych (od
strony odwodnej) oraz wspartych o nie (za nimi) zelbetowych plyt drogowych. Dwuteowniki zwienczone

sg oczepami zelbetowymi o wymiarach 0,5 x 0,6 m wyposazonymi w porecze z rur stalowych.

Przewody tloczne wyprowadzone sa ponizej zwierciadta wody Kanatu Pleniewskiego z uzyciem
kolan stalowych 1 zakonczone klapami zwrotnymi w wodzie. Zastosowany poziom usytuowania rur
odptywowych powoduje trudnosci w obstudze — dostep jest utrudniony zarowno w przypadku oblodzeni

jak 1 w przypadku zawieszenia si¢ zanieczyszczen.

2.3.5.  Opis stanu projektowanego

2.3.5.1. Strefa doptywu - zbiornik wyrownawczy (kanat pompowy ,,A”) i komora kraty

Zbiornik wyrownawczy zostanie odmulony i poglgbiony do rzednej -2,7 m n.p.m. Skarpa i dno
zbiornika zostanie uksztaltowane i umocnione, po uprzednim wycigciu porastajacej kanat trzciny.
Umocnienie brzegdw przewiduje si¢ w postaci materacy gabionowych - dlugo$¢ umocnienia bedzie
wynosi¢ ok. 10 m w gore zbiornika wyrdwnawczego. Dno zbiornika zostanie umocnione przez
zastosowanie ptyt wielootworowych. Umocnienia ulozone bgda na podlozu wzmocnionym przy uzyciu

geotkaniny.
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Projektuje si¢ demontaz istniejacej komory czerpnej wraz z krata czerpng oczyszczang re¢cznie

wraz z demontazem dwdch rurociaggéw ssawnych.

W miejsce komory, ale jednak przesuni¢ta w kierunku zbiornika zostanie wybudowana nowa

komora krat wraz z czyszczarka kraty stanowigca pierwsza sekcj¢ budowli nowej przepompowni.

Wilot do komory bgdzie wyposazony w dwa betonowe skrzydta boczne po ok. 1,5 m w kazda
strong, co stanowi $cian¢ pomigdzy zbiornikiem wyréwnawczym a nowa przepompownig. Zostanie

zainstalowana lata wodowskazowa.

Komora kraty (krata pochylona) zostanie zaopatrzona w gniazda szandorowe umozliwiajgce
zamknigcie doptywu wody do komory krat (pierwszej sekcji przepompowni) umozliwiajac w ten sposob

odcigcie si¢ od naptywajacej rowem wody na czas awarii przepompowni lub prac konserwacyjnych.

2.3.5.2. Czyszczarka kraty

Projektuje si¢ zainstalowanie nad komorg krat mechanicznej czyszczarki krat. Jej zadaniem bedzie
mechaniczne oczyszczanie kraty jw., co ma na celu zabezpieczanie zainstalowanych pomp przed
kontaktem ze stalymi zanieczyszczeniami ptywajacymi lub zawieszonymi w doptywajacej wodzie.
Czyszczarka bedzie zgarnia¢ z krat, a nastepnie przenosi¢ zgarnig¢te zanieczyszczenia poza obszar komory

krat do kontenera na skratki ustawionego obok.

2.3.5.3. Komora przepompowni

Komora przepompowni sktada¢ si¢ bedzie z 4 sekcji. Nastepna (po sekcji komory krat) sekcja
komory pompowej jest sekcja wodna, ktorej zadaniem jest poprzez odpowiednie nachylenie dna
nakierowanie wpadajacej do przepompowni wody na sekcje trzecig, ktorg jest sekcja pomp. Sekcja pomp
wyposazona jest w uklad trzech gniazd, w ktorych zainstalowane zostang 3 pompy o jednakowej
wydajnosci tj. 0,25 m%/s kazda. W okresie poczatkowym (wlaczenie tylko Zlewni I) pracowaé bedzie
pojedyncza pompa, w systemie zamiany priorytetow (pierwszenstwa), co zabezpieczy przed zbyt czgstym
zalgczaniem pojedynczego zespotu. Dodatkowo wydajno$¢ zespotu pompowego bedzie regulowana
przemiennikiem czestotliwosci. Jednoczesnie pompy beda dla siebie nawzajem rezerwa. Po przysztym

wlaczeniu Zlewni II pracowac beda jednoczesnie dwie pompy, a trzcia stanowi¢ bedzie rezerwe.

Kolejng sekcja czwartg jest sekcja armaturowa wyposazona, w kro¢ce amortyzacyjne, zawory

klapowe i zasuwy zaporowe wyposazone w czujniki zamknigcia/otwarcia.
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Komora pomp (wszystkie sekcje) zostanie przykryta ocieplanymi zdejmowalnymi klapami

umozliwiajacymi dostep do kazdej z sekc;ji.

2.3.5.4. Rurociggi tfoczne

Projektuje si¢ rozbidrke istniejgcych dwoch odcinkéw rur ssawnych na odcinku od komory
czerpnej wraz z kratg, az do budynku przepompowni oraz odcinka wylotowego zaopatrzonego w klapy
zwrotne. Istniejgce rury ttoczne (pod walem) zostang zamulone poprzez wtloczenie gruntu itowego
I wykonanie/przyspawanie dekli stalowych od strony wylotu do Kanatu Pleniewskiego oraz od strony

sciany zewnetrznej budynku przepompowni.

Zaprojektowano utozenie nowych rurociggdéw tlocznych biegnacych od zaprojektowanej komory
przepompowni az do komory wylotowej opisanej dalej. Projektowane nowe rurociagi tloczne
zlokalizowane zostang na dziatkach: 50/3, 51/3, 51/4, 52/1 1 52/2 (obrgb 0116). Projektowane rurociagi

0 $rednicy 350 mm przechodzace nastepnie w $rednice 400 mm (pod walem przeciwpowodziowym).

Rurociagi ttoczne wymagaja zabezpieczenia przed przemarzaniem, dlatego tez projektuje sie

podniesienie terenu nad rurami (plac manewrowy) w celu stworzenia odpowiedniej izolacji.

2.3.5.5. Plac manewrowy, umocnienie, odwodnienie

Istniejace plyty drogowe, ze wzgledu na ich zuzycie zostang rozebrane. Na ich miejscu zostang
ulozone nowe plyty drogowe zgodnie z zalgczonym rysunkiem zagospodarowania terenu, ktorych
zadaniem bedzie umocnienie nawierzchni placu manewrowego pomig¢dzy komora przepompowni
a budynkiem sterowni (istniejacy budynek przepompowni). Zaprojektowano odwodnienie z dachu
budynku przepompowni i placu manewrowego. Wody sptywajace z terenu placu beda wyltapywane przez
korytka zabezpieczone krata, a nastgpnie odprowadzone do zbiornika wyréwnawczego - przed komore

kraty.

2.3.5.6. Budynek przepompowni - sterowni

Obecny budynek przepompowni po usunigciu dotychczasowych pomp i zabezpieczeniu odcinkdéw
rur tlocznych, zostanie zaadoptowany na budynek sterowni. Projektuje si¢ demontaz istniejacych dwoch
pomp, wraz z fragmentem odcinka rury ttocznej. W miejscu zdemontowanych pomp po odpowiednim
zagospodarowaniu pomieszczenia (tj. instalacja wentylatorow dachowych, nawiewdw, utozeniu nowe;j
posadzki, pomalowaniu pomieszczenia), zostang zainstalowane urzadzenia stuzgce do sterowania pracg

pomp. Przepompownia bedzie pracowac bez statej obstugi. System informatyczny zapewni wysylanie
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powiadomien o stanie pracy urzadzen - CO pozwoli obsludze na reagowanie w razie potrzeby.

Przewidziano system sterowania i powiadamiania o stanie pracy urzadzen.

2.3.5.7. Rurociggi ttoczne, skrzyZzowanie z watem i umocnieniem brzegu

W celu bezpiecznego wykonania komory wylotowej i wymiany plyt Scianki oporowej, jak
roOwniez ulozenia rurociggdéw ttocznych nalezy na czas robot zdemontowac fragment watu. Aby zapewnic
bezpieczenstwo robdt zwigzanych zulozeniem rurociagdw nalezy odizolowaé teren prac oraz
przepompownie od mozliwego wptywu wod wysokich. Zostang zastosowane $cianki szczelne stalowe
i big-bagi do wysokosci korony watu. Ich lokalizacja zostata przedstawiona na PZT. Nalezy przy tym
podkresli¢, ze koryto Kanatlu Pleniewskiego jest chronione przed cotkg od Martwej Wisty poprzez
dziatanie wrot przeciwsztormowych zainstalowanych pod mostem (ul. Sztutowska — ok. 170 m od
przepompowni) oraz dziataniem przepompowni przy ul. Sztutowskiej odprowadzajacej wode¢ z Kanatlu

Pleniewskiego w czasie zamknigcia wrot.

Nastgpnie nalezy rozebra¢ fragment istniejagcego walu (deponujac materiat w niedalekiej
odleglosci, ale niekolidujacej z miejscem 1 dojazdem do robot). Po wykonaniu komory wylotowej wraz
Z rurociggami wat zostanie odbudowany. Dodatkowo wat zostanie wzmocniony poprzez zastosowanie
ekranu z gliny o grubosci ok. 0,5 m, glebokosci ok. 3,5 m i dlugosci wzdhuz watu ok. 8,5 m. Do
odbudowy korpusu mozna wykorzysta¢ grunt wczesniej zdeponowany z rozebrania istniejagcego watu z
zastosowaniem odpowiedniego zageszczenia. W przypadku braku wystarczajacej ilosci dobrego materiatu
nalezy uzupehi¢ go gruntem dowiezionym o odpowiednich parametrach. Ostatnim elementem odbudowy
watu bedzie umocnienie powierzchni korony i skarp na odbudowywanym odcinku watu kamieniem na
betonie. Nalezy zastosowac kamien ptaski o minimalnych wymiarach poziomych 30 x 50 cm i grubosci

ok. 30 cm. Kamien nalezy uktada¢ na ptasko ze wzajemnym klinowaniem.

2.3.5.8. Komora wylotowa

Na zakonczeniu rurociggow tlocznych projektuje sie budowe trojkomorowej komory wylotowe;j
wyposazonej w klapy zwrotne (na wylocie z kazdego rurociggu). Komora zostanie wybudowana za
istniejagcym betonowym oczepem S$cianki szczelnej tworzacej brzeg Kanalu Pleniewskiego. Komora
wylotowa bedzie wyposazona w podwojny zestaw szandorow, w celu odcigcia komory od wod Kanatlu
Pleniewskiego w przypadku awarii ktorejs$ z klap zwrotnych, jak rowniez w przypadku prac remontowych
lub kontrolnych. Zestaw szandoréw bedzie przechowywany w gotowosci do uzycia w prowadnicach,
gdzie ponizej zainstalowane beda kraty rzadkie. Kraty do wyciagnigcia i zamiany na ww. szandory

W razie takiej potrzeby. Komora wylotowa poprzez swoja budowg umozliwi wytracenie predkosci strugi
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wyptywajacej z rurociaggéw tlocznych. Calo$¢ konstrukcji zostanie zabezpieczona wlazami
uniemozliwiajgcymi dostgp do komory o0s6b niepowotanych. Zostanie zainstalowana fata

wodowskazowa.

2.3.5.9. Umocnienie dna kanatu Pleniewskiego.

Projektuje si¢ umocnienie dna Kanatu Pleniewskiego w postaci narzutu kamiennego
zakonczonego palisadg. Umocnienie dna bedzie miato dhugos¢ ok. 14,5 m w kierunku naprzeciwleglego
brzegu kanatu i szeroko$¢ ok. 8 m (po ok. 2 m od $cian bocznych komory wylotowej). Umocnienie strefy

dna ma zapobiec ewentualnemu rozmywaniu dna Kanatu Pleniewskiego.

2.3.6. Praca pomp, kraty i czyszczarki, rurociggéw tlocznych i komory wylotowej

Zaprojektowany uktad urzadzen oraz obiektow a takze wydajno$¢ pomp uwzglednia warunki
odprowadzania wody ze Zlewni I, tj. Polderu Plonia jak roéwniez, po przestawieniu systemu sterowania,

warunki odprowadzenia dodatkowo wod ze Zlewni I1.

Odprowadzenie ze Zlewni |: Komora pomp zoStaniec wyposazona w 3 pompy szybowe

0 wydajnosci 0,25 m®/s kazda. Zadaniem pomp bedzie odprowadzaé wody z rowow melioracyjnych
terenu Ptonia Mata, tak jak to bylo dotychczas, jednak z wicksza wydajnoscia, tj. krotszy bedzie taczny
czas pompowania, ale objetos¢ wody przekazywanej do odbiornika Kanalu Pleniewskiego bedzie taka

sama jak dotychczas.

Odprowadzenie dodatkowo ze Zlewni II: Wydajno$s¢ pomp bedzie umozliwiata roéwniez

odprowadzenie w przysztosci dodatkowych wod z rejonu ulicy Elblaskiej, co wymaga¢ bedzie wykonania
odrebnych projektow i postepowan administracyjnych migdzy innymi uzyskania odrgbnych pozwolen
wodnoprawnych, na podstawie wykazania efektywnosci przewidzianych w odrgbnych projektach
urzadzen oczyszczajacych te wody, po wezesniejszym zapewnieniu droznosci rowow melioracyjnych lub

budowie odrgbnych kolektoréw czy zbiornikéw retencyjnych.

Obecnie, dla odprowadzenia wody ze Zlewni I, planuje si¢ prace pomp pojedynczo, lecz
zalgczanych kolejno w systemie zamiany priorytetow (pierwszenstwa) - cO zabezpieczy przed zbyt
czestym zalgczaniem pojedynczego zespotu. Dodatkowo wydajno$¢ zespolu pompowego bedzie
regulowana przemiennikiem czestotliwosci. Pompy beda dla siebie nawzajem rezerwa. Praca pomp

bedzie nastgpowaé wg schematu:

P1-P2-P3-P1-P2-P3-P1-P2-P3 itd.
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Do pracy pomp dla Zlewni | beda wyrdznione poziomy, ktore wstepnie wyznaczamy, jako:

e poziom sucho-biegu -2,00 m n.p.m.

e poziom min. -1,93 m n.p.m., jednoczesnie poziom wytaczenia pomp

e poziom zatgcz pompe (dotyczy wyznaczonej kolejnej 1,2 lub 3) -1,20 m n.p.m.
e poz. max.-0,93 m n.p.m.

e poz. alarmowy -0,80 m n.p.m. zalgczenie pompy rezerwowe;.

Uktad sterowania umozliwi zmiany przez obstuge poziomoéw charakterystycznych w zbiorniku
wyrownawczym (kanale pompowym ,,A”), w obrgbie warstwy roboczej. Rzeczywiste ustawienie

poziomow pomiedzy MAX a MIN w zaleznosci od doswiadczenia obstugi, a takze od pory roku.

Po odpowiednich zmianach rezimu pracy pomp bedzie takze mozliwe wykorzystanie pomp dla
przepompowania wod ze Zlewni II (rejon ulicy Elblaskiej) bedacej obecnie poza zakresem opracowania.
Taka mozliwo$¢ wynika z zastosowanego systemu sterowania ukladem oraz wyposazenia pomp

W przemienniki czestotliwosci.

Przysztosciowy uktad odprowadzania wod wymagac bedzie uzyskania wydajnosci ok. 0,5 m/s
dla odptywu miarodajnego 20 %. Dlatego jako pracujace uzyte beda dwie pompy, a trzecia bedzie
rezerwowa. Przyszte wilaczenie kanalizacji deszczowej (jak wspomniano wczesniej) wymaga zabudowy
urzadzen podczyszczajacych i poprawy hydrauliki rowow w obszarze Polderu Plonia lub innych
rozwigzan wynikajacych z pdzniejszych projektow i postgpowan wodnoprawnych. Krata, czyszczarka,
rury tloczne, komora wylotowa beda odpowiednie takze dla przysztych planéw rozwojowych

mieszczacych si¢ w warunkach opisanych w opracowaniu.
2.3.7.  Zasilanie pompowni z sieci energetycznej oraz kable na terenie przepompowni

Zasilanie przepompowni odbywacé si¢ bedzie z linii napowietrznej (przylacze energetyczne).
W ramach inwestycji przewidziano wymian¢ dotychczasowego stupa rozkracznego na jednostupowy,
kabli zasilania energetycznego i1 sterownicze na terenie przepompowni, ktore rozlokowane beda
pomiegdzy budynkiem (gdzie zainstalowane beda szafy dla zapewnienia zasilania, sterowania, regulacji,

przekazu informacji) a obiektami na terenie przepompowni.

Na komorze przepompowni oraz komorze rozpr¢znej projektuje si¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Wokot budynku przepompowni nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki. Na

budynku instalacja odgromowa.
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Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie poprzez dowozony agregat pradotworczy.
Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,
Zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia pomiarowe:

Na wlocie do sekcji krat, na $cianie zainstalowana bedzie tata wodowskazowa oraz umocowany
bedzie na state bolec stalowy okreslajacy poziom alarmowy.

Na wylocie do Kanatu Pleniewskiego, na $cianie komory odplywowej umieszczony bedzie
wodowskaz umozliwiajacy odczyt poziomu wody w Kanale. Zaznaczony b¢dzie poziom wody
odpowiadajacy poziomowi 0,5 m ponizej rzednej korony watu, wynoszacy +1,41 m n.p.m.—0,5m
= +0,91 mn.p.m., a takze poziom alarmowy (+0,5mn.p.m.) i ostrzegawczy (+0,4 m n.p.m.)
poziom wody 10 % (+ 1,04 m n.p.m.).

Uktad sterowania, rejestracji i przekazu danych bedzie obejmowal rejestracje czasu pracy pomp,
co pozwala na oceng ilosci wody odpompowywanej poprzez przepompowni¢. ustuga wodna, do
ktorej zalicza si¢ zakres inwestycji wnioskowany niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie
wymaga stosowania pomiaru odprowadzanej wody.

W przypadku wiaczenia do uktadu rowow doprowadzajacych wody do Przepompowni - zaistnieje
obowigzek zainstalowania odpowiednich urzadzen pomiarowych przez odprowadzajacych,

zgodnie z odrgbnym pozwoleniem wodnoprawnym, zgodnie z Ustawg Prawo Wodne.
Projektowany uktad nie wymaga zastosowania znakow zeglugowych.

Rodzaj izasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych.

Przyszte oddziatywanie zamierzonego korzystania z wod po przebudowie przepompowni (rodzaj

| zasieg), przedstawiamy w dwu przedziatach czasowych, nazwanych etapami | i Il.

Obecnie wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna objety jest tylko etap I.
Etap Il natomiast objety bedzie w przysztosci odrebnymi postgpowaniami wodnoprawnymi.

W niniejszym operacie przestawiamy jednak zasieg i rodzaj oddziatywania rowniez dla etapu II -

takie poszerzenie zakresu informacji jest przydatne poniewaz niniejszy operat obejmuje wniosek

0 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych - przebudowy przepompowni Ptonia Mata
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Z wyposazeniem w urzadzenia i rozwigzania, ktore umozliwia odprowadzenie w przysztosci takze wod

dopltywajacych ze Zlewni Il.

Intencja Inwestora, Gdanskie Wody Sp. z 0.0., jest powigkszenie mozliwosci przepompowywania
wod przy okazji niezbednej przebudowy przepompowni. Uzasadnieniem takich zamierzen Inwestora jest
sytuacja rozbudowy miasta Gdanska przy jednoczesnym deficycie skutecznych rozwigzan

odwodnieniowych.

Oczekiwaniem Inwestora jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
Przepompowni Plonia Mata, dla wydajnosci wynikajacej z potrzeb dotychczasowej Zlewni | ale takze

z akceptacja dla przysziej wydajnosci wynikajacej z wiaczenia Zlewni Il.

Jednoczesnie Inwestor chcialby uzyska¢ pewnos¢ ze planowana rozbudowa w zakresie jw. bedzie
skuteczna, tj. ze nie napotka w przysztosci przeszkod ze strony Wod Polskich dla odprowadzenia poprzez
przepompowni¢ takze dodatkowej ilosci wody okreslonej w nin. operacie dla II etapu. Dlatego

przedstawiamy takze rodzaj i zasieg oddziatywania dla II etapu.

Zasieg opisanych nizej oddziatywan dla odprowadzenia wod ze Zlewni | a takze ze Zlewni | i |l

proponujemy przyjac:

e dla stanu przy zamknigtych wrotach przeciwsztormowych w zakresie od wrdt
przeciwsztormowych do obiektu pietrzacego (Przepompownia Przejazdowo) ok. 4 km powyzej
wrot.

e dla stanu przy otwartych wrotach do wrot przeciwsztormowych do strefy 50 m powyzej najwyzej
zlokalizowanego wylotu kolektora tlocznego, tj. na tacznej dlugosci 220 m koryta Kanatu

Pleniewskiego.
2.5.1.  Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Inwestycja bedzie miata pozytywny wplyw na S$rodowisko poprzez usprawnienie
I unowoczesnienie dotychczasowego systemu odprowadzania wody z rowow melioracyjnych polderu
Plonia, a takze utworzenie przysztoSciowej rezerwy wydajnosci urzadzen i instalacji dla przyjecia
odprowadzenia poza dotychczasowym sptywem ze Zlewni I takze dalszych sptywow deszczowych

z pobliskiej Zlewni 1.

Teren miasta Gdanska podlega procesom rozwoju i postepujacego zagospodarowania terenow,

wczesniej wykorzystywanych jako tereny rolnicze. Stad konieczno$¢ rozwoju infrastruktury, w tym
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systemOow odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych. Planowana inwestycja przebudowy

przepompowni Ptonia Mata wychodzi naprzeciw takim potrzebom.

W zwiagzku z faktem, iz teren zlewni jest chroniony réwniez wrotami przeciwsztormowymi, dla
przedstawienia zakresu oddziatywania odprowadzenia ze Zlewni | oraz przysztego oddziatywania takze

odprowadzenia ze Zlewni Il rozwazamy dwa stany odbiornika:

e stan przy zamknigtych wrotach przeciwsztormowych w zakresie od wrot przeciwsztormowych do
obiektu pietrzacego (Przepompownia Przejazdowo) ok. 4 km powyzej wrot, o pow. zwierciadta

wody ok. 10,6 ha.

e stan przy otwartych wrotach od wrét przeciwsztormowych do strefy 50 m powyzej najwyzej
zlokalizowanego wylotu kolektora tlocznego, tj. na lacznej dlugosci 220 m koryta Kanatlu

Pleniewskiego.

Przedstawione ponizej oddziatywania dotycza wysokich natezen i objetosci splywow - bedacych

skutkiem opadow o natezeniu 2001/s x ha o czasie trwania 15 min co odpowiada opadowi 18 mm.

Inwestor informuje na podstawie dotychczasowych obserwacji:

e nie zaobserwowano dotad wystepowania stanow wod w Kanale Pleniewskim, ktore mialyby

zagrazaé terenom sasiadujacym.

e wysoki poziom wody w Martwej Wisle wystepuje glownie w okresie pogody sztormowej, tj.

w okresach zimowych - w tym czasie opady atmosferyczne sa nizsze, co moze stanowié¢ jedna

zprzyczvn, dla ktorych nie obserwuje sie problemow z poziomem wody w Kanale

Pleniewskim powyvzej wrot przeciwsztormowych.

2.5.1.1 Zlewnia | - stanowigcy przedmiot wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

(przepompowywanie wody z powierzchni dotychczasowej powierzchni  Polderu Plonia

nazwanej Zlewnig I — o pow. 12 ha)

Dotychczasowe oddziatywanie Przepompowni Ptonia Mata w ramach korzystania z wod Kanatu
Pleniewskiego wynika ze skierowania wody doplywajacej rowami z terenu Polderu Plonia. Aktualnie
pompowanie odbywa si¢ przy uzyciu pomp samozasysajacych, ktoére wiaczane sa rgcznie 1 pracuja do
czasu ich recznego wylaczenia. Przepompownia przepompowuje zgromadzong objetos¢ wody do Kanatu
Pleniewskiego bez wzgledu na stan otwarcia lub zamknigcia wrét przeciwsztormowych pod
ul. Sztutowska, z wydajnoscia do 150 1/sek. Pozwolenie wodnoprawne wydane w 2004 r. nie ograniczato

objetosci wody kierowanej z polderu do Kanatu.
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Przepompownia Ptonia Mala i jej zlewnia jest pelnoprawna czg¢séciag zlewni Kanatu Pleniewskiego,
zaplanowang i wkalkulowang w dzialanie tego uktadu wodnego w latach projektowania i realizacji
Rafinerii Gdansk, w wyniku powstania, ktorej powstat takze Polder Plonia o powierzchni opisanej

w materiatach wyjsciowych jako 50 ha.

Rodzaj i zasieg oddziatywania Przepompowni Plonia Mala nie zmieni si¢ po przebudowie
przepompowni w stosunku do oddziatywan i ich zasiegu, jakie miatyby miejsce gdyby pozostawiono

przepompowni¢ istniejgca, bez przebudowy.

Natomiast w wyniku planowanej przebudowy przepompownia zyska na sprawnosci
i niezawodnosci jak rowniez bedzie lepiej dostosowana do wspélpracy z uktadem wodnym Kanatu
Pleniewskiego w warunkach oddziatywania poziomu wody w Martwej Wisle, za wrotami

przeciwsztormowymi.

Praca nowych pomp o maksymalnej wydajnosci 0,25 m®/s (zamiast dotychczasowych 0,15 m%/s)
pozwala na szybsze w czasie odprowadzenie wody z rowow do Kanatu Pleniewskiego co ma nastgpujace

zalety:

e usprawnienie odprowadzenia wody z polderu (skrocenie czasu przeptywu korytem Kanalu) przed
zamknigciem wrot przeciwsztormowych pod ul. Sztutowska, lub w odcinkach czasu pomiedzy

kolejnymi zamykaniami si¢ wrot.

e skrocenie czasu oprozniania rowOw na terenie Polderu Plonia, co usprawnia uwolnienie pojemnosci
retencyjnej w rowach potrzebnej dla przyjecia i przetrzymania kolejnych splywow — np. na czas

pézniejszego zamknigcia wrot.

Aktualna sytuacja w ZlewniI to niska drozno$¢ rowow, brak spadku oraz zamulenie i porosty.
Przepompownia pracowac bedzie w trybie zamiany priorytetdéw tj. po wytaczeniu si¢ danej pompy

w trybie automatycznym w kolejnym cyklu zalgcza si¢ kolejna (a nie ta sama pompa).

W efekcie w aktualnej sytuacji nowa przepompownia o wydajnosci 0,25 m*/s wypompowywaé
bedzie taka sama objetos¢ wody jaka wypompowywalaby przepompownia 0,15 m3s, lecz utworzona
bedzie mozliwos$¢ uzyskania krotszego niz dotychczas czasu odprowadzenia wody z rowoéw (krotszego
czasu pracy pomp) niz dotychczasowy uzyskiwany na pompach o wydajnosci 0,15 m?/s. Bedzie mozna
rowniez plynnie obniza¢ wydajnos¢ pomp, co bedzie przydatne podczas roztopdéw lub przy szczegdlnie

wysokim poziomie w Kanale Pleniewskim.
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Dziatanie przepompowni bedzie w peilni zautomatyzowane, kontrolowane systemem AKPIA,

z przekazem danych do centralnej sterowni, z mozliwo$cig zdalnego sterowania, z rejestracja godzin

pracy pomp.

Natgzenie spltywu z obszaru Zlewni | zalezy od stopnia udroznienia rowdéw melioracyjnych i ich

przepustowosci — aktualnie rowy sa zamulone, poros$nigte trzcing, liczne odcinki posiadaja przeciwspadki.

Stad w wyliczeniu w programie SWMN uzyskano wynik na doptywie do Przepompowni zaledwie
0,14 m*/s. Po udroznieniu rowdéw natezenie splywu bedzie wicksze, ale jednocze$nie wzrosnie ich
pojemno$¢ retencyjna — co uwzgledniono w symulacji SWMN uzyskujagc wynik okreslajacy potrzebe

wydajnosci dla przepompowni docelowo dla I etapu 0,25 m¥/s.
2.5.1.1.1. Podwyzszenie poziomu wody w Kanale Pleniewskim (przy zamknietych wrotach) — 0 cm

Dlugos¢ Kanatu Pleniewskiego powyzej wrét przeciwsztormowych (do progu wodnego) wynosi
ok. 4 km, a powierzchnia kanatu na tym odcinku ok. 10,6 ha co wynika z pomiar6w na mapie

z geoportalu.

Objetos¢ wod sptywajacych z Polderu do przepompowni, dla deszczu o natezeniu 200l/sxha,
trwajacego 15 min, przy zatozeniu sptywu 0,5 (wsp. sptywu w przeciaggu catej doby)

V,1.1= 12 ha x 200I/s xha x0,5 x (15 min x 60 sek) : 1000 = 1080 m® w przeciagu doby
Powyzsza objetos¢ wody bedzie wypompowana w przeciagu 1,2 h pracy pomp:
1080 m®: 0,25 m*/s : 3600sek /h = 1,2 h

Nadmieni¢ nalezy, ze ze wzgledu na zakldcenia droznosci koryt rowdéw ww. €zas pracy pompy
(1,2h) roztozony bedzie na wiele godzin w przeciaggu doby — nastgpowac bedzie naprzemienne zataczanie
1 wylagczanie pomp, w trybie automatycznym we wspdlpracy z poj. retencyjng zbiornika wyrownawczego

(kanatu pompowego ”A”).

Do obliczenia warstwy wody jaka zgromadzi si¢ za zamknigtymi wrotami przeciwsztormowymi,
na pow. 10,6 ha, przyjcto objctosé sptywu jw. 1080 m® /dobe, odprowadzana skutkiem doplywu
miarodajnego ze Zlewni I: H podw.= 1080 m® : 10,6 ha :10000 m* = 0,010 m tj. 1,0 cm. Natomiast

przyrost jest ,,0 cm” gdyz objetosé wody nie zmienia sie.

33



Operat wodnoprawny ...

2.5.1.1.2. Podwyzszenie poziomu wody w swietle wrot W Kanale Pleniewskim (przy otwartych wrotach)

+0,7 cm.

Obliczajac  przyrost poziomu wody na przeplywie przez $wiatto otwartych wroét
przeciwsztormowych, przy szerokosci skrzydet wrot 2x 3,3m = 6,6 m przyjeto predkosé przeptywu

2,0 m/s (w warunkach wysokiego poziomu wody). Przyrost warstwy wody w $wietle wrot wyniesie :

Ze Zlewni |l - d H o= 0,25 m%s : 2m/s : 6,6 m = 0,019 m, tj. 1,9 cm - przy czym cze$é tej

wysokosci przypada na dotychczasowe natgzenie przeptywu 0,15 m%/s.
Przyrost wysokosci zwierciadta wody w stosunku do warunkéw dotychczasowych wynosi
d Huwrota1= (0,25-0,15) : 2: 6,6 = 0,007 m tj. 0,7 cm

2.5.1.1.3. Wnioski dla Zlewni I:

Oddziatywanie zamierzonego korzystania z wod ogranicza si¢ do koryta Kanalu Pleniewskiego

I cechuje si¢ nastgpujacymi parametrami stanowigcymi rodzaj oddzialywania:

e po przebudowie przepompowni odprowadzenie wdéd z odwodnienia gruntéw i upraw Zlewni |
nastgpuje w objetosci niezmienionej w stosunku do odprowadzania, ktoére nastgpowatoby gdyby
przepompownia nie byla przebudowywana. Nie powoduje wiec zmiany rodzaju i zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w sytuacjach gdy wrota przeciwsztormowe sa
zamkniete skutkiem wysokiego poziomu wody w Martwej Wisle. Dotychczasowe oddziatywanie to
podwyzszenie poziomu wody w Kanale Pleniewskim (o powierzchni od wrét do progu-Przepompowni
Przejazdowo rownej 10,6 ha) o 1,0 cm w czasie zamknigcia wrot 1 odprowadzenia wod wynikajacych

z opadow 2001/sxha o czasie trwania 15 min.

e podczas stanu otwarcia wrot, po przebudowie przepompowni odptyw moze nastepowac¢ z wydajnoscia
do 0,25 m%/s tj. wyzsza niz dotychczasowa (0,15 m3/s), co powodowac¢ bedzie wzrost poziomu wody
w Kanale Pleniewskim o 0,7 cm w stosunku do odprowadzenia dotychczasowego w czasie pracy pomp
(wynoszacego 1,2 cm). Mozliwo$¢ ptynnej regulacji (obnizania) wydajno$ci pomp pozwoli obnizy¢
natezenie odplywu podczas wysokich stanow Kanale np. do dotychczasowej wydajnosci - gdyby
sytuacja wodna wskazywala na taka potrzebe. Z kolei zwigkszona wydajno$¢ pomp, z dotychczasowych
0,15m%s na 0,25 m*s pozwoli w szybszym czasie, przed zamknigciem wrét odprowadzi¢ wode
Z polderu jak rowniez wykorzysta¢ w tym celu stany otwierania si¢ wrét pomiedzy ich kolejnymi

zamknigciami.
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Zasieg oddzialywania nalezy przyjac:

e dla stanu w czasie zamkniecia wrét przeciwsztormowych oddziatywanie nie zmienia
w stosunku do oddziatywania gdyby nie podj¢to inwestycji przebudowy przepompowni. Taka
sama objetos¢ wody zostanie przepompowana i zatrzymana w Kanale Pleniewskim do czasu
otwarcia wrét (samoczynnego po opadnigciu poziomu wody w Martwej Wisle). Dotychczasowe
oddziatywanie to podwyzszenie poziomu wody o 1,0 cm, na di. 4 km, pow. 10,6 ha, zwierciadta

wody w Kanale Pleniewskim.

e dla stanu otwarcia wrét przeciwsztormowych, od miejsca lokalizacji wylotow rur ttocznych
50m w gore Kanalu Pleniewskiego i 170 m w doét Kanatu tj. do miejsca lokalizacji wrét
przeciwsztormowych. Bedzie to oddziatywanie powigkszone w stosunku do dotychczasowego
00,7 cm poziomu wody w czasie wyptywu wody z kolektora tlocznego. Jednak czas trwania
oddziatywania bedzie krotszy, gdyz przeptyw bedzie trwat krocej od dotychczasowego o 40 % tj.
(0,25 -0,15): 0,25 =0,4.

2.5.1.2. Zlewnia Il — przepompowywanie wody z powierzchni Zlewni | oraz dodatkowo z powierzchni

fragmentu ul. Elblgskiej nazwanej Zlewnig II — 9 ha.

Rodzaj 1 zasieg oddziatywania przy powigkszeniu odprowadzenia o sptyw ze Zlewni I, 0 pow.

9 ha, nie jest przedmiotem zasadniczym niniejszego wniosku, obejmujacego odprowadzenie ze Zlewni 1.

Wiaczenie sptywow ze Zlewni II wymagac bedzie spetnienia warunkow, ktore zostang ustalone na
etapie procedury wydawania pozwolen, w zaleznosci od zagospodarowania Zlewni II i gospodarowania
wodami przez poszczegdlne zaklady odprowadzajace wody opadowe i roztopowe, a w tym miedzy

innymi:

e budowa urzadzen oczyszczajacych wody opadowe 1 roztopowe
e udroznienie rowdéw melioracyjnych na terenie ZlewniI i/ lub budowa kolektorow deszczowych

dla zapewnienia drogi przeptywu wod ze Zlewni I do Przepompowni.
e ecwentualna budowa lokalnych zbiornikow retencyjnych dla wod opadowych i1 roztopowych

zwlaszcza przewyzszajacych przeptywy i sptywy miarodajne.

Dla wstgpnego zobrazowania sytuacji po planowanym w przysztosci wiaczeniu Zlewni II,
przedstawiamy réwniez podstawowe informacje 1 wnioski z prognozy dla przysziej sytuacji, ktéra jednak

podlegac¢ bedzie odrebnym procedurom projektowym i formalnym jw.
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2.5.1.3. Powiekszenie powierzchni zlewni Kanatu Pleniewskiego — 0,5 % dotychczasowej powierzchni

Powierzchnia zlewni Kanalu Pleniewskiego wynosi 2,29 km? + 15,75 km? = 18,04 km? (suma
zlewni 589 i 581 wg Atlasu Podzialu Hydrologicznego Polski), w tym zawarta jest Zlewnia I pow. 12 ha.
Zamierzona w przyszlosci do wilaczenia Zlewnia II, o pow. 9ha stanowi 0,5% powierzchni

dotychczasowej zlewni.

2.5.1.4. Powiekszenie objetosci sphywu — 0 0,5 % sphywu z dotychczasowej zlewni:

Oceniamy, ze w sytuacji gdy zasadniczg czeScig zlewni dotychczasowej jest teren Rafinerii
Gdansk (wysoki stopien utwardzenia nawierzchni) uzasadnionym jest przyjecie podwyzszenia objetosci
sptywu do Kanatu Pleniewskiego wskutek wlaczenia Zlewni Il w stopniu odpowiadajacym powigkszeniu
powierzchni zlewni tj. o ok. 0,5%. Parametr ten ma znaczenie podczas zamknigcia wrot

przeciwsztormowych, kiedy to koryto Kanatu Pleniewskiego nabiera charakteru zbiornika retencyjnego.
2.5.1.4.1. Podwyzszenie poziomu wody w Kanale Pleniewskim (przy zamknietych wrotach) + 1,2 cm

Dlugos¢ Kanatu Pleniewskiego powyzej wrét przeciwsztormowych (do progu wodnego) wynosi
ok. 4 km, a powierzchnia kanatlu na tym odcinku ok. 10,6 ha co wynika z pomiaré6w na mapie

z geoportalu.

Skutkiem odprowadzenia wody ze Zlewni Il dla wysokosci opadu dobowego 18 mm (odpowiada
objetosci deszczu 200 I/sxha o czasie trwania 15 min) objetos¢ wody do odprowadzenia, przy

wspotczynniku sptywu 0,8 wyniesie:
9 ha x 10000 m?x 0,018 m x 0,8 =1296 czyli ok. 1300 m®
lub
9 ha x 200l/sxha x 0,8 x (15 min x 60sek) :1000 = 1296 czyli ok. 1300 m®

Z kolei zgodnie z symulacja SWMM natg¢zenie sptyw z deszczu 20 % w warunkach rozpatrywanej
zlewni, trwajacego 60 min wyniesie 0,25 m3/s ze Zlewni Il. Objetos¢ sptywu odpowiadajacego tym

parametrom wyniesie: 0,25 m*/s x 60 min x 60 sek = 900 m*

Do obliczenia dodatkowej warstwy wody jaka zgromadzi si¢ za zamknietymi wrotami
przeciwsztormowymi, na pow. 10,6 ha, przyjeto objetosé sptywu 1300 m? (jw.). odprowadzang skutkiem

doptywu miarodajnego ze Zlewni 11: H pogy= 1300 m® : 10,6 ha : 10000 m* = 0,012 m tj. 1,2 cm
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2.5.1.4.2. Podwyzszenie poziomu wody w swietle wrot W Kanale Pleniewskim (przy otwartych wrotach)

+1,9cm

Obliczajac  przyrost poziomu wody na przeplywie przez $wiatto otwartych wroét
przeciwsztormowych, przy szerokosci skrzydet wrot 2 X 3,3 m = 6,6 m przyjeto predkos¢ przeptywu

2,0 m/s (w warunkach wysokiego poziomu wody). Przyrost warstwy wody w swietle wrot wyniesie :

Ze Zlewni Il - d H wrota 1= 0,25 m*/s : 2 m/s : 6,6 m = 0,019 m

Z r6znicy wydajnosci ze Zlewni | - d Hyrota 1= (0,25 —-0,15) : 2 : 6,6 = 0,007 m
Lacznie podwyzszenie warstwy wody w $wietle otwartych wrét : 0,019 m + 0,007 m = 0,026 m

Ww. przepltyw przeniesiony na cala szeroko$¢ koryta Kanatu w strefie pomigdzy wylotem
z Przepompowni Ptonia Mata a wrotami bedzie mniejsza — bo rozktada si¢ na 30 m szerokosci Kanatu.

Przy warstwie podwyzszenia 0,026 m — woda przemieszcza si¢ z predko$cig na szerokosci kanatu :
(0,25 + 0,25 -0,15 m*/s) : (30 m x 0,026 m) = 0,47 m/s.

Powyzsza predkos¢ odpowiada spokojnym warunkom przeptywu wody — przyjete do oszacowania

zatozenia sg wigc wystarczajaco ostrozne
2.5.1.4.3. Wnioski dotyczqce wigczenia sphywu ze Zlewni Il.

Przepompownia zostanie przygotowana na ewentualno$¢ przysztego odprowadzenia dodatkowo
do Kanatu Pleniewskiego wod opadowych i roztopowych ze Zlewni Il. W takim przypadku wykorzystana
bedzie dodatkowo (poza pompa 0,25 m®/s ze Zlewni I) kolejna pompa o wydajnosci 0,25 m*/s. W ten
sposob odprowadzana bedzie dodatkowo objetosé 1300 m*/dobe wod opadowych i roztopowych

(w przeliczeniu na sptyw w wyniku wystapienia deszczu miarodajnego).

Prognoza oddziatywania zamierzonego korzystania z wod: oddzialywanie nadal ograniczaé si¢
bedzie do koryta Kanalu Pleniewskiego i cechuje si¢ nastgpujacymi parametrami stanowigcymi

0 dodatkowej skali oddziatywania:

e Powickszenie powierzchni zlewni Kanatu Pleniewskiego — 0 0,5 % dotychczasowej powierzchni
zlewni.
e Powigkszenie objetosci sptywu — 0 0,5 % sptywu z dotychczasowej zlewni Kanalu Pleniewskiego

e Podwyzszenie poziomu wody w Kanale (przy zamknigtych wrotach) — 1,2 cm.
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e Podwyzszenie poziomu wody w Swietle wrot w Kanale (przy otwartych wrotach) — 1,9 cm
podczas przeptywu.

e Zasiegg oddzialywania przy zamknietych wrotach — na di. 4 km Kanalu, od wrét
przeciwsztormowych do progu wodnego,

e Zasieg oddziatywania przy otwartych wrotach, od miejsca lokalizacji wylotow rur ttocznych 50 m
w gore Kanatu Pleniewskiego i 170 m w dot Kanalu tj. do miejsca lokalizacji wrot

przeciwsztormowych.

2.5.2. Rodzaj i zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Planuje si¢ wykonanie urzadzenia wodnego, jakim jest przepompownia melioracyjna wraz
Z rurociggami tlocznymi 1 wylotem brzegowym oraz wraz z towarzyszacg infrastrukturg stuzacg dziataniu

przepompowni.

Zasieg oddzialywania przy zamknietych wrotach przedstawiamy na mapach w skali 1:1000

i 1:5000 majac na uwadze, ze opisany wyzej wplyw: dotychczasowy na poz. 1 cm poziomu wody (dla

Zlewni I), a takze ewentualny dodatkowy 1.2 cm (po wlaczeniu Zlewni II) jest znikomy co do wielko$ci

podwyzszenia zwierciadla wody w Kanale. Réwniez prawdopodobienstwo wystapienia wysokich

spltywow ze zlewni przy zamknieciu wrdt przeciwsztormowych jest niskie — gdyz stany sztormowe

powodujace podwyzszenie poziomu wody w Martwe] Wisle wystepuja w zimie — W _tym okresie

natezenia opadow atmosferycznych sa niskie.

Dlatego wnosimy o nie traktowanie wyznaczonego (przedstawionego na zataczniku graficznym)

terenu oddzialywania podczas zamkniecia wrot jako faktyczny zasieg oddzialywania sluzacy do

wyznaczania stron postepowania, a jedynie jako orientacyjny zasieg odbiornika wody

Z przepompowni Plonia Mala.

Whnioskowane niniejszym  opracowaniem pozwolenie wodnoprawne na przebudowe
przepompowni Plonia Mata ma na celu uzyskanie zgody na budowe urzadzenia wodnego zdolnego po
przebudowie do odprowadzenia do Kanatu Pleniewskiego wod melioracyjnych w ilosci 0,25 m*/s ze

Zlewni 1, a w perspektywie dodatkowo kolejnych 0,25 m*/s wod ze Zlewni 1.

Intencja Inwestora, Gdanskie Wody Sp. z o.0., jest powigkszenie mozliwosci przepompowywania
wad przy okazji niezbednej przebudowy przepompowni. Uzasadnieniem takich zamierzen Inwestora jest
sytuacja rozbudowy miasta Gdanska przy jednoczesnym deficycie skutecznych rozwigzan

odwodnieniowych.
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Oczekiwaniem Inwestora jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
Przepompowni Plonia Mata, dla wydajnosci wynikajacej z potrzeb dotychczasowej Zlewni |, ale takze
Z akceptacja organu wydajacego pozwolenie wodnoprawne dla przysztej] wydajnosci przepompowni

wynikajacej z wlaczenia Zlewni II.

Jednoczesnie Inwestor chciatby uzyska¢ pewnos¢, ze planowana rozbudowa w zakresie jw. bedzie
skuteczna, tj. ze nie napotka w przysztosci przeszkod ze strony Wod Polskich dla odprowadzenia poprzez
przepompownie¢ takze dodatkowej iloSci wody okre$lonej w niniejszym operacie dla Zlewni Il. Dlatego

powyzej przedstawiony zostat takze rodzaj i zasi¢g oddziatywania dla Zlewni II.

Nalezy w tym miejscu jeszcze zdecydowanie podkresli¢ zapisy art. 31. ust. 1. ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdézn.zm.), ktére mowia: ,, Dopuszcza sie
korzystanie z kazdej wody w rozmiarze i w czasie wynikajgcych z koniecznosci: 1) zwalczania powaznych

>

awarii, klesk Zywiotowych, pozaréw lub innych miejscowych zagrozen,” w zwiazku z czym to obserwacja
stanu wody 1 zapowiedzi (prognoz) decydowa¢ bedzie czy wody retencjonowac¢ na Polderze Plonia czy

przepompowac do Kanatu Pleniewskiego.

2.6. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych Ww zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib

I adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow

Stan prawny nieruchomosci w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji okreslono na

podstawie map ewidencyjnych oraz wykazoéw podmiotow i dziatek i przedstawiono w Tab. nr 3.

Tab.nr3 Wykaz wlascicieli i wladajacych dzialkami objetymi inwestycja.

Lp. = Obrebew. = Nr dzialki Dane osobowe Numer ksigg wieczystych | Uwagi
1. 0116 50/3 Wtasnos¢: Skarb Panstwa GD1G/00031790/3
2. 0116 51/3 Wtasnos¢: Skarb Panstwa GD1G/00032381/0
3. 0116 51/4 Wriasno$¢: Skarb Panstwa GD1G/00032381/0
4, 0116 52/1 Wriasno$¢: Skarb Panstwa GD1G/00032381/0
5. 0116 52/2 Wriasno$¢: Skarb Panstwa GD1G/00032381/0

2.7. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb

trzecich;

Ubiegajacy si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do utrzymywania

urzadzenia wodnego, w stanie nie powodujacym ucigzliwosci dla 0sob trzecich, a W szczegolnosci do:
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e utrzymania i konserwacji konstrukcji i urzagdzen przepompowni i wylotu brzegowego,

e dbatos¢ o sprawnos¢ systemu AKPiA i przekazu danych,

e wykonywania prac konserwacyjnych: koszenie, usuwanie samosiewek, likwidacja ewentualnych
wyrw na skarpach watu przeciwpowodziowego w obrebie zabudowy wylotu brzegowego,

e W przypadku zamulenia zbiornika wyrownawczego (kanalu pompowego ”A”) takze do jego
odmulenia na dtugo$ci umocnienia z materacy gabionowych w strefie wlotu do komory krat

e dokonywania przegladow urzadzenia wodnego kazdorazowo po wystapieniu wigkszych wezbran
wod w celu szybkiego ujawnienia ewentualnych zniszczen i1 podjecia dziatan naprawczych,

e usytuowanie ewentualnych zanieczyszczen i nanoséw gdyby zatrzymaty si¢ na konstrukcji
komory wylotowej,

e usuwanie skratek z czestotliwoscig wynikajgca z ich nagromadzenia w kontenerze czyszczarki.

Realizacja planowanych prac w zakresie przewidzianym niniejszym opracowaniem nie powoduje

naruszenia interesOw o0sob trzecich.

Wiasciciel systemu odprowadzenia wod jest odpowiedzialny za stan techniczny urzadzen.
W przypadku wystapienia awarii jest zobowigzany do niezwlocznego jej usunigcia oraz przywrocenia do

stanu sprawnosci.

Wiasciciel systemu odprowadzenia wod melioracyjnych jest zobowigzany do zachowania
I spetnienia wszystkich warunkow i zobowigzan wynikajacych z tre$ci pozwolenia wodnoprawnego oraz

obowiazujacych przepisow.

W przypadku pdzniejszego wiaczenia systemow kanalizacji deszczowej dopuszczaé do takich
wlaczen wylgcznie w oparciu o pozwolenie wodnoprawne (odrebne) na ustuge wodng, uzyskane przez

Inwestorow po spelnieniu warunkow ustawy Prawo Wodne.

3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER OBREBU

EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE;

Wg trojstopniowego  podzialu Polski projektowana inwestycja zlokalizowana jest
W wojewodztwie pomorskim, w powiecie gdanskim, na terenie gminy Gdansk, na terenie dzialek, ktore

przedstawia Tab. nr 4.
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Tab. nr 4 Wykaz dzialek, na ktérych planowane sq prace

Gmina Gdansk
Jednostka ewidencyjna: M. Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0116, 116
Dzialki nr: 50/3, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2

Tab.nr5  Wykaz obiektow i planowanych prac

Przyblizona
L lokalizacja punktu Dziatka
L.p. Opis obiektu/ planowanych prac W ukladzie 2000
X Y nr obreb

Rozbidrka/demontaz istniejacego przyczotka betonowego wraz z

1 . 6024871 6546585 50/3 116
krata na wlocie

2 Rozbiorka istniejagcych 2’rur0c1a(g0w ssawnych blegnqcych od 6024876 6546591 50/3 116

betonowego przyczotka do budynku przepompowni.

3 Demontaz 2 pomp i armatury Zloka.hzowanej w budynku 6024879 6546596 50/3 116

przepompowni
Demontaz istniejgcych rur wylotowych @ 200 i @ 300, zakonczonych 51/4
5 klapami zwrotnymi oraz zamulenie i zaslepienie odcinkdéw pod 6024886 6546604 59/1 116

watem, poprzez odmulenie

Odmulenie /poglebienie zbiornika wyréwnawczego (kanatu
4 pompowego ”A”), doprowadzajacego wode do przepompowni na 6024862 6546572 50/3 116
dhugoéci ok. 50 m max. do rz¢dnej 2,7 m n.p.m.

Budowa umocnienia skarp (w postaci materacy gabionowych) i dna
rowu (w postaci ptyt wielootworowych) w obrebie zbiornika

6 . 2>k 70 . 6024862 654678 50/3 116
wyrownawczego (kanatu pompowego ”A”), doprowadzajacego wodg
do przepompowni, dtugo§¢ umocnienia ok. 10 m
Budowa komory pompowej o wymiarach zewngtrznych ok. 5.1 na
9,75 m i glebokosci ok. 4,15 m w ktorej mozna wyrdznié nastgpujace
sekcje:
sekcja krat — krata na wlocie z rozstawem pretow krat: 30 mm wraz
7 z czyszczarkg krat, oraz prowadnicami na szandory, sekcja wodna- gggjggg ggjggzg 50/3 116
komora nakierowujaca, sekcja pomp - 3 pompy w gniazdach,
wydajno$é 0,25 m¥/s kazda, sekcja armaturowa (3 komory). Catos¢
wykonana w ostonie $cian szczelnych Larsena, komora posadowiona
na poduszce z kruszywa i betonu.
50/3
8 Budowa 3 rurociagéw ttocznych PEHD o $rednicy 350 i 400 mm, | 6024871 6546585 giﬁ 116
dhugosc¢ catkowita ok. 28 m x 3 szt. 6024893 6546602 59/1
52/2
Demontaz a nastepnie odbudowa odcinka watu oraz §cianki oporowe;j
z plyt betonowych w strefie przejscia rur tlocznych przez wat. 59/1
9 Wykonanie w ostonie $cian szczelnych Larsena. Odbudowa odcinka | 60248911 | 6546599 51/4 116

watu z zastosowaniem rdzenia z gliny i umocnienia powierzchni
kamieniem na betonie.

Budowa komory wylotowej trojkomorowe;j zlokalizowanej na
zakonczeniu rurociggdw tlocznych (za betonowym oczepem),
wyposazonej w klapy zwrotne (po jednej dla kazdego rurociagu

10 . s . 6024893 | 6546602 | 52/2 116
tlocznego) oraz dwurzedowy zestaw szandoréw, w kazdej z komor.
Komora posadowiona na palach jet-grounting, w obudowie ze $cian
szczelnych Larsena
Umocnienie dna Kanatu Pleniewskiego W postaci narzutu
1 kamiennego zakonczonego palisada, dtugo$¢ umocnienia ok. 14,5 m 6024896 6546607 52/2 116

od komory wylotowej w kierunku osi koryta Kanatu, szerokos¢
umochnienia ok. 8 m.
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4, CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM Uwarunkowania

dotyczace poziomow wody w odbiorniku

Przepompownia usytuowana jest w sgsiedztwie watu przebiegajacego wzdtuz brzegu Kanatu
Planiewskiego. Wat petni funkcj¢ ochronng dla terenu Polderu Ptonia przed naptywem wod wysokich od

strony Morza Battyckiego poprzez Martwg Wiste, cho¢ gldwna ochrong sg tu wrota przeciwsztormowe.

Przeptyw wody Kanatem Planiewskim w kierunku Martwej Wisly nastepuje poprzez otwarte

wrota pod ul. Sztutowska zawsze wtedy, gdy poziom wody w Kanale jest wyzszy.

Gdy poziom wody w Martwej Wisle podwyzszy si¢, wtedy zamykajg sie¢ wrota
przeciwsztormowe, a woda gromadzi si¢ W Kanale. Sptyw poprzez wrota nastgpuje ponownie gdy

poziom wody ponizej wrot bedzie nizszy niz powyzej ich lokalizacji.

Taki uktad zostat zaprojektowany przed laty, z uwzglednieniem Polderu Ptonia. Polder Pionia
wraz z odwadniajaca teren Przepompownig Plonia Mata zostal wyznaczony w zwigzku z budowa

Rafinerii Gdansk.

Obecne rozwigzanie przebudowy przepompowni Ptonia Mata i odprowadzenie wody do Kanatlu
Pleniewskiego jest zgodne z wyjsciowym systemem i kierunkiem odwodnienia terenu, zwtaszcza dla

zakresu Zlewni .

Zlewnia I podobnie jak inne rejony miasta Gdanska bedzie w przysztosci zagospodarowywana, co
wymaga przygotowania systemu pompowego, ktory bedzie niezawodny i nowoczesny i umozliwi dalszy
roz6wj miasta. Zastosowane obecnie pompy o wigkszej wydajnosci pozwolg na sprawniejsze oproznienie
rowow i zbiornika wyréwnawczego (kanalu pompowego ”A”) w czasie otwarcia wrot. Odpompowanie
uwalnia objetos¢ retencyjng w rowach na Polderze Ptonia na czas ewentualnego zamknigcia wrédt — o jest

stusznym kierunkiem rozwigzania.

W dostgpnych materiatach zawarte sg informacje co do pozioméw charakterystycznych

wplywajacych na warunki odprowadzenia wod z Przepompowni Ptonia do Kanatu Pleniewskiego.

Sa to informacje o réznym charakterze, co jest zrozumiate ze wzgledu na wielo§¢ oddziatywan

i uwarunkowan.

Na podstawie dostepnych danych przyjelismy jako poziom do doboru nominalnej wydajnosci

pomp warto$¢ wskazang przez Inwestora tj. +0, 40 m n.p.m.
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Tab.nr6  Zestawienie danych dotyczacych pozioméw wody w m n.p.m. w Kanale Pleniewskim (nazywanym w niektéorych materialach Czarna Lacha) z réznych
materialow Zrédlowych.

Stan wody

w Bsarltyku Poz. wéd Poz. Poz. (dla

Abs ; Sredni | sztormowych | minimum | §redni | doboru
max i niski pomp)

Poz. max Rzedna | Rzedna Poz.

Stan Stan Poz.
WOdy WOdy ostrzegawcz alarmow oczepu korony
10 % 1% gawezy y PU T Watu

Wyszczeg

max

0,00
+1,94 | +1,12 | do- +1,30 -0,40 - - -
0,24

Operat wodnoprawny
z2005r.

Informacje Inwestora - - - - -0,40 +0,40 +0,96

Materiaty Instytutu
Meteorologii i
Gospodarki Wodnej -
Czarna Lacha

- +1,05 +1,43

Plan operacyjny ochrony
przed powodzig miasta Kanat Pleniewski - - +0,40 +0,50
Gdansk.

Opis budowli - wat
Kanatu Pleniewskiego +0,88 +1,41
w miejscu wylotu
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4.2.  Planowana inwestycja bedzie znajdowaé si¢ na terenie obszaru jednolitych czesci wod

powierzchniowych JCWP PLRW?20000487 - Martwa Wisla do Strzyzy.
Jednolite czesci wod powierzchniowych rzecznych PLRW20000487 — Martwa Wista do Strzyzy:

e europejski kod JCWP: PLRW20000487

e Nazwa JCPW: Martwa Wista do Strzyzy

e scalona czegs¢ wod: DW1401

e region wodny: region wodny Dolnej Wisty

e obszar dorzecza: kod - 2000; obszar dorzecza Wisty

e RZGW w Gdansku

e ckoregion: Rowniny Centralne (14) wg Kondrackiego, Roéwniny Centralne (14) wg Iliesa

o typ JCWP: Typ nieokres$lony (0)

e status: silnie zmieniona czg¢s$¢ wod

e ocena stanu: zty

e ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych: zagrozona

e derogacje: 4(5) —2/4(7) -1

e uzasadnienie derogacji: Warunki naturalne - sg to praktycznie wody stojace, potozone na terenach
nizinnych, uchodzace do morza - nawet przy catkowitej eliminacji presji jako$¢ fizyko-chemiczna
wod nie poprawi sie w ciggu 6 lat.; Rozp. lub planowana inwentaryzacja z zakresem ochrony

przeciwpowodziowej, majace wptyw na stan wod p.-Petla Zutawska

Martwa Wista jest w warunkach naturalnych kwalifikowana jako wody ptynace, (zgodnie
Z informacjq z RZGW Marta Wista nadal jest rzekq, ponadto ma dopltywy i ma ujscie — istnieje w nigj
przephyw w zwigzku z tym sq to wody Srodlgdowe plyngce. Mimo iz zgodnie z warstwami map
zasadniczych sq to wody stojgce) potozone na terenach nizinnych, uchodzaca do morza. Ciek ten posiada
status silnie zmienionej cze$ci wod, a jego stan zostal oceniony jako zty. Celem $rodowiskowym JCWP

jest osiagniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.

4.3. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym obszarem jednolitych wod
podziemnych JCWPd — PLGW?240015, nr 15.

Jednolite czesci wod podziemnych JCWPd (PLGW?240015):

e europejski kod JCWPd: PLGW?240015
e nazwa JCWPd: 15
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e region wodny: region wodny Dolnej Wisty

e obszar dorzecza: kod - 2000; obszar dorzecza Wisty

e RZGW w Gdansku

e ckoregion: Rowniny Centralne (14)

e ocena stanu: zty (ilosciowy); dobry (chemiczny)

e ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych: zagrozona

e derogacje:4 (4) -1

e uzasadnienie derogacji: ze wzgledu na duzy pobor wod podziemnych w celu zaopatrzenia w wodg
do spozycia (region turystyczny), i ingresje wod zasolonych. Po zastosowaniu programowych

dziatan osiggnigcie dobrego stanu jest mozliwe do 2021 .

Powierzchnia terenu objetego JCWPd wynosi 503,29 km?. Dostepne zasoby wod wynosza
134,2 tys. m*/d. Do istotnych probleméw JCWPd nalezy niedostateczna sanitacja obszarow wiejskich
I rekreacyjnych. Wyniki pomiaréw wiasciwosci fizyczno-chemicznych w 2011 r. wykazaly wystepowanie
wysokich stezen NH4, Mn, Fe oraz wegla organicznego, ktore maja charakter geogeniczny. Probki wody
pobrane w punkcie monitoringowym nr 1891 zostaty zakwalifikowane do IV klasy jakos$ci. Probki wody
w punktach monitoringowych nr 778 i 2311 nie stwierdzono przekroczen wartosci granicznych II i III

klasy jakosci.

Celem s$rodowiskowym JCWPd nr 15, bedacej obecnie w dobrym stanie chemicznym i ztym
stanie iloSciowym jest zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej poprawa tego stanu. JCWPd 15

zostala zaliczona do zagrozonej nieosiggni¢ciem celow srodowiskowych.
43.1. Wplyw na stan JCWP i JCWPd i ekosystemow

Doplyw czystej wody melioracyjnej ze Zlewni | do wéd w Kanale Pleniewskim nie pogorszy
stanu tych wéd i ekosystemu. W przypadku stwierdzenia obecno$ci zanieczyszczen nalezy
skontrolowa¢ zlewni¢ pod katem zlokalizowania i1 usunigcia ich zrodita. Odpady stale jak $mieci czy
czesci roslin beda zatrzymywane na kracie 1 stamtad pobierane przez mechaniczng czyszczarke krat,
transportowane do kontenera i wywozone. Ropopochodne, gdyby pojawity si¢ w zlewni to bedg widoczne
na powierzchni wody w zbiorniku wyrownawczym (kanale pompowym ”A”). Bedzie mozliwe
przesledzenie drogi ich doptywu poprzez rowy melioracyjne — co utatwi identyfikacj¢ i usunigcie

przyczyn ewentualnego zanieczyszczenia.

Doptyw wod opadowych i roztopowych ze Zlewnill do wod w Kanale Pleniewskim nie

pogorszy stanu tych wod i ekosystemu pod warunkiem zainstalowania i eksploatacji urzadzen
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oczyszczajacych zapewniajacych zatrzymanie zanieczyszczen w stopniu wymaganym prawem wodnym,
na budowe ktérych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. W przypadku stwierdzenia obecnosci
zanieczyszczen nalezy skontrolowac zlewni¢ pod katem zlokalizowania i usunigcia ich zrodta. Substancje
ropopochodne, gdyby pojawity sie w zlewni to bedg widoczne na powierzchni wody w zbiorniku

wyréownawczy (kanale pompowym ”A”) i w rowach melioracyjnych Zlewni .

Budowa przepompowni nie spowoduje zagrozenia nieosiggniecia celow Srodowiskowych
przedstawionych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim nr 49
poz. 549 oraz jest zgodna z trescig rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod

regionu wodnego Dolnej Wisty.
4.3.2. Dane o ryzyku i zagroZeniu powodziowym

Zgodnie z art. 390 ust. 1, pkt. 1 lit. b) Prawa wodnego wymagane jest uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Ust. 2 wyjasnia, ze w pozwoleniu wodnoprawnym okresla si¢ wymagania dla tych obiektow.
Jednoczesnie ust. 4 informuje, zZe zakres wymagan dla tych obiektéw okreSlony bedzie

w Rozporzadzeniu.

Projektowane urzadzenie wodne (przepompownia) zlokalizowane sa poza obszarem zagrozonym
powodziom, co wynika z mapy ISOK, ponadto stanowia inwestycje zapobiegajaca wystapienie takiego

stanu na terenach Polderu Ptonia..
4.3.3. Dane hydrogeologiczno-hydrauliczne

Na obszarze Zulaw Gdanskich i tarasu nadmorskiego znajduje sie jeden z najzasobniejszych
gléwnych zbiornikéw wod podziemnych w regionie dolnej Wisty — GZWP nr 112 — Zutawy Gdanskie.
Obejmuje on plejstocensko-holocenski poziom wodono$ny, ktory potaczony jest z zasobng strukturg
kopalng plejstocenu. Z uwagi na stref¢ wod zasolonych wystepujaca w rejonie Martwej Wisty zbiornik
jest dwucztonowy. Wody zbiornika od wielu lat sg intensywnie eksploatowane i1 stanowig podstawe

zaopatrzenia aglomeracji gdanskie;.

Zasoby wod podziemnych, ktére sa eksploatowane na terenie Gdanska zostaly ustalone dla
poziomow wodonos$nych: kredowego, trzeciorzedowego (paleogenskiego-neoganskiego)

I czwartorzgdowego. Wody podziemne ze wszystkich ww. poziomow sptywaja do Zatoki Gdanskie;.
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Podstawa systemu wodonos$nego jest mulowo-ilasta seria gornej kredy, ktora jest rOwniez granicg
strefy aktywnej wymiany wod. Seria gornej kredy oddziela stodkie wody systemu od zmineralizowanych

wod triasu.

Na terenie Zutaw Gdanskich do glebokosci ok. 160 m ponizej terenu wystepuje poziom kredowy.
Prowadzi on wody podcis$nieniem, ktére na terenach o niskich rzgdnych terenu maja charakter artezyjski.
Zasadnicza warstwg w pigtrze kredowym sg gornokredowe piaski glaukonitowe, ktore pojawiajg si¢ na

rzednej 150 m p.p.m..

Poziom trzeciorzedowy wystepuje na glebokosci do ok. 90 m ponizej terenu na obszarze tarasu
nadmorskiego. Poziom trzeciorzegdowy zwigzany jest z wystepowaniem piaszczystych utworow
oligocenu i miocenu. Pietro trzeciorzgdowe prowadzi wody pod cisnieniem, ktdre na niskich rzgdnych

terenu maja charakter artezyjski.

Poziom czwartorzgdowy wystepuje na glebokosci od kilkunastu metréw ponizej terenu. Poziom
ten prowadzi wody o swobodnym zwierciadle, ktore na terenie o niskich rzgdnych moga mie¢ charakter

artezyjski.

W zakresie wod podziemnych zasadniczym osadem, w ktorym wystepuja wody podziemne sg
morskie piaski interglacjatu emskiego (plejstocen) oraz zawodnione piaski rzeczne (holocenskie), ktore
W stropie przykrywa warstwa namutow (ity, mutki, torfy). Woda wykazuje okresowo lub stale ponad

normatywng zawartos¢ fluoru.
Inwestycja nie ma wptywu na zasoby wod podziemnych;
Inwestycja nie dotyczy gospodarki $ciekowe.

4.4.  Sposob unieszkodliwiania odpadow

W wyniku realizacji inwestycji powstana odpady zwigzane z wykonywanymi pracami, ktdre
wykonawca zbierze (ewentualne) zterenu budowy. Okresowo, przed wywiezieniem poza rejon
inwestycji, odpady nalezace do grupy odpaddéw innych niz niebezpieczne moga mie¢ kontakt
Z powierzchnig ziemi. Natomiast odpady niebezpieczne, a takze inne niz niebezpieczne, ktéore moglyby
by¢ rozwleczone przez ewentualne zwierzeta (np. bezdomne psy czy kuny) beda przed wywozem

gromadzone w odrgbnych pojemnikach.
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Zgodnie z § 2. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) odpady powstajace przy przebudowie beda naleze¢ do nastepujacych
grup:

e (08— odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakieréw,
emalii ceramicznych), kitu, klejow, szczeliw i farb drukarskich,

e 13- oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 121 19),

e 14— odpady z rozpuszczalnikow organicznych, chtodziw i propelentéw (z wytgczeniem grup 07 i 08)

e 15— odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach,

e 16— odpady nieujete w innych grupach,

e 17— odpady zbudowy, remontéw idemontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemig z terendw zanieczyszczonych),

e 20— odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Powstate odpady nie b¢dg magazynowane na terenie budowy a od razu w trakcie trwania prac
(np. demontazu istniejacej przepompowni) tadowane na samochody ci¢zarowe i wywozone z budowy.
Niektore odpady w celu zgromadzenia wigkszej ilosci ze wzgledu na nieoplacalno$¢ kazdorazowego
wywozu najmniejszych ilosci bedg gromadzone tymczasowo na placu budowy w wyznaczonym miejscu,
apo uzbieraniu wigkszej ilosci wywozone zbudowy. Odpady inne niz niebezpieczne mogg by¢
gromadzone bezposrednio na ziemi, a ze wzgledu na ich strukture (np. zelazo, beton) nie beda miaty
wplywu na stan gleby. Pozostate odpady (np. odpady komunalne, odpady niebezpieczne) beda
tymczasowo gromadzone w pojemnikach przeznaczonych na ten cel. Dodatkowo pojemnik na odpady

niebezpieczne begdzie zabezpieczony przed dostepem przypadkowych osob lub zwierzat.

Podczas realizacji nastgpowal bedzie wywoz odpaddéw z rozbiodrki elementow budowlanych na
miejskie sktadowisko odpadow. Dopuszczalne jest wtorne wykorzystanie czystych materialow
budowlanych (gruz niebedacy odpadem niebezpiecznym) np. jako podloze kruszywowe (czysty gruz
budowlany) na realizacj¢ innych budow lub jako element drég dojazdowych tymczasowych do budéw

(ptyty z demontazu umocnienia placu).

Po zakonczeniu robot w fazie eksploatacji na kracie przed komora pomp beda gromadzi¢ si¢
odpady ro$linne (trawy, trzcina) a takze elementy plastikowe jak worki foliowe, butelki itp. skratki te
beda magazynowane w kontenerze na zlokalizowanym na miejscu do tego przeznaczonym kotlo

czyszczarki krat, a nastgpnie wywozone na miejskie sktadowisko odpadow
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Wykonawca stosowaé bedzie w procesie inwestycyjnym technologie przyjazne srodowisku, ktore
przyczyniaja si¢ do zmniejszenia powstawania odpadoéw. Maszyny budowlane i urzadzenia techniczne

muszg by¢ sprawne. Wykonawca robot nie moze dopusci¢, aby z maszyn wyciekat olej, paliwo 1 smary.

Firma prowadzaca prace bedzie zobowigzana do spelnienia wymagan stawianych
artykutem 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.). Odpady
powstale na etapie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane przez firm¢ prowadzaca prace
budowlane tj. przekazane w miejsca stosowne do ostatecznego z nimi post¢powania. Odpady bedg
przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego postgpowania z wyzej wymienionymi odpadami
(wywozu, gromadzen). Podmioty te przekazywa¢ beda odpady na sktadowiska lub do utylizacji

w zaktadach posiadajacych odpowiednie zezwolenia.

5. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

5.1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r., opublikowany w Monitorze Polskim nr 49 poz. 549, zaktualizowany
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911), wyszczegodlnia cele srodowiskowe dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz obszaréw chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW (tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna, tj. dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej).
Celem w/w Planu jest osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod
oraz co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych cz¢sci wod, przy
czym cele te powinny zosta¢ uzyskane przy stosunkowo niewielkich kosztach $rodowiskowych
i ekonomicznych. Zaktada on monitoring oraz ocen¢ stanu wod dorzecza Wisty wynikajacych
Z antropogenicznego oddziatywania CZLOWIEKA. Inwestycja nie wplywa na ustalenie planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
5.2.  Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Zgodnie z mapami ISOK zagrozenia ryzykiem powodziowym przedmiotowa inwestycja nie
znajduje si¢ na obszarze objetym planami ryzyka powodziowego - inwestycja nie wprowadza warunkow,

ktore miatyby wplyw na ustalenia ISOK.
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5.3.  Plan przeciwdzialania skutkom suszy,

Dnia 12.08.2016 r. Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej przystgpil do konsultacji spotecznych
projektu harmonogramu 1 programu prac zwigzanych z przygotowaniem planéw przeciwdziatania

skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Konsultacje potrwaja do 12 lutego 2017 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku dnia 11 lipca 2016 r. przystapit
do konsultacji spotecznych projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej

Wisly wraz z projektem prognozy oddziatywania na §rodowisko.

Plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym wraz z planem przeciwdziatania
skutkom suszy na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie
gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzadzania zasobami wodnymi i ksztalttowania sposobu

ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z ustawg Prawo wodne zawiera¢ bedzie:

analize mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji;

e katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego jest zgodny z zapisami projektow planow

przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty 1 na obszarze dorzecza Wisty.
5.4. Programu ochrony wod morskich,

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach morskich ani przyleglych w zwiazku, z czym

nie ma dla niego ustalen wynikajacych z programu ochrony wod morskich.
5.5.  Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych,

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ dlugotrwatego gromadzenia Sciekow

komunalnych. Nie przewiduje si¢ rowniez oczyszczania tych $ciekow.

Scieki komunalne powstate w czasie realizacji planowanej inwestycji beda na biezaco usuwane

Z teren6w budowy (system toi-toi) za posrednictwem specjalistycznej firmy.
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5.6. Planu lub programu rozwoju S$rodladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym;

Planowana inwestycja z oczywistych wzgledow nie jest zwigzana z planem rozwoju

srédladowych drog wodnych i nie ma wptywu na uwarunkowania tego planu.

6. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA ZWOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE,
W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH

OKRESLONYCH;

Planowana inwestycja nie zmienia ilosci odprowadzanych wod pochodzacych z odwodnienia
gruntbw W granicach administracyjnych miast, ani ich wskaznikow fizykochemicznych, a zatem nie
przyczyni si¢ do przekroczenia granicznych wartosci jakosci wody dla dobrego stanu ekologicznego wod
powierzchniowych i podziemnych, zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé w sposob, ktory uniemozliwi osiagnigcie celéw srodowiskowych
w przyszio$ci oraz nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego rzeki. Wptyw tej inwestycji na
szeroko pojety stan wdd bedzie neutralny i nie wplynie na realizacje celow srodowiskowych tego odcinka

cieku.

Chwilowe pogorszenie jakosci wod w zakresie elementow fizyko-chemicznych i biologicznych
moze potencjalnie wystapi¢ wytacznie na etapie realizacji inwestycji. Jednoczesnie minimalizacja tego
oddzialywania zostanie osiggni¢ta za pomocg stosunkowo tatwych $rodkow i odpowiedniego

zaplanowania robot.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan JCW oraz nie spowoduje
nieosiagniecia celéw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Martwej Wisly.
7. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO:;

Celem inwestycji nie jest przerzut wod plynacych. Inwestycja stanowi przebudowe systemu
odprowadzenia wod melioracyjnych do odbiornika, ktérym jest Kanat Pleniewski, przez co nie ma
zagrozenia zmniejszenia przeptywu ponizej nienaruszalnego, w zwigzku z czym obliczanie przeptywu

nienaruszalnego nie ma uzasadnienia.
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8. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH
8.1.  Obliczenie wartosci SNQ oraz pozostalych przeplywow
Obliczenie warto$ci SNQ jest celowe dla okreslenia uwarunkowan przeplywowych ciekdéw
wodnych.

W rozwazanym przypadku zlewnia ma charakter terenu wyposazonego w rowy melioracyjne, do

ktérych doprowadzone sg drenaze. Rowy melioracyjne witaczone sg do kanatu pompowego ,A”,

doprowadzajacego wode do przepompowni.

Liczac (poprzez analogi¢) wartos¢ SNQ oraz pozostatych przepltywoéw dla powierzchni Zlewni |

(objetej wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne) postuzono si¢ wzorem Iszkowskiego.

8.1.1.

8.1.2.

Przeplyw absolutnie Sredni dla normalnego roku
Qs = 0,03171 % C; * P x A[m3/s]

sredni opad roczny [m] P =557 mm = 0,557 m,

powierzchnia zlewni [km?] A= 12 ha = 0,12 km?,

wspotczynnik odptywu zalezny od rzezby terenu zlewni [-]; przyjmowany z tabel (Cs wg rzezby
terenu = 0,3 dla zlewni czeSciowo plaszczyznowej i czg¢sciowo pagorkowej. Cs wg zlewni

rzecznych = 0,3 dla Zlewni Wisty Dolnej)
Qs = 0,03171 % 0,3 x 0,557 * 0,12 = 0,00064 [m3/s]
Przeplyw absolutnie najnizszy

Qo = 0,2 % v * Qs [m3/s]

wspotczynnik dla zlewni [-]. v w zlewniach od 200 do 20000 km? z przewaga gruntow
przepuszczalnych, dla gruntow $rednioprzepuszczalnych z normalnie rozwinigta roslinnoscia
wynosi 1,0. Ze wzgledu na powierzchni¢ mniejsza niz 200 km? wprowadza si¢ poprawke
zmniejszajacg wspotczynnik v o 25% w wyniku czego do wzoru wstawiamy v=0,75.

Przeplyw absolutnie $redni dla normalnego roku [m*/s]

Q, = 0,2 0,75 = 0,00064 = 0,000382 [m3/s]
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Przeplyw najniiszy normalny
SNQ = Q; = 0,4 v * Qs [m*/s]

wspolczynnik dla zlewni [-]. v w zlewniach od 200 do 20000 km? z przewaga gruntow
przepuszczalnych, dla gruntow S$rednioprzepuszczalnych z normalnie rozwinig¢ta roslinnoscig
wynosi 1,0. Ze wzgledu na powierzchnie mniejsza niz 200 km® wprowadza sie poprawke
zmniejszajacg wspotczynnik v o 25% w wyniku czego do wzoru wstawiamy v=0,75.

Przeptyw absolutnie $redni dla normalnego roku [m?/s]
SNQ = Q, =0,4%0,75 % 0,00064 = 0,000192 [m3/s]
Przeplyw sredni normalny

Q2 = 0,7 x v * Qs [m®/s]

wspoltczynnik dla zlewni [-]. v w zlewniach od 200 do 20000 km? z przewaga gruntow
przepuszczalnych, dla gruntéw S$rednioprzepuszczalnych z normalnie rozwinigta roslinnoscia
wynosi 1,0. Ze wzgledu na powierzchni¢ mniejsza niz 200 km? wprowadza si¢ poprawke
zmniejszajacg wspotczynnik v o 25% w wyniku czego do wzoru wstawiamy v=0,75.

Przeplyw absolutnie $redni dla normalnego roku [m?/s]
Q, = 0,7 % 0,75 = 0,00064 = 0,000134 [m3/s]
Przeplyw najwyzszy wielki
Q,=C,*xm=*PxA

sredni opad roczny [m] P =557 mm = 0,557 m,
powierzchnia zlewni [km?] A= 12 ha = 0,12 km?,
wspotczynnik zalezny o rzezby terenu i kategorii zlewni [-]; przyjmowany z tabel (zlewania
0 powierzchni ponizej 50 km2 i bedaca poza terenem gorskim i1 podgorskim zaliczana jest do
kategorii Il. Cw dla Cs = 0,3 i zlewni kategorii Il wynosi 0,055)
wspotczynnik zalezny od powierzchni i konfiguracji terenu zlewni przyjmowany z tabeli lub
odczytywany z wykresu [-] (m = 20,29)

Q4 = 0,055 % 20,29 % 0,557 = 0,12 = 0,07459 [m3/s]
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8.2.  Splywy ze Zlewni | i Zlewni Il

Niezaleznie od powyzszego obliczono spltywy ze Zlewnil (w ramach postepowania
wodnoprawnego, z uwzglednieniem sptywow ze Zlewni II) przysztych, poza biezagcym postepowaniem
wodnoprawnym. Obliczenie ma na celu nakreslenie dalszych sptywéw do przepompowni. Granice
wytyczone w ramach obliczen pozwola w przysziosci podejmowac decyzje co do budowy ewentualnych

zbiornikéw retencyjnych, udrazniania rowéw czy budowy odcinkéw zarurowanych.
9. SYMULACIA SWMM

Modelowanie hydrodynamiczne w $rodowisku SWMM staje si¢ obecnie podstawowym
narzedziem, stuzacym ocenie funkcjonowania istniejagcych systeméw odwodnieniowych, jak
I wymiarowaniu nowopowstajacych obiektow i urzadzen. Niewatpliwg zaleta modelowego podejscia do
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych jest mozliwo$¢ ujecia w symulacji parametrow zmiennych
W czasie i przestrzeni, takich jak rzeczywisty sptyw wod opadowych, czy przeptyw w kanatach
(Kotowski i in., 2013). Generalnie rzecz ujmujac, model SWMM jest dynamicznym modelem zjawiska
opad-odptyw, wykorzystywanym w symulacjach odptywow iloSciowych i jakosciowych ze zlewni.
Model w zakresie hydrologicznym pozwala uwzglednia¢ szeroki wachlarz czynnikow, decydujacych
0 natgzeniu procesu transformacji opadu w odptyw, poczawszy od wysoko$ci opadéw deszczu, poprzez
parowanie ze zbiornikdéw wody stojacej, akumulacj¢ i topnienie $niegu, infiltracje deszczu do gleby,
infiltracje do warstw wodono$nych, az po przeptywy pomiedzy wodg gruntowg, a drenazami

(Nowogonski, 2018).

W aspekcie hydraulicznym z kolei, model pozwala definiowa¢ takie parametry systemow
odwodnieniowych jak: geometria przekrojow poprzecznych kanalow otwartych i zamknigtych, opory
przeplywu w kanalach, wyrazone wspotczynnikami szorstkosci, czy ich spadki podtuzne. Dodatkowo,
model umozliwia wprowadzenie takich elementéw sieci jak: zbiorniki magazynowo-podczyszczajace,
separatory, przepompownie, przelewy oraz uwzglednia zjawiska: ,,cofki”, podtopien, przeptywow
zwrotnych czy retencji powierzchniowej (Nowogonski, 2018). Model SWMM stanowi zatem najblizsze
rzeczywisto$ci odwzorowanie procesow, zachodzacych w zlewni, podczas gdy szeroko stosowane wzory

empiryczne prezentuja podejscia uproszczone.
10.  PODSTAWOWE ZALOZENIA OBLICZEN HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNYCH

Do wyliczen metoda natezen granicznych, jak tez do modelowania doptywu wody do

przepompowni Ptonia Mata w SWMM przyjeto nastepujace zatozenia:
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dla modelowania ilosci wody doptywajacej do przepompowni w obecnym stanie

zagospodarowania terenu zlewni oraz z uwzglednieniem obecnego uksztattowania koryt rowow

melioracyjnych:

o model stanu istniejacego wykonany zostat dla zlewni o powierzchni okoto 20,95 ha, ktorej
granice wyznacza przebieg drog oraz sieci kanalizacji deszczowej. Dominujgcym kierunkiem
zagospodarowania terenu zlewni sg nieuzytki rolne, tereny mieszkaniowe oraz uslugowe.
Stopien uszczelnienia zlewni okreslono na okoto 35 %j;

o modelowana zlewnia obejmuje takze podmokty teren, zlokalizowany pod wiaduktem
przeprowadzajacym ulice Elblgskg ponad torami kolejowymi, jednak doptyw wody z tego
obszaru do przepompowni réwniez potraktowano jako marginalny, z uwagi na
wodochlonno$¢ gruntéw podscielajacych ten teren (piaski) oraz uksztattowanie
wysokosciowe (forma bezodptywowej niecki); - Zlewnia |

o modelowana zlewnia obejmuje tereny skanalizowane: fragment ulicy Elblaskiej, teren osiedla
zlokalizowany na poludnie od ulicy Elblaskiej, salon Peugeot’a oraz sgsiednig stacje paliw,
jednak dopltyw wody do przepompowni z tych terendw bedzie znikomy z uwagi na brak
polaczenia hydraulicznego na rowie doprowadzajacym wodg¢ do przepompowni w miejscu
istniejgcego, niedroznego przepustu pod ulicg Elblaska; - Zlewnia 1l

o model stanu istniejacego okresla kierunki spadkow rowoéw melioracyjnych, stopien ich
zamulenia oraz poszycia roslinnego, zgodny z obserwacjami terenowymi, a takze danymi
wysokosciowymi, pochodzacymi z mapy zasadniczej oraz Numerycznego Modelu Terenu;

O z uwagi na znaczacy stopien poszycia roslinnego, jaki zaobserwowano w korytach rowow
melioracyjnych, odwadniajacych zlewni¢ przepompowni, wspotczynnik szorstkosci koryt
rowow Manninga przyjeto na poziomie 0,05 [-]

dla modelowania ilosci wody doptywajacej do przepompowni w prognozowanym stanie

zagospodarowania terenu zlewni oraz z uwzglednieniem wykonania zabiegéw utrzymaniowych

W korytach rowow melioracyjnych (odmulenie, usuni¢cie ro§linnosci):

o model stanu prognozowanego zagospodarowania terenu wykonano dla zlewni o identycznych
granicach jak dla stanu istniejagcego — powierzchnia zlewni nie ulega zmianie, a jedynie
stopien jej uszczelnienia,

o zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Gdanska, przyjetym uchwalg nr XI1/218/19 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 czerwca 2019 r.,
obszar zlewni w wigkszo$ci uzytkowany bedzie jako teren ,,przemystowo-ustugowo-
sktadowy” lub teren ,,portowy”. Zaktada si¢ zatem wzrost stopnia uszczelnienia zlewni do

okoto 53 % (uwzgledniono tu okoliczno$¢, iz cze$¢ zlewni zajmuja domy mieszkaniowe
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z ogrodami, jak rowniez zatozono pozostawienie stref zieleni pomimo przeksztatcenia
obszaru w teren przemystowo-ustugowo-sktadowy);

w modelu zatozono przyszite udroznienie przepustu pod ulica Elblgska, co pozwolitoby
W przysztosci na doprowadzenie do przepompowni wod z terenéw objetych siecig kanalizacji
deszczowej (oczywiscie po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z obowigzujacymi zapisami
prawa);

w modelu zatozono, ze docelowo koryta rowow melioracyjnych w terenie zlewni zostang
poddane zabiegom utrzymaniowym (odmulenie, nadanie spadkow w kierunku
przepompowni, usunigcie ro§linnosci), przez co zmniejszg si¢ opory przeptywu, co w modelu
zostanie odwzorowane poprzez zmniejszenie wspotczynnika szorstkosci koryt rowow
Manninga do wartosci 0,04 [-];

zatozono, ze w obrebie terenéw uszczelnionych beda powstawaé zbiorniki bezodptywowe lub

inne formy gromadzenia wod deszczowych.

DANE WEJSCIOWE DO OBLICZEN METODA GRANICZNYCH NATEZEN

Danymi do obliczen ,,metodg granicznych natgzen” sa:

powierzchnia zlewni z podzialem na podzlewnie o r6znych wspotczynnikach sptywu;

wspolczynniki spltywu przyjete wg wytycznych eksploatatora przepompowni (Gdanskie Wody):

o tereny zielone — 0,10 [-]

o powierzchnie dachéw — 0.95 [-]

o drogi oraz place — 0,65 [-]

wspotczynnik A

o dla prawdopodobienstwa Q10 % — 1013 [-]
o dla prawdopodobienstwa Q20 % — 804 [-]

spadek zlewni (do obliczenia czasu koncentracji terenowej — przyjeto 0,003 [-])

DANE WEJSCIOWE DO OBLICZEN METODA SYMULACJI W SWMM

Danymi wejsciowymi do modelu SWMM sa:

dane hydrologiczne:

o

o

nate¢zenie opadu miarodajnego — przyjeto opad o prawdopodobienstwie wystapienia p=20 %
(jak dla centrow miast, terené6w ustugowych i przemystowych) o czasie trwania t=60 min;

rozktad opadu w czasie obliczony wg formuly Bogdanowicz-Stachy;

56



Operat wodnoprawny ...

o podzlewnie obliczeniowe wraz z ich charakterystyka (szczegdlowy opis podzlewni
obliczeniowych zawarto ponizej)
e dane hydrauliczne (pozyskane z Numerycznego Modelu Terenu — NMT oraz mapy zasadniczej):
o przebieg kanalow otwartych wraz z przekrojami poprzecznymi, spadkami podtuznymi
| warto$ciami wspotczynnika szorstkosci;
o przebieg kanatéw zamknigtych wraz ze spadkami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
$rednicami przewodow oraz wspotczynnikami chropowatosci przewodow (przyjeto 0,011 [-]);

o lokalizacja przepustow wraz z przekrojami poprzecznymi i $rednicami przewodow.

Doktadno$¢ modelu SWMM wynika z procedury obliczeniowej, w ktdrej rozpatrywana zlewnia
dzielona jest na mniejsze podzlewnie, dla ktérych osobno definiowane s3 podstawowe parametry,
decydujace o przebiegu procesu transformacji opadu w odptyw, a ktorymi sa m.in. szerokos$¢
hydrauliczna, udziat powierzchni przepuszczalnej w stosunku do nieprzepuszczalnej, spadek podtuzny,
warto$¢ wspotczynnika CN (zaleznego od rodzaju gruntu i struktury uzytkowania terenu), czy wreszcie
kierunek wewnetrznego przeptywu miedzy powierzchniami o réznym stopniu przepuszczalnosci. Dla
zlewni przepompowni Plonia Mata (Z14+Z2) wyznaczono 16 podzlewni, dla ktérych okreslono ww.
parametry, zgodnie z Tab. nr 7 — dla istniejacego sposobu zagospodarowania terenu oraz wg Tab. nr 8 dla
prognozowanego sposobu zagospodarowania terenu. Dla celow pogladowych umieszczono dodatkowa

kolumne, przedstawiajacg wynik symulacji w zakresie maksymalnego odptywu z kazdej z podzlewni.

@ zlewnia, z kidrej wody odprowadzane s3
wylgcznie lub gidwnie systemem sieci kanalzacji deszczowe]

zlewnia, z ktérej wody odprowadzane sg

2 wylgcznie lub gléwnie systemem rowdw otwartych

—F= kierunek spadku wybranych odcinkow rowdw - istniejace zagospodarowanie terenu Al wybrane przekioje obliczeniowe

—F= kierunek spadku wybranych odcinkéw rowdw - prognozowane zagespodarowanie terenu

Rys. nr 1 Wizualizacja wynikéw modelowania
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Tab. nr7 Maksymalne odplywy ze zlewni - istniejace zagospodarowanie terenu
Oznaczenie Parametry wyjsciowe zlewni do modelowania Parametry
zlewni Istniejace zagospodarowanie terenu wynikowe
zgodnie = - - - =
2 zalacznikiem | Powierzchnia A Sgeroll(_osc Spadek U_dzml p0w1erzc|hn_1 Warto$é Maksymalny ‘
mapowym [ha] ydrauliczna [%] nieprzepuszczalnej | parametru CN odplyw z3e zlewni
[m] [%0] [-] [m°/s]
1 3,06 175,00 3,25 46,00 78,00 0,09
2 1,50 124,00 2,10 0,00 61,00 <0,01
3 1,98 141,00 1,45 59,00 83,00 0,09
4 0,49 70,00 2,00 100,00 98,00 0,10
5 0,16 40,00 2,00 49,50 79,50 0,02
6 0,43 65,50 3,40 73,00 88,00 0,06
7 0,20 44,00 1,75 100,00 98,00 0,04
8 0,45 101,00 2,45 7,00 63,50 <0,01
9 0,37 91,00 2,70 11,00 65,00 <0,01
10 2,80 167,00 0,70 21,00 69,00 0,01
11 0,62 79,00 2,00 23,00 69,00 0,01
12 0,42 65,00 7,00 20,50 69,00 0,01
13 2,95 172,00 0,70 28,00 71,00 0,02
14 1,05 102,50 2,10 25,00 70,00 0,01
15 3,23 180,00 0,60 26,00 70,50 0,17
16 1,05 102,50 0,50 76,00 89,00 0,09
17 0,13 54,00 0,50 81,00 94,00 0,02
18 0,05 35,50 0,50 80,00 91,00 0,01
Tab. nr8 Maksymalne odplywy ze zlewni - prognozowane zagospodarowanie terenu
Oznaczenie Parametry wyj$ciowe zlewni do modelowania Parametry
zlewni Prognozowane zagospodarowanie terenu wynikowe
zgodnie —~ - . . v
7 zalgcznikiem | Powierzchnia A Sgeroll(_osc Spadek ufizml p0w1erzc|hn_1 Wartosé Maksymalny .
mapowym [ha] ydrauliczna [9%] nieprzepuszczalnej | parametru CN odplyw Zse zlewni
[m] [%0] [-] [m/s]
1 3,06 175,00 3,25 68,00 86,00 0,23
2 1,50 124,00 2,10 50,00 81,00 0,05
3 1,98 141,00 1,45 59,00 83,00 0,09
4 0,49 70,00 2,00 100,00 98,00 0,10
5 0,16 40,00 2,00 49,50 79,50 0,02
6 0,43 65,50 3,40 73,00 88,00 0,06
7 0,20 44,00 1,75 100,00 98,00 0,04
8 0,45 101,00 2,45 7,00 63,50 <0,01
9 0,37 91,00 2,70 11,00 65,00 <0,01
10 2,80 167,00 0,70 50,00 79,00 0,06
11 0,62 79,00 2,00 23,00 69,00 0,01
12 0,42 65,00 7,00 20,50 69,00 0,01
13 2,95 172,00 0,70 57,00 82,00 0,09
14 1,05 102,50 2,10 25,00 70,00 0,05
15 3,23 180,00 0,60 35,00 74,00 0,22
16 1,05 102,50 0,50 76,00 89,00 0,09
17 0,13 54,00 0,50 81,00 94,00 0,02
18 0,05 35,50 0,50 80,00 91,00 0,01

Pozostate parametry charakteryzujace podzlewnie (przyjete zgodnie ze znormalizowanymi

tabelami):

e  wspoélczynnik szorstkosci zlewni Manninga dla terendow przepuszczalnych: 0,41 [-];

e  wspoélczynnik szorstkosci zlewni Manninga dla terendw nieprzepuszczalnych: 0,012 [-];
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e retencja powierzchniowa na terenach przepuszczalnych: 5 mm;

e retencja powierzchniowa na terenach nieprzepuszczalnych: 2,54 mm.

13. PRZEPLYWY OBLICZENIOWE — METODA SYMULACJI w SWMM

Tab. nr9 Zestawienie obliczen doplywu wody do przepompowni Plonia Mala metoda symulacji w SWMM -
istniejace zagospodarowanie terenu

Przeg)lyw
Przekréj obliczeniowy [m/s]
Q20 %,
t=60 min
Przekroj obliczeniowy A 026
(miejsce odprowadzenia wod z odwodnienia boczng podzlewni¢ nr 3) '
Przekroj obliczeniowy B 027

(miejsce odprowadzenia wod z odwodnienia ulice Elblaska)
Przekroj obliczeniowy C
(ponizej przepustu pod droga Elblaska — w miejscu potaczenia z prawostronnym rowem 0,04
doplywowym, odwadniajacym zlewnie¢ nr 10)
Przekrdj obliczeniowy D
(ponizej polaczenia z prawostronnym rowem doptywowym, odwadniajacym zlewni¢ nr 13)
Przekrdj obliczeniowy E
(wylot z przepompowni)

0,009

0,14

Komentarz: malejacy w kierunku przepompowni przepltyw wiaze si¢ z uksztalttowaniem spadkow
koryt rowéw melioracyjnych, ktére petnig tu funkcje zbiornikéw retencyjnych, zatrzymujacych wode
W swojej pojemnosci, a takze z niedroznos$cig przepustow — np. przepust pod ulica Elblaska jest
zamulony. Doptyw do przepompowni w tej sytuacji generuja gtéwnie zlewnie zlokalizowane najblizej,

np. zlewnia nr 14 i 15.

UWAGA: w przypadku wystapienia skrajnego porostu roslinnego w korytach rowow
melioracyjnych, przy zwigkszonym wspotczynniku szorstkosci rowow Manninga (0,14 [-]), przeplyw

obliczeniowy w przekroju przepompowni moze zmale¢ nawet do wartosci okoto 0,07 m*/s.

Tab.nr 10 Zestawienie obliczen doplywu wody do przepompowni Plonia Mala metoda symulacji w SWMM -
prognozowane zagospodarowanie terenu

Przeg)lyw
Przekréj obliczeniowy Q[rzno /3/]0 7
t=60 min
Przekroj obliczeniowy A 0.24
(miejsce odprowadzenia wod z odwodnienia boczng podzlewnig nr 3) '
Przekroj obliczeniowy B 0.38

(miejsce odprowadzenia wod z odwodnienia ulicg Elblaska)
Przekroj obliczeniowy C
(ponizej przepustu pod droga Elblaska oraz miejscu polaczenia z prawostronnym rowem 0,36
doptywowym, odwadniajacym zlewnig¢ nr 10)
Przekroj obliczeniowy D
(ponizej potaczenia z prawostronnym rowem doplywowym, odwadniajacym zlewni¢ nr 13)
Przekroj obliczeniowy E
(wylot z przepompowni)

0,48

0,50
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Whiosek: Docelowa wydajno$é przepompowni wyniesie 0,5 m%/s i bedzie realizowana dziataniem
z pomp po 0,25 m¥s(dla Zlewni | i Zlewni I1). Dla Zlewni | planuje si¢ dziatanie jednej pompy, przy

czym do pracy wlaczone beda pompy 0,25 m*/s kolejno - w systemie zamiany priorytetow.

14. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ
URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM

CZASEM ICH TRWANIA]

Projektowana przepompownia melioracyjna realizujagca odprowadzenie wod ze zbiornika
wyrownawczego (kanatu pompowego ”A”), jak réwniez towarzyszaca jej infrastruktura techniczna, nie
spowoduje zagrozenia dla $rodowiska wodnego zar6wno w fazie rozruchu jak i1 zatrzymania pracy

(awarii) urzadzen.

Dziatanie przepompowni bgdzie polegato na wypompowywaniu wod opadowych i roztopowych
ze zbiornika wyrownawczego (kanalu pompowego ”A”), doprowadzajacego wode do przepompowni
| odprowadzeniu do odbiornika, ktérym jest Kanal Pleniewski. Jako uktady rozruchowe pomp
zastosowane zostang 3 uklady tagodnego rozruchu, posiadajace m.in.: peilng kontrole napigcia

zasilajacego oraz pelne zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe.

Przepompownia wyposazona bedzie w mozliwo$¢ podpigcia zasilang rezerwowego na wypadek
awarii gldwnego zasilania energetycznego w postaci przewoznego agregatu pradotworczego,
zapewniajacego w razie konieczno$ci funkcjonowanie przepompowni przez 24 godziny na dobe.
Przepompownia w obecnie planowanym trybie opiera si¢ o prace 3 pomp, co gwarantuje wiasciwg

rezerwe na wypadek awarii. Docelowo dwie pompy beda pracujace a trzecia stanowi¢ begdzie rezerwe.

W celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia awarii systemu podczas eksploatacji przepompowni
nalezy systematycznie oczyszczaé poszczegdlne komory, urzadzenia i armaturg. W przypadku
wystapienia niedroznosci systemu nalezy komory oprézni¢ z nagromadzonego osadu oraz przeptukaé

rurociagi ttoczne.
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15. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY ZDNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB

PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Na analizowanym obszarze obejmujacym zasi¢g oddzialywania planowanych do wykonania
obiecktow i robot oraz przebudowy urzadzenia wodnego nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.
1651 z p6zn. zm.) tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne oraz zespoly przyrodniczo — krajobrazowe.

Na omawianym terenie nie wystepuja rowniezgatunki i siedliska objete ochrona.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ rowniez na terenie ani w zasiggu oddzialywania

obszarow Natura 2000.
16. WNIOSKI KONCOWE.

Dziatajac w imieniu Inwestora: Gdanskie Wody Sp. z 0.0. ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5,

80-601 Gdansk, wnioskujemy o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego na:

e rozbiorke obiektow oraz budowe/przebudowe obiektow wyszczegolnionych w Tab. nr 12 (art. 389
pkt 6),

e prowadzenie przez waly przeciwpowodziowe rurociggow ttocznych, ktore sg funkcjonalnie
zwigzane w obiektami wyszczegdlnionymi w Tab. nr 12 (art. 389 pkt 9)

e usluge wodng jaka jest odprowadzenie do wod - wod pochodzacych z odwodnienia gruntow

w granicach administracyjnych miast ze Zlewni I do Kanatu Pleniewskiego (art. 389 pkt 1)

Urzadzenia wodne objete niniejszym wnioskiem zestawiamy w Tab. nr 12, ktéra przedstawia
podsumowanie planowanych do wykonania prac 1 urzadzen, na ktorych wykonanie wystepujemy

0 wydanie Pozwolenia wodnoprawnego.

Tab.nr1l  Wykaz dzialek, na ktorych planowane sg prace

Obre¢b ewidencyjny: 226101_1.0116, 116
Dzialki nr: 50/3, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2
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Tab.nr12 Wykaz obiektow objetych niniejszym wnioskiem

Przyblizona
N lokalizacja punktu Dzialka
Lp. Opis obiektu/ planowanych prac W ukladzie 2000
X Y nr obreb
1 Rozbiorka/demontaz istniejacego przy.czélka betonowego wraz z 6024871 6546585 50/3 116
kratg na wlocie
2 Rozbiorka istniejagcych Z’mrociqgéw ssawnych biegna,cych od 6024876 6546591 50/3 116
betonowego przyczotka do budynku przepompowni.
3 Demontaz 2 pomp i armatury zloka'lizowanej w budynku 6024879 6546596 50/3 116
przepompowni
Demontaz istniejacych rur wylotowych @ 200 i @ 300, zakonczonych 51/4
5 klapami zwrotnymi oraz zamulenie i za$lepienie odcinkéw pod 6024886 6546604 52/1 116
watem, poprzez odmulenie
Odmulenie /poglgbienie zbiornika wyréwnawczego (kanatu
4 pompowego ”A”), doprowadzajacego wod¢ do przepompowni na 6024862 6546572 50/3 116
dhugosci ok. 50 m max. do rzednej 2,7 m n.p.m.
Budowa umocnienia skarp (w postaci materacy gabionowych) i dna
6 rowu (W postaci ptyt Wielootworozvygh) w obrebie zpiornika 6024862 654678 50/3 116
wyrownawczego (kanatu pompowego ”A”),, doprowadzajacego wode
do przepompowni, dtugo$¢ umocnienia ok. 10 m
Budowa komory pompowej o wymiarach zewnetrznych ok. 5.1 na
9,75 m i glebokosci ok. 4,15 m w ktorej mozna wyrdzni¢ nastepujace
sekcje:
sekcja krat — krata na wlocie z rozstawem pretow krat: 30 mm wraz
7 z czyszczarka krat, oraz prowadnicami na szandory, sekcja wodna- gggjggg ggjggzg 50/3 116
komora nakierowujgca, sekcja pomp - 3 pompy w gniazdach,
wydajno$é 0,25 m¥/s kazda, sekcja armaturowa (3 komory). Catosé
wykonana w ostonie $cian szczelnych Larsena, komora posadowiona
na poduszce z kruszywa i betonu.
50/3
8 Budowa 3 rurociggéw ttocznych PEHD o $rednicy 350 i 400 mm, | 6024871 6546585 giﬁ 116
dhugos¢ catkowita ok. 28 m x 3 szt. 6024893 | 6546602 52/1
52/2
Demontaz a nastepnie odbudowa odcinka watu oraz §cianki oporowe;j
z plyt betonowych w strefie przejsécia rur tlocznych przez wat. 50/1
9 Wykonanie w ostonie $cian szczelnych Larsena. Odbudowa odcinka | 60248911 | 6546599 51/4 116
watu z zastosowaniem rdzenia z gliny i umocnienia powierzchni
kamieniem na betonie.
Budowa komory wylotowej tréjkomorowej zlokalizowanej na
zakonczeniu rurociggow tlocznych (za betonowym oczepem),
10 wyposazonej w klapy zwrotne (po jednej dl’a kaZdegp rgrociqgur 6024893 6546602 52/2 116
tlocznego) oraz dwurzedowy zestaw szandorow, w kazdej z komor.
Komora posadowiona na palach jet-grounting, w obudowie ze $cian
szczelnych Larsena
Umocnienie dna Kanatlu Pleniewskiego w postaci narzutu
1 kamiennego zakoﬁczonf?go pglisadq, dh_lgos'é umocnienia OK. 14’,5,’ m 6024896 6546607 50/2 116
od komory wylotowej w kierunku osi koryta Kanatu, szeroko$¢
umocnienia ok. 8 m.
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1. ZALACZNIKI

Zat.nr 1. Kwalifikacje autora opracowania

Zal.nr2. Mapa zagrozenie powodziowego od strony morza, w tym morskich wod wewngtrznych.
Obszar, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na
100 lat (H 1%)

Zat. nr 3. Mapa zagrozenie powodziowego od strony morza, w tym morskich wéd wewnetrznych.
Obszar, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na
500 lat (H 0,2%)

Zat.nr4. Pismo z Waod Polskich z dnia 31.10.2019 r. znak: GD.ZPU.3.434.328.2019.KJ

Zat.nr 5. Decyzja nr ZW-144/176/2019 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.04.2020r.
zwalniajaca z zakazu okreSlonego w art. 176 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy Prawo wodne
(znak:GD.RPP.423.155.5.2019.AS)

Zat.nr 6. Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

21.08.2020 r. (znak: WUIiA-V1.6733.59-5.2020.MK.183382
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CZzESC RYSUNKOWA

nr 1.
nr 2.

nr 3.

nr4.

nr 5.

nr 6.

nr.

nr 8.

Orientacja

Mapa zlewni

Plan urzadzen wodnych 1 zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod oraz
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig na podktadzie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej terenu wraz z oznaczeniem nieruchomosci

Projekt zagospodarowania terenu przepompowni - schemat funkcjonalny urzadzen wodnych
Przekrdj zasadniczy przez rurocigg ttoczny

Rzuty i zasadnicze przekroje projektowanej komory przepompowni wraz ze schematem
rozmieszczenia urzadzen pomiarowych

Rzuty i zasadnicze przekroje projektowanej komory wylotowej wraz ze schematem
rozmieszczenia urzadzen pomiarowych

Schemat umocnienia skarp i dna zbiornika wyréwnawczego (kanatu pompowego ”A”)
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