
DESKI

SZANDOROWE

gr. 70 mm

ISTNIEJĄCY

OCZEP

600 x 500

PŁYTY

DO WYMIANY

GR. 300 mm

H= 1500 mm

ŚCIANKA SZCZELNA

WYCIĘTA PO ZAKOŃCZENIU

ROBÓT

DNO

DROGA

PODUSZKA BETONOWA UKŁADANA POD WODĄ

Z PALAMI FUNDAMENTOWYMI JET-GROUTING

BARIERKA

OCHRONNA

WŁAZ DO KOMORY

POKRYCIE Z BLACHY

ŻEBERKOWEJ

-1.690

+0.880

+0.380

KR-1

PŁ70X8

KR-1

PŁ70X8

Bal-3

RO48.3X4

W-1

BL6x1100x950

W-1

BL6x1100x950

PR-1

U90/50X5

PR-1

U90/50X5

ST-1

RD20

-1.090

-0.110

+0.880

-0.560

-0.826

+1.410

-1.090

KOMORA WYLOTOWA

PRZEKRÓJ B-B

S.1:25

+0.600

-16,040

-18,970

-3,590

ŚCIANKI SZCZELNE

TYMCZASOWE

EKRAN Z GLINY

POŁĄCZENIE

ŚCIANEK

SZCZELNYCH

UMOCNIENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO

KAMIENIEM NA BETONIE

KORPUS GROBLI Z GRUNTU WCZEŚNIEJ

ZDEMONTOWANEGO ODCINKA GROBLI,

ULOŻONY Z ODPOWIEDNIM ZAGESZCZENIEM

ŚCIANKI SZCZELNE

TYMCZASOWE

DODATKOWEUSZCZENIENIE

POD OCZEPEM DO ŚCIANKI

SZCZELNEJ NP. BIG-BAGAMI

EKRAN Z GLINY

EKRAN Z GLINY

USZCZELNIAJĄCE MATY

BENTONITOWE

ŁATY

WODOWSKAZOWE

KR-1

PŁ70X8

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

Bal-1

RO48.3X3.2

Bal-1

RO48.3X3.2

KR-1

PŁ70X8

KR-1

PŁ70X8

Bal-2

RO48.3X4

Bal-3

RO48.3X4

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

W-1

bl. żeberkowa

BL6x1100x950

Bal-2

RO48.3X4

KOMORA WYLOTOWA

PERSPEKTYWA 1

I300

ISTNIEJĄCA 

KONSTRUKCJA

I300

ISTNIEJĄCA 

KONSTRUKCJA

-1.690

-1.090

+0.390

-0.110

+0.880

+0.880

KOMORA WYLOTOWA

PERSPEKTYWA 2

Elementy projektowane - instalacja tłoczna w komorze wylotowej

L.P. Oznaczenie Nazwa Ilość Jedn.

Uwagi

1
ZW1, ZW2, ZW3 Klapa zwrotna Dn400

3 szt.

PEHD typ PTK-A 400, montaż na kołnierz

SDR17

2
Uk4, Uk5, Uk6

Tuleja kołnierzowa Dz400 PEHD + kołnierz ze

stali nierdzewnej AISI 304

3

kpl.

PEHD SDR17

AISI 304 PN10

3

ŁU1.2, ŁU1.3,

ŁU2.2, ŁU2.3,

ŁU3.2, ŁU3.3

Łańcuch uszczelniający Dn400-500

6

kpl.

łańcuch typu ŁU-7, 18 ogniw na komplet

od strony odwodnej zabetonować na gł.10cm

4
PD1, PD2, PD3

Podpora pod rurociąg Dn400 typu AR-S

h=300±75mm

3 szt.

stal kwasoodporna 1.4307

wykonanie indywidualne pod wymiary klapy

08.2020

Rysunek:

TEL/FAX: (33) 821-82-12

MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:

BARTŁOMIEJ SZENDOŁ

SRODOWISKO
43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SPORTOWCÓW 11, 

Data: 

Skala:

Rys. nr:

Nazwa inwestycji:

Tytuł opracowania:

Zespół projektowy:

Gdańskie Wody sp. z o.o.

ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Stadium:

1:25

7

"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przepompowni Płonia Mała"

Rzuty i zasadnicze przekroje projektowanej komory wylotowej

wraz ze schematem rozmieszczenia urządzeń pomiarowych - wylot brzegowy

mgr inż. Teresa Szendoł

Opracował:

mgr inż. Teresa Szendoł

Projektował:

nr upr. bud. SLK/4204/ZHOK/12

specjalność: konstrukcyjno-budowlana

w tym: obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji

Operat Wodnoprawny

 "Przebudowa przepompowni Płonia Mała"


