
3 x rurociąg tłoczny PEHD Ø350 mm

Umocnienie dna rzeki Rozwójki

- Narzut kamienny zakończony palisadą

lub betonowe płyty drogowe

Wypełnienie betonem

2x dwuteowniki stanowiące

wsparcie oczepu(bez wymiany)

Oczep (bez wymiany)

-0.560

Grubość podsypki

i obsypki 0,3 m

Wymiana istniejących płyt betonowych z

 założeniem przejścia szczelnego dla rur Ø400 mm

Nadsypanie terenu do odpowiedniej rzędnej

Wyłożenie placu manewrowego płytami drogowymi

Grobla zgęścić po ułożeniu

rur 3x Ø 400 mm

Przejście PEHD

Ekran z glin o szerokości 0.5x0.5 m

Ścianka szczelna typu Larsen

Komora wylotowa

Palisada drewniana zakańczająca narzut kamienny

L=1,5 m Ø= 0.2 m

3 x rurociąg tłoczny PEHD Ø400 mm

EKRAN Z GLINY

Ścianka szczelna typu Larsen

Ścianka szczelna typu Larsen
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"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przepompowni Płonia Mała"

 "Przebudowa przepompowni Płonia Mała"

SLK/4204/ZHOK/12

Uprawnienia budowlane do projektowania
obiektów budowlanych gospodarki wodnej
i melioracji wodnych

Przekrój zasadniczy przez rurociąg tłoczny


