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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn.
zm.)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT WYKONAWCZY -
BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO -T-3.3 INSTALACJE SANITARNE

wykonane w ramach dokumentac;ji projektowej objetej UMOWA NR 550/2019-I/PNE/119/19, zawartg w dniu
10.01.2020r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:

,Budowa wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwigzku z projektem pn.: ,,Wezly integracyjne
Gdansk Glowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”

wykonana jest z nalezytg starannos$cig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

stanowisko: imie I nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:
POM/0100/PWBS/19
. ] mar inz. Karolina t akis (instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: g instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)

POM/0042/POOS/11

mgr inz. Adam Spisak (instalacyjna w zakresie sieci,

Sprawdzajacy: instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych)

Gdansk, 20 listopad 2020r.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11 w oparciu 0 umowe nr 550/2019-1/PNE/119/19.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwigzku z projektem pn.:
~Wezly integracyjne Gdansk Gtowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do wezidéw Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe uktadu drogowego, budowe parkingu kubaturowego dla roweréw oraz montaz tablic SIP.

1.3 Inwestor

Zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska znajdujgca sie przy
ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.4 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Highway Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku
przy ul. Jabtoniowej 20.

Projekt branzy architektonicznej wykonuje BAM ARCHITEKCI Bartosz Szubski z siedzibg w Gdansku
przy al. Gen. J. Hallera 165/31.

1.5 Materiaty wyjsciowe do opracowania

[11  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[2]  Miejscowy plan zagospodarowania terenu - UCHWALA NR XXI1/419/12 RADY MIASTA GDANSKA z
dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilinskiego i ulicy Dmowskiego w miescie Gdansku.

[3] Koncepcja dla wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz (wynikowa)” wykonana przez firme Highway
Sp. zo.0.

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. Nr 243, poz. 1333 ze zm.),

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2016r. Nr 43 poz. 430 124),

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2003, z
2016r.nr 177, poz. 1729 784),

[8] Dokumentacja ,Budowa trasy rowerowej wzdtuz ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do
dworca PKP Gdansk Wrzeszcz”

[9] Dokumentacja ,Rozbudowa al. Grunwaldzkiej, ul. Lendziona i R. Dmowskiego wraz z przebudowg
infrastruktury kolidujgcej ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa Galerii Battyckiej w Gdansku”

2. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku Wrzeszczu w rejonie wezia integracyjnego dworca
PKP. Budynek parkingu rowerowego projektuje sie na dzialce nr ew. 192/1. Zakres niniejszego projektu
miesci sie w granicach aktualnie obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

o Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego,
ulicy Kilinskiego i ulicy Dmowskiego w miescie Gdansku ( o numerze ewidencyjnym 0711).

str. 4



3. Przedmiot inwestycji
Gtéwne przedmioty inwestycji:

e Budowa parkingu rowerowego na min. 500 miejsc wraz z zapleczem socjalnym dedykowanym
kierowcom autobuséw
e Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride — 3 szt.

e Budowa miejsc postojowych TAXI — 2 szt.
e Budowa miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych — 2 szt.
e Montaz oznakowania informacji pasazerskiej (tablice SIP) — 3 szt.
e Budowa sieci i przytgcza wodociggowego

o Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
o Przebudowa sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej
o Budowa przytgczy sieci elektroenergetyczne;j

e Przebudowa sieci teletechnicznych

4. Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowag nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaprasowywanych.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem. Instalacja hydrantowa zasilaé bedzie hydranty wewnetrzne DN33.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny znajdowac sie ha wysokosci 1,25-1,45m od poziomu posadzki.

Projektuje sie przewody stalowe ocynkowane polepszonej jakosci wg. TWT-2(ZN- 72/0640-01) — przewody

hydrantowe.

Przejscie przewodu z PE na stal — przed wejsciem do budynku.

Instalacje hydrantowg wigczy¢ do instalacji wody zaraz przy wejsciu do budynku. Na instalacji zamontowac
zawor pierwszenstwa wspotpracujgcy z czujnikiem cisnienia na instalacji hydrantowej. Podczas spadku
cisnienia na instalacji hydrantowej (hydrant otwarty) odcinany jest doptyw wody w instalacji na cele bytowe.

Instalacje hydrantowg zaopatrzy¢ w przewody grzejne samoregulujgce. Kable grzejne muszg byc¢
zaopatrzone w izolacje odporng na promieniowanie UV. Rdzen przewodu wykonany z polimeru z dodatkiem

wegla.

Przy przejSciu rurociggu przez pomieszczenie gromadzenia odpadow zastosowac przepusty i obudowy
instalacyjne o odpowiedniej odpornosci ogniowej (El 60).

¢ Obliczenia strat cisnienia wykonano na podstawie wzoru Hazena Williamsa:

Gdzie:

6,05 x 10°

p - strata cisnienia w przewodzie rurowym [bar];

Q - natezenie przeptywu w przewodzie rurowym, w litrach na minute — 90 I/min;

P = o185 gaar

d - $rednica wewnetrzna przewodu rurowego [mm];

C - stata dla danego rodzaju i stanu przewodu rurowego (przyjete 120 dla rur stalowych i 140 dla PE —

przytagcze wodociggowe)

L - dlugosé zastepcza dla rur i ksztattek [m]

HLXQLEE

d L kolano redukcja Q P P [kPa]
Odcinek C [mm] | [m] |90 trojnik | zawory | Srednicy [I/min] | P [bar] | P[Mpa] | [kPa] | facznie
1-2 120 50| 50 2 90| 0,0945| 0,0095| 945 9,5
2-3 120 50 | 16,5 1 90| 0,0312| 0,0031| 9,48 12,6
3-4 120 50| 5,9 1 90| 0,0112| 0,0011| 9,50 13,7
4-5 120 50| 2,3 1 1 90| 0,0043| 0,0004| 9,50 14,1
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5-6 120 50 5 1 1 90| 0,0095| 0,0009| 9,51 15,1

6-7 (przytacze wodociggowe) [ 140 | 40| 8 3 1 90 | 0,03372 | 0,00337 | 9,54 18,4

7-8 (przytgcze wodociggowe) | 140 40| 4,2 1 90| 0,0177| 0,0018| 9,56 20,2

e Do obliczen strat cisnienia w wezu potsztywnym dt. 30 przyjeto dysze prgdownicy 10mm oraz
wspotczynnik K=64. Spadek cisnienia wyliczono ze wzory Q=K* 0P gdzie Q - Przeptyw w I/min, P -
strata ci$nienia w MPa

Q=KVIOP => p=Q2/(10*K2)
P = 90%/(10*64%) = 0,1978 MPa = 197,8 kPa

e Strata cisnienia na zestawie wodomierzowym:
zawor zwrotny antyskazeniowy — 4,3 kPa (odczytane z nomogramu)
zawor odcinajacy (2 sztuki) - 2 x 1,5 kPa = 3 kPa (odczytane z nomogramu)
wodomierz — 70 kPa (odczytane z nomogramu)

tacznieDp =4,3+ 3 +70=77,3 kPa

e Wymagana wysokos$¢ podnoszenia ze wzgledu na wysokos$é budynku:
Dp = Hm}/10 = 5m/10 = 0,5 bara = 50 kPa

o Wymagane minimalne ci$nienie na hydrancie: 0,2MPa = 200 kPa

e tgczne minimalne wymagane cisnienie
Dp = 20,2 + 197,8 + 77,3 + 50 + 200 = 545,3 kPa

Zestawienie materiatowe dla instalacji hydrantowe;j:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Przewody stalowe ocynkowane DN50 25m
Zawor pierwszenstwa DN25 1 szt.
Zawoér antyskazeniowy DN50 1 szt.
Kolano stalowe DN50 9 szt.
Tréjnik stalowy DN50 1 szt.
Przepusty instalacyjne klasy EI60 2 szt.
Obudowa instalacyjna klasy EI60 2m
Hydrant wewnetrzny DN33 2 kpl.
Kabel grzejny 25m
5. Instalacja wodociggowa

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do wody zimnej i cieptej — piony i przewody
wody zimnej (rozprowadzajgce oraz podejscia do przyborow).

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych punktéw odbioru, oraz ich Srednice przedstawiono na
rysunku rzutu kondygnaciji.

Przy przejsciach rurami przez sciany nosne stosowac stalowe rury ochronne.
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Przy przejsciu rurociggu przez pomieszczenie gromadzenia odpadow zastosowac przepusty i obudowy
instalacyjne o odpowiedniej odpornosci ogniowej (El 60) — przejscie pod stropem.

Przewody wodociggowe zaizolowa¢ otuling gr. min. 9 mm w powtoce polietylenowej Zapewni¢ zgodnie z
ustaleniami §267 ust.8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. poz. 1065 z 2019r z p6z.zm)
przez otuliny nierozprzestrzenianie sie ognia. Zastosowane otuliny musza posiada¢ krajowe oceny
techniczne. Przewody projektowane w posadzce wykona¢ w warstwie ocieplenia i wylewki.

Podejscia pod przybory wykona¢ w posadzkach, w bruzdach sciennych, a po pomysinym zakonczeniu préb
zatynkowaé zaprawg cementowg gr. min. 3cm. Przejscie w pomieszczeniu gromadzenia odpadow — pod
stropem.

Cieptg wode w umywalkach i zlewozmywakach zapewni¢ poprzez podgrzewacz przeptywowy o wydajnosci
min. 1,5 I/s.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie rurociggi przed zalaniem betonem zamocowa¢ do podioza lub $ciany tak, aby nie ulegly
przesunieciu lub wyptynieciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

Rozprowadzenie instalacji wody kryte w posadzce i po $cianach, lub pod ptyta fundamentowg, bezposrednio
do odbiornikow.

Nalezy przeprowadzi¢ proby cisnienia wykonanych instalacji, wstepng, zasadniczg i korncowg na cisnienie w
instalacji (ok. 1,0 MPa).

Dla préby wstepnej czynnos¢ podnoszenia cisnienia wykonaé 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10
min. Po czasie 30 min. ciSnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,06 MPa i nie moze wystgpi¢ zaden
przeciek.

Prébe gtéwng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ciSnienia nie moze byé
wiekszy niz 0,02 MPa.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe korncowg polegajgcg na wytwarzaniu
naprzemiennie co 5 min cisnienia 1,0 i 0,1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnose.

5.1. Przeplyw wody w czesci zaplecza socjalnego
Zestawienie normatywnych wyptywdéw wody z punktéw czerpalnych:

Rodzaj przyboru ilos¢ gn zimna (I/s) gn ciepta (I/s) > qgn (I/s)
Umywalka 4 0,07 0,07 0,56
Ptuczka zbiorowa 2 0,13 - 0,26
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
Pisuar 1 0,3 - 0,3
Zawor czerpalny 2 0,15 - 0,3
Razem 1,56

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku*, dla wody zimnej i cieptej, w zwigzku z normatywnym
wyptywem z punktéw czerpalnych, obliczony zostat ze wzoru:

q = 0,682:(2qn)** - 0,14
*przyjeto rodzaj obiektu jako budynek biurowy i administracyjny

i wynosi:
q=0,331/s
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Sprawdzenie warunku predkosci maksymalnej w przewodzie (V £ 1 m/s, dla przewodoéw PE < 1,5 m/s),
obliczono na podstawie prawa zachowania masy:
V=QA
Gdzie:
Q - przeptyw w m¥s, Q = q= 0,33 I/s = 0,00033m?s;
A - pole przekroju poprzecznego rurociggu w m?; A = []-d?%/4;
d - $rednica wewnetrzna rurociggu, d=0,025 m;
V - predkos¢ przeptywu w m/s, V.<1/1,5m/s.

A =[]-d%4 = 0,0005m?

V =0,66 < 1-> WARUNEK SPELNIONY

Instalacje wykonac z rur PE 32 o Srednicy wewnetrznej d = 25 mm.

Zestawienie materiatowe dla instalacji cze$ci socjalnej:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Przewody PE @32 13 m
Przewody PE @25 12m
Przewody PE J16 10m
Ztgczka do weza 1 szt..
Miska ustepowa 2 kpl.
Umywalka 4 kpl.
Pisuar 1 kpl.
Zlewozmywak 1 kpl.
Podgrzewacz elektryczny wody 5 kpl.
Przepusty instalacyjne klasy EI60 2 szt.
Obudowa instalacyjna klasy EI60 2m

5.2.Dobor wodomierza dla czesci zaplecza socjalnego

Doboru wodomierza gtéwnego dokonano zgodnie z normg PN-B-01706:1992. Wodomierz zlokalizowaé w
studni wodomierzowe;.
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy, dla wody zimnej i cieptej, w zwigzku z normatywnym wyptywem z
punktéw czerpalnych, wynosi 0,33 I/s.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy DN 20, dla ktérego Qmax = 3,125 mi/h,
a nominalny strumien objetosci gp = 2,5 m3/h.

Przed i za wodomierzem projektuje sie zawédr kulowy odcinajgcy. Za wodomierzem i zaworem odcinajgcym,
zainstalowa¢ filtr siatkowy, a nastepnie, od strony instalacji wewnetrznej, zawodr przeciwdziatajgcy
przeptywom zwrotnym. Schemat zestawu wodomierzowego przedstawiono ponizej:

OZNACZENIA:
S 2 3 2\ 4 5K 1. Wodomierz DN20
2. Zawor odcinajacy DN25
:E“_Imﬂ ]ﬂ:ﬁ?rﬂ( ﬂmgﬂ mt 3. Redukcja DN25/DN20
_3_ 4. Zawaor zwrotny antyskazeniowy
\6 1/ A 5. Redukcja PE @40/ stal DN25

k.

6. Przytacze wodociggowe @40PE
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5.3.Przeplyw wody w czesci parkingowej
Zestawienie normatywnych wyptywdéw wody z punktéw czerpalnych:

Rodzaj przyboru ilos¢ gn zimna (I/s) gn ciepta (I/s) > qgn (I/s)
Zawor czerpalny 7 0,15 - 1,05
Hydrant 2 1,5 - 3,0
Ptuczka zbiorowa 1 0,13 - 0,13
Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
Razem 4,32

W zwigzku z projektowanym zaworem bezpieczenstwa, do obliczen przeptywu przyjeto jedynie wyptyw z
jednego projektowanego hydrantu (hydranty zlokalizowane w jednej strefie pozarowej nieprzekraczajacej
500m? - § 23 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow).

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku, dla wody zimnej i cieptej, przyjeto na podstawie przeptywu
hydrantu, tj.:

q=151/s

Sprawdzenie warunku predkosci maksymalnej w przewodzie (V £ 1 m/s, dla przewodoéw PE < 1,5 m/s),
obliczono na podstawie prawa zachowania masy:
V=QA
Gdzie:
Q - przeplyw w m¥s, Q=q=1,51/s = 0,0015 m¥s;
A - pole przekroju poprzecznego rurociggu w m?; A = []-d?/4;
d - $rednica wewnetrzna rurociggu, d=0,04 m;
V - predkos$¢ przeptywu w m/s,V<1/1,5m/s .

A =[1-d%4 = 0,002m?

V =1,2<1,5->WARUNEK SPELNIONY

Instalacje wykonaé z rur PE 50 o $rednicy wewnetrznej d = 40 mm.

Zestawienie materiatowe dla instalacji cze$ci parkingowej:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Przewody PE @32 14 m
Przewody PE @25 47 m
Przewody PE @20 55m
Przewody PE J16 10m
Ztgczka do weza 7 szt..
Miska ustepowa 1 kpl.
Umywalka 1 kpl.
Podgrzewacz elektryczny wody 1 kpl.
Przepusty instalacyjne klasy EI60 2 szt.
Obudowa instalacyjna klasy EI60 25m

5.4.Dobor wodomierza dla czesci parkingowej
Doboru wodomierza gtéwnego dokonano zgodnie z normg PN-B-01706:1992. Wodomierz zlokalizowaé w

studni wodomierzowe;.
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Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wynosi 1,5 I/s.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy DN 25, dla ktérego Qmax = 12 m¥h,
a nominalny strumien objetosci gp = 6 m3/h.

Przed i za wodomierzem projektuje sie zawdr kulowy odcinajgcy. Za  wodomierzem
i zaworem odcinajgcym, zainstalowac filtir siatkowy, a nastepnie, od strony instalacji wewnetrznej, zawor
przeciwdziatajgcy przeptywom zwrotnym. Schemat zestawu wodomierzowego przedstawiono ponizej:

OZNACZENIA:

1. Wodomierz DN25

2. Redukcja PE @ 50/stal DN25

3. Zawor odcinajacy

4 7awor zwrotny antyskaZeniowy
5. Przytacze wodociagowe @50PE

5.5.Przytacze wodociggowe

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku, dla wody zimnej i cieptej, w zwigzku z normatywnym
wyptywem z punktdw czerpalnych, wynosi:

q=183ls

Sprawdzenie warunku predkosci maksymalnej w przewodzie (V £ 1 m/s, dla przewodoéw PE < 1,5 m/s),
obliczono na podstawie prawa zachowania masy:
V=QA

Gdzie:
Q - przeptlyw w m¥s, Q =q= 1,83 I/s = 0,00183 m¥/s;
A - pole przekroju poprzecznego rurociggu w m?; A = []-d?%/4;
d - $rednica wewnetrzna rurociggu, d=0,05 m;
V - predkos¢ przeptywu w m/s, V.<1/1,5m/s.

A =[]-d¥4 = 0,002m?

V =1,45< 1,5 -> WARUNEK SPELNIONY

Przytagcze wodociggowe, wykonac z rur PE ¢p50 o srednicy wewnetrznej d = 40 mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng podposadzkowg z rur PVC-U, SN8. Rury tgczy¢ na szczelne
potgczenia kielichowe na wecisk, z uszczelkg chemoodporng i olejoodporng na state zamontowang w kielichu.

Instalacje uktada¢ ze spadkami w kierunku kanatu zbiorczego i projektowanych studni.

Catos¢ sciekow odprowadzana jest systemem kanalizacji podposadzkowej oraz przykanalikami w obrebie
budynku.

Rozprowadzenie przewodoéw do poszczegdlnych z punktéw odbioru, oraz ich $rednice przedstawiono na
rysunku rzutu kondygnaciji.

Umywalke, miski ustepowe, pisuar, zlewozmywak i wpusty tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci syfondw — 50-70mm.
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Wpusty wykonaé z tworzywa sztucznego, z odptywem o $rednicy 100mm. Wpusty zaopatrzy¢ w wyjmowany

dwuklapowy zawor zwrotny oraz zintegrowang nasade o regulowanej wysokosci.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody.

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez ogledziny po

napetnieniu ich woda.

6.1.l1los¢ sciekow dla czesci zaplecza socjalnego
Wyznaczenie ilosci sciekow na podstawie rownowaznikéw, wg normy PN-EN 12056-2:2002 - system I:

Rodzaj przyboru ilos¢ DU (-) > DU (-)
Umywalka 4 0,5 2,0
Ptuczka zbiorowa 2 2,0 4,0
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Pisuar 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
Razem 13,3

Natezenie przeptywu Sciekdéw oblicza sie na podstawie wzoru:
Quw = K(EDU)O'5

Gdzie:

Quw - przeptyw sciekéw pochodzgcy z urzgdzen sanitarnych w I/s;
K — odptyw charakterystyczny (I/s), przyjeto 0,5 I/s;
DU - rownowaznik odptywu, warto$¢ bezwymiarowa.

Quww = 1,82 I/s

6.2.l1los¢ sciekow dla czesci parkingowej

Wyznaczenie ilosci sciekow na podstawie rownowaznikéw, wg normy PN-EN 12056-2:2002 - system I:

Rodzaj przyboru ilos¢ DU (-) > DU (-)
Umywalka 1 0,5 1,5
Ptuczka zbiorowa 1 2,0 4,0
Whpust podtogowy 11 2,0 22
Razem 27,5

Natezenie przeptywu Sciekdéw oblicza sie na podstawie wzoru:
Qww = K(EDU)O'5

Gdzie:

Quw - przeptyw sciekéw pochodzgcy z urzgdzen sanitarnych w I/s;
K — odptyw charakterystyczny (I/s), przyjeto 0,5 I/s;
DU - rownowaznik odptywu, warto$¢ bezwymiarowa.

Quww = 2,62 I/s

str. 11



Zestawienie materiatowe dla zaplecza socjalnego i cze$ci parkingowej:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Wpusty podtogowe DN20 15 kpl
Wywiewka pionu kanalizacyjnego 2 kpl.
Przewody PVC @160 23 m
Przewody PVC @110 80 m
Przewody PVC @63 20m
Kolano PVC @110 45° 30 szt.
Kolano PVC @160 45° 20 szt.
Trojnik PVC @160 5 szt..
Trojnik PVC @110 20 szt.
Zwezka PVC &160/110 10 szt.
Zwezka PVC @110/63 5 szt.
Rewizja @160 pionu wentylacyjnego 2 kpl.
Zawor napowietrzajgcy 3 kpl.
7. Wentylacja

Elastyczne elementy tgczace kratki wentylacyjne z pionami wentylacyjnymi nalezy zastosowac¢ kanaty
prostokatne z trudno zapalnego tworzywa spetniajgcego normy budowlane. Projektowane elementy nie
przekraczajg 4 m co jest zgodne z ustaleniami §267 ust.6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz.U. poz. 1065 z 2019r z p6z.zm).

Kanaty z tworzywa sztucznego (np. trudnopalny polipropylen PPS) charakteryzujg sie lekkoscig i szybkim
montazem. tgczenie kanatéw — wg wymagan producenta.

Podwieszenia kanatdéw - na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, na tasmach kwasoodpornych
lub katownikach montowanych do scian (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do
konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Czerpnie Scienne zlokalizowa¢ na wys. ponad 2m nad terenem (parter) i 2 metry nad posadzkg (pietro).
Wszystkie otwory okienne (w pomieszczeniu socjalnym oraz technicznym dla parkingu) bedg wyposazone w
nawietrzaki okienne zintegrowane z rama okienng. Drzwi do odpowiednich pomieszczen wyposazone beda
w kratki wentylacyjne.

Do podwieszen kanatéw i urzgdzen wentylacyjnych stosowac gotowe elementy systemowe.
Wszelkie elementy sieci kanatow nalezy wykona¢ w klasa szczelnosci wykonania wentylacji min. B.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng
wykonac nalezy do uzyskania zadanych przeptywoéw powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢c wymagania PN-B-76001:1996. Catosc¢
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Jako element wyciggajacy powietrze z pomieszczen zaprojektowano wentylatory dachowe.
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7.1.Bilans powietrza dla czesci zaplecza socjalnego

Projekt
~ llos¢ llo$¢ powietrza tt:; vr\‘l13near

L Kub | wymian went. [m?] t P

p Pomieszczenie atur Opis atura

a [°C]
[m°] naw | wyw . wywie ze | we
. . nawiew
iew | iew w w. | w.
Wentylacja grawitacyjna
. . : do
pomieszczenie 8(z kratki w : -

1 3,8 2 2 . ; 8 . pomieszcze 16
gospodarcze jadalni) drzwiach nia jadalni 16
pomieszczenie jadalni + . o do pionu )

2 | pomieszczenie 506 2| 2 108 141 gi‘r’]";"r‘]’”'k'w wentylacyjn | 7 | 20
gospodarcze ego

. czerpnia do -
3 | przedsionek 5,5 2 2 183 11 Scienna @200 | korytarza 16 16
22
. do
150 (do -
4 | korytarz 10,7 2 2 - we(z’ra ‘c(is\t/tilav(\:lh pomieszcze 16 16
sanitar nia jadalni
nego)
I czerpnia do pionu. -
5| rozdzielnia 10,2 2,5| 2,5 25 25 scienna @100 wentylacyjn 16 20
ego
Wentylacja wspomagana wiatrakiem
toaleta meska WC i kratki w wentylator | - 24

5 pisuar 12,5 0 6 ) 75 drzwiach dachowy 16

kratki w wentylator | -

6 | toaleta damska 7,4 0| 6,8 - 50 drzwiach dachowy 16 24

. 150 (z kratki w wentylator | -
7| umywalnia 10,3 0] 24 korytarza) 25 drzwiach dachowy 16 20

Do wezta sanitarnego nalezy zastosowac¢ wentylator dachowy o wydajnosci Vimin = 150 m3/h = 0,042 m?/s.

Zestawienie materiatowe dla zaplecza socjalnego

Materiat:

llo$¢ w przyblizeniu

Wentylator dachowy V = 150 m%h 1 kpl
Przewody PPS 100x100 4 m

Przewody PPS 200x100 2m

Anemostat wywiewny 3 szt.
Czerpnia $cienna @110 1 szt.
Czerpnia $cienna @200 1 szt..
Kratka wentylacyjna scienna @110 1 szt.
Kratka wentylacyjna scienna @160 1 szt.

str. 13




7.2.Bilans powietrza dla czesci parkingowej

llosé Projektow
llos¢ . ana
- . powietrza
wymian went. [m?] temperatu
Lp Pomieszczenie Kﬂgat Opis ra [°C]
[m3] na . . ze | wew.
.| wywi | nawie | wyw
wie - w.
ew w iew
w
Wentylacja wspomagana wiatrakiem
1| toaleta 2 225 0| 222 _| 50| kratki w drzwiach | Wentiator )16 24
umywalkg dachowy
pomieszczenie nawiewniki w wentylator |
2 techniczne 32,5 2 2 5] 65 oknach dachowy 16) 20
- czerpnia Scienna wentylator |
3 | rozdzielnia 11,5 2,2 2,2 50 25 3100 dachowy 16| 20
Wentylacja grawitacyjna
Pomieszczenie - do pionu
4 | na gromadzenie 10,7 10 10 100 | 100 Kratka peczniejaca wentylacyjn |- -
200
odpaddéw ego

Do wezta sanitarnego nalezy zastosowac¢ wentylator dachowy o wydajnosci Vimin = 50 m%h = 0,014 m3/s .

Dla rozdzielni nalezy zastosowa¢ wentylator dachowy o wydajnosci Vimin = 25 m%h = 0,007 m3/s.

Dla pomieszczenia technicznego nalezy zastosowac wentylator dachowy o wydajnosci Vmin = 65 m3/h =
0,018 m¥/s.

Zestawienie materiatowe dla cze$ci parkingowej:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Wentylator dachowy V = 50 m3h 1 kpl
Wentylator dachowy V = 25 m3h 1 kpl.
Wentylator dachowy V = 65 m3h 1 kpl.
Przewody PPS 100x100 2m
Anemostat wywiewny 1 szt.
Czerpnia $cienna @110 1 szt.
Kratka peczniejgca @200 1 szt..
Kratka wentylacyjna @110 3 szt.
Kratka wentylacyjna @200 1 szt.

8.

Ogrzewanie

przed przegraniem, poditgczenie za pomoca kabla wtyczka, ochrone antyzamarzeniowa.

Zaprojektowano grzejniki elektryczne odporne na korozje, wyposazone w termostat, zabezpieczenie

Grzejniki montowa¢ min. 20 cm nad posadzkag. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zachowa¢ odlegtosé

min. 50cm od umywalek.

Na kazdy grzejnik gniazdko jednofazowe 16 A.
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8.1.Zestawienia mocy grzejnikow dla czesci zaplecza socjalnego

Zestawienie materiatowe dla cze$ci socjalne;:

Lp. Pomieszczenie Projektowana | Projektowana Moc
temperatura temperatura grzejnika
zewnetrzna wewnetrzna [kW]

[°C] [°C]
1 pomieszczenie -16 16 0,1
gospodarcze
2 | pomieszczenie jadalni -16 20 1,5
3 korytarz -16 16 0,5
4 przedsionek -16 16 0,2
5 przedsionek toalet -16 20 0,5
6 pisuar -16 24 0,5
7 toaleta meska -16 24 0,5
8 toaleta damska -16 24 0,5
9 rozdzielnia -16 20 0,5
suma 4,8 kW

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Grzejnik 0,5 kW wraz z armaturg 6 kpl
Grzejnik 0,1 kW wraz z armaturg 1 kpl.
Grzejnik 0,2 kW wraz z armaturg 1 kpl.
Grzejnik 1,5 kW wraz z armaturg 1 kpl.
8.2.Zestawienie mocy grzejnikow dla czesci parkingowej
Lp. Pomieszczenie Projektowana | Projektowana Moc
temperatura temperatura | grzejnika
zewnetrzna wewnetrzna [kW]
[°C] [°C]
1 pomieszczenie -16 20 1
techniczne
2 pomieszczenie -16 20 0,5
rozdzielni
3 przedsionek toalet -16 24 0,5
4 toaleta -16 24 0,5
suma | 2,5 kW

Zestawienie materiatowe dla cze$ci parkingowej:

Materiat: llo$¢ w przyblizeniu
Grzejnik 0,5 kW wraz z armaturg 3 kpl
Grzejnik 1,0 kW wraz z armaturg 1 kpl.
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9. UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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Gdansk, 28 crerwea 2019 1.

sygn. akt. I50/POM/OKE/1B

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy ¢ dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach sawodowych
architektow oraz indynierow budownictwa (4§, Dz, U, 2006 ¢, poz. | 725 22 zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. | pkt 4b, art. 15a ust. 1§ ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (t. j. De. U 2 2018 r. poe. 1202 2e em.) i art. 104 ustawy 2 dnis 14 crerwea 1960 .,
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. UL z 2008 r, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniv, e
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na
uprawnienia hudowlane 2 wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okr¢gowej Izby Indynicrdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pani Karolina Lakis
meagister inkynier inkynierii srodowiska
urodzona dnia 02 .04 1988 r. w Leborku

olreymuje

UPRAWNIENIA BUDMYWLANE
mamer ewidencyjny: PFOMA100/PWEBS/1Y9

do prnjclu{uwanla i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéei imstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE

W rwigzku z vwzglednicniem w calodci #gdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od nzassdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na edwrocie decyzjl.
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Pani Karolina Eakis upowaZniona jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt I-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (1. j. De U. 2 2018 r, poz, 1202 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalscji | urzadzen cieplnych, weatylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyinych, bez
ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projekidw architekoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b} kierowania budows lub innymi robotami badowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyveh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli techniczne] wirzymania ohiekidw budowlanyeh,

f) sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninéejszych uprawnied,

g) projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi
& obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Powezenie
M decyzii niniegjsze) shady odwolanie do Krajowey Komigi Kwalifikneyjne Polskieg lzby Indynierdw Budownictvn
w Warsznwie, 2 pofrednictwem Okrggowe] Komisil Kwalifikacyjne Pamorskic] Clerpgowej Teby Inmmierdw Budownictwa
w Cidtaraka, w lerminie 14 dni od dnin jej dorpezenia,
Zpodniz 7 tredcig ant 1272 ustawy Kodeks postepavwanin sdmimistrgyjoego (1] De. UL 2 2008 . poz, 2096 22 am. )
§ 1. W irakgic bicgu terminuy do wiiesienia odwolanda strona moze sreec sig prown do wilesienia odwolinia wobes arganu
administracii publicene, kidry wydal decyzje
§ 2 Z dnbem dorgeseua arganowi sdministroci peblicane] oswiadcsenia o reeceeniu sig praws o wiissienia odwolania
Pr2ez osninis 7 sron postepowania. decvrjs stje ¢ o5taecna | prawomocrs.
W preypadicu zloeemin preez sirong oswindczenia o mreeczeniu sig prawa do adwolanin od decyzji (okeedloncgo w § 2) stroaie
nie prevsluguje prawo do odwedanin sie ani skargh do ssda adminisracyinezn.

Skind oreeknjacy Okregowe] Komisji Kwalifikacynej:

Oiireymuja:

I.Pani Karoline Lakis

80435 Gdadsk, ul Golebia 1B
2.0kregowa Rada Txhy

1.GlGwny Inspektor Medzorw Budowlanepn
dafa
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Zaswiadczenie
o PATErDE wenytiEoyjrym:

POM-GE69-RR5-GT] =

Pani Karolina takis o numerze ewidencyjnym POM/I5/0237/19

adres zamieszkania ul. Gofebia 16/4, B0-455 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzizinosci cywilnej.

Minisjsze zaswiadczenie jest wazne od 20159-09-01 do 2020-08-31.

Zaswizdczenie zostzbo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby indynierow Budownictwa.

|Zmodrie art. 3 ust 2 uskmwy 1 dnis 18 wrzetnis 2001 r. o podpisie slektronsconym [Dz. U, 2008 Nr 130 poz. 1430) dane w posted
elekironiczre] opatrzone Dezpiecznym podpisem elektroniconym wengfikowenym przy pomocy waznez kwalifikowsnego certyfitaty o
rownowaine pod wrgledeT skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnong oo |

* weryfiksge poprewnosd danych w ninisjsrym 2atwisdoeniu moina sprawdzic 28 pomocy numen: wenfikacyjnegD 2assisgoEnia ra
stronie Poiskiej lzby Indyniendw Budownictwe www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig = biurem winsciwe] Okregowe [zby InSynierow
Budownictaa.
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PONOR A ORRECOWA
IZEA EAY.eBUW BUDOWAILT WA
00 840 (fudauah, wl, el oo 43)44
(1] TelL HE-324-859-77

Eax 55-g90-4-08 (dansk, dnia 13 czerwea 2011 r.

svg. akt 4 1/POM/OKES] ]

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
awodowych architekiow, indynierow budownictwa oraz urbanistow Dz U, z 2001 r, Nr 5 poe, 42, 2¢
gm., art. 12 ust, 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 07 lipee 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity Dz U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w spriwie
samodzizlnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, & 2006 . Nr 83 poe. 578, 2o zm. oraz
urt, 104 Kodeksu postepowania admimistracyjnego /i Dz.U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Leby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e}

Pan ADAM KAMIL SPISAK
magister inEynier

urodzomy doi 16.05. 1983 ¢, 'w Gdyni
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAD4Z/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwinzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy ukres prac  projeklowych nbjgt:f'clhl uprawnieniami
budowlanymi zostal okreflony na drugiej stronie decyzji | stanowl je) integralng czgst
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Pan Adam Kamil Spisak w ramach posiadanej specjalnogci upowniniony jest do:

L Ma podstawie art, 12 wet [ pla 1, art. 13 wet, 4 uwstawy Prawn budowlane,
w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowyeh, wodoeiagowych 1 kanalizacyjnyeh, bez ograniezed do
a) projektowania. sprawdzama projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzori autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczng] utrzymania obiektdw budowlanych.

I1. Ne podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i
Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicenvch w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, 22 am./,
uprawnienia niniejsze uprawnigjg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci ninigjszych uprawnied

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzapego z obiekiem budowlanym,
takim jak: sieci i inswmlacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocidgowe i
kanalizacyine, 2 doborem wiasciwych wzadzen w projekeie budewlanym.
Pouczenie
0Od niniejszej decyzyi stuzy odwolanie do Krajowej Komsji Kwalifikacyjne] Polskiel lzby Inzymierdw
Budownicrwa w Warszawie, 2 posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnef Pomorskie] Okregowej Leby
Imgynierdw Budownictws wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skind orzekajgey Olkregowej Komisji Kwalifikacyjoej:

PRZEWOBDNICZACY
o of Bomisji Rwalifikasyined

dk int Leszek Niedostutklewicz

Otrevmajg:

1.Pan Adam Komil Spisak

#1-580 Gdynix ul. Jarzchinown G5

2. Okregowa Rada lrby

3 Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlarzga
F.mn
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Zaswiadczenie
© MumErDe wenytiacyjnym:
POM-GMI1-RKS-3I7 *

Pan Adam Kamil Spisak o numerze ewidencyjnym POM/I5/0338/11

adres zamieszkania ul. Cyprysowa 62, B1-521 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Ckregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zmodrée art. 3 st I ustawy z dnia 18 wrzssnia 2001 r o podpisie elektrosicznym {Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dare & postad
Elekiromiczre] opatrzons Dezpiecznym podpisem elekbroniconym wengtiiowanym przy pemocy wainezo iwalifikowsnego certyriiaty =

* weryfikacjs poprawniosd denych w ninksETym 2aswisdozaniu moina sprawdsic 28 COMOCy NUmen wenfikacyinagn marsiacoenia ra
stronie Podskiej tzby Indynierdw Eucownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wesiciwej Dkragows] Izoy InFynierdw
Budownictas.

e &
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10.

CZESC GRAFICZNA

10.1.1. Spis rysunkow

NUMER
STRONY

Nazwa rysunku

NR RYSUNKU

Skala

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i
ogrzewania- parter

S-01

1:50

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
instalacja wentylacyjna - parter

S-02

1:50

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i
ogrzewania- pietro

S-03

1:50

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
instalacja wentylacyjna - pietro

S-04

1:50

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
schemat aksonometryczny instalacji wody i
instalacji hydrantowej (cz. parkingowa)

S-05

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
schemat aksonometryczny instalacji wody (cz.
socjalna)

S-06

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej
(parter)

S-07

1:100

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej
(pietro)

S-08

1:100

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
schemat aksonometryczny instalacji
wentylacyjnej

S-09

BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO-
schemat hydrantu wewnetrznego DN33
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