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automat wendingowy z przyłaczeniem el.

wpust posadzkowy wpust posadzkowy
wpust posadzkowy

wpust posadzkowy

dylatacja el.żelbetowych bez wypełnienia, 2cm

SCZ1 SCZ2

SCZ2

SW4

schody z rynnami do rowerów wg.proj.konstr.

wpust posadzkowy

DN33 hydrant

rynna stalowa dla rowerów, szer.10cm,
wyłożona materiałem antypoślizgowym, mocowana na biegu schodów

panele z siatki stalowej,
mocowane do el.żelbetowych, mocowanie w klasie R30,
panele mocowane z prześwitami wg.proj.elewacji

Rs 12x14cm

wejście otwarte, swodobny dostęp 24/7

BR1-krata rolowana ręczna,
prowadnice nie mogą
zawęzać otwory
wjazdowego, bęben
mocowany pod stropem

BR-krata
rozsuwana
ręczna, z
zamkiem
systemowym
umożliwiajacym
czasowe
zamknięcie
wejścia dla prac
technicznych

czerpnia scienna fi.200
na wys.200cm od posadzki

wpust posadzkowy
wg.tom Inst.Sanit.

Rs 12x14cm

SW2

gasnica

gasnica

gasnica

SW3

SW3

SW3

SW3

SW2

SW1

SW1

SW1a

SW1b

SW3

SZ2a

SZ2a

dylatacja REI120

SCZ1

SCZ1
SCZ2

SW1c

SW3

SW1a

SW1c

SW1c

kr.went.peczn
iejaca REI60

czerpnia scienna fi.200
na wys.200cm od posadzki,
kratka zewnętrzna czerpni stalowa, kolor RAL 7024

panele z siatki stalowej,
mocowane do
el.żelbetowych,
mocowanie w klasie
R120,
panele mocowane z
prześwitami
wg.proj.elewacji

wpust posadzkowy
wg.tom Inst.Sanit.

wpust posadzkowy
wg.tom Inst.Sanit.

el.podgrz.wody wg proj.inst.

el.podgrz.wody wg proj.inst.

el.podgrz.wody wg proj.inst.

el.podgrz.w
ody wg
proj.inst.

el.podgrz.
wody wg
proj.inst.

grzejnik el.wg proj.inst. min IP24

grzejnik
el.wg
proj.inst
. min
IP24

grzejnik el.wg
proj.inst. min
IP24

grzejnik
el.wg
proj.inst
. min
IP24

grzejnik el.wg proj.inst. grzejnik el.wg proj.inst.

grzejnik el.wg proj.inst.

grzejnik el.wg proj.inst.
wpust posadzkowy

SW1c

Słup wg.proj.konstr

automat wendingowy z przyłaczeniem el.

belka wg.proj.konstrukcji

pojemniki do segregacji odpadów 5x120l

kosze do segregacji odpadów 5x40l

stojaki systemowe,
dwupoziomowe wg specyfikacji
w opisie technicznym

poręcz P1-ceownik 50x50, mocowany do
podłogi kątownikami 50x50, skręcany

poręcz P1-ceownik 50x50, mocowany do
podłogi kątownikami 50x50, skręcany

rynna stalowa dla rowerów,
szer.10cm,
wyłożona materiałem
antypoślizgowym, mocowana na
biegu schodów

sciana wg proj.konstr

sciana wg proj.konstr
tworząca balustradę schodów zewnetrznych, żelbetowa,
beton architektoniczny,
bez obróbki blacharskiej, powierzchnia górną wykończona gładko, zabezpieczona
lakierem wodoodpornym do betonu

poręcz P2-ceownik 50x50, mocowany do
podłogi/schodów kątownikami 50x250, skręcany

poręcz P2-ceownik 50x50, mocowany do
podłogi/schodów kątownikami 50x50, skręcany

wykończenie ścian.pom.gosp.płytki do wys.220cm, folia w płynie na ścianach do wys. min.50cm od posadzki
ponad płytkami ściana malowana farbą

Rs 12x14cm Rs 12x14cm

panele z siatki stalowej,
mocowane do
el.żelbetowych,
mocowanie w klasie
R120,
wg.proj.elewacji

poziome oznaczenia drogowe
malowane farba specjalna na posadzce

poziome oznaczenia drogowe
malowane farba specjalna na posadzce WG NORM

SW1c

SW1c

OZNACZENIA POZIOME DRÓG WG NORMOZNACZENIA POZIOME DRÓG WG NORM
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0.3 wiatrołap
pow: 2,5 m2

0.1 Parking rowerowy
pow: 255,5 m2

0.2 pom.tech P
pow: 4,1 m2

0.6 pom.gosp.
pow: 2 m2

0.5 jadalnia
pow: 18 m2

0.4 korytarz
pow: 4,2 m2

0.7 pom. toalet
pow: 4,2 m2

0.8 t.damska
pow: 2,8 m2

0.9 t.meska2
pow: 5,3 m2

0.1a PGO
pow: 3,9 m2
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przejście otwarte, swodobny dostęp 24/7

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
 
SP1 Parking 0 - PM, schody wewnętrzne - PM
4,Parking 1- PM
SP2 Pomieszczenie grom.odpadów-PM
SP3 Pomieszczenie techn.-PM    
SP4 Zaplecze socjalno-techniczne-ZL III  
SP5 Pomieszczenia techniczne kond.1- PM  
 

SCZ1 - ściana żelbetowa parkingu
 - gr 20 cm, bez wykończenia, wykonana w klasie beton architektoniczny

SCZ1a - ściana żelbetowa parkingu gr 30 cm, bez wykończenia, wykonana w klasie beton
architektoniczny

SCZ2- ściana zewn. ocieplona:
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary/lub płytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyżej
farba j.w
 - bloczki z betonu komórkowego - 24 cm
 - wełna mineralna twarda mocowana mechanicznie do ściany gr.10cm
 - tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gładka

SCZ2a- ściana zewn ocieplona parter w osi J
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary
 - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji gr.20cm
 - wełna mineralna twarda mocowana mechanicznie do ściany gr.18cm
 - tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gładka

SCZ2b - scana ocieplona w osi J pietro
 -t ynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gładka
 - wełna mineralna twarda mocowana mechanicznie do ściany gr. 10 cm
 - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji gr.20cm
 - wełna mineralna twarda mocowana mechanicznie do ściany gr.18cm
 - tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gładka

SW1 ściana wewnętrzna murowana
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary
 - bloczki betonu komórkowego gr 15 cm
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary

SW1a - ściana wewnętrzna murowana - obudowa szachtów
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary
 - bloczki betonu komórkowego gr 15 cm
 - od strony szachtu niewykończona

SW1b - ściana wewnętrzna murowana, wewnętrzna szachtów
 - bloczki betonu komórkowego gr 15 cm

SW1c ściana wewnętrzna pomieszczenia gromadzenia odpadów
 - bloczki betonowe w kolorze ciemno szarym/zbliżonym do RAL 7024/ na zaprawie w tym
samym kolorze- fugi wklęsłe
 - od wewnętrznej strony pomieszczenia - tynk cementowo-wapienny malowany farbą
akrylową o podwyższonej ścieralności, matową, kolor jasno-szary, folia w płynie na ścianach do
wysokości min 50 cm ponad poziom posadzki

SW2 ściana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnętrzna
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - stelaż systemowy stalowy do ścian gk 7cm, wypełniony wełną mineralną akustyczną
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - płytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyżej farba akrylowa o
podwyższonej ścieralności, matowa, kolor jasno-szary

SW2a ściana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnętrzna
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - stelaż systemowy stalowy do ścian gk 7cm, wypełniony wełną mineralną akustyczną
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową o podwyższonej ścieralności, matową,
kolor jasno-szary

SW 3 ściana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnętrzna, toalety
 - płytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyżej farba akrylowa o
podwyższonej ścieralności, matowa, kolor jasno-szary, folia w płynie do wysokości min.50 cm ponad
posadzką
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - stelaż systemowy stalowy do ścian gk 7cm, wypełniony wełną mineralną akustyczną
 - 2xpłyta GKBI/H2 - 2,5cm
 - płytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyżej farba akrylowa o
podwyższonej ścieralności, matowa, kolor jasno-szary, folia w płynie do wysokości min.50 cm ponad
posadzką

D1 I D2 DACH RETENCYJNY
 - mata rozchodnikowa, standardowa, substrakt ekstensywny - roślinnosc skrajnie niska
gr.min.10cm/ wokół attyk, kominów, wyjścia na dach - pas z keramzytu szerokości min.30cm
 - włóknina filtracyjna, polipropylenowa(warstwa separacyjna) gr 0,6 cm
 - płyty drenażowe systemowe gr.ok.2,5cm
 - włóknina filtracyjna, polipropylenowa systemowa gr.min 1,5 cm
 - mata/kasety retencyjne wysokosci ok.6cm
 - włóknina filtracyjna, polipropylenowa -systemowa gr.min 1,5 cm
 - hydroizolacja przeciwkorzenna np.EPDM gr.min. 0,2 cm
 - polistyren ekstrudowany gr 10-15cm na stropie parkingu, gr. 25cm na stropie części
ogrzewanej
 - paroizolacja
 - strop wg proj konstrukcji 20-25 cm

P1 posadzka pom.na płycie fundamentowej- ogrzewanych
 - płytki ceramiczne na kleju gr 2cm,
 - wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
 - izolacja
 - termozilolacja polistyren twardy gr.35cm
 - hydroizolacja
 - płyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm
 - folia izolacyjna
 - piasek zagęszczony gr.min 20cm

P2 posadzka pom.na płycie fundamentowej- ogrzewanych, pom.mokre
 - płytki ceramiczne na kleju gr 2cm,
 - folia w płynie wywinieta na ściany min 50 cm
 - wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
 - izolacja
 - termozilolacja polistyren twardy gr.35cm
 - hydroizolacja
 - płyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm
 - folia izolacyjna
 - piasek zagęszczony gr.min 20cm

P3 posadzka parter parkingu
 - cienkowarstwowa posadzka techniczna, antypoślizgowa, chemio i wodoodporna w kolorze -
jasny szary RAL 7040, dylatowana systemowo - ok.3mm
 - wylewka betonowa, zbrojona, z ukształtowanymi spadkami, dylatowana gr 7 cm
 - folia izolacyjna
 - piasek zagęszczony warstwami gr. 32,7cm
 - hydroizolacja
 - płyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm
 - folia izolacyjna
 - piasek zagęszczony gr.min 20cm

P4/P5 posadzka pomieszczen ogrzewanych na stropie nad parterem
 - płytki ceramiczne na kleju gr 2cm,
 - folia w płynie wywinieta na ściany min 50 cm/w pomieszczeniach mokrych
 - wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
 -płyty styropian akustyczny twardy gr 5 cm
 - płyta stropowa żelbetowa gr 20 cm wg proj.konstrukcji
 - tynk cementowo-wapienny malowany farbą w kolorze białym gr 2cm

P6 posadzka parkingu na stropie nad parterem
 - cienkowarstwowa posadzka techniczna, antypoślizgowa, chemio i wodoodporna w kolorze -
jasny szary RAL 7040, dylatowana systemowo - ok.3mm
 - płyty stropowe żelbetowe ze spadkami do wpustów w nadbetonie gr 25 cm wg projektu
konstrukcji

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać razem z resztą dokumentacji oraz opisem do projektu.
2. Uwagi ogólne do projektu znajdują się na końcu opisu w punkcie "Uwagi końcowe".
3. Wymiary okien i drzwi podano w świetle ościeży
4. Wymiary należy rozumieć, jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku.
5. Wymiarów nieokreślonych liczbowo nie należy mierzyć bezpośrednio z rysunku.
6. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanomontażowych,
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyką inżynierską.
7. Poziomy posadzek należy zweryfikowac geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy bezwzględnie konsultować z projektantem.
8. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i
pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie pomiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
9. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do
20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
10. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia
nieścisłości.
11. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować z wyposażeniem.
12. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a także pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta, w szczególności jeśli wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjna.
14. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
15. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie praktyki
inżynierskiej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także w konsultacji z
projektantem i za jego zgodą.
16. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując je i opierając się o rysunki branżowe.
17. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w zakresie zgodności branż w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
18. Zgodnie z ust. Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
19. Wszystkie wymiary zweryfikować w rzeczywistości.
20. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim . Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej należy uzgodnić z projektantem.
Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub rozwiązania.


