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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn.
zm.),

niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
—T-3.4- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

wykonane w ramach dokumentaciji projektowej objetej UMOWA NR 550/2019-1/PNE/119/19, zawartg w dniu
10.01.2020r. na opracowanie dokumentac;ji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:

»Budowa wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwigzku z projektem pn.: ,,Wezly integracyjne
Gdansk Gtéwny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztow Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”

wykonana jest z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:

Branza elektryczna: nr upr.: POM/0196/PWOE/11

uprawnienia budowlane do projektowania

. . .o . . i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
PrOJektant. mgr inz. Piotr Wolski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Branza elektryczna: nr upr.: POM/0243/PWBE/15
uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy: i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Michalik w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, 20 listopad 2020r.
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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku

Plan instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego — poziom +0

Plan instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego — poziom +1

Plan instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urzgdzen
technologicznych — poziom +0

Plan instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urzgdzen
technologicznych — poziom +1

Plan instalacji uziemiajacej

Plan instalacji odgromowej
Schemat ideowy rozdzielnicy RZ
Schemat ideowy rozdzielnicy RZS
Schemat ideowy rozdzielnicy RPR

Schemat ideowy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Nr rys.
E-01

E-11
E-12
E-13

E-14

E-15
E-16
E-21
E-22
E-23
E-24

Skala

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
1:100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku parkingu
rowerowego wraz z zapleczem socjalnym w ramach projektu pn. ,Wezly integracyjne Gdansk
Gtowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalne; i
Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”, zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu w rejonie wezta integracyjnego dworca PKP na dziatce nr ew. 192/1.

1.2. Inwestor

Inwestorem inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska znajdujgca sie
przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora;

projekt architektoniczny budynku;

» koncepcja dla wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz (wynikowa) wykonana przez firme
Highway Sp. z 0.0.;

» Miejscowy plan zagospodarowania terenu — uchwata nr XXII/419/12 Rady Miasta Gdanska
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilinskiego i ulicy
Dmowskiego w miescie Gdansku;

» wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe;

» aktualne normy i przepisy, a w szczegoInosci:

VYV VvV

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)
- Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 2004 poz. 881 z pdzn. zmianami);
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 755 z pézn. zmianami);

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
(w skrécie CPR);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z
2019r z pbdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- PN-EN 1838:2013 — Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne;

- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
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- PN-ENISO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
- PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

- PN-EN 61643-11:2013 Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan.

- SEP N SEP-E-002 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

- SEP N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien;

1.4. Celi zakres opracowania

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje parkingu rowerowego o pojemnosci 500 rowerdéw.
Dodatkowo na kondygnacji +0,00 projektuje sie pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego.

komunikacja rowerowa.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje zasilania i rozdziatu energii, instalacji
os$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania
urzadzehn technologicznych, instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych, instalacje
przeciwprzepieciowg oraz instalacje odgromowg budynku parkingu rowerowego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przytgczy oraz projektow usuniecia kolizji (odrebne
opracowania).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Rozbiérki i wyburzenia

W ramach inwestycji zostanie rozebrany i wyburzony parterowy pawilon mieszczacy bar
i pomieszczenia zaplecza kierowcow ZTM (GAIT) oraz stup ogtoszeniowy. Instalacje elektryczne
przedmiotowych obiektéw nalezy zdemontowac i zutylizowac lub skutecznie unieczynnic.

2.2. Instalacja zasilania obiektu

Dla catego obiektu przewiduje sie jedno nowe przytagcze z sieci elektroenergetycznej Energa
0 mocy przytgczeniowej 55 kW z uktadem pétposrednim, zlokalizowanym w ztgczu pomiarowym
w projektowanym budynku, w czesci ogélnodostepne;.

Obok ztgcza Energa projektuje sie posadowi¢ rozdzielnice zewnetrzng RZ zasilajacg budynek,
w ktorej nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wyposazony w cewke wzrostowg
odcinajacy zasilanie catego obiekiu oraz dokonac¢ rozdziatu zasilania z zastosowaniem
bezposrednich uktadoéw pomiarowych stuzacych do rozliczen wewnetrznych, tj:

- zasilanie rozdzielnicy RPR dla potrzeb parkingu rowerowego o mocy 33 kW — zasilanie
wykonac kablem N2XH-J 5x25 mm?2,

- zasilanie rozdzielnicy RZS dla potrzeb zaplecza socjalnego o mocy 22 kW — zasilanie
wykona¢ kablem N2XH-J 5x25 mm?2,

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RZ ze ztgcza kablowo-pomiarowego Energa wykonac¢ linig
kablowg typu 4x N2XH-O 1x70 mm?2,

Kable zasilajgce do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronnej pod ptytg fundamentowg -
bezposrednio do rozdzielnicy RZS oraz do szachtu elektrycznego dla rozdzielnicy RPR.

str. 6



W rozdzielnicy RZ nalezy dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na N i PE. Miejsce rozdziatu uziemi¢
poprzez potgczenie z dedykowanym wypustem uziemiajgcym z instalacji uziemiajgcej przewodem
min. 16 mm2. Dodatkowo w miejscu rozdziatu nalezy zastosowaé uziom pionowy wykonany z
pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4” o dtugosci min. 6m.

2.3. Rozdzielnica gtéwna RPR - parking rowerowy

Rozdzielnice gtébwng RPR dla parkingu rowerowego zaprojektowano jako wolnostojaca,
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na pietrze, w miejscu pokazanym na rysunku.
W rozdzielnicy gtéwnej RPR zaprojektowano wytgcznik gtéwny pradu w postaci roztacznika,
ochronniki przeciwprzepieciowe oraz aparature zabezpieczajgcg poszczegdlne obwody odbiorcze
budynku. W rozdzielnicy RPR przewidziano licznik energii elektrycznej do rozliczen wewnetrznych,
obejmujgcy obwody zasilania gniazd wtyczkowych stojakow rowerowych. W rozdzielnicy RPR
szyne ochronng PE przytgczy¢ do wypustu uziemiajacego (ptaskownik FeCu 30x4) przewodem
min. 16 mm2. Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.4. Rozdzielnica gitdwna RZS — pomieszczenia socjalne

Rozdzielnice gtbwng RZS dla pomieszczen socjalnych na parterze zaprojektowano jako wiszaca,
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na parterze, w miejscu pokazanym na rysunku.
W rozdzielnicy gtownej RZS zaprojektowano wytgcznik gtébwny prgdu w postaci roztgcznika,
ochronniki przeciwprzepieciowe oraz aparature zabezpieczajacg poszczegdlne obwody odbiorcze
budynku. W rozdzielnicy RPR szyne ochronng PE przytgczy¢ do wypustu uziemiajacego
(ptaskownik FeCu 30x4) przewodem min. 16 mm?. Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.5. Podstawowe parametry instalaciji

Instalacje odbiorczag wykona¢ w uktadzie TN-S, 2z oddzielnymi zytami N i PE.
Rozdzielonych przewodéw N i PE nie wolno ponownie tgczyé w dalszej czesci instalacji.
Wszystkie  przewody i  kable  stosowaé  wylgcznie z  zytami  miedzianymi..

Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z 9 marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagajg oznakowania zgodnie
z normag PN-EN 50575:2014/A1:2016. Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09, w pomieszczeniach
PM nalezy stosowac¢ kable posiadajgce klase nie nizszg niz Eca, w budynkach uzytecznosci
publicznej w pomieszczeniach niezakwalifikowanych do ZL | i ZL I, nalezy stosowaé kable
posiadajgce klase nie nizszg niz Dca-s2, d1, a3, na drogach ewakuacyjnych kable posiadajgce
klase nie nizszg niz B2ca-s1b,d1,al.

2.6. Prowadzenie tras kablowych

Kable i przewody w budynku prowadzi¢ na drabinach lub korytkach kablowych z pokrywa
z zamkami, w rurkach ochronnych n/t lub w warstwie posadzki/sufitu oraz p/t pod warunkiem
przykrycia przewoddéw warstwg tynku min. 5mm. W $ciankach z ptyt G-K instalacje ukfadaé
w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienie, samogasngce. Kable o odpornosci
ogniowe] nalezy uktadaC¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz wymaganiami producenta.
Jako gtowne trasy kablowe nalezy stosowacé koryta kablowe o szerokosci 50/100/200 mm
i wysokosci 60 mm, , oddzielne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Grubos$¢ blachy dla
koryt kablowych min. 1mm, dla drabin kablowych min. 1,5 mm. Przejscie pomiedzy kondygnacjami
wykonaé poprzez dedykowany szacht elektryczny. Na parkingu stosowa¢ zawiesia o catkowitej
maksymalnej dtugosci do 15 cm. Kable pod ptytg fundamentowg oraz przejscia przez ptyte
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prowadzi¢ w rurach stalowych @110. Podczas prac prowadzi¢ koordynacje miedzybranzowa.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rysunkami.

2.7. Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé na oprawach wyposazonych
w zrodta LED zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. Dla poszczegdlnych obszaréw przyjeto
nastepujagce wartosci sredniego natezenia oswietlenia:

- korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze —min. 100 Ix, Ra > 40;

- toalety, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia techniczne — min. 200 Ix, Ra > 80;

- obszary parkingowe, linie ruchu — min. 75 Ix, Ra > 40.

Sterowanie o$wietleniem przewiduje sie za posrednictwem tgcznikow oswietleniowych
oraz z czujek ruchu i obecnosci. Zalecana wysoko$¢ montazu tgcznikéw oswietleniowych:
80 — 130 cm od poziomu posadzki.

Na parkingu nalezy stosowac czujki ruchu/obecnosci z technologig dualng (HF i PIR), min. P54,
0 zasiegu czujnika obecnosci PIR/HF min. 3m. Dodatkowo do sterowania nalezy zastosowac
styczniki z funkcjg 1-0-AUTO. Oswietlenie na klatce schodowej parkingu bedzie zatgczone na
state.

Jako oswietlenie zewnetrzne budynku zaprojektowano os$wietlenie dekoracyjne elewac;ji
oraz doswietlenie schodéw zewnetrznych. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym za pomocg
zegara astronomicznego, dodatkowo potgczonego =z zewnetrzng czujkg zmierzchu.
Czujke zmierzchu umiescic¢ od strony poétnocnej, w miejscu 0 najmniejszym natezeniu oswietlenia
zewnetrznego.

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe zgodne z niniejszym projektem (oprawy referencyjne),
o parametrach nie gorszych niz:
- parking rowerowy, pomieszczenia techniczne — min. IP54, min. IK08, cos¢ = 0,98, Ra > 80,
min. strumien oprawy — 4200Im, temp. pracy od -25°C do +45°C, kat rozsytu min. 120°;
- toalety — min. IP44, min. IK02, cosg = 0,9, Ra > 80, min. strumien oprawy — 1100Im,
temp. pracy od 0°C do +35°C, kat rozsytu min. 84°;
- pomieszczenie socjalne, ochrony — min. IP44, min. IK02, cos¢ = 0,9, Ra > 80,
min. strumien oprawy — 2700Im, temp. pracy od 10°C do +40°C, kat rozsytu min. 93¢
- zewnetrzne — min. IP65, min. IKO6, cose = 0,9, min. strumien oprawy — 2453Im,
kat rozsytu min. 0-25°.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz rysunkami.

2.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Elementy zaprojektowanych
systemow posiadaja wymagane s$wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy z piktogramami
nalezy zasili¢ ,na jasno”, pozostate ,na ciemno”. Zanik napiecia w rozdzielnicy zasilajgcej
spowoduje zatgczenie oswietlenia awaryjnego, zapewniajgc $rednie minimalne natezenie
o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 Ix, 0,5 Ix na przestrzeni otwartej oraz 5 Ix przy
urzadzeniach ppoz jesli nie sg w poblizu drogi ewakuacyjnej. Piktogramy dobra¢ na etapie
wykonawstwa zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Zgodnie z ustaleniami §64 rozporzadzenia
MI z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r poz.1065 z p6z.zm) wejscia do budynku posiadajg oswietlenie
podstawowe i niezaleznie od oswietlenia podstawowego o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Parking rowerowy:

Elewacje budynku zaprojektowano z paneli z siatki, co zapewnia dostep $wiatta naturalnego do
czesci parkingowej. Jednakze ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa obiektu i uzytkownikéw,
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, w oparciu o system niskonapieciowej
centralnej baterii 0 czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz 1h.
Zaprojektowano oprawy wyposazone w moduly adresowe, sterowane i nadzorowane przez
centralke. System centralnej baterii umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu.
Oprécz funkcji programowania i konfiguracji systemu, system baterii centralnej automatycznie
wykonuje wszystkie testy funkcjonalne systemu, a ich wyniki przechowuje w pamieci trwate;.
Wyniki te mogg by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej
drukarce i wpiete do dziennika zdarzenh obiektu. Pojedynczy system centralnej baterii monitoruje
maksymalnie 80 opraw awaryjnych z podziatem na 4 obwody, na kazdym nie wiecej niz 20 opraw
ze zrédtami swiatta LED. Do projektowanego systemu centralnej baterii powinno podtgczy¢ sie sie¢
LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w budynku na
dowolnej przegladarce internetowej za pomocg TCP/IP. Dla wygody uzytkownika i instalatora
centralka wyposazona jest w wyswietlacz dotykowy. System oswietlenia awaryjnego umozliwia
podziat opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i
mozliwo$cig wytgczania np. opraw z piktogramem w celu oszczedzania energii elektrycznej gdy na
obiekcie nikogo nie ma. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia dla wybranych opraw w
gtéwnych ciggach komunikacyjnych wigczanie trybu pracy nocnej (dozorowej). Ponadto system
niskonapieciowej centralnej baterii umozliwia ptynng regulacje strumienia $wietlnego
poszczegdblnych opraw w zakresie 0 do 100%, zaréwno w normalnym jak i awaryjnym stanie pracy.
Dla wygody inwestora system umozliwia nadawanie oprawom nazw wtasnych (np. numer
pomieszczenia, numer lampy itp.) oraz posiada wbudowany kalendarz i zegar w ktérym mozna
ustali¢ daty i godziny testow dla poszczegdlnych opraw lub grup. W momencie wystgpienia zmiany
statusu systemu (np. wystgpienie awarii, btedy podczas testowania opraw itp.) system wysyta
powiadomienie na wskazany przez inwestora e'mail oraz umozliwia zdalng diagnostyke
uszkodzonych opraw.

Niskonapieciowg centralng baterie zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym na 1 pietrze
i podigczyc¢ do lokalnej sieci LAN w celu zapewnienia zdalnego dostepu.

Pomieszczenie w ktérym jest lokalizacja centralnej baterii winna stanowi¢ strefe pozarowa,
a przewody zasilajgce oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz zapasowego winny
posiadac klase odpornosci ogniowej PH90.

Pomieszczenia socjalne parter:

W pomieszczeniach socjalnych na parterze zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w
oparciu o kompaktowy system centralnego monitoringu. Zaprojektowano oprawy wyposazone we
wiasne inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz 1h, nadzorowane przez centralke.
Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
centralka posiada wbudowany akumulator zapewniajgcy zasilanie wtasne oraz ciggta komunikacje
z modutami awaryjnymi w oprawach. Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan nie posiadajgcych
urzgdzen centralnego monitorowania. Oprécz funkcji programowania i konfiguracji systemu,
centralka powinna automatycznie wykonywac wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki
przechowywac w pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢ wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete
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do dziennika zdarzen obiektu. Centralka umozliwia monitoring maksymalnie 500 opraw awaryjnych
z podziatem na 2 karty logiczne. Do projektowanej centralki mozna podtgczy¢ do ztgcza RJ45 sie¢
LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w budynku na
dowolnej przegladarce internetowej za pomocg TCP/IP, réwniez za pomocg urzgdzen mobilnych
typu smart fon lub tablet. Dla wygody uzytkownika i instalatora centralka jest wyposazona w panel
przedni z diodami sygnalizacyjnymi oraz klawiszami funkcyjnymi. Polaryzacja magistrali pomiedzy
centralkg a modutami awaryjnymi, nie musi by¢ zachowana. Wszystkie oprawy typu LED RU (SA)
sg standardowo przystosowane do pracy sieciowej. Oprogramowanie systemu umozliwia
grupowanie opraw (do 15 grup) w celu selektywnego testowania lub zatgczania opraw awaryjnych
w tryb pracy sieciowej. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w energooszczedne tadowarki
procesorowe pozwalajgce na znaczgce zminimalizowanie poboru pragdu w trakcie trybu
oczekiwania. Dodatkowo system posiada mozliwos¢é zmniejszenia poziomu os$wietlenia w trybie
pracy sieciowej dla kazdej oprawy indywidualnie z regulowang nastawg. Pozwala to ograniczy¢
pobor prgdu w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany np. dla opraw kierunkowych w godzinach
nocnych. Ponadto oprawy dedykowane do wspétpracy z systemem wyposazone sg w zigcze
komunikacyjne, energooszczedng tadowarke procesorowg oraz unikalny adres pozwalajgcy na
szybka konfiguracje systemu oraz utatwiajacy i przy$pieszajgcy montaz oraz pdzniejsza
konserwacje systemu lub jego rozbudowe. System posiada mozliwos¢ konfiguracji i zaplanowania
pracy za pomocg wbudowanego kalendarza i wytgcznika czasowego. Pozwala to na automatyczne
wigczanie i wytgczanie wybranych opraw lub grup opraw zgodnie z wymaganiami obiektowymi.
Powyzsza funkcja dziata w trybie sieciowymi i jest automatycznie wytgczana po przejsciu systemu
w tryb oswietlenia awaryjnego. Zastosowane rozwigzania pozwalajg dodatkowo na zdalny nadzor i
kontrole systemu przy odpowiedniej konfiguracji dostepu do sieci teleinformatycznej obiektu.
Zadanie to mozna wykonaé¢ z poziomu dowolnej przegladarki internetowej oraz za pomoca
dedykowanego i fatwego w obstudze oprogramowania wizualizacyjnego. Pozwala to na
zminimalizowanie kosztéw nadzoru i szybkg eliminacje ewentualnych usterek. Oprogramowanie
centralki pozwala na grupowanie opraw, umozliwiajgcej wykonywanie testéw na wybranych
grupach opraw zgodnie z normg PN-EN 50172. Wydruki testéw funkcjonalnych nalezy
przechowywac w obrebie obiektu na potrzeby kontroli przez odpowiednie stuzby.

Centralke opraw awaryjnych zainstalowac¢ w rozdzielnicy RZS (pomieszczenie nr 0.4 na parterze
zaplecza socjalnego) i podtgczy¢ do lokalnej sieci LAN w celu zapewnienia zdalnego dostepu.

Zgodnie z definicjg urzadzen przeciwpozarowych wskazang w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdézn. zm.), awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zastato zakwalifikowane jako urzgdzenie przeciwpozarowe

Zgodnie z ustaleniami §3 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw ,innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109 poz .419
Z poz.zm) warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
préb i badan potwierdzajgcych prawidtowosc¢ dziatania instalacji.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1968) wszystkie
zastosowane wyroby wchodzgce w sklad instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i zapasowego winny posiada krajowe oceny techniczne CNBOP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, w okresie jego eksploatowania, nalezy poddawaé
serwisowaniu i konserwacji oraz prowadzi¢ dla niego ksigzke pracy urzadzenia (dziennik
raportowania), ktéry powinien znajdowaé sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem
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odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez wiadciciela/zarzadce obiektu, w miejscu tatwo
dostepnym do kontroli przez kazdg upowazniong osobe.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy poddawac¢ okresowej kontroli zgodnie z zaleceniami
producenta oraz obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) oraz normg
PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pkt. 7.2 Serwis i testowanie
(m. in. test codzienny, comiesieczny i coroczny)

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rysunkami.

2.9. Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzagdzen technologicznych

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz obwodéw odbiorczych ogdélnych z
gniazdkami wtyczkowymi. W pomieszczeniach ogélnych stosowac osprzet min. IP20, natomiast w
pomieszczeniach technicznych, w sanitariatach oraz na parkingu stosowaé osprzet min. |P44.
Nalezy pamieta¢, aby gniazda i urzadzenia (za wyjgtkiem podgrzewaczy wody w |l klasie
ochronnosci) montowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi brodzika, umywalki lub zlewu
Zaleca sie stosowa¢ gniazda IP20 - podwdjne, natomiast IP44 - pojedyncze. Dla zasilania
urzadzen technologicznych, urzadzen statych (automaty wendingowe, podgrzewacze wody,
urzadzenia sanitarne itp.) przewidziano wypusty zasilajgce 1-fazowe i 3-fazowe
lub dedykowane gniazda wtyczkowe 1f lub 3f. Sposéb poditgczenia i sterowania urzgdzeniami
technologicznymi nalezy uzgodni¢ miedzybranzowo oraz z dostawca urzadzehn na etapie
wykonawstwa. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanych urzgdzen oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz rysunkami.

2.10. Instalacja zasilania stanowisk tadowania roweréw elektrycznych

Wybrane stanowiska (stojaki) rowerowe zostang wyposazone w gniazda do tadowania roweréw
elektrycznych (szczegoty wg branzy architektury). W projekcie przewidziano dedykowane wypusty
(jeden obwdd na cztery gniazda) zasilone z rozdzielnicy RPR. Wypust zasilajgcy doprowadzi¢ do
puszki zasilajgcej gniazda w danym stojaku rowerowym.

2.11. Instalacja ogrzewania rur hydrantowych i wpustéw

Przewiduje sie wykonanie zasilania do ogrzewania rur hydrantowych (kabel samoregulujgcy)
oraz zasilania do wpustéw dachowych — dobo6r i rozmieszczenie zgodnie z branzg architektury.

2.12. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Dla catego budynku przewidziano Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu. Przyciski wyzwalajace PWP
bedg zlokalizowane na parterze przy wejsciu gtéwnym do czesci socjalnej oraz do parkingu.
Przyciski PWP ,sie¢” beda wytgczac zasilanie obiektu poprzez roztgcznik z cewka wzrostowg
zainstalowany w rozdzielnicy zewnetrznej RZ. Dodatkowo przewidziano przyciski PWP ,ups”
dla potrzeb wytgczenia UPS6w zainstalowanych w szafie RACK, zlokalizowane obok przyciskow
PWP ,sie¢”. Zasilanie kazdego z przyciskow PWP ,sie¢” wykonaé¢ z rozdzielnicy zewnetrznej RZ
kablem typu N(H)XH-O FE180/E90 2x2,5 mm2 w systemie E90, zgodnie ze schematem.
Zasilanie kazdego z przyciskbw PWP  ,ups® wykona¢ z UPSa kablem typu
N(H)XH-O FE180/E90 2x2,5 mm? w systemie E90, zgodnie ze schematem.

Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu nalezy odpowiednio oznakowa¢ i wyraznie oznaczyc¢
(odpowiednio jako ,sie¢” i ,ups”). Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu nalezy poddawac okresowe;j
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kontroli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Lokalizacje przyciskow wytgcznikow PWP
pokazano na rysunku. Kazdy przycisk PWP winien by¢é oswietlony z oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego umieszczonej nie dalej od 2m przy zapewnieniu os$wietlenia
0 natezeniu co najmniej 5Ix.

2.13. Instalacja uziemiajaca

Dla budynku projektuje sie uziom typu A wykonany za pomoca:

- uziom poziomy kratowy, o oczkach max. 15x15m wykonany z ptaskownika stalowego
pomiedziowanego FeCu 30x4, utozony na gtebokosci min. 1,5 m, pod ptytg fundamentowg
oraz pod wszelkg izolacjg fundamentu,

- uziom pionowy wykonany z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4” o dtugosci min. 6m
zlokalizowanych w miejscach przytgczenia przewodoéw odprowadzajgcych.

Uziom potgczy¢é ze zbrojeniem stupdw konstrukcyjnych. taczenie ptaskownika FeCu
z ptaskownikiem FeZn i zbrojeniem wykonac przez systemowe ztgcza do tgczenia ww. materiatéw.
Potaczenie uziomu z przewodami odprowadzajgcymi wykonac¢ w betonie, tak by catos¢ uziemienia
w ziemi wykonana bytg z ptaskownika FeCu. W miejscu montazu rozdzielnicy zasilajacej,
rozdzielnic gtéwnych oraz w pomieszczeniach technicznych, nalezy wyprowadzi¢ z uziomu
ptaskownik FeCu 30x4 na wysokos¢ ok. 2 m nad poziom posadzki. Miejsca przejscia bednarki
przez ptyte fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ zgodnie z
technologig wykonania ptyty fundamentowej. Po wykonaniu prac nalezy zmierzyé rezystancje
uziemienia, ktéra nie powinna przekracza¢ 10 Q. W przypadku uzyskania wartosci wiekszej,
nalezy odpowiednio rozbudowaé¢ uziom (np. w postaci otoku lub wbijajgc dodatkowe prety
uziomowe). Instalacje uziemiajgcg wykonac zgodnie z normami PN-HD 60364-5-54, PN-EN 62305
oraz rysunkiem.

2.14. Instalacja odgromowa

Zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 62305 wykonano analize ryzyka i przyjeto LPS klasy I
w celu zabezpieczenia ludzi oraz budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych:

- wymiar siatki zwoddéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy niz: 15x15 m;

- odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie mogg by¢ wieksze niz: 15 m;

- obliczony odstep izolacyjny: 0,5m.

Zwody poziome na dachu wykonac¢ przewodem FeZn 8, uktadajgc go za pomocg dedykowanych
uchwytéw. Do zwoddw poziomych na dachu podtaczyé wszystkie metalowe rynny, wywietrzniki,
opierzenia wykonane z blachy itp. Ewentualne urzgdzenia i maszty antenowe nalezy umiesci¢ w
strefie chronionej (kat ochrony dla Ill poziomu ochrony) przez iglice odgromowe (iglice dla Il strefy
wiatrowej). Potgczenia elementow instalacji odgromowej na dachu budynku wykonaé¢ jako
skrecane. Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 utozonego w
zelbetowych elementach konstrukcyjnych budynku (stupy, $ciany). Potgczenie przewodu
odprowadzajgcego (ptaskownika FeZn) ze zwodami poziomymi (drut FeZn) wykona¢ za pomoca
ztgcz kontrolnych. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziemieniem wykonywaé jako
systemowe za pomocg ztgcz stuzgcych do potgczenia bednarki stalowej FeZn z bednarka
pomiedziowang FeCu (np. z przektadkg nierdzewng). Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg m. in. PN-HD 62305 oraz rysunkiem.
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2.15. Instalacja uszynienia

Zgodnie ze wymaganiami PKP PLK — wytyczne let-107, let-120 oraz Instrukcjg utrzymania sieci
trakcyjnej let-2, na podstawie normy PN-EN-50122-1, uszynieniu podlegajg metalowe urzadzenia
znajdujgce sie na state w odlegto$ci poziomej mniejszej niz 5m od osi zelektryfikowanego toru.
Instalacje uszynienia nalezy wykona¢ w przypadku spetnienia warunkéw wskazanych w
powyzszych dokumentach.

2.16. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, w kazdej rozdzielnicy projektuje sie montaz
ogranicznika przepiec¢ typu T1 + T2 (limp = 12,5 kA/biegun (10/350)us; U, < 1,5 kV). Ograniczniki
przepie¢ muszg spetnia¢ wymagania m. in. norm PN-EN 61643-11 oraz PN-HD 60364-5-
534:2016. W celu ochrony wrazliwych urzadzen koncowych, zaleca sie stosowanie ogranicznikéw
przepie¢ typu T3. Wszystkie dobrane ograniczniki przepie¢ przeznaczone do sieci TNS, w
wykonaniu modutowym, bezwydmuchowe, z wymiennymi modutami warystorowymi, z optyczng
sygnalizacja przepalenia modutéw. Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowaé zgodnie ze
schematem ideowym rozdzielnicy gtéwnej. Uziemienie i ewentualne dobezpieczenie ogranicznika
przepie¢ wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.17. Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyrownawczych

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw, urzgdzen i osprzetu oraz obuddédw o stopniu ochrony min. IP 2X.
Ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) stanowi¢ beda urzgdzenia ochronne,
powodujgce samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia, w czasie max. 0,4 s dla
urzgdzen odbiorczych oraz w czasie max 5 s dla urzadzen rozdzielczych. Ochrone uzupetniajaca
bedg petni¢ wytaczniki réznicowoprgdowe wysokoczute o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona.

Potagczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z przepisami oraz normg PN-HD 60364-5-54.
Gtowng szyne wyrownawczg (GSW) stanowi¢ bedg szyny zlokalizowana w kazdym pomieszczeniu
technicznym, kitére nalezy potgczy¢ z uziomem poprzez potgczenie z dedykowanym wypustem
uziemiajgcym z ptaskownika FeCu 30x4. Do GSW przytagczy¢ (przewodem 6 mm2) wszystkie
elementy przewodzace instalacji budynku oraz urzgdzen (np. metalowe rury wszystkich instalaciji,
korytka kablowe, metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodoéw teletechnicznych,
metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociagéw, metalowe state urzadzenia lub
elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone w systemowy zacisk wyrbwnawczy, miejscowe
szyny wyréwnawcze itp.). Na parkingu zainstalowaé¢ miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW)
montowane do koryt kablowych. Do MSW podtaczy¢é metalowe konstrukcje wszystkich stojakéw
rowerowych. Uziemienie MSW, szyn PE kazdej rozdzielnicy oraz szaf teletechnicznych potaczy¢
z GSW przewodami LgYzo 16 mm? Wszystkie potgczenia wyréwnawcze oznakowaé trwatym
kolorem zétto-zielonym — ptaskownik malowaé emailg, przewody gietkie z izolacjg zétto-zielona.
Instalacje uziemiajagcg i potgczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z  normami
PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-7, PN-EN 62305 oraz rysunkami.

str. 13



2.18. Ochrona przeciwpozarowa

Dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, opisany w niniejszym
projekcie. Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy bedgce przegrodami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ odpowiednio dobranymi masami ognioochronnymi zapewniajagcymi wymagana
ognioodporng odpornos¢ danego przejscia. Przejscia ppoz. wykona¢ zgodnie z odpowiednig
aprobatg techniczng danego materiatu.
Przewiduje sie podziat budynku na nastepujace strefy pozarowe:

- strefa pozarowa, ZLIIl, obejmujgca pomieszczenia zaplecza socjalnego

- strefa pozarowa pomieszczenia technicznego na parterze

- strefa pozarowa Pomieszczenia gromadzenia odpadéw na parterze

- strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie hal parkingowych

- strefa pozarowa pomieszczen technicznych na pietrze.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg i potaczen wyréwnawczych — zgodnie z
niniejszym projektem.

2.19. Przytacze telekomunikacyjne

Przytgcza telekomunikacyjne sg poza zakresem niniejszego opracowania. W niniejszym projekcie
przewidziano dwie rury rezerwowe stalowe @110 z budynku za zewnatrz w celu doprowadzenia
kanalizacji zewnetrznej (kanalizacja zewnetrzna poza zakresem niniejszego opracowania).
Rezerwowe rury wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 0,5m poza ptyte fundamentowg, na gtebokosci
0,8m (géra ostony). Zamawiajgcy powinien zapewni¢ dostep do internetu w celu umozliwienia
zdalnego dostepu do wybranych urzgdzen i systeméw. W tym celu w szafie RACK przewidziano
rezerwe miejsca dla urzadzen operatora telekomunikacyjnego oraz urzadzenia aktywne.

3. UWAGI KONCOWE.

- Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz fabrycznymi instrukcjami urzadzen.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w o0s6b umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalaciji
(przy uwzglednieniu przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

- Projektant moze dokona¢ uszczego6towienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji a
przekazane w ten sposéb informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub
terminowych ze strony wykonawcy.

- Przedstawiajgc rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng
odpowiedzialnos¢ za jego poprawnos¢ pod wzgledem technicznym, zgodno$¢ z wymogami
projektowymi i kontraktowymi, trwatos¢ i niezawodnosé.

- Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzgdzenie wymaga zasilenia, sterowania,
monitorowania, to wykonawca wykona petng stuzacg temu celowi dziatajgcg instalacje zgodng
z zaprojektowanymi systemami i standardami narzuconymi dokumentacjg i zapisami
kontraktowymi;
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Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien
uszczegoOtowienia przyjetych do realizacji projektow lub informacji przekazanych w innej
postaci.

Wszystkie urzadzenia i materialy zastosowane w projekcie podano jako referencyjne i
moga byé zastapione materiatami zamiennymi o charakterystyce i parametrach nie
gorszych niz materiatly przykladowo dobrane w projekcie. Kazda zmiana wymaga
uzyskania zgody ze strony Inwestora lub wtasciciela infrastruktury.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢é sie z
catoscig dokumentacji branzowe;.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszg posiada¢ wazne
atesty, certyfikaty, Swiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisy BHP.

Prace nalezy powierzy¢ podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych i montazowych wskazanych w opracowaniu.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z catoscig dokumentacji branzowe;.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych, facznikébw oswietleniowych oraz  wypustow
przedstawiono jako pogladowe. Ostateczng lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa
w zaleznosci od aranzacji pomieszczen, lokalizacji urzadzen i ustalen na budowie.

Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy konstrukcyjne
(8ciany, stropy) o wymaganych poziomach odpornosci ogniowej REIl nalezy uszczelnic¢
odpowiednio dobranymi masami ognioochronnymi zapewniajagcymi wymagang odpornosé
ogniowa danego przejscia.

Po zakonczeniu inwestycji i petnym uruchomieniu obiektu, zaleca sie zrobi¢ pomiary
wspoétczynnika mocy (cos@) i na podstawie otrzymanych wynikbw podjg¢ decyzje
o zastosowaniu baterii kondensatoréw z filtrami wyzszych harmonicznych lub dtawikéw
wraz z elektronicznym regulatorem mocy bierne;.

Wykonane roboty podlegajg kohcowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem
do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg.
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne normy i zalecenia
branzowe, w szczegd6lnosci PN-HD 60634-6, PN-HD 60364-4-41.
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4. OBLICZENIA

> BILANS MOCY - PARKING ROWEROWY

LP. | OBWOD P: [kW] ki P, [kW]
1 | oswietlenie 3,0 0,8 2,4
2 [gniazda wtyczkowe 5,7 0,4 2,3
3 | grzejniki elektryczne ochrona 2,2 0,7 1,5
rzeptywowe podgrzewacze wod
4 |Przeplywowe podg y 4,5 0,3 1,4
ochrona
5 [systemy i urzgdzenia teletechniczne 3,0 1 3,0
6 [ogrzewanie rur, wpustéw 2,0 1 2,0
7 | automaty wendingowe (2 szt.) 4,0 0,8 3,2
8 [gniazda tadowania roweréw (76 szt.) 30,4 0,5 15,2
9 |rezerwa 1,5 1 1,5
RAZEM 56,3 32,5
> BILANS MOCY - POMIESZCZENIA SOCJALNE PARTERU
LP.|OBWOD P: [kW] ki P, [kW]
1 | oswietlenie 0,6 0,9 0,5
2 |systemy i urzadzenia teletechniczne 2,5 1 2,5
3 | przeptywowe podgrzewacze wody 18,0 0,3 54
4 |gniazda wtyczkowe 10,9 0,4 4,4
5 |grzejniki elektryczne 4.5 0,8 3,6
6 |automaty wendingowe (2 szt.) 3,0 0,8 2,4
7 |rezerwa 3,0 1 3,0
RAZEM 42,5 21,8
> OBLICZENIA TECHNICZNE
Obwod Kabel / Przew6d §¢ ochron| Koordynacja PrzecigZenie| Au%
Lp. Un| Py | coso| 1 | L [SPoso Tao itose]| ku | k1| 12 In |kenar| 12 | 12 | 1P| Zs Ip S IN S Iz |12514512| ode. |caloscifdop. ":uy“ik,
Skad | Dokad b yp a5t yp 1252515 U obliezen
v | kw A m | yoze A A A Al Ak [mo A A AlA Al % % | %
1 [ZK RZ 400 | 55,0 0,93 854 | 8 D1 N2XH (4x| 70 | 167 | 1 |1,00|1,00 | 167 |gG-5,0s| 100 1,60 | 160|580 | 35,5 6 5 < 230| 8 =< 100 < 167|160 < 242| 0,11 0,11 5 | PRAWDA
2 |RZ RPR 400 | 33,0 [ 093 | 512 | 35 D1 N2XH (5x| 25) 96 | 1 [088|1,00| 84| B16 | 63 )1,60)|101(338| 42 [ 55 | 23 < 230| 51 < 63 < 84 |101 < 122| 050 061 5 | PRAWDA
3 |RZ RZS 400 | 22,0 0,93 341 | 15 D1 N2XH (5x| 25) 96 | 1 |0,88|1,00 | 84 B10 | 63 [ 1,60 | 101|338| 84 27 |12 = 230| 34 = 63 =< 84 (101 = 122| 0,14 0,25 5 | PRAWDA
4 |RPR gn. wtycz. | 230 | 1,0 0,93 47 | 75 B2 N2XH (3x|[25] 30| 1 [072|1,001 22| B16 | 16 |1,45| 23 | 80| 0,2 [1089|109 < 230 5 < 16 < 22|23 < 31| 196 | 2,56 5 | PRAWDA
5 |RPR o$wW. 230 | 05 0,93 23 | 65 B2 N2XH (3x|[15] 22| 1 [072|1,00| 16| B10 | 10 |1,45| 15|50 | 0,1 [1549| 97 < 230 2 < 10 < 16| 15 < 23| 141 2,02 3 | PRAWDA
6 |RZS gn. wtycz. | 230 1,0 0,93 47 | 30 B2 N2XH (3x|25] 30| 1 |[072]1,00| 22 B16 | 16 [1,45[ 23 | 80 | 05 | 441 [ 44 < 230| 5 < 16 < 22|23 < 31 0,78 1,03 5 | PRAWDA
7 |RZS 0SW. 230 | 05 0,93 23 | 25 B2 N2XH (3x|[15]) 22| 1 [072|1,00| 16| B10 [ 10|1,45]| 15|50 | 04 [ 602 |38 < 230 2 < 10 < 16| 15 < 23| 054 0,79 3 | PRAWDA
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiaty llos¢
1 Ptaskownik FeCu 30x4 ~260 m
2 Uziom pionowy stalowy pomiedziowany o srednicy min. 14,2mm i dtugo$ci min. 6m 10 szt.
3 Drut FeZn fi8 ~140 m
4 Iglica odgromowa wolnostojgca o wys. 2m, 2 strefa wiatrowa 2 szt.
5 Szyny wyréwnawcze 10 szt.
6 Korytko kablowe perforowane, szeroko$¢ 200mm wysokos¢ 60mm z zawiesiami ~27m
7 Korytko I.<ablowe. peﬁorpwane, szerokos¢ 100mm wysokosé 60mm, z pokrywg z ~132 m

zamkami, z zawiesiami
Drabina kablowa, szeroko$s¢ 200mm wysokos¢ 60mm ~24 m
Oprawa T1 4 szt.

10 Oprawa T2 41 szt.
11 Oprawa T3 5 szt.
12 Oprawa R1 7 szt.
13 Oprawa D1 9 szt.
14 Oprawa D2 3 szt.
15 Oprawa Z1 36 szt.
16 Czujkj ruchu/qb_ecnoéci z te’chnologiq du_alnq (HF i PI_R), min. IP54, 19 szt.

0 zasiegu czujnika obecnoséci PIR/HF min. 3m - garaz

17 Czujka ruchu/obecnosci — pozostate pomieszczenia 9 szt.
18 Oprawa awaryjna AW1 FZ 22 szt.
19 Oprawa awaryjna AW2 RU 4 szt.
20 Oprawa awaryjna AW2 FZ 1 szt.
21 Oprawa awaryjna AW3 RU 1 szt.
22 Oprawa awaryjna AW3 FZ 1 szt.
23 Oprawa awaryjna AW4 + grzatka RU 1 szt.
24 Oprawa awaryjna AW4 FZ 5 szt.
25 Oprawa awaryjna EW1 RU 4 szt.
26 Oprawa awaryjna EW1 FZ 5 szt.
27 Oprawa awaryjna EW2 FZ 10 szt.
28 Centrala opraw awaryjnych 1 kpl.
29 Niskonapieciowa centralna bateria opraw awaryjnych 1 kpl.
30 Rozdzielnica RZ 1 kpl.
31 Rozdzielnica RZS 1 kpl.
32 Rozdzielnica RPR 1 kpl.
33 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP 4 szt.
34 Kable i przewody wg.obmiaru
35 Materiaty pomocnicze 1 kpl.

Powyzsze zestawienia podano jako szacunkowe. W zakresie Wykonawcy jest ustalenie ostatecznej liczby
materiatow w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan i specyfikacji konkretnego dostawcy, po skoordynowaniu z
wymaganiami pozostatych branz.
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BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
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Biuro projektowe:

y/ i BIURO PROJEKTOW

I Highway

Highway Sp. z 0.0.

80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20

tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Projekt architektoniczny:

BAM ARCHITEKC

80-416 Gdansk, al. gen. J. Hallera 165/31

tel. +48 501 012 071

bartosz.szubski@bamarchitekci.pl

Inwestor:

m Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

wezl

Temat:  Budowa wezta inte rac,yjn%ﬁ
,,W(-;zl}l integracyjne Gdarisk Glowny.

Gminy Miasta Gdans

0 Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.:
Gdansk Wrzeszcz oraz tras

ojazdowe do

6w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybll((i,gi Kolei Miejskiej na terenie

Adres inwestyciji:

Gdansk, ul. Dmowskiego, dziatki nr: 192/1, 219, 286, obreb 0032

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tresc¢ rysunku:

Schemat strukturalny zasilania
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Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Michalik pecjainosc: Instalacyjna
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Podstawowe dane techniczne:

. 400A

. 230/400 V
500/690 V
.. 50~60 Hz
K10, IP 44
. -25~55C
]

In cze$¢ ztagczowa max:
Napiecie znamionowe:
Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwo$é znamionowa:
Stopnie ochrony:
Temperatura pracy:
Klasa ochronnosci:

o %® 5
LISTWA ZACISKOWA LISTWA ZACISKOWA
e ® G
% N Nt (%D(% 00 0jof === (%3
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Biuro projektowe:

BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z 0.0.
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

7’1"High way

Projekt architektoniczny:

BAM ARCHITEKCI

80-416 Gdansk, al. gen. J. Hallera 165/31
tel. +48 501 012 071

n r : o
architekei bartosz.szubski@bamarchitekci.pl

[ tor:

rwestor m Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Temat: Budowa wezla inte: rac,yjnaq Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.:

,,WezIY integracyjne

i e Gdansk Gtowny. Gdansk Wrzeszcz oraz tras
6w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybki

Gminy Miasta Gdans

ojazdowe do

wezl ej Kolei Miejskiej na terenie

Adres inwestyciji:

Gdansk, ul. Dmowskiego, dziatki nr: 192/1, 219, 286, obreb 0032

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tresc¢ rysunku:

Schemat ideowy rozdzielnicy RZ

. F— . Specjalnos¢: Instalacyjna Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Wolski Nr uprawnier: POM/0196/PWOE/1 1
Podpis:
Opracowat: N
; ins H i Specjalnos¢: Instalacyjn: Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Michalik pecjainosc: Instalacyjna
Nr uprawnien: POM/0243/PWBE/15
Data: Branza: Skala: Rew. |Rys:
20 listopad 2020r. ELEKTRYCZNA - E-21




L1L2L3 ° °
Q21 -Q3.1
r 3 3
att E® TI+T2 ¢} [
%W 125kAiegn
3 BAIB2A P 63AIB3A 63AIB3A
-Q01 il n P21 . 3 -P3A » "
160A PR3 S0 114p0 0 11100
3
] KWh KWh
Q22 - 32 -
\O 125 \O 125
4 4
- » > >
» @
Vel Yl Yl
X X X
O13NPE OB86NPE OT4NPE
Numer obwodu 0 1 141 2 3
Opis zasilanie prgelgeznik faz + przyciski ppqz. T14T2 zasilanie RPR zasilanie RZTM
Moc [kW)/Prad [A] 55 kW - - 2kwW 23kW
Praewéd 4x N2XH-0 HDGs - N2XH-J N2XH-J
1x70 2x2,5 5x25 5x25
zasilanie z sieci przyciski ogranicznik zasilanie zasilanie
Nazwa obwod Energa-Operator SA ppoz. przepig rozdzielnicy parkingu rozdzielnicy ZTM
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e — e

Klasa izolagj: Il
Stopieri ochrony: IP44
Stopieri ochrony: IK07

Prad znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa
lio¢ moduléw: 120
Szeroko$c: 550 mm
Wysoko$é: 800 mm
Gigbokosé: 160 mm

-

BLOK ROZDZ.

~O-

Zamknigcie - zamek

Biuro projektowe:

BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z 0.0.

y/i
: 80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
Fngh way 587100593 o

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Projekt architektoniczny:

BAM ARCHITEKCI

80-416 Gdansk, al. gen. J. Hallera 165/31
tel. +48 501 012 071
bartosz.szubski@bamarchitekci.pl

Inwestor:

m Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
% 80-560 Gdansk

Temat:  Budowa wezta inte rac,yjn%ﬁq Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.:
,,Wezly,lntegracy]ng Gdansk Glowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do
weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybll((lg| Kolei Miejskiej na terenie

Gminy Miasta Gdans

e -
dres eSSl dansk, ul. Dmowskiego, dziatki nr: 192/1, 219, 286, obreb 0032

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tresc¢ rysunku:
Schemat ideowy rozdzielnicy RZS

. F— . Specjalnos¢: Instalacyjna Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Wolski Nr uprawnier: POM/0196/PWOE/1 1
Podpis:
Opracowat: -
' - ichali Specjalnosé: Instalacyjn Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Michalik pecjainosc: Instalacyjna
Nr uprawnien: POM/0243/PWBE/15
Data: Branza: Skala: Rew. |Rys:
20 listopad 2020r. ELEKTRYCZNA - E-22




L1L2L3 L1L2L3
-Q01 n FA la - -F2.1 -F22 -F2.3 -F01.1 -F02.1 -F1.2 -F02.2
vd 1250 /ﬁ 12,5kAiegun w-- B8 w-- B8 w-- B8 w-- B10 w-- B10 w-- B10 w-- B10
4P
3 1 1 1 1 1 1 1
H21 H2 | H3
N . )\ )\ o » o o N
PE /" /" /" L/ L/
el vt el Vel Vel PE
X X X X X
O13NPE OUNPE OSNPE OB6NPE OTNPE
Nurmer obwodu 0 1 2 21 22 RZS-L01 RZS-102 RZS-T01 RZS-T02
Opis zasilanie T14T2 - - - oéwietlenie socjal. wypust 1f socjal. zasilanie TT sogjal. zasilanie TT socjal.
Moc [kW)/Prad [A] 22kW - - - - 0,1 kW 0.5 kW 0,5 kW 0,5 kW
Praewéd N2XH-J - - - - N2XH-J N2XH-J N2HX-J N2HX-J
5x25 3x1,5 3x1,5 31,5 31,5
zasilanie ogranicznik sygnalizacja sygnalizacja sygnalizacja awaryjne oswietlenie centrala system system kontroli
Nazwa obwodu ! . . L . -
zRZ przepigé napiecia L1 napiecia L2 napigcia L3 ewakuacyjne monitoringu opraw alarmowy dostepu




L1L2L3 L1L2L3
. 1\ R R
-F03.1 -F04.1 -F05.1 F11.1 -F121 -F13.1 112
w-- BI0 W-- BI0 W-- B0 mVA cl0n V»MA clon wW coes VNW BIG003
1 1 1 1+N A 1+N A TE._H twA Tmmﬂ A
- - - -
_ _/ I I
N ° ° °
PE et at at ¢ N
4 4 4 N1 ” N2 . N3 /. N4 s
X X X Ky Vad YVl YVl Y Vad
OB8NPE OYNPE O10NPE O11,N1,PE O12N2,PE O13N3PE O14N4PE
Numer obwodu RZS-T03 RZS-T04 RZS-T05 RZS-L11 RZS-L12 RZS-113 RZS-811
Opis zasilanie TT socjal. zasilanie TT socjal. zapl. socjal. o$wietlenie socjal. o$wietlenie socjal. o$wietlenie socjal. gniazda socjal.
Moc [kW]/Prad [A] 0,5 kW 0.5 kW 0,5 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,1 kW 0.4 kW
Przewéd N2HX-J N2HX-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x1,5 325 3x1,5 3x1,5 31,5 32,5
system szafa REZERWA korytarz, sanitariaty pom. techniczne, pom.
Nazwa obwod cctv IT jadalnia pom. gospodarcze techniczne




1 _ 2 3 4 5 6 7
L1L2L3 L1L2L3
-F122 -F132 -F14.1 F158.1 N -F16.1 -F174
mVA BIGO03 VNW BIG002 mVA BIG00 V»MA BIG003 wy BIGO03 VNW BIG003
HRTR] W HRLR] e HERTR A HERTRT HRTRY W HPELR]
- - - - - -
I I _ _/ I I
N L ® N
= » » » o » » PE
N5 - N6 o N7 N8 ° N9 ° N10 °
X® X® x” x® X® X®
O 15N5PE O 16,N6,PE OA1TNT,PE O 18N8,PE O19NgPE O 20N10PE
Numer obwodu RZS-812 RZS-813 RZS-S14 RZS-515 RZS-816 RZs-817
Opis gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal.
Moc [kW]/Prad [A] 0.8 kKW 12kW 2,0 kw 2,0 kW 1,5kW 15kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5
korytarz, pom. jadalnia jadalnia - jadalnia - suszarka suszarka
Nazwa obwod gospodarcze og6ine aneks kuchenny aneks kuchenny WC damski WC meski




L1L2L3 L1L2L3
R R . 1\ R R
-F18.1 -F211 -F221 -F23.1 -F24.1 -F25.1
mVA BIGO03 VNW BIG002 mVA BIG00 V»MA BIG003 wy BIGO03 VNW BIG003
iy A HBEGR] A R Ty A Hiny A HBGN] A
—-D —-D D) - - —-D
I I _ _/ I I
N L ® N
* » > » > » > &
N11 ° N12 ° N13 N14 ° N15 ° N16 °
x| Vel Ky Vel Y Vad Vel Vel
O2NH1PE O2nN12PE O23N13,PE O 24N14,PE OBN15PE O 26,N16,PE
Numer obwodu RZzS-518 RZS-821 RZ8-522 RZS-523 RZS-524 RZS-825
Opis gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. zapl. socjal.
Moc [kW]/Prad [A] 1,5kW 0,3 kW 12kW 15kW 1,5kW 0,5 kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu suszarka WC grzejniki pom. gospodarcze, grzejniki korytarze, grzejniki WC grzejnik REZERWA
przesionek pom. techniczne przedsionek toalet damski, WC meski Jadalnia




1 _ 2 3 4 5 6 7 8
L1L2L3 L1L2L3
-F26.1 -F311 -F1.2 -F24 N -F113 -F123
mVA B16003 Tmmlwx 25008 mVA B1e003 V»MA B16003 wy B16003 VNW BIG003
Ny A P4y WA ) A ) A HRTRY W HPELR]
—-D -D D) - - —-D
I I _ _/ I I
-F31.2
Tvy- of6
3
N L ® N
* » > » > » > &
N17 ° N18 ° N19 N20 ° N21 ° N22 °
x| X Ky Vad £Vl YVl Vel
O2TN17PE O 26-30/N18,PE O3 N19,PE O 32,N20,PE OJN21PE O N2PE
Numer obwodu RZS-526 RZS-831 RZS-N1 RZS-N2 RZS-T11 RZS-T12
Opis zapl. socjal. gniazdo 3f socjal. gniazda socjal. gniazda socjal. wypust 1f socjal. wypust 1f socjal.
Moc [kW]/Prad [A] 0,5 kW 20kW 15kW 15kW 45KW 45KW
Przewéd - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5
Nazwa obwodu REZERWA pomieszczenie automat automat przeplywowy podgrzewacz przeptywowy podgrzewacz
technicne wendingowy wendingowy wody WC meski wody WC damski




L1L2L3
[ o J
-F133 -F14.2 -F21.2 -F242 -F31.3
wa BIGO03 VNW BIG002 W-- o w-- B0 mMA BIG003
HRTR] W HRLR] e A 4 HRLR]
- - -
I I _/
e > —
PE ° ° e o °
N23 /. N24 . N25 s
X/ b el X X X
O 3N23PE O 3,N24 PE O3JTNPE O3BNPE O 39 N25,PE
Numer obwodu RZS-T13 RZS-T14 RZS-T21 RZS-T24 RZTM-T31
Opis wypust 1f socjal. wypust 1f socjal. zapl. socjal. wypust 1f socjal. zapl. socjal.
Moc [kW]/Prad [A] 45KW 45KW 2,0 kw 0,2 kW 1,0kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J -
3x2,5 3x2,5 3x1,5
Nazwa obwodu przeplywowy podgrzewacz przeptywowy podgrzewacz REZERWA wentylator REZERWA
wody przedsionek WC wody jadalnia dachowy




OIS

Kiasa izolagj: Il
Stopien ochrony: IP55
Stopieri ochrony: IK10
Prad znamionowy: 630 A
Rodzaj: Stojgca
llo§¢ modutow: 288

ko$¢: 550 mm

Wysokosé: 1900 mm

° ° Glgbokosé: 275 mm

Biuro projektowe:

BIURO PROJEKTOW Highway Sp. z 0.0.

y/i
: 80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
Fngh way 587100593 o

biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

Projekt architektoniczny: BAM ARCH'TEKC'
80-416 Gdansk, al. gen. J. Hallera 165/31
tel. +48 501 012 071
bartosz.szubski@bamarchitekci.pl

Inwestor:

m Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
i ul. Zaglowa 11

M 80-560 Gdansk

Temat:  Budowa wezta inte rac,yjn%ﬁq Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.:
,,Wezly,lntegracy]ng Gdansk Glowny. Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do
weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybll((lg| Kolei Miejskiej na terenie

Gminy Miasta Gdans

e -
dres eSSl dansk, ul. Dmowskiego, dziatki nr: 192/1, 219, 286, obreb 0032

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tresc¢ rysunku:
Schemat ideowy rozdzielnicy RPR

. F— . Specjalnos¢: Instalacyjna Podpis:
Projektant: mgr inz. Piotr Wolski Nr uprawnier: POM/0196/PWOE/1 1
Podpis:
Opracowat: -
' - ichali Specjalnosé: Instalacyjn Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Michalik pecjainosc: Instalacyjna
Nr uprawnien: POM/0243/PWBE/15
Data: Branza: Skala: Rew. |Rys:
20 listopad 2020r. ELEKTRYCZNA - E-23




L1L2L3 ° ° ° ° Py * *® * * L1L2L3
Q0.1 o F1 1a - -F21 -F22 F23 -F01.4 -F01.2 -F02.1 -F03.1
\ 1250 12,5kAlbiegun w B6 w B6 w B6 w B10 w B10 w B10 w B10
P
3 1 1 1 1 1 1 1
H21 H2 | H3
N . )\ )\ o » o o N
PE /- L/ L/ /™ /™
el vt el el el PE
X X X X X
O13NPE OUNPE OSNPE OB6NPE OTNPE
Nurmer obwodu 0 1 2 21 22 RPR-LO01 RPR-TO1 RPR-T02 RPR-T03
Opis zasilanie T14T2 - - - o$wietlenie parking zasilanie TT parking zasilanie TT parking zasilanie TT parking
Moc [kW]/Prad [A] 33kW - - - - 0,1 kW 0.5 kW 0,5 kW 0,5 kW
Praewéd N2HX-J - - - - N2XH-J N2HX-J N2HX-J N2HX-J
5x25 3x15 3x1,5 1,5 31,5
Nazwa obwodu zasilanie ogranicznik sygnalizacja sygnalizacja sygnalizacja centralna system system Kontroli system
zRZ przepigé napiecia L1 napigcia L2 napigcia L3 bateria alarmowy dostepu cCTv




L1L2L3 ° ° ° ° PN L1L2L3
-F04.1 -F05.1 F06.1 -F12 24
w B10 w B15 w B0 mMA RIBN03 mV BIB003
1 1 1 1+N A 14N A
- -
¢ [
-P1.1 - -P2.1 -
50 111100 50 11100
PE . s Y R R » . PE
4 4 4 N1 /. N2 /. N3 /, N4 s
X X X X X/ X X
OB8NPE OONPE O10NPE OMNLPE O12N2PE O13N3,PE O1UNPE
Numer obwodu RPR-T04 RPR-T05 RPR-T06 RPR-N1 RPR-N2 RPR-L11 RPR-L12
Opis zasilanie TT parking zasilanie TT parking zasilanie TT parking wypust 1f parking wypust 1f parking o$wietlenie parking o$wietlenie parking
Moc [KWJ/Prad [A] 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 2,0kw 2,0kW 02kW 0,1kW
Przewéd N2HX-J N2HX-J N2HX-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
25 25 25 3x25 2,5 31,5 3x1,5
Nazwa obwody szafa system elektrozaczepy automat automat pom. pom. techniczne,
IT parkingowy drzwi zewnetrzne wendingowy wendingowy ochrony, WC pom. licznika wody




L1L2L3 ° PY * L1L2L3
-F21.4 -F224 -F23.4
w c10 w c10 w c10
1 1 1
-K21.1 ( 1 -K22.1 A 1 -K23.1 ( 1
||wx 20V ACHC - ||/x 20V ACDC - ||wx 200 ACDG
C - —— -
212 222 -F23.2
X 0 X 50 wa 2008
wy O w Y v
—-D - —-D
N
o ® o o
el %t el N
PE " . . . . PE
Vel Vel vl vl Vel Vel
N5 o N6 N7 °
X8 X X P X \O X X8 X X
O1 O15,N5,PE O16,NPE O2 O17N6,PE O18NPE O3 O19N7PE ONNPE
Numer obwodu RPRL21 RPR-L218 RPR-L22 RPRL228 RPR-L23 RPR-L238
Opis oéwietlenie parking sterowanie stycznika K1 oéwietlenie parking sterowanie stycznika K2 oéwietlenie parking sterowanie stycznika K3
Moc [kW]/Prad [A] 0,2 kW 0.2kwW - 0,2 kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x1,5 4x1,5 3x1,5 4x1,5 3x1,5 4x1,5
Nazwa obwody parking 0 - parking 0 - strefa P01 parking 0 - parking 0 - strefa P02 parking 0 - parking 0 - strefa P03
strefa P01 - czujki ruchufobecnosci strefa P02 - czujki ruchu/obecnosci strefa P03 - czujki ruchufobecnosel




L1L2L3 ° PY * L1L2L3
-F31.1 -F324 -F33.4
w c10 w c10 w c10
1 1 1
-K31.1 ( 1 -K32.1 A 1 -K33.1 ( 1
||wx 200 AGDC - ||/x 20V ACDC - ||wx 200 ACDG
C - —— -
-F31.2 -F322 -F33.2
X 0 X 50 wa 2008
wy O w Y v
—-D - —-D
N
PE . . - . . P
Vel Vel vl vl Vel Vel
N8 ° N9 N10 °
X8 X X P X \O X X8 X X
O4 O21 N8 PE O2nNPE O5 O 23Ng,PE OUNPE (o]} O25N10PE O%NPE
Numer obwodu RPR-L31 RPR-L318 RPR-L32 RPR-L328 RPR-L33 RPR-L338
Opis oéwietlenie parking sterowanie stycznika K4 oéwietlenie parking sterowanie stycznika K5 oéwietlenie parking sterowanie stycznika K6
Moc [kW]/Prad [A] 0,2 kW 0.2kwW - 0,2 kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x1,5 4x1,5 3x1,5 4x1,5 3x1,5 4x1,5
Nazwa obwody parking +1 parking +1 - strefa P11 parking +1 parking +1 - strefa P12 parking +1 parking +1 - strefa P13
- strefa P11 - czujki ruchufobecnosci - strefa P12 - czujki ruchu/obecnosci - strefa P13 - czujki ruchufobecnosel




1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ _ 7 8
L1L2L3 ° ° PY ® * g L1L2L3
-F34.1 -F50.1 M -F51.1 -F52.1 -F53.1 -F54.1
wa C10003 B TVV oo T& oo TVV oo Tvy o
o A
N 1 1 1 1 1
-
-850.1
1 25n250v
-K50.1 @ i K502 Vm -K54.1 MM
L __\_ _BvAGDC_ N\ . 230VAGIDC
o _——
N
MN F522 N F532 F542
_ 250.03 _ 2500.03 _ 2500.03 _ 250003
P i o
| ) - - -
/
N * L N
* » » - » > &
N11 - N12 N13 N14 - - N15 °
Xy x* X x” £Vl
O2TN11PE O28N12PE O29N13,PE O30 N14,PE O3 N15PE
Numer obwodu RPR-L34 RPR-L50 RPR-L51 RPR-L52 RPR-L53 RPR-L54
Opis oéwietlenie parking o$wietlenie zewngtrzne oéwietlenie zewnetrzne | oSwietlenie zewngtrzne | o$wietlenie zewngtrzne oéwietlenie zewngtrzne
Moc [kW]/Prad [A] 0,1 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW
Przewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x1,5 3x1,5 3x1,5 x1,5 3x1,5 3x1,5
N bwod parking - o$wietienie oswietlenie oswietienie o$wietienie o$wietienie
azwa oowotu klatka schodowa zewngtrzne zewngtrzne 1 zewngtrzne 2 zewngtrzne 3 LOGO budynku




L1L2L3 ° » L1L2L3
-F122 -F31.3
B16/0.03 VWA B16/0.03 B16/0.03 Tmml 2500.03
A HREGS oA oA AL
D) - -
16
-F314
W-- C16
3
N L ® N
* » > » > » > 7E
N16 ° N17 ° N18 N19 ° N20 ° N21 ° N21
178 7l 7l 178 178 X
O 32N16PE O NI7PE O HUN18,PE O 35N19PE O 3N20,PE O §1-39N21,PE
Nurmer obwodu RPR-811 RPR-812 RPR-513 RPR-S14 RPR-815 RPR-831
Opis gniazda parking gniazda parking gniazda parking gniazda parking gniazda parking gniazdo 3f parking
Moc [kW]/Prad [A] 0.4 kW 16 kW 12kW 1.0kW 1.2kW 20 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
x25 32,5 3x2,5 25 x25 5x2,5
pom. pom. wcC grzejniki grzejniki pom. parking
Nazwa obwod techniczne ochrony ochrona pom. ochrony techniczne, WC 0




1 _ 2 _ 3 4 5 6 7
L1L2L3 L1L2L3
—
-P41.1
3
RS485
16 ° . * * 17
 —
-F323 -F411 -F51.3 -F52.3 -F53.3 -F54.3
W-- 6 wW\ BI6003 mVx B16003 WM\ B16003 mMA B16003 mW\ BI6003
A fNy A g A fny A HRLR] ek fNy A
-D —-CD D) -D -D
N L N
. » > » » » > &
N21 ° N22 ° N23 N24 ° N25 ° N26 °
1Vl Vel X X 3Vl Vel
O 42N PE Od3N2pE OMN2BPE O45N24 PE O 46N25PE OUTN8PE
Nurmer obwodu RPR-832 RPR-541 RPR-851 RPR-552 RPR-853 RPR-S54
Opis gniazdo 3f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking
Moc [kW]/Prad [A] 2,0kW 0.5 kW 16 kW 16 kW 1,6 kW 1.6 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2xH-J N2XH-J N2XH-J
5x2,5 2,5 3x25 2,5 25 32,5
Nazwa obwodu parking stacja naprawy zasilanie gniazd fadowania zasilanie gniazd fadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd ladowania
+ roweréw rowerdw (4 szt.) parter roweréw (4 szt.} parter roweréw (4 szt.) parter roweréw (4 szt.) parter




L1L2L3 L1L2L3
1.7 o & @ @ @ A .m
-F95.1 -F56.1 -F57.1 -F58.1 -F59.1
wa B16003 mWA BIG00 mVx B16003 my B16003 B16003
fny A HRLR | A fany A HRTRT W
—-D -D -CD D) -D
— — . /] — —
N L ® N
* » > » > » > &
N27 ° N28 ° N29 N30 ° N31 ° N32 °
x® X 178 178 X 78
OdpNarpe O49N28PE O50N29PE O51,N30,PE O52N31PE OB53N32PE
Nurmer obwodu RPR-855 RPR-856 RPR-S57 RPR-S58 RPR-859 RPR-861
Opis wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking
Mog [kWJ/Prad [A] 1.6 kW 16 kW 18kW 16 kW 1.6 kW 16 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2xH-J N2XH-J N2XH-J
x5 325 32,5 25 x5 32,5
Nazwa obwodu zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd fadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania
rower6w (4 szt.) parter roweréw (4 szi.) parter roweréw (4 szt.) parter roweréw (4 szt.) parter rower6w (4 szt.) parter roweréw (4 szt.) pigtro




L1L2L3 L1L2L3
1 .m o & @ @ @ L 4 A .O
-F62.1 -F63.1 -F64.1 -F65.1 -F66.1 -F67.1
wa B16003 mWA BIG00 mVx B16003 my B16003 B16003 mWA BIG00
fny A HRLR | A fany A HRTRT W HRTN
—-CD -CD -CD ) D -CD
— — . /] — —
N L ® N
= » » » o » » PE
N33 ° N34 ° N35 N36 ° N37 ° N38 °
E1 7 x® x° E17 X® X®
O54N33PE O B55N34 PE O 56,N35,PE O57,N36PE O 58N37PE OB59N38PE
Nurmer obwodu RPR-862 RPR-863 RPR-S64 RPR-565 RPR-566 RPR-867
Opis wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking
Mog [kWJ/Prad [A] 1.6 kW 1.6 kW 1.6 kW 1,6 kW 1.6 kW 1.6 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2xH-J N2XH-J N2XH-J
x5 325 32,5 25 x5 32,5
Nazwa obwodu zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd fadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania
rower6w (4 szt.) pietro roweréw (4 szt.) pigtro roweréw (4 szt.) pigtro roweréw (4 szt.) pigtro rower6w (4 szt.) pigtro roweréw (4 szt.) pigtro




L1L2L3 *® * L1L2L3
-F12.3 -F14.2
B16003 w B0 mW CHI00
pA ; HERTEGS oA
-
19 ° °
-F68.1 -F69.1 -F70.1
wa B16003 mWA BIG00 mVx B16003
fny A HEGN] A Ny A
—-D -D -CD
N
Py o
Vad N
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N39 ° N40 ° N41 N42 ° N43 °
F1Val 51Val 51Vad 1Vad X 51Val
OB60N39PE O61,N0PE O 62N PE O 6342 PE OB4NPE O65N43PE
Nurmer obwodu RPR-568 RPR-569 RPR-S70 RPR-T11 RPR-T12 RPR-T14
Opis wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking
Moc [kW]/Prad [A] 1.6 kW 16 kW 18kW 45kW 0.2kwW 0.5 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2xH-J N2XH-J N2XH-J
x25 32,5 3x2,5 25 3x15 1,5
Nazwa obwodu zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd tadowania zasilanie gniazd fadowania przeplywowy podgrzewacz wentylator wpusty
roweréw (4 szt.) pietro rowerdw (4 szt.) pigtro roweréw (4 szt.} pigtro wody WC ochrona dachowy dachowe




L1L2L3 ° ° °
-F15.2 -F21.3 -F223
wa C10003 mWA BI003 mwx B16003
fny A HRLR et | A
-D - D)
N ®
PE ° °
NA4 s Nd5 s Nd6 ”
x® x® x”
O 6644 PE O6TNd5PE O 68,\46,PE
Nurmer obwodu RPR-T15 RPR-T21 RPR-T22
Opis wypust 1f parking wypust 1f parking wypust 1f parking
Mog [kWJ/Prad [A] 0.5 kW 0,5 kW 0,5 kW
Praewéd N2XH-J N2XH-J N2XH-J
31,5 325 32,5
wpusty kanalizacji kabel grzejny samoregulujacy kabel grzejny samoregulujacy
Nazwa obwodu sanitame] inst. hydrantowe] inst. hydrantowe]




Specyfikacja funkcjonalna niskonapigciowej baterii centralnej

1| Dotykowy pand sterujgey

2 | Programowanie | kenfiguracia opraw z poziomu sterownka systemu

3 | Nonltering maksymainie 80 cpraw awaryjnych zeslanych napleclem SELV 24V

4 | Automatyczne testy funkeyje A 1B, zgodnle z nomq PN-EN 50172

5 | Zopls | przechowywanie dziennka zdorzefi (zgechy z PN—EN 50172) przsz minkirum 2 lota

Podtrzymanie olumulatorawe pozwalajoce na okresienie tokich parametréw jok datn T godzina zoaku zosiania, Jaga porst,
6 | a tokie cafe] sekwenck zaigczen | wytgczen zosianks cpraw

7| Cagia komunkaclp z cpravaml awaryhymi

8 | Komunkacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym)

9 | Unkatowe adresy opraw

10 | Komunkacks dwustronna z BMS budynku (protoke! BachET)

11 | Komunkack Jsdnostronna nopigciowa z BUS budyiku (4 sygnaly wyjiciowe)

12 | Zdaina konirola przez Ethemet [ strong WWW

13 | Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizudizacyhe SmartViso

14 | Podzat opraw na grupy(piktogramy, ofwistienie nocne, dozorows, zewnetrzne zopalone z fqcznikn, timera fip.)

Moiiiwose ustowlenia dia kazde] oprowy awaryhe] poziomu strumienia Swistinego zar6wno w awaryjnym ok | sleclowym
nyble prucy. (plywna regdack od 100% do O strumienia)

16 | Cztery dowcinie wejid

17 | Cztery Kiawisze z dowcinie programowalnymi funksjombudowane

18 Woudowane timery pozwolajyce na ustawienle zwioki(np. 15 min)wylgezenka cén. awaryjiego Jesl oéw. podstawowe
reclizonane jest zo pomocq lomp wytodowezych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FZLV
1 | ZasHlanie wejscie/wyjcle 230VAC/216VDg
2 | Czyteiny wysvietiocz dotykewy, kolorowy VGA 57
3 1-3h
4 | nose nlezaleznyeh obwodéw 3A/24vDC 4azt.
5 | Makeymalna Hose opraw awaryjnych na Jednym obwodzie 20s2t.
6 | Ztgeza komunkacyhe RMS, D
7 | sty naplgeiowe welicione 4azt.
3 | sty beznapigelowe wejsciove 2ezt.
9 | sty beznaplgeiowe wylsclowe 4azt.
10 | Whudowany timer 1 kolendarz 2azt.
11 | Motliwose pedziatu opraw na grupy 15 grup
12 | Indywiduainy adres IP dia stac)/podstac) TP /P

SCHEMAT NISKONAPIECIOWEJ BATERII CENTRALNEJ

LINE 1 - OBWOD NR 1 ZASILAJACY OPRAWY

KOMUNIKACJA CAN

LINE 2 - OBWOD NR 2 ZASILAJACY OPRAWY

KOMUNIKACJA LAN

LINE 3 - OBWOD NR 3 ZASILAJACY OPRAWY

DO KONTROLEROW ZANIKU NAPIECIA (CZF)

LINE 4 - OBWOD NR 4 ZASILAJACY OPRAWY

SYGNAL POTENCJALOWY ( MONITOROWANIE EACZNIKOW)

SYGNAt POTENCJALOWY ( go.Eo&os»z,m LACZNIKOW)

SYGNAt POTENCJALOWY ( MO :o»os»zm LACZNIKOW)

SYGNAt BEZPOTENCJALOWY

SYGNAL POTENGJALOWY ( MONITORDWANIE LACZNIKOW)

SYGNAL BEZPOTENGUALONY

DO PANELU ZDALNEJ SYGNALIZACJI (PZS)

WEJSCIA

WYJSCIA

HDGs 2x2,5mm2

Oowdd FZ1/4A/.. (HDGS 2x2,5mm2)

nra

T

09
EVi EW2 AWl AWl Awl EW2 AVl EW2 AWl EWl Aw4

AV4
Oowéd FZ1/38/.. CHIGS 2x2,5mm2>
Towéd FZ1/34/.. (HDGs 2x2,5mm2)
o H_m%umﬁz s fos |07 Jos [oo Emwn%m 13 |«
EVI AV3 AW2 AWA AWI AWL EV2 AVI AVI EW2 EWL AW4 AWL  AV1
Obwsd FZ1/2A/.. (HDGS 2x2,5mn2)
o ﬁ%uh‘ 5 o6 |07 [os [oo o
AVI EV2 AVI AWI EW2 AWI AWI EW2 AWl EV2

Obwdd FZ1/1A/.. CHDGs 2x2,5mm2)

%a %m %u %: %m %m %q %m
AWI EV2 AWL AV AWL AWI EVI AW4
RODZAJ SYSTEMU | CB - 24Ah
NR FABRYCZNY WG PRODUCENTA
WYMIARY (hesxg> 639%266%140
MXC SYSTEMJ [V 1200

UWAGI:

SCHEMAT CENTRALKI MONITORINGU

1. Centalka posiada wbudowane 2 karty logiczne
2. Z jednej karty mozna wyprowadzi¢ dwie magistrale w standardzie RS485
3. Nalezy zachowac topologie liniowa magistrali
4. Maksymalna dtugo$¢ jednej magsitrali 1200m

5. Do jednej karty logicznej mozna podpigé maksymalnie 250 opraw

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1. Wymiary 210x90x58 [mm]
2. Wbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie
wiasne centralki do 3h (akumulatory LIFE PO4)

3. Ztgcza komunikacyjne, 2szt.

1. Monitoring maksymalnie 500 opraw awaryjnych

2. Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

3. Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

4.Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich
parametrow jak data i godzina zaniku zasilania, jegow jak data i godzina
zaniku zasilania, jego powrdt, a takze catej sekwencji zatgczen
i wytgczen zasilania opraw

5. Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi

6.Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng
polaryzacjg (maksymalna dtugas¢ 1200m)

7. Unikalne adresy opraw

8. Komunikacja dwustronna beznapigciowa z BMS budynku

(2 sygnaty wyjéciowe i 2 sygnaty wejsciowe)

1*(przewéd RS485)

Nalezy zachowat
maks diugosé magis

200m

ie liniowamagistrali
Y
>
=
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< °
] 2
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S >
= )
01.001 | AW2
01.002 | AW2
01.003| EWL
01.004 [ AwW2
01005 EW1
01006 | Aw2
01.007 | EW1
01.008 [ AW4
01009 EW1
01.010 [ AW3
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Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Temat: Budowa

»Wezly integracyjne Gdansk 1 SZ az tra
weztow Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejs!

wezta inte Soﬁzmmo Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.:
0 owny. Gdansk Wrzeszcz oraz »qmmm. lojazdowe do
iej na terenie

Gminy Miasta Gdansk”

Adres inwesty

Gdansk, ul. Dmowskiego, dziatki nr: 192/1, 219, 286, obreb 0032

Stadium:
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