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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci oswietleniowej nN-0,4kV wybiegu dla
psow na Przymorzu Wielkim w Gdansku (dz. nr 91/5 obreb 0021; dz. nr 33/15 obreb
0033)”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

« Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/38/2023/JR z dnia
07.06.2023r.,

 Wytyczne wydane przez GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.246.2023.AG.1007 z
dnia 11.07.2023r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoblnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

—PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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—PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

« Wykonanie przeciskow i przewiertow sterowanych,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska dla wybiegu dla pséw na Przymorzu
Wielkim przy Al. Rzeczypospolitej. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie
ponizsza infrastruktura:

» linie kablowe niskiego napiecia,

 linie kablowe sredniego napiecia,

» linie napowietrzne wysokiego napiecia,

« oswietlenie drogowe,

e kanalizacja deszczowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia wybiegu dla psow na
Przymorzu Wielkim przy Al. Rzeczyspospolitej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku.
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3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwdd nr 1 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 32/1
znajdujacego sie w parku im. Jana Pawta Il, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-306.

W przypadku koniecznosci zmiany konfiguracji sieci w okresie eksploatacji, tj.
zmiany sposobu potaczen zwigzanych z wykorzystaniem rezerwowych linii
kablowych taczacych poszczegdlne obwody (tzw. podziat sieci) nalezy
przeprowadzi¢ uprzednig analize oraz stosowne pomiary i obliczenia, celem
okreslenia dostepnych mozliwosci przy zachowaniu wtasciwych parametrow sieci
takich jak ochrona przeciwporazeniowa, spadek napiecia, obcigzalnosc
dtugotrwata, dobor zabezpieczen itp.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

» Dla wybiegu dla psow - kl. P4,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm?. Wzdtuz linii kablowych we wspélnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy potaczyé ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys. 2). Przeciski wykonywac rurami RHDPEp
110/6,3.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy) (rys. 4),
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa i grubosci Scianki 4mm. Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”.
Konstrukcje stupow powinny byc przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku
nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z wytycznymi do projektowania
urzadzen do oswietlenia drég zamiejskich i ulic, czes¢ 1: Wymagania podstawowe i
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szczegotowe - WR-D-72-1 minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna
wynosic:

Odlegtos¢ Wymagane [m] | Zalecane [m]

Od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami
(jezeli pobocze o nawierzchni gruntowej jest >1.00
szersze niz 1,00 m, stup sytuuje sie po zewnetrznej | ~’
krawedzi tego pobocza).
Od lica kraweznika na drodze klasy A, S lub GP >1,00 -
Od lica kraweznika na drodze klasy G, Z, L lub D >0,50 >0,70
Od krawedzi pasa awaryjnego, opaski zewnetrznej,

: . . . : >0,50 20,70
opaski wewnetrznej, zatoki postojowej.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Stupy powinny byc¢ przystosowane do obcigzenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Oprawy nalezy montowaé w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla
posadowienia stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-
150. Po ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”
i usuna¢ nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc¢ idealnie wypoziomowane bez
mozliwosci pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 34,6W i 30,2W,
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« skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. Ztag%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

057,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

+ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- 4003 Im/30,2W,
- 4204 Im/34,6W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 1 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona, natomiast obwod numer 1 sterowany jest z szafy
oswietleniowej SOU-306. Zataczanie oswietlenia realizowane jest przy pomocy
sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z
czujnika zmierzchowego jest przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x2,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.
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3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym @16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnié¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
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posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

c w2 (u.,)
Zo = mz’; n [EUTZJ = 1176mQ
Q T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur4, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

B — 0p13
S,

Uy :V(uk)z = (ug)* = 0043
= BLE=9,2mQ
R =uq 1]

ug =

2

X; =u, s: = 304mQ

Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],




Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zr - impedancja transformatora [Q].
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Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-

4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

2, >Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 7.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:
Obwod L S RL Roni X Xobl Loy I3" laaiiin Charaki. In la | Z wymag.
od do m mm?* | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 100 120 0,032 0,063 0,008 | 0,016 | 0,087 2017 gG 125 723 0,32
SP SOU-306 5 50 0,004 0,071 0,000 | 0,017 | 0,094 1870 gG 63 314,8 0,73
SOU-306 istn. st. 32/1 955 35 1,034 2,138 0,076 | 0,170 | 2,157 81 gG 10 46 5,02
istn. st. 32/1 st. 33/1 193 35 0,209 2,556 0,015 | 0,200 | 2,575 68 gG 10 46 5,02
st. 33/1 st 34/1 38 35 0,041 2,638 0,003 | 0,207 | 2,658 66 gG 10 46 5,02
st. 34/1 st. 35/1 41 35 0,044 2,727 0,003 | 0,213 | 2,747 64 gG 10 46 5,02

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
yB

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a
dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =X RF + (X x]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I\’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Crin LU 14
T

w
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 5s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=5s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z <= === 5020 dla wkiadki bezpiecznikowej gG 10A.
7.2. Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tosp)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:
1000 P 0,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
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Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium
przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 7.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:

Obwod L S P oab 2Podc AU% [XAU%
od do m mm? w w % %
Stacja SP 100 120

SP SOU-306 5 50 1847 5089 0,01 0,01
SOU-306 istn. st. 32/1 955 35 3147 3242 2,09 2,11
istn. st. 32/1 st. 33/1 193 35 30 95 0,01 2,12
st. 33/1 st. 34/1 38 35 35 65 0,00 2,12
st. 34/1 st. 35/1 41 35 30 30 0,00 2,12

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobér przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik ..,
° B -g 2| poprawkowy |'8
s | 2| 2| = |» g |2 SIEE <
S ||| s|gs 5 [Ssles = |&|E & 1=|8
e |s|E| & |&¢t N Sclsgc| |2 & |8|®|8s ] 5 E|T
= = = | (3] c V= O > > = = a S| = = o 3
£ | x S N NS N[ N[N o |=| 2|2 cisg 2 |ac . :
. g s | E SR 2 NSNS | = x| N |=|s5|58 2|55 |88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek S S s o |8 .g i —E .g K .g ‘g 4 %= €l 2 3 2| NIz S | © g obcigzalnosé diugotrwata przecigzalnosé pradowa
S |e|8|=lsg 3 SRINR[S 8] £ |[X|5|28 S|ag 9|58 K¥la<ln<ly 1,<1,45%,
S| 8 3 © oo e N |2 & |2l |sgol2g &z
$ |82 3 RY & EgEs|c|=| 2 |§|21818EYEE
S g2l & B 51512 |2Fg 5|8
z = 2 218 o] o & |8
%]
P. U, | cos ls [§ [-1 ko | b=kl 3 ko lz=1z"kp| ks h l l 1,45*1;|
od do [mm?| [-1| [-1 |[szt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W] M1 A A [-1] A Al [ [-1]°Cc|[-]][-] [A] [A] | [A] [A] [Al
A 0 1 warunek warunek
Stacja SP 5128 |400( 0,9 | 8,0 [125| bezpiecznik | 1,6 {200,0| 120 | Al | XLPE| 1 | 3 |186| D |20 | 1 |186| 10,0 (125|186 spelniony 200,0| 270 spefniony
. . warunek warunek
SP SOU-306 5128 |400( 0,9 | 8,0 | 63 | bezpiecznik | 1,6 {100,8| 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20| 1 |112]| 10,0 | 63 |112 spelniony 100,8| 162 spefniony
q . " warunek warunek
SOU-306 istn. st. 32/1 | 3281 (400| 0,9 | 5,1 | 10 | bezpiecznk | 1,9 | 19,0 35 | Al (XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 [ 94| 6,4 [ 10 | 94 spelniony 19,0 (136 spefniony
. . " warunek warunek
istn. st. 32/1 st. 33/1 134 (400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznk | 1,9 | 19,0 35 | Al (XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 [ 94| 0,3 | 10 | 94 spelniony 19,0 | 136 spelniony
9 1 warunek warunek
st. 33/1 st. 34/1 89 (400 09 | 0,1 | 10 | bezpiecznk | 1,9 19,0 35 | Al (XLPE| 1 | 3 |94 | D (20| 1 [ 94| 0,2 | 10 | 94 spelniony 19,0 | 136 spelniony
9 1 warunek warunek
st. 34/1 st. 35/1 45 |400| 0,9 [ 0,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [ XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 spelniony 19,0 | 136 spelniony
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 91/5
obreb 0021; 33/15 obreb 0033 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu pieszych,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone swiatta ostrzegawcze koloru zéttego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronnga koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

» Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczeg6towo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

» Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

« Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonac zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

« W przypadku koniecznosci zmiany konfiguracji sieci w okresie eksploatacji,
tj. zmiany sposobu potaczen zwiazanych z wykorzystaniem rezerwowych
linii kablowych taczacych poszczegdlne obwody (tzw. podziat sieci) nalezy
przeprowadzi¢ uprzedniag analize oraz stosowne pomiary i obliczenia,
celem okreslenia dostepnych mozliwosci przy zachowaniu wtasciwych
parametrow sieci takich jak ochrona przeciwporazeniowa, spadek
napiecia, obcigzalnos¢ dtugotrwata, dobor zabezpieczen itp.

e Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

» Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.
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» Do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

« Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

»  Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

» Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertéw nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

« Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

« Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac zamowienie.

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/38/2023/JR z dnia 07.06.2023r r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

« pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

* pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
04.2024
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Wybieg dla pséw - Przymorze Wielkie
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Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie 05.02.2024
Wybieg dia psdw - Przymorze Wielkie [ Trese ux

Tresé

Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie

Lista opraw 3
Teren 1
Plan sytuacyjny opraw. 4
Wybieg dla psow / Wybieg dla psow | Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)....... 5
Wybieg dla psow / Wybieg dla psow - po redukcji mocy / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) 6

DIALux Strona 2
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Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie 05.02.2024

Wybieg dia pséw - Przymarze Wielkie | Lista opraw D Il \ I_ux

Wybieg dla pséw - Przymorze Wielkie

llosé sztuk Oprawa (Wylot swiatta)
2

= = e
Moc: 30.2 W e _ﬂ@,ﬁ"\

3000 K

Moc: 34.6 W %

3000 K

DIALux Strona 3
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Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie 05.02.2024
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u x
Teren 1
Nr. X [m] Y [m] Wysokosé montazu [m] Wspdlczynnik konserwacji
1 1121.283 23.967 4.000 0.80
Nr. X [m] Y [m] Wysokose montazu [m] Wspdtczynnik konserwacji
2 1087.575 25,528 4.000 0.80
3 1095.728 7.011 4.000 0.80
DIALux Strona 4

| 19
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Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie 05.02.2024
Teren 1/ Wybieg dia psiw / Wybieg dia psow | Pionowe natgzenie oéwietieni i ux

Wybieg dla pséw /| Wybieg dla pséw / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

¥ =
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80
Wybieg dla psow: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietina: Wybieg dla psow
Srednia: 7.09 bx, Min.: 1.44 bx, Maks.: 22.7 Ix, Min/érodek: 0.20, Min/maks: 0.063

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 500

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 5

IIOTEL
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Wybieg dla psow - Przymorze Wielkie 05.02.2024
Teren 1/ Wyhieg dla psow [ Wybieg dla psow - po redukcji mocy / Pionowe Zenie 05wk i ux

Wybieg dla psow / Wybieg dla pséw - po redukcji mocy / Pionowe natezenie
oswietlenia (adaptacyjne)

¥ =
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80
Wybieg dla psow: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietina: Wybieg dla psdw - po redukcji mocy
Srednia: 3.90 Ix, Min.: 0.79 Ix, Maks.: 12.5 Ix, Min/érodek: 0.20, Min/maks: 0.063

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 500

Siatka wartosci [Ix]

1
1803 s 595 L
_19}-" -“FL”—'”hsz[— By
91 1221857 1)

2.1'—1'?"' W1 4'_1_4_28_5'4'

1.80-H" H

1.8 - 17163021

Skala: 1: 500

DIALux Strona 6




12. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.1.760.2024

Wojewddztwo: pomorskie
) Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0021, 021
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-02-2024 09:34:59

Nr jednostki rejestrowej: G32

Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres Iha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
91/5
226101_1.0021.91/5 1.8079 Bp 1.8079 GD1G/00248381/7

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.8079 ha

Slownie: jeden hektar osiem tysiecy siedemdziesigt dziewie¢ metrow
~ | kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:3.1592 (trzy hektary jeden tysiac piecset dziewiecdziesiat dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usiug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Ewelina Szelest
STARSZY INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Ewelina Szelest 07-02-2024

(imig i nazwisko osoby reprezentujgce; organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.1.760.2024

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0033, 033
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07-02-2024 09:34:59

Nr jednostki rejestrowej: G136

Osoby: 1
Udziat ) L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 50

Numer dziatki Powierzchnia UzZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres Iha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
33115
226101 1.0033.33/15 7.0712 Bz 7.0712 GD1G/00054546/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 7.0712 ha
Stownie: | siedem hektarow siedemset dwanascie metréw kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:36.4811 (trzydziesci szes¢ hektarow cztery tysiace osiemset jedenascie metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121
art. 25 R dzenia F Europejski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Ewelina Szelest
STARSZY INSPEKTOR

Sporzgdzit(a): Ewelina Szelest 07-02-2024

(imig i nazwisko osoby reprezentujgce; organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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13.2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

ZALACZNUC NR 5

Gdarnisk, dnia 7 czerwca 2023 roku

Warunki techniczne nr IE/38/2023/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia
terenu rekreacyjnego (wybieg dla pséw na dz. nr 91/5 obreb 0021) miedzy parkiem im. Jana Pawta Il
a posesjg nr 10 przy ul. Opolskiej w ramach realizacji zadar Budzetu Obywatelskiego 2023 w Gdarisku

A, WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowaé w oparciu o PN-71/E-02034 ,Oswietlenie elektryczne terendw budowy,
przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcdéw i srodkéw transportu publicznego” oraz PN —EN
13201: 2016 Oswietlenie drdg, obejmujgc oswietleniem caly teren wybiegu dla psow.

1.2. W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wilasnos¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.6. W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w spos6b opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych poza
liniami rozgraniczajagcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdanska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesylu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajacej do posadowienia, utrzymania, remontow i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajacej
nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
oraz pracownikom podmiotdw wykonujgcych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajacych na zlecenie Gdarskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Stuzebnosé, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego oswiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

1.7. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1 Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidzie¢ z latarni nr 32/1 oswietlenia parku Jana Pawta Il
zasilanej z szafy o$wietleniowej SOU 306 Rzeczypospolitej — Park Jana Pawta Il zlokalizowanej przed
parkiem na wysokoéci przystanku ZTM Startowa 1, 2 przy Al. Rzeczypospolitej. Moc przyfaczeniowa szafy
oswietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu planowanej inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen klase os$wietlenia P4 zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzglednic¢
o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji oswietleniowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac klase oswietlenia o 1 poziom nizsza). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego fragmentu wybiegu ograniczonego
dwoma sasiednimi punktami oswietleniowymi.

4, Siec oswietleniowa
4.1. Dla oéwietlenia zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegfosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

5. Szafa oswietlenia
5.1. Zaktualizowac schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Dla latarni lokalizaowanych wewnatrz wybiegu nalezy zastosowac stupy o konstrukcji kompozytowej bez
fundamentowej (bezposrednio wkopywane w grunt).

6.2. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.3. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.4. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ulicy na poziomie 5m.

6.5. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiggnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.6. Przyja¢ minimalne wymiary wngki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.7. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac poza ciggami komunikacyjnymi z uwzglednieniem
skrajni drogowej.

6.8. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.9. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.10. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.11. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 2600-3300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem

Konserwacji Zabytkow.
Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl Strona2z4

| 26




Strona

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat
oswietlenia, schemat szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/38/2023/IR z dnia 07.06.2023r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach os$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwododw.

9.4. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukiadzie srub, uwzgledniajac ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztgcz 1ZK w sposdb umoiliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.5. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukiadzie $rub. Uwzgledni¢ ukiadanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong 2yt PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat zasilanej sieci oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?,

11.3. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6ita numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodnga z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztgcza IZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podiaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia, przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych,
pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegolnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik
nr 3), protokoly przekazania materiatbw demontowanych ich wifascicielom Ilub dokumenty
potwierdzajgce ich utylizacjg, potwierdzone przez ich wiascicieli.

12.2. Poszczegbine czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdine
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zatgczy¢é po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Rozpoznano w terenie 06.06.2023r. Naniesiono na mape

Jacek Raikowski > €04 AOLORS

Gdanisk, dnia 07.06.2023r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdaniski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl Strona4z4
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Zafgcznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

enia Srubowe

Usytuowac
faundament stupa
o] Krawedzi
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Zafgcznik nr 1

Przewod
ochronny
tqczacy PEN

Bednarka w_/
wprowadzona na
tabliczke stupowsg

kofcowek

kablowych rurg,
termokuncziivg,

Przewod
ochronny faczacy
PEN ze slupem
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
5
48
t 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

~—— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sl T T |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

el
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zatgcznik nr 3
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Szafka
Sou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz. [za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik |nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zospe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L 2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
Y ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na padziale - potaczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab)| [ nr obwodu|
Nazwa |Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy:
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GZDiZ.ZR.6304.2.246.2023.AG.1007 Gdansk, 11.07.2023 r,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. wniosku o wydanie warunkéw technicznych do projektowania oswietlenia wybiegu dla pséw w
Parku Jana Pawta Il w dzielnicy Zaspa-Rozstaje

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje

nastepujace wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

T

2
3.
L]

zakres: Park Zaspa (im. Jana Pawta ll) dz. 91/5 ob. 42

dzielnica: Zaspa-Rozstaje

wytyczne ogélne:

Oswietlenie projektowac w oparciu o warunki techniczne nr |E/38/2023/JR projektowania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie budowy o$wietlenia terenu rekreacyjnego (wybieg dla pséw na dz. nr 91/5
obreb 0021) miedzy parkiem im. Jana Pawta Il a posesjg nr 10 przy ul. Opolskiej w ramach realizacji zadan
Budzetu Obywatelskiego 2023 w Gdarisku z dnia 07.06.2023r (zatgcznik nr 3).

Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

Nalezy stosowa¢ wzornictwo stupéw, opraw i ewentualnych wysiegnikéw, o wygladzie zblizonym do
przyktadéw przedstawionych w zatgczniku nr 1.

wytyczne do wygladu stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu
mat drobna struktura lub aluminiowe, anodowane na kolor zblizony. Podstawe idolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.

Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem.

wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oswietlenie wybiegu nalezy zaprojektowa¢ na oprawach parkowych, malowanych fabrycznie na kolor RAL
7016 wwykonczeniu mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony, o wzornictwie
zblizonym do przedstawionego w zatgczniku nr 1.

Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.

wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie projektowania
nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zat. nr 2.

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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* Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki. Nalezy
stosowac plytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

7. Wytyczne do zieleni

* Wymagane jest stosowanie technologii robot budowlanych jak najmniej ingerujacych w systemy
korzeniowe drzew i krzewdéw istniejacych przy zachowaniu stref ochronnych; najlepiej jest projektowac
trase przytacza w odpowiedniej odlegtoéci od drzew.

* Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej zieleni wraz
zgospodarka zielenig istniejgca (w przypadku lokalizacji przytacza poza strefami ochrony drzew dopuszcza
sig odstapienie od wykonywania inwentaryzacji drzew z gospodarka, a nalezy wytacznie wykazac strefy
ochrony drzew na rysunku. Za strefe ochrony drzew nalezy przyja¢ obszar rzutu korony drzewa
powiekszony o 1 m).

* Nie zezwala si¢ na prowadzenie ‘wykopow otwartych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m x obwdd pnia

mierzonego na wys. 1,3 m.

Wymagane jest kompleksowe zabezpieczanie wszystkich czesci drzew i krzewéw oraz zabezpieczenie

podtoza pod koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem - jesli dotyczy.

Jesli dotyczy - zabezpieczenie pojedynczych pni (dozwolone tylko w wyjatkowych wypadkach) wykona¢

nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wtéknin,

gumowych opon, perforowanych rur drenarskich;

- deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokot catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci;

- dolna czg$¢ deski powinna opierac sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile

drzewo nie ma nabiegéw;

- opaski mocujace catos¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach;

- w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢

niezalezng konstrukcjg osadzong na podiozu i przymocowang do podtoza (dla zabezpieczenia przed

uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu),
niedopuszczalne przykrycie nabiegéw samym podtozem jako warstwa ochronng).

Zabezpieczenie winno umozliwiac¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego

zastosowanie samego migkkiego materiatu jest niewystarczajgce.

» Zabezpieczanie koron drzew wykona¢ nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie

gatezi: do przewodnika do gérnych konaréw.

Dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzan komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na

placu budowy uniemozliwiajacych ruch sprzetu i biezaca komunikacje pod koronami drzew

(wyeliminowanie narazenia konaréw oraz pedéw na kolizje z ruchem). Rozwigzanie to stosowane jestw

sytuacji braku mozliwosci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu.

Na przedmiotowym terenie zadrzewionym podczas trwania robét zabrania sie:

- skladowania/ magazynowania materiatow budowlanych oraz ziemi,

- parkowania/ poruszania sie sprzetem ciezkim.

* Przedmiotowa budowe oswietlenia nalezy planowac z zachowaniem odpowiedniej i bezpiecznej dla innych

uzytkownikéw odlegtosci.

Ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewow przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem -

poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych ogrodzen o wysokosci minimum 1,5

m.

Oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcéw - ogrodzenie ochronne drzew

powinno by¢ oznaczone informacja: strefa ochronna drzewa / nie sktadowac materiatéw / nie przestawiac¢

ogrodzenia.

Wykonanie drég tymczasowych - jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy ochronnej drzewa

nalezy wykona¢ drogi tymczasowe z plyt lub «geokrat” utozonych na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory

lub naturalnego kruszywa.

 Ustalenie miejsc skladowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng drzew/krzew6w.

Wykonywanie robét ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sgsiedztwie

drzew oraz koniecznosci ruchu maszyn po drogach tymczasowych,

» Wijazd pojazdéw samochodowych na przedmiotowy teren jest mozliwy po wczesniejszym uzyskaniu
stosownego zezwolenia GZDiZ- sugerowana maca catkowita 3,5 t,

* Lokalizacja punktéw oéwietlenia powinna uwzglednia¢ nowy wniosek BO, w sprawie powiekszenia

wybiegu.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Podstawa prawna ochrony terendw zieleni, ich utrzymania i projektowania wynika m.in. z ponizszych aktéw
prawnych:

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie $rodowiska ,

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie’ |

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1 - Przyktadowe wzory opraw do zastosowania w projekcie oswietlenie wybiegu dla psow w
Parku im. Jana Pawta Il

I <- oswietlenie istniejgce na pobliskiej Sciezce

Oprawy o podobnej formie:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




Zatacznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy

szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowana roglinnoscia, tworzaca
zywoplot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznoéci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne s segmenty o wysokosci po

posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  diugosci panelu cRlcolseatic,
100cm/120cm). Zywoplat lisciasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponize] przyktady
tego typu maskowania.

s

ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelamiz aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Chopina, Sopot

Erodie: hitps:/A joniec. j kspert,556.htm|

ander Kowalcryk
G0 WP AESIETE R PGy Ar s onmers.SE 2%80%9 3. sy
awyesezcow
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13.3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska

33. 14-3 .2024.5).66190 Gdansk, 2024 -02- 78

DECYZJA .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775), art.4 ust. 2 pkt. 1, 50
ust.1 i 4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1589.),

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 09.02.2024
r. nr rejestru wniosku RPW/66190/2024, ztozonego przez petnomocnika Pana
Sebastiana Siewerta s

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci oSwietleniowej wybiegu dla pséw nn 0,4kV na
terenie dziatki nr 91/5 obreb 021 przy al. Rzeczypospolitej w Gdarisku.

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

budowa sieci o$wietleniowej nn 0,4kV )

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu
przestrzennego:

- linia zabudowy - nie dotyczy

- pokrycie dziatki zabudowg - nie dotyczy

- wysokos$¢ zabudowy - nie dotyczy

- geometria dachu - nie dotyczy

- szerokos$¢ elewacji frontowej - nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- nie dotyczy

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspéiczesnej: .

- nie dotyczy

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji:

Projekt organizacji ruchu (jesli bedzie wymagany) na czas prowadzenia robot w
pasach drogowych drég publicznych nalezy uzgodni¢ z organem zarzgdzajacym
ruchem drogowym w Gdansku. )

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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W przypadku kolizji planowane] inwestycji z istniejacg infrastruktura techniczna,
projekt nalezy uzgodni¢ z gestorami kolidujacych sieci.

7. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne] - art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682). Warunki zajecia terenu na czas
prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami i zarzadcami
terenu.

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostgpu do drogi publicznej

Inwestor powinien przy wykonywaniu Swego prawa powstrzymywac sje od dziatan,
ktore by zaktocaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare,
wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow
miejscowych, w tym dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do
drogi publicznej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360). Ponadto nalezy uwzgledni¢ prawa wasnosci
dotyczace dziatek drogowych,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektryczneji ciepine
oraz ze srodkdw tacznosci, zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych

b) warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne promieniowanie:

- poziom hatasu nie moze przekracza¢ poziomow okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

- planowana inwestycja nie moze wprowadzac¢ do powietrza, wody i ziemi wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556),

-planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 22022 r. poz. 2556),

¢) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- Planowana inwestycja nie moze wplywaé¢ na przekroczenie dopuszczalnych
poziomow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 roku, w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021
poz. 845)

- Planowana inwestycja nie moze pogorszyc¢ standardéw jakosci wdd okreslonych w
ustawie Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478).

- Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standarddw jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 roku, w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1395).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
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przepiséw, a takie narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu
gorniczego, nie lezy na obszarze zagrozenia powodzig w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 20.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478), nie lezy na
obszarze gdzie wystepuje zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych.

UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza zostata przygotowana w trybie art. 50, 52.ust.2 oraz 53 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po przeprowadzeniu analizy warunkow i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci o$wietleniowej wybiegu dla pséw nn 0,4kV
na terenie dziatki nr 91/5 obreb 021 przy al. Rzeczypospolitej w Gdarisku.

W dniu 14.02.2024 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia
lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego. Strony nie wniosty zastrzeze( do projektowane;
inwestycji.

Ponadto obwieszczenie ukazato sie na stronie http://bip.gdansk.pl w dniach od 15.02.2024
do 01.02.2024r. oraz wisiato na tablicy ogtoszen tut. Urzedu w dniach od 15.02.2024 do
01.03.2024r., Obszar inwestycji nie przylega do pasa drogowego, w zwigzku z czym
odstapiono od koniecznosci uzgadniania projektu decyzji z whasciwym zarzadca drogi ( art.
53 ust.3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Poniewaz, zgodnie z art.55 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz.977), nie mozna odmowic ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi, wydaje sie niniejsza decyzje.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarnisku za moim posrednictwem w
terminie 14.dni od daty jej doreczenia. N

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona, moze sig zrzec prawa
do wniesienia odwotania poprzez ziozenie do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary pienigznej
o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie wnosi
sie za posrednictwem organu ktéry wydat decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wplywy z kar pienieznych stanowia dochéd budzetu
panstwa. )

ADNOTACJE DOTYCZACE OPLATY SKARBOWE]
Nie podlega opfacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbqwq@z U.z2023r. poz. 2111).

PREZYDENT MIASTR GRANSKA

Zup.

ingr in. arch, méee Jagodzinske
KIER
REFZRATU ARCHI T A JURR-OLIWA
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Prezydent Miasta Gdariska

Zatacznik:
- czgSC graficzna mapa syt. - wys. w skali 1:500

Otrzymuija:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
przez petnomocnika: Sebastian Siewert
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk,
2. Gmina Miasta Gdanska - Wydziat Skarbu w/m

3. Biuro Rozwoju Gdariska w/m
4. WUIA a/a
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do tut. organu
wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz.462 z pézn. zm.), w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wyktadnig art.65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na budowe - organ ktéry wyda decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej
wygasniecie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postgpowania administracyjnego.

3. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy (art. 3 ust. 4
ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

IIOTEL
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13.4.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n er g a ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
operator
Gdarnisk, 04.03.2024 r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 2024/02/03936/31MMD

Uzgodnienie wystawione wylgcznie w formie elektronicznej.

Jednostka projektowa: | JOTEL Sp. z o.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

Trasa projektowanej sieci oswietleniowej nN-0,4kV wybiegu dla psow przy al.

Temat projektu: Rzeczypospolitej w Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, al. Rzeczypospolitej

Zatgczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzg

odnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. Wp

rojekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czgs¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

PN-E-05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu urzadzen nalezacych do
ENERGA-OPERATOR SA z dnia 24.11.2021 roku.

Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do ENERGA-
OPERATOR SA z dnia 12.12.2023 roku;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposoboéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku;

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robot budowlanych.
4. Wylaczenia linii, dopuszczenia do prac sg realizowane odptatnie wg Taryfy EOP.

5. Na

10 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, wykonawca winien zgltosic elektronicznie na adres :

rejon.gdansk@energa-operator.pl do EOP Rejon Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Reja 23, 80-

870

Gdansk, ich rozpoczecie.

6. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Wydziatu Zarzadzania Eksploatacig, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, lub droga elektroniczng na adres gdansk@energa-operator.pl, rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej dla kolizji z
urzadzeniami energetycznymi WN.

7. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii elektroenergetycznych wymaga ponownego uzgodnienia.

8. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow pneumatycznych itp.

9. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

10. Przed rozpoczeciem rob6t wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w

celu

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

sscomenith Sregeme) 2024.03.04
e i 12:18:30 +01'00"

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1356 110 400 zt
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Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowiazujgcych
przepisow budowy i norm.

| 2024.03.0
4 121848
+01'00’
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Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r.w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

—_

) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowat sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie pefnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5)  Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencig,

Podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

7)  Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki
wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sig pisemnie lub e-mail z ADO lub |OD (pkt 2, 3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@~ oao o
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ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia |

Uzgodnienie nr . 2024102/03936/3IMMD ... | ‘1
|
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13.5.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody

=

Gdanskie Wody

Gdarisk, dnia 19.04.2024 r.

Jotel Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 250/2024

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy sieci c$wietleniowej projektowanej w
ramach zadania: ,Budowa sieci oéwietleniowej nN-0,4 kV wybiegu dia pséw na Przymorzu Wielkim”
przy ul. Rzeczypospolitej w Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastgpujacymi
uwagami:

i

Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejace] sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgednienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkow
podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposob zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatadi
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie | zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe]j znajdujacymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 18.04.2026 .

Kl
Dziatn Uzg

S o

Gdafiskie Wody sp. z 0.0.| ul. Kaczerice 31 | 80-614 Gdarisk tel. 58 32334 00 | Sad Rejonowy Gdafisk-Pétnoc w Gdansku |

KRS 28567 | NIP 58300710823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl

| 47

IIOTEL



Strona

13.6.Uzgodnienie wydane przez GZDiZ.

Gdansk, dnia 14.03.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.50.2.2024.ARL.672

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany terenu dla zadania:
~Budowa sieci oswietleniowej nN-0,4 kV wybiegu dla pséw na Przymorzu
Wielkim w Gdarisku”

Branza: elektr r zna - oswietleni owe

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej opinii

w liniach

ulicy / dziatek

rozgraniczajgcych

- Park im. Jana Pawta Il dz. Bp nr 91/5 obreb 0021, Bz nr 33/15 obreb 0033 w
Gdarsku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatek 91/5 obreb 0021, nr 33/15 obreb 0033 w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie z
art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pé6Zn. zm.). Prawo do
dysponowania gruntem nalezy uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

2. Nalezy zachowac pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem

ponizszych uwag:
w projekcie wykonawczym/ iczn
a. Zastosowac oprawy oswietleniowe mocg strumienia Swietlnego dobrang zgodnie z pkt 3

E:

warunkéw technicznych nr 1E/38/2023/JR (WT) zawartych w opracowaniu dla klasy
oswietleniowej P4 przed redukcja mocy, tj. na poziomie $redniego natezenia oswietlenia
miedzy 5Ix a 7,5Ix (obecnie 12,5Ix). Dla oswietlenia po redukcji mocy (w godz. od 2300 do
500) klasa P5, tj. z przedziatu 3-SIx (obecnie 9,36lx). Dla prawidtowych parametrow
zaproponowac oprawy zapewniajgce spetnienie wymaganych parametréw lub zredukowaé
moc swietlng dobranych opraw fabrycznie zmniejszajgc nastawy pradu wysterowania zrodet
$wiatta do odpowiedniego przedziatu.

Zastosowac oprawy o temperaturze barwowej zgodnej z punktem 7 WT tj. z przedziatu 2600-
3200K.

Uzupetni¢ brakujace strony (2 i 4) WT.

na etapie realizacji inwestycji:

a.

Projektowane prace w strefach ochrony drzew nalezy wykonywaé bezywkopowo zgodnie z
projektem.

Nie dopuszcza sie lokalizowania wykopow otwartych w strefach ochrony drzew oraz w
zieleni niskiej. Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniem w projekcie.

Nie dopuszcza sie zmiany metody prowadzenia prac ze wzgledu na istniejgce drzewa.

Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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d. Wszystkie prace przy drzewach nalezy prowadzi¢ pod cigglym nadzorem inspektora
nadzoru dendrologicznego.

e. Wszelkie prace w obrebie drzew (z szczegdlnym uwzglednieniem punktéw startowych i
koricowych odcinkéw realizowanych bezwykopowo oraz prowadzonych prac ziemnych)
nalezy wykonywa¢ pod cigglym nadzorem tylko inspektora nadzoru dendrologicznego.

f. W protokole koricowym przekazania terenu wymagany jest odrebny protokdt,
potwierdzajgcy prawidtowy nadzér robot przy drzewach oraz zgodnosc z projektemn.

g. Inspektor nadzorujacy prace przy drzewach zobowiazany jest do zgtaszania/uzgadniania
prac przy drzewach rowniez z inspektorem ds. drzewostanu GZDIZ.

h.  Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac w okresie letnim w zwtaszcza w trakcie trwania suszy
oraz do przesuszenia bryty korzeniowe] w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony
drzew.

i. Protokélarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakenczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia GZDIZ o prawidtowym adtworzeniu zieleni.

Przed rozpoczgciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy powiadomi¢
GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7-10 dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacja inwestycji Wykonawca jest
zobowiazany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewdéw lub innych nasadzeri ozdobnych z ktérymi
koliduje inwestycja. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ
sposobu rozwigzania danej kolizji.

Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni istniejgcych utwardzonych alejek i schodéw.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

Zasypke wykopéw wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z badan.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt
i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dziatek objetych inwestycja oraz w pasie drogowym drég publicznych w
rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Za ewentualne uszkodzenia i straty wynikajace z realizacji zadania, takze wobec osdb trzecich,
odpowiada inwestor.

Teren inwestycji na czas robot zabezpieczy< zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W trakcie robét zapewnic dojscie do istniejacych obiektow rekreacyjnych.

Do obowigzkdw Inwestora nalezy:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 30-254 Gdarisk
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a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzenn w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw,

c) biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

16. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.03.2026r.

17. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos$¢ zatacznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji zieleni z
gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowe] inwestycji. Za poprawnost
wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

2. Teren parku im. Jana Pawla Il znajduje sie w biezacym utrzymaniu tut. Jednostki.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegélnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor

projektu, a takze osoba sprawdzajaca projekt. s
n

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni,

2. kantakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratarem lub 10D, korzystajgc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujgcego sie ochronqg danych osobowych w Polsce,

— . -
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

1. Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. Z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. GZDIZZDARL-ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzantdow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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tleniowa SOU-306 Rzeczypospolitej - Park Jana Pawia Il

pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6
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Tr Tr T{ I/ )
i ! :
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istn. SOU-430 istn. SOT-005
LEGENDA:
----- Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
————— Istniejacy kabel o$wietleniowy
(™)  Projektowany slup z oprawa o$wietleniowa

O—O Istniejgcy stup oswietleniowy

i

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN]

Uziemienie, R<10Q

Nr GZD!ZZL?FE%‘L’J?%(%H Zﬂ‘? M éf?z

yCh-sgii/

W R fJiEg.
' ] o T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
: NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Neawa it Budowa sieci o$wietleniowej nN-0,4kV wybiegu dla pséw na Przymorzu Wielkim
opracowania: w Gdansku (dz. nr 91/5 obreb 0021; dz. nr 33/15 obreb 0033)
Stadium: Prajekt architektoniczno-budowlany Rysunek nr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 121

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnost Podpis— Skala: -
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 7 Data: 02.2024
Sprawdzi: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 / Sieci i inst. elektrognerg. | = -¢%7” | Numerarch.:] -
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Kabel YAKXS 4x35mm2

Oprawa LED 44,5W

@/fmv

Stup stalowy 5m ocynkowany

016

/ kolor RAL 7016

Przewdd w stupie od zabezpieczenia

Otwar rewizyjny

I

w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Otwér wylotowy kabli

UWAGI:

1. Ustawi¢ odblysnik zgodnie z danymi zawartymi ﬁzﬁgﬂgzeéiﬁiacﬁ

Fundament F150

do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Nr GZDiZ.Z2D

z dnia soeee

ilos€ rysuns

fotometrycznych,
2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnic pole obstugi

w promieniu 80cm od wneki,

oM bs W

. Numeracjg stupéw malowac na wysokosci 1,8m,
. Stupy i oprawy malowac proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016,
. Fundament pomalowac abizolem,
. Wysokosé fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),

ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

(wg DTR zastosowan
GDANSKIZ

podiega

ego stupa)
ZAD D ZIELE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

iNIgzk:Iaizacia Budowa sieci oswietleniowej nN-0,4kV wybiegu dla psow na Przymorzu Wielkim

opracowania: w Gdansku (dz. nr 91/5 obreb 0021; dz. nr 33/15 obreb 0033)

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany Rysuneknr: | 4

Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis - Skala: —s

Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. > | Data: 02.2024

Sprawdzit: magr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. ’h_t/ Numer arch.:| -
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13.7.Protokét z narady koordynacyjnej.

WG-IV.6630.256.2024.JR

Gdansk, dn. 28.03.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.256.2024.JR
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 28.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt oswietlenia.
Przedmiot narady:
Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Wybieg dla pséw na Przymorzu Wielkim.

LEWANDOWSKI JAROStAW
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdanisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

JAROStAW LEWANDOWSKI Inne upr.: budowlane: DT-
WBT/02440/03/U

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

AEEEE I A Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu: | 18.03.2024r.

Baza

Uwagi/informacje dodatkowe: 28.03.2024 r. R

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Sstanowisko Imie i nazwisko uczestnika
> SposG6b uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Stanowisko pozytywne Michat Koztowski

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 28-03-2024 12:50:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Biuro Rozwoju Gdanska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

Strona

WG-IV.6630.256.2024.JR

ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarnsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono wg uzgodnienia nr 2024/02/039936/31MMD

Milena lliuczonek - Polinska

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Ernest Franczuk

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. Kaczerice 31
80-614 Gdarnsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Ploetzing

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159B
80-298 Gdarisk
elektroniczny

bez uwag

Stanowisko pozytywne

Hanna Dziosa

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarnsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

0Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdarnsk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Grazyna Danielewicz

11

14.03.2024 r.

Stanowisko pozytywne

zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.50.2.2024.ARL.672 z dnia

Katarzyna Zajaczkowska

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 28-03-2024 12:50:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

12 | Gdarnskie Wodociagi S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Watowa 46 Bez uwag
80-858 Gdarnsk
elektroniczny

13 |Hawe Telekom S.A. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

14 |PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Chemikéw 7
09-411 Ptock
elektroniczny

15 |Politechnika Gdarska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademicl

Sieci Komputerowej

80-233 Gdarisk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
elektroniczny

16 |Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

17 |T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku W przypadku prac w obrebie koron drzew nalezy zabezpieczy¢
ul. Nowe Ogrody 8/12 drzewa, a w szczegdlnosci ich korzenie.
80-803 Gdarsk

elektroniczny

LEWANDOWSKI JAROStAW

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wyltacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
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Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Date / Data:
treeee-2024403-28-12:51
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W my$l| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).
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Signed by /

Podpi
Aleks:

Sano przez:

andra

Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Date

Data:

/
2024-03-28 12:52

Prezydent Miasta Gdariska
Dokumentacja projektowa nr
WG-1V.6630.256.2024.JR
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 28-03-2024

Zup. Prezydenta
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14, CZESC RYSUNKOWA




