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Konstrukcja zjazdu i chodnika

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU (32cm)

W-wa $cieralna: kostka granitowa cieto-tupana* 8-11cm

Zaprawa drenazowa gr. 7cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcja chodnika na schodach

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ ( 28cm )

W-wa $cieralna: kostka granitowa cigto-tupana* 8-11cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Kraweznik kamienny 15x30
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#L_\ \ KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
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Kraweznik kamienny 15x30cm
o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
® 0 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
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Obrzeze kamienne 8x30
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5 OBRZEZE KAMINNE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE
« Obrzeze kamienne 8x30cm
i Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em
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*) Kostka granitowa cieto-tupana - géra ptomieniowana, spéd ciety, boki surowo tupane

skala 1:25

Konstrukcja pobocza gruntowego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA (30cm)

Warstwa gérna z mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej 0/10 gr. 5cm
Warstwa dolna zwirowa gr. 10cm
Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
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Konstrukcja Scieku korytkowego trapezowego

— 150’00/ R KONSTRUKCJA SCIEKU TRAPEZOWEGO
- %ﬁ Prefabrykat betonowy - $ciek korytkowy typu trapezowego gr. 5m
\o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
tawa betonowa z betonu klasy C15/20 gr. 10cm
- . - Podtoze gruntowe
Usytuowanie kraweznika przy jezdni
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e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

Dyrekeja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul, Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

_ Budowa $ciezki pieszej w ul. Kolonia Studentéw
pomiedzy dolnym i gérym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdarisku
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