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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

RCHITEETOW
5 TEl P IE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
ODEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POKEw/ 1058 Gdarisk, dnia 19 crerwea 20191,

DECYZJA nr &£ /POOKK/V/2019

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U, 2 2016 r. poz, 1725, 2 2018 r. poz. 1669, 2 20191, poz. 577, 7300 w zwinzke z an. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz 1202, 1276, 1496,
1668, 2 2009 r. poz, 51, 352, 630, 695, 7)), zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {Dz. U, 2 2018 r, poz, 2096, 1629, 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sie, be
Pani
migr ink. arch. Izabela Bohn
ur, w dniu 11061979 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztaleenie tech niczne oraz praktyke zawodows
i po rdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P #sze uprawnienia budowlane u ainiajy do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanic, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodei #gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouezenie

. Od powyssze] decyzji preyshuguje prawo wnicsienia odwolanin do Krajowe) Komisji Kwalifikecyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwern Okrggowe] Komis)i Kwalifikacyjne) Pomorskie] Okregowe) lzby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

2. W trakeic biegu terminu do wnicsienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacying] Pomorskiej Okregowej Izby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwindczenia o srzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez ostatnia ze stron postepowania decyzia siaje sig
OSLARCZN | Prawsmecna.

Skind orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskici Okregowej Teby Architekwiw RP:

Przewodniczaca W'gi:epmewodniczacy Wiceprzewndniczaca Sekretarz
,]i'r?wlsjl__ Y mis) wltﬂl L KOI‘I’!ISJI:’,‘ "l
i A . HJ. Ji A .J"Dé.'r 2 | -’--]TEM}
Elzbicta rlhgl\.}alﬂ EL'Ii-lduch / Dot Joanna |

Zdunkowska-Mriz Alu'hilckt 14fRP Milan-Konopka Weiorka - Konat

Architeki [ARF ) / Architekr [ARP Architekt LARP

i 1
Crlonek L'Etﬂgék | Crlonek Czlonek
(_\I(.omisl:' Hisji Komisji Komisji
L\;- ] = %ﬂ.\uﬂ_‘_‘
Ewa Brach l arel zhowski S\?ﬁ:z::usil
Architekt [ARP Architekt [ARP Architekt IARP

CHIZYm;

L. Wninskedawea: [zabeh Boba

2 Ghiwmy [eepektor  Nadrory  Budowlamego w ¢elu wphkania do  <estmalmege rejestru ceoh  posindujgovch  sprawmenis  budowlae
(i wypaeansacnkanin sip syl

3, Rada Pomorsoe) Okregowe) 12ty Archilekidw RF (o nprevomnemiomi iy deogn)

a am

B0-H36 Gidansk, wl. Targ Weglowy 27, Tel. - D58 M006 56, E-mail: pomorskac@iarppl - Hisp:awew, pomorska.iam pl
Repon: 017466395 - 00028 Konmto: PRO BP SA O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architcktdw)

Pomorska Claggowa Rada Izby Architekbow RP zmswiadcza, ze:

migr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajgca kwalifikacie zawodowe do petmenia samodaielnych funko) techmiczrych w budownictwie
w spegalnoda architeltonicana) | w zakresie posiadanych uprawnier nr 68/ POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskie) Okregowe) Izby Architekbiw RP
pod numerem: PO-1614.

Czhonzsk czynny od: 14-08-2019 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswisdczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zagwiadczenie jest waine do dria: 31-03-2024 r.

Podpizane elekbronicanie w systemnie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartoez Macikowski, Przewedniczgey Okregows] Rady I=by Architekiow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1614-6261-35EA-9CCB-A9C1

Dran= zawarte w riniejsym mswiadozeniu medna spravwdzic pedajac nr weryhbaogny
zacwiadczenia w publicznym senwicie intermnatowsym Izby Archicahtew: www.izbaarchitabtow.pl
lub kontzbtuiae sie berpodredniz 2 whaiows Olregoes 1zbg Archrekbiw RP,
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN.: ,PARK KIESZONKOWY PRZY RONDZIE SW.
JANA DE LA SALLE, NA DZ. NR 3/6, 3/5 OBR. 038, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie parku kieszonkowego wraz z obiektami matej
architektury, dojsciem, nasadzeniami roslinnosci. Inwestycja znajduje sie pomiedzy ul. Stowackiego, ul.
Potokowg a Zbiornikiem Retencyjnym w Gdansku na dz. 3/5i 3/6, obr. 0038 przy rondzie $w. Jana de
La Salle. Zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,Park kieszonkowy przy
rondzie $w. Jana de la Salle” w Gdansku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu Budzet Obywatelski 2023 w Gdansku;

® Wizja w terenie;

® (Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

® Zaakceptowany przez Wnioskodawce BO projekt;

® Wytyczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni nr GZDiZ.ZR.6304.2.629.2022.AG.880 z dn. 23.12.2022
r.

e \Warunki techniczne Gdariskich Wéd nr L.dz.TU-WT/1929/EOD-1868/496/2023/ES

® Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete inz. Leszka Skibickiego we
wrzesniu 2023 r.;

® |nwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem wykonana przez mgr inz. Leszka
Styczynskiego w sierpniu 2023 r.

e QOpinia geotechniczna wykonana przez biuro Geoset s.c. w lutym 2024 r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020
r.poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 5
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—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378)

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych
oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych,
z jakich moga by¢ wykonane, na terenie miasta Gdanska.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy rondzie $w. Jana de La Salle pomiedzy ul. Stowackiego,
ul. Potokowg, a Zbiornikiem Retencyjnym na dz. 3/5 i 3/6, obr. 0038. Teren stanowi
niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowym. Wtascicielem terenu nr 3/6 jest Gmina Miasta
Gdaniska, za$ dziatka nr 3/5 stanowi dziatke wojewddzkg, uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie miedzy ulicg Juliusza Stowackiego, a Potokowg przy
rondzie Swietego Jan de La Salle, w dzielnicy Bretowo. Inwestycja potozona jest na dwéch dziatkach o
numerach 3/6 oraz 3/5 obreb 038. Dostepnos¢ drogowa od ulicy Potokowej. Teren inwestycji stanowig
dziatki orne IV klasy.

Dziatka o numerze 3/6 sktada sie gtéwnie z zieleni niskiej oraz wysokiej, tworzonej gtéwnie przez
gatunki drzew lisciastych, zwtaszcza w wschodniej czesci dziatki. Na terenie dziatki 3/6 znajduje sie
rowniez zbiornik retencyjny. Teren dziatek przeznaczony pod planowang inwestycje jest obszarem
niezagospodarowanym, porosnietym drzewami i krzewami. Znajduje sie na nim nieuporzgdkowana
zieleA. Na terenie przeznaczonym na park kieszonkowy wystepujg drzewa tj.: Sliwa mirabelka, Sosna
zwyczajna, Klon jawor, Dab szyputkowy, Lipa drobnolistna, Klon jesionolistny, Wierzba krucha oraz
krzewy: Ligustr, Forsycja, Roza, zgodnie z przedstawiong inwentaryzacjg zieleni, sporzagdzong w sierpniu
2023 r. przez mgr inz. Leszka Styczyniskiego, w dalszej czesci opracowania. Wejscie na przedmiotowy
teren mozliwy jest z trzech stron: przez droge techniczng, od strony przystanku autobusowego
“Potokowa” oraz od strony Ronda $w. Jana de La Salle. Teren inwestycji jest nieoswietlony. Dziatka nr
3/5 obr. 038 stanowi ul. Stowackiego.

Teren inwestycji od strony ul. Stowackiego do zbiornika retencyjnego charakteryzuje sie
wiekszym katem nachylenia terenu w strone zbiornika wodnego. Istniejgce rzedne wysokosciowe
mieszczg sie w zakresie od 42.5 do 46.15 m n.p.m. Teren zbiornika jest ogrodzony systemowym, ptotem
panelowym. Po pofudniowej stronie inwestycji znajduje sie droga techniczna, utwardzona wykonana z
ptyt betonowych. Droga ta tgczy ulice Potokowg ze zbiornikiem retencyjnym.

Dziatka o numerze 3/5 jest wykorzystania przez mieszkancow z uwagi na fakt, iz przebiega przez
nig dwupasmowa ulica Juliusza Stowackiego wraz z rondem imienia Swietego Jana de La Salle. Poza
ciggiem komunikacji drogowej na infrastrukture komunikacyjng sktada sie cigg pieszy oraz rowerowy z
przejsciami oraz przejazdami przez rondo. Ulice o przeciwnych kierunkach ruchu sg przedzielone przez
pasy zieleni.

Teren jest bardzo dobrze skomunikowany. W poblizu znajdujg sie przystanki autobusowe oraz
stacja kolejowa NiedZzwiednik. W najblizszej okolicy znajduje sie kilka placowek oswiatowych, miedzy
innymi: Zespdt Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Szkota Podstawowa nr 38 im. gen. S. Maczka,
Szkota Podstawowa im. Sw. Jana De La Salle oraz International Preschool of Gdansk.
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Teren, na ktérym projektuje sie park kieszonkowy jest obecnie uzytkowany przez okoliczng
spotecznos¢ jako miejsce spacerdw oraz jako skrét komunikacyjny. Na terenie inwestycji, w koronach
istniejgcych drzew, znajduje sie kilka przedeptéw. Gtowny przedept zlokalizowany jest od strony
skrzyzowania ulic Stowackiego/Potokowa w kierunku parku Bretowskiego.

Teren inwestycji graniczy od strony potudniowej i potnocnej z dziatkg nr 3/7 oraz 3/8 bedgcymi
dziatkami gminnymi. Od zachodu znajduje sie dziatka drogowa nr 316 obr. 038, nalezgca do Skarbu
Panstwa, na ktoérej zlokalizowana jest ulica Potokowa oraz dziatka drogowa nr 59/2 obr. 038 ulicy
Stowackiego. Bezposrednio przy wschodniej granicy dz. nr 3/6 znajduje sie dz. nr 4 obr. 038 potoku
Strzyza wraz z otuling Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu przebiega sie¢ elektroenergetyczna i
teletechniczna.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0813 - UCHWALA NR XVI/483/2003 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 04 grudnia 2003
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Stowackiego -
odcinek dolny w mie$cie Gdansku. Dziatka nr 3/6 stanowi teren zieleni dostepnej (nr karty 011-62), za$
dziatka nr 3/5 stanowi strefe drogi i ulice gtéwne oraz gtéwne o ruchu przys$pieszonym (nr karty 062-83).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 7
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dokumentacja fotograficzna istniejacego terenu:

Zdjecie sytuacyjne. Widok z g_éry.

ey

Fot. 1 Zbiornik retencyjny
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Fot. 7 Istniejacy przedept pomiedzy drzewami

Fot. 8 Istniejgcy przedept wzdtuz ogrodzenia
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4 / 9 Wi k
, K:

o—hus’tawke

Fot. 10 Istniejgcy teren przeznaczony pod faw
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Fot. 11 Istniejgcy przedept od strony parku Bretowskiego

Fot. 12 Istniejgca droga techniczna taczgca ulice Potokowa ze zbiornikiem retencyjnym
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Fot. 13 Istniejgca droga techniczna tgczaca ulice Potokowa ze zbiornikiem retencyjnym/ Teren pod
park kieszonkowy

Fot. 14 Teren przeznaczony pod park kieszonkowy
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

W trakcie robdt budowlanych, teren inwestycji powinien by¢ oddzielony od ruchu pieszych oraz
zabezpieczony pod wzgledem BHP i ppoz. W czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy Scisle
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni sporzadzong w sierpniu 2023 r. przez mgr inz. Leszka
Styczynskiego na terenie inwestycji wystepuje jedno martwe drzewo przewidziane do usuniecia o nr
inwentaryzacji 13. Wycieta zielen nie wymaga pozwolenia na wycinke oraz nasadzen zastepczych.

Lokalizacja ciggdw pieszych zostata zdeterminowana lokalizacjg istniejgcych drzew,
minimalizujac jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym. Ciggi komunikacyjne zostaty
zaprojektowane w miejscach istniejgcych przedeptéw. Ze wzgledu na kolizje projektowanego uktadu z
istniejgcymi krzewami, a takze w celu zachowania skrajni 2,5m wzdtuz ciggdw pieszych projekt
przewiduje czesciowg wycinke krzewdw o nr inwentaryzacyjnym i powierzchni: A- 1,1m2, B—3,5m2, C
- 18,5m2 zgodnie z rysunkiem PZT. tacznie projekt przewiduje wycinke 23,1m2 krzewow. Krzewy nie
wymagajg pozwolenia na wycinke. Projekt przewiduje wykonanie nowych nasadzen zieleni wg
odrebnego opracowania projektu zieleni.

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod wykonanie robét pomiarowych terenu, niwelacje i
uksztattowanie terenu, oczyszczenie terenu, uzupetnienie nawierzchni, korytowanie pod nawierzchnie,
profilowanie skarp, wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury, wywodz i utylizacja odpadow
budowlanych, wyréwnanie terenu.

6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest zagospodarowanie pasa zieleni o nachyleniu skarpowym przy rondzie sw.
Jana de La Salle pomiedzy ul. Stowackiego, ul. Potokowa a Zbiornikiem Retencyjnym na dz. 3/5 i 3/6,
obr. 0038. Zadanie realizowane z Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,Park kieszonkowy przy rondzie sw.
Jana de la Salle” w Gdansku.

Zatozenia projektu:
e  stworzenie parku kieszonkowego,
e wykonanie ciggdw pieszych w miejscach istniejgcych przedeptéw,
e  zaprojektowanie terenu zieleni majgcego szczegdlng forme przestrzeni publicznej o funkcji
przestrzeni spotecznej,
* uporzadkowanie istniejgcego terenu o zaniedbanej zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzen,
e  stworzenie strefy relaksu dla dorostych i zabawy dla dzieci na swiezym powietrzu,
e wprowadzenie obiektéw matej architektury,

Projektowane zagospodarowanie terenu uatrakcyjni pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym
istniejacy, niezagospodarowany pas zieleni o nachyleniu skarpowy oraz umozliwi spedzenie wolnego
czasu na $wiezym powietrzu okolicznym mieszkaricom.

Projektowany park kieszonkowy zostat zlokalizowany gtéwnie na dziatce nr 3/6. Na dziatce nr
3/5 zostato zaprojektowane potgczenie parku kieszonkowego z istniejgcym chodnikiem ul. Stowackiego.
Ze wzgledu na rdznice wysokosci na terenie inwestycji zaprojektowano dwa biegi schodéw z ptyt
betonowych. Rdéznice wysokosciowe beda pokonywane za pomocg ciggéw sktadajgcych sie z 51 6
schoddw z ptyt betonowych o szerokosci 1,5m. Zaprojektowano ciggi piesze w miejscach istniejgcych
przedeptéw o nachyleniu podtuznym 2-3,4% oraz o nachyleniu poprzecznym 2%.

Zgodnie z wnioskiem do Budzetu Obywatelskiego park otrzyma nazwe ,NiedZwiedzi zakatek”.
Nazwa zostanie umieszona na elementach matej architektury przedstawionej w dalszej czesci
opracowania.
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Park zostat podzielony na dwie strefy.

U podndza skarpy zaprojektowano dwa stoty piknikowe, tawko-hustawke oraz miejsce do
naprawy rowerdw wraz ze stojakami rowerowymi oraz zostata ustawiona tablica regulaminowa terenu
rekreacyjnego. Przy stotach piknikowych przewidziano miejsce dla osdéb na wdzkach inwalidzkich. Stoty
piknikowe zostaty wyposazone w gre chifnczyk i gre szachy. Dojscie do projektowanego terenu mozliwe
jest od strony drogi technicznej z ptyt betonowych lub od strony ul. Stowackiego/Potokowej po
zaprojektowanych schodach betonowych.

Na skarpie zaprojektowano dwie tablice edukacyjne oraz altane wierzbowg z dwiema tawkami
parkowymi. Jako element dopetniajgcy park kieszonkowy ustawiono dwie rzezby niedzwiedzi
nawigzujgce do nazwy parku. Dojscie do projektowanego terenu mozliwe jest od strony drogi
technicznej z ptyt betonowych lub od strony ul. Stowackiego/Potokowej po zaprojektowanych schodach
betonowych.

W celu zatrzymania wod opadowych na terenie inwestycji projekt przewiduje wykonanie
zagtebien terenowych z roslinnoscig hydrofitowg. Sposdb odprowadzenia wéd opadowych zostanie
opracowany wg oddzielnego projektu branzy sanitarnej, zgodny z planem miejscowym oraz warunkami
technicznymi Gdanskich Wod. W projekcie zostaty zaznaczone mozliwe lokalizacje zagtebien
terenowych wraz z zaznaczonym odwodnieniem pod istniejgcg skarpa.

W okolicach zagtebienia terenowego na skarpie zostat ustawiony hotel dla owaddw.

Na istniejgcej skarpie oraz w zagtebieniach terenowych zostanie zaprojektowana zielen. Projekt
zieleni zostanie sporzadzony wg odrebnej branzy zieleni.

Przy ciggach pieszych zostato rozmieszczone wyposazenie parkowe w postaci koszy na smieci.

Park kieszonkowy zostat wkomponowany w istniejgcy teren zieleni, w jego skarpowe
uksztattowanie oraz dostosowany do lokalizacji zbiornika retencyjnego. Ciagi piesze zaprojektowano z
nawierzchni mineralno - zwirowej. Gtéwny ciagg pieszy faczy istniejgcy chodnik ul. Stowackiego z drogg
techniczng z ptyt betonowych. Ze wzgledu na lokalizacje istniejgcych drzew/krzewow ciggi piesze na
skarpie zaprojektowano o szerokosci 1,5m, za$ u podndza skarpy o szerokosci 2,0m.

Kierunki oraz szerokosci ciggdw pieszych zostaty zdeterminowany lokalizacjg istniejgcego
przedeptu, potrzebg mieszkancow okolicznych osiedli oraz lokalizacjg istniejgcych drzew unikajac ich
wycinki i kolizji.

Zostato zaprojektowane miejsce spotkan dla mieszkancow pobliskich osiedli. W obrebie drzew
zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng, mineralno — zwirowg o naturalnej podbudowie z
obrzezami betonowymi. W projekcie zachowano wysokos¢ skrajni 2,5m wzdtuz ciggdw pieszych. W tym
celu nalezy dokona¢ wycinki krzewdw zgodnie z rysunkiem PZT.

Teren nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych nienadajacych sie na posadowienie
nawierzchni i obiektéw matej architektury. Teren zostanie wyréwnany pod projektowane nawierzchnie,
zostanie zdjeta zanieczyszczona warstwa ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni). Grunt zostanie uzupetniony gruntami niespoistymi zageszczonymi. Po zakonczeniu
prac zostanie dokonane odnowienie nawierzchni trawnikowej. Nowy trawnik oraz nasadzenia drzew i
krzewdw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego opracowania. Roboty budowlane
w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie, pod nadzorem inspektora ds. zieleni, po
uprzednim skonsultowaniu zakresu robdt w terenie. Smieci oraz elementy nienadajace sie do uzytku
nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zostanie sporzgdzony i uzgodniony z GZDiZ projekt zieleni oraz projekt odwodnienia. Przewiduje
sie okoto 160m? nasadzer zieleni, w tym ,zielony przystanek”.

Obiekty matej architektury zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od linii
rozgraniczajgcej ulice oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zadanie przewiduje oswietlenie terenu, wg oddzielnego projektu branzy elektrycznej.

Przez teren przebiega sie¢ teletechniczna i energetyczna. Projekt zostanie uzgodniony z

gestorem sieci.
. —  EE—
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Zakres robdét budowlanych:

® na etapie wykonywania robot budowlanych nalezy zweryfikowaé jakos¢ gruntow oraz ich
przydatnos¢ w celu ograniczenia gtebokosci korytowania nawierzchni;

® w miejscu gdzie moze by¢ problem z uzyskaniem zaktadanej nosnosci gruntu nalezy wymienic
grunt,

® nalezy dogescic istniejgce wystepujgce grunty;

e przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy usungé martwe drzewo o nr
inwentaryzacyjnym 13 oraz usung¢ krzewy bedgce w kolizji z inwestycja, przycinka istniejgcych
krzewdw,

e zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

e roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych
oraz wykopy pod fundamenty obiektdow matej architektury wraz z ewentualnym usunieciem
gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,

® zabezpieczenie warstw gruntu i skladowanie do ponownego wykorzystania, w celu
uksztattowania skarp, nasypdw/uzupetnienia gruntu,

e uksztattowanie skarp, niwelacja i usypanie skarp o odpowiednich nachyleniach,

® przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

® wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — Zzwirowej z naturalnym srodkiem
stabilizujgcym w obrzezach betonowych,

* wykonanie nawierzchni mineralno — zwirowej pod obiekty matej architektury,

¢ wykonanie schoddw terenowych wraz z barierkami i poreczami,

wykonanie ptytek fakturowych przy projektowanych schodach,

montaz z fundamentowaniem stotow piknikowych,

montaz z fundamentowaniem tawko-hustawki,

montaz z fundamentowaniem dwdch tawek parkowych,

montaz z fundamentowaniem dwdch koszy na $mieci,

montaz z fundamentowaniem dwdch stojakdw rowerowych,

montaz z fundamentowaniem stacji naprawy roweroéw,

montaz z fundamentowaniem elementéw dekoracyjnych w formie rzezb niedzwiedzi,

montaz z fundamentowaniem dwdch tablic edukacyjnych,

e montaz z fundamentowaniem hotelu dla owaddéw,

* montaz z fundamentowaniem tablicy informacyjnej terenu rekreacyjnego,

® montaz z fundamentowaniem tablicy BO,

® niwelacja terenu, uksztattowanie skarp,

® humusowanie skarp wraz z zatozeniem zieleni, wg odrebnego projektu zieleni,

® nasadzenia drzew i roslinnosci ozdobnej, wg odrebnego projektu zieleni,

* wykonanie odwodnienia, wg odrebnego projektu branzy sanitarnej,

* wykonanie o$wietlenia terenu, wg oddzielnego projektu branzy elektryczne;.

e odtworzenie nawierzchni trawiastej,

® oczyszczenie i uporzadkowanie terenu.

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE | NAWIERZCHNIE.

Projektowane ciagi piesze zostaty dostosowane wysokosciowo do istniejgcego uktadu skarpy, jej
rzednych i nachylenia terenu, a takze do lokalizacji zieleni wysokiej. Nalezy dowigzac sie wysoko$ciowo
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na potgczeniu projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym chodnikiem ul. Stowackiego oraz w miejscu
potaczenia projektowanych ciggdw pieszych z droga techniczng z ptyt betonowych.

Ciagi piesze biegng po $ladzie istniejgcych przedptow na skarpie oraz u podndéza skarpy. Skarpy
w miejscach lokalizacji obiektow matej architektury zostang uksztattowane na nowo. Maksymalne
pochylenie projektowanej skarpy 1:1,5. W miejscach lokalizacji istniejgcej zieleni wysokiej na skarpie
zostanie zachowane istniejgce pochylenie terenu, bez koniecznosci ksztattowania na nowo skarpy.
Zaprojektowano ciggi piesze z nawierzchni mineralno-zwirowej o szerokosci 1,5-2m i spadku podtuznym
2-3,4% oraz spadku poprzecznym 2%. W miejscach, gdzie réznica wysokosci istniejgcego terenu jest zbyt
duza zaistniata konieczno$¢ zaprojektowania schoddw terenowych (jeden bieg po piec stopni, drugi bieg
po szesc stopni).

Lokalizacja, jak i szerokos$¢ ciggdw pieszych zostaty zdeterminowane lokalizacjg istniejgcych
drzew, minimalizujgc jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jako naturalne, przepuszczalne. Nawierzchnia
mineralno-zwirowa jest produktem naturalnym, bez dodatkdéw produktéw sztucznych lub z recyklingu,
popiotdw lotnych, cementu i wapna. Nawierzchnia jest przygotowywana na bazie kruszyw skalnych,
zwirdw naturalnych tamanych oraz piaskéw i pytéw z dodatkiem zywicy pochodzenia roslinnego — srodka
stabilizujgcego, podnoszgcego parametry wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajgca
kurzeniu oraz podwyzszajgca stabilnos¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach. Nawierzchnia stanowi
powierzchnie wodoprzepuszczalng.

Z uwagi na wystepujgce w podtozu grunty stabonosne w postaci gruntow z gruzem,
nieprzydatnych do celéw budowlanych zdecydowano sie na ich wymiane u pondza skarpy na grunty
niespoiste zageszczone — materiat do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koryto pod wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i
spadkow, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i
zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik zageszczenia s =
0,97-1,0.

Nalezy wykonaé¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdw pieszych w
celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. zageszczenia podtoza. Wyniki badan nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjgé¢ odpowiednie rozwigzania podbudowy nawierzchni w
zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi
ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w
tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego
DRMG. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyska¢ zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, po
wczesniejszej wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkdéw gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce
robot budowlanych do odbioru robdt zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cigg pieszy o nawierzchni mineralno - zwirowe;j:

Zaprojektowano cigg pieszy o nawierzchni mineralno — zwirowej w obrzezu betonowym kolor
szary. Gtéwny cigg pieszy u podndza skarpy zaprojektowano o szerokosci 2,0m. Grunty u podndza skarpy
zostaty uznane za stabonosne i nalezy dokonad ich wymiany na grunty niespoiste zageszczone. Pozostate
ciggi na skarpie ze wzgledu na lokalizacje drzew/krzewodw zaprojektowano o szerokosci 1,5m. Pochylenie
poprzeczne jednostronne 2%, pochylenie podiuzne 2-3.4%, dostosowane do istniejgcego
uksztattowania terenu. Nawierzchnia wyniesiona ponad poziom terenu o 2 cm w stosunku do
przylegajgcej nawierzchni trawiastej.

Zestawy piknikowe, tawko-hustawka, kosze na $mieci, stojaki rowerowe i stacja naprawy

rowerdw zostaty usytuowane na nawierzchni mineralno -zwirowe;j.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Ze wzgledu na brak funduszy wynikajacych z zagospodarowania terenu na rysunku PZT zostat
przedstawiony przebieg lokalizacji ciggu pieszego od przystanku autobusowego ul. Stowackiego w
kierunku parku Bretowskiego. Szczegdtowy projekt wykonania ciggu zostanie opracowany wg
odrebnego opracowania dla etapu 2 inwestycji.

Nawierzchnia mineralno — zwirowa u podndza skarpy o przekroju:
- 3cm nawierzchnia mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskéw naturalnych fr.
0-5mm + naturalny Srodek stabilizujgcy z zywicy roslinnej (Stabilizer)
- 5cm warstwa dynamiczna, mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych fr. 0-16mm,
- 15 cm, kruszywo tamane kamien tamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- 67 cm wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone
- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.

Nawierzchnia mineralno - zwirowa o przekroju:
- 3cm nawierzchnia mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwirdw i piaskdéw naturalnych fr.
0-5mm + naturalny Srodek stabilizujgcy z zywicy roslinnej (Stabilizer)
- 5cm warstwa dynamiczna, mineralno — zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych fr. 0-16mm,
- 15 cm, kruszywo tamane kamien tamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowane mechanicznie,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.

Projektowane obrzeza nawierzchni.

Nawierzchnia mineralno-zwirowa zostata ograniczona za pomocg obrzeza betonowego z
oporem 6x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

Zaprojektowano obrzeze betonowe o diugosci ok 194mb.

Obrzeze betonowe wyniesione w stosunku do przylegajgcej nawierzchni trawiastej na 2cm.

Uwaga:
1. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych nawierzchni w poblizu istniejgcych drzew i ochrone

ich systemu korzeniowego, roboty budowlane w obrebie istniejgcych drzew (rzut korony powiekszony
0 1,5m) nalezy prowadzic¢ recznie. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew.

2. Przed przystgpieniem do robodt zasadniczych nalezy wykonac¢ odcinki probne gruntu i
potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania konstrukcji ciggdow pieszych z inspektorem nadzoru drogowego.
Konieczna jest ocena, czy podtoze nadaje sie do posadowienia konstrukcji ciggdw pieszych i obiektéw
matej architektury. W przypadku stabych warunkéw gruntowych nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.
Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy wykonaé odcinki prébne i potwierdzi¢ mozliwosé
wykonania konstrukcji ciggdw pieszych z inspektorem nadzoru drogowego.

W pozostatej czesci parku kieszonkowego zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni
trawiastej oraz nasadzenia zieleni okrywowej. Projekt zieleni wg odrebnego projektu zieleni.

Betonowe, prefabrykowane schody terenowe.

Z uwagi na duze nachylenie terenu oraz dowigzanie do istniejgcych rzednych terenu, w projekcie
uwzgledniono wykonanie schoddw terenowych. Zaprojektowano dwa biegi schoddw, po piec¢ i szes¢
stopni, kazdy stopiert o wysokosci 15cm, szerokos$¢ stopnia 35cm, szerokos$é biegu 150cm. Schody
zaprojektowano z prefabrykowanych blokéw betonowych, uktadanych na zaktadke, z podcieciem, bloki
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betonowe o wym. wys. 20cm szer. 40cm, df. 150cm. Schody w kolorze szarym, ptukane (o wykonczeniu
antyposlizgowym). Schody na potaczeniu z istniejgcym chodnikiem zostaty wyposazone w najazdy
betonowe, prefabrykowane przeznaczone dla wozkdw dzieciecych. Najazdy docinanie do ksztattu stopni
z blokéw betonowych w kolorze szarym. Szerokos$¢ najazdéw 30cm, pomiedzy najazdami stopnie
betonowe o szerokosci 40cm. tgczna szeroko$¢ schoddéw terenowych na potgczeniu z istniejgcym
chodnikiem wynosi 2,5m. Najazdy w analogicznym kolorze i wykoriczeniu jak schody betonowe.

Schody beda oznaczone systemem informacji fakturowej w nawierzchni za pomocy ptytek
fakturowych. Szczegdty schodéw wg rysunku przekroju. Ptytki fakturowe betonowe wg dalszej czesci
opisowej.

Wzdtuz schodéw obrzeze betonowe.

Przekréj przez schody:

- 15cm prefabrykowane stopnie betonowe, uktadane na zaktadke, z podcieciem (bloki o wys.
20cm i szer. 40cm, dt. 150cm)

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 10cm podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana z cementem C8/10,

- 15cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2

I e s e e ]

Wzdtuz biegéw schodowych zaprojektowano obustronne balustrady stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo na RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura o wysokosci 1,1m. Wprowadzono
porecze po obu stronach schoddw na wysokosci: 90cm. Zakonczenia poreczy zaprojektowano wysuniete
0 30cm przed pierwszym i za ostatnim stopniem.

Na schody terenowe zostanie wykonany odrebny projekt branzy konstrukcyjnej. Projekt
techniczny konstrukcyjny schodéw, fundamentéw wraz z obliczeniami stabilnosci skarpy,
uwzgledniajgcy istniejagce warunki gruntowe, wykonany przez projektanta z uprawnieniami
konstrukcyjnymi do przedtozenia inwestorowi przez Wykonawce robdt budowlanych.

Ptytki fakturowe, betonowe.

W celu zachowania bezpieczenstwa oséb z niepetnosprawnoscia wzroku, w rejonie
projektowanych schoddéw, na szerokosci ciggu pieszego nalezy utozyé betonowe ptytki fakturowe w
kolorze biatym. Aby unikng¢ ryzyka upadku przy dojsciu do schoddw terenowych, na gérnym spoczniku
nalezy w odlegtosci 50-60 cm od krawedzi pierwszego gérnego stopnia zamontowac ptytke fakturowg
ostrzegawczg typu B o szer. min. 60cm. Przed dojsciem do schoddw z dolnego spocznika projektuje sie
fakture uwagi (typ C3 lub C1) o szerokosci min. 80cm w odlegtosci 1,2m od krawedzi pierwszego stopnia.

Betonowe ptytki fakturowe w kolorze biatym, szerokos¢ podstawy ptytki ostrzegawczej 60cm,
szerokos$¢ podstawy ptytki uwagi 80cm, grubosé (bez wpustek) 8cm. Ptytki fakturowe zamontowane w
obrzezu betonowym.

Ptyty przy obrzezach i sgsiadujgcej nawierzchni nalezy uktadaé w taki sposéb, aby ich gérna
krawed? znajdowata sie na poziomie krawedzi sgsiednich elementéw. Ptyty uktadaé w jednym poziomie,
regulujac wysokos$¢ do poziomu ciggu pieszego. Ptytek nie nalezy dobija¢ zageszczarkami ptytowymi —
! ____________________________________________________________________________________________________________|
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dobijanie wykonac¢ mtotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke. Zaleca sie uktadanie ptytek ze
spoing szer. do 3mm w poziomie gdérnych krawedzi. Po utozeniu ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym
piaskiem, lub miatem kamiennym.

YT

Ptytka fakturowa.
Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej i uwagi na podstawie normy DIN 32984,

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Projektowane obiekty matej architektury:

e 2 xzestawy piknikowe,

e fawko-hustawka,

e D xstojaki rowerowe,

®  stacja naprawy roweréw,
e 2 x fawki parkowe,

e 2 xtablica edukacyjna,

e hotel dla owaddw,

e 2 x kosze na Smieci,

e 2 xrzezba niedzwiedzia,
e tablica regulaminowa terenu rekreacyjnego,
e  tablica BO.

W parku kieszonkowym zaprojektowano obiekty matej architektury. Stoty piknikowe, tawko-
hustawke, stojaki rowerowe, stacje naprawy rowerdow oraz kosze na $mieci lokalizuje sie na nawierzchni
utwardzonej. Kosz na $mieci zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowanych tawek.
Przy stotach piknikowych zostato zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla
wozka dzieciecego. W parku kieszonkowym nalezy zamontowac tablice regulaminowg terenu
rekreacyjnego. Park kieszonkowy zostat podzielony na dwie strefy. Strefa u podndza skarpy zostata
zaprojektowana w jednej stylistyce i kolorystyce. Zestawy piknikowe, tawko-hustawka, kosze na $mieci,
stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerdw i tablice regulaminowa terenu rekreacyjnego w konstrukgcji
stalowej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Deski
zestawow piknikowych, tawko-hustawki i kosza na Smieci wykonane z takiego samego gatunku drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V),
zabezpieczone poprzez olejowanie w kolorze naturalnym.

Strefa na skarpie zostata wyposazona w obiekty matej architektury gtéwnie w konstrukg;ji
drewnianej, spdjne kolorystycznie. tawki parkowe wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez
olejowanie w kolorze naturalnym. Rzezby w formie niedZzwiedzi wykonane z modrzewia alpejskiego.
Tablice edukacyjne wykonane z drewna iglastego (sosna/ swierk) typu okraglak, catos¢ impregnowana
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zewnetrznie w kolorach impregnatu jasnego debowego. Budka dla owaddw zbudowana z litego drewna
lisciastego i iglastego.

Na tawkach, koszach na $mieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementéw. Po wzor tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Obiekty matej architektury bedga przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych wystepujgcych w
terenie. Nalezy wykopac¢ dot pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢
centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Posadowienie
fundamentow urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od aktualnego poziomu wdd gruntowych. Montaz
urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w pefni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu. Zgodnie z opinig
geotechniczng pod obiekty matej architektury nalezy wykona¢ lokalne wzmocnienie/uzdatnienie
podtoza.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowalnych do przedtozenia projektu technicznego
posadowienia obiektdow matej architektury. Wykonawca robdét budowalnych, przed wbudowaniem
obiektow, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny fundamentow zaadaptowanych do istniejgcych
warunkoéw gruntowych, sporzgdzony przez projektanta branzy konstrukcyjne;.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne nalezy posadowié¢ obiekty budowlane po
wczesniejszym zastosowaniu wymiany gruntu pod obiektami mate]j architektury i urzadzeniami oraz
zageszczeniu gruntu w obrebie fundamentéw do 1s>0,97. Nie dopuszcza sie posadowienia obiektow na
lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatniania lub wymiany i dogeszczenia. Zobowigzuje sie
wykonawece robét budowlanych do wykonania badania podtoza w miejscu posadowienia fundamentow
w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. zageszczenia gruntu. Wyniki badan nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz uzyskac akceptacje na wbudowanie fundamentéw. Wymiana
gruntu na grunty niespoiste zageszczone — materiat do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym inwestorskim.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentow. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdow
posiadajgcych mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i
instalacji.

Tablice edukacyjne, regulaminowe oraz BO nalezy sytuowac w odlegtosci 20 cm od krawedzi
obrzeza betonowego ciggu pieszego.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdow posiadajgcych
mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektuje sie nastepujgce obiekty matej architektury:

| STREFA (podnodze skarpy):

Stoty piknikowe

W potudniowej czesci zagospodarowania terenu zaprojektowano dwa stoty piknikowe o
wymiarach stotu (szer. x df. x wys.) 0,8x2,4x0,72m oraz wymiarach fawek (szer. x dt. x wys.)
0,71x2,4x0,87m i 0,71x1,4x0,87m. Jeden stét wyposazony w szachownice, drugi w gre chinczyk. Stoty
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piknikowe stang na nawierzchni mineralno-zwirowej. Przy stofach zapewniono miejsce dla oséb na
wadzkach inwalidzkich. Zaprojektowano stot i tawki w konstrukeji stalowej w kolorze grafitowym RAL
7016 (mat-struktura), szczebliny wykonane z drewna rodzimego lisciastego lub egzotycznego twardego
lub b. twardego olejowanego w kolorze naturalnym, potgczone za pomocg potgczen Srubowych ze stali
nierdzewnej. Na jednym blacie drewnianym zostata zamontowana obrotowa szachownica, za$ na
drugim blacie obrotowa gra chinczyk wykonana ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Oznakowanie
szachownicy jest piaskowane, za$ gry chifnczyk jest frezowane i wypetnione emalig (cztery kolory). Gatki
do obracania gier plastikowe. Sciany boczne zestawu piknikowego spawane z prostokatnej rury
profilowe] i potwyrobdw z blachy stalowej, potagczone ramag nosna.

Przy stotach zaprojektowano dwie tawki z oparciem z podtokietnikami. Dtuzsza tawka
przeznaczona dla czterech osdb, krotsza tawka dla dwoch.

Szczeble tawki i stotu o przekroju prostokatnym deski. Gatunek drewna i wykonczenie takie
same na stole jak i na tawkach. Szachownice na blacie stotu nalezy umiesci¢ z dostepem przez osobe na
wozku inwalidzkim. O$ szachownicy/gry chinczyk powinna znajdowac sie na korncu krotkiej tawki.

OETAIL A

160

Detale
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw

gruntowych.

Na gérnej desce dtuzszych tawek zostanie umieszczony napis , Niedzwiedzi zakgtek”.

tawko-hustawka
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Park kieszonkowy zostat wyposazony w jedng tawke bujang dla dorostych. tawka zostata
usytuowana na nawierzchni utwardzonej, mineralno - zwirowej u podndza skarpy, w sasiedztwie
istniejgcych drzew, tworzac strefe relaksu w otoczeniu istniejgcej zieleni. W celu zachowania
bezpieczerstwa dzieci, siedzisko tawki nalezy przymocowac za pomocg gumowych szelek do gruntu, co
uniemozliwi niekontrolowane wychylenie tawki.

Wysokosé tawki 2,4m, dtugosé 3,5m, szerokos¢ / gteboko$é 0,73m.

tawka w konstrukcji stalowej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Profil stupow 140x8mm. Deski grubosci 43mm. Stal kwasoodporna 304,
cynkowana, lakierowana. tozyska ze stali kwasoodpornej, tawki zawieszone na sprezynie z linkg
zabezpieczajgcy. Deski tawek wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V), zabezpieczone poprzez olejowanie w kolorze
naturalnym. Jedno siedzisko dwuososbowe o dtugosci 1,86m, tawka z podtokietnikiem.

Jako element zabezpieczajgcy przed rozcigganiem sprezyn ponad ich zakres zastosowano linke
z stali kwasoodpornej w otulinie.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament - beton C25/30 zbrojony
wedtug producenta urzadzenia. Min. Wymiary fundamentu 1500x750x1500mm, zanizonyny (przykryty
gruntem) na 150mm. Wielkos¢ fundamentu nalezy dostosowaé do stanu podtoza, jego migszosci oraz
lokalnych warunkéw glebowych oraz hydrologicznych. Pod uwage nalezy wzigé strefe przemarzania
gruntu — posadowienie na gtebokosci min. 1,0m. Fundament zaizolowany masg gruntujgca. Izolacja z
papy. Chudy beton gr. 100mm. Fundmenty $cisle wg wytycznych producenta zaadaptowane do
istniejgcych warunkdéw gruntowych.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do przedstawienia inwestorowi projektu
konstrukcyjnego fundamentéw oraz posadowienia tawko — hustawki dostosowanych do istniejgcych
warunkow gruntowych, wykonany przez projektanta z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

Wizualizacja
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— Stal cynkowana i lakierowana
| proszkowo wg palety RAL

sprezyna z linkg zabezpieczajaca
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 28
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Siedzisko przymocowane do gruntu za pomocg gumowych szelek.

Na gérnej desce hustawki zostanie umieszczony napis ,NiedZwiedzi zakgtek”.

Stacja naprawy roweréw

Park kieszonkowy zostat wyposazony w stacje naprawy rowerdw, ktdra zostata usytuowana na
nawierzchni utwardzonej, mineralno - zwirowej w sgsiedztwie istniejgcych stojakéw rowerowych. Stacja
naprawy rowerdw zaprojektowana w konstrukcji stalowej, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Stal kwasoodporna 304, lakierowana proszkowo.

Wysoko$¢ stacji 1,44m, dtugosc 0,266m, szeroko$é / gteboko$é 0,22/0,24m.

Stacja naprawy rowerdow posiada nastepujgce wyposazenie:

- pompka do rowerdw srebno-czarna,
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- tyzka do opon (komplet 2 sztuk),

- Srubokrety: krzyzowy, ptaski,

- klucz do tarczy hamulcowych,

- narzedziownik zawierajgcy klucze imbusowe w zakresie 3-10mm,

- klucz do pedatéw,

- klucz nastawny

- klucz ptaski 2szt: 8-10i 13-15mm.

Stacja naprawy rowerdw posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament
betonowy wg wytycznych producenta dostosowany do istniejgcych warunkéw gruntowych. Zaleca sie
zastosowa¢ na fundament beton o klasie wytrzymatosci C16/20, zbrojony wedtug producenta
urzadzenia. Fundament min. wymiary 1750mmx450mm, zanizony (przykryty gruntem) na min. 100mm.
Wielko$é fundamentu nalezy dostosowac do stanu podtoza, jego migszosci oraz lokalnych warunkow
glebowych oraz hydrologicznych. Pod uwage nalezy wzig¢ strefe przemarzania gruntu.

Zabrania sie:
- Uzywania urzadzenia stuzgcego do naprawy oraz serwisu roweréw do innych celéw niz jest
ono przystosowane,
- Naprawiania urzadzen elektrycznych,
- Szarpania za linki,
- Wykorzystywania narzedzi niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz zakresem,
- Mycia stacji za pomocg myjek cisnieniowych,
- Mycia stacji za pomocg wszelkich srodkdw chemicznych niz te, ktére w specyfikacji wskazat producent.
- Wykorzystywac stacje jako sitownie,
- Wykorzystywania stacji jako schowek,
- Odchylania klapek, drzwiczek oraz uchwytdéw poza ich zakres ruchu,
- Opierania o stacje wszelkich przedmiotéw np: rowerdw, skuterow itp.,
- Siadania na stacji, kopania stacji, popychania, wytamywania, pompowania két ciggnikow oraz maszyn
rolniczych, két samochodéw

Zaleca sie:
- minimum raz w roku sprawdzenie stanu technicznego stacji. Sprawdzenie stanu narzedzi oraz ich ilosci
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Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych.
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Gdanski
Zarzad Drog

STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
+ Stojak rowerowy = profilu stalowego
prostokgtnego
* 5tal ocynkowana lakierowana proszhowe na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
*  5Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRIENRO] PRIER FROFL STALOWY

|- =]
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_

fundament belonowy

Wymiary podans W mem

daniskl Zarzpd Drég i Ziebeni | wl Partyranboe 36 | BO-254 Goarfisk
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Kosz na odpady, wg wzoru GZDiZ.

Na terenie parku kieszonkowego projektuje sie dwa kosze na $mieci. Jeden kosz na $mieci
projektuje sie u podndza skarpy obok stojakdw rowerowych, drugi na skarpie w miejscu rozwidlenia sie
ciggdw pieszych. Kosze zostang posadowione na nawierzchni utwardzonej, w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,5m od tawek.

Fundamenty scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych.

Stronalz2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RALTO16
Aktualizagia 06.2022

FORMA | MATERIALY

* HKosze okragle o konstrukci  stalowe]

z korpusem w formie walca oraz
z wyjmowanym wkladem. Strona zewnetrzna
z drewnianych szezeblin.

*  ‘Wymiary kosza: wysckosc 800 mm,
szerokost 430 mm. Wysckosc obreczy:
100 mm.

# HKonstrukca ze stali typu 5235 cynkowane]
ocgniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RALTO16  w wykonczeniu
mat soruktura.

* Lakierowana powierzchnia powinna byc
rowna, bez pecherzy. Grubost pojedynczej
powlcki powinna wynosic B0=100 pm.

* Grubcs¢ blachy: min. 3 mm {obrecz),
min. 4 mm [pokrywa).

# Szczebliny wykonane z drewna egzofycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego [wg klaszyfikacji Janki klaza [V lub

V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku

montazu wzestawie z lawkami - szczeblinki z drewna identycznego, jak zastosowane
w tawkach.

# Szczebling o przekroju prostokatnym, szerokosc 40 mm, grubosci 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomiedzy szczeblinami powinny wynosic 13-15 mm w najwezszym
migjscu | 22-24 mm w najszerszym. Szezebling nalezy mocowad do kerpusu w sposob
trwaly. poprzez przykrecenie badZ wklejenie. Naleiy zwrocic uwage, aby koncowki szczeblin
nie wystawaly poza cbrys gornej cbreczy stalowej - koncowki szczeblin powinny wchodzic
pod cbrecz.

s  ‘Wewnetrzny whiad o pojemnosci min. 72 | | dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowane] blachy o gr. min. 1 mm. Wikiad, od spodu, nalezy wyposazyd w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w rakcie oprozniania.

+ Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposob zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej
z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgce] niekontrolowane otwarcie pokryey. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamykad sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym pokrywy.

* W dolnej obreczy stalowej kosza naleizy zamontowac elementy stuigce do mocowania
kosza w podiofu za pomoca pretdw gwintowanych (min. 3 sze).

s W podstawie kosza nalefy wykonac 3 obwory rewizyjne w rownych odstepach (rys.)

* 0Od spodu pokrywy kosza naleZy wykonad popielniczke stalows.

‘Gdariski Zarzyd Ordg i Zieleni | L. Pargyranndw 36 | BO-25% Gdanisk
el 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | infol@gzdz gda.pl | wwew.gadizgda.p
I
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Strona2z2

MONTAZ

* Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

+ W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokosc
2 cm ponad poziom gruntu.

* W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwarte] podbudowie dopuszcza sig
stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawag kotwigcg.

UWAGI OGOLNE

* MNa koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).
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Tablica regulaminowa

Na terenie inwestycji zostanie postawiona tablica terenu rekreacyjnego. Wzdér konstrukcji i
tresci tablicy wg zatgcznika. Na tablicy regulaminowej nalezy umiesci¢ ogdlny numer telefonu
alarmowego 112, adres lub wspdtrzedne GPS, inne istotne lokalne informacje, jesli majg zastosowanie.
Po forme edytowalng tresci tablicy, Wykonawca winien zgtosi¢ sie do GZDiZ, na adres email: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl.

Kolorystyka tablicy RAL7016. Fundamenty Scisle wg wytycznych producenta, dostostosowane
do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Tablica terenu rekreacyjnego, wg wzoru GZDiZ.

TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kelor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos$¢ stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory slupéw zabezpieczone przed mozliwoscia dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupéw,

- tablica wykonana z plyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopow aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznos$ci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Tresc¢ tablicy terenu rekreacyjnego, wg zatgczonego wzoru:

WITAJ NA TERENIE REKREACYIJNYM

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTEKOWMNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

MIE ZAKEGCA) SPOROJU | ODPOCIYNEL, 1 N
DBAN O BEZPIECZENSTWO SWOUE | INNYCH UZYTEOWHNIKOW

JAZDA NA ROWERACH | HUlA.INPGA_CH JEST DOTWOLOMA
WIYEACZNIE W MIEJSCACH | NA SCIEZKACH DO TEGD PRIEZINACIONYCH,
JAZDA NA QUADACH JEST ZABRONIOMNA

HIE SMIEC, NIE RZUCAJ MA ZIEMIE MIEDOPALKOW | GUM DO ZUCA !
ZOSTAW MIEJSCE W TAKIM STAMIE, W JAKIM JE ZASTAEES, LUB LEPSZYM

POZWOL CIESZYE SIE PIEKNYM MIEISCEM TAKZE INNYM,
MIE DEWASTUJ WYPOSAZ ENIA | OGRODZEN, NIE NISZCZ ROSLINNOSCI

S:Pﬂi'I"IE'ANIE ALKOHOLL, PALENIE ORAZ ZATYWANIE INNYCH
SRODKOW ODURZAJACYCH JEST TU ZABROMNIONE!

TWGJ ZWIERZAK JEST TU MILE WIDZIAMNY, ALE TRZYMAS GO NA SMYCZY

T =R

HIE ZAPOMMNLY PﬂSPﬂI&TﬂE PO SWOIM PUPILU

KORIVETA) Z ZAGOSPODARDWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZMACZENIEM,
DLA WEASNECD BEZPIECZENSTWA ZGEOS ZAUWAZONE USZKODZEMNIE

HIE PAL OGHISK

ADMESTRATOREM TERENL JEST GDAREHK) ZARZAD DRCG | ZIELEN]
Q) UL PARTYZANTOW 35, Baasy COARSK % 58 - 34 o 0w {B) gedz @grarak gdapl

IO RMACIE O USZRODZENLACH | ZAMEAZDNTCH NIEPRAWIDECWOSOACH NALEDY 2CRASZAL CALDDOBOWD DO COARSKIEGD CENTRUM FONTASTL
L st-maame (B kentaktiigdansk gdapl

OSOBEY MARUSTAMNCE ZASATHY MINBEISZECD RECULAMING PODLEGALY, KAROHM REGULIVWIANYM PRZET KODERS CYWILNY | KODEKS WYKROCDEN.
ADMINISTRATOR MIE FONOS] ODFOMIEDZIAL NOSO 4 LISTICTEREX] NA IDACWIL 0508 KORTYSTAMCYCH Z TEREWU,
ETORE WYNIKEY Z NEEZASTOSOWANIA ZASAD MINIESSIECD REGULAMINUL
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[ STREFA (skarpa):
Tablica edukacyjna

Projekt przewiduje postawienie dwdch tablic edukacyjnych w parku kieszonkowego. Tablice
lokalizuje sie wzdtuz projektowanego ciggu pieszego na skarpie. Tablice edukacyjne w postaci kostek
wiedzy to doskonate narzedzie do poszerzenia wiedzy, a takze zabawy, konkurséw, czy quizow dla dzieci
jak i dorostych. Poprzez zabawe dzieci fatwiej przyswajajg wiedze i aktywniej uczestniczg w zajeciach.
Tablice wykonane z elementéw drewnianych z nadrukami na tablicach w technologii przeznaczonej na
zewnatrz z trwatego nosnika.

Tablice edukacyjne wykonane z wysokiej jakosci elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem
wandaloodpornosci i wtasciwym zabezpieczeniem elementéw przed odklejaniem i rozwarstwianiem.
Nie dopuszcza sie do wykonania grafik ze sklejki, w formie naklejek, z materiatow, ktére moga
rozwarstwia¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych.  Grafiki i napisy beda
wdrukowane/wbudowane w no$nik kompozytowy.

Zaprojektowano dwie tablice edukacyjne w formie kostek wiedzy sktadajace sie z 4 obracanych
prostopadtosciandw o wymiarach 25x25x22,5 cm z nadrukowanymi grafikami, mocowanych na
drewnianym balu zlokalizowane na nawierzchni trawiastej wzdtuz projektowanego ciggu z nawierzchni
mineralnej. Usytuowanie 20cm od krawedzi obrzeza. Zgrabna forma przedstawia 16 grafik na czterech
drewnianych szescianach obracanych dookota wtfasnej osi. Wydruk na prostopadfoscianach
petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV. Grafiki i napisy bedg wdrukowane/wbudowane w
nosnik kompozytowy. Konstrukcja zwienczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Drewno
powietrzno - suche, iglaste (sosna/ swierk) typu okraglak, catos¢ impregnowana zewnetrznie w kolorach
impregnatu jasnego debowego. Wszystkie brzegi i narozniki elementow zaoblone. Wszystkie
zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnatrz, z trwatego nosnika.

Wymiary tablic edukacyjnych 200x50cm.

Elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych, przede wszystkich deszczu i promieni stonecznych, srodki zawierajgce filtr UV i
pozostawiajgce otwarte pory w drewnie. Nalezy stosowac srodki impregnujace, bezpieczne dla ludzi,
zwierzat i roslin.

Mocowanie na state poprzez fundamentowanie w gruncie wg zalecern producenta. Stup
zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej, ocynkowanej. Kotwa zabetonowana w
fundamencie. Konstrukcja montowana za pomoca solidnych kotew stalowych + beton B20. Fundament
betonowy nie moze wystawac nad powierzchnig ziemi, musi by¢ przykryty co najmniej 10cm ziemi.

Na grafikach znajdowac sie bedg gatunki drzew i ptakow, ktore wystepujg w parku
kieszonkowym. Na pierwszej tablicy edukacyjnej beda znajdowac sie gatunki istniejgcego drzewostanu
tj. lipa drobnolistna, dab szyputkowaty, klon jawor, klon jesionolistny, wierzba krucha, czy sosna
zwyczajna, na drugiej tablicy bedg znajdowac sie gatunki ptakdéw zamieszkujgce okoliczne tereny tj.
gofab grzywacz, kokoszka wodna, trzcinak, krzyzéwka, smieszka, czapla, badz tabedz.
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Grafiki do akcpetacji Inwestora i projektanta na etapie Wykonawstwa.

Projektowana altana z zywej wierzby

Projekt zaktada budowe altany z wierzby wiciowej, zywych gatgzek wierzbowych bez konstrukcji
stelaza jako miejsce naturalne, ozdobne oraz miejsce odpoczynku. Zaplatanie witek wierzbowych w
sposob, ktory stworzy bezpieczng konstrukcje altany. Wysoko$¢ sadzonek powinna by¢ tak dobrana aby
zapewnic¢ swobodne wyplecenie altany o wysokos$ci ok 2,5-2,7m i szerokosci 4m. Zaleca sie aby, prety
wierzbowe przeznaczone do wyplatania szatasu nie przekraczaty @ 2,5 cm. Przed posadzeniem budowli
nalezy doktadnie odchwasci¢ powierzchnie, na ktérej zostanie zasadzona. Altanke wykonujemy z
uformowanych i zaplecionych artystycznie, pojedynczych gatgzek wierzby. Na ziemi wytyczamy okrag o
@ 4m zgodnie z projektem. Wyznaczamy miejsca wejs¢ do altany. Przekopujemy ziemie po obrysie. Do
rowka z przekopang ziemig wtykamy pedy konstrukcyjne po obwodzie kota, regularnie, na gtebokos¢
min 30 cm. Pedy tgczymy ze sobg — tak powstaje konstrukcja nosna naszej budowli. Formujemy wejscia
do altany.

Pomiedzy pedy konstrukcyjne nalezy wples¢ pedy ukosne. W miejscach krzyzowania sie pedéw
nalezy zwigzac sznurkiem biodegradowalnym o odpowiedniej wytrzymatosci na warunki atmosferyczne.
Nie dopuszcza sie zastosowania na potgczeniach plastikowych opasek zaciskowych. Po posadzeniu
wierzby, konstrukcje nalezy obficie podlac.

Sciany altany zgiete i potagczone w gérnej czedci tworzac sklepienie na oémiu filarach z witek
wierzbowych. Mozliwe jest uzycie stalowego stelaza jako konstrukcje dla nadania formy altanie.
Ostateczna decyzja konstrukcji zalezy od wikliniarza tworzgcego altane. Witki wierzby powinny by¢ tak
zaplecione, aby nie wystawaty ostre zakonczenia.

Splot regularny, w ksztatcie tukdw, tworzgcych sklepienie koputy. Sadzenie wierzby od listopada
do marca. Przy altanie wierzbowej proces pielegnacji jest dos¢ prosty — wymaga statego podlewania i
przycinania w zaleznosci od tempa wzrostu wierzby (co z kolei jest zalezne od warunkéw gruntowo —
wodnych) — zwykle jest od dwdéch do trzech razy na sezon.

Szczegdty wykonania altany wg opracowania branzy zieleni.
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Zdjecie pogladowe projektowanej altany. Projektowana altana o splocie wierzby jak na zdjeciu.

Elementy z wikliny powinny byty wykonane przez doswiadczonego Wykonawce, ktéry wykonat
dotgd minimum 3 zlecenia w zakresie budowania elementéw wiklinowych w przestrzeniach
publicznych.

tawka parkowa

Wizualizacja

Na skarpie, od strony drogi technicznej z ptyt betonowych projektuje sie altane z zywej wierzby.
Pod altang wierzbowag zostaty zaprojektowane dwie tawki parkowe na nawierzchni trawiaste;.
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Wymiary tawek: dtugos¢ 150cm, wysokos¢ 85cm, siedzisko na  wysokosci 45cm,
gtebokosé/szerokos¢ tawki 58,5cm. Konstrukcja nosna tawki wykonana ze stali ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat — struktura. tawka wykonana z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V),
zabezpieczone poprzez olejowanie w kolorze naturalnym. tawka sktada sie z jednej ktody w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 40,5x40,5x150cm oraz drewnianego oparcia o przekroju prostokgtnym.
Potgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane
W sposob niewidoczny od strony siedziska/oparcia.

tawka posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament prefabrykowany z
betonu C25/30, zbrojony wedtug producenta urzgdzenia. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na
ok. 10cm. Wielkos¢ i gtebokos¢ posadowienia fundamentdw nalezy dostosowac do stanu podtoza oraz
istniejgcych  warunkéw glebowych. Fundamenty wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta,
fundamenty muszg by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkdw gruntowych przez Wykonawce.

150

RN
—

-

85

45
40,5

40.5

58,5

Przekroje

Hotel / budka dla owadéw

Projektuje sie jeden duzy hotel / budke dla owadéw. Budka wykonana w konstrukcji drewnianej,
w formie prostokata, z zadaszeniem stromym z pokrytym blachg stalowa w kolorze RAL 7016. Budka
przeznaczona dla pszczoty murarki, ztotooka, skorka, biedronki ale tez innych btonkoskrzydtych
gniazdujacych w szczelinach murdw (dla nich wtasnie przeznaczona jest cegta dziurawka). Zbudowana z
litego drewna lisciastego i iglastego (certyfikat FSC), konstrukcja hotelu malowana dwu-krotnie
bezzapachowym i nieszkodliwym dla owaddéw impregnatem, poszczegdlne elementy precyzyjnie
dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami. Produkt polski, spetniajgcy surowe normy entomologiczne
I __________________________________________________________________________________________________________|
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potwierdzone pozytywng rekomendacjg Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W
zestawie 2 x stupek drewniany o rozmiarach: 119,00 x 6,00 x 6,00 [cm] oraz 2 x kotwa stalowa
ocynkowana do wbicia w grunt o rozmiarach: 75,00 x 6,00 x 6,00 [cm], komory z trzcing obite siatka
ochronng przed ptakami, otoczaki z drewna lisciastego: brzoza lub olcha, réznorodny sktad materiatow
wypetnionych (nawiercony otoczak, trzcina, cegta klinkierowa, szyszka) sprawia, ze jest to jedna z
najbardziej wszechstronnych budek dla owadéw pod wzgledem siedliskowym.

Wymiary budki (wys. x szer. x dtug.) 94,00 x 71,00 x 17,00 (cm)

Wymiary budki ze stupkami: ( wys. x szer. x dtug.) 171,00 x 71,00 x 23,00 (cm)

Liczba otoczakéw: 21 szt. Wymiary otoczaka ($red. x dtug.) 9,00 x 12,50 (cm). Srednica
nawierconych otworkéw w otoczaku 0,80 cm. Liczba cegiet klinkierowych 4 szt. Liczba szyszek
$wierkowych min. 26 szt. Srednica cietych rurek trzcinowych 0,60-1,00 (cm). Waga rzeczywista 41,60
kg. Waga gabarytowa 91,00 kg. Kolor bazowy stalowego daszku RAL 7016.

Budka posadowiona w fundamencie betonowym. Stupki drewniane przymocowane do kotew
stalowych, przykrecone do fundamentu betonowego.

Zdjecia pogladowe, daszek stalowy RAL7016.

Rzezby niedzwiedzi

Na skarpie naprzeciwko altany z zywej wierzby zostaty zaprojektowane dwa niedzwiedzie
brunatne nawigzujace do nazwy projektowanego parku kieszonkowego. Delikatna natura tych tgczacych
w sobie zabawe i sztuke rzezb o przyjaznej mimice i wygladzie tworzy atmosfere spokoju, ktora
wspomaga interakcje uzytkownika z otoczeniem. Rzezby wykonane z wysokiej jakosci modrzewia
alpejskiego.

Zaprojektowano jednego wiekszego oraz jednego mniejszego niedzwiedzia o wymiarach (wys. x
dt. x szer. ) 90x175x40cm oraz 70x45x40cm. Nalezy zachowad odlegtos¢ pomiedzy rzezbami min. 150cm.
Rzezby zostaty pomalowane wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi oraz olejem do drewna
modrzewiowego w kolorze bragzowym. Podesty impregnowane parafing w celu ograniczenia absorpc;ji
wody. Elementy kotwigce wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.
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Przekroje przez duzego i matego niedzwiedzia

T ) T

Rzut z gory/Przekrdj

L0

Rzezby posadowione na kilkucentymetrowych cokolikach (gtadkich, niewystajgcych poza obreb
urzadzenia), ktére majg za zadanie odizolowac¢ drewno od wilgotnego podtoza. Podesty impregnowane
parafing w celu ograniczenia absorpcji wody.

Rzezby posadowiona w gruncie poprzez fundamentowanie. Fundament prefabrykowany z
betonu C25/30, zbrojony wedtug producenta urzgdzenia. Fundament zanizony (przykryty gruntem) na
ok. 10cm. Wielkos$¢ i gtebokos¢ posadowienia fundamentow nalezy dostosowac do stanu podtoza oraz
istniejgcych  warunkow glebowych. Fundamenty wykonac¢ S$cisle wg wytycznych producenta,
fundamenty muszg by¢ zaadaptowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez Wykonawce.

7. ZIELEN

Na projektowanym terenie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewdw. Z uwagi na
powyzsze, zostata opracowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem przez
mgr inz. Leszka Styczynskiego w sierpniu 2023 r., zatgczona w dalszej czesci opracowania. Przed
rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych, z ktorymi koliduje inwestycja Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa o gatunku: Sliwa mirabelka, sosna zwyczajna, klon
jawor, dab szyputkowy, lipa drobnolistna, klon jesionolistny, wierzba krucha oraz krzewy: ligustr, forsycja

i réza. Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegdlnie cennych. Zgodnie z
I __________________________________________________________________________________________________________|
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inwentaryzacjg stwierdzono wystepowanie jednego drzewa martwego o nr inwentaryzacji 13. Drzewo
zostato przeznaczone do wycinki i nie wymaga uzyskania zgody na wycinke oraz nasadzen zastepczych.
Istniejgcy uktad zieleni i szczegdtowy opis znajduje sie w zatgczonej inwentaryzacji zieleni.

Lokalizacja ciggdw pieszych zostata zdeterminowane lokalizacjg istniejgcych drzew,
minimalizujac jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym. Ciggi komunikacyjne zostaty
zaprojektowane w miejscach istniejgcych przedeptéw. Ze wzgledu na kolizje projektowanego uktadu z
istniejgcymi krzewami, a takze w celu zachowania skrajni 2,5m wzdtuz ciggdéw pieszych projekt
przewiduje czeSciowg wycinke/przycinke krzewdw o nr inwentaryzacyjnym i powierzchni: A- 1,1m?2, B-
1,7m2, C - 18,5m2, D — 3,5m2,. tgcznie projekt przewiduje wycinke 23,1m2 krzewdw. Krzewy nie
wymagajg pozwolenia na wycinke. Projekt przewiduje wykonanie nowych nasadzen zieleni wg
odrebnego opracowania projektu zieleni.

Uksztattowanie parku kieszonkowego zostato dostosowane do lokalizacji istniejgcych drzew,
unikajgc kolizji z istniejacg zielenig wysoka i wycinki istniejgcych drzew. Projektowane ciagi zostaty
zaprojektowane w miejscach istniejgcych przedeptow.

Newralgiczng lokalizacjg sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu schodéw pomiedzy
drzewami o numerach inwent. 15 i nr 2, co wptyneto na ich szerokos$é. Korytowanie w strefie ochrony
drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przed posadowieniem obiektdéw matej architektury,
korytowaniem nawierzchni i zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem
korzeniowym drzew. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowaé rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane. Rozwigzania nalezy uzgodnic z inspektorem
nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem. Wszystkie obiekty matej architektury zostaty
zlokalizowane w sposdb maksymalnie mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew, poza koronami
istniejacych drzew, minimalizujgc jak tylko mozliwe ingerencje w ich system korzeniowy.

Nowy trawnik oraz nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zieleni, wg odrebnego
opracowania. Projekt zieleni zostanie sporzadzony i uzgodniony z GZDiZ. Przewiduje sie okoto 160m?
nasadzen okrywowych w tym drzewa. W ramach projektu zieleni za przystankiem autobusowym
znajdujgcym sie przy ul. Stowackiego zostanie zaprojektowany ,zielony przystanek”.

Prace w strefie ochrony istniejgcych drzew roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie
recznie, pod nadzorem inspektora zieleni, po uprzednim skonsultowaniu zakresu robot w terenie. W
trakcie robot budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew nalezy zadbac o wtasciwe ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom. Pnie drzew na czas prac nalezy
zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac,
aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow powinny by¢ wykonywane metodg reczng. W zasiegu strefy ochronnej
drzew i krzewdw obowigzuje nakaz prowadzenia prac pod nadzorem inspektora zieleni oraz zakaz
poruszania sie pojazdéw i sktadowania materiatéw budowlanych.

Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew zostat przedstawiony w ,,Inwentaryzacji zieleni wraz
z projektem gospodarki drzewostanem” sporzgdzonej przez mgr inz. Leszka Styczyriskiego w sierpniu
2023 r. W obszarze strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m) wszelkie
prace ziemne beda wykonywanie wytgcznie recznie.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-I11),
a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykry¢ matami ze stomy. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegdlnymi.
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W Swietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie srodowiska obowigzek ten spoczywa na
wykonawcy robdt. Przez caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zagwarantowad skuteczng
ochrone wszystkich czesci roslin.

W zwigzku z lokalizacjg ciggdw komunikacyjnych oraz obiektéw mate] architektury w strefie
ochronnej drzew, oznaczonej na rys. PZT, w obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane bedg wykonywane wytgcznie recznie. Roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem
zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem
nadzoru ds. drzew i krzewdw, w celu ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych. Nie dopuszcza sie
do zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Projekt zieleni, jako oddzielna branza zostanie ztozony do uzgodnienia z GZDiZ. Dobdr gatunkéw
nasadzen i trawy do odtworzenia zostanie przedstawiony w projekcie branzowym zieleni.

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 160 m? (wg odrebnej branzy zieleni)

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — wymiana wierzchniej warstwy gruntu — 265 m?
- nawierzchnia trawiasta bez wymiany wierzchniej warstwy gruntu — ok 71 m?

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji.

Strefa ochrony drzew.
Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego o nawierzchni przepuszczalnej mineralno — zwirowej
z obrzezem betonowym, punktowe posadowienie obiektow matej architektury.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega
cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu
korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewodw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci
nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczace SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robdt
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem
inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewdéw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy reczne,
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych wytgcznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzejilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
robdt budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewow;
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- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewodw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu robot
w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w migjscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢ w/w
korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komadrkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac¢ podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

- dobdr przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w trakcie
robdt budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robdt i dokumentowane fotograficznie.

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Proég krytyczny uszkodzenia drzewa

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgcy drzewostan, zaprojektowano cigg pieszy o
szerokosci 1,2m pomiedzy drzewami/krzewami. Korytowanie nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Nie
dopuszcza sie do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Przed korytowaniem nawierzchni i
zlokalizowaniem obrzezy nalezy ograniczy¢ kolizje z systemem korzeniowym drzew. W przypadku
wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy, nalezy stosowac rozwigzania
alternatywne - np. obrzeza mocowane punktowo/ docinane, obrzeza mostowe lub obrzeza z listwy
stalowej. Rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokot drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowacd trwatym uszkodzeniem
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drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi
zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem) i bytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na
podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad
gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatari minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i sSrodkéw chemicznych;
- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddow powstajgcych w procesie budowlanym,

- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektéw
stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewodw:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
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szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejacej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy umiesci¢ w
widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowac¢ pracownikéw do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone
przed przemieszczaniem.

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

- grubos¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmow na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej ziemia
szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywa¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktore stabilizowane sg
palikami oraz drzew wielopniowych.
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Zaberpleczene pnia drzews 23 pomocy desek (oprac. L Dworniczak, P Reda, Rys. ). Jazefcruk)

1. Element amortyzuacy gorny (zwigzany drvtem) na wysokodcl nie mniefsae) 2 2/3 wysokodcl
Odesonania

Element amortyzucy Solny N wysokodci ok, 40¢cm

Desii oparte na grundie, poza naphywami korzen owym

Desio nie prrylegajy 40 pnia | Zachowuly odstepy 1-4 om

S. Desld rwigrane drutem na gorze | na dole

~w N

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocy desek.
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewow, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia
strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajgcy
korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki, tadowarki,
dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $srodkéw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzoér dendrologiczny
na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- lokalizacja i wysokos$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikac¢ powietrzu,
lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

I
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Przykiady zabezpieczenia krzewdw, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocq wygrodzen
(Rys. Jakub Jézefczuk)

1. Wygrodzenie za pomocq ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewéw

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skfadowania materiatéw

4. Podwigzanie gatezi mlodych drzew

S. Ciag techniczny - skraj ciggu minimum S0 ¢cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca
wygrodzen

Zrédto: £. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowad powyzsze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu mechanicznego,
transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkow transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowad drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;
- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;
- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;
- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze byé stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;
- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwg
geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz
dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakorczeniu prac;
- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych
lub ukfadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana
wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgca.

Zabezpieczenie darni:
.| |
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Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tak) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdow i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznos$ci poruszania sie pojazddw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowacé odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazdow i
maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
ke;

- utozenie blatéw (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowe]j — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po wykonaniu
wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia) promien
réowny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mnigj
niz 2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie
wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajace korzenie szkieletowe
dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym
podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do scian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrodto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013

- przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdéw
(tzw. ,Sciany berlinskie”, $ciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktore zwykle sg wystarczajgce do
ochrony korzeni, gdyz zabezpieczaja je takze przed przesychaniem;

- w przypadku Scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowe] warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robdt budowlanych.

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- rosélin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdt budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajacego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakoniczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmuja (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadoéw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);
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- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonacé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbadac wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazac wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:
- rozluznienie gleby
- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych
przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
— wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.
Nadzér w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzieé¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora ds.
drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadzor majgcy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.

Nadzér ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktdérej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiorki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowe]j w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
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- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczer na terenie
budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzann zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roélin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznosé
wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglgdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdcié uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikow powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:
— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdéd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, $limaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajacy na
biezgco sprawdzat skutecznosé zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w szczegdlnosci
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— $lady materiatdw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikdw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;
— zasypanie szyi korzeniowej;
—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatari naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséow do Dziennika Budowy
oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz
zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrodtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr4, 2013,
t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju,
Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakow, 2021
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

Projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej w rejonie prowadzonych robdt. Nalezy
zastosowac mieszanke nasion traw na stanowiska suche.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu na terenie inwestycji. Przewidywana
powierzchnia trawnika wymagajgcego odtworzenia, ok. 336 m2. Przewidywana powierzchnia pod
humusowanie trawnika 265 m2 plus humusowanie pod nasadzenia roslinnosci. Wyjatkiem jest obszar
pod koronami drzew, gdzie odtworzenie nalezy wykona¢ jako dosiew bez wymiany wierzchniej warstwy
gruntu—71ma2.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, Smiecii pozostatosci po robotach budowlanych. Obszar nalezy zasypac warstwg ziemi
urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowac¢ 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych. Wyjatkiem jest
obszar ochrony drzew. Ziemie nalezy rozsciela¢ réwng warstwa. Po przekopaniu terenu, w przypadku
gleby mato urodzajnej, nalezy zastosowac 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig, nastepnie
teren nalezy wyréwnac. Teren powinien by¢ wyrdéwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego
spadku dziatki, ktory utatwi powierzchniowy sptyw wod opadowych. Ziemie nalezy doktadnie wymieszac
z nawozami, delikatnie jg zagrabiajac. Przed zatozeniem trawnika, teren nalezy zwatowad watem
gtadkim. W przypadku trawnika z siewu nasiona traw nalezy wysia¢ recznie lub z wykorzystaniem
siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowad
siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie
zwatowac. Aby zapewnic wiasciwy wzrost trawnika, nalezy go regularnie, lekko podlewac, aby zapobiec
wymywaniu nasion. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 8-9cm. Zdzbta
skroci¢ do wysokosci 3-4cm. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac poprzez zastosowanie
nasion specjalnej mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline
tgkowa i zycice trwaty. Zakupu darni nalezy dokonac¢ w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczen
powierzchni trawiastej.
Nawierzchnia projektowanego trawnika:
- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — wymiana wierzchniej warstwy gruntu — 265 m?
- nawierzchnia trawiasta bez wymiany wierzchniej warstwy gruntu — ok 71 m?

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos¢ procentowa:
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tgkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.
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WYCINKA DRZEWA/KRZEWOW

Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni stwierdzono wystepowanie jednego drzewa owocowego $liwy
mirabelki w ztym stanie zdrowotnym o nr inwentaryzacyjnym 13. Drzewo zostato przeznaczone do
wycinki i nie wymaga uzyskania zgody na wycinke oraz nasadzen zastepczych. Istniejacy uktad zieleni i
szczegotowy opis znajduje sie w zatgczonej inwentaryzacji zieleni sporzadzonej przez mgr inz. Leszka
Styczynskiego w sierpniu 2023r.

Lokalizacja ciggdw pieszych zostata zdeterminowane lokalizacjg istniejgcych drzew,
minimalizujac jak tylko mozliwe kolizje z ich systemem korzeniowym. Ciggi komunikacyjne zostaty
zaprojektowane w miejscach istniejgcych przedeptéw. Ze wzgledu na kolizje projektowanego uktadu z
istniejgcymi krzewami, a takze w celu zachowania skrajni 2,5m wzdtuz ciggdw pieszych projekt
przewiduje czeSciowg wycinke/przycinke krzewdw o nr inwentaryzacyjnym i powierzchni: A- 1,1m?2, B-
1,7m2, C-18,5m2, D — 3,5m2, zgodnie z rys. PZT. tacznie projekt przewiduje wycinke 25m2 krzewdw.
Krzewy nie wymagajg pozwolenia na wycinke.

Opis poszczegdlnych drzew/krzewdw znajduje sie w inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja
zieleni nie wykazata wystepowania gniazd legowych, chronionych gatunkéw roslin i zwierzat na
istniejacych drzewach.

Wszystkie zabiegi usuniecia drzewa/krzewdow nalezy powierzy¢é firmie specjalistycznej
zatrudniajgcej pracownikow posiadajgcych kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane ostroznie i bedg odbywac sie pod nadzorem
inspektora ds. zieleni z ramienia inwestora.

Projekt przewiduje wykonanie nowych nasadzen zieleni wg odrebnego opracowania projektu
zieleni.

Zgodnie z Art. 83f. ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na wycinke
wyzej wymienionego drzewa nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na jego usuniecie w formie decyzji
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 3/6 obr. 0038 - 11860 m?

Powierzchnia dziatki nr 3/5 obr. 0038 — 6352 m?

Projektowane powierzchnie:

Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralno — zwirowej — ok 180 m? (Powierzchnia ciggu
pieszego na dz. nr 3/5 obr. 0038 wynosi 9 m?, na dz. nr 3/6 obr. 038 powierzchnia ciggu pieszego wynosi
172,6 m?).

Powierzchnia wymiany gruntu u podndza skarpy - ok 100 m?

Schody z ptyt betonowych — 8 m?

Faktury bezpieczeristwa — 5,7 m?

Obrzeza betonowe — 197 mb

Nawierzchnia projektowanej zieleni:

- nasadzenia roslinnosci o pow. ok. 160 m? (wg odrebnej branzy zieleni)

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — wymiana wierzchniej warstwy gruntu — 265 m?
- nawierzchnia trawiasta bez wymiany wierzchniej warstwy gruntu — ok 71 m?

Korytko $ciekowe wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej

Zagtebienia terenowe wg odrebnego opracowania

Wskazane powierzchnie podano w poziomie bez uwzglednienia spadkdw terenu.

Projektowane nawierzchnie utwardzone na dz. nr 3/6 obr. 0038 - ok 177,4 m? (bez uwzglednienia
korytka betonowego)

Istniejgce nawierzchnie utwardzone na dz. nr 3/6 obr. 0038 - 1219,21 m? (istniejgca droga techniczna z
ptyt betonowych)

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 3/6 obr. 0038 — 10463,4 m? (88%)

Projektowane nawierzchnie utwardzone na dz. nr 3/5 obr. 0038 - ok 18 m?

Istniejgce nawierzchnie utwardzone na dz. nr 3/5 obr. 0038 - 1936,54 m? (istniejacy droga/chodnik ul.
Stowackiego)

Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 3/5 obr. 0038 — 4397,46 m? (69%)

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Roboty ziemne polegajg na uksztattowaniu skarp, wykonaniu prac ziemnych niezbednych do
utworzenia nowych nawierzchni i obiektéw matej architektury wraz z niwelacjg i uksztattowaniem
terenu.

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego skarpowego uksztattowania
terenu. Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale od 42,5 do 46,15 m n.p.m. Projektowane rzedne
wahajg sie w przedziale od 42,92 do 46,15 m.n.p.m.

Naturalny spadek terenu jest od strony ulicy Stowackiego w kierunku zbiornika retencyjnego.
Projekt zaktada dostosowanie do nachylenia terenu oraz istniejgcych spadkdw.

Projektowane spadki ciggu pieszego - podtuzny wynosi max 2-3,4% oraz 2 % spadek poprzeczny.
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Roboty ziemne zwigzane z budowa ciggdw pieszych obejmujg: oczyszczenie nawierzchni u
podndza skarpy, uzupetnienie nawierzchni, korytowanie pod nawierzchnie, zdjecie i zabezpieczenie do
ponownego wbudowania ziemi urodzajnej, a takze usuniecie i wywdz gruntu nienadajgcego sie do
posadowienia nawierzchni i obiektéw matej architektury. Projekt zaktada wykorzystanie urobku na
terenie opracowania w celu ksztattowania skarp oraz wywdz do utylizacji.

Projektuje sie uksztattowanie skarpy w miejscu zaprojektowanej tawko-hustawki oraz stotéw
piknikowych. Skarpe nalezy uksztattowadé, utworzy¢ nasyp ziemny o odpowiednim nachyleniu.

W trakcie prac Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny gruntu, w celu
potwierdzenia jego przydatnosci. Konieczna jest ocena, czy odstoniete podtoze nadaje sie do
posadowienia konstrukcji ciggdw pieszych i obiektéw matej architektury. Przed przystgpieniem do robdt
zasadniczych nalezy wykonaé odcinki prébne i potwierdzi¢ mozliwosé wykonania konstrukcji ciggdw
pieszych z inspektorem nadzoru drogowego. W przypadku wystepowania gruzu i stabych warunkow
gruntowych, niedajgcych sie do posadowienia obiektow, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W
przypadku niejasnosci nalezy powiadomic inspektora nadzoru drogowego.

Smieci, gruz oraz elementy nienadajace sie do uzytku nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien rozpoznac teren inwestycji i wstepnie ocenic
warunki terenowe / gruntowe oraz konieczno$¢ wywiezienia gruzu / wymiany gruntu.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Ciaggi piesze zaprojektowano jako nawierzchnie przepuszczalng, mineralno-zwirowa. Projekt
zaktada dostosowanie projektowanych elementéw do istniejgcego nachylenia terenu i jego rzednych.
Projektowany kierunek sptywu wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano w strone
projektowanego zagtebienia terenowego z roslinnoscig hydrofitowg. Przewidziano zaprojektowanie
Scieku wg opracowania branzy sanitarnej wzdtuz projektowanego ciggu pieszego u podndza skarpy ze
skierowaniem wod opadowych do zagtebienia terenowego. Odwodnienie terenu bedzie odbywac sie
powierzchniowo na teren zielony oraz do projektowanych zagtebien terenowych w obrebie dziatek
objetych inwestycjg i nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich.

Zgodnie z warunkami Gdarnskich Woéd nr L.dz.TU-WT/1929/EQD-1868/496/2023/ES z dnia
7.08.2023r., nalezy dazy¢ do ksztattowania systemu spowalniajgcego sptyw wody opadowej i
umozliwiajgcego maksymalne jej zatrzymanie w krajobrazie poprzez zagospodarowanie wody w
obiektach matej retencji, tj. niecki trawiaste, ogrody deszczowe wraz zastosowaniem roslinnosci
hydrofitowej. Nalezy dazy¢ do zatrzymania sptywu wody opadowej na terenie zieleni, stosujgc
nawierzchnie przepuszczalne (w ramach matej architektury) lub pétprzepuszczalne np. Sciezki zwirowo-
mineralne ze spadkiem w kierunku zanizonej w stosunku do nawierzchni zieleni.

W przedmiotowym projekcie uwzgledniono jedynie mozliwg lokalizacje zagtebient terenowych.
Projekt odwodnienia zostanie wykonany wg oddzielnej branzy sanitarne;.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez droge techniczng z ptyt betonowych oraz z
istniejgcego chodnika ul. Stowackiego.
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12.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytaczach sieci zewnetrznych.
Projektowane zagospodarowanie koliduje z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren mediami w
postaci sieci energetycznej i zostanie uzgodnione z gestorem sieci.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang w lutym
2024r. przez biuro Geoset s.c..

Zgodnie z przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczcono do I-szej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, posadowionego w prostych
warunkach gruntowych, przy zatozeniu uzdatniania warstwy Ib.

Na podstawie posiadanych informacji o budowie geologicznej i parametrach geotechnicznych
stwierdzono, ze:

¢ Warstwe przypowierzchniowg tworzg nasypy budowlane oraz niekontrolowane zbudowane z
piaskéw $rednich oraz drobnych z domieszkami gruzu, humusu, zwiru oraz kamieni o migzszosci
wynoszacej 2,30+3,30 m. (39,49+44,88 m n.p.m.).

e Ponizej warstwy nasypow az do granicy rozpoznania zalegajg utwory w postaci piaskéw
drobnych oraz piaskéw Srednich.

W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2024r. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,30+4,60 m p.p.t (39,50+40,90 m n.p.m.).

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, zblizone do siebie genezg, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych oraz na
podstawie literatury, aktéw i norm.

Po uwzglednieniu badan podtoza wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa la — Nasyp budowlany (piasek $redni, piasek $redni ze zwirem i kamieniami, piasek
Sredni ze zwirem i

gruzem), zageszczony

Warstwa Ib — Nasyp niekontrolowany (piasek $redni z gruzem i humusem, piasek drobny z
humusem, zwirem i

gruzem), w stanie luznym

Warstwa Ila — Piaski srednie oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym ID

($r)=0,53.

Warstwa Ilb — Piaski $rednie w stanie zageszczonym ID

($r)=0,70.

Warstwa Ib uznana zostata za warstwe stabonosng - nieprzydatng do celéw budowlanych, ze
wzgledu na niskie parametry wytrzymatosciowe. W celu wykorzystania tej warstwy niezbedne jest
przeprowadzenie geotechnicznych zabiegdw uzdatniajacych wptywajacych na poprawe parametrow
wytrzymatosciowych lub wykonanie wymiany gruntu, tam gdzie jest to mozliwe, na grunty niespoiste
zageszczone.

Warstwy oznaczone jako la, lla i llb uznano za warstwy nosne - przydatne do celdw
budowlanych.
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Dla posadowienia obiektow matej architektury nalezy wykonaé lokalne wzmocnienie /
uzdatnienie podtoza oraz odpowiednio zaprojektowac fundament z uwzglednieniem wtasnosci nosnych
i odksztatcalnosci gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz rodzaju i wielkosSci obcigzen przekazywanych na
podtoze i sposobu wspdtpracy grunt-konstrukcja.

Nie dopuszcza sie posadawiania obiektow na lub w warstwach nienos$nych bez ich uzdatnienia
lub wymiany i dogeszczenia.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany park kieszonkowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich poprzez istniejgcg droge techniczng z ptyt betonowych.
Zaprojektowano ciaggi piesze o normatywnym spadkach. Przy stotach piknikowych zostaty
zaprojektowane miejsca na wodzek inwalidzki. Zastosowano systemem informacji fakturowej w
nawierzchni za pomocg ptytek fakturowych dla oséb z niepetnosprawnoscia wzrokowa.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0813 - UCHWALA NR XVI/483/2003 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 04 grudnia 2003
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Stowackiego -
odcinek dolny w miescie Gdansku. Dziatka nr 3/6 stanowi teren zieleni dostepnej (nr karty 011-62), zas
dziatka nr 3/5 stanowi strefe drogi i ulice gtéwne oraz gtéwne o ruchu przy$pieszonym (nr karty 062-83).

Karta terenu 011-62

Dziatka 3/6 obreb 038 stanowi teren zieleni dostepnej. Zbiornik osadowy kanalizacji deszczowej i
jednoczesnie zbiornik retencyjny w systemie wodnym Potoku Strzyza z zielenig towarzyszaca.

Dostepnos¢ drogowa od ul. Potokowe;j.

Zgodnie z planem miejscowym wody opadowe nalezy skierowaé do kanalizacji deszczowe].
Zostanie sporzqdzony projekt odwodnienia wg odrebnej branzy sanitarnej, zgodny z planem miejscowym
oraz warunkami technicznymi Gdariskich Wad.

Teren potozony w granicach strefy ochrony archeologicznej; prace ziemne wymagajg nadzory
archeologicznego. Projekt zostanie uzgodniony.

Zasady ochrony istniejgcych obiektéw o wartosciach kulturowych: zachowanie koryta potoku
Strzyza z towarzyszacy infrastrukturg i zielenig. Projekt nie ingeruje w koryto potoku Strzyza oraz
towarzyszqcq infrastrukture i zielen.

Teren potozony w obrebie OSTAB.

Zakaz doprowadzania do zbiornika nieoczyszczonych wéd opadowych i roztopowych. Projekt nie
zakfada doprowadzenia do zbiornika nieoczyszczonych wod opadowych i roztopowych.

Wzdtuz granicy z ulicami 063-83 (Stowackiego) i Potokowg uksztattowaé zadrzewienie i
zakrzewienie w formie ekrandw izolujgcych, pochtaniajgcych  zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Wzdtuz ulicy Stowackiego znajdujq sie istniejgce zakrzewienia. Projekt zieleni wg
odrebnej branzy zieleni.
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Teren w strefie ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy 062-83 (Stowackiego) i ul. Potokowej (poza
granicg planu). Fragment terenu wzdtuz wschodniej linii rozgraniczajgcej znajduje sie w strefie
bezpieczerstwa projektowanej linii elektroenergetycznej WN 110 kV. jak na rysunku planu.

Teren potozony w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt zostanie uzgodniony z
TPK.

Karta terenu 062-83

Dziatka 3/5 obreb 038 stanowi ulice lub droge wraz z okresleniem klasyfikujgcym funkcjonalno
—technicznym.

Zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczenstwa projektowanej linii elektroenergetycznej
WN 110 kV.

Teren potozony w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Teren potozony jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji znajduje
sie w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na s$rodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na Srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysokg i niska.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod fundamenty/nasadzenia zostang wywiezione i
zagospodarowane na innych prowadzonych przez inwestora inwestycjach.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Na nieruchomosci nie s3 i nie bedg wydzielane Zzadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoniczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci $rodowiska, w rozumieniu przepiséw
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatkach objetych opracowaniem tj. na dz. 3/5, 3/6 obr. 0038.

Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.)
art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikdéw.

22. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz Przedmiarem robdét. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w
opisie, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy
traktowac petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdécié¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie
moga by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdéw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

4. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na
pojedyncze elementy sktadowe urzadzen.

5. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do
sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.
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6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych sSrodkdéw ostroznosci i
przepisow BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc
projektanta.

8. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do
wykonywania robot.

9. Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

10. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

11. Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z normami. Urzgdzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty
urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

12. DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

13. Nazwy wtasne produktéow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie
stosowanie produktéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktow
wskazanych.

14. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzgdzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen i materiatdéw zamiennych, o parametrach nie gorszych
od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

15. Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
réwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos$¢ elementdéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych
wymagan (rozmiaréw, wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw,
zatozen) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako
wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary,
wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rownowazne muszg miesci¢ sie w
powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a
ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw,
wymiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

16. Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien przedstawic
Zamawiajgcemu karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong
tabele réwnowaznosci w celu pordwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologiczne;.
Karty techniczne urzadzen powinny zawierad: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢
poszczegdlnych urzadzen.

17. Teren po zakoniczeniu prac bedzie uporzgdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

18. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie $ciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujacych sie
obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposob
wykorzystania medidw zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt , decyzje na temat

szczegbtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc
I __________________________________________________________________________________________________________|
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pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz
z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

19. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach
dotaczonych do projektu budowlanego.

C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA —
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, RYS. A-4, SKALA 1:20
PRZEKROIJE A-A, B-B, C-C, RYS. A-5, SKALA 1:50
PRZEKROIJE D-D, E-E, RYS. A-6, SKALA 1:50
PRZEKROIJE F-F, G-G, RYS. A-7, SKALA 1:50
ALTANA Z ZYWEJ WIERZBY, RYS. A-8, SKALA 1:20

10. PRZEKROJ PRZEZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, RYS. A-9, SKALA 1:20

W~

D. ZAtACZNIKI

. WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.199.2022.JM z dn.

12.12.2022r.

WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.629.2022.AG.880 z dn. 23.12.2022 r,

WARUNKI ~ TECHNICZNE ~ GDANSKICH WOD nr  L.dzTU-WT/1929/EOD-
1868/496/2023/ES z dnia 7.08.2023 r.

Mailowa akceptacja przebiegu zaprojektowanych ciggdw pieszych przez
Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Pieszych z dnia 12.12.2023 r.
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGKE-IL7021.199.2022 M Gdarisk, 12-12-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Paristwa pismo nr PBO/265/2022/AW z dnia 14.11.2022r., dotyczgce

zadar z BO 2023, pn.:

1. .Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de La Salle”, w ramach ktdrego planowane
jest wykonanie na dziatkach nr 3/5 i 3/6 obr. 38 nastepujacego zakresu prac
Zwigzanego z utworzeniem parku:

1) przygotowanie terenu,

2) wregulowanie i zachowanie zdrowych drzew,

3) stworzenie alejek spacerowych o charakterze wodoprzepuszczalnym,
4) nasadzenia rodlin/drzew/krzewow,

3) wyposazenie w mala architekture i tablice edukacyjne,

&) wykonanie }=.|Il:.5|r1;,-I z wierzby wiciowej;

2. ,Park Brerowski - koncepcja zagospodarowania i uporzadkowanie terenu”, w ramach
ktérego planowane jest wykonanie na dziatkach nr 3/6 i 8/4 obr. 38 nastepujacego
zakresu prac zwiazanego z utworzenism parku:

1) rozebranie zniszczonych domkodw dziatkowych, ogrodzen, itp.,

2) posprzatanie, wywoz i utylizacja Smieci ze wskazanych terendw,

3} przygotowanie terenu,

4} nasadzenia krzewdw owocowych i kwitnacych,

5) montaz matej architekrury: Smietnik, tawka, stojak na rowery, tablica informacyjna,

6) stworzenie projektu zagospodarowania terenu;
informuje, ze na przysztego uzytkownika ww. zrealizowanych zadan wyznaczam Gdanski
Zarzad Drég i Zieleni.

£ powazaniem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/-f dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdarisk

ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdarisk wwrw. glansh.pl
tel: 58 323 7080, fax: 58 323 7063, wekibgdansk gda.pl
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Data:2023-21-09 DRHG

GZDIZ ZR.6304.2,629.2022.AG.880 Gdansk, 23.12.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
B0- 560 Gdansk

Dot. wytycznych projektowych dla planowanych zadan pn.: 1. . Park kieszonkowy przy rondzie $w. Jana
de la 5alle” oraz 2. .Park Bretowskl - koncepcja zagospodarowania i uporzadkowanie terenu”
realizowanych w ramach zadan z zakresu BO 2023,

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog | Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne |
zalecenia;

1. Zakres: dziatka gminna nr 3/6 , 3/5, 8/4,0breb 038

2. Dzielnica: Bretowo

3. Wytyczne ogdlne

a) Maleiry uwerglednié zasady projektowania uniwersalnego w oparciuv o . Porodnik  projektowanio

umwersainego - saczegdfowe stondardy dostgpnodcl dle ksztoftowania przestrzeni § budynkdw w miescie

Gdarisku®, Zorzgozenie nr 17464271 Prezpdento Miosta Gdadska z drig 9.17,.2027 r. w sprawie worowodzeniao

Szczegdtowych standarddw dostepnoscl dio kszioffowanio preestrzeni | budynkdw w miescie Gdarisky oraz

Porodnik  projektowonia preestrzeni  zobow w Gdordskw”™  (dostepne  pod  adresem:

hi Slgedi I [ZET- i !

Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup

odbioredw. Maleiy zapewnic komfort dojéca | dojazdu do wszystkich elementdw wyposazenia

zagospodarowania terenu,

€] Projekt nalery poprzedzi€ inwentaryzacjg zieleni, gospodarky drzewostanem oraz szczegdlowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejace] zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz
gospadarki drzewostanem nalezy uwzglednid/przedstawic w fazie koncepcyjnej projektu,

d) Maleiy zachowad teren o znacznej (powyzej 70%) powierzchni biclogicznie czynnej.

&) Zuwagi na fakt, 22 dziatki objete opracowaniem w ramach obu zadar | Park kieszonkowy przy rondzie Sw.
Jana de |a Salle oraz Park Bretowski) znajduja sie w swoim bezposrednim sgsiedztwie w projekcie nalezy
zawrzed motyw preewodni np. podkredlajacy znaczqcy funkeje prayrodnicza oraz edukacyjng/ rekreacyjng
terenu.

fi W projekcie nalezy preewidzied punkty widokowe, ktdre nalezy lokalizowad w miejscach, gdzie wystepuja
Mwarcia i osie widokowe,

4, Wytyazne do oswietlenia;

a) Projekt oswietlenia opracowac na podstawie zataczonych warunkdw technicznych nr IEM 627202 2/1R z dnia

28112022 r.

Malery projektowac odwietlenie o charakterze parkowym w nawigzaniu do charakteru przestrzeni. Nalezy

rastosowac oprawy o petriym ksztalcie i estetyce zblizonej do wzordw lamp w zatgezniku pr 1.

C) Dopuszczasig zastosowanie indywidualnych wzordw opraw, dostosowanych do charakteru projektowanej

prrestreeni, ktdre nalety zaopiniowad w Dziale PP,

Oprawy oraz stupy naledy malowad na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

b

b
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e) Przy zastosowaniu indywidualnych wzordw stupdw i opraw dopuszcza sie kolor inmy niz RAL 7016, po
zaopiniowaniu przez Dziat PP,

fi Przebieg kabli i usytuowanie slupdw nie moze kolidowad z istniejgcymi i projektowanymi drzewami.
Szczegilowe wytyczne zostang pedane w warunkach technicznych projektowania odwietlenia,

5. i ni rzyszace ofwietleniu;

al W przypadku konieczrodel zaprojektowania szafek ofwietleniowych i prylaczeniowych, na etapie

projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje | spostb maskowania, wykonany zgodnie 2e wskazaniami z

zatacznika nr 2, zaleca sie stosowanie studni.

Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Zaleca sie stosowad

material nawierzchniowy taki jak na najblizszym chodniku,

6. Scierkii nawierzchnie;

al Malezy projektowad minimalng szerokose gidwnych ciggow pieszych 2,0 m w Swietle,

b) W maksymalnym stopniu nalezy zastosowad nawierzchnie przepuszezalng, dostosowang do korzystania
przez pieszych, w tym asdb ze szczegdlnymi potrzebami, rowerzystow, rolkarzy jak i obshugi techniczng
np. glowne ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej, na placach/ w miejscach zabaw drobny wir,
piasek, zmiekczone zrebkl drewniane o frakei dostosowane] do latwego przejazdu wozkow, w tym osob 2
niepelnosprawnosciani.

¢) Przebieg ciggdw pieszych nalezy zaprojektowad w oparciu o analize kierunkow przemieszczania sig Iz,

uwzgledniajac wszystkie obecne i potencjalne kierunki ruchu oraz istnigjgca zielen wysaka.

Przy projektowaniu ciggow komunikacyjnyeh | innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikad barier

przestrzennych, takich jak progi, uskoki | wysokie obrzeza.

W miejscach potaczen i skrzyzowan icierek nalezy wprowadzic wyobleniafazowanie w celu unikniecia

powstawania przedeptdw oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

7. Schody terenowe;

a) W przypadku koniecznosci projektowania schoddw nalezy je wykonat w technologii zapewniajace|
hezpieczenstwo | trwvatodt uzytkowania, Nie dopuszcza sig wykonania schodow z zastosowaniem obrzely
drogowych i phytek chodnikowych.

b) Schody naleiy wyposalyé w podjazdy. Szerokosé schoddw poza podjazdem minimum 1.5m. MNie
dopuszcza sie wykonania podjazddw 2 zastosowaniem obrzezy drogowych i phytek chodnikawych.

o) W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonad z materialu analogicznego do schoddw.

d) Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy w barierki,

] Barierki nalesy zaprojektowad jako stalowe ocynkowane, o prastym wzorze, malowane proszkowa na kolar
RAL 7016 w wykarficzeniu mat struktura. Wzdr barierki nalezy zaopiniowat w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publiczre| przesylajac na adres gzdiz-ppi@gdansk.gda.pl.

fl Schody, barierki oraz porecze nalezy dostosowac do potrzeb osdb 2 niepeinosprawnosciami, zgodnie z

opracowaniem pn.. ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegdtowe standardy dostgpnoscei dla

ksztaltowania przestrzeni | budynkdw w miescie Gdarsku”.

Przy ciggach pieszych o duiym nachyleniu naleiy wprowadzié elementy watwiajgce poruszanie sig

pleszych, np. w formie poreczy.

8. Mata architektura;

a) Malezy projektowat spajne stylistycenie elementy matej architektury w nurcie naturalistycznym. Elementy

takie jak: tawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe, SIM, tablice edukacyjne i infarmacyjne itp. naleiy

projektowac z materialdw naturalnyeh: metal - malowany na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura

i drewno rodzime lisciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikadji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,

zabezpieczonego poprzez olejowania,

indywidualne elementy malej architekiury oraz barierki wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju

Przestrzeni Publiczne) GZDIZ.

c) W przypadku  podjecia  decyzji o projektowaniu  terenu  zieleni  z  wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementdw male| architektury, nalezy uzyt wzordw odpowiednich dia
dzielnicy, po kidre naleiy zwrdcid sie do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publiczne) na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl, na etapie projekiu budowlanego.

d} Kosz na smieci naledy lokalizowad w adleglodc min. 1,5 m od siedziskflawek.

g) W proypadku projektowania miejsea na grilla nalefy przewidzieé miejsca usytuowania tablic
regulaminawych i informacyjnych.

b

d
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fi  Po wzory grafiki tablic informacyjnych | edukacyjnych nalezy zwricic sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda. pl, na etapie projektu budowlanego,

gl Urzadzenia zabawowe nalery zaprojektowad w spajne]  kolorystyce, nawizzujgeej do  stylu
naturalistycrnego. Malery stosowad maksymalnie 2 stonowane kolory bazowe oraz jeden akcent
kolorystyczry.

hy W obrebie wybranych tawek nalezy zaprojektowad miejsce na wizek dzieciecy / inwalidzki, oddalone od
kosza na odpadki.

i} Zaleca sie zaprojektowanie miejsc/altan na potrzeby np. stobdw piknikowych, altan z przewijakiem dla
niemowlgt.

I Maleiqy preewidzied altane z fywej wierzby wiciowe], hotele dla owadow, biblicteczke terenowg.

9. Wytyczne w zakresie drzewostanuy:

a) Wszelkie prace projektowe nalery poprzedzic opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej zieleni wraz
z gospoadarky rieleniy istniejaca,

b} Lokalizacje wszystkich elementdw zagospodarowania terenu nalezy dostosowac do lokalizacji istmigjgoych
drzew oraz ich systemdw korzeniowych. Mie dopuszcza sie do wycinki drzew ze wigledu na ich kolizje z
alejkami. Mowo projektowane elementy nie mogg kolidowat 2 systemem karzeniowym.

€] Lokalizacje zinwentaryzowamych okazdw nalezy wykazad réwniez na nysunku  koordynacyjrym
zestawiajgoym inwentaryzacje zieleni z projektem zagospodarowaniem teren;

d} Za strefe ochrony drzew nalezy przyjac obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Obszary stref
achrony drzew nalezy przedstawic graficznie w dokumentad)i inwentaryzacji zieleni oraz dodatkowym
rysunku keordynacyjnym zestawiajaoym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem
terenu;

&) Malefy zachowaf jak najwiekszg powierzchnie biologicznie czynng dla istnigjacych drzew, np. 2astosowad
nawierzchnie przepuszczaine umoiliwiajgce preenikanie wody ze sphywu powierzchniowego do gruntu np.
nawierzchnie mineralne.

fi Lokalizacje wszelkich elementdw ragospodarawania w strefie achrony drzewa dopuszeza sie wylgcznie po
uprzedniej analizie wphywu przyjetego rozwigzania na dane drzewo;

gl Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winny byd oparte na rozwiazaniach
nieingenujgcych w system korzeniowy lub minimalizujgcych je. Mie dopuszcza sie do stosowania rozwiazan
skutkujgoych redukcjg korzeni szkieletowych i zniszczeniem drzew. Szczegolng uwage naledy mwrdcid na:

« pgraniczanie zhlizenia nawierzchni do drzew, migjscowe zaweienia ciggdw komunikacyjnych;

+ rodzaj zastosowanej podbudowy | obrzezy projektowanych  nawierzchni  (przepuszczalnost
podbudowy, grubodé warstw konstrukcyjnych, sposob mocowania w gruncie obrzefy i zakres
koniecznego korytowania przy wykonaniu peingj nawierzchni) - zalecane jest punktowe osadzenie
obrzedy lub stabilizowanie betonowych kraweznikéw nawierzchni oraz jak najmnigjsze ich zagtebianie
bad stosowanie obrreza ekobord).

+ sposob osadzeniaw gruncie, dobdr konstrukeji | trasy przebiegu nawierzchni oraz oston pni w gruncie
- ralecane jest punktowe osadzenie elementow konstrukoyjnych;

h) Podczas ww. analizy naledy wzigd pod uwage umiejscowienie elementdw konstrukcyjnych wzgledem
czesci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) | podziemnych (system korzeniowy 2 szczegdlnym
wwzglednisniemn korzeni szkisletowych) oraz prace wykonawcze/montaiowe 7 nimi zwiazane (w ym
zblizenie wykopow wzgledem lica pnia, ich glebokost oraz sposéb prowadzenial;

i| Dokumentacje projektows naledy uzupetnid o projekt zabezpieczenia adaptowane] zieleni oraz opis zasad
prowadzenia prac w jego otoczeniu @ uwzglednieniem stref achrony rosling nalezy rownie? zaplanowac i
wyznaczyl strefe przetrzymywania materiatdw budowlanych na czas budowy;

) Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnacji posadzonego drzewostanu przez okres 2 lat.

k} Naleiy ograniczyt do niezbednego minimum wycinke drzew i duzych krzewow (2 wyjatkiem niezbednych
preeswietlenr wynikajgoych ze stanu zdrowotnego drzew),

10. Wytyczre w zakresie nasadzen zieleni niskief:

a) Ma etapie projekiu budowlanego naledy wprowadzid szczegbtowe zapisy odnosnie zakbadanias
odtwarzania zieleni podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdlne
elementy,

b} Wymagane jest wykonanie projektu wykonawczega zieleni, ktory nalegy zhody do uzgodnienia w GZDIZ,
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) Wprojekeie w czedci rysunkowe] nalezy ujgt uklad oraz kompozycje zieleni, uzupetniajgc rysunek o numery
inwentarzowe projektowane] zieleni wraz z padaniem rozstawy oraz ilosci nasadzef danego gatunku we
wskazanym miejscu. Projekt musi posiadat bilans zastosowanych materialow, ich powierzchnie i ilosc;

d} Projektujac zielen nalezy dostosowaé dobdér nasadzen do charakteru miejsca, warunkdw siedliskowych w
miejscu opracowania, Malezy dobrad gatunki cdpowiednio do panujgcych warunkow swietlnych.

€) Projekt musi byd czytelny, w odpowiedniej skali i formacie papieru. Poszczegdine gatunki roslin
wyrdinione innym kolorem lub kreskowaniem;

fi Gatunki zieleni nalezy podad w formie tabeli wraz 7 informacja o wielkosci materialu szkdtkarskiego |
Zas0SOWanego pojemnika;

gl Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnacji posadzonych krzewdw, traw i bylin przez okres 3 at,

hi Wprawadzajac nowe nasadzenia zieleni nalezy zadbad o zachowanie réznorodnosd biologicznej, ghwnie
poprzez oparcie sie o gatunki rodzime zgodnie 7 siedliskiem, ograniczajgc gatunki obce. Zaleca sig
wprowadzenie gatunkéw przyjaznyech ptakom, owadom, drobnym ssakom. Wskazane jest utrzymanie
istniejacych oraz stworzenie nowych miejsc sprzyjajgcych zimowaniu/ gniazdowaniu zwierzat, tzw, remiz”
- niewielkie sterty gatezi, budki legowe, hotele dla owaddw.

i Malezy zminimalizowaé powierzchnie niskiego trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni runal
mieszanek lgkowych,

[} Nie nalezy wprowadzad gatunkdw trujgcych (szczegdinie w sasiedztwie plactw zabaw i miejsc wypaczynku
dzieci.

k) Mie dopuszcza sie stosowania gatunkaw inwazyjnych.

11, Zabezpieczenie skarp:

W proypadku koniecznodci wzmocnienia skarp, zaleca sig stosowanie metod naturalnych, ktore nie
naruszg walorw krajobrazowych obszaru opracowania (np. wierzha - faszynal.

ZAL lg--‘u'.wfr-'l-'{,l".it-ﬁ.
ds. La Afarma
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec odwietleniowa

9.1. Przyjgc ukladanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-Q04.

9.2. Ma kablach odwietleniowych w odstepach co 10 m stosowad opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE? ,,GZDIZ", ,typ | praekrd] kablo®, ,rok budowy”,

9.3. Zastosowac rownomierne obcigienie faz obwoddw.

9.4. W przypadku preebudowy istniejgcego ofwietlenia ma jeadni dopuseczone] do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w slupach przelotowych Igczyt za pomocy tabliczek bezpiecznikowo=zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie Srub, uwzgledniajge ukladanie bl na tabliczee slupowej na tow.
«Choinke” z wydtuiong zylq PEN lub ztgcz IZK w sposob umoiliwiajgoy ich swobodne wyjecie z wnekl
stupowae).

9.6. W slupach podriatowych i odejsciowych stosowad tabliczki . podziatowe” berpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uweglednic ukltadanie #yl na tabliczce stupowej na
tzw.  choinke” 2 wydiuiong 2ytg PEN. Mostkl zawiesié we whece,

10. Szafka odwietleniowa
10.1. W szafce umiedcic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki odwietleniowe],

11. Konstrukcje wsporcze [stupy, wysiegniki)
11.1. Prayjad stupy stalowe ocynkowane (frednia grubodé eyrku BOum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopusicza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt [bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor,
Wzystkie stupy winny byl o grubodci Scianki minimurm 4mim, speiniajgoe wytrsymatodd na Il strefe
wiatrowsy. Pomalowad metalowe podstawy stupdw do wysokoici 30cm farbg antykorozyjng polimenowa,

11.2. Pryjac minimalne wymiary wneki sfupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiardw wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300em?,

11.3. Stosowad zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w poknywe
wneki shupa,

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu proyjetych
shupdw 7 posadowieniem na wysokodci 3 + 1 em nad poziern chodnika araz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica,
Stosowad podwadjne nakretki | kapturki na éruby, Fundamenty stupdw w calodci pormalowad abizolerm.

11.5. Ustawial slupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalely preyeigé gaterie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Na jasmych stupach wykonat oznaczenia | numeracje stupdw czarnymi literami wysokodcl Scm, grubode
Smm na dddtym the wysokodci 10cm, na shupach ciemmych wykonad oty numeracje wysokosci 5om
zpodnie 2 zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowad na wysokodel 1,8m ad strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu odwietleniowegn.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigezyd do zacisku PEN w sfupie, a nastgpnie linkg Lg¥ 10mm? do ziqcza 12K lub
tabliczki stupowe] . Zaciski srubowe powinmy byé dostepne z wnekl shupowe|.

11.10. Ma tabliczkach podziatewych iyty pediezad na tow. cheinks 7 wydtuiong iyvia PEN, Kododwk
kabla zabezpiecryl koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywad swirem. Kable w fundamenty wprowadzaé
w rurach ostonowych wystajgcyeh ok. 2em 2 fundamentu.

11.12. Ma trasie kabli energetycznych, pray stupach odwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
rgesaczal grunt rgodnie @ normg PN-5-02205 uzyskujgc wspolcrynnik zageszcrenia |, 2 0,97, Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiardw przedstawic komis)i odblorowe),

11.13. Uwagi odnodnie ochromy zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, dciany wykopu od strony
drrewa raberpiecryd preed wysychaniem lub preemarznieciemn korzeni uklfadajgc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skrocic do minimum. .
11.13.2. ‘Wygrodzic lub odeskowad drzewa, ktdre znajdujg sie w obrebie planowanych prac { .
'I |

Gdanaki Tarrgd Drdg | Gebeni | wl Parbyzantaw 16 | B0-254 Gdansk
tel, 58 341 2041 | faks 53 53 44 609 | gediz@gdansk.gda.pl | wess.gedic gda.pl Sirona 3 24
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€. WARUNEI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE GS'HI;I“H]A

12, Dokumentacjs powykonawza
Do przekazania w udytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawezg
UmIesIczong W segregatorne Zawierajgoym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej | elektraniczne] (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje peoderyjng, certyfikaty | deklaracje rgodnodci whudowanych materialdw, pormiary
nateienia oiwietlenia przejic dla pieszych oraz preejazdow rowerowych, preed | po redukcji mocy,
pomiary skutecznoici ochrony przeciwporateniowe], rerystancji izolacji kabli oswistleniowych,
rexystancii uziemienia stupdw | szafek ofwietleniowych, pomiary rdownomiernodci obcigfenia faz
poszczegdinych obwoddw - wypelniong karte szafki (2algcznik nr 3), protokoty preekazania materiabdw
demontowanych ich wiadcicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wihascicheli.

12.2. Poszczegoine credci dokumentacji naledy rozdzielid proekfadkami umoiliwiajgoymi odnalezienie
stosownej credci opracowania,

13. Uwagl ogdlne
+  Wybudowane oiwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majgtek
dowodami PT. Do tego crasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane odwietlenie, a GZDiZ
robowigzuje she ponoskt koszty energii.
« W przypadku etapowania inwestycji ofwietlenie uliczne moina zalgczyt po przekazaniu protokolow
¢ pomiardw ochrony przeciwporateniowej oraz dokonania przeglqdu technicznego przez Daiab
Energetyceny GZDNZ Gdarsk.

0. ZALACTMIKI

Zalacznik nr 1: Wybrane szczegdiowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach odwietleniowych.
Zatgcenik nr 3: Karta szafki odwietleniowe]j,

Zatacmniki ¢ plikami  pomocniczymi  do  projektowamia  ofwietlenia do  peobrania  ze  strony
https: i .pl WS ‘oswietleni

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki odwietheniowe].

Zalacenik nr 5: Widok szafkl oswietleniowe).

Zatgcznik mr 6: Przykiadowy przekroj poprzeczny.

Zatgcnik nr 7: Praykfadowy plan sieci odwietleniowe],

Rozpoznanc w terenie 25.11.2022r. Naniesiono na mape

GOANSK ¢ DRSS T ZIELEN]
--I ! 1 K T ] i) 34
J?{ { ' e i bartding
M-" - 05, O5wWeET | F: C I 3 T W
ricad g,—-razu%
R |pudp-5|p4:ﬂm"a_-
Elercsmika Daadi Energesyema - Teletechncanags G202

Gdansk, dnia 28.11.20212r.

)
vl
M L
| 'w:f)’}k
LY ] '
Garizikd Zarzad Drdg | Deeleni | ul. Faryeanide 36 | B0-354 Gdasok [
tel, 58 341 20041 | daks 58 52 44 609 | gdo@gdanchogda pl | wwe BedinRds.0l Strona 44
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Zalgcznik nr 1

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zalgcznik nr 1

Wk d
| shupowa bez
B bednarki

Stroma 2z 2
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I ZAEACFNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Qanaczenia umisscic na wysokasc 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
_—— nrehupa

5

12.3/4
\

S nr abwadu

5om
f. S

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

ﬁ nr slupa

Scm
r, Semm

L nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podzisle Odczep
______ W _.,_ l [—

1 |

I |

I |

Fodzial siec

Opracowall Bogusiaw Nadolny

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 75
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

zalacznik nr 3
Szafka
s0OuUlr2 nazwa| Wilkdw Maorskich
lokaliz. |za budvnkiem Oliwska 43 {w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab._L|50 nr L|4047542
L1=|30.37 L2=|32.35 L3=|.E.‘ 130
kabel za L|LGY dt.(1
Sterowanie
cz. zm. |tk CPAnet|nie
kaskadalz TO-245 “Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|s ilodé wolnych| 1
rozlacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul Wilkdw Morskich
Li= 042 L2= 048 L3= 0.52
2 zab[35 | nr obwodu|2
Nazwa|uwl Na Zaspe kierunek Brzefno
Li= 3 2] L2= 352 Li= 311
3 zab|3s | nr obwodul| 3
Mazwalul Na Zaspe kierunek ul Wiadysfowa IV
L1= L52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Mazwawl Ofiwska kierunek Brzeino
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu |9
N wl. Ofiwsko strona lewa kierunek ul. Wiadyslawa [V - na pedziale - polgezenie 2
AT 10-245 - kaskada
Li= @ L=o Li=d
B zah] | nr obwodu|
Mazwa|Hezervo
L1= L2= Li=

76
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Zatacznik nr 1. Praykladowe wzory opraw parkowych
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Zatgcenik nr 2: Maskowanie szafek

Szafke nalezy lokakzowad przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezad szerakodal chodnika ponizej 1,5m
lub ponize) szerckoddl istniejgce) w proypadku chodnikiw weiszyh,

Malety dabyt do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytwowania projektowanej szafla w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadiu braku mokliwodcl - lokalizowanie szafki sterujgoe) pray
szafce zasilajgoe] 2 zachowaniemn jedne] wysokodd szafek. 4

W priypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami, Sugeruje sig zastosowanke @w. . Zelo
nego plotufekrany” . gotowego panelu @ prefabrykowane
konstrukcji obsadionego uksritaltowang roslinnoscia, bworzacy
bywoplot, taka jak mp. bluszcz irfandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalety dobrad w zaleznodcl od wielko-
fci maskowane] szafki (dostgpne 53 segmenty o wysokodo po
posadzeniu:  100om1 B0cmi220cm,  przy  diugodci panelu
100cm 120cm).

W przypadku kokalizachl szafki przy elewac), ogrodzeniu bgdd innych elementach o okreflonej kolorystyce,
raleca sig malowanie stafki w kalorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takie, 1a zgody gestora sieci, wyko-
rrystanie szafki pod kompozyge graficong niebedacy reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponite] proykiady
tego typu maskowania.

ul T, l'--'\ﬂ Muosam Prasiorey, Sacmon =

We wsrystkich lokalizacjach motlive jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;,
elementami drewnianymi lub inmymi materialami. Dobdr materiakiw do cbudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponitej proykiady tego typu maskowania.
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Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT/1929/E0D-1868/496/2023/E5 Gdansk, dnia 07.08.2023 r.

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 GDANSK

Gdanskie Wody S5p. z 0.0, w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkiw na
zagospodarowanie wod deszczowych w ramach realizacji Parku Kieszonkowego przy rondzie
éw. Jana De La Salle na dz. nr 3/6 ,3/5,316 obr. 038 w ramach budietu Obywatelskiego 2023
informuje, 2e realizujac inwestyde nalery danyd do ksztattowania systemu spowalniajgoego sphyw
wody opadowej i umoiliwiajgcego maksymalne jej zatrzymanie w  krajobrazie poprzez
zagospodarowanie wody w obiektach malej retenci tj. niecki trawiaste, ogrody deszczowe wraz 2
zastosowaniem roslinnosc hydrofitowe] itp.

Malezy daiy do zatrzymania sptywu wody opadowej na teren zieleni, stosujge nawierzchnie
przepuszczalne | w ramach matej architektury } lub potprzepuszczalne np. Sciezki iwirowo-
mineralne ze spadkiem w kierunku zanizone] w stosunku do nawierzchni zielenl.

Wymagamy takiego uksztattowania przestrzeni aby zagospodarowac opad wysokosci
rzedu 30mm/m2 nawierzchni uszezelnionych . W dokumentacji projektowe] nalezy przedstawid
obliczenia w podziale na mikrozlewnie wykazujace zagospodarowanie wody opadowej na terenie
imwestyci.

Systemn powierzchniowe] retencji miejskie] przyczynia sig znaczaco do zrownowaionego
zapospodarowania wody opadowej, a takze korzystnie wplywa na bilans ekologiczny miasta,
poprawiajgc lokalny mikroklimat, zwiekszajgc biordinorodnose | poprawiajgc jakosE wody
opadowe].

Zalecarmy, aby daiyd do maksymalnego zachowania istniejgcego drzewostanu. Mie naleky
lokalizowad systernu matej retendi w zakresie koron drzew istniejacych, ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia korzeni drzew. Systemy matej retencji nie powinny kolidowad z cennym, istniejgcym
drzewostanem araz podziemng infrastrukturg techniczna.

Aby utatwic przygotowanie niezbednego opracowania na nasze] stronie internetowe]
zamiescilismy druk bilansu zagospodarowania wody na podstawie, ktorego w sposdb czytelny
mozna okreslié niezbedna objetosc retencyjng zaprojektowanego uktadu, W dokumentac)i
przedstawiane] do uzgodnienia PZT nalezy zawrzed szrafy projektowanych nawierzchni (z petng
legenda) oraz zaznaczone obszary matej retencji (powierzchnie i glebokosE niecki, przelewy,
kierunki splywu do ragiebien). Frosimy réwnie: o informacje o planowanym ogrodzeniu oraz
wjeidzie zapewniajacym zatrzymanie obliczeniowego opadu na wiasnej dziatce,

Wtaczenie do odbiomika wymaga spetnienia poniszych warlnkow:

1. Odprowadzic wody opadowe o parametrach zgodnych 2z warunkaml  zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodlgdowe] z dnia 15 lipca 2019
(Dz. . 2019 Poz, 1311},

Gdariskie Wody sp. 2 0.0, | wl. Frofesora Witolda andruszkiewlcza 5 | 20-601 Gdadisk tel. 58 323 34 00 | 534 Rejonowy Gdarisk-Fainoc
w Golarisku | KRS 2ES67 | NIP S83-0010623 | Kapited rakladowy 20021 660,60 o | selretsriat@gdanskiewady.pl | wenw.gdanskiewody.pl
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2. Uzbrojenie wykonad z materiatdw posiadajgcych atesty dopuszczenia.
3. W projekcie prosimy wyniesd granice dziatki Inwestora.

4, Projekt zagospodarowania wod z przytgczemn np. wigczeniem do ogrodu deszczowego naledy
uzgodnic 2 Gdanskimi Wodami.

5. Ewentualny przelew nadmiarowy do sieci kanalizacji deszczowe] z lokalnego systemu
retencyjnego wykonad poprzez Istniejaca studnie rewizyjna

6. Zachowad futrzymal dostep eksploatacyjny z ul. Potokowe] do kolektora | separatora na
wwylocie do zhiornika, nie realizowac nasadzen na kolektorze deszczowy DN 800 mm

7. Niecki powierzehniowych obiektdw retencyjnych powinny byd zagtebione do 30 em w stasunku
do istniejace] rzedne] terenu, Zalecana gtebokosc obiektow zwiazana jest ghownie z whasciwg
wegetacja roslin wodolubnych (rosling stref bagiennych i strefy wody phytkie)). Machylenie
skarp niecek powinno byd tagodne tj. minimum 1:2, ezyli 50 em raznicy wyso kosel (zagtebienia)
na 100cm poziome] diugosci skarpy. Dno niecki powinno by plaskie lub z tagodnym spadkiem
w kierunku przelewu nadmiarowego.

8. Naledy wykonad warstwe stabilizujgcy poprzez wykonanie scidtki kamiennej z dwiru o frakeji
min, 8-16mm, Grubosé te] warstwy powinna wynosic min, 5cm i nie wiecej niz 15cm, W
migjscach wlotdw nalezy roztozye narzut kamienny, krdrego zadaniem bedzie rozproszenie
wody wphywajgcej do niecek | zabezpieczenie gruntu przed ewentualng erozjg.

9. Przelew awaryjny dla wod nadmiarowych lokalizowad w skarpie niecki lub w obrebie do 0,.5m
od obiektu matej retenci, przy czym powinien by€ on zlokalizowany min. Scm ponize) krawedzi
powierzchni uszczelnionych.

10. Przelew nadmiarowy w postaci studzienki nalezy wykonad jako:

= studzienka z tworzywa o srednicy min. dn 315 lub dn 425 mm z wiazem zeliwnym
kopulowym,

» studzienka z betonu o Srednicy dn 500 mm z rusztem prostokgtmym,

= studzienka betonowa o srednicy wigkszej od 600m z wiazem okraghym typu ruszt i
powierzchnig otwordw min 20% powierzehni wiazu.

11. Przelew nadmiarowy jako rure w skarpie mozna wykonad jako element wylotowy KPED 01.20
z phyta przed otworem lub rure w skarpie obloZzone kamieniem hupanym zato plonym czesciowo
w podbudowie z betonu C16/20 o grubosci min. 10cm ulozonym w promigniu min. 20cm od
krawedzi rury oraz do krawedzi dna o szerokosci rowne] sumie srednicy rury plus minimurm
40¢cm, 2lokalizowane cantralnie do osi rury.

12. Punktowy dophyw do niecki skierowad na kamienie o srednicy min. 64 mm, utoZone w
promieniu min. 30cm od osi kofca dophywl. Kamienie wtopld do potowy w podbudowe o
grubosci min, 10cm (klasa betonu C16/20 dawniej B20). Dophywy do niecek nalezy wykonac z
materiatdw pochodnych do naturalnych,

13. Dla punktowego odphywu z chodnika poprzez Sciek betonowy nalezy wykonad element petnigcy
funkcje piaskownikalosadnika chronigcego niecke | warstwe otoczakdw przed zamulamiem
zwigzanych z utrzymaniem drog.

- utwardzonym nalezy obudowac opaska brukowa o szerokosc minimum 0.5 m.

14. Ze wegledu na wzrost czestotliwosc 1 intensywnoscl opadow, do wymiarowania ukladu
odwadniajgcego w obrebie terenu inwestycji prayjgd metody obliczeniowe zgodne z najnowszg

Gdariskie Wody sp. 7 0.0. | ul. Frofesora Witohda Andruszkiewicza 5 | S0-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | 531 Rejonowy Gdanisk-Pdinoc
w Gdaisky | KRS 2B567 | MIP 583-0010E23 | Kapital rakladowsy 400021 660,60 # | sekretariat@gdanskiswady.pl | waiw gdanakiewady.pl
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dostepng wiedza techniczng 2akladajgc deszez jednostkowy rriin.
174 dmé/(s*ha).

15. Do odbioru branzowych robdt zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyd szkic

geodezyjng] inwentaryzac)i powykonawcze] z wykazem wspdtrzednych XYZ w wers]i tekstowej
oraz rysunek powykonawczy (dwg, dxf) w uktadzie mapy zasadnicze] miasta Gdanska.

16. Warunki sg waine 2 lata, t|. do dnia 06.08.2025 r.

Rozwiazanie projektowe z wypetniona karta bilansu | opisem projektanta nalezy wystac
wwersji elektronicznej dowstepnego zaopiniowania na adres sekretariatu spodki Gdanskie Wody
sekretariat@gdanskiewody.pl.

;. Wojciech Zenon Szpakowski
ek /&@ R 22 ten dokument
L " 2023.08.08
Rajciegh Stpakewk 11:41:06
+02'00
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ODP: Park kieszonkowy przy rondzie sw. Jana de La Salle

o

A Krajewski Grzegorz
Do @ Majkowska Lucyna
© Do @ Majkowska Luc
DWW @ Zukowski Mariusz, @ Bohn |zabela

(i) Odpowiedz na te wiadomo$¢ wystano: 12.12,2023 14:27.

Dzigkuje.
Nie mam wiecej uwag.
Pozostaje zatem tyko prosba o dodanie fakturowego pasa ostrzegajgcego w jednym migjsou.

Pozdrawiam,

Grzegorz Krajewski
Petnomocnik Prezydenta Miasta Gdanska ds. Pieszych
Wydziat Gospodarki Komunalnej

Gdaﬁsk
iastem
OWHDECI

GDANSK

Urzgd Miejski w Gdansku
ul. Dhugi Targ 39/40
B0-830 Gdarisk

tel 53 526 81 04

wnw zdansk pl

Pormysl zanim wydrulujesz
#pdanskbezplastiku

Reslizujgc obowigzek informacyjny wyniksjgoy z Rozporzdzenia Parlamentu Europsjskiego | Rady (UE) 2016/673 £ dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochromy osob fizycznych w nwigzku z przetwarzaniemn danych oscbowych (RODO) na stronie bip gdanskplrodo
umiescilismy szzegdlowe informade na temat przetwarzania Panstwa danych osobowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOW Y(,‘/j{f
SKALA 1:500

Obiekt: Gdansk - ul. Potokowa

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1 M. Gdarisk

—————— odlegto$¢ 10m od linii rozgraniczajgcej MPZP

linia rozgraniczajgca terenu MPZP
istniejgca droga wew. do zbiornika istmiejacy
Z plyt betonowych zbiornik retencyjny
O istniejace drzewal/krzewy wg inwent. zieleni
@ / b istniejgce martwe drzewo/ krzew do wycinki

7 istniejace ogrodzenie zbiornika retencyjnego

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 038 [0038]
Nr sekcji:6.22125.13.4.4:6.221.25.14.3.3; 6.221.25.14.3.1, 6.221.25.13.4.2
ID : WG-Il.6640.3854.2023

Uktad wspctrzednych prostokagtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007NH

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonal, mape oraz podpis ,Qkfligéﬁa Siagu - /' wejscie na teren opracowania
osoby reprezentujqcej ten podmiot: X iégzeg}z%ﬁp / . istniejgcy znak drogow
00 istniejgca lampa o$wietleniowa
j istniejgca tawka istniejacy

kosz na $mieci

)
istniejgca przystanek
&/ 9 istniejacy biletomat

e istn. sie¢ telekomunikacyjna

PROJ. ELEMENTY GRAFICZNE

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnier geodety, ktory

proj. naw. mineralna na j. naw,
S i mineralna u podnéza skarpy

dzit :
sporzqadzit mape G‘ E 0 — s K I : : azﬁquzqiifmz,nv;ygir:s wierzchniej
Leszek Skibicki i ey bosoory ey wiar G
80-175 Gdansk, ul. Kt?szfilz(éw 2113 ] ey
tel. kom. 603 681 990, e-mail: geoski@wp.p! f,frggn‘ggo opracowania
LEGENDA: REGON 191841125 NIP 584.1 24'14'37 . proj. obrzeze betonowe

&« & Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

® proj. stét piknikowy
® proj. tawko-hustawka
@
% proj. altana wierzbowa

Obiekty nieobjete pomiarem zgtoszonym w ODGIK
(§ 32 ust.1-Rozporz. Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dn. 7 lipca 2021r. Dz.U. 2021poz.1304)

©% proj. fawka parkowa
= ‘® proj. kosz na smieci
A, 50 proj. stojak rowerowy
— s %9 proj. stacjia naprawy rowerow

Stuzebnosci gruntowych nie badano. ® | proj. tablica | proj. tablica | proj. tablica

edukacyjna rekreacyjna BO

Gdarisk, dnia: 18.09.2023 r.

W zwigzku z lokalizacjg robét budowlanych w strefie ochrony drzew, 5.\ proj. hotel dla owadow
roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiggu i wielkoSci © ) - .
systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowac rozwigzania &£ @° proj. rzezby niedzwiedzi
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw. W strefie — -
. veodezvinveh i ,,J oraficrnveh kidrve l R - ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy odwodnienie wg odrebnego opracownia
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera prowadzié wytacznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie = branzy sanitarnej
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie istniejgcych drzew, nalezy $cisle stosowaC sie do opisu robot ‘ roi. pivtki fakturowe
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za budowlanych zawartych w projekcie budowlanym. e P J Py
zlozenie falszywego oswiadczenia Istniejgce drzewa, 7 "\, SOD - strefa ochrony drzew ‘ — proj. schody z ptyt betonow: ariork
Identyfikator zgloszenia prac WG-111.6640.3854.2023 , wg. inwent. zieleni \ /‘l Przyjeto 1.5m od korony drzewa e proj. barierka
geodezyjnych — N ‘ 7 . — .
] . Urzad Miejski w Gdansku / (. | Prog krytyczny uszkodzenia drzewa. = 5o lokalizacja przekroju
Organ shuzby geodezyjnej, ’ .‘\’V\'d7i‘a'4 Geodezii ) ) / " Przyjeto min. 2m od pnia drzewa. w = proj. spadek podtuzny ok
ktory otrzymatl zgloszenie N, At Slgned by by proj. spadek poprzecznyj
J Y 4 Referat Zasobu Geodezyjnego : ;
. POd p I Sa n O p rZeZ . Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w cze$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
o1 . Geo'Sk’ Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki to opr
Wykonawca prac geodezyjnych Leszek Skibicki /
N " . " L Z k/S k| | k| Dyrekej . | mgr inz. arch.lzabela Bohn Data: .
Nr oraz data sporzgdzenia Protokot Weryfikacji Nr esze / bic R::f,,,?:w, PROJEKTOWAL: upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2024 | 2=
dokumentu zawierajacego WG-111.6640.3854.2023 43410 1150, Miasta Gdaniska
S ’ : ) - . inz. i Data: Arch.
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 11.10.2023r. Data: 2023 PROJEKTOWAL | Mo in% bucyna ialkonsia 03.2024
1 0[1 1 1 1 : 5 8 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska )
el Fuiclk . . Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: "Park kieszonkowy przy rondzie sw. Jana de la Salle", BO 2023,
Imig i IIFIL’\\ISRO graz m} Leszek Skibicki y / + i Rad Dzielnic dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.
uprawnien zawodowych . ; § 5 FAZA
. . Nr uprawnien 17043 : ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
kierownika prac P ol 58 420.51.00 PROJEKOTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunk
drmg@gdansk.gda.pl SKALA: 1:500 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU YR A
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istniejagce drzewa/krzewy wg inwent. zieleni

istniejace martwe drzewo/ krzew do wycinki

istniejgce ogrodzenie zbiornika retencyjnego

wejscie na teren opracowania

7

l
l P ~ | istniejgcy znak drogow

istniejaca tawka stniejacy|

kosz na $mieci

istniejgca przystanek
istniejgcy biletomat

=

e t

istn. sie¢ elektryczna
istn. sie¢ telekomunikacyjna

PROJ. ELEMENTY GRAFICZNE

proj. naw. mineralna na ~naw,
Is i mineralna u podnéza skarpy

trawnik z siewu, wymiana wierzchniej
warstwy gruntu na 10 cm

dosiew trawy bez wymiany wierzchniej
warstwy gruntu

zielen wg
odrebnego opracowania

proj. obrzeze betonowe

proj. stot piknikowy
proj. tawko-hustawka

proj. altana wierzbowa

proj. tawka parkowa
proj. kosz na $mieci

proj. stojak rowerowy

Fo=="48— @ proj. stacja naprawy rowerow
@ proj. tablica proj. tablica proj. tablica
— | edukacyjna rekreacyjna BO

proj. hotel dla owadow

proj. rzezby niedzwiedzi

odwodnienie wg odrebnego opracownia
branzy sanitarnej

proj. ptytki fakturowe

/

proj. schody z ptyt betonow
proj. barierka

A

proj. rzedne terenu
lokalizacja przekroju

proj. spadek podtuzny

m?%

proj. spadek poprzecznyj

Kopi ie tego dok 1ipr

wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwiazanie zawarte na tym ry'sunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja PROJEKTOWAL: | m9r inz. arch.lzabela Bohn Data: Branza
Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2024
Miasta Gdanska
PROJEKTOWAL : mgr inz. Lucyna Majkowska Data: Arch_
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk 03.2024

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: "Park kiesz

onkowy przy rondzie $w. Jana de la Salle", BO 2023,
dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.

i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk FAZA PROJEKT BUDOWLANY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
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ELEMENTY ZAGOSPOADAROWANIA TERENU ZNAJDUJACE SIE NA DOLE SKARPY

, , , STOJAK ROWEROWY
LAWKO - HUSTAWKA STOL PIKNIKOWY KOSZ NA SMIECI

ELEMENTY ZAGOSPOADAROWANIA TERENU ZNAJDUJACE SIE NA SKARPIE

STACJA NAPRAWY ROWEROW

TABLICA EDUKACYJNA .
tAWKA PARKOWA HOTEL / BUDKA DLA OWADOW
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1. Nawierzchnia mineralno - zwirowa

_wymiana gruntu - u podnéza skarpy

AP

¥
3 Y
. -

o "L.;\.

3cm

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

5cm

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

10 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

67 cm

wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone

grunt rodzimy zageszczony

2. Nawierzchnia mineralno - zwirowa

~skar

pa . :

v
BBt

N
o=

3cm

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

+ naturalny $rodek stabilizujacy

5cm

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15 cm

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 4/31,5mm

10 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe

6x30x100 z oporem
1016
o
™
o :
& :
e
21
obrzeze betonowe 6x30x100
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
tawa betonowa z oporem C12/15

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opr
. | mgrinz. arch.lzabela Bohn Data: i
Pyt Dvrekcle PROJEKTOWAL: | ;5 bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2024 | Branz
m Rozbudowy
a2 Miasta Gdanska PROJEKTOWAL.: | M9 inz Lucyna Majkowska Data: Arch.
’ 03.2024

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TyTuk:
i Rad Dzielnic

"Park kieszonkowy przy rondzie $w. Jana de la Salle", BO 2023,

dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
tel.: 58 320-51-00 PROJEKTOWA:

PROJEKT BUDOWLANY

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl
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Przekroj A-A

7,4

2 /
1 7
|74 3‘4 172 2 172 2 174
A I| II d
Miejsce pod korytko
“ 4,16 odw;dni_ajqce tamei 4 Projektowana
wg branzy sanitarnej 2,4 L stacja naprawy

"4
K Projektowana
fawka piknikowa

nas
wg odrebnego projektu Zielel
10 cm ziemia urodzaj
grunt rodzimy

AN
wirowa fr. 0-5mm

rowerow

+ naturalny $rodek stabilizujacy

5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki

67 cm| wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone

grunt rodzimy zageszczony

odwadniajace
wg branzy sanitarnej

43,33 Miejsce pod korytko

2 3

Przekrdj B-B

Zaglebienie terenowe z roslinnoécith/d(ofitowq

wg opracowania branzy sanitarnej/zie

enl

Istniejace ogrodzenie
/ zbiornika retencyjnego

1,35 |,

wg odrebnego projekfu ziel
10 cm ziemia urodzajna
grunt rodzim

Migjsce pod korytko
odwadniajace
wg branzy sanitarnej

" //
SOY RS A(@‘
@ S@sty 7
\ )8 g V\'}g 42,50
@S @i s 7
Sahe Z
3 cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm trawa z siewu
+ naturalny $rodek stabilizujacy 10 cm ziemia urodzajna
5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm grunt rodzimy
15 cm| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki
67 cm| wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zaggszczone |
grunt rodzimy zageszczony \ Istniejace ogrodzenie
zbiornika retencyjnego
Przekroj C-C
2
Kopi ie tego dok tu i pr wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm

trawa z siewu

+ naturalny $rodek stabilizujacy

10 cm ziemia urodzajna

warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

grunt rodzimy

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm

warstwa odsaczajaca z pospofki

nasadzenia
wg odrebnego projektu zieleni
10 cm ziemia urodzajna | 3cm
grunt rodzimy
5cm
15¢cm
10cm
67 cm

wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone

grunt rodzimy zageszczony

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dia j

p!

= -/, Dyrekcja
:‘. ; Rozbudowy
T Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch.lzabela Bohn
upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019

Data:
03.2024

Branza

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Lucyna Majkowska

Data: Arch.
03.2024

"Park kieszonkowy przy rondzie $w. Jana de la Salle", BO 2023,

TYTUL: dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.

FAZA

PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
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Przekroj D-D

Projektowana ’:

tawko-hustawka
| Przekr6j D-D

Istniejace ogrodzenie n

zbiornika retencyjnego \

Miejsce pod korytko
\ istn% odwadniajace
wg branzy sanitarnej

ML e

nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm -~ A : = 2 - i R . 43.30
+ naturalny $rodek stabilizujacy ) 7 SSESRIOATOH (B2 NS L on \ g - |

5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm

15 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zaggszczony

_tawazsiewu|
10 cm ziemia urodzajna Fundament wg. producenta

trawa z siewu

J urzadzenia, dostosowany do X _— i g 10 cm ziemia urodzajna
grunt rodzimy istnieg'qcych warunkow gruntéw przez 3em naW|erzchn|? mlneralno. - zwlrowa fr. 0-5mm grunt rodzimy
konstruktora z uprawnieniami. Zgodnie + naturalny $rodek stabilizujacy e
z Oplglﬁl 990,‘90%’,1'?(2']& d|ﬁl ) 5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
g?csr?itgmi;“:a?eg \E\%/wkomngg okalne 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm
wzmocnienie/uzdatnienie 10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki
E(r)zde.?jlzoaz's;%ekt fundamentow do 67 cm| wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone
inwestorowi przez Wykonawce grunt rodzimy zageszczony
robot budwalnych.

UWAGA:

NALEZY WYKONAC PROJEKT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
ORAZ POSADOWIENIA L AWKO-HUSTAWKI DOSTOSOWANYCH DO
ISTNIEJACYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.

ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH DO

e ogroczene : PRZEDLOZENIA INWESTOROWI PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

e o oIS OPRACOWANEGO PRZEZ KONSTRUKTORA Z UPRAWNIENIAML.

odwadniajgce
44 4@ wg branzy sanitarnej P rze kréj E_ E
v 2
57 2% 43.59
ey Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakieg to opr
. | mgr inz. arch.lzabela Bohn Data: .
Dyrekcja PROJEKTOWAL: [ or. bud. w spec. arch. nr 68/POOKKIVI2019 03.2024 | Branza
Rozbudowy A h
Miasta Gdanska mgr inz. Lucyna Majkowska Data: rcn.
PROJEKTOWAL:
03.2024
. _— L Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
3 cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm , ekt dzetu Ob sk "Park kieszonkowy przy rondzie $w. Jana de la Salle", BO 2023,
trawa z siewu + naturalny $rodek stabilizujacy trawa z siewu Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL.: dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.
10 cm ziemia urodzajna 5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm 10 cm ziemia urodzajna i Rad Dzielnic
grunt rodzimy 15 cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm grunt rodzimy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki tel.: 58 320-51-00 PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
67 cm| wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone d “@ dansk.zda.pl Nr rysunku
grunt rodzimy zageszczony rmg@gdansk.gda.p . PRZEKROJE D-D, E-E
www.drmg.gdansk.pl SKALA 1:50 ’ A'6




Schody betonowe

_ widok z gory _
r [
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Balustrada P rze kréj F' F

Z poreczami
Schody 5x15x35
2,48

1,93
3 1,88

—

—
faktura

bezpieczefistwa ()
typu B

Stopnie prefabrykowane

25

Schody betonowe
widok z gory
0,4 ,0,35,0,35,0,35,0,35,0,35
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Prefabrykowane, betonowe, docinane

kolor szary najazdy dla wozkow
dzleciecych, kolor szary
7 Voo 4 L 04,04
PN 1.7
el faktura L
i Balustrada P k G - G
Z porgczami rze rOJ
Schody 6x15x35
2,84
plytka betonowa, fakturowa typu B
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm \) 2,28
odbudowa zasadnicza -
heszanka Zwiazana z cementem C8/10 [ 10cm 43’% 3 2,24
warstwa u epszone?o podioza z kruszywa | 15cm
zwigzanego cementem C1,5/2
Fundament faktura
wg. producenta balustady, bezpieczepstwa
dostosko wa?y Eto war. gruntowyeh prefabrykowane schody betonowe L2
rzez konstruktora z uprawnieniami. owe,
Brojekt techniczny fundamentow do przediozenia gk?%‘\’iyz%é‘c?né?e'é’%ﬁéé i 0,6
inwestorowi przez Wykonawce 150cm x 40cm x 20cm : istn
robot budwainych. 3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4 :
10cm [ Podbudowa zasadnicza - 3 cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm 46,1 1%
mieszanka zwiazana z cementem C8/10 + naturalny Srodek stabilizui =
T5Cm| warstwa U epszonego podioza z kruszywa naturainy srodex stabilizujacy
2zwigzanego cementem C1,5/2 5cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm e
plytka betonowa, fakturowa typu C 8cm 15 cm| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm N
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm 10 om| warstwa odsaczajaca z pospotki SN
ﬁﬁgg;‘gﬁgazﬁ,’“}Sggﬂ;fzzac'ememem c8/10 | 10cm 67 cm| wymiana warstwy gruntu na grunty niespoiste zageszczone <“‘ \
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa | 1 runt rodzimy zageszczon
zwwa\zanegopcemen?engJ 1,52 ywa tsem g Vza98 Y
Sie¢
elektryczn

Fundament

wg. producenta balustady,

dostosowany do war. gruntowych

Erzez konstruktora z uprawnieniami.
rojekt fundamentéw do przediozenia

inwestorowi przez Wykonawce

robét budwalnych.

UWAGA:
NALEZY WYKONAC PROJEKT KONSTRUKCYJNY SCHODOW, FUNDAMENTOW | STATECZNOSCI SKARPY.
ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH DO PRZEDLOZENIA INWESTOROWI PROJEKTU

KONSTRUKCYJNEGO TECHNICZNEGO | WYKONAWCZEGO OPRACOWANEGO PRZEZ KONSTRUKTORA Z
UPRAWNIENIAMI. Spos6b posadowienia schodéw i fundamentéw wg projektu konstrucyjnego,

refabrykowane schody betonowe,
ukfadane na zaktadkg Z'podcieciem |15¢cm
0 pdwyzszoneéest tyce, wymiary:
150cm x 40cm X 20cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [ 3cm
podbudowa zasadnicza ~[10cm

3 cm | nawierzchnia mineralno - zwirowa fr. 0-5mm
+ naturalny $rodek stabilizujacy

mieszanka zwiazana z cementem C8/10 plytka betonowa, fakturowa typu C 8em 5 om | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm _
warstwa ulepszonego podloza z kruszywa [T5cm - - 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5mm
Zwigzanego cementem C1,5/2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm - i
podbudowa zasadnicza - oom 10 cm| warstwa odsaczajaca z pospotki
mieszanka zwiazana z cementem C8/10 cm grunt rodzimy zageszczony

'warstwa ulepszonego podioza z kruszywa | 15cm

zwigzanego cementem C1,5/2

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakieg opr
. | mgr inz. arch.lzabela Bohn Data: .
Dyrekcja PROJEKTOWAL: upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2024 Branza
Rozbudowy Arch
Miasta Gdanska mgr inz. Lucyna Majkowska Data: .
PROJEKTOWAL:
03.2024
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Park K . p p de Ia Salle" BO 2023
’ S . . "Park kieszonkowy przy rondzie sw. Jana de la Salle", y
Flon Proleladw Buciet, Obywatelskiego | TYTUL: dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA
. PROJEKT BUDOWLANY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKTOWA:
N k
drmg@gdansk.gda.pl SKALA 1:50 PRZEKROJE F-F, G-G r rysunku A-7

www.drmg.gdansk.pl




4.00

2.5-2.7

1. Szatas z witek wierzbowych. Gatazki
wierzby nalezy sadzi¢ w ziemi co
15-20cm,

czubkiem paka do gory.Pod nasadzenia
witek nalezy wykona¢ wykop na
szerokosci 30-40cm oraz gtebokosci
30cm. Grunt odchwacic i spulchnic
ziemie. Nawierzchnia trawiasta do
odtworzenia w Srodku szatasu jak i na
7ewnatrz.

2. tawka z drewna rodzimego, elementy
stalowe cynkowane ogniowo i
lakierowane proszkowo, przytwierdzana
w gruncie poprzez fundamentowanie.

L] | 1

+2,50-2,70m

>
|
™~

ES i

14
k. h ¥
. ! 10 . RYSUNEK PRZYKLADOWY
K K SZCZEGOLY WG BRANZY ZIELENI
Kopi ie tego dok tu i pr wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakieg opr
Dyrekcja PROJEKTOWAL: | M9" inz. arch.lzabela Bohn Data: Branza
Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2024
Miasta Gdanska
PROJEKTOWAL: | M9 inz. Lucyna Majkowska Data: Arch.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska 03.2024
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: "Park kieszonkowy przy rondzie sw. Jana de la Salle", BO 2023,
i Rad Dzielnic dz. nr 3/5, 3/6 obr. 038, Gdansk.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA PROJEKT BUDOWLANY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
k.gda.pl . Nr rysunku
drme@gdansk gda.p SKALA: 1:20 ALTANA Z ZYWEJ WIERZBY A-8
www.drmg.gdansk.pl
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Tablice Fundamenty pod obiektami matej architektury. Rrouno sazoticze i rogzme
) zabezpieczone poprzez
regulaminowa sokrywa stalowa gr. 4mm olejowanie w kolorze natulrSaOInym\
, 5% 3 1

W /’J/_zawias stalowy gr. 4mm | \ SN

|
| W = |
ﬂ ‘ Ramtka tablitlzy wykonana | Tablica edukacyjna . ‘ TN tabliczka GZDiZ .
i | /jzaekskgregtvrvuﬁclfgn inium, malowana 200cm x 50cm \obrecz stalowa gr. 3mm !
1 o
Ramka mocowana do stupow za -~ o T i ; 0
| \pomocq elementéw dysta%sowych czterostronny dach “ @ ———szczebliny drewniane 30x40mm | |J
o | ~_ ~ wykonany z desek ] korpus stalowy kosza gr.3mm | | A
™ ! - Tablica wykonana z ptyty ‘ , : N
| G S6om x 70 &m I Poziom terenul| | |
' . — — [ [
= = =) obrecz stalowa do mocowania gl |
N— | szczeblin gr. 3mm i
! 4 obracane Stal cynkowana ogniowo :
0 wym. ok.25cmx 25cm X I
| 22,5¢m z nadrukowanymi kotwy stalowe

Stupki zabetonowaé
\w fgndamentach betonowych/

Fundamenty betonowe _ |
wg wytycznych producenta tawki,
dostosowane do istniejacych |

ze stopow ail(umigiutm xvag évvn%/ité/giznych producenta kosza
(Om%z%or)?%mwns),Irr?w%{\ggig?&6 \dostosowéne do istniejacych
proszkowo na kolor :

lKonstrukcja wykonana grafikami ’ / Fundamenty betonowe

230

200

prowadnice warunkow %runtowy h.

|
e |
- prostopadtosciany 2 20 otwory rewizyjne 3 szt. co 120 1\ i lakierowana proszkowo /1

mat-struktura : ko gatunkowe;j stali Beton konsirukcyjny, N warunkow gruntowych.
He Eié%sz%vﬁ’n%? unkowej stal np. C20/25 yny Beton kons?rukcyjn){/, |
L Y np. C20/25 L. %
drewniany okragly bal Przekroj przez kosz na smieci Przekroj przez fawke

Bal drewniany odizolowany
od gruntu, na stalowych,
ocxnkowanych, malowanych
RAL9

& 005§ _
—kotwach. System mocowania
wg producenta tablic.

Poziom terenu

Stupki zabetonowaé . .
w fundamentach Poziom terenu Poziom terenu
betonowych

S| ’ St

| \\‘\ Svun\?v?/wggrg{/gﬁ?r%%ﬁgenta Fundamenty betonowe \&kotwy stalowe kotwy stalowe
Lta%“CY- wg wytycznych producenta, \ Fundamenty betonowe
| | ke e ! vg e podicents
| ] KR onTakoony . 20 ety B Comosonane S e
| | dostosowane do istniejacych Beton kons?rukcyjny,
| | ook T 202
Przekroj przez tablice regulaminowg np. C20/25 | Przekrdj przez rzezby niedzwiedzi
Uwaga:
1. Wszys%kie wymiary podano w cm.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z cze$cig opisowg projektu.
2. 9\/ owi tZ,UjEl uwagi zaV\lla(te w czegc.i ,rysugkgwej oraz w opisie technicznym.
; : : : . : : : . Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
WSZyStkle .Oblekty ma*ej arChltektury nalez¥ t”’\(a|e mon_towac poprzez fundmentowame wgruncie. 5. Monelaz oraz wymiary fundamenatéw muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow,
Przeds‘!:aWIone na rysunku fundamenty, W ym ICh Wymlary m,aJa- Chal:akter pogla-do,wy I nle StanOWIa- Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
rysunkow konstru kcyjnych_ Sposob fundamentowanla Oblektow nalezy przedstaWIC na etaple Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze byé wykorzystane wytacznie w celu dla jakieg to opr X
WykonaWStWa' = . ) PROJEKTOWAL: | M3 inz arch.lzabela Bohn Data: | Branza
Wymiary fundamentéw beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu / P4 | ket e Accn
elementu. Fundamenty nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia, o SRR PROJEKTOWAL; | 9" In% Lucyna Majkouska 03,2024 '
dOStosowane do IStnIeJ a.C Ch Wa runkéw g ru ntOW Ch . . , . . I.'fyrekcje RO,ZbUdo‘.Ny Miasta Gdaﬁska "Park kieszonkowy przy rondzie sw. Jana de la Salle", BO 2023,
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UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.112.2.2024.ARL.1463 “ “ |“| H

Projekt budowalny dla zadania:
~Park kieszonkowy przy rondzie $w. Jana de La Salle”
. Zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023
Uzgadnia sie
RozyGrmie BranZa: architektoniczna
wg szczegblowego zakresu i lokalizacji okre$lonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes$< niniejszego uzgodnienia
w liniach - ul. Stowackiego dz. dr nr 3/5 obreb 0038
rozgraniczajgcych - oraz dz, RIVb,N,Ws nr 3/6 obreb 0038
ulicy / dziatek w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
Estar ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcq dziatki nr 3/5 obreb 0038 w Gdarisku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pdin. zm.).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dyspongwania nieruchomoscia
stanowigcy dziatki nr 3/6 obreb 0038 w Gdanisku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.). Prawo do dyspondwania gruntem nalezy
uzyskaé w Wydziale Skarbu UM w Gdarisku,

Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag na etapie realizacji inwestycji:

—

. Wyraza sie zgode na wycinke drzewa nrinwent. 13 ze wzgledu na zly stan zdrowotny.
2. Usuniecie zieleni nalezy wykonac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

3. W obszarze stref ochrony drzew (oraz w obszarze bezposrednio Arzylegajqcym da stref)
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Wstrefach ochrony drzew nie dopuszcza sie do lokalizowania wykopow otwartych oraz
prowadzenia prac koparkami i minikoparkami.

5. Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryly korzeniowej podczas| prowadzenia prac w
szczegdlnosci w okresie letnim w trakcie trwania suszy.

6. W streffe ochrony drzew, w szczegdlnosci nr inwent. 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, w przypadku
wystgpienia kolizji projektowanego obrzeza betonowego z korzenienL o srednicy powyzej 1,5
cm nalezy wstrzymac sie od jego redukcji i zastosowad miejsc Fwe podciecie obrzezy
betonowych, w celu umozliwienia swobodnego rozwoju korzeni.

7. W strefach ochrony drzew zaleca sie osadzenie obrzezy/opornikow na stopie betonowej.

4, Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoticzeniu prac wymaga pisemnego

potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni [ ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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10.

11.

12,

13.

14.

15. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.04.2026r.
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Przed rozpoczgciem wszelkich robét zwiazanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktuatnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzer ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu w granicach pasa drogovJego oraz uzyskac ich
stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w 'daﬁsku, tj. Wydzialu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku. Pozostaly teren przed praystapieniem do robét
wygrodzic i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace prowadzi¢ bez naruszania istniejgcych nawierzchni utwardzonych niepodlegajacych przebudowie
w tym ciggdw pieszych.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan prJed przystapieniem do
wykonywania robot.

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jejﬂ zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidfowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspétczynnikd zageszczenia podioza
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z badan.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i|naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt
i wlasnym staraniem przetoZenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy [ub modernizadji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym penosi Inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwanla budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istriejacej infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dzialek objetych inwestycja oraz w pasie drogowyu;n drég publicznych w
rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Do obowiazkdéw Inwestora nalezy:
a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obslugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takZe
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,
b) usuniecie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
¢) biezgceisystematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sig beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy |lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tyml,w szczegdinosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

16. Integralng czes< niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikdw,

Gdaiiski Zarzad Drég [ Zielenl | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 [ gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Otrzymuja:
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Uwagi dodatkowe:;

1. ze wzgledu na poczucie bezpieczenstwa uzytkownikow oraz wydtuzenie moLliwoéci korzystania z
powstajacej infrastruktury (szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym) g}éwnﬁ ciggi komunikacyjne
taczace powstajgcy infrastrukture z oswietlonymi ciggami komunikacyjny“ni winny by¢ objete
oswietleniem. W przypadku podjecia decyzji o potrzebie realizacji oswietlenia w zakresie terendw
Gminnych lub przewidzianych do utrzymania przez GZDiZ o warunki techniczne projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie owietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres
planowanej inwestycji oswietleniowej na aktualnym planie sytuacyjnym z|docelowa planowang
organizacjg ruchu i wskazaniem ciggdw komunikacyjnych przewidzianych do oswietlenia.

2, Projekt oswietlenia opracowac jako odrebny projekt branzowy podlegajacy uzgodnieniu tut.
Jednostki w dowigzaniu do projektu architektonicznego. ‘

3. Realizacja oswietlenia winna odbywa¢ sie tacznie z realizacja projektu architektonicznego.

4. Zgodnie z pismem nr WGK-11.7021.199.2022JM z dnia 12.12.2022r. przysztym uzytkownikiem
projektowanego zagospodarowania na terenie dziatek 3/5 i 3/6 obreb 0038 w ramach zadania z BO
2023, pn.: “Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle” wskazano | Gdafski Zarzad Drég
i Zieleni.

5. Ninigjsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowana [inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby inwestycji. Za poprawnos¢ wykonania
inwentaryzadji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

6. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢|opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakoé¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor
projektu, a takZze osoba sprawdzajgca projekt.

Aleksandrd R ybgk-Lemaﬁska

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzgdzenia o achronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 508,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zador urzgﬂdu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osahowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2gdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem|lub 10D, korzystajgc ze
wskazanych wyZej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastolsowanie do prowadzenia
postepowania administracyfnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne,

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2. GZDIiZZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pt| www.gzdiz.gda.pl
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