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1. Wstep

Zleceniodawcag jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska z siedzibg w Gdarisku (80-560) przy ul. Zaglowej 11.
Dziatajgca w imieniu:

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku (80-80) przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
Wykonawcg dokumentaciji jest:

GEOSET s.c. z siedzibg w Gdanisku (80-282) przy ul Dolne Migowo 16e.

Zakres prac terenowych objetych niniejszg dokumentacjg przedstawiono na arkuszu mapy dokumentacyjnej
(zat. 1.1). Prace terenowe zostaty przeprowadzone w granicach dziatki nr 3/6 (obreb 0038). Natomiast zakres
zamierzenia inwestycyjnego obejmuje dziatki 2/4, 3/6, 3/5 oraz 316 (obreb 0038), o identyfikatorach dziatek
226101_1.0038.2/4, 226101_1.0038.3/6, 226101_1.0038.3/5 oraz 226101_1.0038.316.

1.1. Lokalizacja

Rozpatrywany obszar zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim, w Miescie Gdansk, przy rondzie Sw. Jana
de la Salle, na dziatkach o nr ewidencyjnych 2/4, 3/6, 3/5 oraz 316 (obreb 0038), ktére sg obecnie
zagospodarowane i uzytkowane. Na wszystkich dziatkach z wyjatkiem dziatki 3/6 znajduje sie infrastruktura
drogowa. Na dziatce 3/6 znajduje sie zbiornik retencyjny. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki
wielorodzinne, tory kolejowe, tereny zalesione oraz zbiornik retencyjny , Stowackiego”. Obszar badan nie jest
urozmaicony wysokosciowo. Rzedne terenu w lokalizacji badan mieszczg sie w zakresie ok 42,79 m n.p.m. do

44,88 m n.p.m.

Rys.1. Poglgdowa lokalizacja dziatek inwestycyjnych(kolor niebieski) wraz z lokalizacjg badar terenowych (kolor czerwony)
[https://mapy.geoportal.gov.pl]
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1.2. Celizakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa parku kieszonkowego przy rondzie Sw. Jana de la Salle wraz z tzw. mata
architekturg . Zamawiajgcy nie udostepnit szczegétowych informacji w zakresie zamierzenia inwestycyjnego.
Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie geotechnicznych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujgcych
w miejscu projektowanej inwestycji.
Dokumentacje sporzadzono na podstawie badan terenowych przeprowadzonych i wykonanych przez firme
GEOSET s.c. w styczniu 2024r. Lokalizacje i zakres badan ustalit Zleceniodawca.

Opracowanie zawiera wyniki badan terenowych wraz z interpretacjg, ktdre zostaty wykonane w celu ustalenia

informacji na temat budowy i stanu podtoza gruntowego w obrebie dziatki inwestycyjnej.

2.0pis i ocena przeprowadzonych badan

Badania terenowe przeprowadzono w styczniu 2024 r.

W ramach prac terenowych wykonano:
Wiercenia geotechniczne:

e 4 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Sondowania dynamiczne:

e 4 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 3,5+ 4,5 m p.p.t.
tacznie wykonano 20,0 mb otwordw geotechnicznych oraz 17,0 mb sondowan dynamicznych.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce i przedstawiona na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1.1).

Wiercenia geotechniczne

Odwierty (©130) wykonano wiertnica mechaniczng za pomocg S$widréw talerzowych. Prébki gruntu
przebadano makroskopowo.

Karty otwordow geotechnicznych stanowig zatgczniki 2.1+ 2.4 do niniejszego opracowania.
Sondowania dynamiczne

Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych oraz jakosciowego rozpoznania stanu podtoza gruntowego w warunkach ,,in situ”.

Sondowanie dynamiczne DPL (Dynamic Penetration Light) to specjalistyczne badanie podtoza umozliwiajgce
doktadne okreslenie i opisanie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Do wykonywania tego rodzaju
pomiaréw wykorzystuje sie miot o wadze 10,0 kg. Badania sondg dynamiczng wykonano do gtebokosci
maksymalnej 5,0 m p.p.t.

Karty badan sondg dynamiczng DPL stanowig zatgczniki 4.1 + 4.4 niniejszego opracowania.
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3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Przedmiotowy teren nie jest urozmaicony wysokosciowo, rzedne terenu w obszarze badan wynoszg
od ok. 42,79 m p.p.m. do ok. 44,88 m n.p.m.

Na podstawie posiadanych informacji o budowie geologicznej i parametrach geotechnicznych stwierdzono, ze:

. Warstwe przypowierzchniowg tworzg nasypy budowlane oraz niekontrolowane zbudowane z piaskow
Srednich oraz drobnych z domieszkami gruzu, humusu, Zwiru oraz kamieni o migzszosSci wynoszacej

2,30+3,30 m. (39,49+44,88 m n.p.m.).

e Ponizej warstwy nasypdéw az do granicy rozpoznania zalegajg utwory w postaci piaskow drobnych oraz
piaskdéw srednich.
W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2024r. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,30+4,60 m p.p.t (39,50+40,90 m n.p.m.).

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, zblizone do siebie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych, dla wydzielonych
warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych oraz na podstawie literatury,

aktéw i norm.
Po uwzglednieniu badan podtoza wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa la — Nasyp budowlany (piasek sredni, piasek sredni ze zwirem i kamieniami, piasek sredni ze zwirem i

gruzem), zageszczony

Warstwa Ib — Nasyp niekontrolowany (piasek sredni z gruzem i humusem, piasek drobny z humusem, zwirem i

gruzem), w stanie luznym
Warstwa lla — Piaski $rednie oraz piaski drobne w stanie $redniozageszczonym 1,%"=0,53.
Warstwa llb — Piaski sSrednie w stanie zageszczonym 15"=0,70.
Podsumowanie

Warstwa Ib uznana zostata za warstwe stabonosng - nieprzydatna do celéw budowlanych, ze wzgledu na niskie
parametry wytrzymatosciowe. W celu wykorzystania tej warstwy niezbedne jest przeprowadzenie
geotechnicznych zabiegéw uzdatniajgcych wptywajgcych na poprawe parametrow wytrzymatosciowych lub

wykonanie wymiany gruntu, tam gdzie jest to mozliwe, na grunty niespoiste zageszczone.
Warstwy oznaczone jako la, lla i llb uznano za warstwy nosne - przydatne do celéw budowlanych.
Informacje o przebiegu warstw geotechnicznych zamieszczono na przekrojach — zatgczniki 6.1+6.2.

Przedstawione na przekrojach przebiegi warstw geotechnicznych pomiedzy punktami badah majg charakter

interpretacyjny i w rzeczywisto$ci mogq odbiegac od przedstawionego na przekrojach.
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Tabela wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych, okreslonych dla poszczegdlnych warstw,

stanowi zatacznik nr 5.1.

4. Opinia geotechniczna

l. W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, dla
planowanej inwestycji (mata architektura) przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,

posadowionego w prostych warunkach gruntowych, przy zatozeniu uzdatnieniu warstwy Ib.

Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego podejmuje Projektant Konstruktor na

podstawie szczegétowej informacji o konstrukcji obiektu.

. Przydatnos¢ gruntdow na potrzeby budownictwa:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwg nasypow
niekontrolowanych zbudowane jest z:
e gruntow nosnych wyksztatconych jako sredniozageszczone piaski srednie oraz piaski drobne, a takze

zageszczonych piaskéw srednich.

Warstwa Ib uznana zostata za warstwe stabonosng - nieprzydatng do celéw budowlanych, ze wzgledu na niskie
parametry wytrzymatosciowe. W celu wykorzystania tej warstwy niezbedne jest przeprowadzenie
geotechnicznych zabiegéw uzdatniajgcych wptywajgcych na poprawe parametrow wytrzymatosciowych lub

wykonanie wymiany gruntu, tam gdzie jest to mozliwe, na grunty niespoiste zageszczone.
Warstwy oznaczone jako la, lla i llb uznano za warstwy nosne - przydatne do celéw budowlanych.
M. Warunki gruntowe uznaje sie za korzystne do posadowienia zamierzenia inwestycyjnego.

V. Dla projektowanych nawierzchni zaleca sie bezposrednie posadowienie podbudowy nawierzchni przy
dogeszczeniu podtoza i zastosowanie wzmocnienia w formie odpowiednio dobranego geosyntetyku, wg

wytycznych wykonawczych.

V. Dla posadowienia obiektéw matej architektury nalezy wykona¢ lokalne wzmocnienie / uzdatnienie
podtoza oraz odpowiednio zaprojektowaé fundament z uwzglednieniem wtasnosci nosnych i odksztatcalnosci
gruntéw zalegajgcych w podfozu oraz rodzaju i wielkosci obcigzenn przekazywanych na podtoze i sposobu

wspotpracy grunt-konstrukcja.

VI. Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne oraz charakter zamierzenia inwestycyjnego
dopuszcza sie posadowienie obiektéw budowlanych w sposdb bezposredni po dogeszczeniu lub wymianie

gruntéw warstwy Ib

Nie dopuszcza sie posadawiania obiektéw na lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatnienia lub wymiany i

dogeszczenia.
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VII. Przekroje geotechniczne sg interpolacjg pomiedzy punktami badawczymi. Rzeczywisty uktad warstw moze
sie roznic¢ od przedstawionego w zatgcznikach 6.1+6.2.
VIII. W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2024r. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w

postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,30-4,60 m p.p.t (39,50-40,90 m n.p.m.).

IX.  Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne oraz charakter zamierzenia inwestycyjnego
dopuszcza sie posadowienie obiektow budowlanych w sposéb bezposredni po dogeszczeniu lub wymianie
gruntéw warstwy Ib

Nie dopuszcza sie posadawiania obiektéw na lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatnienia lub
wymiany i dogeszczenia.

X.  Gtebokosé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

XI. Ze wzgledu na okreslong kategorie geotechniczng, zgodnie z [Dz.U., poz. 463,z dnia 27 kwietnia 2012 r] do

posadowienia analizowanego obiektu wymaga sie:
e Opinii geotechniczne;.

Xll.  Zaleca sie wykonanie projektu fundamentéw zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997:1 oraz PN-EN 1990

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.
XIII. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

XIV. Zakres badan odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany w stosownym

projekcie wykonawczym.
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5. Akty prawne, normy i dokumentacje archiwalne

Podstawe sporzgdzenia niniejszej dokumentacji stanowig nastepujgce materiaty, akty prawne i normy:

Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dz.U., poz. 463,
z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”.

Eurokod 7 PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady Ogdline.

Eurokod 7 PN-EN 1997-2: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie préobek metodg wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

PKN-CEN ISO/TS 17892-5 Specyfikacja techniczna. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Witun Zenon: Zarys geotechniki, Wyd. WKt, Warszawa, 2000 r.

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE
\ 1 otwér geotechniczny/ ADRES:
\\\ 32 i sondowanie dynamiczne DPL woj. pomorskie, _Gdaﬁsk miasto g;ii::lgg ll\)m%cvy Miasta Gdariska Wykonawca: GEQSET s.c.
Y | ——_ | bprzekrdjgeotechniczny na prawach P°W'at”é Biuro Zamawieri Publicznych
\ T dzi L J d
A\ |ae;'|1|:'zy rondzle Sw. Jana de g'(-)%zg"’G“(’;;;k Data: 02.2024r.
AN dz. nr 2/4,3/6,3/5,316 obr. (038) | Skala: 1:500




GE®SETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

Otwor 6-0T1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.N

r21

X: 6027269.02

Y: 6536952.24

Uktad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Park kieszonkowy p. rondzie $w. Jana de la Salle
Zleceniodawca: DRMG
Wiercenie: GEOSET S.C.

System wiercenia

: mechaniczny

Rzedna: 44.67 m

n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1: 25

Data wiercenia

: 2024-01-29

Gieb.: 5.00 m

Giebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.f]
Skala [m]
Profil
Przelot [m]

Opis Litologiczny

Wilgotnos¢

Wn [%]
Proby [m]

IS
IL
ID

Stan gruntu
Warstwa

geotechniczna

©| Symbol gruntu

5

~

©
©

10 | 11 | 12

N
w
N
N

N
N
¥ W
I

NN
?\«%
\;Q’Q\,

NS

RN

R
,Q\:\f\’
ba

RN\

N
R

x
N
AN
A

o\

NS
\/
N
AN

NN
%\«23
X Q/Q\;

%’\’\%’

N

N

—1.0

N
\/
X

RN\

/?ﬁ\/’
N

N
\ 7
Y

A
NN
N

4 \/\ v
%%\,\%/
NAANN
AN

Nasyp budowlany (piasek $redni),
brazowy

Mg (MSa)

0.97

1.90

X

AN

S

o
o

AR

NONN

WX

AN

%

N
s

N

AN
A

Nasyp niekontrolowany (piasek $redni
z gruzem i humusem), bragzowy

Mg (MSa+C+Or(H

N

0.90

A
RN
N

2.50

Piasek $redni, szaro-bragzowy

3.50

4.60

Piasek $redni, szaro-bragzowy

MSa

w/nw

5.00

0.49

szg lla

0.70

zg 1lb

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GEBSETS.C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 22

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Otwor 6-0T2 X: 6027255.25 | Uklad geodez.
Y: 6536966.02 | PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: Park kieszonkowy p. rondzie $w. Jana de la Salle System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Gdansk Zleceniodawca: DRMG

Powiat: Gdarisk Wiercenie: GEOSET S.C. Rzgdna: 43.52 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-29

Gieb.: 5.00 m

Opis Litologiczny

Giebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.f]
Skala [m]
Profil
Przelot [m]
Wilgotnos¢
Wn [%]
Proby [m]
IS
IL
ID
Stan gruntu
Warstwa
geotechniczna

©| Symbol gruntu

~
©
©

10 | 11 | 12

N
w
N
N

5

N
N
¥ W
I

Nasyp budowlany (piasek $redni ze
zwirem i kamieniami), bragzowy

NN
?\«%
\;Q’Q\,

NS

RN

R
,Q\:\f\’
ba

RN\

N
R

Mg (MSa+Gr+Co) w 0.95 la

x
N
AN
A

RN

NN
W
NRR

N
R
N

0.90 Nasyp niekontrolowany (piasek sredni
z gruzem i humusem), bragzowy

N

NN
N
A

RN

—1.0

N
\/
X

N

AN
0

NN
?\«%
\;Q’Q\j

%’\’\%’
=Z

N

g (MSa+C+Or(H)) w 0.92 Ib

N
Ty

RN\

o
o
AN

NN
,
A

RN

%
N
N
¥

B

A

LR
N

2.30 Piasek $redni, szaro-bragzowy

MSa w/nw 0.65| szg lla

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GEBSETS.C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.3

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Otwoér 6-0T3 X: 6027238.00 | Uklad geodez.
Y: 6536951.82 | PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: Park kieszonkowy p. rondzie $w. Jana de la Salle System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Gdansk Zleceniodawca: DRMG

Powiat: Gdarisk Wiercenie: GEOSET S.C. Rzgdna: 44.88 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-29

Gieb.: 5.00 m

Opis Litologiczny

Giebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.f]
Skala [m]
Profil
Przelot [m]
Wilgotnos¢
Wn [%]
Proby [m]
IS
IL
ID
Stan gruntu
Warstwa
geotechniczna

©| Symbol gruntu

~
©
©

10 | 11 | 12

N
w
N
N

5

N
N
¥ W
I

Nasyp budowlany (piasek $redni ze
zwirem i gruzem), brgzowy

NN
?\«%
\;Q’Q\,

NS

RN

R
,Q\:\f\’
ba

RN\

N
R

Mg (MSa+Gr+C) w 0.98 la

x
N
AN
A

o\

NS
\/
N
AN

R
NN
N

N,

X

1.0 1.00 Nasyp niekontrolowany (piasek $redni

z gruzem i humusem), szary

A

NN
§,\'§;\

AR
NN

RN\

A

N

7

N
\/
N

RN\

AN NN
WK
=

g (MSa+C+Or(H)) w 0.94 Ib

N
AN
\’\%’

b

o
NN
e

\ 7
\’\l’gfk\

SRR
g,\\ N

N

NG
NAZ
\’\X’Q\

-

7
‘Vg

N
°§/’

2.30 Piasek $redni, brgzowy

w 0.40| szg lla

3.00 Piasek sredni, brazowy

MSa

4.00

VoW [ winw 069 zg | b

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GE®SETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor 6-0T4

Zat.N

r24

X: 6027238.66

Y: 6536976.99

Uktad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk

Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Park kieszonkowy p. rondzie $w. Jana de la Salle

Zleceniodawca: DRMG
Wiercenie: GEOSET S.C.

System wiercenia

: mechaniczny

Rzedna: 42.79 m

n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1: 25

Data wiercenia

: 2024-01-29

Gieb.: 5.00 m

Giebokos¢
zwierciadta
wody [m p.p.f]
Skala [m]

Profil

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Wilgotnos¢

Wn [%]
Proby [m]

IS
IL
ID

Stan gruntu
Warstwa

geotechniczna

-
N

I

5

©| Symbol gruntu

~

©
©

10 | 11 | 12

N
w
N
N

—1.0
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NN
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NG
N

b

N
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X

N

[

NN
NG
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b
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\/\/\
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N

NN
\, A
\/Q\

b

X
\’\%’

N
\,\/

N

NN
\’ A
\/Q\

N

\’\"X’

//\/'

N
N

R

NN
b4 \/

N
N

I/\/f
N
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N

Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
z humusem, zwirem i gruzem), czarmy

(FSa+Or(H)+Gr+

rCW

R
B

2.80

Piasek drobny, jasnoszary

FSa

nw

5.00

0.90

0.57

szg lla

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GEESETsc. | Objasnienia znakéw i symboli

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE na przekrojach i profilach

Zatacznik nr: 3.0

Grunty nasypowe Inne oznaczenia

Mg nasyp - cC gruzceglany Co kamienie

D drewno A muszle

Grunty rodzime mineralne
Gr  Zwir FCI it

clGr 2zwir gliniasty saFCl it piaszczysty

siFCI it pylasty

grclSa pospotka gliniasta CCl dlina

CSa piasek gruby saCCl glina piaszczysta

arSa pospoka
]

BN NEDE

MSa piasek $redni siCCl glina pylasta

FSa piasek drobny

Q
N

MCI glina zwiezta

siSa piasek pylasty saMCl glina piaszczysta zwiezta

3

.4 4| clsa piasek gliniasty

siMCI glina pylasta zwigzta

%
N

e Si pyt

saSi pyt piaszczysty

Grunty organiczne

- Or(Nm) namut - Or(Nmp) namut piaszczysty |:‘ Or(H) humus
- Or(Nmg) namut gliniasty m Or(T) torf - Or(Bw) burowegiel
[EE=  or(Nmpy) namut pylasty EEEE  Or(K)kreda

Oznaczenia stanu gruntéw ( zageszczenie gruntow niespoistych)

In luzny
O szg $redniozageszczony
@ zg  zageszczony Oznaczenia stanu gruntéw ( konsystencja gruntéw spoistych)
bzg bardzo zageszczony - pt  plynny
—o mpl  migkkoplastyczny
Oznaczenia dotyczace wody gruntowej
) pl plastyczny
sgczenie
o tpl  twardoplastyczny
zwierciadto swobodne .
o pzw potzwarty
zwierciadto ustabilizowane / zw  zwarty

zwierciadto nawiercone I/l.  stopien zageszczenia/plastycznosci




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL1 Koncéwka: stozkowa
£ 3 £ 3 i
§ J E E’_ § J E E’_ liczba uderzen . prof” I s
_g N g z _g N g z litologiczny
8 395 8 395 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
o So @ So 0
[¢] - o] -
0.0 +0.1 2 6.0 + 6.1 r
0.1:0.2 8 6.1+6.2 t
02+:03 12 6.2+6.3 L —
0.3:04 15 6.3:6.4 |
0.4+05 21 6.4+65 |
05:06| 19 |65:66 [
0607 21 6.6 +6.7 I '||_
0.7+0.8 23 6.7:6.8 r
0.8+0.9 19 6.8+6.9 r Mg 0.7
0.9:1.0 24 6.9+7,0 b ,
1011 18 |70:71 | (MSa+Gr+
1112 14 | 71272 I Co)
1.2+:1.3 40 72+73
13:1.4 42 73:74 I
1.4:15 38 74+75 r
15+1.6 27 75+76 r
1.6+:1.7 16 76+77 L
1.7+1.8 17 7,7+7.8 L
1.8+:1.9 16 78+79 |
1.9+:2.0 7 79+:80
2.0+241 4 8,0 + 8,1 r
21:22 2 8,1:8.2 i
22:23 2 82+:83 2
23:24 4 8,3:84 = Mg
24:25 2 8.4+:85
25:26| 3 |85:86 _ (MSa+Cs 0,90
26:27 2 8,6 8.7 E | ':| Or(H))
27:28 6 87 +88 9 r
28+29 7 8,8+89 e
2.9:3.0 8 8,9+:9,0 % .
3.0+3.1 8 9,0+9,1 s |
3.1:32 9 9,1:9.2 |
32:33| 10 |92:93 |_
33:34 10 9,3:94 [ MSa 0,49
3.4:35 1 9.4:95 3
35:36 14 95+:96 t
36:37 17 9,6+9.7 L -".
3.7+:38 18 9,7:9.8 |
3.8:39 19 9,8+9.9
39:40 20 9,9:10,0 |
4.0+ 4.1 18 10,0 + 10,1 i
41 +42 17 10,1 +10,2 [ -'l
42:43 21 10,2+103 H
43:44 22 L L‘
44:45 20 |
45:486 . MSa 0,70
46:47
47:48 r
48:49 H
49:50 L
5.0 +5.1 L
51+52
52+:53
53+:54
5.4+55
55+:56
5.6 +5.7
57+58 5
58+5.9
5.9+:6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wytgcznie gruntoéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.1




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL2 Koncéwka: stozkowa
£ 2 £ 2 i
§ © = E’_ § © = E’_ liczba uderzen ) prof” I s
k] NG 3 k] NG 3 litologiczny
3 S35 3 35§ 0 5 10 15 20 25 30 35
o So @ So 0
[¢] - o] -
0.0 0.1 2 6.0 - 6.1 r
0.1+:0.2 14 6.1+6.2 b
02:0.3 17 6.2:6.3 L
03+0.4 11 6.3+6.4 |
0.4+05 8 6.4+6.5
05:06| 10 |65-66 L Mg (MSa) 0,95
0.6:0.7 12 6.6 6.7 I -]
07+08 12 6.7 +6.8 r
0.8:0.9 10 6.8+6.9 r —
09+:1.0 5 6.9+:7,0 I
1.0 =1.1 4 70:71 ’
1.1+:1.2 7 71+72 |
1.2:1.3 6 72:73
1.3:1.4 7 73+74 I
14+15 6 74 +75 [
15:1.6 6 75+76 t
1.6+1.7 7 76=+77 L
1.7:1.8 3 77+78 | (MSI\:&C+ 0,92
1.8:1.9 2 78+79
19+:2.0 2 7,9:8,0 I Or(H))
2.0=+2.1 2 8,0 + 8,1 r
21+22 4 81+82 r
22:23 4 82+:83 2
23+:24 4 83 +8,4 N N
24:25 10 8.4+:85 |
25+:26 13 85+86 _
26+27 24 8,6 +8.7 E |
27+28 26 87+88 9 r
28:29 26 8,8+8.9 e
2.9:3.0 30 8,9+9,0 S
3.0+3.1 26 9,0+9,1 < | L
3.1:32 20 91+92 |
32:33 22 9,2:93
3.3:34 20 9,3:94 [ MSa 0,65
3.4:35 21 9.4:95 3
35:3.6 95+96 b
36+37 9,6+9.7 L
37:38 97+98 | ]
3.8+:3.9 9,8:9.9
3.9:4.0 9,9+ 10,0 I
4.0+4.1 10,0 + 10,1
41:42 10,1 +10,2
42:43 102+:103
43:4.4
44:45
45:46
4647 4
47:48
48:49
49:50
5.0+5.1
51+52
5.2+53
53+5.4
54+55
55+56
5.6 +5.7
57+58 5
5.8+5.9
5.9+6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wylgcznie gruntéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.2




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL3 Koncoéwka: stozkowa
£ 2 £ 2 i
§ © = E’_ § © = E’_ liczba uderzen ) prof” I s
k] NG 3 k] NG 3 litologiczny
] 35§ ] 33§ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
o So @ So 0
[¢] - o] -
0.0+0.1 4 6.0 = 6.1 r
0.1+:0.2 4 6.1+6.2 b
02:0.3 22 6.2:6.3 L
03+0.4 33 6.3+6.4 | MSMgG
04+05 32 6.4+6.5 | ( ?; r+ 0,98
05+06 37 6.5+6.6 )
0.6 +0.7 41 6.6 +6.7 [
07+08 32 6.7 +6.8 r
0.8+0.9 14 6.8+6.9 r
09+:1.0 17 6.9+:7,0 L .
1.0 =1.1 18 70:71 ’
1.1+:1.2 17 71+72 |
1.2:1.3 13 72:73
1.3:1.4 15 73+74 I
1.4:15 23 74:75 r
15:1.6 22 75+76 t
16:1.7 16 76+77 L
1.7:1.8 13 77+78 | Mg 0.4
1.8:1.9 14 78+7.9 ,
1920 7 7,9:8,0 I B (MSa+C+
2.0 +2.1 4 8,0 + 8,1 I Or(H))
21+:22 4 81+82 r
22:23 2 82+:83 P ST TS R R T N
23+:24 2 83 +84 L
24:25 4 8.4:85 L]
25+26 4 85+86 _
26+:27 6 8,687 E |
27+28 8 87+88 9 Mo
28+:29 6 8,8 +89 e
2.9+:3.0 7 89:9,0 s | L MSa 0,40
3.0+3.1 14 9,0 +9,1 < | -||_
3.1:32 14 91+92 | ]
3.2:33 16 92:93
3.3:3.4 16 93+94 [
3.4:35 19 9.4:95 3
35:3.6 19 95+96 b
3.6 +3.7 20 9,6+9.7 L L
37:38 21 97+98 |
3.8+:3.9 21 9,8:9.9
3.9:4.0 20 |9,9:100 I ]
4.0+4.1 22 10,0 = 10,1 r
41:42 23 10,1 +10,2 r -lL
42:43 24 10,2+ 10,3 t
43:44 25 L MSa 0,69
44:45 25 |
45:46
46:47 4
47:48 r
48:49 F L“.
49:50 L
5.0+5.1 L
51+52
5.2+53
53+5.4
54+55
55+56
5.6 +5.7
57+58 5
5.8+5.9
5.9+6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wylgcznie gruntéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.3




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL4 Koncéwka: stozkowa
£ w3 £ w3 .
§ © = E’_ § © = E’_ liczba uderzen ) prof” I s
k] NG 3 k] NG 3 litologiczny
3 = g 3 38 § 0 5 10 15 20 25
@ S5 O @ S5 O 0
[$] - [$) -
0.0+0.1 2 6.0 - 6.1 r
0.1+:0.2 2 6.1+6.2 F —
02:0.3 3 6.2+6.3 L
0.3:04 3 6.3:6.4 |
04:05 1 6.4:6.5 |
05:0.6 1 6.5+6.6
0.6 +0.7 1 6.6 +6.7 [
07:0.8 1 6.7:6.8 r
0.8+0.9 1 6.8+6.9 r
0.9:1.0 2 6.9+7,0 L
1.0 1.1 1 70:71 ’
11+12 2 71:7.2 |
12:1.3 1 72:73 Mg (FSa+
13:1.4 1 73:74 I Or(H)+Gr+ 0,90
14+:15 3 74+:75 [ C)
15:16 3 75:7.6 H
1.6+1.7 3 76=+77 L
17+18 3 77:78 |
1.8:1.9 2 78+79
1.9:2.0 3 7,9:80 I
2.0=+2.1 3 8,0 = 8,1 r E
21222 2 8,1:8.2 r
22:23 3 8,2:83 2
23+:24 5 8,3:84 L
24:25 8 8.4:85 |
25:2.6 6 8,5:8.6 _
26+27 4 8,6 +8.7 E |
27:28 3 8,7:88 9 r
28:29 23 8,8+8.9 k] r
2.9:3.0 14 8,9 +9,0 s
3.0+3.1 14 9,09,1 < |
3.1:32 14 9,1:9.2 I
32:33 12 9,2:93
3.3:34 13 9,3:94 [
3.4:35 12 9.4:95 3
35:36 13 95:9.6 F
3.6 +3.7 12 9,6+9.7 L
3.7:38 13 97:98 |
3.8+:3.9 14 9,8:9.9
3.9:4.0 13 9,9+10,0 I
4.0 +4.1 13 10,0 + 10,1 r FSa 0,57
41:42 12 10,1 +10,2 r
42:43 13 10,2+ 10,3 t
43:4.4 12 L
44:45 13 |
45:46
4647 4
47:48 r
48:49 F
49:50 L
5.0+5.1 L
51:52
5.2+53
53:54
54+55
55:5.6
5.6 +5.7
57:58 5
58+59
5.9+6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wylgcznie gruntéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.4




GEBSETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

WARTOS$CI WYPROWADZONYCH PARAMETROW etk

GEOTECHNICZNYCH

luty 2024 r.

Zalacznik 5.1

Zleceniodawca:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Park kieszonkowy przy rondzie Sw. Jana de la Salle

woj. pomorskie, Gdansk - miasto na prawach powiatu
dz. nr 2/4, 3/6, 3/5, 316 (obr. 038)

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG BADAN | LITERATURY
Stan gruntu Wilgotnos¢ Gestosc s Kat tarcia Edometryczny Wytrzymatos$¢ na
NP Spéjnosc modut R
naturalna objetosciowa wewnetrznego el e $cinanie
Scisliwosci
Opis Litologiczny Nr warstwy Symbol gruntu Stopien Stopien
plastycznosci | zageszczenia w, P c ] Mo Su
I Io % g/cm3 kPa ° MPa kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nasypy budowlane la Mg 1s=0,97 10,0 - - 31,0 45,0 -
Nasypy niekontrolowane b Mg 1s=0,92 10,0 - - 26,0 30,0 -
Piaski drobne i piaski $rednie w stanie $redniozaggszczonym lla FSa, MSa 0,53 20,0 1,75 - 31,0 45,0 -
Piaski $rednie w stanie zaggszczonym Ilb MSa 0,70 18,0 1,90 - 35,0 80,0 -

Parametry wyprowadzone na podstawie:

— badan terenowych i korelacji

— badan laboratoryjnych

— danych archiwalnych, norm i literatury
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

GEBSETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

Zat.Nr
6.1

woj. pomorskie, Gdanska miasto na prawach powiatu
Teren przy rondzie Sw. Jana de la Salle
dz. nr 2/4, 3/6, 3/5, 316 obr. 038

Park kieszonkowy przy rondzie
Sw. Jana de la Salle

Przekroj geotechniczny |-

Data Nazwisko

02.2024r.

Opracowat mgr inz. Szymon Poskrobko

Skala

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEBSETSC. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zat.Nr
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Ul. Zaglowa 1 1 , 80_560 Gdahsk 62

woj. pomorskie, Gdansk miasto na prawach powiatu

Park kieszonkowy przy rondzie Teren przy rondzie Sw. Jana de la Salle

Sw. Jana de la Salle dz. nr 2/4, 3/6, 3/5, 316 obr. 038
/. . Skala
Przekroj geotechniczny Il
Data Nazwisko 200
Opracowat 02.2024r. mgr inz. Szymon Poskrobko 1 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




