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DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 GDANSK

Gdanskie Wody Sp. z o0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw na
zagospodarowanie wéd deszczowych w ramach realizacji Parku Kieszonkowego przy rondzie
$w. Jana De La Salle na dz. nr 3/6 ,3/5,316 obr. 038 w ramach budzetu Obywatelskiego 2023
informuje, ze realizujgc inwestycje nalezy dazy¢ do ksztattowania systemu spowalniajgcego sptyw
wody opadowej i umozliwiajgcego maksymalne jej zatrzymanie w krajobrazie poprzez
zagospodarowanie wody w obiektach matej retencji tj. niecki trawiaste, ogrody deszczowe wraz z
zastosowaniem roslinnosci hydrofitowej itp.

Nalezy dazy¢ do zatrzymania sptywu wody opadowej na teren zieleni, stosujgc nawierzchnie
przepuszczalne ( w ramach matej architektury ) Iub pdtprzepuszczalne np. $ciezki zwirowo-
mineralne ze spadkiem w kierunku zanizonej w stosunku do nawierzchni zieleni.

Wymagamy takiego uksztattowania przestrzeni aby zagospodarowac opad wysokosci
rzedu 30mm/m2 nawierzchni uszczelnionych . W dokumentacji projektowej nalezy przedstawié
obliczenia w podziale na mikrozlewnie wykazujace zagospodarowanie wody opadowej na terenie
inwestycji.

System powierzchniowej retencji miejskiej przyczynia sie znaczagco do zréwnowazonego
zagospodarowania wody opadowej, a takze korzystnie wplywa na bilans ekologiczny miasta,
poprawiajgc lokalny mikroklimat, zwiekszajagc bioréznorodnos¢ i poprawiajagc jakos¢ wody
opadowe;j.

Zalecamy, aby dgzy¢ do maksymalnego zachowania istniejgcego drzewostanu. Nie nalezy
lokalizowac systemu matej retencji w zakresie koron drzew istniejgcych, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia korzeni drzew. Systemy matej retencji nie powinny kolidowa¢ z cennym, istniejgcym
drzewostanem oraz podziemng infrastrukturg techniczna.

Aby utatwi¢ przygotowanie niezbednego opracowania na naszej stronie internetowej
zamiescilismy druk bilansu zagospodarowania wody na podstawie, ktérego w sposéb czytelny
mozna okresli¢ niezbedng objetos¢ retencyjng zaprojektowanego uktadu. W dokumentagji
przedstawianej do uzgodnienia PZT nalezy zawrze¢ szrafy projektowanych nawierzchni (z petng
legendg) oraz zaznaczone obszary matej retencji (powierzchnie i gtebokos¢ niecki, przelewy,
Kierunki sptywu do zagtebien). Prosimy réwniez o informacje o planowanym ogrodzeniu oraz
wjezdzie zapewniajgcym zatrzymanie obliczeniowego opadu na wiasnej dziatce.

Wigczenie do odbiornika wymaga spetnienia ponizszych warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 15 lipca 2019
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).
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Uzbrojenie wykonac¢ z materiatéw posiadajgcych atesty dopuszczenia.
W projekcie prosimy wynies¢ granice dziatki Inwestora.

Projekt zagospodarowania wod z przytgczem np. wigczeniem do ogrodu deszczowego nalezy
uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami.

Ewentualny przelew nadmiarowy do sieci kanalizacji deszczowej z lokalnego systemu
retencyjnego wykonac poprzez istniejgca studnie rewizyjna

Zachowac /utrzymad dostep eksploatacyjny z ul. Potokowej do kolektora i separatora na
wylocie do zbiornika, nie realizowac nasadzen na kolektorze deszczowy DN 800 mm

Niecki powierzchniowych obiektdw retencyjnych powinny by¢ zagtebione do 30 cm w stosunku
do istniejgcej rzednej terenu. Zalecana gtebokos$¢ obiektéw zwigzana jest gtdwnie z whasciwg
wegetacjg roslin wodolubnych (roéliny stref bagiennych i strefy wody ptytkiej). Nachylenie
skarp niecek powinno by¢ tagodne tj. minimum 1:2, czyli 50 cm réznicy wysokosci (zagtebienia)
na 100cm poziomej dtugosci skarpy. Dno niecki powinno by¢ ptaskie lub z tagodnym spadkiem
w kierunku przelewu nadmiarowego.
Nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg poprzez wykonanie Scidtki kamiennej z zwiru o frakgji
min. 8-16mm. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ min. 5cm i nie wiecej niz 15cm. W
miejscach wlotéw nalezy roztozy¢ narzut kamienny, ktérego zadaniem bedzie rozproszenie
wody wptywajacej do niecek i zabezpieczenie gruntu przed ewentualng erozja.
Przelew awaryjny dla wéd nadmiarowych lokalizowa¢ w skarpie niecki lub w obrebie do 0,5m
od obiektu matej retencji, przy czym powinien by¢ on zlokalizowany min. 5cm ponizej krawedzi
powierzchni uszczelnionych.
Przelew nadmiarowy w postaci studzienki nalezy wykonac jako:
e studzienka z tworzywa o $rednicy min. dn 315 lub dn 425 mm z wtazem zeliwnym
koputowym,
¢ studzienka z betonu o srednicy dn 500 mm z rusztem prostokgtnym,
s studzienka betonowa o Srednicy wiekszej od 600m z wtazem okraglym typu ruszt i
powierzchnig otworéw min 20% powierzchni wiazu.

Przelew nadmiarowy jako rure w skarpie mozna wykonac jako element wylotowy KPED 01.20
Z ptytg przed otworem lub rure w skarpie obtozone kamieniem tupanym zatopionym czesciowo
w podbudowie z betonu C16/20 o grubosci min. 10cm utozonym w promieniu min. 20cm od
krawedzi rury oraz do krawedzi dna o szerokosci rownej sumie Srednicy rury plus minimum
40cm, zlokalizowane centralnie do osi rury.

Punktowy doptyw do niecki skierowa¢ na kamienie o $rednicy min. 64 mm, utozone w
promieniu min. 30cm od osi kohca doptywu. Kamienie wtopi¢ do potowy w podbudowe o
grubosci min. 10cm (klasa betonu C16/20 dawniej B20). Doptywy do niecek nalezy wykonac z
materiatdw pochodnych do naturalnych.

Dla punktowego odptywu z chodnika poprzez sciek betonowy nalezy wykonac element petnigcy
funkcje piaskownika/osadnika chronigcego niecke i warstwe otoczakéw przed zamulaniem
zwigzanych z utrzymaniem drég.

— utwardzonym nalezy obudowac opaskg brukowg o szerokosci minimum 0.5 m.

Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opaddéw, do wymiarowania uktadu
odwadniajgcego w obrebie terenu inwestycji przyjgé¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg
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dostepng wiedzg techniczng zaktadajgc deszcz jednostkowy min.
174 dm3/(s*ha).

15. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji tekstowej
oraz rysunek powykonawczy (dwg, dxf) w uktadzie mapy zasadniczej miasta Gdanska.

16. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 06.08.2025 r.

Rozwigzanie projektowe z wypetniong kartg bilansu i opisem projektanta nalezy wystaé
w wersji elektronicznej do wstepnego zaopiniowania na adres sekretariatu spotki Gdanskie Wody
sekretariat@gdanskiewody.pl.
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