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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na przebudowie zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdansku.

1.2 Lokalizacja
Dz. nr68/3, 81/1, 81/2, 82, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87,91/2, 109/2, 110, 111, 112, 113 obreb
010, miasto Gdarnisk.

1.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11.

1.4 Jednostka projektowa
RETENCJAPL Sp. z o0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk, Polska.

2 Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren wokot planowanego obiektu zawiera w sobie powierzchnie o charakterze miejskim oraz
rekreacyjnym, wraz z terenami zielonymi. Powyze] zbiornika nr 11 usytuowany jest Patac Oliwski,
natomiast bezposrednio ponizej zabytkowy budynek Kuzni Wodnej.
Na obszarze opracowania okreslone sg Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
e numerze 0238 — Oliwa Gdrna-rejon zespofu Mtyna XV,
e numerze 0259 — Oliwa Gdrna-rejon ulicy Bytowskiej w miescie Gdansku,
e numerze 0220 — Fragment Zespotu Rekreacyjnego ,,Dolina Radosci — czes$¢ centralna” w miescie
Gdansku.
e numerze 0273 — Oliwa Gorna — Kuznia Wodna w miescie Gdarisku
Parametry techniczne dla aktualnego stanu zbiornika retencyjnego przedstawiajg sie nastepujgco:
e normalny Poziom Pietrzenia (NPP) —47,00 m n.p.m.,
e maksymalny Poziom Pietrzenia (MPP) — 47,50 m n.p.m.,
e rzedna Korony Obwatowania — min. 47,50 m n.p.m.,
e pojemno$¢ retencyjna (pomiedzy rzednymi 47,00 — 47,50) — 1,90 tys. m3.
Rzedna wlotu budowli upustowej zlokalizowana jest na wysokosci 45,49 m n.p.m., a rzedna dna
dolnego stanowiska wynosi 42,59 m n.p.m. Istniejg dwa przelewy o szerokosciach okoto 2,00 m (prawy)
i 2,40 m (lewy) doprowadzajgce wode ze zbiornika do budynku Kuzni.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego obiektéw i urzadzen
hydrotechnicznych z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpiecznego funkcjonowania obiektu
historycznego jakim jest kuznia wodna. Realizacja powyzszego celu skutkuje koniecznoscig przebudowy
istniejgcego uktadu drogowego, budowe drég wewnetrznych oraz istniejgcych sieci wodociggowej oraz
kanalizacyjnej.
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3.2 Obiekty projektowane

a)

Projekt przewiduje przebudowe zbiornika nr 11 poprzez realizacje zadann w zakresie:

Modernizacja zbiornika

Przewidziano odmulenie dna zbiornika z jego wyréwnaniem i pogtebieniem szczegdlnie w rejonie

przyzaporowym, dzieki czemu pojemnos¢ globalna zbiornika ulegnie zwiekszeniu. Niezbedne jest

rowniez wzmochienie:

wzmocnienie skarpy lewostronnej (zachodniej) w rejonie lewego przyczétka zapory z
jednoczesnym podniesieniem jej wysokosci,

wzmocnienie skarpy prawostronnej (wschodniej) z jednoczesng korekty linii brzegowej,
polegajgcg na przesunieciu jej w kierunku lgdu. Teren ponad skarpg zostanie wyréwnany,
uporzadkowany i wykorzystany do celéw rekreacyjnych,

zabezpieczenie podstawy skarp na catym obwodzie.

Uzyskane zostanie w ten sposéb powiekszenie pojemnosci globalnej i retencyjnej, poprawienie

statecznosci skarpy prawostronnej na catej dtugosci. Poprawie ulegng réwniez walory krajoznawcze i

rekreacyjne ze $ciezkg spacerowg wzdtuz zbiornika.

b)

Przebudowa zapory czotowej

Zakresem przebudowy zapory czotowej objeto:

rozbidrke tymczasowych elementéw wzmacniajgcych i zabezpieczajacych zapore czotowsy, tj.
drogowe bloki zelbetowe z doszczelnieniem w postaci foli basenowej PCV,

wykonanie szczelnej scianki stalowej zagtebionej w dno metodg wciskang. Stalowa Scianka
szczelna zostanie wykonana w odlegtosci okoto 1,7 + 10,5 m od lica istniejgcej Sciany zelbetowej
od jej strony odwodnej. Przestrzen pomiedzy dotychczasowg $ciang Zelbetowg, a stalowg
dcianka zostanie wypetniona zageszczonym piaskiem stabilizowanym cementem. Scianka
stalowa zostanie zwieiczona oczepem zelbetowym, ktdrego goérna rzedna stanowi¢ bedzie
korone zapory z rzedng dostosowang do przepisow panstwowych - 48,20 m n.p.m. W czesci
srodkowej Scianki stalowej zostang wykonane dwa otwory upustowe o wymiarach
odpowiadajacych otworom w scianie zelbetowej. Odcinki pomiedzy otworami upustowymi w
Scianie zelbetowej i stalowej $ciance zostang wypetnione korytami zelbetowymi. Otwory w
Sciance stalowej wyposazone zostang w prowadnice z ceownikow stalowych w celu
umozliwienia montazu zamknie¢ awaryjnych (szandoréw). Zostana réwniez zainstalowane kraty
na wlocie. Gtéwnymi zamknieciami regulujgcymi doptyw na napedowe kota wodne kuzni
pozostang dotychczasowe zamkniecia szandorowe zlokalizowane w Scianie zelbetowe;j,
wykonanie okna wlotowego w konstrukcji Scianki stalowej jako ujecia wdd ze zbiornika dla
przysztej inwestycji realizowanej przez Inwestora (wg odrebnego projektu) wraz z wykonaniem
komory wlotowej zlokalizowanej w przestrzeni pomiedzy $ciang zelbetowg zapory czotowej a
stalowg $cianka szczelng. Unieczynnienie istniejgcego wlotu w S$cianie zelbetowej do
tymczasowego awaryjnego rurociggu DN80O,

wykonanie przelewu awaryjnego powierzchniowego w prawostronnej czesci zapory. Celem
wykonania przelewu awaryjnego jest kontrolowane przepuszczenie wéd wezbraniowych w
przypadku niewystarczajgcej przepustowosci komér ujeciowych odprowadzajgcych wody
poprzez kuznie. Jest to tym samym dodatkowe zabezpieczenie budynku i wyposazenia
zabytkowego obiektu przed zalaniem. Swiatto przelewu awaryjnego wynosi 2 x 4,00 m z filarem
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c)

dziatowym o szer. 1,00 m stanowigcym jednoczesnie konstrukcje podpierajgcg przekrycie
komory wlotowej. Krawedz przelewu w postaci oczepu zelbetowego zwienczajgcego scianke
stalowg projektowana jest na rzednej 47,10 m n.p.m. Zostang réwniez zainstalowane kraty na
wlotach. Poprzez krawedZ woda wptywa do komory ujeciowej wykonanej w konstrukcji
zelbetowej w ostonie scianki szczelnej, a dalej kanatem ulgi odcinkiem krytym - rurociggiem w
konstrukcji GRP (zywice epoksydowe wzmocnione wiéknem szklanym) i odcinkiem otwartym na
stanowisko dolne Potoku Oliwskiego ponizej ulicy Bytowskie;j.

przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury drogowe;j

Zakresem przebudowy i budowy infrastruktury drogowej objeto:

f)

przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej ulicy Bytowskiej oraz Kwietnej,

przebudowe istniejgcego chodnika z ptyt betonowych chodnikowych w ciggu ulic Bytowskiej
oraz Kwietnej,

przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych,

przeprofilowanie placu parkingowego,

budowa wewnetrznych drég dojazdowych stanowigcych dojazd do projektowanych obiektow
hydrotechnicznych — odcinki A i B,

wykonanie obiektu mostowego nad projektowang infrastrukturg hydrotechniczng (obiekt
mostowy stanowi element opracowania branzy hydrotechnicznej — przejazd nad komorag
przelewu awaryjnego).

rozbidrka istniejgcych budynkéw na dziatkach nr 82 i 86 — budynki pokazano na rysunku KZ-PB-
A-R001-11 (Projekt zagospodarowania terenu).

sie¢ teletechniczna — w ramach przedsiewziecia zaprojektowano zabezpieczenie linii kablowej
telekomunikacyjnej.

przebudowa sieci wodociggowej i sanitarnej

W ramach przedsiewziecia w zakresie prac branzy sanitarnej zaprojektowano:

przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm na odcinku okoto 20,00 m,
budowe sieci wodociggowej @80 mm na odcinku okoto 28,00 m,
rozbidrke odcinka sieci wodociggowej na odcinku okoto 24,00 m.

Przebudowa sieci jest konsekwencjg budowy nowego kanatu upustowego przeprowadzajacego

nadmiar wod ze zbiornika nr 11 pod ulicg Bytowska do potoku Oliwskiego. Istniejgce sieci potozone s3

powyzej zaprojektowanego urzadzenia upustowego i wymagajg przebudowy.

g)

budowa oswietlenia ulicznego w obrebie planowanej inwestycji

Projektuje sie oswietlenie uliczne wzdtuz projektowanej drogi technicznej i ciggéw pieszych przy

zbiorniku. Projektowane stupy zasilane bedg z szafki oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w poblizu

wjazdu na posesje kuzni wodnej. Szafka znajduje sie w opracowaniu pracowni Jotel Connect.

Nalezy podtaczy¢ projektowane stupy oswietleniowe dla drogi technicznej i $ciezki do stupa 2/4,

dla parkingu do stupa 2/2 znajdujgcych sie w opracowaniu pracowni Jotel Connect. Wszystkie stupy

nalezy wyposazy¢ w uziom szpilkowy pionowy.
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W zwigzku z projektowaniem nowej jezdni planowana inwestycja zaktada przebudowe istniejgcych
tras kablowych nN-0,4kV oraz SN-15kV w celu usuniecia kolizji.
Lokalizacja szafki, stupdw projektowanych oraz miejsce wtgczenia do projektowanej instalacji
pracowni Jotel Connect — wedtug opracowania branzy elektrycznej.

h) budowa alei spacerowej wraz z obiektami matej architektury

Projekt przewiduje wykonanie alei spacerowej wzdtuz wschodniej i potudniowej skarpy
przebudowywanego zbiornika nr 11. W pdtnocnej czesci zostanie ona dowigzana do projektowanej drogi
B. Dalej przebiegac bedzie wzdtuz skarpy zbiornika — najpierw w kierunku potudniowym i réwnolegle do
ulicy Bytowskiej, a nastepnie potudniowo-zachodnim. Aleje o szerokosci 1,50 m projektuje sie z
nawierzchni mineralnej. Aleje ograniczac¢ bedg obrzeza betonowe na fawie fundamentowej. Wzdtuz alei
spacerowe] przewidziano montaz 7 szt. latarni parkowych o wysokosci co najmniej 3,00 m oraz
nasadzenia zieleni. Ponadto projekt zaktada:

e wykonanie dwdch zatok, bedgcych miejscem ulokowania drewnianych tawek parkowych na
konstrukcji zeliwnej oraz koszy na smieci,

e wykonanie balustrad o wysokosci 1,10 m przy projektowanej zaporze w pétnocnej czesci
przebudowywanego zbiornika oraz ogrodzenia i bramki przy korycie zelbetowym przelewu
bocznego.

3.3 Uwarunkowania prawne
Projektowana inwestycja spetnia zapisy Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego:

e 0259 — UCHWALA NR XIV/367/15 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 24 wrze$nia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdérna rejon ulicy
Bytowskiej w miescie Gdarisku - Inwestycja spetnia zapisy planu 0259 dla kart terenu 001-U33
oraz 005-D;

e 0220 — UCHWALA NR XIX/567/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 22 stycznia 2004 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Zespotu
Rekreacyjnego Dolina Radosci — czes¢ centralna w miescie Gdansku - Inwestycja spetnia zapisy
planu 0220 dla kart terenu 012-85, 013-85, 015-62, 020-8 oraz 021-81;

e 0238 — UCHWALA NR XXX/838/08 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27 listopada 2008 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gdrna rejon
zespotu Mtyna XV w miescie Gdansku - Inwestycja spefnia zapisy planu 0238 dla karty terenu
001-ZpP;

e 0273 — UCHWALA NR XXVIII/710/20 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Goérna —
Kuznia Wodna w miescie Gdanisku — Inwestycja spetnia zapisy planu 0273 dla kart terenu 001-
U33, 003-KD80, 002-ZP.

MPZP sg ogélnodostepne na stronie internetowej nalezacej do Miasta Gdariska pod adresem:
https://bip.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/02-oliwa-gorna,a,5018
3.4 Ocena oddziatywania na srodowisko

Dla inwestycji wydana zostata decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nr
WS 1.6220.1.134D.2019.AN z dn. 21.09.2020 r. Etap realizacji przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z jej zapisami. Zaplanowane prace nie zmienig przeznaczenia obiektu, jego lokalizacji i
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parametréw technicznych, ani oddziatywania na srodowisko, poprawig natomiast funkcjonalnos¢,
trwatosé, bezpieczenstwo i estetyke co umozliwi dalsze bezawaryjne funkcjonowanie przez kolejne lata.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzania zadnych odpaddéw mogacych negatywnie
wptywacé na Srodowisko.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Obszar bedacy przedmiotem analizy obejmuje istniejgcy zbiornik wodny wraz z budowlg pietrzaca
oraz tereny do niego bezposrednio przylegte. Teren potozony jest na Pomorzu Gdanskim, w rejonie
granicy Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeza Kaszubskiego — na obszarze sredniego tarasu wysoczyzny
morenowej. Rzedne analizowanego terenu wahajg sie pomiedzy okoto 46,00 a 49,00 m n. p. m., w
rejonie potnocno-wschodnim opadajac skarpg w kierunku Potoku Oliwskiego, gdzie osiggajg rzedne w
przedziale okoto 42,00 — 43,00 m n. p. m.

W podtozu catego analizowanego terenu panujg korzystne warunki geotechniczne. Praktycznie na
catym analizowanym obszarze podtoze pod warstwa humusu oraz lokalnie nasypdw antropogenicznych
0 migzszosci nie przekraczajgcej 1,4 m, zbudowane jest z utwordw niespoistych wyksztatconych w
postaci Srednio zageszczonych oraz zageszczonych piaskdw drobnych, srednich i lokalnie pylastych.
Jedynie w bezposrednim poblizu istniejgcego Potoku Oliwskiego, na przebiegu projektowanej trasy
kanatu ulgi odnotowano 30-centymetrowa warstwe torfu na gtebokosci 0,3 m, co nie ma istotnego
wptywu na rozwigzania projektowe. Nie mozna co prawda wykluczyé wystepowania tego rodzaju
soczewek gruntéw organicznych w dolinie Potoku Oliwskiego na pozostatym obszarze robét — ale biorgc
pod uwage charakter projektowanych gruntéw, znajdowac sie one bedg tak czy inaczej w obszarze
planowanych wykopow.

Wystepujace w podtozu grunty niespoiste stanowig korzystne podtoze zaréwno do posadowienia
obiektéw jak réwniez do prowadzenia robdt ziemnych. Niemniej jednak ze wzgledu na stosunkowo
ptytkie wystepowanie zwierciadta wod gruntowych (jego poziom ksztattuje sie w przedziale gtebokosci
0,7 — 1,6 m p.p.t.), nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia robdt odwodnieniowych przy pracach
ziemnych i gtebieniu wykopdw ponizej poziomu tego zwierciadta. Nalezy jednoczesnie bra¢ pod uwage,
mozliwosé nieznacznych wahan poziomu zwierciadta wéd gruntowych, szczegdlnie w okresach silnych
opaddéw atmosferycznych. Poniewaz poziom zwierciadta w rejonie analizowanego zbiornika jest $cisle
zwigzany z poziomem wody w zbiorniku, nalezy pamietac, a podtoze zbudowane jest praktycznie w
catosci z piaskéw rdéznoziarnistych, kazda zmiana poziomu wody w zbiorniku wigza¢ sie bedzie z bardzo
szybka zmiang poziomu wdd gruntowych w jego bezposrednim poblizu.

Kategorie geotechniczne dla projektowanych obiektéw zawarto w opracowaniach branzowych.
3.6 Obszar oddziatywania inwestycji

W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji znajdujg sie nieruchomosci oznaczone jako
dziatki gruntu nr 68/3, 81/1, 81/2, 82, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87, 91/2,109/2, 110, 111, 112, 113

obreb 010 w Gdarisku.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

wykazata, ze inwestycja nie narusza w/w przepisow.
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Obszar oddziatywania inwestycji zostat pokazany na rysunku KZ-PB-A-R001-11 (Projekt
zagospodarowania terenu).

3.7 Informacje dodatkowe

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie obiektéw wpisanych do Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkéw (stan na 27.07.2021 r.) w tym: Kuzni Wodnej (nr 61), dworu Ernsttal (nr 716) i budynkdow
towarzyszgcych (m.in. nr 116). Aktualnie przeprowadzane sg prace majgce na celu odnowienie i
restauracje zabytkowej Kuzni. Budynki towarzyszace sg zaniedbane i wymagajg odnowy.

Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano 188 drzew, gtéwnie z gatunku olcha czarna oraz
klon zwyczajny. 45 drzew i 4 krzewy zakwalifikowano do wycinki. Zgodnie z MPZP zaproponowano 47
nasadzen zastepczych.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji
gorniczej.

4 Bilans terenu

Teren istniejacy Powierzchnia [m?] [%]
Powierzchnia obszaru inwestycji 13 565 m? 100,00 %
Budynki w obszarze inwestycji 64 m? 0,47 %
Nawierzchnie utwardzone w obszarze inwestycji 1750 m? 12,90 %
Tereny zielone i zbiorniki wodne w obszarze inwestycji 11751 m? 86,63 %

Teren projektowany Powierzchnia [m?]
Powierzchnia obszaru inwestycji 13 565 m? 100,00 %
Budynki w obszarze inwestycji 25 m? 0,18 %
Nawierzchnie utwardzone w obszarze inwestycji 3070 m? 22,63 %
Tereny zielone i zbiorniki wodne w obszarze inwestycji 10 470 m? 77,18 %

5 Czes¢ rysunkowa

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala

KZ-PB-A-R001-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500



