Gdansk, dnial wrzeénia 2020 .
Prezydent Miasta Gdanska
WS-1.6220.11.134D.2019.AN

DECYZJA ]
- o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84,
art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 r. poz. 283 z pézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 67, pkt 69 c) i d),
pkt 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu
wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska z dnia 5 grudnia 2019 r. (wptyw 06.12.2019 r.,
wptyw uzupetnien 03.02.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

»Przebudowa Zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuznia Wodna w Gdansku”

ORZEKAM

1. nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko,
2. okresli¢ w decyzji nastepujace warunki i wymagania:

Etap realizacji

a) Nie dopuszcza sie przemieszczania mas ziemnych poprzez przepychanie
materiatu przez koryto oraz pobierania wody i kruszywa z koryta Potoku
Oliwskiego.

b) Zabezpieczy¢ Potok Oliwski przed zanieczyszczeniem wodami opadowymi
sptywajacymi z terenu budowy, mogacymi zawiera¢ m.in. pyt czy substancje
ropopochodne.

c) Zaplecze budowy usytuowac poza najblizszym otoczeniem Potoku Oliwskiego
i zbiornika wodnego.

d) Na etapie realizacji inwestycji oraz jej przygotowania prowadzi¢ nadzér
ornitologiczny, ktéry obejmowac bedzie sprawdzenie drzew przeznaczonych
do wycinki w celu identyfikacji ewentualnych stanowisk legowych
chronionych gatunkow ptakéw, zatozonych po zakonczeniu wczesniej
wykonanej inwentaryzacji drzewostanu.

e) Wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
Dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie, jednak musi by¢
to poprzedzone wizjg terenowa, wykonang przez specjaliste ornitologa
stwierdzajaca brak wystepowania na przedmiotowych drzewach legdéw
ptakow.

f) Prace zwiazane z oprdznianiem z wody Zbiornika nr 11 prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow oraz okresem rozrodu i migracji ptazéw i gadéw,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci
prace w okresie rozrodu ptazéw i ich migracji oraz legu ptakéw prowadzié
pod nadzorem herpetologa i ornitologa.

g) Rozpoczecie prac ziemnych zaplanowac poza okresem gniazdowania ptakéw
(tji. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia
potrzeby dokonania prac w ww. okresie, jest to mozliwe jedynie w przypadku
potwierdzenia przez osobe posiadajaca wiedze i kompetencje z zakresu
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h)

)

o)

p)

q)

ornitologii, Ze przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione
gatunki ptakow, jako miejsce gniazdowania.

Prace budowlane w obrebie Zbiornika nr 11 wykonaé poza okresem rozrodu
i migracji ptazow przypadajacym od 1 marca do 30 czerwca.

Podczas prowadzenia wykopow pod infrastrukture techniczna oraz prac
w obrebie Zbiornika nr 11, plac robét zabezpieczyé¢ pfotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopdéw matych zwierzat -
ptazéw, gadow i matych ssakow. Ptotki ochronne wykona¢ w terminie od
poczatku wrzesnia do konca lutego. Codziennie przed rozpoczeciem prac
przeprowadza¢ kontrole wykopow; uwiezione zwierzeta niezwiocznie
przenies¢ poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko.
Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowaé.

Na etapie przebudowy ul. Bytowskiej od strony sasiadujacej z Tréjmiejskim
Parkiem Krajobrazowym zastosowac wygrodzenia placu budowy ptotkami
ochronnymi (np. z folii, siatki stalowej badz z tworzywa sztucznego
o srednicy oczek ponizej 5x5 mm) w celu unikniecia wtargniecia ptazéw
na teren budowy. Catkowita wysokos¢ ptotka tworzacego ogrodzenie 80 cm.
Dolng krawedz siatki (ogrodzenia) zakopac na gtebokos$é¢ co najmniej 20 cm
oraz zakotwi¢, natomiast gérna krawedz o szerokosci co najmniej 10 cm
odchyli¢ pod katem 90° w kierunku podejscia zwierzat. Na zakonczeniach
ptotkéw ochronnych wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci zawrotek,
na odcinku 0,7-0,8 m, zwréconych w kierunku najscia zwierzat, w ksztatcie
litery U.

Do odtowu ryb przed osuszeniem zbiornika stosowaé, np. elektropotowy
i kaszory. Odtowione ryby przenies¢, np. do zbiornika powyzej.

Bagrowanie zbiornika prowadzi¢ poza okresem tarta dominujacych gatunkéw
ryb w lokalnym zespole ichtiofauny, przypadajacym od korca marca
do poczatku lipca.

W celu uniemozliwienia zamulenia Potoku Oliwskiego zainstalowaé system
tymczasowych kaskad, ktore zatrzymaja potencjalny namut - systematycznie
wybierany. Ww. prace prowadzi¢ poza sezonem tarliskowym dla ryb,
tji. od 1 wrzeSnia do 31 stycznia oraz poza okresem podwyZszonej
temperatury wody (powyzej 20°C).

Wszystkie prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym petnionym przez
specjalistow w dziedzinie: botaniki, zoologii w tym ornitologii, ichtiologii oraz
herpetologii odnotowywac wtasciwym wpisem w dzienniku budowy.
Wykonaé analize jakosci pozyskiwanego refulatu w celu stwierdzenia
mozliwosci jego wykorzystania jako warstwa glebowa na potrzeby rozwoju
zieleni na obszarze inwestycji. Urobek niespetniajacy wymagan jakosciowych
przekazywac do przetworzenia uprawnionemu podmiotowi.

Drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddziatywania inwestycji
zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem.

Zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscia przedostania sie do nich
zanieczyszczen zwiazanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest
pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadéw.

Prace ziemne prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy statecznosci istniejacych
w sasiedztwie obiektéw, w tym budynkéw, drég, instalacji.

Roboty budowlane bedace zrédtem emisji hatasu i wibracji prowadzi¢ w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00); w sasiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, czas prowadzenia robét szczegblnie hatasliwych,
o ile pozwoli na to technologia prac, ograniczy¢ do godziny 18.00.
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t) Materiaty i surowce planowane do uzycia w procesie budowy magazynowaé
w taki sposob, aby ograniczy¢ mozliwosc ich pylenia i przedostania sie do wod
gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu.

u) Teren inwestycji wyposazy¢ w zapas sorbentow stuzacych do zebrania
ewentualnych rozlewow substancji niebezpiecznych. Na biezaco
neutralizowac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, w przypadku
Znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnic sprawne zebranie i usuniecie
zanieczyszczen przez uprawniony podmiot.

v) Prace prowadzone w poblizu Potoku Oliwskiego prowadzi¢ z zachowaniem
rozwigzan chronigcych przed zasypaniem |lub zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi Ilub odpadami powstajacymi w trakcie
prowadzenia prac.

w) Unikac odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowego wéd, co moze
doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie wod
i powstawania podtopien.

X) Wykorzystywac sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do s$rodowiska
zanieczyszczen,

y) W trakcie budowy, prowadzi¢ eksploatacje oraz postoje sprzetu
mechanicznego w miejscu  zabezpieczonym przed mozliwoscia
zanieczyszczenia  gruntu oraz woéd  gruntowych substancjami
ropopochodnymi,.

z) W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprzetu i wyciekéw,
pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawa¢ biezacym przegladom
i konserwacjom, za$ ewentualne naprawy sprzetu, wykonywa¢ poza placem
budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

aa) Zaplecze budowy usytuowa¢ poza najblizszym otoczeniem ciekéw
i zbiornikow wodnych.

bb) Odpady powstajace na terenie budowy, gromadzi¢ w sposéb selektywny,
w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniajacych petna izolacje
od srodowiska wodno-gruntowego w warunkach zabezpieczajacych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych i dostepem oséb postronnych oraz
zwierzat, a nastepnie przekaza¢c do odzysku lub unieszkodliwiania
uprawnionym podmiotom.

cc) Po zakonczeniu budowy zrekultywowaé tereny zniszczone w trakcie prac
budowlanych oraz zlikwidowac¢ wszystkie czasowe elementy budowy, w tym
zaplecza budowy oraz ewentualne drogi dojazdowe.

dd) Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty.

ee) W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pytéw w trakcie realizacji
inwestycji:

e na placu budowy stosowac srodki minimalizujace pylenie np. zraszanie
w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza,

e place magazynowania materiatow sypkich zamiataé na mokro, hatdy
materiatow sypkich zrasza¢ woda oraz stosowaé plandeki ograniczajace
pylenie,

e podczas transportu materiatow pylacych stosowaé plandeki, ostony lub
inne zabezpieczenia minimalizujace pylenie,

o obstuge placu budowy prowadzi¢ jedynie drogami uzgodnionymi
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni,

e drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzi¢ w taki sposéb
aby zminimalizowac¢ pylenie,
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e drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czysci¢, a w przypadku
oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza konieczne jest
zraszanie nawierzchni drogi woda,

e pojazdy opuszczajace plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy
czyscic¢ z ziemi/piasku naniesionych na kotach pojazdow.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia z dnia z dnia 5 grudnia 2019 r. (wptyw dnia 06.12.2019 r., wptyw
uzupetnien 03.02.2020 r.) Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska wystapita z wnioskiem
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: , Przebudowa
Zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuznia Wodna w Gdansku”.

Do podania wnioskodawca zatgczyt:
1. karte informacyjna przedsiewziecia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntow obejmujacy teren przewidziany pod inwestycje
oraz teren, na ktéry planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywac,
3. zatacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia.

Stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko organem wtasciwym
do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdanska.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja tut. organ pismem
z dnia 13 stycznia 2020 r. nr WS-1.6220.11.134p1.2020.AN wezwat wnioskodawce
do wniesienia uzupetnien. Uzupetnienia wptynety w dniu 3 lutego 2020 r.

Tut. organ obwieszczeniem z dnia 26 lutego 2020 r. zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania
sie¢ z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskow. Obwieszczenie zostato
zamieszczone na tablicy ogtoszen i BIP urzedu oraz w poblizu miejsca realizacji
przedsiewziecia. Uwagi i wnioski nie wptynety.

Zgodnie z przedtozona karta informacyjna, inwestycja bedzie realizowana
na dziatkach nr 87, 86, 82, 85/3, 109/2, 110, 111, 112, 113, 85/1, 81/1, 81/2, 85/2, 91/2,
obreb 010, gmina Miasto Gdansk. Obecnie zbiornik retencyjny nr 11 na Potoku Oliwskim
funkcjonuje w oparciu o dwa przelewy o szerokosci ok. 1,20 m doprowadzajace wode ze
zbiornika do Kuzni Wodnej i jeden przelew awaryjny o szerokosci 2,50 m. Powierzchnia
zbiornika to 0,41 ha, pojemno$¢ retencyjna to 1 900 m®, poziom pietrzenia to 47 m n.p.m.
Zadaniem zbiornika wraz z budowlami wodnymi jest ograniczenie natezenia odptywu
do dolnego .odcinka potoku poprzez retencjonowanie woéd, utrzymanie pietrzenia
i napetnienia zbiornika oraz zapewnienie ciggtego przeptywu w Potoku Oliwskim. Prace
wykonywane beda w celu poprawy zabezpieczen dla zabytkowego budynku Kuznia Wodna
oraz terendw przylegtych. Tereny te sa zagrozone czestymi podtopieniami, spowodowanymi
podnoszeniem sie poziomu wod w Potoku Oliwskim podczas ulewnych deszczy. Dlatego tez
planowane przedsiewzigcie to powiekszenie zbiornika i zwiekszenie jego pojemnosc
retencyjnej.
Obecnie na zbiorniki nr 11 w km 5+144 znajduje si¢ budowla pietrzaco-upustowa, nalezaca
do IV klasy budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z dria 20 kwietnia
2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579). Przebudowa obiektu
pietrzaco-upustowego nie zmieni znaczaco jego parametréw technicznych, wiec zgodnie
z klasyfikacja z ww. rozporzadzenia, klasa budowli hydrotechnicznej IV zostanie utrzymana.
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Projekt przewiduje przebudowe Zbiornika nr 11 poprzez realizacje zadan w zakresie:
modernizacja zbiornika:

- przewidziano odmulenie dna zbiornika z jego wyrownanie i pogtebieniem szczegdlnie
w rejonie przy zaporowym, dzieki czemu pojemnos¢ globalna zbiornika ulegnie zwiekszeniu.
Niezbedne jest réwniez wzmocnienie:

- skarpy lewostronnej (zachodniej) w rejonie lewego przyczotku zapory z jednoczesnym
podniesieniem jej wysokosc;

- skarpy prawostronnej (wschodniej) z jednoczesna korekta linii brzegowej, polegajaca na
przesunieciu jej w kierunku ladu. Ponadto teren skarpowy zostanie wyréwnany,
uporzadkowany i wykorzystany do celéw rekreacyjnych;

- zabezpieczenie podstawy skarp na catym obwodzie.

Uzyskane zostanie w ten sposéb powigkszenie pojemnosci globalnej i retencyjnej,
poprawienie statecznosci skarpy prawostronnej na catej dtugosci. Poprawie ulegng réwniez
walory krajoznawcze i rekreacyjne ze sciezka spacerowa wzdtuz zbiornika;

b) przebudowy zapory czotowej poprzez:

- rozbiérke tymczasowych elementéw wzmacniajacych i zabezpieczajacych zapore czotowa,
tj. drogowe bloki zelbetowe z doszczelnieniem w postaci foli basenowej PCV;

- wykonanie szczelnej scianki stalowej zagtebionej w dno metoda wciskana. Stalowa $cianka
szczelna zostanie wykonana w odlegtosci 1,7 + 10,5 m od osi istniejacej sciany zelbetowej
od jej strony odwodnej. Przestrzen pomiedzy dotychczasowa sciang zelbetowa, a stalowg
Sciankg z elementdw profilowanych zostanie wypetmona zageszczonym piaskiem
stabthzowanym cementem. Scianka stalowa zostanie zwieficzona oczepem zelbetowym,
ktorego gorna rzedna stanowic¢ bedzie korone zapory z rzedna dostosowana do przepisow
panstwowych - 48,20 m n.p.m. W czesci srodkowej $cianki stalowej zostane wykonane dwa
otwory upustowe o wymiarach odpowiadajacych otworom w scianie zelbetowej. Odcinki
pomiedzy otworami upustowymi w scianie Zzelbetowej i stalowej $ciance zostana wypetnione
korytami Zelbetowymi. Otwory w Sciance stalowej wyposazone zostana w prowadnice
z ceownikow stalowych w celu umozliwienia montazu zamknieé awaryjnych (szandoréw).
Zostang réwniez zainstalowane kraty na wlocie. Gtéwnymi zamknieciami regulujacymi
doptyw na napedowe kota wodne kuzni pozostang dotychczasowe zamkniecia szandorowe
zlokalizowane w scianie zelbetowej;

- wykonanie okna wlotowego w konstrukcji $cianki stalowej jako ujecia wod ze zbiornika dla
przysztej inwestycji realizowanej przez Inwestora (wg odrebnego projektu) wraz
z wykonaniem komory wlotowej zlokalizowanej w przestrzeni pomiedzy $ciana zelbetowa
zapory czotowej, a stalowa Scianka szczelng. Unieczynnienie istniejacego wlotu w $cianie
zelbetowej do tymczasowego awaryjnego rurociggu DN80O;

- wykonanie przelewu awaryjnego powierzchniowego w prawostronnej czesci zapory. Celem
wykonania przelewu awaryjnego jest kontrolowane przepuszczenie wdd wezbraniowych
w przypadku niewystarczajacej przepustowosci komor ujeciowych odprowadzajacych wody
poprzez kuznie. Jest to tym samym dodatkowe zabezpieczenie budynku i wyposazenia
zabytkowego obiektu przed zalaniem. Swiatto przelewu awaryjnego wynosi 2 x 4,00 m
z filarem dziatowym o szer. 1,00 m stanowiacym jednoczesnie konstrukcje podpierajaca
przykryc1e komory wlotowe] KrawedZz przelewu w postaci oczepu zelbetowego
zw1encza3qcego scianke stalowa projektowana jest na rzednej 47,10 m n.p.m. Zostana
rowniez zainstalowane kraty na wlotach. Poprzez krawedz woda wptywa do komory
ujeciowej wykonanej w konstrukcji zelbetowej, a dalej rurociagiem w konstrukcji GRP
(zymce epoksydowe wzmocnione wtéknem szklanym) na stanowisko dolne Potoku Oliwskiego
ponizej ulicy Bytowskiej;

przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury drogowej poprzez;
- przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Bytowskiej oraz Kwietnej;
- przebudowe istniejacego chodnika z kostki betonowej w ciagu ulic Bytowskiej i Kwietnej;
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- przebudowe istniejacych zjazdow publicznych oraz indywidualnych;

- przeprofilowanie placu parkingowego o tacznej powierzchni ok. 760 m?;

- budowe wewngtrznych drég dojazdowych stanowiacych dojazd do projektowanych
obiektow hydrotechnicznych - odcinki A i B;

- budowe pobocza gruntowego na koronie watu - odcinek A;

- budowe bariery skrajnej na koronie watu - odcinek A;

- umocnienie istniejacej skarpy ptytami betonowymi typu MEBA - odcinek A;

d) rozbiorka dwoch istniejacych budynkéw na dziatkach nr 82 i 86;

e) przebudowa sieci wodociggowej i sanitarnej, zwiazana z budowa nowego kanatu upustowego
przeprowadzajacego nadmiar wdd ze zbiornika nr 11 pod ulica Bytowska do Potoku
Oliwskiego. Istniejace sieci potozone sa powyzej zaprojektowanego urzadzenia upustowego
i wymagaja przebudowy;

f) budowa alei spacerowej wraz z obiektami matej. architektury - projekt przewiduje
wykonanie alei spacerowej wzdtuz wschodniej i potudniowej skarpy przebudowywanego
zbiornika nr 11.

g) Ponadto projekt zaktada: wykonanie dwodch zatok, bedacych miejscem ulokowania
drewnianych tawek parkowych na konstrukcji stalowej oraz koszy na $mieci; przejscia nad
obiektami hydrologicznymi Kuzni Wodnej, przy projektowanej zaporze oraz sciezki dla
pieszych

Parametry techniczne zbiornika po przebudowie beda nastepujace:
- rzedna dna = 45,70 - 46,00 m n.p.m.;

- Normalny Poziom Pietrzenia (NPP) = 47,00 m n.p.m.;

- objetos¢ w porze suchej (Vps) = 1,958 m;

- wysokos¢ pietrzenia (hp) = 4,75 m.

Przebudowa koryta potoku Oliwskiego bedzie uwzgledniac:

- przebudowe koryt doprowadzajacych wode do kompleksu "Kuzni Wodnej";

- przebudowe przepustu/obiektu mostowego, po uprzedniej ocenie stanu technologicznego
oraz nowe rozwiagzania (kanatu ulgi), umozliwiajace odprowadzenie wody miarodajnej oraz
nadmiarowej ze Zbiornika nr 11 do potoku Oliwskiego, ponizej kompleksu "Kuzni Wodnej",
w rejonie ponizej ul. Bytowskiej;

- dostep eksploatacyjny z drogi publicznej;

- zapewnienie przejscia i przejazdu nad korytem potoku Oliwskiego (most drogowy,
przepust) w ciggu ul. Bytowskiej;

- rozwigzanie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna;

- odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac;

- zagospodarowanie zielenia.

W trakcie prac budowlanych nie zostanie przerwany przeptyw wody w Potoku Oliwskim
(nie planuje sie stosowania tymczasowych grodzi i rurociggdéw w celu przepuszczania wod),
zostanie utrzymany przekréj podtuzny i poprzeczny Potoku Oliwskiego oraz nie bedzie
zmieniany uktad poziomy koryta cieku. W ramach prac planuje sie wykonaé koryto
o przekroju trapezowym, jednodzielnym, ponizej wylotu z przelewu krytego. Skarpy koryta
zostang podparte koszami siatkowo-kamiennymi (gabionami) wypetnionymi gruntem.
Dno odcinka przelewu odptywowego zostanie wzmocnione warstwa kamienia tamanego
na geowtdkninie. Na odcinku przelewu otwartego w przekroju podtuznym planuje sie
wykonanie trzech progow redukujacych spadek podtuzny w postaci koszy siatkowo-
kamiennych (gabiony) o wysokosci progu 0,3 m. Dtugos¢ odcinka ubezpieczenia skarp
narzutem kamiennym planuje sie przeprowadzi¢ na odcinku 30 m.
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Przedsiewziecie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach mozna stwierdzi¢ obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko. W ramach przedmiotowego postepowania (zgodnie
z art.64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko) tut. organ pismem z dnia 26 lutego 2020 r. nr W5-1.6220.11.
143R.2020.AN wystgpit o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS)
w  Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gdansku
i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” (WP), co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W odpowiedzi na powyzsze wystgpienie RDOS pismem z dnia 19 marca 2020 r.
nr RDOS- Gd-W00.4220.136.2020.WR.1 i WP pismem z dnia 2 kwietnia 20202 r.
nr GD.ZZS$.3.435.79.1.2020.Akr wezwaty do uzupetnienia przedstawionych dokumentow.
Tut. organ ww. wezwania przekazat do wnioskodawcy pismem nr WS-1.6220.11.134p4.
2020.AN z dnia 1 kwietnia 2020 r. i nr W$-1.6220.11.134p5.2020.AN z dnia 9 kwietnia 2020 r.

W dniu 19 maja 2020 r. w zwiazku z brakiem uzupetnienia wniosku, RDOS pismem
nr RDOS-Gd-W00.4220.136.2020.WR.2 wystapit o deklaracje co do dalszych losow whniosku.

Uzupetnienia w zakresie okreslonym w ww. wezwaniu RDOS wptynety w dniu
3 czerwca 2020 r., nastepnie tut. organ przekazat je pismem nr WS-1.6220.11.134R.2020.AN
do RDOS, PPIS, PW

Uzupetnienia w zakresie okreSlonym w ww. wezwaniu WP wptynety w dniu
15 czerwca 2020 r., nastepnie tut. organ przekazat je pismem nr WS-1.6220.11.134R.2020.AN
do RDOS, PPIS, PW. )

RDOS pismem z dnia 23 czerwca 2020 r. RDOS-Gd-W00.4220.136.2020.WR.3 wezwat
do wyjasnienia przekazanych dokumentéw. Wnioskodawca przedstawit odpowiedz na ww.
wezwanie w dniu 2 lipca 2020 r., tut. organ przekazat je pismem nr WS-1.6220.11.134R.
2020.AN do RDOS, PPIS, PW.

PW pismem z dnia 10 lipca 2020 r. nr GD.ZZS.3.435.79.2.2020.Akr wezwat
do wyjasnienia przekazanych dokumentéw, tut. organ przekazat ww. wezwanie
do wnioskodawcy pismem z dnia 14 lipca 2020 r. nr WS-1.6220.11.134p6.2019.AN.
Uzupetnienia wptynelty w dniu 30 lipca 2020 r., tut. organ przekazat je pismem
nr WS-1.6220.11.134R. 2020.AN do RDOS, PPIS, PW.

PPIS pismem z dnia 9 marca 2020 r. nr SE.ZNS-80/491/16/KM/20R wyrazit opinie
o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko (podtrzymanie
opinii pismami z dnia 19.06.2020 r., 30.06.2020 r., 17.07.2020 r., 06.08.2020 r.).

RDOS postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. nr RDOS- Gd W00.4220.136.2020.WR.4
wyrazit opinie o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko
(podtrzymanie pismami z dnia 05.08.2020 r.). )

WP pismem z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr GD.ZZS.3.435.79.3.2020.AKr wyrazity opinie
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsiewziecia do obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
opierajac si¢ na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego
przedsiewziecia, ustalono co nastepuje:

o Planowane przedsiewzigcie polegajace na ,,Przebudowie Zbiornika nr 11 na Potoku
Oliwskim - Kuznia Wodna w Gdansku” jest kwalifikowane zgodnie rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, jako:
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- § 3 ust. 1 pkt 67 ,,budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z wytaczeniem przebudowy
watow przeciwpowodziowych polegajqcej na doszczelnieniu korpusu watéw
i ich podtoza w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania
w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a takze regulacja wéd”,

- S 3ust. 1pkt 69 cid,budowle pietrzqce inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
351 36: c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub
cieku z nim potqczonym znajduje sie inna budowla pietrzqca, d) o wysokosci
pietrzenia wody nie mniejszej niz 1 m”,

- 83 ust. 1 pkt 5, elektrownie wodne”.

W odpowiedzi z dnia 28 lipca 2020 r., stanowiacej uzupetnienie w zakresie wezwania
WP nr GD.ZZ5.3.435.79.2.2020.Akr, wnioskodawca poinformowat o rezygnacji
z budowy elektrowni wodnej, ktéra zostata wskazana we zatacznikach do wniosku jako
element inwestycji.

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsiewziecia
niezbedna jest do uzyskania m.in. pozwolenia na budowe. Inwestor nie wystapit
0 rozpatrzenie przedsigwzigcia w trybie przepisow ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

e W ramach przygotowania inwestycji analizowano 4 warianty realizacji inwestycji
i wariant bezinwestycyjny. Warianty realizacyjne réznity sie rozwiazaniami
technicznymi oraz teren objetym inwestycja, a wariant bezinwestycyjny zaktadat
pozostawienie stanu istniejacego. Do realizacji wybrano wariant 4, ktérego realizacja
uznana zostata za najbardziej korzystng m.in. ze wzgledu na ochrone $rodowiska
i ograniczenie uciazliwosci. Zaprojektowane rozwigzania nie zmienig eksploatacji
zbiornika wodnego, jednak beda miaty znaczacy wptyw na najblizsze $rodowisko
poprzez uregulowanie obiektu hydrotechnicznego z dostosowaniem najblizszego
otoczenia do bytowania fauny i flory. Ucigzliwos¢ zmniejszy sie poprzez
doprowadzenie zbiornika do wymaganych parametréw, co wptynie na bezpieczenstwo
zwigzane z gospodarka wodna i przyczyni sie do zwiekszenia ochrony
przeciwpowodziowej.

o Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na obszarach stanowiacych
wg mapy ewidencyjnej grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi (Wp), drogi
(dr), tereny mieszkaniowe (B), inne tereny zabudowane (Bi), grunty ome IVb klasy
bonitacyjnej, taki trwate (LIV) oraz pastwiska trwate (PsV).

e Inwestycja zlokalizowana jest przy zabytkowej Kuzni Wodnej, dworu Ernsttal
i towarzyszacym im budynkom wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

e W szacie roSlinnej analizowanego obszaru wystepuja przewaznie zbiorowiska
roslinnodci charakterystycznej dla muraw dywanowych z udziatem gatunkéw takowych
i ruderalnych oraz siedlisk lesnych. Obszary najblizsze kanatowi zajmuje roslinnosé
wodno-btotna. Otoczenie terenu inwestycji stanowig lasy mieszane i gradowe.
Wystepujace tu zespoty roslinne charakteryzuje znaczny stopien przeksztatcenia,
spowodowany antropogenicznym przeksztatceniem terenu oraz udziat wielu gatunkow
synantropijnych i ruderalnych. '

e Z drzew i krzewow czesciej spotyka sie tu nastepujace gatunki: topola Populus, brzoza
brodawkowata Betula pendula, olsza czarna Alnus glutinosa, klon zwyczajny Acer
platanoides, bez czarny Sambucus nigra, wierzba krucha Salix fragilis i wiciowa Salix
viminalis, $nieguliczka biata Symphoricarpos albus. Czes¢ drzew opleciona byta przez
bluszcz zwyczajny Hedera helix. Najwieksze powierzchnie terenu zbudowane sa
gtownie z kilku gatunkowych niskich muraw dywanowych. Najczesciej wystepuja
tu takie gatunki jak: wiechlina takowa Poa pratensis i roczna Poa annua, zycica trwata
Lolium perenne, kostrzewa takowa Festuca pratensis, rajgras wyniosty Arrhenatherum
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elatius, kupkowka pospolita Dactylis glomerata, mietlica pospolita Agrostis capillaris.
Z roslin dwulisciennych czesciej spotyka sie tu: koniczyne biatg Trifolium repens,
gwiazdnice pospolita Stellaria media, tasznik zwyczajny Capsella bursa-pastoris,
mniszka lekarskiego, stokrotke pospolita, bodziszka drobnego, szczaw tepolistny,
przetacznika bluczykowatego, pieciornika gesiego. Gatunkom tym towarzyszyty
ziarnopton wiosenny, narcyz, jaskier roztogowy. Fragmentarycznie, w miejscach
zacienionych i wilgotniejszych spotykano takze inne taksony reprezentuje klasy:
Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Agropyretea intermedio-repentis,
podklasy Galio-Urticenea. Rosty tu, m.in.: przytulia czepna, trybula lesna, pokrzywa
zwyczajna, szczaw tepolistny, mniszek lekarski Taraxacum officinale, zywokost
lekarski Symphytum officinale, ostrozen lancetowaty Cirsium vulgare, podagrycznik
zwyczajny Aegopodium podagraria, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, jasnota
rézowa Lamium ampiexicaule i biata Lamium album, glistnik jaskétcze ziele
Chelidonium majus. Miejscami na skarpach kanatu rosty takze gatunki
charakterystyczne dla zyznych laséw lisciastych: zawilce gajowy Anemone nemorosa
i zOtty Anemone ranunculoides, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, ziarnopton
wiosennym Ficaria verna, fiotek wonny Viola odorata z udziatem przytulii czepnej
Galium aparine i pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Miejsca podmokte zajmowata
mietlica roztogowa Agrostis stolonifera, smiatek darniowy Deschampsia cespitosa,
jaskier jadowity Deschampsia cespitosa i roztogowy Ranunculus repens, szczaw
skupiony Rumex conglomeratus oraz tojes¢ rozestana Lysimachia nummularia.
W samym kanale stwierdzono mietlice roztogowa (na brzegach), mozge trzcinowata
Phalaris arundinacea, manne mielec Glyceria maxima, wierzbe krucha, turzyce Carex,
jezogtowke gatezista Sparganium erectum, strzatke wodna Sagittaria sagittifolia,
potocznika waskolistnego Berula erecta, moczarke kanadyjska Elodea canadensis.
Otoczenie terenu inwestycji stanowig gtownie lasy mieszane i gradowe z udziatem
charakterystycznych gatunkéw runa: ziarnopton wiosenny, zawilec gajowy Anemone
nemorosa, zawilec zétty, fiotek wonny, lepieznik rézowy Petasites hybridus, zto¢ zétta
Gagea lutea, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, pizmaczek wiosenny Adoxa
moschatellina. W podszycie trafia sie jezyna wzniesiona Rubus nessensis i leszczyna
Corylus. W sasiedztwie inwestycji pojedynczo notowano takze cebulice syberyjska
Scilla siberica i $niadka baldaszkowatego Ornithogalum umbellatum - gatunki
uprawiane, dziczejace z parkow i ogrodow.

Wiekszos¢ z rozpoznanych gatunkdw to taksony czeste i bardzo czeste w Polsce,
obserwowane na licznych stanowiskach i obecnie niezagrozone.

» Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzata sie¢ z wycinka drzew (48 szt.)
i usunieciem karczy. Prace te przewiduje sie wykonac tylko w niezbednym zakresie
umozliwiajacym poprowadzenie nowej linii brzegowej. Nie przewiduje sie wycinki
drzew oraz korekty skarp na odcinku pomiedzy ujsciem Potoku Oliwskiego oraz Potoku
Prochowego.

¢ Podczas inwentaryzacji ornitofauny (07.04.2019 r. i 17.06.2019 r.) zaréwno na terenie
inwestycji jak i terenie przylegtym stwierdzono wystepowanie 29 gatunkow ptakow,
z czego 22 przypisano status gniazdowania prawdopodobny lub pewny, (m.in. drozd
spiewak Turdus philomelos, grzywacz Columba palumbus, rudzik Erithacus rubecula,
strzyzyk Troglodytes troglodytes, zieba zwyczajna Fringilla coelebs). Gniazd nie
zlokalizowano jednak zaobserwowano kaczke krzyzowke Anas platyrhynchos wodzaca
mtode. Dodatkowo autorzy KIP zwracaja uwage na dane pozyskane od organéw
publicznych: Nadlesnictwo Gdansk czy zarzad Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego,
ktore wskazuja, ze w buforze badan inwestycji wystepuje legowy siniak Columba
oenas, legowa pliszka gorska Motacilla cinerea oraz legowa dymoéwka Hirundo rustica.
Dodatkowo miejsce badan jest wykorzystywane przez zimorodka Alcedo atthis,
a w okresie zimowym przez pluszcza Cinclus cinclus.
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W celu minimalizacji niekorzystnego oddziatywania przedsiewziecia na ptaki
gniazdujace, a zarazem objete ochronag gatunkowa, RDOS wskazat w warunkach
na koniecznos¢ wykonania prac przygotowawczych zwiazanych z formowaniem skarp
oraz wycinka drzew i krzewow poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem
od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczecie ww. prac we wskazanym
okresie po uprzednim stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku legéw (gniazd)
ptasich. Tut. organ przenidst ww. warunek do decyzji.

Podczas inwentaryzacji stwierdzono nastepujace gatunki ssakéw: bobra europejskiego
Castor fiber, jeza zachodniego Erinaceus europaeus, kreta europejskiego Talpa
europaea. Bobr teren inwestycji wykorzystywat jako Zerowisko (Slady zgryzow
wskazuje, ze jest to stanowisko opuszczone). Wystepowanie nietoperzy okre$lono
tylko na podstawie literatury i pewnym jest, ze te latajace ssaki wykorzystuje
przedmiotowe zbiorniki jako miejsce zerowania. Na wschéd od planowanej inwestycji
znajduje sie siedlisko nocka duzego Myotis myotis (obszar N2000 PLH220055 Bunkier
w Oliwie).

Na potrzeby KIP wykonano inwentaryzacje przyrodnicza podczas, ktorej
na przedmiotowym terenie stwierdzono liczne populacje, co najmniej dwoch gatunkow
ptazéw - zaby moczarowej Rana arvalis oraz ropuchy szarej Bufo bufo. Dodatkowo
w okresie wiosennym zamontowywane s ptotki ochronne dla ptazéw wzdtuz
ul. Bytowskiej od strony granicznej z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Na catym
terenie badan stwierdzono liczne wystepowanie jaszczurki zwinki Lacerta agilis.
Majac powyzsze na uwadze, RDOS w warunkach dotyczacych etapu realizacji
inwestycji wskazat aby podczas prowadzenia wykopow pod infrastrukture techniczng
oraz prac w obrebie Zbiornika nr 11 zabezpieczy¢ plac robdt ptotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostanie sie do wykopow matych zwierzat - ptazéw, gadéw
i matych ssakow Codziennie rano nalezy przeprowadzac kontrole wykopéw. Uwiezione
zwierzeta niezwtocznie nalezy przenosi¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla
nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo,
z uwagi na wyniki najnowszych badan, ktére potwierdzaja wystepowanie
w populacjach ptazéow w Polsce grzyba Batrachochydrium dendrobatidis,
prace terenowe z ta grupa zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek
ochronnych, a uzywany do tego sprzet musi by¢ dezynfekowany. Tut. organ przenidst
ww. warunek do decyzji. .

Dodatkowo biorac pod uwage liczne migracje ptazéw w rejonie ul. Bytowskiej
na badanym odcinku oraz majac na wzgledzie przebudowe tego odcinka ulicy, RDOS
wskazat w warunkach realizacji inwestycji na konieczno$¢ zastosowania wygrodzen
placu budowy ptotkami ochronnymi od strony sasiadujacej z Trojmiejskim PK w celu
unikniecia przedostania sie ptazow na teren budowy. Tut. organ przeniost ww. warunek
do decyzji.

Badania ichtiofauny zostaty wykonane w dniu 03.09.2019 r. Badaniami zostat objety
zarowno zbiornik jak i Potok Oliwski. W Potoku Oliwskim stwierdzono liczna populacje
pstraga potokowego - 25 osobnikow w przedziale dtugosci ciata od 5 cm do 35 cm.
W samym zbiorniku stwierdzono ciernika - 6 osobnikow. Nie mozna jednak wykluczyc
wystepowania innych gatunkow ryb, z tym Ze z cata pewnoscia w zbiorniku nie
wystepuja gatunki chronione. W celu ochrony ichtiofauny RDOS w warunkach realizacji
inwestycji wskazat na wykonywanie przedsiewziecia z nadzorem ichtiologicznym, ktory
w przypadku potrzeby osuszenia zbiornika dokona odtowu ryb, np. metoda
elektropotowdw z wykorzystaniem kaszor. Odtowione ryby nalezy przeniesc,
np. do zbiornika powyzej. Tut. organ przeniost ww. warunek do decyzji.

Autorzy KIP podkreslaja, ze wazniejszym aspektem prac jest uniemozliwienie
zamulenia Potoku Oliwskiego ponizej zbiornika, gdyz taka sytuacja mogtaby
spowodowac $niecie stwierdzonych w Potoku Oliwskim pstragéw (ryb wrazliwych
na deficyty tlenowe) jak i innych gatunkéw. Wobec czego wskazali, aby tak zaplanowac
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prace, np. poprzez zainstalowanie systemu tymczasowych kaskad, ktore zatrzymaja
potencjalny namut, ktory winien byc systematycznie wybierany. Ww. prace nalezy
prowadzi¢ poza sezonem tarliskowym dla ryb, tj. od 1 wrzesnia do 31 stycznia oraz
poza okresem podwyzszonej temperatury wody (powyzej 20°C).

e W fazie realizacji inwestycji emisje spalin beda pochodzi¢ ze sprzetu budowlanego
oraz samochodéw transportujacych materiaty. Emisja bedzie miata charakter
chwilowy, rozproszony a jej poziom bedzie nieznaczny, nie wptynie to trwale
i Zznaczaco na jakosc¢ powietrza.

e Na etapie eksploatacji inwestycji zrodtem emisji zanieczyszczen i hatasu bedzie ruch
pojazdéw po drogach wewnetrznych osdb odwiedzajacych Muzeum Gdanskie
(zabytkowa Kuznie Wodna). Ruch pojazdéw na analizowanym terenie nie bedzie
powodowac przekroczen wartosci odniesienia substancji w powietrzu, ani
ponadnormatywnej uciazliwosci akustycznej dla srodowiska. Samo funkcjonowanie
zbiornika nr 11 nie bedzie zZrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, odpadow, sciekéw czy tez hatasu.

e W fazie budowy bedzie miata miejsce okresowa emisja hatasu do Srodowiska, zwigzana
z poradzeniem prac i transportem materiatow budowlanych. Emitowany hatas bedzie
krétkotrwaty i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

e Urobek powstaty z pogtebiania/czyszczenia zbiornika zostanie poddany ocenie,
a nastepnie czesciowo wykorzystany jako warstwa glebowa bogata w sktadniki
odzywcze na potrzeby rozwoju zieleni na obszarze inwestycji, a czesciowo
zutylizowany.

e W celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia na srodowisko, Inwestor zadeklarowat nastepujace
rozwigzania: prowadzenie prac w godzinach 6-22; uzytkowanie sprzetu sprawnego
technicznie; segregowanie i magazynowanie powstatych odpadow w wyznaczonym
do tego miejscu w pojemnikach, a nastepnie ich usuwanie z obszaru inwestycji;
prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym; stosowanie materiatéw naturalnych
lub wspotgrajacych z naturalnymi; postawienie ptotkow herpetologicznych;
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew nieprzeznaczonych
do wycinki.

e W opisie oddziatywan skumulowanych w karcie wskazano planowane przebudowy/lub
budowy zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych powyzej zbiornika nr 11 na potoku
Oliwskim, tj.: Zbiornik nr 16 - budowa nowego zbiornika suchego o pojemnosci
retencyjnej 54 151 m?; Zbiornik nr 15 - przebudowa istniejacej budowli, poprzez
odmulenie oraz miejscowe podwyzszenie obwatowania, co doprowadzi
do powiekszenia pojemnosci retencyjnej z 1 773 m® do 9 396 m?; Zbiornik nr 14
- przebudowa istniejacego zbiornika poprzez odmulenie dna oraz powiekszenie
pojemnosci retencyjnej czesci ,suchej” zbiornika. Pojemnos¢ docelowa wzrosnie
z 2 021 m*do 13 446 m®; Zbiornik nr 13 - budowa nowego zbiornika retencyjnego
o charakterze ,suchym”, dostosowanego do zatrzymania wod deszczowych o objetosci
9 163m? Zbiornik nr 12 - przebudowa istniejacego zbiornika retencyjnego, ktéry
w wyniku odmulenia oraz podwyzszenia obwatowania, zwiekszy pojemnos¢ retencyjnag
z 848 m® do 2 021 m’. Ponadto na Potoku Prochowym planowana jesprzebudowa
istniejagcego zbiornika Owczarnia, polegajaca na odmuleniu czesci ,morkej” oraz
powiekszenie pojemnosci retencyjnej czesci ,suchej”; dla inwestycji przewiduje sie
przeew awaryjny poprowadzony pod droga, ktory zapobiegaé bedzie przepetnieniu
zbiornika. Druga inwestycja zlokalizowang na doptywie do Potoku Oliwskiego jest
utworzenie zbiornikéw suchych w systemie kaskadowym - Koscierska Gorny i Dolny.
Dzieki przeprowadzonej symulacji polegajacej na doborze jak najmniej korzystnych
scenariuszy zwiazanych, m.in. z wysokosciag opadu, zdolnoscia retencyjng
ww. zbiornikow w zlewni, zaleznosciami przeptywdéw pomiedzy nimi i hydraulika udato
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sig stworzyC taki model zbiornika, ktéry nie bedzie skutkowaé¢ natozeniem sie
oddziatywan ww. przedsiewzied.

e Coistotne, prace budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym maja na celu
zwigkszenie odpornosci zbiornika na wypadek awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej. Przebieg prac przewidziano w taki sposob, aby zapewni¢ ciagtos¢ pracy
budowli hydrotechnicznej na etapie realizacji. Zaréwno w trakcie jak i po zakorczeniu
budowy nowa infrastruktura zapewni poprawe bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
zostaly zaprojektowane jako bezobstugowe, co dodatkowo wptynie na zmniejszenie
ryzyka popetnienia btedu w trakcie eksploatacji.

» Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w oddaleniu od obszaréw wodno-btotnych,
obszaréw gorskich, obszaréw przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej, obszaréw na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone. Ocenia sie, Ze z uwagi na charakter przedsiewziecia i w zwiazku
z jego znacznym oddaleniem od ww. obszaréw realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie na nie oddziatywac.

e Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000
najblizej potozonymi obszarami sa: '

- ok. 0,54 km na wschod Bunkier w Oliwie PLH220055,
- ok. 4,06 km na pdétnocny wschdd Zatoka Pucka PLB 220005.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to: ) '
- ok. 1,10 km na zachod: rezerwat ,,Zrddliska w Dolinie Ewy”;

- ok. 2,95 km na potnocny wschéd: rezerwat ,,Zajecze Wzgbrze”;
- ok. 2,98 km na potudnie: rezerwat ,,Waw6z Huzarow”;

- ok. 3,87 km na potudnie: zespét przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dolina
Potokow Strzyza i Jasien”.

W zwigzku z powyzszym nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja zamierzenia
mogta spowodowac utrate badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych, dla ktérych
zaprojektowano ww. obszary Natura 2000. W opinii RDOS planowana inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie
przedsigwzigecia w miejscu przeksztatconym antropogenicznie oraz charakter i zakres
planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszardw Natura
2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza roéwniez jego wptyw na warunki
ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy ona stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkow chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy
integralnosci poszczegdlnych obszarow Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci.
Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.

Fragment planowanej inwestycji (dz. nr 81/2) potozony jest na terenie Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego. (TPK). Dla TPK obowigzuje Uchwata Nr 143/VIlI/11 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. z 2011 r., nr 66, poz. 1468 ze zm.). Zgodnie
z § 3 ww. uchwaty na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego obowiazuja zakazy,
ktére jednak zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst, jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) nie dotycza planowanego
przedsiewziecia jako inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na powyzsze planowane przedsiewziecie nie bedzie sprzeczne z przepisami
obowigzujacymi na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, majac na
uwadze: rodzaj, charakter i skale przedsiewziecia oraz biorac pod uwage potozenia
inwestycji poza pozostatymi obszarami objetymi ochrong na postawie ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, inwestycja nie narusza przepisow w zakresie
pozostatych form ochrony przyrody.

Przedsiewziecie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie
zatem wptywac na ich droznosc i ciggtos¢. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie
w odlegtosci ok. 12,15 km na potnocny zachdd od planowanej inwestycji - Lasy
Trojmiejskie potudniowy KPn-20E;

e Przedmiotowe przedsiewziecie wedtug podziatu zlewniowego okreslonego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty potozone jest w regionie wodnym
Dolnej Wisty, na obszarze:

- Zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych o kodzie PLRW20001847994
Potok Oliwski. JCWP stanowi silnie zmieniong czes¢ wod o ztym stanie (ponizej
dobrego potencjatu ekologiczny, ponizej dobrego stanu chemicznego). JCWP
nie jest objeta monitoringiem. JCWP jest zagrozona nieosiggnieciem celu
srodowiskowego, ktorym jest osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego
oraz dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP okreslono odstepstwo
od osiggniecia celdéw srodowiskowych tj. przediuzenie terminu osiggniecia
celéw srodowiskowych do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. W JCWP znajduja sie obszary chronione
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie i dla ktérego
cele $rodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedacym podstawa prawng
obszaru - planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w bliskim sasiedztwie
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

- Jednolitej czesci wdd podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd
charakteryzuje sie dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny
dobry), jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych,
ktorymi sg utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Jak wynika z opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” teren
inwestycyjny znajduje sie poza zasiegiem Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.
Najblizsze ujecie wod podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludnosci znajduje sie
w Dolinie Radosci w odlegtosci ok. 1,27 km od inwestycji. Przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt
34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.).

Jak wynika z ww. opinii planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na cele srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
W zwiazku z realizacja i eksploatacjg przedsiewziecia, majac na uwadze planowane
rozwiagzania chronigce S$rodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Stosownie do tresci art. 81 ust. 3
ww. ustawy 0OS, majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia
oraz jego przewidywane oddziatywanie na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji
i terenow sasiednich, nie ma podstaw przypuszczac aby realizacja zamierzenia:

- znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych
oraz podziemnych,

- uniemozliwita  osiagniecie celow Srodowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

e Z zataczonej karty informacyjnej wynika, Ze zaproponowane rozwiazania, przy
uwzglednieniu rodzaju i skali przedsiewziecia sprawia, ze zasieg jego oddziatywania
zostanie ograniczony do objetych wnioskiem dziatek, nie powodujac przekroczenia
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standarddw jakosci Srodowiska w zakresie czystosci powietrza oraz norm akustycznych
na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt staty ludzi.

e Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze rodzaj planowanego
przedsigwziecia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu warunkow
i ograniczen natozonych przez tut. organ, nie przyczyni sie do powstania istotnego czy
tez znaczacego oddziatywania na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi, w tym nie
przewiduje sie mozliwosci wywotywania uciazliwosci powodowanych przez: hatas,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenie gleby.

e W celu zminimalizowania mozliwego negatywnego oddziatywania prac budowlanych
na warunki panujace na przedmiotowym terenie oraz terenach sasiednich, jak i na
sgsiednie zabudowania natozono na Inwestora warunki dotyczace sposobu prowadzenia
prac konieczne do uwzglednienia na etapie realizacji przedsiewziecia.

» Realizacja inwestycji nie bedzie zwiazana z przeksztatceniem krajobrazu, poniewaz
planowana inwestycja dotyczy istniejacych obiektow. W zwiazku z powyzszym,
nie przewiduje sie oddziatywania przedsiewziecia na walory krajobrazowe.

e Z uwagi na skale i rodzaj przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego znaczacego wptywu
na zmiany klimatu. Ocenia sig, ze przedsiewzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie
wptynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziatywanie przedsiewziecia na zmiany
klimatu bedzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu ksztattujace uwarunkowania
klimatyczne danego regionu. Ponadto nie przewiduje sie, aby klimat i jego zmiany
miaty znaczacy wptyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.
Realizacja przedsiewzigcia stanowi adaptacje do zmian klimatu - zatrzymanie
nadmiaru wody zwigzanej z opadami deszczu.

e W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, oddalona o bezpieczna odlegtosé
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

e 7 uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sig, aby jej realizacja, czy eksploatacja
przyczynity sie do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie
ludzi, badz srodowisko.

e Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie objetym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Oliwa Gdrna rejon zespotu Mtyna XV w miescie Gdansku zatwierdzony uchwata
Nr XXX/838/08 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 listopada 2008 roku (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2019 r., nr 32, poz. 612 z dnia 03.03.2019 r.). Planowane
przedsiewziecie usytuowane jest na terenie oznaczonym symbolem: 001-ZP -
tereny zieleni urzadzonej;

- Oliwa Godrna rejon ulicy Bytowskiej w miescie Gdansku zatwierdzony uchwata
Nr XIV/367/15 Rady Miasta Gdanska dnia 24 wrzesnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2015 r., poz. 332 z dnia 10.11.2015 r.). Planowane
przedsiewziecie usytuowane jest na terenie oznaczonym symbolem: 001-U33 -
zabudowa ustugowa komercyjna i publiczna;

- fragmentu Zespotu Rekreacyjnego Dolina Radosci - czes¢ centralna w miescie
Gdansku zatwierdzony uchwatg Nr XIX/567/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 22
stycznia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2004 r., nr 23, poz. 499 z dnia
27.02.2004 r.). Planowane przedsiewziecie usytuowane jest na terenach
oznaczonych symbolami: 001-U33 b - zabudowa ustugowa komercyjna
i publiczna: 021-81, 020-81 - drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ciagi pieszo- jezdne; 013-85 - tereny obstugi komunikacji - parkingi, stacje
paliw, przystanki, wezty integracyjne itd. Dla weztow integracyjnych dopuszcza
sie ustugi towarzyszace z zakresu strefy 33; 015-62 - zielen dostepna - parki,
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lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd. Dopuszcza sie funkcje zwigzane
z obstuga uzytkownikéw jak np. wypozyczalnie sprzetu turystycznego,
rowerdw, mata gastronomia, szalety, obstuga turystyczna, mata architektura,
dziatalnos¢ handlowa i gastronomiczna z obiektow niewymagajacych zgody na
budowe, jak np. sprzedaz z pojazdéw mechanicznych lub przenosnych
straganow rozstawianych tylko na czas sprzedazy (wymagane pozwolenie
wtasciciela lub wtadajacego terenem);

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U z 2020 poz. 283 z p6zn. zm.), organ
wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci
lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na etapie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dokonac
analizy zgodnosci lokalizacji inwestycji z ustaleniami mpzp, szczegétowa analiza
poszczegdlnych elementéw inwestycji z zapisami mpzp dokonywana jest na etapie
pozwolenie na budowg na podstawie projektu budowlanego inwestycji.

Po przeanalizowaniu szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz
po zapoznaniu sie¢ ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych $rodowisko opisanych
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, a takze natozonych niniejsza decyzja, wariant
przyjety do realizacji nie bedzie Zrddtem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko, a przedsiewziecie bedzie spetniato wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

W dniu 24 wrzesnia 2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U.2019.1712). Zgodnie
z trescig art. 4 ww. ustawy do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejécia
w zycie ww. ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe. W mysl ust. 2 ww. art. do spraw
wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy zmieniajacej stosuje sie
przepisy art. 63, art. 64 ust. 1 i 3a, art: 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz
art. 86d w brzmieniu nadanym ustawa zmieniajaca. Oznacza to, ze w przypadku stwierdzenia
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, organ
prowadzacy postepowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Informacje o wniosku oraz wydanej decyzji (zostana zamieszczone po jej wydaniu)
zostaty ujete w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal pod nr 1099/2020.

Zgodnie z art. 10 kpa tut. organ obwieszczeniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. powiadomit Strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych dowodéw
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i materiatéw. Obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen i BIP urzedu oraz
w poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia. Uwagi nie wptynety.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. do tut. organu wptyneto pismo Pomorskiego Towarzystwa
Hydrologiczno-Przyrodniczego zawierajace prosbe o rozszerzenie dokumentacji
dot. planowanej inwestycji w zakresie zagadnien dot. ochrony przyrody i stosunkéw wodnych
i ponowne przekazanie uzupetnionej dokumentacji do RDOS w celu zaop1mowama

Tut. organ pismem nr WS-1.6220.11.134p8.2019.AN z dnia 3 wrze$nia 2020 r., udzielit
odpowiedzi ze dokumentacja w sprawie podlegata opiniowaniu przez organy wtasciwe m.in.
w zakresie wptywu inwestycji na kwestie przyrodnicze oraz hydrologiczne. Zaréwno
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku jak i Panstwowe Gospodarstwo Wodne
~Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku, uznaty zgromadzony w sprawie materiat
za wystarczajacy i stwierdzity brak koniecznoéci przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko. Pismo zawierato rowniez wyjasnienie, ze procedura
prowadzonego w sprawie postepowania, nie przewiduje udziatu spotecznego, w zwiazku
Z powyzszym uwagi dot. inwestycji moga wnosi¢ jedynie strony postepowania.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznat, ze przy zastosowaniu
srodkéw technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz prowadzeniu
roboét budowlanych w sposdb zaproponowany przez Inwestora, oddziatywanie
przedsiewziecia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie zminimalizowane
i nie bedzie uciazliwe dla otoczenia inwestycji.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania, orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIA

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30)
za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdanska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski
w Gdansku - Wydziat Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk) w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji. ; m |

W trakcie biegu terminu do wniesieni bﬁlwmﬁrqna moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji g’uﬁ‘ﬂrcz 3 @VV@ﬂat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia 0:zrz '
ze stron postepowania, decyzja staje sié;bst i

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe; stan /e’ art. 7 Ustawy zdnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowe]j. A ¥ /

Zataczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuia:
& 1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
8@:560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 -
2 Strony przez obwneszczeme .
3. a/a
Do wiadomosci: )
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdansku

taciej Lorek
TYREKTOR WyDZiss 2] JP‘U‘}OWTRKA
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ZALACZNIK NR 1 ]
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WS-1.6220.11.134D.2019.AN
(zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko - Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pézn. zm.)

Zgodnie z przedtozong karta informacyjna, inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
nr 87, 86, 82, 85/3, 109/2, 110, 111, 112, 113, 85/1, 81/1, 81/2, 85/2, 91/2, obreb 010,
gmina Miasto Gdansk. Obecnie zbiornik retencyjny nr 11 na Potoku Oliwskim funkcjonuje
w oparciu o dwa przelewy o szerokosci ok. 1,20 m doprowadzajace wode ze zbiornika
do Kuzni Wodnej i jeden przelew awaryjny o szerokosci 2,50 m. Powierzchnia zbiornika
to 0,41 ha, pojemnos¢ retencyjna to 1 900 m?, poziom pietrzenia to 47 m n.p.m. Zadaniem
zbiornika wraz z budowlami wodnymi jest ograniczenie natezenia odptywu do dolnego
odcinka potoku poprzez retencjonowanie wad, utrzymanie pietrzenia i napetnienia zbiornika
oraz zapewnienie ciagtego przeptywu w Potoku Oliwskim. Prace wykonywane beda w celu
poprawy zabezpieczen dla zabytkowego budynku Kuznia Wodna oraz terenéw przylegtych.
Tereny te sg zagrozone czestymi podtopieniami, spowodowanymi podnoszeniem sig¢ poziomu
wod w Potoku Oliwskim podczas ulewnych deszczy. Dlatego tez planowane przedsiewziecie
to powiekszenie zbiornika i zwiekszenie jego pojemnos¢ retencyjnej.
Obecnie na zbiorniki nr 11 w km 5+144 znajduje sie budowla pietrzaco-upustowa, nalezaca
do IV klasy budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., nr 86, poz. 579). Przebudowa obiektu
pietrzaco-upustowego nie zmieni znaczaco jego parametréw technicznych, wiec zgodnie
z klasyfikacja z ww. rozporzadzenia, klasa budowli hydrotechnicznej IV zostanie utrzymana.
Projekt przewiduje przebudowe Zbiornika nr 11 poprzez realizacje zadan w zakresie:

a) modernizacja zbiornika:
- przewidziano odmulenie dna zbiornika z jego wyrownanie i pogtebieniem szczegolnie
w rejonie przy zaporowym, dzieki czemu pojemnosc globalna zbiornika ulegnie zwiekszeniu.
Niezbedne jest rowniez wzmocnienie:
- skarpy lewostronnej (zachodniej) w rejonie lewego przyczétku zapory z jednoczesnym
podniesieniem jej wysokos¢;
- skarpy prawostronnej (wschodniej) z jednoczesng korekta linii brzegowej, polegajaca na
przesunigciu jej w kierunku ladu. Ponadto teren skarpowy zostanie wyréwnany,
uporzadkowany i wykorzystany do celéw rekreacyjnych;
- zabezpieczenie podstawy skarp na catym obwodzie,

Uzyskane zostanie w ten sposéb powiekszenie pojemnosci globalnej i retencyjnej,
poprawienie statecznosci skarpy prawostronnej na catej dtugosci. Poprawie ulegng réwniez
walory krajoznawcze i rekreacyjne ze sciezka spacerowa wzdtuz zbiornika;

b) przebudowy zapory czotowej poprzez:

- rozbidrke tymczasowych elementéw wzmacniajacych i zabezpieczajacych zapore czotowa,
tj. drogowe bloki Zelbetowe z doszczelnieniem w postaci foli basenowej PCV;

- wykonanie szczelnej scianki stalowej zagtebionej w dno metoda wciskana. Stalowa $cianka
szczelna zostanie wykonana w odlegtosci 1,7 + 10,5 m od osi istniejace] Sciany zelbetowej
od jej strony odwodnej. Przestrzen pomiedzy dotychczasowa $ciang zelbetowa, a stalowa
scianka z elementow profilowanych zostanie wypetmona zageszczonym piaskiem
stab1l1zowanym cementem. Scianka stalowa zostanie zwienczona oczepem zelbetowym
ktorego gdrna rzedna stanowic bedzie korone zapory z rzedna dostosowana do przepiséw
panstwowych - 48,20 m n.p.m. W czesci srodkowej Scianki stalowej zostane wykonane dwa
otwory upustowe o wymiarach odpowiadajacych otworom w Scianie zelbetowej. Odcinki
pomiedzy otworami upustowymi w Scianie zelbetowej i stalowej $ciance zostana wypetnione
korytami Zelbetowymi. Otwory w $ciance stalowej wyposazone zostang w prowadnice
z ceownikow stalowych w celu umozliwienia montazu zamknie¢ awaryjnych (szandoréw).
Zostang réwniez zainstalowane kraty na wlocie. Gtéwnymi zamknieciami regulujacymi
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doptyw na napedowe kota wodne kuzni pozostang dotychczasowe zamkniecia szandorowe
zlokalizowane w $cianie zelbetowej;

- wykonanie okna wlotowego w konstrukcji $cianki stalowej jako ujecia wod ze zbiornika dla
przysztej inwestycji realizowanej przez Inwestora (wg odrebnego projektu) wraz
z wykonaniem komory wlotowej zlokalizowanej w przestrzeni pomiedzy $ciang zelbetowa
zapory czotowej, a stalowg sScianka szczelna. Unieczynnienie istniejacego wlotu w $cianie
zelbetowej do tymczasowego awaryjnego rurociagu DN80O;

- wykonanie przelewu awaryjnego powierzchniowego w prawostronnej czesci zapory. Celem
wykonania przelewu awaryjnego jest kontrolowane przepuszczenie wdd wezbraniowych
w przypadku niewystarczajacej przepustowosci komér ujeciowych odprowadzajacych wody
poprzez kuznie. Jest to tym samym dodatkowe zabezpieczenie budynku i wyposazenia
zabytkowego obiektu przed zalaniem. Swiatto przelewu awaryjnego wynosi 2 x 4,00 m
z filarem dziatowym o szer. 1,00 m stanowigcym jednoczesnie konstrukcje podpierajaca
przykrycie komory wlotowej. Krawedz przelewu w postaci oczepu zelbetowego
zwienczajacego scianke stalowa projektowana jest na rzednej 47,10 m n.p.m. Zostana
rowniez zainstalowane kraty na wlotach. Poprzez krawedz woda wptywa do komory
ujeciowej wykonanej w konstrukcji zelbetowej, a dalej rurociagiem w konstrukcji GRP
(zywice epoksydowe wzmocnione wtoknem szklanym) na stanowisko dolne Potoku Oliwskiego
ponizej ulicy Bytowskiej;

przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury drogowej poprzez:

- przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Bytowskiej oraz Kwietnej; _

- przebudowe istniejacego chodnika z kostki betonowej w ciggu ulic Bytowskiej i Kwietnej;
- przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych oraz indywidualnych;

- przeprofilowanie placu parkingowego o tacznej powierzchni ok. 760 m?;

- budowe wewnetrznych drég dojazdowych stanowiacych dojazd do projektowanych
obiektow hydrotechnicznych - odcinki A i B;

- budowe pobocza gruntowego na koronie watu - odcinek A;

- budowe bariery skrajnej na koronie watu - odcinek A;

- umocnienie istniejacej skarpy ptytami betonowymi typu MEBA - odcinek A;

d) rozbiorka dwoch istniejacych budynkéw na dziatkach nr 82 i 86;
e) przebudowa sieci wodociagowej i sanitarnej, zwiazana z budowa nowego kanatu upustowego

przeprowadzajacego nadmiar wod ze zbiornika nr 11 pod ulicg Bytowska do Potoku
Oliwskiego. Istniejgce sieci potozone sg powyzej zaprojektowanego urzadzenia upustowego
i wymagaja przebudowy;

budowa alei spacerowej wraz z obiektami matej architektury - projekt przewiduje
wykonanie alei spacerowej wzdtuz wschodniej i potudniowej skarpy przebudowywanego
zbiornika nr 11.

g) Ponadto projekt zaktada: wykonanie dwoch zatok, bedacych miejscem ulokowania

drewnianych tawek parkowych na konstrukcji stalowej oraz koszy na $mieci; przejscia nad
obiektami hydrologicznymi Kuzni Wodnej, przy projektowanej zaporze oraz sciezki dla
pieszych

Parametry techniczne zbiornika po przebudowie beda nastepujace:
- rzedna dna = 45,70 - 46,00 m n.p.m.;

- Normalny Poziom Pietrzenia (NPP) = 47,00 m n.p.m.;

- objeto$¢ w porze suchej (Vps) = 1,958 m’;

- wysokos¢ pietrzenia (hp) = 4,75 m.

Przebudowa koryta potoku Oliwskiego bedzie uwzgledniac:

- przebudowe koryt doprowadzajacych wode do kompleksu "Kuzni Wodnej";

- przebudowe przepustu/obiektu mostowego, po uprzedniej ocenie stanu technologicznego
oraz nowe rozwiazania (kanatu ulgi), umozliwiajace odprowadzenie wody miarodajnej oraz
nadmiarowej ze Zbiornika nr 11 do potoku Oliwskiego, ponizej kompleksu "Kuzni Wodnej",
w rejonie ponizej ul. Bytowskiej;
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- dostep eksploatacyjny z drogi publicznej;

- zapewnienie przejscia i przejazdu nad korytem potoku Oliwskiego (most drogowy,
przepust) w ciggu ul. Bytowskiej;

- rozwigzanie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna;

- odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac;

- zagospodarowanie zielenia.

W trakcie prac budowlanych nie zostanie przerwany przeptyw wody w Potoku Oliwskim
(nie planuje sie stosowania tymczasowych grodzi i rurociggdéw w celu przepuszczania waod),
zostanie utrzymany przekréj podtuzny i poprzeczny Potoku Oliwskiego oraz nie bedzie
zmieniany uktad poziomy koryta cieku. W ramach prac planuje sie wykonac koryto
o przekroju trapezowym, jednodzielnym, ponizej wylotu z przelewu krytego. Skarpy koryta
zostang podparte koszami siatkowo-kamiennymi (gabionami) wypetnionymi gruntem.
Dno odcinka przelewu odptywowego zostanie wzmocnione warstwa kamienia tamanego
na geowtdkninie. Na odcinku przelewu otwartego w przekroju podtuznym planuje sie
wykonanie trzech progow redukujacych spadek podtuzny w postaci koszy siatkowo-
kamiennych (gabiony) o wysokosci progu 0,3 m. Dtugos¢ odcinka ubezpieczenia skarp
narzutem kamiennym planuje sie przeprowadzi¢ na odcinku 30 m.

PREZYDENT MIASTA GnXTS:
Z.up, e

TWREKTGR WYDZIALY &g CDOWISKA
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