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DECYZJA

— art.389 pkt 1w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 2 j art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4i 5,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art, 400 ust. 116, art. 403, art. 407, 409a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.),

— art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

22021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a.;

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gdariska, dziatajgcej za posrednictwem|peinomocnika - Dyrektora
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska Pana Wiodzimierza Bartosiewicza, @raz po przeprowadzeniu
postgpowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w opracowaniu ,,Operat wodnoprawny
dla zadania ,Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Ofiwskim — KuZnia w Gdarisku wykonanym przez mgrini.
Michata Oktawiec, mgr inz. Adama Stepkowskiego z firmy RETENCJAPL {ul. Maerarki Polskiej 163, 80-868

Gdanisk) w sierpniu 2019 r. i zaktualizowanym w lipcu 2021 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka:

l. Udzieli¢ Gminie Miasta Gdanska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk) pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego — zbiornika nr 11 ,Kuinia Wodna”
usytuowanego na Potoku Oliwskim w km 5 + 144, na dziafce nr 8[6, obreb 010 w Gdansku
wraz z budows3 i przebudowsq obiektéw zwigzanych z tym zbiornikiem tj..

- a)
b)

c)
d)

e)

Przebudowa zapory czotowej zbiornika na diugosci I= 61,5 m.

Przebudowa budowli pietrzgco — upustowej (BPU), w tym przebudowa istniejacych kanatow
odprowadzajacych.

Wykonanie przelewu awaryjnego odprowadzajacego wody nadmiarowe po powierzchni ulicy
Bytowskiej.

Wykonanie kanatu ulgi z cze$cig podziemna oraz czescig kanatu otwartego o umocnionych
brzegach.

Wykonanie wylotu z kanatu ulgi do Potoku Oliwskiego w km 5 + 015.

Cel i zakres planowanych do przebudowy oraz wykonania urzagdzen wodnych:

Przebudowa zbiornika nr 11 Kuinia Wodna jest jednym z szeiegu zadan inwestycyjnych
programu inwestycyjnego realizowanego w zlewni Potoku Oliwskiego przez Gdariskie Wody pn.:
»Analiza hydrologiczna zlewni Potoku Oliwskiego do przekroju wylotowego ze Zbiornika nr 3
z obliczeniami koniecznej pojemnosci retencyjnej”. Planowana do vJykonania inwestycja ma na
celu ochrong zabytkowego budynku Kuini przed zniszczeniem |w przypadku wystapienia
powodzi.

Warunki wykonania | przebudowy urzadzen wodnych:
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rozbiorka tymczasowych elementow wzmacniajacych i zabezpieczajacych dotychczasows,
konstrukeje zapory tj.: drogowych blokéw zelbetowych o wymiarach 0,45 x 0,81 x 2,00 m
z uszczelnieniem folig basenowg o grubosci 1,5 mm oraz workéw polipropylenowych
o wymiarach 0,55 x 0,80 m, wypeinionych piaskiem. Zabezpieczenie zostato wykonane
po powodzi w roku 2016 roku, w celu ochrony budynku Kuzni. Lokalizacja - dz. nr 85/3.
przebudowa zapory czotowej zbiornika na dtugoéci 61,5 m:

W stanie istniejgcym zapore czofowa stanowi sciana zelbetowa o grubosci ok. 0,27 m
z rzedng korony 47,80 m n.p.m. Od strony odpowietrznej sciana podparta jest nasypem
ziemnym. W centralnej czesci Sciany zlokalizowane sg dwa otwory przelewowe o szerokosci
2,0 mi 2,4 m ujmujgce wode do dwoch istniejgcych kanatdéw odprowadzajacych wody do
turbin Kuzni. Przebudowa zapory polega na wykonaniu szczelnej icianki z profili np. GU18N
ze stali S240GP, zagtebionej w dno metodg wciskang w odlegtosci ok. 1,7 + 10,5 m od lica
istniejgcej sciany Zelbetowej. Przestrzeri miedzy $cianami zostanie wypetniona piaskiem
stabilizowanym cementem uktadanym warstwowo wraz z zageszczeniem. Scianka szczelna
zakoriczona bedzie oczepem zelbetowym o wymiarach B x H — ok. 0,6 x 1,3 m na rzednej
48,20 m n.p.m. Lokalizacja urzadzenia - dziatki nr 86, 87.

wykonanie w projektowanej sSciance stalowej otworéw wlotowych (2 szt.)
do przebudowywanych istniejgcych kanatéw doprowadzajgcych wode do Kuzni.
Planowane do wykonania otwory przelewowe bedy posiadaly Swiatto ok. 2,4 m
2,0 m - takie jak otwory przelewowe w istniejacej écianie zelbetowej i zostana wykonane na
poziomie dna zbiornika na rzednej 45,70 m n.p.m. Kr. Na przelewach zostana wykonane
prowadnice zamkniec¢ szandorowych z ceownikow stalowych. Szandory bedg petnilty funkcje
zamknie¢ regulujgcych natezenie doplywu na kota wodne Kuzni. Wloty zabezpieczone
zostang kartg z pretéw stalowych. Lokalizacja - dz. nr 86.

przebudowa istniejgcych kanatow odprowadzajacych:

Istniejgce kanaly odprowadzajgce wode do turbin Kuzni Wodnej o szerokosci 1,15 mi1,20m
z przelewow w centralnej czesci zapory czotowej o szerokosci 2,4 m i 2,0 m, w zwigzku
z przebudowg zapory {odsunieciem korony zapory czotowej o ok. 1,7 + 10,5 m od lica
istniejacej Sciany zelbetowej), ulegng przebudowie. Przebudowa bedzie polegata
na wykonaniu 2 koryt zelbetowych (przedtuzeniu) na ujeciu do Kuzni Wodne] pomiedzy
istniejgcymi otworami przelewowymi w Sciance zelbetowej a otworami w projektowanej
sciance stalowej na dlugosci ok. 3,0 m i szerokosci odpowiadajgcej szerokosci istniejgcych
koryt —ok. 1,15 m i 1,20 m na rzednej odpowiadajacej rzednej dna zbiornika. Nad korytami
zostang ulozone plyty stropowe zelbetowe, w ktorych zostanie osadzony whaz. Lokalizacja -
dz. nr 86.

wykonanie budowli pietrzaco-upustowej {BPU):

W stanie istniejgcym funkcje budowli pietrzgco - upustowe] stanowi Sciana zelbetowa
o grubosci 0,27 m z otworami przelewowymi o szerokosci ok. 2,0 m i 2,4 m do kanatow
odprowadzajgcych wode ze zbiornika do turbin Kuini. Ze wzgledu na niewystarczajgce
parametry istniejgcych koryt doprowadzajgcych wode na Kuznie zostang wykonane
dodatkowe otwory przelewowe do komory zrzutowej kanatu ulgi umozliwiajgce przeptyw
woéd nadmiarowych poza obiektem kuini. Wykonane zostang dwa otwory w projektowanej
stalowej sciance szczelnej zapory czotowej - w oczepie Zelbetowym zwienczajacym scianke.
Przelew bedzie miat forme otwordw wlotowo - przelewowych o szerokosci 4,0 m w rozstawie
ok. 1,0 m. Krawed? przelewowa otworéw zostanie wykonana na rzednej 47,10 m n.p.m.
Przepiyw miarodajny przez budowle wyniesie Qm = Qux = 3,49 m®/s; przeptyw kontrolny Qu =
Qosx = 3,80 m3/s. Woda przelewajaca sie przez krawedZ projektowanych otwordw trafiac
bedzie do projektowanej komory zrzutowej a nastepnie do kanatu ulgi. Normalny poziom
pietrzenia (NPP) wynosi 47,00 m n.p.m., maksymalny poziom pigtrzenia (MaxPP) wynosi
47,50 m n.p.m. Lokalizacja —dz. nr 86.

wykonanie okna wlotowego w konstrukcji scianki stalowej jako ujecia wod ze zbiornika dla
przysziej inwestycji realizowanej przez Inwestora (zasilenie zbiornika nr 10).

Okno wlotowe zapewni przeplyw wod do istniejgcego tymczasowego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wykonanego po powodzi w 2016 roku w postaci zamknied
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szandorowych z bali drewnianych 10 x 10 cm w prowadnicach stalowych C160 w wykutym w
écianie zelbetowej otworze o wymiarach ok. 1,20 x 0,75 m. Na odcinku od zamknigcia
szandorowego do koryta Potoku Oliwskiego wykonano rurocigg tranzytowy o dt. 39,5m
DNBCO z rur PCV. Wylot rurociggu zabezpieczono koszami siatkowo - kamiennymi
na geowlékninie, skarpy kanatu zabezpieczono materacami siatkowo-kamiennymi. W celu
zapewnienia przeptywu 1 uzytecznosci wykonanego zabezpieczenia, w ramach niniejszego
postepowania przewidziano wykonanie analogicznego ujecia|w projektowanej Sciance
szczelnej w oczepie oraz zelbetowej konstrukcji komory | wlotowe] zlokalizowanej
w przestrzeni pomiedzy istniejgcq Sciang zelbetowq zapary czotowej, a projektowang stalowa
scianka szczelng. Na wlocie do komory zostang wykonane prowadnice do szandordw
z ceownikow stalowych i krata z pretow stalowych zabezpieczajacych wlot do komory. Nad
komorg ujeciowa zostanie wykonana plyta stropowa ielbetO\'Na, wyposazona we wiaz.
Lokalizacja - dz. nr 86.
wykonanie komory zrzutowej w konstrukcji zelbetowej.
Komora zrzutowa o nieregularnym ksztatcie i przyblizonych wymiarach ok. 18,57 x 11,13 m
i wysokosci ok. 4,6 m wykonana zostanie w grodzy budowlanej ze Scianek szczelnych. Komora
wykonana zostanie w konstrukcji zelbetowej ze stropem w rejcrnie przejazdu nad komorg
z belek typu , Wagrowiec”, nad ktérym zabudowana zostanie konstrukcja drogi. Nad resztg
komory funkcje stropu petni¢ bedzie piyta zelbetowa wylewana na mokro. Dno komory
zostanie zabudowane wielkogabarytowymi gtazami kamiennymi do rozpraszania energii.
Gtazy zostang ograniczone profilem [PE200 uniemozliwiajacym ich przesuniecie po dnie
komory. Komora zakonczona jest wylotem do podziemnego| kanatu ulgi oraz posiada
zelbetowy przelew boczny. Lokalizacia - dz. nr 86, 85/1, 85/3.
wykonanie zelbetowego przelewu bocznego, awaryjnego [odprowadzajacego wody
nadmiarowe po powierzchni ul. Bytowskiej.
Zakres prac obejmuje wykonanie przelewu awaryjnego powierzchniowego w prawostronnej
czesci zapory w postaci dwoch otworéw przelewowych o szerokosci 3,9 m i wysokosci 0,5 m.
Krawed? przelewu zaprojektowano na rzednej 47,70 m n.p.m Kr., 20 cm powyzej Max PP.
Celem wykonania przelewu awaryjnego Jest zorganizowéne przepuszczenie wod
wezbraniowych w przypadku niewystarczajgcej przepustowosci komor ujeciowych do kuzni
i kanatu ulgi. Przelew awaryjny to dodatkowe zahezpieczenie budynku i wyposazenia
zabytkowego obiektu przed zalaniem, przy doplywie do zﬂiornika wéd o natezeniu
przekraczajgcym Qk. Lokalizacja - dz. nr 85/3, 85/1.
wykonanie kanatu ulgi sktadajgcego sie z:
> rurociggu podziemnego z rur GRP o przekroju dzwonowym o wymiarach B x H=2200
x 1650 mm o ditugosci L = 63,0 m, spadku podiuzn m i=0,4%, konczgcego sie
zelbetowym wylotem do czesci Przepustowos¢ kanatu krytego — Qm (p=1%) — 3,49
m3/s, Qu (p=0,5%) — 3,81 m?/s, maksymalna przepustiowos';é kanatu krytego dla
napetnienia 100% - 11,21 m3/s. Lokalizacja - dz. nr 85/3, 81/1, 81/2, 111, 112.
» kanatu otwartego o przekroju trapezowym o szerokosci dna b = 55+ 3,0 m
i skarpach o nachyleniu 1:1,5 zabezpieczonych gabionami na dtugoéci L = 35,0 m.
Na tym odcinku wykonane zostang trzy progi redukujace spadek podiuzny
o wysokosci ok. 0,3 m z koszy siatkowo-kamiennych (ngionéw). Kanat konczy sie
wylotem do Potoku Oliwskiego w km 5 + 015. Dno kanafll ulgi zostanie wzmocnione
warstwg kamienia tupanego o frakcji 10 + 30 ¢cm ukladanege na geowidkninie.
Zakresem umocnienia ohbjete zostang réwniez skarpy Po{oku Oliwskiego na odcinku
ok. 30 m w gore od wylotu kanatu ulgi do Potoku Oliwski(lego. Lokalizacia -dz. nr 112,
110, 91/2. |
wykonanie wylotu do Potoku Oliwskiego w km 5+015 {stanowisko dolne} w miejscu
potfaczenia ctwartego koryta kanalu ulgi z Potokiem Oliwskim. anstrukcja wylotu wykonana
jest analogicznie jak zahezpieczenie dna projektowanego odcinka koryta otwartego kanatu
ulgi, poprzez wzmocnienie dna warstwa kamienia tupanego o frakeji 10 <30 cm uktadanego
na geowtdkninie, grubos¢ warstwy ok. 0,5 m. Lokalizacja - dz. nr 110.
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3. Oznaczenie obiektow i lokalizacja ich punktow charakterystycznych za pomoca wspdtrzednych
geodezyjnych X,Y:

Punkty charakterystyczne — oznaczone narys.

L Qnleke KZ-PB-A-R001-5 w operacie wednoprawnym
1 Zbiornik nr 11 punkt 8 — pkt centralny w czaszy zbiornika

2 ZaporaczotowaL=615m odcinek oznaczony punktami 16-15-12

3. Istniejace kanaty odprowadzajgce punkty 23 i 24

4 I — odcinek oznaczony punktami 13-14 - krawedZ

przelewowa; punkt 17 — ujecie kanatu ulgi

Przelew awaryjny odprowadzajacy wody nadmiarowe

5, oo powierzchn ul, Bytowskie] punkt 25 —koryto zelbetowe przelewu bocznego
6. Kanat ulgi odcir3ek oznacz_ony punktami 17-18-19 kanal
podziemny; odcinek 19-21-22 kanat otwarty
7. Umocnienie wylotu do Potoku Oliwskiego odcinek 20 + 22
3. Wylot do Potoku Oliwskiego w km 5+015 punkt 22
Numer punktu | Wspétrzedna X | Wspitrzedna Y

1 6030718 6534933

2 6030749 6534933

3 6030751 6534922

4 6030754 6534954

5 6030771 6534936

6 6030758 6534969

. 7 6030775 . 6534950 &
B 8 6030794 6534973 -

9 6030802 6534956

10 6030798 6535006

11 6030832 6534954

12 6030807 6535014

13 6030816 6535008

14 6030824 6535002

15 6030828 6534998

16 6030849 6534970

17 6030832 6535018

18 6030861 6535037

19 6030867 6535069

20 6030879 6535075

21 6030869 6535083

22 6030875 6535104

23 6030835 6534989

24 6030831 6534994

25 6030826 6535019

. Udzielié Gminie Miasta Gdariska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk) pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace:

1. Pietrzenie wdd w zbiorniku nr 11 na Potoku Oliwskim w km 5 + 144 KuZnia Wodna w Gdanisku
regulowane przelewami w przebudowanej budowli pietrzaco — upustowej z zachowaniem
nastepujacych rzednych pietrzenia:

— Normalny Poziom Pietrzenia NPP = 47,00 m n.p.m. Kr., przez okres catego roku
(poza okresami remontdw), wysokos¢ pietrzenia h=4,75 m;
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Maksymalny Poziom Pietrzenia Max PP = 47,50 m n.p.m. Kr. po czas wezbran w cieku.

2. Retencjonowanie wéd opadowych w zbiorniku w iloéci okoto 2000 m3,/do rzednej Max PP =47,50
m n.p.m. Kr. w okresie wystgpienia wezbran oraz korzystanie z tych wod

d)

Opis Jednostka Wasrtoéé
Budowla hydrotechniczna IV klasy |
Powierzchnia zbiornika nr 11 m3 6 664
Pojemnos¢ zbiornika dla Qm (MaxPP) [m?¥] ~6 900
Pojemnoéé martwa dla NPP [m?] ~4 900
Objetosc czynna: MaxPP — NPP (retencja) [m?] ~2 000
Glebokosé maksymalna dla MaxPP [m] 1.80
Gteboko$é maksymalna dla NPP [m] 1:30
Normalny poziom pietrzenia NPP [m n.p.m.] 47.00
{Maksymalny poziom pietrzenia MaxPP [m n.p.m.] 47.50
lesokoéé pietrzenia [m] 4,75
Dno WD [mn.p.m.] 42,60
Dno WG [m n.p.m.] 45,70
Zwierciadio wody dolnej przy SNQ [m n.p.m.] ~ 42,70
Dla przeptywdw:
Przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=1%, Qn=3,49 m?/s
Przeptyw kontrolny o prawdopodobieristwie pojawienia sie p = 0.5%, Qx= 3,80 m3/s
Przeptyw nienaruszalny Qn = 0,029 m3/s

Wielkosé odptywu réwna jest doptywowi do zbiornika po wypetnieniu 1

nartwej pojemnosci czaszy

zbiornika.

Szacowany czas oprozniania objetosci retencyjnej zbiornika wyniesie okoto 24 godzin.

Urzadzenia pomiarowe do okreslania poziomu wéd:
*

pomiarowy oraz sonda hydrostatyczna umieszczona na budowli piet

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna o ktdrej mowa w p

tata wodowskazowa na wlocie do budowli pietrzgco — upustowL' oraz reper kontrolno —
[zgco - upustowej.

kt. 1l, udziela sie od dnia,

w ktérym decyrzia stanie sie ostateczna do dnia 20.09.2051 r.
Zobowigzac wnioskodawce do:

Prawidfowe]j eksploatacji i utrzymania zbiornika retencyjnego wraz z
w naleiytym stanie technicznym. Urzadzenia powinny byé poddan
technicznym oraz okresowym pigcioletnim kontrolom.

obiektami towarzyszgcymi
e corocznym przegladom

Dokonywania podstawowych czynnoéci gospodarowania woda w zbiorniku retencyjnym Kuinia

Wodna tj:

kontroli stanu wod | utrzymywania go na poziomie NPP, a prz
powodziowych Max PP,

kontroli skutecznoéci zamknigé szandorowych na przelewach

wystepowaniu wezbran

utrzymywania przeplywu nienaruszalnego w Potoku Oliwskim ponizej zblornika,

sprawdzania komunikatow ostrzegawczych hydrologicznych oraz me
Gdarnisk.

eorologi:cznych dia gminy

1
b

w przypadku wystapienia wezbran wszelkie urzadzenia przelewowe oraz upustowe powinny by¢

otwarte.
Dokonywania, po kazdym wystgpieniu ekstremalnych zjawisk opadowych
przegladdw technicznych wraz z kontrola dziatania urzgdzen przez ekspla
Ewidencjonowania poziomu pietrzonych wéd na podstawie odczytu z
odczytu na bolcach umieszczonych na NPP i Max PP na kazdej budow
z transmisji modutem GSM. Wpisdw nalezy dokonywac w trwatym rejestr
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atatora zbiornika.

taty wodowskazowe] oraz
i lub na podstawie danych
7@ w systemie miesiecznym.




e) Dokonywania, w czasie wezbrarh powodziowych po diugotrwatych opadach oraz roztopach ciagtej
obserwacji stanu wody w zbiorniku (kontrola danych z transmisji modutem GSM).

f) Utrzymywania czystosci i droznosci krat i przelewdw.

g) Zapewniania droznosci urzadzen wlotowych i wylotowych w okresie wystepowania zjawisk lodowych
aby nie dopusci¢ do nadmiernego pietrzenia wody w okresie zimowym.

h) W  przypadku  wystgpienia  niebezpiecznych  zjawisk  bedacych  skutkiem  sytuacji
hydrometeorologiczne] bezzwtocznego telefonicznego powiadamiania Osrodka koordynacyjno-
informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej RZGW Gdarisk oraz stuib ratownictwa cywilnego
w przypadku zagrozenia Zycia, zdrowia oraz mienia.

i) W przypadku wystapienia zdarzeri skutkujacych zanieczyszczeniem $rodowiska, do podjecia dziatan
przez zarzadce niwelujgcych wielkos¢ skazenia. O wystgpieniu awarii zarzadca powinien niezwtocznie
poinformowac lokalne stuzby zarzadzania kryzysowego (odpowiednie terytorialnie centrum
zarzadzania kryzysowego).

j) Ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzecz oséb trzecich w przypadku
niewtlasciwe] eksploatacji zbiornika retencyjnego.

k) Na etapie budowy - do kontrolowania ilosci wody ptynace] do potoku Oliwskiego tak, aby nie
nastapito przepetnienie koryta oraz nie dopuszczenia do zasypywania i zanieczyszczenia potoku
a takze zabezpieczenia terenu robét przed przedostawaniem sie do wadd zanieczyszczen, mogacych
mie¢ wplyw na ich stan.

[) Oznaczenia przez Wtasciciela urzadzenia wodnego obszaru objetego zakazami, tablicami
zawierajgcymi informacje o zakazach oraz obszarach, na ktérych zakazy obowigzuja.

W czasie akcji przeciwpowodziowej sposob i zakres dziatah zwigzanych z eksploatacjg zbiornika
$3 uzaleznione od aktualne]j sytuacji powodziowe] i podlegajg odpowiednim Wydzialom Zarzadzania
Kryzysowego podlegtym Wojewodzie lub Prezydentowi Miasta Gdariska, w zaleznosci od zasiegu
zagrozenia, zgodnie z Ustawa o klgsce zywiotowej z dnia 15 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 558).

IV.  Zatwierdzic Instrukecje Gospodarowania Wodg dla obiektu zbiornik nr 11-KuZnia Wodna na Potoku
Oliwskim w Gdarisku wykonang przez mgr inz. Michata Oktawiec i mgr inz. Adama Stepkowskiego
z firmy RETENCIAPL Sp. z 0.0. w lipcu 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 04.01.2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdarisku wplynat wniosek znak:
DLH.4001.14.2020.MK sygn. 58132 z dnia 21 grudnia 2020 r. Gminy Miasta Gdanska, dziatajgcej
za posrednictwem petnomocnika, Dyrektora Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdariska, Pana Wiodzimierza
Bartosiewicza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, wykonanie urzadzen
wodnych w ramach przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim — Kuznia Wodna
w Gdansku”.

Whiosek zawierat zgdanie o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne — pietrzenie
i retencjonowanie wod powierzchniowych oraz korzystanie z tych wdod w zbiorniku retencyjnym Nr 11
na potoku Oliwskim w km 5+144 do wysokosci normalnego poziomu pietrzenia NPP = 47,00 m n.p.m. Kr
i maksymalnego poziomu pietrzenia Max PP = 47,50 m n.p.m. Kr, przez okres catego roku przy pomocy
przebudowanej budowli pietrzaco upustowe] oraz wykonanie urzadzern wodnych — przebudowa zapory
czotowej zbiornika; przebudowa budowli pietrzaco - upustowej, w tym przebudowa istniejacych kanatéw
odprowadzajgcych; wykonanie przelewu awaryjnego odprowadzajgcego wody nadmiarowe po powierzchni
ul. Bytowskiej; wykonanie kanatu ulgi z czescig podziemng oraz czeécig kanatu otwartego, o umocnionych
brzegach oraz wykonanie wylotu do Potoku Oliwskiego w km 5 + 015.

Do wniosku dotgczono, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne:

s operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna),

* opis prowadzenia zamierzonej dziatalnasci niezawierajgcy okresleri specjalistycznych,
®  uproszczone wypisy z rejestru gruntow,

* wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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e decyzje Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 21.09.2020 r., znak: |WS$-1.6220.11.134D.2019.AN
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa Zbiornika Nr 11 na Potoku
Oliwskim — Kuznia Wodna w Gdarisku”

e Instrukcje gospodarowania woda z sierpnia 2019 r.

Pismem z dnia 08.02.2020 r., dziatajac na podstawie art. 64 §2 ustawy k.P.a., WezZwano wnoszacego
podanie o sprecyzowanie wniosku oraz uzupetninie poprzez dotgczenie, zgodnie zjart. 118 ust. 1 pkt 4 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) skuteczpie doreczonego zgloszenia
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska prowadzenia w obrebie ciekéw naturalnych dziatan,
obejmujacych roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-gle bowel, jednoczesnie zaznaczajac,
ze operat wodnoprawny nalezy dostosowac do wymogow art. 409 ustawy Prawo wodne.

Organ wniost rowniez o uzupetnienia czesci opisowej i graficznej operatu wodno;larawnego.

Pismem z dnia 26.02.2021 r. od Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska wptynetly uzupetnienia
przedmiotowege wniosku o pozwolenie wodnoprawne, tj. kopia doreczonego dnia 25.02.2021 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Gdarisku zgtoszenia prowadfenia dziatan na podstawie
art. 118 Ustawy o ochronie przyrody znak: DLH.4001.14.2020.MK, a takie operat z naniesionymi
poprawkami, w ktérym doprecyzowano, ze planowana przebudowa zbiornika ni¢ ma na celu zmiany funkcji
urzadzenia w przeciwpowodziowq. Zbiornik Kuznia Wodna stuzyt od poczatku Fstnienia celom spietrzenia
wody na potrzeby obiektu kuini oraz rekreacji (obszar parkowy wokét zbiornika). Celem przedmiotowej
inwestycji jest budowa ,obejscia” obiektu zabytkowej Kuini Wodnej, |ktora podyktowana jest
niewystarczajgcg przepustowoscia kanatdw doprowadzajacych wode do kuini. ‘

Strony postepowania, o ktorych mowa w art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wadne, w mysl art. 61 k.p.a.,
0 wszczeciu postepowania zawiadomiono pismem z dnia 11.03.2021 r. oraz pismem z dnia 19.03.2021 r.,
informujgc jednoczesnie o mozliwesci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym oraz
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow | materiatow oraz zgtoszenia zadan. Informacje o wszczeciu
postepowania podano rowniez do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie informacji na tablicy
ogloszeri w Urzedzie Gminy Miasta Gdanska oraz Nadzoru Wodnego w Gdgﬁsku, a takie na stronie .
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zadne
uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy w wyznaczonym terminie nie wplynety.

W dniu 16.03.2021 r. Wnioskodawca przedtozy! w tut. organie rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania
terenu z tabelg punktéw charakterystycznych zbiornika oraz obiektéw zwigzanych z tym zbiornikiem i ich
wspodirzednymi geodezyjnymi.

W dniu 18.06.2021 r. Wnioskodawca przedtozyt w tut. organie uzupetniony operat wodnoprawny o opisy
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 k.p.a., pismem z dnia 28.06.2021. r. tut. jorgan zawiadomit strony
postepowania o zebraniu materiatu dowodowego. Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy,
W wyznaczonym terminie nie wplynety.

W trakcie przygotowywania decyzji tut. organ dostrzegl niescistosci w opisach urzadzen wodnych,
na rysunkach oraz braki. Pismem z dnia 13.07.2021 r., na mocy art. 50 k.p.a,, wezwano wnoszgcego podanie
o uzupetninie i doprecyzowanie opiséw i rysunkdw w czesci graficznej operatu planowanych do przebudowy
i wykonania urzgdzen wodnych a takie dotgczenie dodatkowych egzemplarzy |Instrukcji Gospodarowania
Wodg sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
w sprawie zakresu instrukcjt gospodarowania wodg z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz| U. 2 2019r., poz.1725) w 4
egzemplarzach, gdyz dorecza sie je wszystkim zakltadom, ktdrych ta instrukcja dotyczy oraz whascicielowi waod.,

Pismem z dnia 29.07.2021 r. wplynely stosowne uzupetnienia. Po zapoznaniu |sie z przedstawionymi przez
Whioskodawce ww. dokumentami tutejszy organ uznal, ze zgromadzony dotychczas w sprawie materiat
dowodowy jest wystarczajgcy do jej rozstrzygniecia.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 k.p.a., pismem z dnia 24.08.2021, r. tut. |organ zawiadomit strony
postepowania o zebraniu materialu dowodowego. Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy,
w wyznaczonym terminie nie wptynely.

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje:

Przebudowa zbiornika nr 11 Kuznia Wodna jest jednym z szeregu zadan inwestylcyjnych programu
inwestycyjnego realizowanego w zlewni Potoku Oliwskiego przez Gdariskie Wody pn.: ,, Analiza hydrologiczna
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zlewni Potoku Oliwskiego do przekroju wylotowego ze Zbiornika nr 3 z obliczeniami koniecznej pojemnosci
retencyjnej”’. Powyiej zbiornika Nr 11 powstanie lub zostanie przebudowanych dziewie¢ zbiornikéw
0 sumaryczne]j objetosci retencji przeciwpowodziowe]j Vps = 145000 m3, co paozwoli na znaczng redukcje
doptywu maksymalnego do zbiornika nr 11 przy wezbraniach o prawdopodobietistwie przewyiszenia 1%
i 0,5% (woda miarodajna i woda kontrolna). Planowane zamierzenie inwestycyjne zostato ujete do realizacji
w 2021 r. oraz z ostato zgloszone do realizacji ze $rodkdw unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 r.

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest przebudowa zbiornika ,,Kuznia Wodna” wraz z budowa kanatu
ulgi z wylotem do Potoku Oliwskiego w km 5+015 oraz powierzchniowego przelewu awaryjnego
odprowadzajgcego wody nadmiarowe po powierzchni ul. Bytowskiej oraz ustugi wodne - pigtrzenie w nim
wody do Normalnego Poziomu Pietrzenia (NPP} do rzednej 47,00 m n.p.m. przez okres catego roku w celu
doprowadzenia wody do obiektu Kuzni - korzystanie z tych wéd, pietrzenie wody do Maksymalnego Poziomu
Pigtrzenia {Max PP) do rzednej 47,50 m n.p.m. podczas intensywnych opaddw deszczu, oraz retencjonowanie
wad w zbiorniku w iloéci do okoto 2000 m3w okresie wezbran w Potoku Oliwskim.

Powddz, ktdra miata miejsce w lipcu 2016 roku byla przyczyna wystapienia wéd i1 przelania sie przez
istniejacyg zapore, co skutkowato czeéciowym zniszczeniem zabytkowej Kuini Wodnej. W kolejnym roku
powstato tymczasowe zabezpieczenie budynku Kuzni {drogowe bloki zelbetowe z uszczelnieniem, worki
propylenowe, kanat upustowy DN800 mm). Docelowym rozwigzaniem jest inwestycja przebudowy zbiornika
Nr 11 wraz z budowa ,,obejscia” budynku dla wod nadmiarowych w potoku, objeta niniejszym pozwoleniem
wodnoprawnym.

W zakresie projektowanej przebudowy zbiornika retencyjnego nr 11 znajduje sie przebudowa
budowli pietrzacej upustowej, jakg stanowi zapora czotowa zbiornika wraz z przelewami i upustami,
podwyiszenie korony obwatowania w miejscach wymagajacych oraz wykonanie kanatu ulgi oraz przelewu
awaryjnego w celu bezpiecznego przeprowadzenia wod powierzchniowych poza obszarem zabytkowego
budynku Kuzni Wodnej. Budowla przelewowo — upustowa {(BPU — wlot do kanatu ulgi) oraz przelew awaryjny
zlokalizowane zostang w pdinocno - wschodniej czesci zbiornika retencyjnego. W normalnych warunkach
pracy zbiornika przeptyw bedzie kierowany nadal przez przelewy doprowadzajagce wode do obiektu
zabytkowej kuzni wodnej. Przeptywy wieksze beda odprowadzane przez budowle przelewowo — upustows,
ktdrej korona przelewu statego o szerokosci catkowitej B = 8,0 m zaprojektowana zostata na rzednej 47,10
m n.p.m. Wody nadmiarowe przelewajace sie przez budowle hydrotechniczna BPU do komory spadowej
odprowadzane bedg nastepnie przez projektowany kanat ulgi. Kanat ulgi odprowadzajgcy wode ze zbiornika
sktada sie z czesci podziemnej o dtugosci L= 68,0 m z rur GRP o przekroju dzwonowym o wymiarachBx H =
2200 x 1650 mm oraz zestopniowanego koryta otwartego o przekroju trapezowym o umocnionych skarpach.
Wylot do Potoku Oliwskiego wykonany zostanie w odlegtosci ok. 85,0 m od przepustu drogowego
znajdujgcego  sie pod ulica Bytowskg. Modernizacja zapory czotowe] bedzie polegata
na odsunieciu korony zapory do wnetrza zbiornika, przy jednoczesnym zastosowaniu zabiegdw majgcych
na celu zmniejszenie spadku skarpy odpowietrznej. Planowane jest takie wykonanie parkowego
zagospodarowania terenu od potudniowo — wschodnie] strony przebudowanego zbiornika nr 11, w formie
drogi serwisowej o nawierzchni z kruszywa zageszczanego mechanicznie i charakterze alei parkowej, z mafa
architektura oraz budowa oswietlenia drogi - latarni.

Zbiornik Nr 11 usytuowany jest w km 5 + 144 Potoku Oliwskiego, przy ulicy Bytowskiej, m.in.
na terenie dziatki nr 86 , obreb 10 w Gdanisku.

Zbiornik, w ramach inwestycji, bedzie poddany procesom oczyszczania oraz skarpowania. Prace
prowadzone w czaszy zbiornika realizowane bedg ,na sucho”. W ich zakresie przewidzianc odmulenie
i uksztattowanie dna zgodnie z zatozeniami projektowymi — od strony zapory dno na rz. 45,70 m n.p.m.,
w strefie przejSciowej w centralnej czesci zbiornika na rz. 45,70 + 46,80 m n.p.m. ze spadkiem ok. 3 %,
w gornej czesci zhiornika na rz. 46,80 m n.p.m. Z powodu zréZnicowania uksztattowania terenu po obu
stronach zbiornika, wiekszy zakres prac ziemnych polegajacych na formowaniu skarp przewidziano
po wschodniej stronie (brzeg prawy). Skarpy zostang uksztattowane z nachyleniem 1:3, jedynie na dtugosci
ok. 11 m skarpy wschodnie], w rejonie zapory czotowej, oraz na ujsciowym odcinku Potoku Oliwskiego skarpa
zbiornika bedzie uformowana z nachyleniem 1:2. Na skarpie na rzednej 47,00 m n.p.m. zostanie wykonana
opaska brzegowa umocniona brukiem kamiennym podparta palisadg drewniang z pali drewnianych @ 6 —8
cm o dtugosci 1,0 m w rozstawie co 0,5 m. Stopa skarpy ponizej opaski brzegowej zostanie umocniona
narzutem kamiennym na geowldkninie PP o wtasciwosciach separacyjno-filtracyjnych.
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Gtéwka palikow drewnianych palisady wyniesiona zostanie 2-3 cm ponad|poziom NPP tzn. na rzedna
47,03 m n.p.m. Przed palisadg zostang umieszone dwie wigzki faszyny @15(cm usytuowane pionowo
i kotwione palikami @3+5 cm zabijanymi ukosnie w odlegitosci co 1,0 m. Wzdtuz cafkolwitej linii brzegu
projektuje sie u stopy skarpy pdtke o szerokosci 0,7 m wytozong brukiem karmiennym spoinowanym na
zaprawie cementowo - piaskowej z wypelnieniem spoin betonem. Powierzihnia ska;rp powyzej potki
umocniona zostanie warstwg humusu o grubosci min. 15 cm z obsiewem miesza | kg traw.

Na wschodniej skarpie na odcinku od zapory do wylotu kanalizacyjnego, ze wzgledu na inne
nachylenie przewidziano inng konstrukcje ubezpieczenia skarpy - odcinek o di. ok. 10m. Do poziomu rzednej
47,60 m n.p.m. wykonana zostanie okftadzina kamienna grubosci 20 cm na podsypce piaskowej stabilizowane;j
cementem o grubosci 15 ¢m. Identycznie ubezpieczona zostanie konstrukcja wylchu kanalizacyjnego.

Wykonane zostanie takie parkowe zagospodarowanie terenu po potudniowo — wschodniej stronie
zbiornika tj.: o$wietlenie, mata architektura oraz aleja spacerowa potaczona z droga serwisows. Droga
serwisowa petni¢ bedzie funkcje dojazdowg na potrzeby eksploatacji a zjazd do czaszy zbiornika bedzie
wykonywany z piyt betonowych na skarpach zbiornika. |

Eksploatacia w warunkach normalnych obejmowaé bedzie utrzymanie ufzadzeri w dobrym stanie
technicznym. Podczas normalnej eksploatacji na obiekcie bedzie samoczynnie litrzymywany poziom wody
NPP = 47,00 m n.p.m. Zbiornik nr 11 jest zbiornikiem przeplywowym, zasilanym wodami potoku Oliwskiego.
Nie ma mozliwosci sterowania poziomami pietrzenia. Budowla pietrzaco - upustowa na.zaporze czofowej
zbiornika pietrzy wode do poziomu NPP a przelewy w centralnej czesci zapory kier'ujq wode na kuznie wodna.
Nadmiar wody bedzie odprowadzany przelewami w budowli pietrzaco — upustJawej do komory zrzutowej
kanatu ulgi a przeptywy waéd ponad przeptyw kontrolny kierowane bedg [')oprzez przelew awaryjny
powierzchniowy na ul. Bytowskq.' Przelewy zostang wyposaZzone w zamkniecia szandorowe. Zbiornik moze
by¢ wypetniony do poziomu Max PP= 47,50 m n.p.m. Objetos¢ retencyjng tworzywarstwa wody miedzy NPP
a Max PP. Nie ma mozliwo$ci uzyskania dodatkowe] pojemnosci retencyjnej poprzez wyprz'edajqce ohnizenie
zwierciadia wody ponizej NPP. Szacowany czas oprézniania pojemnosci retencyjnej wynosi okoto 24 godzin.
Nie przewiduje sie zadnych prac w korycie Potoku Oliwskiego ponizej wylotu z kanatu ulgi.

Po wykonaniu przebudowy zbiornika nr 11 przewiduje sie instalacje urzadzen pomiarowych zbiornika,
tj.: sonda hydrostatyczna, bolca umieszczonego na rzednej NPP | Max PP na BPU oraz faty wodowskazowej
- na wlocie do BPU. -

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytucjwanie (Dz.U. 2007 r. nr 86
poz. 579), obiekt zakwalifikowano do IV klasy wainosci. Wysokos$é pietrzenia V\llynosi 4,75 m i nie ulegnie
Zmianie.

_Teren przeznaczony pod inwestycjg potozony jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonym w planie gospodarowania wodami jako PL RW20001847994 Potok :Ofiwski. Zgodnie
z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje
przedsiewziecia, nie przewiduje sig negatywnego wplywu przedmiotowego' przedsigwzigcia
na stan/potencjal ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych i \podziemnych, planowana
inwestycja nie bedzie narusza¢ zapiséw rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016 r. Inwestycja wplynie
pozytywnie na utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym.
Teren inwestycyjny potozony jest rowniez w obszarze jednolitej czgéci wdd podziemnych oznaczonych jako
PLGW200013. Obszar jest monitorowany, posiada dobry stan ilosciowy i chemiczny. Osiggniecie celow
Srodowiskowych dla ww. ICWPd nie jest zagrozone. Potok Oliwski uchodzi bezposrednio do Zatoki Gdariskiej.

Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest w Tréjmiejskirr( Parku Krajobrazowym,
w odlegtosci 1,2 km od Rezerwatu Zrédliska w Dolinie Ewy. Ogdlne oddziatywanie na $rodowisko, ktére
wystapi w fazie realizaci przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwiIoLNe, nieciggte o niewielkim
natezeniu i skoncentrowane w bezposrednim obrebie inwestycji. Inwestych o charakterze lokalnym,
zamykajgca sie w granicach terenu prac. Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie degradowalo walorow
przyrodniczych, ani pogarszato siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska gruntowo-wodnego oraz nie wplynie negatywnie, na zaden obszar
chroniony. L

W ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa Zbiornika Nr 11 na Potoku Oliwskim: — Kuznia Wodna
w Gdarisku” Prezydenta Miasta Gdariska wydat decyzje o Srodowiskowych uwarur#kowaniach przedsiewziecia
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znak: znak: W$-1.6220.11.134D.2019.AN z dnia 21.09.2020 r w ktdrej orzekt stwierdzenie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz okreélit warunki realizacji przedsiewziecia.
Posiada ono status przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
i kwalifikowane jest z § 3 ust. 1 pkt 67 — ,budowle przeciwpowodziowe” w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy
Prawo wodne oraz § 3 ust. 1 pkt 69 ppkt c i d Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewziet mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
71) jako ,budowle pietrzace wode inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 351 36 c) ,jezeli w promieniu
mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim potgczonym znajduje sie inna budowla pietrzaca, d)
~0 Wysokosci pietrzenia wody nie mniejszej niz 1 m”. Wysokosc¢ pietrzenia w zbiorniku wynosi 1< 4,75 m< 5.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasta Gdanska — Ofiwa Gdrna — KuZnia Wodna w miescie Gdarisku, zatwierdzonego uchwata Rady Miasta
Gdariska Nr XXVIII/710/20 z dnia 24.09.2020 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
29 pazdziernika 2020 r., poz. 4443). W zatgczniku Nr 3 do ww. uchwaty, w zadaniach wtasnych Gminy
wymieniono budowe kanatu ulgi na Potoku Oliwskim w terenie 001-U33. Teren potozony w granicach ukfadu
urbanistycznego Stare] Oliwy wraz z zespolem Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewddztwa pomorskiego (nr wpisu 850) to obszar podlegajacy S$ciste] ochronie konserwatorskiej
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami.
Budynek Kuzni Oliwskiej (dawniej wodnej), wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod nr
61, podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Cze$¢ terenu inwestycji przebudowy zbiornika lezy w granicach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Gdanska — Oliwa Gérna rejon zespotu
Mfyna XV w miescie Gdarisku, zatwierdzonego uchwaty Rady Miasta Gdariska Nr XXX/838/08 z dnia
27.11.2008 r. {Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 03 marca 2009 r., poz. 612) —ZP tereny
zieleni urzgdzonej oraz w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespofu
Rekreacyjnego Dolina Radosci — czes¢ centraina w miescie Gdarisku, zatwierdzonego uchwata Rady Miasta
Gdariska Nr XIX/567/04 z dnia 22.01.2004 r. {Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27.02.2004 r., poz. 499).

Nalezy stwierdzi€, iZinwestycja ta nie narusza zapisdw zawartych w art. 396 ust. 1 ugtawy Prawo wodne, -
w tym Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, oraz ie wykonanie uprawnien okreslonych
W niniejszej decyzji nie bedzie miata negatywnego wptywu na ochrong zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony
przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach
sgsiednich.

Zgodnie z wymogami art. 409a ustawy Prawo wodne, w pkt. IV niniejsze]j decyzji zatwierdzono Instrukcje
Gospodarowania Wodg dla obiektu zbiornik nr 11-KuZznia Wodna na Potoku Oliwskim w Gdarisku, wykonang
w lipcu 2021 r. W/w instrukcja sporzgdzona zostata zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowe] w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda z dnia 21
sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 113 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor
w ramach realizacji przedsiewziecia nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne oraz jezeli uptynat
okres chowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna.

Podstawe prawng do wydania ninfejszej decyzji stanowi art. art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne
zgodnie, z ktérym pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen
wodnych. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczace wykonania urzadzen wodnych
stosuje sie odpowiednio do przebudowy tych urzadzen. W my$l art. 35 ust. 3 pkt 2 i pkt 7 uslugi wodne
obejmuja pigtrzenie, retencjonowanie wad powierzchniowych i korzystanie z tych wdd. Natomiast stosownie
do art. 16 pkt 65 sztuczne zbiorniki wodne usytuowane na wodach ptynacych oraz obiekty zwiazane z tymi
zbiornikami stanowig urzadzenia wodne, poniewaz stuza do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania
z tych zasobow.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku.

Pouczenie
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1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prowa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich Frzysr‘ugujqcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzer. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzer
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiqzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4i5 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie ‘moZe zosta¢ ograniczone
lub cafniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeZeli:

— uplvngt okres, na ktory byfo wydane;

— Zzaklad zrzekt sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu; ,

— zaklad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzert w terminie 3 lat od dnig, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonywanie tych urzqdzert stato sig ostateczne - art. 414 ustawy Prawo wodne.

4. Od niniejszej decyzji stuZy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

6. Z dniem doreczenia organowi odministracji publicznej oswiadczenia | o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia ocdwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. ‘

7. Decyzja podlega wykonaniu przed upltywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z Zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

8. Wykonanie oraz przebudowa urzqdzeri wodnych objetych niniejszqg decyzjq oroz ich péiniejsza
eksploatacja wigze sie z koniecznosciq przestrzegania zakazéw, o ktérych mowa w art. 192 ustawy Prawo
waodne.

W dniu 31.10.2019 r.; zgodnje z zapisami art. 398 ust. 1 | 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U} z 2021 r. poz. 624 ze zm.),
wnioskodawea uiscit opfate w wysokosci 1349,28 zf za udzielenie pozwoled wodnoprawnych, na konto Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — BGK I{ 0. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020

P‘%EKTORA
\-‘-‘——_

|
Szpanowska - Karag
Z-ca Dvrektora

Otrzymuig:
1. Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska Pan Wtodzimierz Bartosiewicz, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk jako

pefnomocnik Gminy Miasta Gdariska + zafgcznik.

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Gdansku + zatgeznik.

Miejski Ogréd Zoologiczny ,Wybrzeza” ul. Karwieriska 3, 80-328 Gdarisk.

Poiski Zwigzek Wedkarski Okreg w Gdansku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdansk.

. Afa-ZUzZ

Zatacznik:
1. Instrukcja gospodarowania wodg '

LIRS

Do wiadomaosci:

1. a/a—NW Gdarisk

2. Gdanskie Wody, ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdanisk

3. afa-22

4, afa-2U0 '
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