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Dot. wniosku o wytyczne do opracowania projektu dla zadania ,Doswietlenie Parku Oliwskiego”
realizowanego w ramach BO 2024

W odpowiedzi na ww. pismo Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne:

zakres: Park Oliwski im. Adama Mickiewicza
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne ogdlne:

Nalezy zastosowac jednolitg stylistyke, wysokos¢, kolorystyke i wykoniczenie elementéw oswietlenia na
terenie parku.
Teren objety wpisem do rejestru zabytkéw - projekt wymaga uzgodnienia z PWKZ.

- wytyczne do stupéw:
Nalezy zastosowac stupy stylizowane.
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7021 w wykonczeniu mat struktura. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy

dobra¢ kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa. Przyktadowy wér stupa, wysiegnika i opraw
parkowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

- wytyczne do wysiegnikéw:
Oprawy nalezy projektowa¢ bez wysiegnikow lub na wysiegnikach stylizowanych. W przypadku
projektowania wysiegnikéw nalezy je wykona¢ w materiale, kolorze i wykonczeniu jak stup.

- wytyczne do opraw:
Nalezy zastosowaé oprawy parkowe, stylizowane, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7021 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.

- wytyczne do szafek:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub przebudowy istniejgcych,
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 1. W przypadku koniecznosci lokalizowania skrzynki w obrebie parku nalezy
je chowac w gruncie. W przypadki lokalizacji skrzynki poza terenem parku nalezy je malowac proszkowo
fabrycznie na kolor w zaleznosci od lokalizacji RAL7016 w wykoriczeniu mat lub w kolorze przylegajacej
elewadji.

- wytyczne do zieleni:
Sporzadzi¢ inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt ochrony drzew.
Lokalizacje stupdw i trase kabla nalezy projektowa¢ w taki sposéb, aby nie kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem.
W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa

zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torfu, czas trwania
rob6t w obrebie drzew skréci¢ do minimum.
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Wygrodzi¢ lub odeskowac¢ drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.
Nalezy w dokumentacji opisa¢ sposéb odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni.
Nalezy zapewni¢ nadzér inspektora nadzoru dendrologicznego podczas wykonywania inwestycji.

Warunki techniczne nr IE/97/2023/JR  projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie os$wietlenia
dodatkowego ciggéw komunikacyjnych Parku Oliwskiego w Gdansku przedstawiono w zataczniku nr 3.

Zataczniki:

1. Wytyczne do maskowania szafek

2. Sposéb maskowania szafek

3. Warunki techniczne nr IE/97/2023/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia dodatkowego
ciggbw komunikacyjnych Parku Oliwskiego w Gdansku z15.12.2023 r.
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Zatgcznik nr 1
Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m

lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowanle szafki steru;qcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ; . ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzacg
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/1 20cm) Zywopl;x lisciasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna.‘aa?\f\sk . Muzeu Przmy Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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Zafacznik nr 2
Przyktadowy wzér stupa, wysiegnika i opraw parkowych stylizowanych na terenie Parku Oliwskiego:
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l zatgczoik nr 3
il

g 3 Sdane | Gdarnisk, dnia 15 grudnia 2023 roku
— ! ' |

Warunki techniczne nr 1IE/97/2023/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia
dodatkowego ciggéw komunikacyjnych Parku Oliwskiego w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowac¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
o WR-D-71-1 i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych.

1.2. W ramach przewidzianych srodkéw rozwazyé zastosowanie wiekszej ilosci latarni oswietleniowych
0 mniejszej jednostkowej mocy $wietlnej ufatwiajacej réwnomierne os$wietlenie ciggow
komunikacyjnych. Standardowy rozstaw latarni w tym parku ok. 20-25mb.

1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu Ogrodu Botanicznego przewidzie¢ z latarni nr 10.1.4/2
zasilanej z SOU 004 ,Katedra Cystersow”, wg. posiadanych danych zabezpieczenia przed licznikowe o
wartos$ci 100A sg wystarczajgce dla planowanej inwestycji.

2.2. Zasilanie projektowanego oéwietlenia terenu od Ruin Swigtyni Wilhelma do Ogrodu Angielsko-Chirskiego
przewidziec z latarni nr 3/3 zasilanej z SOU 004 , Katedra Cystersow”.

2.3. Zasilanie projektowanego os$wietlenia terenu Ogrodu Konwentualnego przewidzie¢ z najblizszej
istniejgcej latarni zasilanej z SOU 071 ,,Park Oliwski, Rybirskiego” zasilanej z SOU 004.

2.4. Zasilanie projektowanego oswietlenia terenu Ogrodu Francuskiego przewidzie¢ bezposrednio z SOU 071
»Park Oliwski, Rybiriskiego”.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia P3 dla ciggéw komunikacyjnych zasilanych z SOU
071 i P4 dla ciggéw komunikacyjnych zasilanych z SOU 004 zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie
drég. Uwzglednié redukcjg mocy (o jedng klase o$wietleniowg) w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia). Przyjg¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec¢ oSwietleniowa

4.1. Zastosowacé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupédw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢é oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rGwnomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

4.5, Przewidzie¢ demontaz istniejgcego oswietlenia kolidujgcego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy oswietlenia przekaza¢ wiascicielom —w przypadku odmowy utylizacje.

4.6. Przewidzie¢ pofaczenie kablowe na podziat sieci projektowanego oswietlenia terenu od Ruin Swiatyni
Wilhelma do Ogrodu Angielsko-Chiriskiego z latarnig nr 7/2 oswietlenia parku. Podziat sieci wraz z most-
kami tgczeniowymi umiescic¢ w istniejgcej latarni.
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4.7. Przewidzieé potaczenie kablowe na podziat sieci projektowanego oswietlenia terenu Ogrodu
Botanicznego z latarnig nr 1/5 oswietlenia skrzyzowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Opata Jacka Rybirniskiego
nalezagcg do Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.. Podziat sieci wraz z mostkami fgczeniowymi umiescic
w istniejgcej latarni. '

4.8. Przewidzie¢ numeracje latarni na zgodna z ukfadem zasilania.

5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowaé schematy sieci i szaf oSwietleniowych.
6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowad stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum
4mm, spefniajace wytrzymatoé¢ na |l strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych na poziomie 5-7m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikow uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow
w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek
stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatagcznikiem nr 6).

6.8. Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupow
zabezpieczyé na diugoéci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra > 70, o temperaturze barwowej 2200-2900K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, |l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Oprawy zasilane z SOU 004 ,Katedra Cystersow” wyposazy¢ dodatkowo w sterownik APC LED.

7.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdw. ;

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnié¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/97/2023/JR z dnia 15.12.2023r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec os$wietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na ciggach dopuszczonych do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowad tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajagce wytrzymatos¢ na |l strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Stosowac stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonac oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podigcza¢ na tzw. choinke z wydfuzong zyta PEN. KoAcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia os$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji/ﬁ‘mé‘g:y,j
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pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwoddéw, pomiar mocy biernej dla poszczegdlnych faz zasilajgcych - wypetniong karte
szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatdbw demontowanych ich wiascicielom lub
dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich wtascicieli.
12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogdlne
13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
13.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk. ‘

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zafacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania osSwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zafacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Rozpoznano w terenie 14.12.2023r. Naniesiono na mape

Gdansk, dnia 15.12.2023r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m
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