INWENTARYZACJA ZIELENI
WRAZ Z OPERATEM DENDROLOGICZNYM
I INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Jednostka projektowa

ey

SANESKA
INZYNIERIA BUDOWLANA
SANESKA Mariusz Lopatynski
ul. Akacjowa 18 14-241 Zabrowo
e-mail.: biuro.saneska@gmail.com
tel. kom. 514-193-622

Nazwa zamoOwienia

Przebudowa drogi w ramach budowy oswietlenia przej$¢
dla pieszych przy ul. Cztuchowskiej w m. Gdansk

Inwestor

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Kategoria obiektu

XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Identyfikator jednostki
ewidencyjnej, obreb, dzialki

Identyfikator: 226101 1; M. Gdansk: 0074,
ul. Cztuchowska, dzialka nr: 10/235

Projektowal

Mariusz Lopatynski
upr.bud.: POM/0183/PWBE/19
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektr. i elektroenerget.

Sprawdzil

Marcin Szczesny,
upr.bud.: POM/0191/POOE/14,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektr. i elektroenerget.

Branza

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania

Czerwiec 2022



mailto:biuro.saneska@gmail.com

Spis tresci

(O NN =0 €10) 553 ST 3
2. INWENTARYZACIA ZIELENI ..ottt 4
3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ......cooieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseee et s, 4
4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT .......cccocvvvieiiieierenn. 5
5. OPERAT DENDROLOGICZNY ...ttt st en e, 8
6. INWENTARYZACIA PRZYRODNICZA ..o, 10
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14.

1.5.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przy ul. Cztuchowskiej w Gdansku.

Data opracowania

e wizja w terenie — czerwiec 2022r.

e data sporzadzenia opracowania — czerwiec 2022r.

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i krzewow, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikOw inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru Kkolizji drzew i krzewow z planowang inwestycja
oraz przedstawieniu istniejagcych drzew 1 krzewow na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna w terenie.



1.6. Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostala wykonana w oparciu o prace terenowe,

wykonane wedtug stanu na m — sierpien 2022r.. ktore obejmowaty:

e zlokalizowanie istniejacych drzew 1 krzewow na planie zagospodarowania
terenu,

e okreslenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreslenie rozmiaréw drzew t.j. obwodow pni na wysokosci 1,30 m od
poziomu terenu — poprzez ich pomiar taSma, wysokosci — okreslonych
orientacyjnie oraz $rednic koron — poprzez pomiar taSmg i porOwnanie oraz
krzewow tj. wysokos$ci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozmiaréw drzew i krzewow okres§lono ich szacunkowy wiek.

1.7.  Opis techniczny

Lacznie na badanym terenie nie zinwentaryzowano drzew ani krzewow.
Inwestycja w wigkszo$ci jest realizowana w nawierzchni z kostki chodnikowej,

a w czesci w trawnikach. Projektuje si¢ 55,5 m2 odtworzenia trawnika.

2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Brak wystepowania drzew i krzewow w poblizu projektowanych tras.

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany ukfad sieci elektrycznej nie wskazuje kolizji z istniejaca szatg roslinng.
Nasadzenia i drzewa sa wykonywane w pasie drogowym w waskich pasach zielenie
pomig¢dzy chodnikiem i jezdnig oraz na skarpie i sg oddalone o co najmniej 5Sm
od projektowanej trasy kablowej.

W przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ zastosowania zmian
I ingerencji w nasadzenia lub drzewa nalezy ustali¢ sposob postgpowania z zielenig

z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni oraz Inwestorem.



Nie ma potrzeby i nie projektuje si¢ jakiejkolwiek wycinki drzew oraz nie
przewiduje si¢ przycinania galezi drzew.
Jesli na etapie wykonawstwa zajdzie taka koniecznosci przycinanie galezi nalezy
wykonaé¢ pod nadzorem i po ustaleniach z Inwestorem i Dzialem Zieleni GZDiZ.
Zabrania si¢ jakiegokolwiek przycinania galezi bez uprzedniej zgody Dzialu Zieleni
GZDiZ.
W przypadku ewentualnej wycinki termin wycinki zalezy od okresow ochronnych
wyznaczonych dla poszczegdlnych gatunkéw chronionych oraz od przyjetego

harmonogramu prac i wyboru technologii wykonania robot.

4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane

zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju

uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
— Zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemig gleba bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
— wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg ran¢ po usunigciu zywej gatezi:

e 0 Srednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

e 0 Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawegdzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostalg czg$¢ rany wewnatrz pier§cienia — Srodkiem impregnujacym,

C) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi¢ 1 uformowac powierzchnig rany,



— uformowa¢ krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu podwyzszonego o 0,2
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A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

Zwir 15 2 20 lub/grys 15 : 25 {4

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania




Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryla korzeniowa na placu sktadowym

Pomalowana deska

Skiadowany
material

0,20 m

1,80 m_l__%

]
- Phyty betonowe —-—{

(Oprécz wygrodzenia
drzewa ptotem z desek lub
zerdzi pokazano z lewej
sposob sktadowania
materialu, a z prawej
lokalizacjg baraku
budowy)



5. OPERAT DENDROOGICZNY

Projektowana odlegto$¢ uktadania sieci elektrycznej wynosi wigcej niz 5Sm
od wystepujacej zieleni.

W zwigzku z tym oddziatywanie wykonywanych prac na istniejgce drzewa
1 krzewy bedzie zerowe lub bardzo znikome. Projektowana metoda wykonania robot
zaktada,  ze srednica  otworu ~ w  przecisku  wynosi 11 cm.
W zwiazku z tym wykonanie przecisku i utozenie kabla elektrycznego nie doprowadzi
do uszkodzen systemoéw korzeniowych drzew, nie wptynie na zachwiania stosunkow
wodnych oraz nie zmieni wtasciwosci fizykochemicznych gleby.

Nalezy pamigta¢ aby nie sktadowa¢ materialdow budowlanych pod rzutem
koron drzew. W przypadku wykorzystania cigzkiego sprzetu nie powinien
on si¢ poruszac¢ pod koronami drzew.

Po wykonaniu odpowiedniej wielkosci wykopu ewentualne korzenie
wystajace ze Sciany wykopu nalezy docia¢ recznie rowno ze $ciang wykopu.
Tak przygotowang S$ciane wykopu nalez ekranowa¢ mata kokosowa, ktorej
struktura pomorze w zbudowaniu w jej wnetrzu systemu korzeni wlosnikowych.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zakladania trawnikow
sa nastepujace:

— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem
watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,



— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpitlo przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikow
mozna realizowa¢ w innych okresach.

— norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

— norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢é 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto
1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia 1 wysokos$¢ cigcia,

nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,



— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu

roku.

Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Szacuje si¢ ok. 55,5m2 trawnikéw do otworzenia.

6. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania siedlisk.
Nie stwierdzono rzadkich 1 chronionych gatunkow rodlin ani porostow.
Nie stwierdzono wystepowania bezkregowcow czy nietoperzy. Cato$¢ inwestycji
planowana jest w pasie drogowym gdzie prowadzona inwestycja nie bgdzie miata

wplywu na faung i flore.
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