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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.1. Stan istniejacy ul. Kotobrzeska
W rejonie projektowanej inwetycji przy ulicy Kotobrzeskiej znajduje sie istniejgce oswietlenie w postaci stupow
stalowych o$miokatnych nalezace do EOS zasilane z obwodu nr 6 szafki o$wietleniowej SO-070 ,KOLOBRZESKA
lII” ze stupa nr 5.1/6, z ktérego bedzie zasilane projektowne o$wietlneie przejscia zgodnie z wydanymi warunkami

przylaczenia.

1.2.  Rozbiérki
Wszelkie rozbiérki nawierzchni brukowej oraz trawiastej nalezy przywrécic do stanu z przed
wykonywania robot i poddac je czynno$ciom odbiorowym z zarzadca terenu tj.: Gdaiskim Zarzadem Drog i Zieleni

na podstawie protokotu odbioru.

1.3.  Stan projektowany ul. Kotobrzeska

Do oswietlenia przedmiotowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie zastosowanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych o ws. H=6m z elastomerem montowanym na fundamencie prefabrykowanym F-100/30 oraz
oprawami LED o mocy 47W w kolorze RAL9007 montowanymi na wierzchotki stupa pod katem 10°. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatow roéwnowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych parametrow
natezenia oSwietlenia anizeli te zastosowane w rozwigznaiu projektowym. Nalezy zastosowac oprawy o$wietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 4000°K, skutecznosci Swietinej 2105 Im/W i trwatosci 100.000
godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il klasie ochronnosci, ze
statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang, redukcjg mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%, Prad
sterowania matrycami LED powinien wynosi¢ maksymalnie 500mA.

Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe spefniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej. Srednia grubo$c¢
ocynku stupéw 80 pm, grubosci Scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenistwa biernego. Sruby stupéw oéwietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkdéw nalezy zastosowa¢ podwojne $ruby
mocujace stup do fundamentu. W stupie o$wietleniowym nalezy pozostawic dtuzsza zyte PE. Wneke stupowg nalezy
wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi M8 ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub
stosowac tuleje ostonowg gtéwki Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Kolor stupéw elastomeru i opraw
oswietleniowych zgodnie z warunkami GZDiZ powinien mie¢ kolor RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Projektowane oéwietlenie nalezy zasilic z istniejacego stupa nr 5.1/6 (EOS) zzasilanego z szafki
o$wietleniowej nr SO-070 z obwodu nr 6. W stupie oswielteniowymnr 5.1/6 nalezy zastosowac tabliczke podziatowq
w stanadardzie EOS. Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki oéwietimiowej SO-070
poprzez sterownik midiBLUE oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupdw o$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by
zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej
dtugosci trasy o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja uziemienia

kazdego stupa nie powinna by¢ wieksza niz 10Q. Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody
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YDY 3x2,5mm2. Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy
zasypac kabel warstwg ok. 15¢cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego o szeroko$ci 20mm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na poczatku i korcu
kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnag¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar
ziemi.Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez
zgtosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie. Przed
przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu szczegotowej lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia
istniejacej infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny na catej dtugosci zadania. W
razie konieczno$ci nalezy dostosowac trase utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem
przepisowych odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ je rurami
dwudzielnymi. Ustoje stupdw zagtebi¢ na gtebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm +1 ponad niwelete terenu

- W nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchnia

- w przypadku gdy stup oSwietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢c indywidualnie sposéb
ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzona)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem. Sruby montazowe stupa do
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa
sztucznego. W stupach zaprojektowano ztacza IZK, z wyjatkiem stupow podziatowych, w ktorych zaprojektowano
tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

W zwigzku z bliska lokalizacja znakéw drogowych D-6 oraz T-26 nalezy przenie$¢ istniejace
oznakowanie na projektowane stupy nr 5.2/6 oraz 5.3/6 zachowaniem skrajni min. 0,5m od krawedzi znaku
wzgledem kraweznika jezdni. Istniejace stupki od znakéw nalezy zdemontowa¢ i zda¢ na magazyn GZDiZ.
Dodatkwo w miejscu obejm przenoszonych znakéw na projekotwane stupy nalezy zastosowac¢ podktad
filcowy lub gumowy w celu zabezpiecenia powtoki malarskiej zgodnie z rys. E-2a oraz E-3a. Dodatkwo prace
na sieci o$wielteniowej EOS Sopot nalezy realizowaé na podstawie pisemnego protokotu dopuszczenia w
celu relizacji inwestyciji.

1.4.  Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa zasilana bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem w przypadku
powstatego uszkodzenia, ktore realizowane bedzie przez wktadki topikowe typu D01 gG 16A zainstalowane w szafce
o$wielteniaEOS nr SO-070 przy ul. Kotobrzeskiej. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang
FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q. W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe
uziemienie przewodu ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LgY
16mm2 koloru zéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje sie

wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.



1.5.  Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi

oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét elektrycznych.
o Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
sieci w terminie wskazanym przez zarzadcdw sieci zawartym w uzgodnieniach

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania

istniejacej infrastruktury

o Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu
budowy,
o Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacego,

. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

o Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych
na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani bedg do ich wyjasnienia,

. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg posiada¢ znak
CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy
deklaracje lub certyfikaty zgodnosSci z normami albo z aprobatami technicznymi,

o Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkdéw koniecznych
do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw. Wykonawca winien
kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne
do wykonania i montazu danego produktu i technologii nawet je$li nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach
I opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

o Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby
i pomiary po montazowe, ktére winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi
uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancii izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy
przeprowadzic w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz powinny by¢ wykonane
i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61.

o Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg, plany i schematy
z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢ egzemplarzy, zawarto$¢
dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac
z Inspektorem. Cato$¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan

typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa.



lania.

7

row zasi

dtowych paramet

7

zen sieci oraz prawi

6w i urzad

s

r r

2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami. W razie koniecznosci

Sprawdzenie doboru przekroju kabli ul Kotobrzeska

Obliczenia techniczne

2.2,

21.
wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ Srodki zaradcze w celu zapewnienia skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej, prawidtowych parametréw aparat
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2.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia ul Kotobrzeska

Obwod L S P odb 2Pyqc AU% YAU%
od do m mm? W W % %
zlgcze kablowe istn. SO-070 5 35 6 250 6 904 0,02 0,02
istn. SO-070 istn. stup 1/6 148 35 80 654 0,07 0,09
istn. stup 1/6 istn. stup 2/6 56 35 80 574 0,02 0,11
istn. stup 2/6 istn. stup 3/6 55 35 80,0 494.,0 0,02 0,13
istn. stup 3/6 istn. stup 4/6 56 35 80,0 414,0 0,02 0,14
istn. stup 4/6 istn. stup 5/6 55 35 80,0 334,0 0,01 0,16
istn. stup 5/6 istn. stup 5.1/6 38 35 80,0 254,0 0,01 0,16
istn. stup 5.1/6 proj. stup 5.2/6 17 35 47,0 174,0 0,00 0,17
proj. stup 5.2/6 proj. stup 5.3/6 24 35 47,0 127,0 0,00 0,17
istn. stup 5/6 istn. stup 6/6 31 35 80,0 80,0 0,00 0,17

AUy, < AU gopo




Sprawdzenie warunku szybkiego wytaczenia ul Kotobrzeska
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Warunek skutecznosci ochrony I, > I, jest spetniony



2.5. Obliczenia fotometryczne

PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk

Data: 30.05.2022
Edytor:



PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk
Strona tytutowa projektu

- DIALux

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Spis tresci
Lista opraw

TYP 3m-3m-3m x 7m
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie poziomo 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie poziomo 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadie)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70%
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne

Przejscie poziomo 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie poziomo 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania

Grafika wartosci (E, prostopadle)

WN =

O~NO O D

10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

-~
Strona 2

10



PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

2 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

30.05.2022

PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA
NW 740 47W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7072 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7950 Im

Moc opraw: 47.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 500mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA
NW 740 47W / Zebra right, Light Exhauster /
475262 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4951 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5565 Im

Moc opraw: 32.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

BN

-~
Strona 3
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk B D | A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Dane planowania

T12.00m
]
]
|
]
. .7 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 500mA
1 2  NW 740 47W / Zebra right, Light Exhauster / 7072 7950 47.0

475262 (1.000)
W sumie: 14145W sumie: 15900 94.0

-~
Strona 4
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk B D l A L UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Zebra right, Light

Exhauster / 475262
7072 1m, 47.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y VA X Y z
1 5.500 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0
-~
Strona 5
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T 12.00

J A 11050
|
|
@ Te.50
® 1550
|
|
' @ T1.50
2 X i J --0'00
0.00 10.00 20.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka EnXI  EinXI  E X En/En
1 Przejscie poziomo 1 pionowa 7x3 59 40 81 0.680
2 Przejscie poziomo 2 pionowa 7x3 60 40 81 0.679
3  Przejscie pionowo 1 pionowa 2x3 38 33 46 0.858
4 Przejscie pionowo 2 pionowa 2x3 38 33 45 0.854
5  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 60 36 81 0.604
6  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 49 42 53 0.855
7  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 49 41 54 0.838
8  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 58 35 81 0.599
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [IxX] Maks. [Ix] E. il Ep
pionowa 8 55 33 0.59

m

Skala 1:143

Emin / Emax
0.497
0.497
0.709
0.717
0.442
0.786
0.766
0.435

Emin / Emax
0.40

-~
Strona 6
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m / 3D Rendering

-~
Strona 7

15



PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk B D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

B [ | N

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

-~
Strona 8
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Przej$cie poziomo 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T3.00m
56 60 60 56 50 46 40
64 72 72 66 58 52 47
69 79 81 72 55 48 43
- . T 0.00
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Ema)(
59 40 81 0.680 0.497
Strona 9
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Przej$cie poziomo 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T3.00m
43 48 55 74 81 79 69
47 52 58 67 72 72 64
40 46 50 57 60 60 56
- - 7 0.00
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: D
(6.500 m, 7.000 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Ema)(
60 40 81 0.679 0.497
Strona 10
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- DIALux

PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Przej$cie pionowo 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Ly T150m
33 37 41
34 39 46
L i i 1 il i i i I 0'00
000 025 0.75 1.25 175 225 275 300m

Wartosci Lux, Skala 1 : 22

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 5.000 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

Em [Ix] En-lin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
38 33 46 0.858 0.709

-~

Strona 11
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Przej$cie pionowo 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

¥ T150m
33 38 41
33 39 45
L i i 1 il i 4 i I 000
0.00 025 0.75 125 1.75 225 275 300m

Wartosci Lux, Skala 1 : 22

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: l
(10.000 m, 7.000 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

Em [Ix] En-lin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
38 33 45 0.854 0.717

-~

Strona 12
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadile)

1.00m
66 73 81 72 49 40 36
2 . 0.00
0.00 7.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(6.500 m, 1.000 m, 0.010 m)
| “S—
Siatka: 7 x 1 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
60 36 81 0.604 0.442
-~
Strona 13
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadile)

1.00m
47 51 53 52 50 46 42
2 . 0.00
0.00 7.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(6.500 m, 5.000 m, 0.010 m)
| S—
Siatka: 7 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
49 42 53 0.855 0.786
-~
Strona 14
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadile)

1.00 m

. 000
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 6.000 m, 0.010 m) —

Siatka: 7 x 1 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
49 41 54 0.838 0.766
Strona 15
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci (E, prostopadile)

1.00m
35 39 48 71 81 72 65
; . 0.00
0.00 7.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —1

Zaznaczony punkt:
(6.500 m, 10.000 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 1 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
58 35 81 0.599 0.435
Strona 16
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk B D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Dane planowania

T12.00m
]
|
]
]
. .~ 0.00
0.00 20.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 500mA
1 2 NW 740 47W / Zebra right, Light Exhauster / 4951 5565 32.9
475262 (Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 9901W sumie: 11130 65.8

-~
Strona 17
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- DIALux

PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk
30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W / Zebra right, Light

Exhauster / 475262 (Typ 1)
4951 Im, 32.9 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 74 X Y Z
1 5.500 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.500 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0
Strona 18
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T12.00m
’ ) T1050
]
3] T8s0
]
® Tes50
® T5.50
]
|| “ €3] T350
]
| ® T1.50
- i ' g 000
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka  E [IX] E i [XI Eo[X Enin/En Emin/ Emax
1 Przejscie poziomo 1 pionowa 7x3 42 28 57 0.680 0.497
2 Przejscie poziomo 2 pionowa 7x3 42 28 57 0.679 0.497
3 Przejscie pionowo 1 pionowa 2x3 27 23 32 0.858 0.709
4 Przejscie pionowo 2 pionowa 2x3 27 23 32 0.854 0.717
5  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 42 25 57 0.604 0.442
6  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 34 29 37 0.855 0.786
7  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 34 29 37 0.838 0.766
8  Strefa oczekiwania pionowa 7x1 41 25 56 0.599 0.435
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E B =S | -
pionowa 8 39 23 0.59 0.40
Strona 19
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdarsk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / 3D Rendering

-~
Strona 20



PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Przedstawienie nieprawidiowych
kolorow

BN [ | N |

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 Ix

Fs

Strona 21
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Przejscie poziomo 1/ Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T3.00m
39 42 42 39 35 32 28
45 50 50 47 40 36 33
49 55 57 51 39 33 30
= 70,00
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Ernax
42 28 57 0.680 0.497
Strona 22
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Przejscie poziomo 2 / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T3.00m
30 33 39 52 57 55 49
33 36 40 47 50 50 45
28 32 35 40 42 42 39
= 70,00
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: :'
(6.500 m, 7.000 m, 0.010 m)

Siatka: 7 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Ernax
42 28 57 0.679 0.497
Strona 23
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

DIALux

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Przejscie pionowo 1/ Grafika

wartosci (E, prostopadle)

¥ T150m
23 26 29
23 27 32
L i i i i I I “.0‘00
0.00 0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 275 3.00m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 5.000 m, 1.500 m)
Siatka: 2 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
27 23 32 0.858 0.709

-~
Strona 24
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

- DIALux

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Przejscie pionowo 2 / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

¥ T150m
23 26 29
23 27 32
+ 4 4 4 4 i i “.0‘00
0.00 0.25 0.75 1.25 1.75 2.25 275 3.00m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: l
(10.000 m, 7.000 m, 1.500 m)
Siatka: 2 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
27 23 32 0.854 0.717

-~
Strona 25
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

1.00 m

46 51 57 51 34 28 25

7000

r 1
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 1.000 m, 0.010 m)

b

Siatka: 7 x 1 Punkty
Em [Ix] Ernin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
42 25 57 0.604 0.442

Fs
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

1.00 m

33 36 37 37 35 32 29

7000

r 1
0.00 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 5.000 m, 0.010 m)
[ “—

Siatka: 7 x 1 Punkty

Em [Ix] Ernin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
34 29 37 0.855 0.786

-~
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PRZEJSCIE ul. Kolobrzeska, Gdansk [ . D I A I_ UX

30.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

1.00 m

29 32 35 37 37 36 34

7000
r L
7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(6.500 m, 6.000 m, 0.010 m) —

Siatka: 7 x 1 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
34 29 37 0.838 0.766

-~
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PRZEJSCIE ul. Kotobrzeska, Gdansk

Edytor
Telefon

DIALux

30.05.2022

TYP 3m-3m-3m x 7m - redukcja, poziom 70% / Strefa oczekiwania / Grafika wartosci

(E, prostopadle)

1.00 m
25 27 34 49 56 50 45
: . 7 0.00
0.00 7.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: f—
Zaznaczony punkt:
(6.500 m, 10.000 m, 0.010 m)
Siatka: 7 x 1 Punkty
Em [IX] Ernin [|X] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
41 25 56 0.599 0.435
-~
Strona 29
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3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
ZESTAWIENIE MONTAZOWE UL. KOt OBRZESKA
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4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku
rysunku

1. E-1 Projekt zagospodarowania terenu

2. E-2 Schemat elektryczny ul. Kotobrzeska

3. E-3 Widok stupa oswietleniowego ul. Kotobrzeska

4, E-4 Przekroje przewiertow ul. Kotobrzeska
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