Oprawa LED 47W
kqt nachylenia 10
kolor RAL 9007

Proj. przewdd w sfupie
od zabezpiecznia do
opraw YDYzo 3x2,5mm2

Stup okrggty h=6m
stalowy ocynkowany
kolor RAL 9007

oznakowanie D—6 oraz T-27
do przeniesienia przenies¢ na
projektowany sfupy mocowane

na obejme z filcem fub gumgq.

Stupki od oznakowania
zda¢ na magazyn GZDiZ

Proj. kabel YAKXS 4x35mm2
+ bednarka ocynkowana
FeZn 25x4

Fundament prefabrykowan

betonowy F—100/30

Otwor wylotow

ul. Kofobrzeska
Oprawa LED 47W
kqt nachylenia 10
kolor RAL 9007
Stup okrggty h=6m
stalowy ocynkowany
kolor RAL 9007
Proj. przewéd w stupie
od zabezpiecznia do
opraw YDYzo 3x2,5mm2
skrajnia skrajnia
min.0,5m min.0,5m
Znak D-6 Znak D-6
(wym.: 40x40cm) (wym.: 40x40cm)
s &
Tablica T-27 Tablica T-27
(wym.: 40x40cm) (wym.: 40x40cm)|
Proj. kabel YAKXS 4x35mm?2
+ bednarka ocynkowana
B FeZn 25x4
g
S/ i
Fundament prefabrykowan
betonowy F—100/30
min. 0,65m
zielen Jezdnia zielen

Widok projektowanej oprawy IZYLUM

Przekroj projektowanego fundamentu

prefabrykowanego F—100/30
do sfupa oswietleniowego

UWAGI:

1. Fundament pomalowac abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(£1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm +1cm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obfozyc

ja pfytami azurowymi wokét 1,5m od stupa

4. Stupy sytuowa€ poza skrajnig min 0,5m od krawedzi krawgznika.

5. Wneki sytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

6. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewnic¢ pole obstugi

w promieniu 80cm od wneki.

7. Stosowaé zfgcza IZK, a w sfupach podziafowych tabliczki sfupowe
podziafowe.

8. Numeracje sfupoéw nalowa¢ na wysokosci 1,8m

9. Stupy, wysiegniki i oprawy pomalowac proszkowo fabrycznie na kolor
RAL9007 mat. struktura

10. Stupy sytuowaé mozliwie w lini i rownej odlegfosci od jezdni/chodnika
11. Znaki przetozone ze stupkdéw na projektowany stupy muszg zachowywac
po ich montazu 0,5m skrajni wzgledem boku znaku do krawedzi kraweznika

Widok z goéry
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SANESKA

INZYNIERIA BUDOWLANA

SANESKA Mariusz Lopatynski

ul. Akacjowa 18 14-241 /gbrowo
email.: biuro.saneska@gmail.com
link: www.saneska.pl

tel. kom.: 514-193-622

| tycja:
MWESEYEIE 1L Kotob

rzeskiej w m. Gdarsk.

Przebudowa drogi w ramach budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy

Gdansk ul. Kofobrzeska dz. nr 96 obreb 0021, jednostka ewidencyjna

Adres
inwestycji: 1226101_1 M. Gdarisk, wojewodztwo Pomorskie, powiat M. Gdarisk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Sippa, | oo
ul Zaglowa 11 80—-560 Gdarsk FOR | e
Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY Widok sfupa oswietleniowego
Imie i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Rysunek nr: E-3
Projektowat: | Mariusz topatynski [spec. inst.] POM,/0183/PWBE /19 Skala: b/s
Sprawdzif: Marcin Szczesny [spec. inst.] POM /0191 /POOE /14 Data: 06.2022




