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L.dz. TP - 2796/e0d2715/2022/MR/WW Gdansk, 27.09.2023 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa
80-560 Gdansk

Dot.: zadania pn.: ,Park Bretowski - koncepcja zagospodarowania i uporzadkowania
terenu realizowanego w ramach zadan z_zakresu BO 2023

W nawigzaniu do ustalen podjetych na spotkaniu w dniu 14.09.2023 r Spoétka
Gdanskie Wody dotyczacych wskazania uszczegoétowionych wytycznych dla wykonania
suchego zbiornika retencyjnego na obszarze parku informuje:

1. Zgodnie z koncepcja pn: ,, Przebudowa potoku Strzyza na odcinku od skrzyzowania
Alei Zotnierzy Wykletych z ul. Chrzanowskiego wraz z przebudowa zbiornika
Srebrniki; Wariantowa koncepcja rozbudowy zbiornika retencyjnego Srebrzysko-
aktualizacja v.2.” wykonanej prze Biuro projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska Biprowodmel Sp z 0.0. w Wariancie Il przewidziano w niniejszej
lokalizacji wykonanie zbiornika suchego o pojemnosci czynnej 41.5 tys m3, co
zostato takze uwzglednione w obliczeniach modelowych wykonanych przez w/w
Biuro.

2. Podana wielkos$¢ zbiornika powinna by¢ parametrem do jakiej nalezy dazy¢ w
przysztych pracach projektowych

3. W zwigzku z zapisami z MPZP Nr 0909 przytoczonymi w naszym pisSmie TP
1955/2023/1888 z dnia dn. 29.06.2023 wykonanie przewidywanych prac
implikowato bedzie zmiane MPZP lub przyjecie procedury specustawy ZRiP

Ponizej wytyczne do wykonania zbiornika:

Uwaga: podane w niniejszych wytycznych rzedne i odlegtosci sg przyblizone,
wymagajg weryfikacji na etapie projektowym. Stosowany uktad odniesienia rzednych
PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

1. Utrzymac teren pomiedzy ul. Potokowg a potokiem Strzyza bez wiekszych
ingerencji, ze wzgledu na istniejgce zadrzewienie. Jest to obszar o dopuszczonym
zalewie przy przechodzeniu wéd powodziowych.

2. Nalezy zatozy¢ minimalng ingerencje w koryto potoku. Potok powinien zachowaé
istniejgcy naturalny przebieg. Nalezy przewidzie¢ odcinkowe umocnienie stopy
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skarpy, wytgcznie materiatami naturalnymi np: kiszka/ptotek faszynowy w
miejscach wymagajacych zabezpieczenia. Korekta dna koryta np. poprzez
zabudowe progowa nie powinna skutkowac wiekszymi przegtebianiami niz 15 cm.
Takie przyjecie ma stuzy¢ maksymalnemu utrzymaniu drzewostanu wzdtuz
potoku.

4. Nalezy zachowal prawy brzeg w pasie o szerokosci ok. 10 m na rzednych
zblizonych do istniejacych z dopuszczeniem wytyczenia alejki, wykonania
osSwietlenia czy ustawienia tawek, koszy itp.

5. Na terenie pomiedzy wymienionym w p-kcie 4 pasem brzegu prawego a terenem
kolejowym przewiduje sie wykonanie zbiornika suchego zasilanego z wykonanych
odejs¢ bocznych potoku (2-3 przelewdw) z poziomu ok. 0.5 m ponad dnem potoku
oraz,od dotu” na skutek pietrzenia wody na budowli pietrzgco/upustowej. Zaktada
sie swobodny przeptyw wody w potoku do gtebokosci okoto 0.5 m.

6. W dolnym biegu w rejonie istniejgcej ktadki przewiduje sie wykonanie zapory do
rzednej 43.60 m npm oraz powigzanej z nig budowli pietrzgco-upustowej (lub
jazomostu). Rzedng dna potoku w tym rejonie przyjeto na poziomie 39.2 m npm.
Z realizacjg zapory i BPU wigze sie znaczna ingerencja w istniejgcy drzewostan.

7. Parametry podstawowe dla zbiornika:

»= rzedna maksymalnego pietrzenia ok. 43.1 m npm dla przeptywu p=1%
(woda stuletnia) - wynika z rzednych terenu przylegtego na odcinku zbiornik
Ogrodowa - zbiornik projektowany

» rzedna korony (zasieg makroniwelacji) 44 m npm

= rzedna dna zbiornika w rejonie BPU 40.0 m npm (80 ¢m ponad dnem
odptywu BPU)

= nachylenie skarp 1:3 lub tagodniejsze

» spadek podtuzny czaszy zbiornika 0.2% do 0.3%

» W czaszy nalezy przewidzie¢ wykonanie ptytkiego koryta przejmujacego, w
poczgtkowej fazie napetniania, doptywy z wlotéw z potoku (pkt.5). Koryto
stuzy¢ bedzie takze utatwieniu koncowego oproézniania zbiornika po
przejsciu fali powodziowe;j

» w czaszy zbiornika mozliwe jest wykonanie alejek, oswietlenia (z
zabezpieczeniem przed czasowym zalaniem), tawek, koszy i sprzetu
rekreacyjnego.

» dopuszcza sie lokalne urozmaicenie rzezby terenu w obrebie czaszy w
zakresie nie powodujgcym zmniejszenia pojemnosci retencyjnej o wiecej
niz 5%

» ewentualne obsiewy czy nasadzenia w czaszy zaleca sie ograniczy¢ do
zieleni niskiej
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linia kolgjowa

SCHEMAT ZABUDOWY DOLINY
skala skazona 1/5

teren bez prac makroniwelacyjnych

ul. Potokowa
potok w stanie naturalnym

44.0m npm

maksymalne pietrzenie 431@ " teren istniejacy

zasieg wykopu do rzednej 44.0 m npm

teren istniejacy 10m
korytko \ -
10 metrowa strefa buforowa\ w dnie Wykop pod zbiomik
bez prac makroniwelacyjnych rzgdna dna wg

spadku podiuznego
Powyzszy schemat ma znaczenie pogladowe.

Niniejsze wytyczne sg wazne przez okres 2 lat do 26.09.2025 r.

Z powazaniem

: Wojciech Zenon
DYREKTOR ds. TECHNIQZKYCH Szpakowski
7 - Zatwierdzam ten dokument

= ' Gdanskie Wody
Horciegh Sepakowski 5093 09,27 13:56:03+02'00

Do wiadomosci:
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