Oprawa oswietleniowa parkowa ze Zrédfem Swiafla LED
o mocy 30,5W i strumieniu swieflnym oprawy 4184im

Stup stalowy ocynkowany
wys. zaw. opraw H=5m, nasadowo na sfupie

2,0m |0.4m|
chodnik

Proj. linia_kablowa YAKXS 4x25+FeZn25x4§—

Fundament prefabrykowany 0,3x0,3x1,0m

[—]

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BPE / N\
Dyrekcja Rozbudowy Miasta BIURO PROJEKTOW \

Gdariska dziafajgea w imieniu ELEKTROENERGETYCZNYCH
LUKASZ SZOKALSKI

Gminy Miasta Gdariska

/ I. Migdat 48 iuro Projektow
ul. Zaglowa 11 B0-196 Ok Q.Loinergfgﬁiiﬁ:
80-560 Gdarsk ’
INWESTYCJA: BRANZA:
Budowa oSwietlenia Zielenca przy ul. Wyczotkowskiego w Gdansku. FLEKTRYCZNA
Identyfikatory dziatek: 226101 1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR. RYSUNKU:
07.2023
Przekrdj normalny — sylwetka bs F-3
stupa i oprawy FAZA: oW FOARXMTZ
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
Projektant: mgr inz. tukasz Szokalski|POM /0258 /PBE/16

Opracowu jgey:

Sprawdzajgey: mgr inz. Pawef Chamski POM /0182 /POOE /14




