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[1l OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie:
— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.
Materiaty wyjsciowe stanowig:
— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng,
— opis przedmiotu zamdwienia,
— warunki techniczne GZDiZ,
— obowigzujgce normy i przepisy budowlane, m.in.:
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
e Inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w
szczegdblnosci:
0 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,
0 Norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”,
0 Norma N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia Zielefica przy ul. Wyczdétkowskiego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie o$wietlenia na dz. nr 130, 131, 160/1 obreb 0079.

Okreslenie zmian w dotychczasowe;j infrastrukturze zagospodarowania terenu:
— budowa oswietlenia Zielenca.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowe;j.

Zieleniec przy ul. Wyczétkowskiego jest nieoswietlony.

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej,
— sieci gazowe,
— sieci telekomunikacyjne,

sieci elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oswietleniowe.

4, INFORMACIA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
5.1.1. Kategoria o$wietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 oraz warunkami technicznymi projektowania oswietlenia
wydanymi przez GZDiZ Zieleniec zaliczono do klasy oswietleniowej P4. Wartos¢ sredniego natezenia
o$wietlenia zgodnie z w/w normga wynosi 5,0lx przy minimalnej wartosci natezenia o$wietlenia 1,0Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogodw
o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016.

5.1.2. Zasilanie o$wietlenia.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziano z obwodu nr 1 szafy oswietlenia ulicznego SOU-493
,Legnicka” wtasnosci GZDiZ — ze stupa nr 5/1. Ponadto przewidziano potgczenie projektowanego
os$wietlenia z o$wietleniem wtasnosci Energa Oswietlenie — ze stupem nr 2/7. W istn. stupie 5/1 oraz 2/7
wymienic ztgcze stupowe na dwurzedowq tabliczke srubowa.

Sterowanie oswietleniem drogowym odbywac sie bedzie jak w stanie istniejgcym.

W szafce SOU-493 nalezy zaktualizowaé schemat sieci.

5.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* sumaryczna moc proj. opraw 0,15kwW

* sumaryczna moc istn. opraw 0,8kW

* moc przytgczeniowa 12,5kW

* napiecie zasilania 400/230V, 50Hz
e wspdtczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgce] TN-C

e ukfad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wytgczanie zasilania:
e 5s—dlasiecizasilajacej
e 0,4 s—dlainstalacji odbiorczych

5.1.4. Budowa nowej sieci o$wietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25+(FeZn
25x4) z zytami o barwach zgodnych z PN. Kable uktadaé w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci
przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych
HDPE @110 (sztywno$¢ obwodowa 9kN/m?2), w innych miejscach zastosowaé rury HDPE (3110
(sztywno$é obwodowa 6kN/m?2). Trasy ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii
kablowych powinny zostac¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugosc kabla utozonego w ziemi naktadaé
opaski informacyjne w odstepach co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustéw i szafek
oswietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x25,
Whtasciciel + rok ufozenia. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Do podtaczenia kabli
stosowac zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Zyty kabli podtacza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajagc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtaczyé do ostatniej dolnej éruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdow oséb trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku
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stosowac metode , przecisku”. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem
koniecznych minimalnych odcinkdw do przytgczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego
powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla, odlegto$¢ gorne;
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,

- 1,0m dla kabli uktadanych pod jezdnia.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy zewnetrznej
dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz—5C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem
rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania
wspoétczynnika Is > 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonaé zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie
mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos$¢ minimalna 0,5mm, szerokos¢
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w
kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowaé:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzic i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ zastosowaniem stalowych, ocynkowanych,
stozkowych, okragtych stupow wysiegnikowych o wysokosci 5m, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016, wykonczenie mat struktura.
Stosowac stupy oswietleniowe spetniajgce wytrzymatosé na |l strefe wiatrowg i spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.

Konstrukcje stupodw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV oraz Wi-Fi.
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Dla stupa stalowego o wysokosci 5m zastosowano fundament Zelbetowy o wymiarach
1000mmx300mmx300mm, wyposazony w 4 kotwy M18. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na
Sruby.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is > 0,97. Zasypke wykonac wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. normy.

Uwaga: Nalezy zapewnic¢ pole obstugi min. 0,8m wnek stupowych.

Zastosowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4mm spawane spawem wzdtuznym niewidocznym.
Przez wysokos$¢ stupa nalezy rozumieé wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z
danymi producenta stupdw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw i fundamentéw wykonad
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wtasciciela oswietlenia (podstawe i dolng czes¢ stupa do
wysokosci 0,3m zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa). Fundamenty pod
stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe
typu ,,choinka”.

W kazdym stupie wykonac potgczenie przewodem typu LgY16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji
stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonac¢ potgczenie pomiedzy
zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarka FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem
zasilajgcym oswietlenie uliczne.

Stupy ustawiac z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Zastosowano stupy o minimalnych
wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych sSrubami M-
8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa.

Lokalizacje stupdw oswietleniowych przewidziano w sposéb niekolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty
stupdw oswietleniowych montowad tak, aby zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji
deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

5.1.6. Oprawy i zrédta swiatta.

Do oswietlenia ulicznego zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego ze Zrodtem $wiatta LED, o
skutecznosci $wietlnej oprawy powyzej 130Im/W, o temperaturze barwowej 3000K. Moc opraw nie
wieksza niz w projekcie tj. 30,5W, strumien opraw nie mniejszy niz w projekcie tj. 4184Im. Wszystkie
oprawy o budowie, stopien szczelnosci IP 66 dla komory optycznej i komory osprzetu, wykonane w |l
klasie izolacji. Klosz oprawy z poliweglanu o odpornosci na uderzenia IK09, korpus oprawy wykonany z
odlewu aluminium bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia, malowany na kolor stupa
oswietleniowego. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V Ilub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez
sygnatu zewnetrznego. Na etapie produkcji oprawy zaprogramowane na redukcje mocy do 70% mocy
znamionowej opraw w godzinach 23:00 — 5:00. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100
ty$. godzin (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Oprawy muszg by¢ oznakowane znakiem CE oraz ENEC.
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009.

5.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 ze ztgcz I1ZK zainstalowanych we wnece stupa
os$wietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.
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5.2. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen oraz spadkéw napiecia:

Linia zasilajaca
2 % 8 s Zabezpieczenie Skuteczno$é Spadek
o x §= § P ochrony przeciwporazeniowej napiecia
ki = 3 N
S
- I In I torr | Zs Ik” | Zs'l:1,25 | Whiosek AU
[] [m] | [mm? [A] [Al | [s] | [Q] | [KA] v M [%]
Stup nr 91 YAKXS 4x25 | 300 25 gG16 | 63 | 5 |[098 024 77 <230 0,21
Oprawa nr 9/1 YDY 3x2,5 5 25 BiWts6 | 37,31 0,4 ] 1,06 | 0,22 49 <230 0,22

Obliczen dokonano dla stupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych warunkach wyjsciowych.
5.3. Uwagi koricowe

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia moze wykonywad jedynie wykonawca branzy elektrycznej
posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac jako czynne. Przy stupach pozostawié
odpowiednie zapasy kabli. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na pismie zainteresowane
instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr IE/166/2022/JR z dnia
02.12.2022r.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catos¢
prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy. Projektowane oswietlenie nie generuje Sciekow, ktére nalezatoby odprowadzi¢ lub
oczyscic.

7. UKtAD KOMUNIKACYJNY
Projektowane oswietlenie jest zlokalizowane w istn. Zieleficu przy ul. Wyczdtkowskiego.
8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)J

Do projektowanego os$wietlenia jest zapewniony dostep od strony drogi publicznej poprzez droge
gminng.

9. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu w zakresie inwestycji charakteryzuje sie rzedng terenu w okolicach 40,0-47,0 m
n.p.m. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcg zielen.
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Stupy o$wietleniowe —0,45m?
Linie kablowe — 17,5 m?

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Nie dotyczy. Projektowane o$wietlenie nie ingeruje w powierzchnie biologicznie czynna.

12. INFORMACJE | DANE O RODZAIU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak
13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

14. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

15.1. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

a. Powigzania z innymi przedsiewzieciami

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na $rodowisko na skutek ewentualnego
kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami w sgsiedztwie.
b. Wykorzystywania zasobdw naturalnych

W fazie eksploatacji przewiduje sie zapotrzebowanie na energie elektryczna dla potrzeb oswietlenia
budowanego uktadu drogowego.

c. Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

- Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

- Emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i
transportem materiatdw budowlanych (spaliny i hatas) oraz ze sktadowaniem materiatow
budowlanych (potencjalne Zrédto zapylenia). Bedzie to oddziatywanie krotkookresowe,
odwracalne, ograniczone do fazy budowy.

- W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedg powstawac odpady.

- Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedg miaty negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.

- Dla celéow socjalno-bytowych zostang zainstalowane na placu budowy przenosne kabiny
sanitarne, oprozniane przez wyspecjalizowane firmy.
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Zapotrzebowanie na wode wystgpi wytacznie podczas budowy. Woda do celdw budowlanych
dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome ilosci Sciekdow beda wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

Emisja zanieczyszczen z pojazddéw i maszyn budowlanych o napedzie spalinowym bedzie
miata charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje sie szczegdtowemu
prognozowaniu.

Biorgc pod uwage skonczony, niedtugi czas budowy uwaza sie, ze emisja zanieczyszczen od
komunikacyjnych bedzie miata charakter Sladowy.

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego
podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.

W rejonach bliskiego sgsiedztwa obiektow mieszkalnych, prace budowlane stanowigce
Zrodto istotnego hatasu nie bedg prowadzone w porze nocnej.

Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sie robdt z tego typu promieniowaniem).

d. Ryzyka wystepowania powaznej awarii

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami awaryjnymi.
e. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska

f.  Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-btotnymi.

g. Obszary wybrzezy

Planowane przedsiewziecie potozone jest w strefie poza zasiegiem wybrzeza morskiego.

h. Obszary gérskie lub lesne

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gérskimi i leSnymi.

Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdod i obszary ochronne zbiornikow waéd

srodlagdowych

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiornikow wadd

srodlgdowych i stref ochrony uje¢ waéd

j.  Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk objetych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy

ochrony przyrody

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 oraz innych

obszaréw chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunkdw, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszardow Natura 2000, ani sieci Natura
2000 jako catosci oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostate formy ochrony przyrody.

k.

Obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
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W rejonie przedsiewziecia poziom hatasu drogowego zardéwno w porze dziennej jak i
w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym.

|.  Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

W obszarze inwestycji nie wystepujg obszary, obiekty, ujete w gminnej ewidencji zabytkéw lub
wpisane do rejestru zabytkéw.

m. Obszary przylegajace do jezior
W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zbiorniki wodne
n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewziecie bedzie potozone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

0. Rodzajiskala mozliwego oddziatywania

- zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie
moze oddziatywac

W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie: tereny o wiodgcej funkcji mieszkalnej oraz
komunikacyjnej.

- transgranicznego charakteru oddziatywania

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odlegtos¢ od granic
Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak i eksploataciji.

- wielkosci i ztozonosci oddziatywania

Brak

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

W trakcie robdt budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdw powodujace lokalne,
krotkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

- prawdopodobienstwo oddziatywania

Przyjete rozwigzania chronigce Srodowisko ograniczg ewentualne negatywne oddziatywanie.

Plac budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do zagospodarowania w
ramach realizowanej inwestycji.

Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robot
niwelacyjnych, wykopow i robdt fundamentowych beda prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia.

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny, krotkotrwaty i
odwracalny. Nie przewiduje sie pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego
w obrebie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

15.2.  Rozwiazania i srodki chronigce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostang
nastepujgce rozwigzania i srodki chronigce Srodowisko:

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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na etapie realizacji:

- Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robot
niwelacyjnych, wykopdw i robdt fundamentowych beda prowadzone wytgcznie w porze
dziennej

- Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane
zezwolenia

- Tankowanie pojazddw uzywanych do budowy poza placem budowy

- Prowadzona bedzie selektywna zbiérka powstajgcych odpadow

- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykonczeniowych, materiatdw o niskiej
zawartosci lotnych zwigzkdw organicznych

- Uporzadkowane i zazielenione terendw zajetych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji

na etapie eksploatacji:
- Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.
17. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) przeprowadzono analize obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) na podstawie
nastepujgcych przepiséw prawa:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333): art. 5 ust. 1,

b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 2087 z pdin.
zmianami),

c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282) art. 9, art. 17, art. 19,

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano analizy okreslenia zasiegu
obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rodzaj
charakterystyki zagospodarowania terendw wokdt planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu
ograniczajg jej wptyw na srodowisko.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni
wszelkich starann aby zminimalizowa¢ oddziatywania na Srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace
budowlane w godzinach dziennych.
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18. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Po utozeniu linii kablowych
nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, a nastepnie odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie.

19. UWAGI KONCOWE

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania z narady koordynacyjnej nr WG-IV.6630.836.2023.KS z dnia
26.10.2023r. a w szczegdlnosci Netia S.A., PSG Sp. z 0.0. oraz Wydziatu Srodowiska UM w Gdarsku.

opracowat:

mgr inz. tukasz Szokalski

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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20. ZAtACZNIKI

ZAtACZNIKNR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWA OSWIETLENIA ZIELENCA PRZY UL. WYCZOtKOWSKIEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. tukasz Szokalski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0258/PBE/16

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specy: instalacyjna

upr. nr POM/0182/POOE/14

(podpis sprawdzajgcego)
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ZAtACZNIK NR 2
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POMORSKA CKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) ‘ ,
80-360 Gdansk, ai. Rzeczypespolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.

Tel. 58-324-88-77, tax 58-301-44-98
s

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracvinego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyniliem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztvnie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryezmych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem

megr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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Pan Lukasz Szolkalski upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 1., poz 290 7e 7m.), w specjalnodei instalacyjnej w »zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elekiroenergetycenych, bez ograniczef do:
4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie
(Dz. . 7 2014 1. poz. 1278) uprawnicnia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki Tub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnier,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i ursadzenia elcktryczne i elektroenergetycome, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Qd niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZLWODNICZACEGO

Okregowe Komiaii/ﬁwal}d?/ cyjne]
i
i

CZLONEK

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjne]

7 {
P

pfo(,?dl‘ hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pun Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego

4.aa

Poswiadczam za zgodnos$c z oryginatem

megr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTE-968-2K7 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

v

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERUW BUDOY WA

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczétkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

| Poswiadczam za zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawiec samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne., w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

fj CZLONEK

3 'y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
S %———
= prof.'d¢'hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
~

-
~

inz. Eugep'm’s’z/Blicharski

Otrzymujg:

|.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszezolki, Skowarcz, ul. Zulawska 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Poswiadczam za zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I18P-XU3-ZBA *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczdtki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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LEG E N DA 4 INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 4 ke Fosbuson il Y T g\

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA ZE ZRODLEM Gdarska dziafaj imieni ELEKTROENERGETYCZNYCH
3 o jgea woimieniu
I:I SWIATLA LED NA StUPIE OSWIETLENIOWYM Gminy Miosta Gdariska tUKASZ SZOKALSKI BPE
. l:’ S ul chlowo 1 ul. Migdatowa 48 @ﬂg&:{;ﬁm
SKALA 1:500 PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA 0560 O 80-126 Gdorisk
o o . . % PROJ. RURA OCHRONNA HDPE 8110 INVESTYCIA: BRANZA:
GdanSk U/' Leona WyCZO/kOWSk/egol dZ. nr. 730 EI WYKOP DLA URZADZENIA PRZECISKOWEGO Budowa oswietlenia Zielenca przy ul. Wyczdtkowskiego w Gdarisku. ELEKTRYCZNA
wym. 1,5 x 0,8 x 1,0 (dI. x szer. x gt.) [m]

Identyfikatory dzialek: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1

UWACI: NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR. RYSUNKU:
Data opracowania mapy: 01.01.2022 r. s 1. Wymiary podano w [m]. ) Projekt zagospodarawenia terens 07.2023 v |-
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 [M.Gdarisk] 2. Linie kablowe wykona¢ w wykopach otwartych oraz tam gdzie R oo FO/SZMAT
Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego: 226101_1.0079 [0079] oznaczono metodq przecusku/przgwnertu. Gtebokos¢ utozenia kabla .
Nr sekci 6.221.26.21.3.4 0,7m w Zielencu, pod chodnikami oraz 1,0m pod jezdnig. FUNKCUA: IVIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:
P 3. Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw otwartych w strefach — ) -
Imig i nazwisko osoby lub podmiotu, ktdry wykonat mape: NSOD drzew. Projektant: mgr inz. tukasz Szokalski|POM/0258 /PBE /16

4. Sposéb wykonywania robdt w strefach ochrony drzew podano
w projekcie gospodarki zieleniq.

Opracowujgcy:

Sprawdzajqcy: mgr inz. Pawef Chamski POM /0182 /POOE /14

R

S16025200.00

ul. Biata 1B ; 80-435 Gdarisk
NIP: 584-278-99-99 REGON: 385219622
lel. 606 - 471 - 896
biuro@geowap.pl

GEOWAP SP. Z 0.0. +

proj. przecisk HDPE §110 L=18m

Imig i nazwisko geodety, kidry sporzadzit mape: mgr inz. Pawet Klockowski (nr uprawn. 21537 zakres 1 ll)
1D Pracy: WG-1Il.6640.2040.2023

Uklad wspdirzednych prostokatnych pfaskich: PL-2000/6

Ukiad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

— — oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacji

Nie wykiucza sig istnienia w terenie urzadzeri podziemnych, dla ktdrych brak byfo

informacji branZzowych i nie Zostaly odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.
Gdarisk, dnia 26.05.2023 r.

\-
412}

W zakresie opracowania mapy wystepujg projektowane urzadzenia uzgodnione 3 Sl HOPE ﬂﬁ/ oL ’_%;n I/
na naradach koordynacyjnych - zgodnie z trescig mapy. Bi 7 oD otwart i

Gdarisk, dnia 26.05.2023 .

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat
pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych WG-111.6640.2040.2023
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry 7
otrzymat zgloszenie PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Nr oraz data sporzgdzenia Protokét weryfikacji nr

dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

WG-111.6640.2040.2023_40952
Z dnia 26.06.2023 r.

zawodowych kierownika prac

mgr inz. Pawet Klockowski
nr uprawnien 21537

Data: 2023.06.26
20:23:04 CEST

proj. przecisk HDPE 2110 L=18m

S16025100.00

00'0950%59

proj. HDPE §110 L=6m

=3m
op otwal

ij
ke

proj. przecisk HDPE @110 }=5m

proj. przecisk HDPE §110 L=4m

proj. HDPE 2110 L=6m
kop otwal

proj. przecisk HDPE 2110 L=15m

proj. przewiert HDPE 9110 L=13m
proj. HDPE 2110 L=13m
proj. HDPE 2110 L=6m

istn. stup oswietleniowy nr 5/1 wi. GZDiZ

nr2/7 wi. EOS

istn. stup oSwietleniowy

Wykonawca prac geodezyjnych GEOWAP Dokqment
podpisany przez o
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej P awel proj. prEGSk HDPE 0L=8m
lmie Anazwiskororgzine uprawnieﬁ za zfozenie fatszywego oswiadczenia. Kl k k
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W=z PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PRZEDSIEWZIECIE: Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa
budowlanego uzgodnien, opinii i decyzji dla zadan pn.:
Zadanie nr 1: ,Oswietlenie Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego”,
Zadanie nr 2; ,,Oswietlenie ul. Goreckiej do przystanku”,

w ramach realizacji zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2023.

ZADANIE: Budowa oswietlenia Zielefca przy ul. Wyczdtkowskiego.
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Vil
ADRES INWESTYCJI: m. Gdansk, gm. M. Gdarisk, woj. pomorskie
IDENTYFIKATORY DZIALEK: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu

Gminy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen w spegj. instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Projektant: mgr inz. Lukasz Szokalski

Opracowujacy | -

upr. bud. nr POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w spegj. instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Chamski

Gdansk lipiec 2023

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami) Wykorzystywanie
i udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

. 509266655 | biuro@bpegd.pl

adres siedziby / korespondencyjny: ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarisk Kl /Biuro Projektow Elektroenergetycznych
adres pracowni: ul. Jana Sebastiana Bacha 35, 80-171 Gdarisk /bpe_gdansk & NIP: 7393742899
@ www.bpegd.pl
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[Il OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Kategoria VIII —inne budowle.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oswietlenie drogowe bedzie pracowato w sposdb zautomatyzowany. Sterowanie oswietleniem jak w
stanie istniejgcym, z istniejgcego oswietlenia drogowego. Zaleca sie wykonywaé pomiary zgodnie z PN-
IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbedne prace naprawcze w przypadku awarii.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla oswietlenia
parkowego.

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ zastosowaniem stalowych, ocynkowanych, stozkowych,
okragtych stupdw oswietleniowych o wysokosci 5m, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach.
Stosowac stupy oswietleniowe spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5kpl. stupow oswietleniowych —h=5m
Linie kablowe — 198/237m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ponadto nie wystepuje lustro wod gruntowych do
gtebokosci posadowienia stupdw oswietleniowych oraz linii kablowych i nie wystepuje ryzyko
zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Badania kategorii | oceniono rozpoznajgc warunki gruntowe oraz na podstawie doswiadczenia uzyskane
z sgsiednich budowli. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz w podtozu projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463) projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie inwestycji.

Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych: stupy oswietleniowe posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie, linie kablowe
posadowi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWL. NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE —
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
waéd opadowych

Brak
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Brak
6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowad
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

— zapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw iich negatywne oddziatywanie
na srodowisko

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktdrych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac odzyskowi

— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony Srodowiska

— na terenie budowy wyznaczyé miejsca magazynowania odpaddéw oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ podtoze, zapobiegajgc ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do srodowiska

— gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowad
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

— w pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

— odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w migjscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

— zabronione jest mieszanie odpaddow niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

— przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi zezwoleniami
organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

— transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

— wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddéw
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopdw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Brak

6.5. Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Brak

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy

opracowat:

mgr inz. tukasz Szokalski
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ZAYACZNIKI

ZAYACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWA OSWIETLENIA ZIELENCA PRZY UL. WYCZOtKOWSKIEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. tukasz Szokalski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0258/PBE/16

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0182/POOE/14

(podpis sprawdzajgcego)
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ZAtACZNIK NR 2
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POMORSKA CKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) ‘ ,
80-360 Gdansk, ai. Rzeczypespolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.

Tel. 58-324-88-77, tax 58-301-44-98
s

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracvinego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyniliem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztvnie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryezmych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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Pan Lukasz Szolkalski upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 1., poz 290 7e 7m.), w specjalnodei instalacyjnej w »zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elekiroenergetycenych, bez ograniczef do:
4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie
(Dz. . 7 2014 1. poz. 1278) uprawnicnia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki Tub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnier,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i ursadzenia elcktryczne i elektroenergetycome, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Qd niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZLWODNICZACEGO

Okregowe Komiaii/ﬁwal}d?/ cyjne]
i
i

CZLONEK

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjne]

7 {
P

pfo(,?dl‘ hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pun Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego

4.aa

Poswiadczam za zgodnos$c z oryginatem

megr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego



BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTE-968-2K7 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGC
1ZBA INZYNIERUW BUDDY

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczétkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

| Poswiadczam za zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r,, poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S e ’ N Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L \ .’7. //’
o prof. d;hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

P
-

inz. Euge}ﬂﬂ%’i-Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszezolki, Skowarcz, ul. Zulawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Tnspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Poswiadczam za zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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POLS KA
| I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-18P-XU3-ZBA *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15
adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczotki
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczdtkowskiego
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Oprawa oswietleniowa parkowa ze Zrédfem Swiafla LED
o mocy 30,5W i strumieniu swieflnym oprawy 4184im

Stup stalowy ocynkowany
wys. zaw. opraw H=5m, nasadowo na sfupie

2,0m |0.4m|
chodnik

Proj. linia_kablowa YAKXS 4x25+FeZn25x4§—

Fundament prefabrykowany 0,3x0,3x1,0m

[—]

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta BIURO PROJEKTOW

Gdariska dziafajgea w imieniu ELEKTROENERGETYCZNYCH
LUKASZ SZOKALSKI

Gminy Miasta Gdariska

BPE A

/ I. Migdat 48 iuro Projektow
ul. Zaglowa 11 B0-196 Ok Q.Loinergfgﬁiiﬁ:
80-560 Gdarsk ’
INWESTYCJA: BRANZA:
Budowa oSwietlenia Zielenca przy ul. Wyczotkowskiego w Gdansku. FLEKTRYCZNA
Identyfikatory dziatek: 226101 1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR. RYSUNKU:
07.2023
Przekrdj normalny — sylwetka bs FE—1
stupa i oprawy FAZA: oB FOARXMTZ
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
Projektant: mgr inz. tukasz Szokalski|POM /0258 /PBE/16

Opracowu jgey:

Sprawdzajgey: mgr inz. Pawef Chamski POM /0182 /POOE /14




7~ N
BPE

k., ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PRZEDSIEWZIECIE: Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa
budowlanego uzgodnien, opinii i decyzji dla zadan pn.:
Zadanie nr 1: ,Oswietlenie Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego”,
Zadanie nr 2; ,,Oswietlenie ul. Goreckiej do przystanku”,

w ramach realizacji zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2023.

ZADANIE: Budowa oswietlenia Zielefca przy ul. Wyczdtkowskiego.
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Vil
ADRES INWESTYCJI: m. Gdansk, gm. M. Gdarisk, woj. pomorskie
IDENTYFIKATORY DZIALEK: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu

Gminy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen w spegj. instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Projektant: mgr inz. Lukasz Szokalski

Opracowujacy | -

upr. bud. nr POM/0182/POOE/14
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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i udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.
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Zatgcznik nr 1

INFORMACIJA BIOZ

ZADANIE Budowa oswietlenia Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego
ADRES m. Gdanisk, gm. M. Gdansk, woj. pomorskie
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu

Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Szokalski PODPIS
ul. Bacha 35, 80-171 Gdansk
upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

DATA lipiec 2023
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres planowanych robdt w ramach niniejszego opracowania obejmuje:

- montaz stupdéw oswietleniowych,

- montaz osprzetu oswietleniowego i opraw,

- montaz sieci kablowej niskiego napiecia, zasilajgcej sie¢ oswietlenia drogowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze planowanych robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane: droga publiczna, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz
oswietleniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obszarze planowanych robdt nastepujace obiekty budowlane mogg stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: droga publiczna, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne,
gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oswietleniowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen w trakcie realizacji robot budowlanych
objetych niniejszym opracowaniem:

- potracenie przez pojazdy kotowe, z uwagi na prowadzenie robdt w pasie drogowym z nieprzerwanym
ruchem kotowym (miejsce wystgpienia: jezdnia, zjazdy);

- uszkodzenie ciata z uwagi na prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i sieci wodociggowej (caty obszar robot);

- wpadniecie do wykopu o gtebokosci do 2 m lub przysypanie ziemig (caty obszar robot);

- porazenie prgdem elektrycznym prace w stacjach transformatorowych oraz na ztgczach kablowych pod
napieciem, ewentualnie w miejscach taczenia kabli z istniejgcymi odcinkami.

Wszystkie powyzsze zagrozenia cechujg sie bardzo matg skalg i bardzo niskim, wrecz znikomym,
prawdopodobienstwem ich wystgpienia. Jednakze ich ewentualne wystgpienie moze skutkowac
powaznym uszkodzeniem ciata, a nawet utratg zycia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach objetych niniejszym opracowaniem powinni posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik robdt zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw. Powinien on polega¢ w szczegdlnosci na przedstawieniu: zakresu robdét i sposobu ich
przeprowadzania, zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz srodkdw majgcych zapobiegac tym
zagrozeniom, lokalizacji srodkéw ochrony, a takze podmiotéw udzielajgcych pomocy w razie
wystgpienia zagrozenia lub wypadku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage pracownikéw na przestrzeganie
wymogow BHP, w szczegdlnosci w trakcie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych i o duzym

zagrozeniu dla ich zdrowia lub zycia, w tym prac: na wysokosci, z uzyciem sprzetu ciezkiego oraz w
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sgsiedztwie obiektow wymienionych w pkt 3. Instruktaz powinien tez obejmowaé tryb i zasady
dopuszczenia przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nalezy zapewni¢ dostepnosc niezbednych srodkdw ochrony oraz materiatdow niezbednych do udzielenia
pierwszej pomocy w razie wystgpienia wypadku lub bezposredniego zagrozenia w trakcie wykonywania
robdét. O dostepnych srodkach i miejscu ich zlokalizowania nalezy powiadomic¢ pracownikow, a w razie
potrzeby takze poinstruowac ich o sposobie ich uzywania i udzielania pierwszej pomocy. Nalezy
pracownikom wskazac¢ réwniez drogi ewakuacyjne i wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za udzielanie
pomocy.

Instruktaz powinien zosta¢ prowadzony w formie ustnej, poprzez rozmowe z pracownikami,
konwersatorium lub wyktad oraz z wykorzystaniem niezbednych innych form (graficznych,
przedstawienia zagrozen bezposrednio w terenie, pokazu uzytkowania wybranych srodkow).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy i zatwierdzi¢ go u zarzadcy pasa drogowego.

Podstawowymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom sa:

e wtasciwy instruktaz pracownikéw,

e wytgczenie linii spod napiecia lub ustalenie zasad dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych,

e opracowanie i zatwierdzenie projektu oznakowania pasa drogowego,

¢ zabezpieczenie terenu wykonywania robét budowlanych,

e wtasciwe stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

o weryfikacja dokumentacji pracownikéw pod wzgledem aktualnosci badan lekarskich, szkolen oraz
uprawnien do wykonywania prac,

e sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego niniejszg informacje
dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfike projektowanych robdét budowlanych oraz
projekt organizacji ruchu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét nalezy wykonac na podstawie tymczasowej organizacji ruchu.
Miejsce, w ktorym prowadzone bedg prace nalezy prawidtowo i starannie oznakowac. Nalezy pamietac,
aby wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢ niezwtocznie usuwane po zakoriczeniu
robét. Dla ochrony przed wpadnieciem oséb do wykopdw nalezy stosowaé balustrady lub ogrodzenia.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzadzen elektrycznych przed osobami postronnymi. Przed
wykonywaniem pracy przy urzadzeniach elektrycznych nalezy stosowaé odpowiednie oznaczenie
miejsca pracy zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Do zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji postuzg nastepujgce srodki i dziatania:
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. unikanie zbednego hatasu, w tym korzystanie ze sprzetu sprawnego technicznie,

. w razie potrzeby, wyposazenie pracownikow w telefony komdérkowe lub krotkofaldwki,

. ustalenie zasad komunikacji z pracownikami i przedstawienie im tych zasad.

Szczegbtowe wymagania i dziatania nalezy przedstawié¢ w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

instruktazach pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

opracowat:
mgr inz. tukasz Szokalski
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Zatgcznik nr 2

Gdarisk, dnia 2 grudnia 2022 roku
i Zieleni

}
I
I
I
|
!
|
|
i

Warunki techniczne nr IE/166/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
»Zielenca przy ul. Wyczétkowskiego” (dz. 130 obr. 079) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku koniecznosci wyjécia projektowanych kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody
wiadcicieli dziatek na prowadzenie prac w zakresie utrzymania, eksploatacji i remontéw sieci
oéwietleniowej. Wyrazenie przedmiotowe] zgody powinno zosta¢ potwierdzone oswiadczeniem
o Ustanowieniu Stuzebno$ci Przesytu sporzadzonym w formie aktu notarialnego (ustanowienie na
przedmiotowych nieruchomosciach nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci gruntowej na
rzecz Gminy Gdarisk - Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni)
1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.
2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 5/1 os$wietlenia schodéw faczacych
ul. Legnicka z ul. Wyczdtkowskiego (miedzy posesjg nr 57 a 59) zasilanej z szafy o$wietleniowej SOU 493
~Wyczotkowskiego”, zlokalizowanej przy ul. Legnickiej w okolicy schodéw przy posesji nr 32. W latarni
wymieni¢ zigcze na dwurzedowa tabliczke srubowa, projektowane oswietlenie przylaczona na przelocie.
Na odejscie przytaczy¢ kabel do oswietlenia ul. Wycz6tkowskiego. Moc przytaczeniowa szafki
o$wietleniowej wynosi 12,5kW a faczna moc urzadzen przytaczonych 0,8kW
3. Parametry o$wietleniowe
3.1. Do obliczeii fotometrycznych dla catego zakresu inwestycji przyjac klase o$wietlenia P3 dla chodnikow
i ciggéw rowerowych. Uwzglednié oswietlenie wieczorne i nocne z zastosowaniem redukcji mocy o 1 klase
w godzinach od 23:00 do 05:00.
3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy. Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.
4, Sie¢ o$wietleniowa
4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na glebokosci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobdr
energii poszczegblnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.
4.5. Uwagi odno$nie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtosé minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Wykona¢ potfaczenie kablowe na podziat sieci miedzy ostatnig projektowang latarnia a najblizszg latarnia
o$wietlenia ul. Wyczétkowskiego stanowigcg majatek Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Mostki zawieszo
wewnatrz wneki rewizyjnej istniejacej latarni. ﬁw

Y
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5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowac schematy sieci i szaf oswietleniowych.
6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggow komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych na poziomie 5-6m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikdw uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejacych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane §rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.

6.7. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta Swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2600-3200K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowacé
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany odwietlenia w wersji
papieroweji elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr1E/166/2022/JR z dnia 02.12.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ o$wietleniowa
9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oéwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

”

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,, rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow. ) k Eﬁ
1
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9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie §rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesic we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajagce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfacza I1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podigcza¢ na tzw. choinke z wydtuzong 2yt PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywa¢ zwirem. Kable w fundamenty wprowadzac
w rurach ostonowych wystajgcych ok. 2cm z fundamentu.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia I 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

11.13.2, Wygrodzié lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia os$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redu;?jfﬁogg

) ’

pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietlenigwy
‘I v
<+
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rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.
12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umotliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogdlne
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotdw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przykfadowy plan sieci oswietleniowej.

Rozpoznano w terenie 01.12.2022r. Naniesiono na mape

O/ g GDANSKT ZARZAD DROG 1 ZIELENI
A oo | o D
5’4@.«,6

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdansk, dnia 02.12.2022r.

)
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stronalz2
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
r. 5Smm

12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

£ E nrstupa
i /
. S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale QOdczep
sl T T !
® | |
| I
Podziat sieci Ostatni stup

<=

Gdanski
Zarzad Drig
| Zietesi
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOouf12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|3037 L2=|32,35 L3=(2130
kabel za L|LGY dt.|1
| S E— I—
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody-
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH | nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkow Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35] nr obwodul4
Nazwal|ul Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3=09
5 zab| 0| nr obwodu|9
r— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potgczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa |Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi q \ {
.................................................................................................. '. ,)il/
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni Gdansk, 30.11.2022r.

GZDiZ/PP/884/2022/C-Wo/036/AR
ZR (w/m)

Dotyczy: czne do projektu oswietlenia Zielenca przy ulicy Wyczétkowskiego w Gdansku
(80932/22).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu branzy
oswietleniowej:

a) zakres: ulica Wyczétkowskiego dz. nr 130 obr. 79

b) dzielnica: Siedlce,

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor
zblizony. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy dobrac
kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.
Stupy nalezy lokalizowac poza szerokoscig chodnikéw i ciggéw pieszych unikajac kolizji
zistniejacymi drzewami. Kabel oswietleniowy nalezy prowadzi¢ wsposéb nie
kolidujacy z istniejaca zielenia.
Dopuszcza sie lokalizowanie stupéw oswietleniowych w szerokosci chodnikéw i ciggdw
pieszych przy zachowaniu minimalnej szerokosci Swiatta przejscia.

d) wytyczne do wysiegnikow:
Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikow.

e) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Nalezy zastosowa¢ oprawy parkowe malowane proszkowo nakolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura, lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Zaleca sie zastosowanie opraw o estetyce zblizonej do lamp w zataczniku nr 1.

f) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oSwietleniowych:
Zaleca sie nie projektowac nowych szafek. W przypadku koniecznosci zaprojektowania
nowych szafek o$wietleniowych lub przebudowy istniejgcych, na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje isposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatacznika nr 2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia dojscia do
szafki nalezy stosowac materiat nawierzchniowy jak na najblizszym chodniku.

KIEROWNIK
Otrzymuja: Dziatu Ro Zwoju Przestrzeni Publicznej
1. ZR /
2. IE y Aldona Remelska
3. ala
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Zatacznik nr 1.
Przyktadowe wzory opraw o estetyce zalecanej dla projektowanego oswietlenia.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz

dansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 2. Maskowanie szafek oswietleniowych:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ¥

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnjca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugodci panelu i

100cm/120cm). Iyw.:ﬂnllvn:, Busics andisi
ernatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sig takze, za 2godg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

Muzeum Przelomy, Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane)j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

30 \
i,.:%‘ ’0‘0\"

LA

ul. Nabrzete Prezydenta, Gdynia

praca kontursowa Geynia City Transformers
aelawski | Rober Kowak.

2y
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Zatgcznik nr 3

Prezydent Miasta Gdarnska

2023 -06- 1 §

42-1.2023.NK.196859 Gdansk,

DECYZJA

Na podstawie art.,104, art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 50
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajacej w
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, z dnia 22.05.2023r., nr RPW/196859/2023,

umarzam postepowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
oswietlenia zielenca przy ul. Wyczétkowskiego w Gdarisku na terenie dz. nr 102, 130, 131,
160/1 obreb 0079.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2023r. do tutejszego organu wplynat wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia zielefca przy
ul. Wyczétkowskiego w Gdansku na terenie dz. nr 102, 130, 131, 160/1 obreb 0079.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdZn. zm.):

- obiekt budowlany to budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami  zapewniajgcymi mozliwos¢  uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- budowla to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: np. cmentarze;

- urzadzenia budowlane to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W mysl powyzszego oswietlenie w istniejgcym zielericu nalezy zaliczy¢ do montazu
urzadzenia technicznego (o$wietlenia) zwigzanego z obiektem budowlanym (zielefcem),
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. To z kolei
zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3a ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30.

Natomiast zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego roboty budowlane: polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli
nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sq zaliczone do
przedsiewzig¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska, albo
niewymagajace pozwolenia na budowe.

W swietle powyzszego postepowanie jest bezprzedmiotowe, zatem orzeczono jak w
osnowie decyzji.

0d niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarsku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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Prezydent Miasta Gdariska

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona, moze sie zrzec prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zgdania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie wnosi
si¢ za posSrednictwem organu ktéry wydat decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wplywy z kar pienieznych stanowia dochéd budzetu
panstwa.

FREZWR
2up” TEMTASTA 0p

REFEs,

@Irunnmm

Otrzymuje:
@)  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Petnomocnik: P. tukasz Szokalski, ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarisk
2. ala
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Zatgcznik nr 4
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Zatgcznik nr 5

N ]
N Gdansk, dnia 10.10.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6304.314.4.2023.ARL.3618,4572

Projekt techniczny dla zadania ,,Budowa oswietlenia Zielerica przy
ul, Wyczétkowskiego”
L Branza: elektryczna

Uzgadnia sie

pozytywnie wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc niniejszego uzgodnienia
ktérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja
zmiany zatgcznika w drodze zmiany uzgodnienia
- ul. Wyczotkowskiego dz dr nr 131, 160/1 obreb 0079

w liniach

rozgraniczajacych - oraz dz. Bz nr 130 obreb 0079

ulic / dziatek w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatki nr 131, 160/1 obreb 0079 na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p6éZn. zm.).
Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 130 obreb 0079.
O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu UM w
Gdarnisku.
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z péZn, zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Nalezy zachowac pozostale warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z
uwzglednieniem uwagi:

a. Zastosowac oprawy osSwietleniowe z wymagana obecnie standardowa temperaturg

barwowa swiatta biatego z przedziatu 2600-3300K.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwiagzanych z inwestycjg nalezy uzyskac stosowne
zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét w pasie drogowym w/w ulic w Gdarisku.
Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczyc zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311).
Nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu (w zakresie w/w drég publicznych) na czas
robét i uzyskac jego zatwierdzenie od organu zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdansku, tj.
Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.
Zapewnic cigglo$¢ ruchu pieszego oraz w miare mozliwosci ruchu kotowego do posesji przyleglych
w trakcie prowadzenia robét.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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Technologie wykonania robét zachowac zgodnie z projektem z uwaga, ze przekroczenie jezdni i
zjazdéw metoda bez wykopowa.

Wszystkie elementy infrastruktury przeznaczone do demontazu lub unieczynnienia nalezy trwale
usungc¢ z gruntu. Nie dopuszcza sie pozostawienia w terenie unieczynnionej infrastruktury, w
szczegblnosci uzbrojenia podziemnego.

Nie dopuszcza sie zmiany sposobu prowadzenia prac wskazanego w dokumentacji projektowej.

W strefach ochrony drzew prace nalezy wykonywac tylko metodg bezywkopowa.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatéw budowlanych itp. oraz
odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych), parkowania i poruszania sie pojazdéw
na terenach zieleni oraz zmian poziomu gruntu.

Planowana rozbudowa przedmiotowej inwestycji planowana jest na styku z istniejgcym drzewostanem i
nalezy zachowac szczeg6lng ochrone drzew.

Nie dopuszcza sie wykonywania wykopéw otwartych w strefach drzew oraz do redukcji systemu
korzeniowego drzew.

Nie dopuszcza sie do przeprowadzania przycinek koron drzew. W przypadku wystapienia ewentualnej
kolizji lampy stupa oswietlenia z korong drzewa, nalezy wszelkie prace przy drzewach uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem GZDIZ z Dziatu Zieleni.

Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowej oraz do prowadzenia prac w okresie letnim
zwilaszcza w trakcie trwania suszy. Prace w strefach drzew nalezy wykonywac na biezgco, bez etapowania
prac.

W strefach ochrony drzew nie dopuszcza sie do wykonywania prac sprzetem mechanicznym.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy powiadomic¢ GZDiZ o
planowanym terminie rozpoczecia prac z min, 10 dniowym wyprzedzeniem.

Przy odtwarzaniu trawnikéw ich odbiér nastapi po wykenaniu pierwszego koszenia.

Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu nawierzchni/zieleni.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieler) nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowal na catej jego szerokosci i diugosci robét
w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupeinieniem brakujgcych, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonuB-7,5MPaogr. 12 cm.

w wykopie otwartym (przy odtwarzaniu naruszonych nawierzchni) nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidiowego wspoiczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykonac
zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedlug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy;
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzert podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzga I i aki 6b, aby mozliwe byh Zenie n
I: szonej b n nosci prz | odatkow: zabezpieczenia.
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. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w drodze wewnetrznej lub pasie drogowym lub tych drég.
Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy Ilub podwykonawcdéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegdinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu
utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.10.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie pézniejszym niz wskazano
powyzej.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zalgcznikéw

Uwagi ko

Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowang inwentaryzacji zieleni
z gospodarkg drzewostanem, opracowany na potrzeby inwestycji. Za poprawno$¢ wykonania
inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

Zgodnie z pismem nr WGK-111.7021.2022/M z dnia 13.12.2022r. przysztym uzytkownikiem
projektowanego oswietlenia bedzie GZDiZ.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,

a takze osoba sprawdzajgca projekt.
=
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Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1192 04.05.2016) Gdariski Zarzqd
Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administrotorem Poni/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizagji ustowowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji

oadministracyjne;j,

4. odbiorcami Pani/Pano donych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskonia donych osobowych na pad: e pisow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreﬂonym przepisami prawo, zgodnie z instrukcjq kanre!urynq GZD:Z

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdonia od inistratora dostepu do donych osobowych, prawo do ich sprostowanio, usuniecia lub ograniczenia

przetwarzanio, prawo do wniesienio sprzeciwu wobec przetwarzanio, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nolezy sk k ¢ sig z administratorem lub 10D, korzystajge ze h wyzej danych kontaktowych;
przysfuguje Pani/Panu prawoe wniesienia skarg: do orgonu nadzorczego zajmujgcego sie ochronq danych osobowych w Poﬁsce
7. podanie danych osohowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg dop d. postep inistracyjnego w

przedmiotowym zakresie, a wpozosta.ym zokresie jest dobrowolne.

Qj rzymu ia‘,

1. Pelnomocnik: Pan tukasz Szokalski, BPE - Biuro Projektéw Elektroenergetycznych w Gdarisku, ul.
Migdatowa 48, 80-126 Gdansk

2. GZDiZZD ARL-al/a

———————— e
Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 347 2041 | faks 5852 44 608

pl | w
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Zatgcznik nr 6

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.836.2023.KS

WG-IV.6630.836.2023 KS

Gdansk, dn. 26.10.2023 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEI

zakonczonej w dniu 26.10.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1. Sie¢ energetyczna oswietleniowa.

Lokalizacja:

Gdansk, obr. 079

Whnioskodawca:

CHAMSKI PAWEL
ul. Sosnowa 6, 83-032 Skowarcz

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektant:

PAWEL CHAMSKI Inne upr.: budowlane: POM/0182/PO0E/14

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

03.10.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

” Nazwa instytucji Stanowisko
o Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynadji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 |Biuro Rozwoju Gdariska Stanowisko pozytywne Kinga Kazariska

3 | ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdaliisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 26-10-2023 10:41:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

WG-IV.6630.836.2023 KS

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemiesélnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem nr 198/2023

Ernest Franczuk

Gdarniskie Wody Sp. zo.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Ploetzing

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. stowackiego 159B
80-298 Gdanisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bezuwag

Hanna Dziosa

Netia 5.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1.Przed przystapieniem do robdt uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory @netia.pl;

2 Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);

3.Eolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie 7z normami;

4 &V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 33022 33 (czynny 24h);

5.Eoszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

6.Metia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7.Zabezpieczyt kanalizacje teletechniczna Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8.@zeli w wyniku robdt nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. naleiy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdalrisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasieto

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.z 0.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdarisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie 7 zataczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdarisku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustalic na

Witold Nowak

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 26-10-2023 10:41:35
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budowie, na podstawie przekopow kontralnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

8. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca
tasmy ostrzegajacej

9. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefa kontrolowana
gazociagu.

10. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych.

11. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposéb uniemozliwiajgcy
jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).

12. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do
odbioru w Gazowni w Gdarisku.

13. Przewierty i przeciski przy skrzyzowaniach z gazociggami wykonac
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni.

WG-IV.6630.836.2023 KS

10

Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo - Kanalizacyjna
Sp.z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdaiisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Ewa Kordalska

11

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdanisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Zgodnie 7 uzgodnieniem nr GZDiZ.7D.6304.314.4.2023.ARL.3618.4572
z dnia 10.10.2023 r.

Michat Smeder

12

Gdariskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdalrisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Marta Les - Szczechowska

13

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

PKN ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzynski

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 26-10-2023 10:41:35
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WG-IV.6630.836.2023 KS

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

16 | Poznaiiskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

17 | T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgadniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku W przypadku prac w obrebie koron drzew nalezy zabezpieczy¢
ul. Nowe Ogrody 8/12 drzewa, a w szczegdlnosci ich korzenie.
80-803 Gdarnisk

elektroniczny

CHAMSKI PAWEL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduj3 sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.26-3411239.

Z upowatnienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
1 “CzaErmonska”
Podpis 3 b narady
Date / Data:
2023-10-26 10:41

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 7z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r. poz.1990). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora mozie nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 26-10-2023 10:41:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Zatgcznik nr 7

PD: Oswietlenie Zielenca przy ul. Wyczétkowskiego

Temat: PD: Oswietlenie Zielenica przy ul. Wyczotkowskiego
Nadawca: Kamiriska Urszula <urszula.kaminskal @gdansk.gda.pl>
Data: 27.10.2023, 14:27

Adresat: Pawet Chamski <p.chamski@bpegd.pl>

Dzien dobry,
przesytam akceptacje do zadania "Oswietlenie Zielenca przy ul. Wyczétkowskiego".

Z powazaniem,

Urszula Kamiriska

Inspektor

Zespot ds. Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

sgi | o, RO
[Ty 19.8-2023 | GDANSK Im" l

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdarisk

tel.: 58 320 51 23

e-mail: urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Niniejszym informujemy, ze wiadomos¢ e — mail lub jej zataczniki, skierowana do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska
w Gdansku moze zawierac dane osobowe w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Z uwagi na powyisze, na podstawie art. 13 ust. 1| 2 RODO wskazujemy, ze administratorem tych danych jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdarsk, adres e — mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel: 58 320 51
00. Petna tresc klauzuli informacyjnej znajduje sie na stronie www.drmg.gdansk.pl.

Od: Karolina Motyka <karolina.motyka.gda@gmail.com>
Woystane: piatek, 27 pazdziernika 2023 14:25

Do: Kaminska Urszula <urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl>
Temat: Re: Oswietlenie Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego

Witam,
Tak akceptuje.

Pozdrawiam
Karolina Motyka

Wystane z iPhone'a

Wiadomos¢ napisana przez Kamiriska Urszula <urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl> w dniu

27.10.2023, o godz. 12:28:

30.10.2023, 08:33
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PD: O$wietlenie Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego

Dzien dobry,

w odniesieniu do organizacji ruchu - informuje, ze zgodnie z zasadami dot. wprowadzania zmian w
organizacji ruchu zwigzanych z realizacjg robot w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych,
po stronie Wykonawcy wprowadzajacego organizacje ruchu jest zawiadomienie organu zarzadzajacy
ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Powyisze oznacza, ze ustalenie to bedzie
realizowane przed samym rozpoczeciem robét.

W odniesieniu do prawa do terenu - dla tego zadania jest wystawione o$wiadczenie z prawem do
terenu zgodnie z Uchwatg nr XV/381/07 Rady Miasta Gdariska. Powyzsze oznacza, ze DRMG jest
upowazniona do dysponowania gruntami w czasie realizacji powierzonych przez Gmine zadan
statutowych.

prosze o informacje czy akceptuje Pani przekazany przez Pana Pawta projekt oswietlenia Zielerica przy
ul. Wyczoétkowskiego.

Z powazaniem,

Urszula Kamiriska

Inspektor

Zespdt ds. Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

<stopkadrmg_748ff965-fa61-421c-9421-5df3fb41ladcd.png>

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdansk

tel.: 58 320 51 23

e-mail: urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Niniejszym informujemy, ze wiadomo$¢ e — mail lub jej zataczniki, skierowana do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska
w Gdarsku moze zawiera¢ dane osobowe w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 13 ust. 1i 2 RODO wskazujemy, ze administratorem tych danych jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdarisk, adres e — mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel: 58 320 51
00. Petna tresc klauzuli informacyjnej znajduje sig na stronie www.drmg.gdansk.pl.

0d: Karolina Motyka <karolina.motyka.gda@gmail.com>
Wystane: pigtek, 27 paZdziernika 2023 12:04

Do: Kamiriska Urszula <urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl>
Temat: Re: Oswietlenie Zielerica przy ul. Wyczotkowskiego

Witam Pani Urszulo,

Odpowiedziatam juz Panu Pawtowi dw Pani.

Prosze o informacje czy kwestia uzgodnienia z Wydziatem Skarbu pozwolenia na dysponowanie
terenem parku na potrzeby realizacji zadania oraz kwestia opracowania projektu organizacji
ruchu w trakcie prac, zostaty uzgodnione juz?

Pozdrawiam

30.10.2023, 08:33
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PD: O$wietlenie Zielerica przy ul. Wyczétkowskiego

Karolina Motyka

Wystane z iPhone'a

Wiadomos¢ napisana przez Kaminska Urszula <urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl> w dniu
27.10.2023, o godz. 11:08:

Dzien dobry,

w odniesieniu do realizacji zadania z zakresu BO23, zwracam sie z prosbg o informacje czy uzyskata
Pani materiaty od projektanta dot. uzgodnienia dokumentacji do projektu "Oswietlenie Zielenca
przy ul. Wyczotkowskiego"

Prosze o informacje zwrotna.
Z powazaniem,

Urszula Kamirska

Inspektor

Zesp6t ds. Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11,

80-560 Gdarisk

tel.: 58 320 51 23

e-mail: urszula.kaminskal@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Niniejszym informujemy, ze wiadomosc¢ e — mail lub jej zataczniki, skierowana do Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdariska
w Gdarisku moze zawiera¢ dane osobowe w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 13 ust. 1i 2 RODO wskazujemy, ze administratorem tych danych jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdarsk, adres e — mail: drmg@gdansk.gda.pl, nr tel: 58 320 51
00. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej znajduje sie na stronie www.drmg.gdansk.pl.

Urszula Kamirska

Inspektor

Zespot ds. Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
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