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III OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie zostało przygotowane na zlecenie: 

− Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. 
Materiały wyjściowe stanowią: 

− mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

− wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną, 

− opis przedmiotu zamówienia, 

− warunki techniczne GZDiZ, 

− obowiązujące normy i przepisy budowlane, m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

• Inne akty prawne mające wpływ na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w 
szczególności:  

o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych”, 

o Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, 
o Norma N SEP-E 004 wydanie II 2014r. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa”. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie oświetlenia na dz. nr 130, 131, 160/1 obręb 0079.  
 
Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu: 

− budowa oświetlenia Zieleńca. 

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO.  

 Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowej. 

Zieleniec przy ul. Wyczółkowskiego jest nieoświetlony. 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 

− sieci gazowe, 

− sieci telekomunikacyjne, 

− sieci elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oświetleniowe. 

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
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5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

5.1.1. Kategoria oświetlenia. 

Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 oraz warunkami technicznymi projektowania oświetlenia 
wydanymi przez GZDiZ Zieleniec zaliczono do klasy oświetleniowej P4. Wartość średniego natężenia 
oświetlenia zgodnie z w/w normą wynosi 5,0lx przy minimalnej wartości natężenia oświetlenia 1,0lx. 
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie wymogów 
oświetleniowych wg normy PN-EN 13201:2016. 

5.1.2. Zasilanie oświetlenia. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidziano z obwodu nr 1 szafy oświetlenia ulicznego SOU-493 
„Legnicka” własności GZDiZ – ze słupa nr 5/1. Ponadto przewidziano połączenie projektowanego 
oświetlenia z oświetleniem własności Energa Oświetlenie – ze słupem nr 2/7. W istn. słupie 5/1 oraz 2/7 
wymienić złącze słupowe na dwurzędową tabliczkę śrubową. 
Sterowanie oświetleniem drogowym odbywać się będzie jak w stanie istniejącym. 
W szafce SOU-493 należy zaktualizować schemat sieci. 

5.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

• sumaryczna moc proj. opraw   0,15kW 

• sumaryczna moc istn. opraw   0,8kW 

• moc przyłączeniowa    12,5kW 

• napięcie zasilania     400/230V, 50Hz 

• współczynnik zapotrzebowania   1,0 

• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 

• układ sieci zasilającej     TN-C 

• układ instalacji      TN-C-S 

• dodatkowa ochrona od porażeń: nn - szybkie wyłączanie zasilania: 

• 5 s – dla sieci zasilającej 

• 0,4 s – dla instalacji odbiorczych 

5.1.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej. 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu YAKXS 4x25+(FeZn 
25x4) z żyłami o barwach zgodnych z PN. Kable układać w pasie drogowym, w przypadku konieczności 
przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych 
HDPE Ø110 (sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury HDPE Ø110 
(sztywność obwodowa 6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii 
kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać 
opaski informacyjne w odstępach co 10m oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek 
oświetleniowych. Opaska powinna zawierać informację: 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x25, 
Właściciel + rok ułożenia. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy 
zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-02205. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia protokołów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Do podłączenia kabli 
stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. 
Żyły kabli podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który 
podłączyć do ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną.  
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. 
Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym przypadku 
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stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem 
koniecznych minimalnych odcinków do przyłączenia latarni.  
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i 
jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5m. Głębokość rowu kablowego 
powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, odległość górnej 
powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż:  
- 0,7m dla kabli układanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,  
- 1,0m dla kabli układanych pod jezdnią. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej 
dla kabli wielożyłowych typu YAKXS. Kabla nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i 
temperatura kabla jest niższa niż –5֯C (kable typu YAKXS). Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W 
gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem 
rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20m do uzyskania 
współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu kablowego wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie 
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie 
mniejszym niż 1% długości wykopu. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 
na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość 
wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem w 
kolorze niebieskim. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,  
- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 
- sprawdzić trasy linii kablowej, 
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
- pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
- pomierzyć wartość oporności uziemień, 
- dokonać obchodu trasy linii, 
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie II 2014 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

5.1.5. Konstrukcje wsporcze. 

Projektowane oświetlenie uliczne należy wykonać zastosowaniem stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych, okrągłych słupów wysięgnikowych o wysokości 5m, ustawionych na prefabrykowanych 
fundamentach, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016, wykończenie mat struktura.  
Stosować słupy oświetleniowe spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową i spełniające wymagania 
normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. 
Konstrukcje słupów muszą być przygotowane do montażu konstrukcji oświetlenia iluminacyjnego, 
urządzeń CCTV oraz Wi-Fi. 
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Dla słupa stalowego o wysokości 5m zastosowano fundament żelbetowy o wymiarach 
1000mmx300mmx300mm, wyposażony w 4 kotwy M18. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na 
śruby. 
Wokół fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania 
współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykonać wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie zgodnie z 
punktem 2.11.4. normy. 
Uwaga: Należy zapewnić pole obsługi min. 0,8m wnęk słupowych. 
Zastosowano słupy z blachy stalowej o grubości 4mm spawane spawem wzdłużnym niewidocznym.  
Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z 
danymi producenta słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia (podstawę i dolną część słupa do 
wysokości 0,3m zabezpieczyć elastomerem w kolorze zbliżonym do koloru słupa). Fundamenty pod 
słupy należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli 
zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach przelotowych zastosować tabliczki słupowe 
typu „choinka”. 
W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji 
stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. W każdym słupie wykonać połączenie pomiędzy 
zaciskiem PEN na tabliczce słupowej i bednarką FeZn 25x4, która prowadzona jest wraz z kablem 
zasilającym oświetlenie uliczne. 
Słupy ustawiać z zachowaniem 0,8m pola obsługi wnęki słupowej. Zastosowano słupy o minimalnych 
wymiarach wnęki słupowej 100mmx300mm. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-
8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób niekolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty 
słupów oświetleniowych montować tak, aby zachowane były odległości normatywne od kanalizacji 
deszczowej oraz pozostałego uzbrojenia. 

5.1.6. Oprawy i źródła światła. 

Do oświetlenia ulicznego zastosować oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED, o 
skuteczności świetlnej oprawy powyżej 130lm/W, o temperaturze barwowej 3000K. Moc opraw nie 
większa niż w projekcie tj. 30,5W, strumień opraw nie mniejszy niż w projekcie tj. 4184lm. Wszystkie 
oprawy o budowie, stopień szczelności IP 66 dla komory optycznej i komory osprzętu, wykonane w II 
klasie izolacji. Klosz oprawy z poliwęglanu o odporności na uderzenia IK09, korpus oprawy wykonany z 
odlewu aluminium bez radiatorów zbierających zanieczyszczenia, malowany na kolor słupa 
oświetleniowego. Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz 
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez 
sygnału zewnętrznego. Na etapie produkcji oprawy zaprogramowane na redukcję mocy do 70% mocy 
znamionowej opraw w godzinach 23:00 – 5:00. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 
tyś. godzin (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Oprawy muszą być oznakowane znakiem CE oraz ENEC. 
Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009. 

5.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x2,5 ze złącz IZK zainstalowanych we wnęce słupa 
oświetleniowego. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A.  
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 Ochrona od porażeń 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych będących pod napięciem. Ochronę przed 
dotykiem pośrednim realizuje się przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie 
sieciowym TN-C-S. Każdy słup oświetleniowy należy uziemić. 
  
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń oraz spadków napięcia: 
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[-] [m] [mm2] [A] [A] [s] [Ω] [kA] [V] [V] [%] 

Słup nr 9/1 YAKXS 4x25 300 25 gG16 63 5 0,98 0,24 77 <230 0,21 

Oprawa nr 9/1 YDY 3x2,5 5 2,5 BiWts6 37,3 0,4 1,06 0,22 49 <230 0,22 

 
Obliczeń dokonano dla słupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych warunkach wyjściowych. 

 Uwagi końcowe 

Roboty związane z budową oświetlenia może wykonywać jedynie wykonawca branży elektrycznej 
posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy słupach pozostawić 
odpowiednie zapasy kabli. Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane 
instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr IE/166/2022/JR z dnia 
02.12.2022r. 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje zgodności itp.  
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem inwestycji. Całość 
prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

6. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Nie dotyczy. Projektowane oświetlenie nie generuje ścieków, które należałoby odprowadzić lub 
oczyścić.  

7. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektowane oświetlenie jest zlokalizowane w istn. Zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego. 

8. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

Do projektowanego oświetlenia jest zapewniony dostęp od strony drogi publicznej poprzez drogę 
gminną. 

9. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 

Ukształtowanie terenu w zakresie inwestycji charakteryzuje się rzędną terenu w okolicach 40,0-47,0 m 
n.p.m. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą zieleń. 
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Słupy oświetleniowe – 0,45m2 
Linie kablowe – 17,5 m2 

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 

Nie dotyczy. Projektowane oświetlenie nie ingeruje w powierzchnię biologicznie czynną.  

12. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I 
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O 
WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Brak 

13. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

14. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

15. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

a. Powiązania z innymi przedsięwzięciami 

Nie przewiduje się znacznego wzrostu oddziaływania na środowisko na skutek ewentualnego 
kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie. 

b. Wykorzystywania zasobów naturalnych 

W fazie eksploatacji przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczna dla potrzeb oświetlenia 
budowanego układu drogowego. 
 

c. Emisji i występowania innych uciążliwości 

- Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i 
natężenia hałasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzętu budowlanego.  

- Emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie związana z pracą sprzętu budowlanego i 
transportem materiałów budowlanych (spaliny i hałas) oraz ze składowaniem materiałów 
budowlanych (potencjalne źródło zapylenia). Będzie to oddziaływanie krótkookresowe, 
odwracalne, ograniczone do fazy budowy. 

- W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady. 
- Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, 

o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będą miały negatywnego 
wpływu na obszar NATURA 2000.  

- Dla celów socjalno-bytowych zostaną zainstalowane na placu budowy przenośne kabiny 
sanitarne, opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. 
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- Zapotrzebowanie na wodę wystąpi wyłącznie podczas budowy. Woda do celów budowlanych 
dostarczana będzie beczkowozami, a powstałe znikome ilości ścieków będą wywożone 
sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy. 

- Emisja zanieczyszczeń z pojazdów i maszyn budowlanych o napędzie spalinowym będzie 
miała charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje się szczegółowemu 
prognozowaniu. 

- Biorąc pod uwagę skończony, niedługi czas budowy uważa się, że emisja zanieczyszczeń od 
komunikacyjnych będzie miała charakter śladowy. 

- Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych 
miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

- Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy ciężkiego sprzętu budowlanego 
podczas budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie jednak znikomy. 

- W rejonach bliskiego sąsiedztwa obiektów mieszkalnych, prace budowlane stanowiące 
źródło istotnego hałasu nie będą prowadzone w porze nocnej.  

- Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizującego, elektromagnetycznego i innego 
(nie przewiduje się robót z tego typu promieniowaniem). 
 

d. Ryzyka występowania poważnej awarii 

Planowane przedsięwzięcie nie wprowadza szczególnego zagrożenia sytuacjami awaryjnymi. 
e. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska 

f. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-błotnymi. 

g. Obszary wybrzeży 

Planowane przedsięwzięcie położone jest w strefie poza zasięgiem wybrzeża morskiego. 

h. Obszary górskie lub leśne 

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi i leśnymi. 

i. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiorników wód 
śródlądowych i stref ochrony ujęć wód 

j. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 
zwierząt lub ich siedlisk objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody 

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 oraz innych 
obszarów chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 
2000 jako całości oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałe formy ochrony przyrody. 

k. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone  
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W rejonie przedsięwzięcia poziom hałasu drogowego zarówno w porze dziennej jak i  
w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym. 

l. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne 

W obszarze inwestycji nie występują obszary, obiekty, ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub 
wpisane do rejestru zabytków. 

m. Obszary przylegające do jezior 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zbiorniki wodne 

n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony 
uzdrowiskowej. 

o. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania 

- zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie 
może oddziaływać 

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się: tereny o wiodącej funkcji mieszkalnej oraz 
komunikacyjnej. 

- transgranicznego charakteru oddziaływania 
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość od granic 

Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary położone poza 
granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. 

- wielkości i złożoności oddziaływania 
Brak 
Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi. 
W trakcie robót budowlanych prowadzone będzie odwadnianie wykopów powodujące lokalne, 

krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 
- prawdopodobieństwo oddziaływania 
Przyjęte rozwiązania chroniące środowisko ograniczą ewentualne negatywne oddziaływanie.  
Plac budowy wyposażony będzie w urządzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do 

gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym. 
Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana będzie w miarę możliwości do zagospodarowania w 

ramach realizowanej inwestycji. 
Prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robót 

niwelacyjnych, wykopów i robót fundamentowych będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 
Odpady powstające na terenie przedsięwzięcia będą czasowo magazynowane  

w wydzielonych, prawidłowo zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane do odzysku lub 
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. 

- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i 
odwracalny. Nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego  
w obrębie inwestycji na etapie jej eksploatacji. 

 Rozwiązania i środki chroniące środowisko 

W celu zminimalizowania uciążliwości planowanego przedsięwzięcia zastosowane zostaną 
następujące rozwiązania i środki chroniące środowisko: 
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na etapie realizacji: 

- Prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robót 
niwelacyjnych, wykopów i robót fundamentowych będą prowadzone wyłącznie w porze 
dziennej 

- Odpady powstające na terenie przedsięwzięcia będą czasowo magazynowane  
w wydzielonych, prawidłowo zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane do 
odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym wymagane 
zezwolenia 

- Tankowanie pojazdów używanych do budowy poza placem budowy 
- Prowadzona będzie selektywna zbiórka powstających odpadów 
- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykończeniowych, materiałów o niskiej 

zawartości lotnych związków organicznych 
- Uporządkowane i zazielenione terenów zajętych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji 

 na etapie eksploatacji: 

- Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

16. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) przeprowadzono analizę obszaru 
oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) na podstawie 
następujących przepisów prawa: 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333): art. 5 ust. 1, 
b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 2087 z późn. 

zmianami), 
c. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami), 

d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
282) art. 9, art. 17, art. 19, 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2. 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia zasięgu 
obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działce, na której został zaprojektowany. 
Nie przewiduje się oddziaływania poza ten obszar. Zastosowane rozwiązania projektowe oraz rodzaj 
charakterystyki zagospodarowania terenów wokół planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu 
ograniczają jej wpływ na środowisko. 
W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji hałasu oraz 
wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę. Wykonawca dopełni 
wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz prowadzić będzie prace 
budowlane w godzinach dziennych. 
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18. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Po ułożeniu linii kablowych 
należy zagęścić grunt do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97, a następnie odtworzyć istniejącą nawierzchnię. 

19. UWAGI KOŃCOWE 

Należy spełnić wszystkie wymagania z narady koordynacyjnej nr WG-IV.6630.836.2023.KŚ z dnia 
26.10.2023r. a w szczególności Netia S.A., PSG Sp. z o.o. oraz Wydziału Środowiska UM w Gdańsku. 

 

opracował: 

mgr inż. Łukasz Szokalski 
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20. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

oświadczam, że projekt budowlany: 
 

BUDOWA OŚWIETLENIA ZIELEŃCA PRZY UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 

 

mgr inż. Łukasz Szokalski 
specj: instalacyjna 

upr. nr POM/0258/PBE/16 

 

……………………………………………….. 

(podpis projektanta) 

 

mgr inż. Paweł Chamski 
specj: instalacyjna 

upr. nr POM/0182/POOE/14 

 

……………………………………………….. 

(podpis sprawdzającego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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 Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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       PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

BRANŻA:                              ELEKTRYCZNA 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:           Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 

budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji dla zadań pn.: 

Zadanie nr 1: „Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego”,  

Zadanie nr 2; „Oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku”,  

w ramach realizacji zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023. 

ZADANIE: Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: VIII 

ADRES INWESTYCJI:           m. Gdańsk, gm. M. Gdańsk, woj. pomorskie 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1 

INWESTOR:   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu  

Gminy Miasta Gdańska 

    ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk  

                                

Projektant: mgr inż. Łukasz Szokalski 

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16 
do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

Opracowujący - -  

Sprawdzający mgr inż. Paweł Chamski 

upr. bud. nr POM/0182/POOE/14 
do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność, numer uprawnień Podpis 

Gdańsk lipiec 2023 

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie  

i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia. 
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III OPIS TECHNICZNY 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Kategoria VIII – inne budowle. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Oświetlenie drogowe będzie pracowało w sposób zautomatyzowany. Sterowanie oświetleniem jak w 
stanie istniejącym, z istniejącego oświetlenia drogowego. Zaleca się wykonywać pomiary zgodnie z PN-
IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbędne prace naprawcze w przypadku awarii. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla oświetlenia 
parkowego.  
Projektowane oświetlenie należy wykonać zastosowaniem stalowych, ocynkowanych, stożkowych, 
okrągłych słupów oświetleniowych o wysokości 5m, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. 
Stosować słupy oświetleniowe spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5kpl. słupów oświetleniowych – h=5m 
Linie kablowe – 198/237m 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują proste warunki gruntowe – jednorodne 
genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Ponadto nie występuje lustro wód gruntowych do 
głębokości posadowienia słupów oświetleniowych oraz linii kablowych i nie występuje ryzyko 
zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 
Badania kategorii I oceniono rozpoznając warunki gruntowe oraz na podstawie doświadczenia uzyskane 
z sąsiednich budowli. W związku z powyższym stwierdza się, iż w podłożu projektowanej inwestycji 
występują proste warunki gruntowe. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowlanych (Dz. U. z 
2012r. poz. 463) projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie 
występują w terenie inwestycji. 
Informacja o sposobie posadowienia obiektów budowlanych: słupy oświetleniowe posadowić na 
fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie, linie kablowe 
posadowić zgodnie z normą N SEP-E-004 wydanie II 2014 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”. 

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWL. NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE – 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

 Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych 

Brak 
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 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

Brak 

 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 
budowy. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby: 

– zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko  

– zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów 

– zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi 

– prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 
– na terenie budowy wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów oraz odpowiednio 

zabezpieczyć podłoże, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się oraz przenikaniu do środowiska 
– gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować  

w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych 
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.  

– w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te 
należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. 

– odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

– zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

– przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi zezwoleniami 
organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

– transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie towarów niebezpiecznych. 

– wytworzone odpady muszą być przekazywane firmą legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 
odpadami. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz 
jej eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
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 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Brak 

 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

Brak 

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych będących pod napięciem. Ochronę 
przed dotykiem pośrednim realizuje się przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w 
układzie sieciowym TN-C-S. Każdy słup oświetleniowy należy uziemić.  

8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy 
 
 

opracował: 

mgr inż. Łukasz Szokalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego 

6

9. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

oświadczam, że projekt budowlany: 
 

BUDOWA OŚWIETLENIA ZIELEŃCA PRZY UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 

 

mgr inż. Łukasz Szokalski 
specj: instalacyjna 

upr. nr POM/0258/PBE/16 

 

……………………………………………….. 

(podpis projektanta) 

 

mgr inż. Paweł Chamski 
specj: instalacyjna 

upr. nr POM/0182/POOE/14 

 

……………………………………………….. 

(podpis sprawdzającego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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 Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 



 

 

Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego 

11

 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
 

…………………………………………. 
mgr inż. Łukasz Szokalski 

nr upr. POM/0258/PBE/16 
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       ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

BRANŻA:                              ELEKTRYCZNA 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:           Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 

budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji dla zadań pn.: 

Zadanie nr 1: „Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego”,  

Zadanie nr 2; „Oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku”,  

w ramach realizacji zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023. 

ZADANIE: Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego. 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: VIII 

ADRES INWESTYCJI:           m. Gdańsk, gm. M. Gdańsk, woj. pomorskie 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 226101_1.0079.130; 226101_1.0079.131; 226101_1.0079.160/1 

INWESTOR:   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu  

Gminy Miasta Gdańska 

    ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk  

                                

Projektant: mgr inż. Łukasz Szokalski 

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16 
do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

Opracowujący - -  

Sprawdzający mgr inż. Paweł Chamski 

upr. bud. nr POM/0182/POOE/14 
do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność, numer uprawnień Podpis 

Gdańsk lipiec 2023 

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie  

i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia. 

 



 

 

Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego 

2

Spis załączników 

Zał. nr 1 Informacja BIOZ ..........................................................................................................................3 
Zał. nr 2 Warunki techniczne GZDiZ ..........................................................................................................7 
Zał. nr 3 Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ........... 18 
Zał. nr 4 Uzgodnienie Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. .............................................................................. 20 
Zał. nr 5 Uzgodnienie GZDiZ ................................................................................................................... 21 
Zał. nr 6 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej ............................................................................... 30 
Zał. nr 7 Uzgodnienie Wnioskodawcy .................................................................................................... 35 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego 

3

Załącznik nr 1 

 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ 

ZADANIE Budowa oświetlenia Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego 

ADRES m. Gdańsk, gm. M. Gdańsk, woj. pomorskie 

INWESTOR 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu  
Gminy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

OPRACOWAŁ mgr inż. Łukasz Szokalski 
ul. Bacha 35, 80-171 Gdańsk 
upr. bud. nr POM/0258/PBE/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

PODPIS 

DATA lipiec 2023 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres planowanych robót w ramach niniejszego opracowania obejmuje: 

- montaż słupów oświetleniowych, 

- montaż osprzętu oświetleniowego i opraw, 

- montaż sieci kablowej niskiego napięcia, zasilającej sieć oświetlenia drogowego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze planowanych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: droga publiczna, sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz 

oświetleniowe. 

3. Elementy zagospodarowania terenu,  mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W obszarze planowanych robót następujące obiekty budowlane mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: droga publiczna, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, 

gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oświetleniowe. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń w trakcie realizacji robót budowlanych 

objętych niniejszym opracowaniem: 

- potrącenie przez pojazdy kołowe, z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogowym z nieprzerwanym 

ruchem kołowym (miejsce wystąpienia: jezdnia, zjazdy); 

- uszkodzenie ciała z uwagi na prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych i sieci wodociągowej (cały obszar robót); 

- wpadnięcie do wykopu o głębokości do 2 m lub przysypanie ziemią (cały obszar robót); 

- porażenie prądem elektrycznym prace w stacjach transformatorowych oraz na złączach kablowych pod 

napięciem, ewentualnie w miejscach łączenia kabli z istniejącymi odcinkami. 

Wszystkie powyższe zagrożenia cechują się bardzo małą skalą i bardzo niskim, wręcz znikomym, 

prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Jednakże ich ewentualne wystąpienie może skutkować 

poważnym uszkodzeniem ciała, a nawet utratą życia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach objętych niniejszym opracowaniem powinni posiadać 

przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni 

instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik robót zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż 

pracowników. Powinien on polegać w szczególności na przedstawieniu: zakresu robót i sposobu ich 

przeprowadzania, zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz środków mających zapobiegać tym 

zagrożeniom, lokalizacji środków ochrony, a także podmiotów udzielających pomocy w razie 

wystąpienia zagrożenia lub wypadku. Należy zwrócić szczególną uwagę pracowników na przestrzeganie 

wymogów BHP, w szczególności w trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych i o dużym 

zagrożeniu dla ich zdrowia lub życia, w tym prac: na wysokości, z użyciem sprzętu ciężkiego oraz w 
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sąsiedztwie obiektów wymienionych w pkt 3. Instruktaż powinien też obejmować tryb i zasady 

dopuszczenia przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. 

Należy zapewnić dostępność niezbędnych środków ochrony oraz materiałów niezbędnych do udzielenia 

pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku lub bezpośredniego zagrożenia w trakcie wykonywania 

robót. O dostępnych środkach i miejscu ich zlokalizowania należy powiadomić pracowników, a w razie 

potrzeby także poinstruować ich o sposobie ich używania i udzielania pierwszej pomocy. Należy 

pracownikom wskazać również drogi ewakuacyjne i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie 

pomocy. 

Instruktaż powinien zostać prowadzony w formie ustnej, poprzez rozmowę z pracownikami, 

konwersatorium lub wykład oraz z wykorzystaniem niezbędnych innych form (graficznych, 

przedstawienia zagrożeń bezpośrednio w terenie, pokazu użytkowania wybranych środków). 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas 

budowy i zatwierdzić go u zarządcy pasa drogowego. 

Podstawowymi środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom są: 

• właściwy instruktaż pracowników, 

• wyłączenie linii spod napięcia lub ustalenie zasad dopuszczeń do pracy przy czynnych urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu oznakowania pasa drogowego, 

• zabezpieczenie terenu wykonywania robót budowlanych, 

• właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

• weryfikacja dokumentacji pracowników pod względem aktualności badań lekarskich, szkoleń oraz 

uprawnień do wykonywania prac, 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego niniejszą informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikę projektowanych robót budowlanych oraz 

projekt organizacji ruchu. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót należy wykonać na podstawie tymczasowej organizacji ruchu. 

Miejsce, w którym prowadzone będą prace należy prawidłowo i starannie oznakować. Należy pamiętać, 

aby wszystkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być niezwłocznie usuwane po zakończeniu 

robót. Dla ochrony przed wpadnięciem osób do wykopów należy stosować balustrady lub ogrodzenia. 

Należy uniemożliwić dostęp do urządzeń elektrycznych przed osobami postronnymi. Przed 

wykonywaniem pracy przy urządzeniach elektrycznych należy stosować odpowiednie oznaczenie 

miejsca pracy zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

Do zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji posłużą następujące środki i działania: 
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• unikanie zbędnego hałasu, w tym korzystanie ze sprzętu sprawnego technicznie, 

• w razie potrzeby, wyposażenie pracowników w telefony komórkowe lub krótkofalówki, 

• ustalenie zasad komunikacji z pracownikami i przedstawienie im tych zasad. 

Szczegółowe wymagania i działania należy przedstawić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

instruktażach pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

opracował: 
mgr inż. Łukasz Szokalski 
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