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1.2.4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW

Budynek siedziby Miejskiego Teatru Miniatura

Budynek stanowigcy siedzibe Teatru Miniatura sktada sie z kilku cze$ci, pochodzacych z réznych
okresdw czasowych - stanowig one efekt przeprowadzanych rozbudéw i nadbuddw, ktdre nastepowaty
w okresie powojennym.

W budynku mozna wyrdzni¢ dwie gtowne bryty - cze$¢ potnocna (A) i cze$¢ potudniowg (B). Cze$¢ A,
zZlokalizowana od strony Al. Grunwaldzkiej, jest, jak to juz zostato opisane - najstarsza. Jest parterowa,
catkowicie podpiwniczona, z poddaszem uzytkowym pod mansardowym dachem. Cze$¢ B jest
dwukondygnacyjna, podpiwniczona tylko czesciowo, rowniez z poddaszem uzytkowym pod
mansardowym dachem, przy czym w czesci B stanowi on tylko czes¢ zadaszenia. Zascenie przykryte
jest osobnym dwuspadowym dachem.

Bryta budynku jest posadowiona na rzucie nieregularnego prostokata, o wymiarach zewnetrznych ok.
20,8m x 59,0m. Wysokos¢ czesci nizszej to maksymalnie 8,1m, czesci wyzszej 14,6m. Powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi ok. 2 900m2, powierzchnia zabudowy - ok. 1 035m2.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany no$ne wykonane sq z cegly ceramicznej petniej gr. 25cm lub 38cm.

Stropy miedzykondygnacyjne - ceramiczne Kleina na belkach stalowych i ptytowe Zelbetowe na belkach
stalowych.

Dach nad cze$cig A - wykonany jest w konstrukcji stalowej opartej na kratownicy stalowej i przykryty
ptytkami korytkowymi oraz, na fragmentach, ptytg zelbetowg na stalowych zebrach. Wysokos$¢ uzytkowa
poddasza A wynosi od 165cm do 195¢m.

Dach nad cze$cig B - ptytowy Zelbetowy na ramach i ptatwiach stalowych.

Pokrycie dachow mansardowych wykonano z blachy miedzianej, dach zascenia wykoniczony jest papq
termozgrzewalng. Wysokos¢ uzytkowa poddasza B wynosi od 225cm do 410cm.

Elewacje budynku sg tynkowane, w czesci w systemie tynku cienkowarstwowego na warstwie izolacii
termicznej - tylko fragmenty czes$ci potudniowej (B).

Elewacja najstarszej czesci budynku, od strony Al. Grunwaldzkiej i ul. Lukasiewicza, wykoniczona jest
bogatym klasycyzujacym przestrzennym detalem - obecne tu sg bonie, gzymsy, opaski okienne, wneki
elewacyjne.

Stolarka okienna - w wigkszo$ci systemowa, wykonana w profilach PCV. Wyjatek stanowig drewniane
okna w lukarnach Sali Préb oraz drewniane i stalowe okna w pomieszczeniach piwnic - stare, nie
wymienione w trakcie remontdw. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - w wiekszosci drzwi i wrota stalowe z
izolacjq termiczna. Wejscie do klatki schodowej od strony Al. Grunwaldzkiej wykonane w systemie
profili aluminiowych z wktadka termiczng (profile ,ciepte).

Wejscie do foyer Sceny Gtéwnej wykonane w aluminiowym systemie fasadowym.

W Sali Préb drzwi drewniane prowadzace na taras zewnetrzny - stare, nie wymienione w trakcie
remontow.

Opierzenia, parapety zewnetrzne i orynnowanie - z blachy stalowej ocynkowanej malowane;.

Budynek wyposazony jest w dwie klatki schodowe - jedng, usytuowang we wschodniej czesci budynku,
komunikujaca parter z | pietrem i poddaszem, uzytkowang przez widzow (Al. Grunwaldzka => foyer =>
balkon Sceny Gtdéwnej) oraz pracownikéw i druga, zlokalizowang w czesci zachodniej, uzytkowang
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przede wszystkim przez pracownikow, komunikujaca wszystkie kondygnacje od piwnicy po poddasze.
Obie sg zelbetowe, monolityczne.

Funkcjonalnie, w budynku mozna wyréznic:

— pomieszczenia zwigzane bezposrednio z funkcjg Teatru, dostepne dla 0séb z zewnatrz (widzow) -
foyer wejsciowe z kasg, szatnig i zespotem sanitarnym na parterze, sale widowiskowe - w piwnicy
(Sala Kameralna), na parterze (Scena Gtéwna) i na pietrze (balkon Sceny Gtownej i Sala Prob),

— pomieszczenia zwigzane bezposrednio z dziataniem Teatru, dostepne dla pracownikow:
zascenie i kieszenie Sceny Gtéwnej, pomieszczenia magazynowe, garderoby znajdujace sie na
parterze, pracownie, magazyny i garderoby, zajmujace | pietro budynku oraz magazyny i
pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu nad Sceng Gtdéwna,

— pomieszczenia administracyjno - biurowe, dostepne dla pracownikéw - zajmujace pozostatg czesé
poddasza czesci B.

Budynek Stolarni

Budynek Stolarni zajmujacy wschodnig cze$¢ dziatki 437/2, jest zbudowany na rzucie o wymiarach
zewnetrznych ok. 10,6m x 18,3m. Stanowi prostg bryte, czeSciowo jedno-, cze$ciowo
dwukondygnacyjna.

Od strony potudniowej przylega bezpo$rednio do budynku technicznego nalezacego do Politechniki
Gdanskiej, od strony wschodniej do budynku gospodarczego posesji Al. Grunwaldzka 12. Od strony
potnocno - wschodniej do czesci jednokondygnacyjnej dobudowane jest pomieszczenie magazynowe, 0
wymiarach zewnetrznych 2,1m x 3,1m oraz wiata o wymiarach ok. 2,5m x 9m.

Powierzchnia uzytkowa catego budynku - ok. 219m2, powierzchnia zabudowy to ok. 185m?2.

Do budynku prowadzg dwa wejScia zlokalizowane od strony Teatru - jedno zlokalizowane w czesci
jednokondygnacyjnej, drugie - w dwukondygnacyjnej. Osobne wejscie prowadzi pod wiate.

W czesci jednokondygnacyjnej, o powierzchni uzytkowej ok. 156m?2, zlokalizowane sg trzy
pomieszczenia warsztatu stolarskiego, gdzie tworzone sg elementy scenografii, wezet sanitarny i
pomieszczenie klatki schodowe;.

Pomieszczenia warsztatowe do$wietlone sg od strony poétnocnej, w wigkszosci oknami z wypetnieniem
z pustakow szklanych, znajdujacymi sie pod dachem wiaty, a takze za pomocg tukowych $wietlikow
dachowych z poliweglanu. Wysoko$¢ czesci jednokondygnacyjnej waha sie to od 2,9m do ok. 3,2m.
Przegroda wewnetrzna, na ktorej oparta jest sciana zewnetrzna | pietra, to uktad 4 stupdw zelbetowych
z belkg i murowanym wypetnieniem. W czesci pomieszczen wystepuje tu strop skosny.

Zrodlo: whasne .
Druga kondygnacja ma powierzchnie uzytkowg ok. 63m?2 - znajduje sie tu pracownia plastyczna oraz
krawiecka, a takze pomieszczenie socjalne i trzon klatki schodowej. Pracownie do$wietlone sg zwyktymi
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oknami od strony potnocnej i wschodniej, pomieszczenie socjalne i klatka schodowa - na$wietlami w
gbrnej cze$ci sciany od strony wschodniej i potudniowej. Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle to ok. 2,5m.

Zrodfo: whasne

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, z elementami zelbetowymi.

Sciany zewnetrzne - jednowarstwowe, otynkowane, bez izolacji termicznej. Strop wewnetrzny
zelbetowy, stropodach Zelbetowy prefabrykowany, dach ptaski, dwuspadowy pokryty papq
termozgrzewalna.

Stolarka okienna - w cze$ci dwukondygnacyjnej systemowa, wykonana w profilach PCV, w czesci
jednokondygnacyjnej - cze$¢ okien z wypetnieniem z pustakdéw szklanych. Wszystkie okna parterowe
wyposazone w kraty zewnetrzne.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drewniana.

Konstrukcja klatki schodowej - zabiegowe stopnie betonowe wykonczone lastrykiem, oparte na stupie
stalowym.

Konstrukcja wiaty - stalowa z wypetnieniem z siatki ogrodzeniowej, zadaszenie z ptyt falistych z widkna
szklanego.

Opierzenia, parapety zewnetrzne i orynnowanie - z blachy stalowej ocynkowane;.

Lokal uzytkowy tzw. Setka

Zlokalizowany jest w budynku - plombie kamienicy przy ul. Grunwaldzka 14, od strony wewnetrznego
dziedzifca, na styku dziatek 437/2 i 437/1. Jest to lokal o powierzchni ok. 51,2m2, usytuowany na
wysokim parterze - przylega bezposrednio do budynku Teatru, na catej dtugosci $ciany taczacej oba
budynki.  Posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz, po schodach od strony dziedzinca.
Sktada sie z dwdch pomieszczen - wejSciowego o pow. ok. 9,6m? i drugiego, o pow. ok. 41,6m?
i wymiarach ok. 3m x 13m, zajmujacego reszte lokalu. Oba pomieszczenia sg do$wietlone Swiattem
dziennym, poprzez istniejgce okna - pomieszczenie nr 2, zaréwno od potudniowej strony jak i potnocne;.

Zrodfo: wiasne
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