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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementéw betonowych obsypanych gruntem dla
obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu izolacji bitumicznej — cienkiej, obsypanych gruntem elementéow betonowych
ww. obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M. 00.00.00.

1.4.1. m?izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu.

1.4.2. Izolacja powtokowa — wysokoplastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych
lub zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta 1 Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajacy
wymagania ST.
Wybdr konkretnego materialu powtokowego dokonany zostanie przez Projektanta sposrod
przedstawionych przez Wykonawce materiatdéw. Zastosowany material musi posiadac
Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone
materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest)
potwierdzajaca cechy materiatow.
Jako material nalezy zastosowaé $rodek powlokowy do ochrony konstrukcji betonowych
(na bazie zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta i Aprobata Techniczng)
srodkiem gruntujacym.
Zastosowany $rodek powinien by¢ przyjazny dla $rodowiska, mozna go stosowaé na
podtoza zaréwno suche jak 1 lekko wilgotne, posiadajacy wiasciwosci pokrywania
ewentualnych rys (do 0.lmm), wysokoplastyczny 1 rozciagliwy, odporny na wilgo¢
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne wystepujace w przecigtnym
srodowisku.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST jest np.:
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2.1. Szpachléwka cementowo — epoksydowa
Trojsktadnikowa, wyréwnawcza, wodoszczelna, szpachlowka przeznaczona do
szpachlowania lub szlamowania podiozy mineralnych, szczegdlnie przy statym
obcigzeniu kondensatem 1 wodg oraz w sSrodowisku agresywnym o wiasciwosciach:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 36 do 44 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie -2,5do 3,5 MPa,

- wspdlczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875 p,

- wspodlczynnik nasigkliwosci wodg - 0,03 kg/m?x h%,
- grubos$¢ warstwy - min. 2 mm.

Warstwa szpachlujaca — szlamujaca jest konieczna dla zamknigcia poréw i innych
nieréwnosci w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci izolacji. Poprzez
wiasciwosci buforowe umozliwia rowniez wykonywanie warstwy izolujacej juz po 3
dniach od zabetonowania. Umozliwia nanoszenie powtoki izolacyjnej po 1 dniu od
szpachlowania.

2.2. Powloka izolacyjna
Dwuskladnikowy material na bazie zywicy epoksydowej, wysyconej olejem
antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o niskiej zawartosci
rozpuszczalnikow organicznych. Materiat jest przeznaczony do powierzchniowego
zabezpieczania konstrukcji betonowych, rowniez pracujacych w warunkach statego, badz
dhugotrwatego obcigzenia woda, woda agresywna lub $ciekami.
Wiasciwosci dla powtoki izolacyjne;j:

- wytrzymato$¢ na odrywanie, $rednia - powyzej 1,0 MPa,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody - powyzej 30%,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke - ponizej 4 m,

- odpornos¢ na powstawanie rys - 0,1 mm,

- zawartos$¢ czesci statych - 87 %,

- grubos¢ powloki - 300 um (dwie warstwy).

Powloka moze by¢ naktadana na matowo — wilgotng powierzchnie.

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzgtu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.
Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robdt to m. in. pedzle lub szczotki kielnie
gladkie itp.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania izolacji powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Pojemniki z masa dostgpne s3a przewaznie w beczkach stalowych, ktore nalezy
transportowa¢ w pozycji stojacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki
przed mozliwoscig przesuwania lub ocierania sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje
Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.).
Powierzchnia powinna by¢ lekko szorstka o wytrzymatosci min 1.5MPa. Zaleca si¢ przed
nakladaniem powtoki izolacyjnej powierzchni¢ betonowa oczysci¢ przez piaskowanie.
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Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany. Krawedzie ostre nalezy
sfazowa¢ (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Temperatura podtoza
1 otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C

5.2. Sposob wykonania izolacji
Szpachlowanie-Gruntowanie
Mieszanie poszczegolnych sktadnikow gruntujacych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C 1 ponizej 35°C.
Szpachlowke rozprowadza¢ na podktadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
W czasie szpachlowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez
producenta zastosowanego srodka.
Wiasciwa izolacja
Wiasciwa izolacj¢ powlokowsa nalezy wykonywac¢ po wyschnigciu warstwy szpachlowej
(min po 24 godzinach od wykonania szpachlowki). Nanoszenie materialu nalezy
wykonywa¢ za pomoca pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen
producenta.
Materiat nanosi si¢ w dwu operacjach, na taczng grubos¢ suchej warstwy 300 pm.
Odstep miedzy warstwami dla temp. 20°C — od 12 do 48 godzin.
Czas catkowitego schnigcia izolacji powtokowych waha si¢ od 3 do 10dni i po tym okresie
mozna obsypa¢ fundament gruntem, powtoka utwardza si¢ pod woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okre§lonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robdt lub wpisow do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace :
—  przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania
—  zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujagcym
— polozenie warstwy wlasciwej
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest 1 m? faktycznie wykonanej izolacji

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
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obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00.
Ptatno$¢ za 1 m? wykonanej powloki izolacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
1 oceng jako$ci wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje :
— dostarczenie materiatéw na budowe
— badania kontrolne i sprawdzenia,
— 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonoweyj,
— zagruntowanie oraz wykonanie wlasciwej powtoki izolacyjnej,
— ewentualne wykonanie niezb¢dnych pomostow roboczych,
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacje 1 okreslenie srodowisk.

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

3. PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

4. PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

5. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

6. PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

7. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

8. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne
9. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji natryskowej typu MMA 0 gr. min. 2 mm dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:

Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu
wielowarstwowej izolacji natryskowej typu MMA stuzacej zabezpieczeniu pomostu Ww.
obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Izolacja przeciwwodna: nieprzepuszczalna dla wody i nie nasigkliwa, cienka warstwa

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

Zz odpowiednio wytrzymalych materiatow, uktadana na powierzchni konstrukcji
inzynierskiej. Warstwa ta stanowi szczelng przegrode zamykajaca dostep wody w glab
konstrukcji.

Materiat izolacyjny: material przeznaczony do wykonania izolacji przeciwwodnej.

Podloze: powierzchnia konstrukcji, betonowa lub stalowa, na ktdérej bezposrednio sa
uktadane kolejne warstwy, w tym przypadku izolacja przeciwwodna lub nawierzchnia.

Nawierzchnia mostowa: warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania
1 rozktadania obcigzen ruchomych, dzialajacych na plyt¢ pomostu, zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST M.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

punkt 1.5.

Wykonawca przed rozpoczeciem szczegolowego procesu przedstawiania Inzynierowi

systemu wytwarzania 1 wykonania izolacji musi uzyska¢ wstepna akceptacja Inzyniera.

Wystapienie Wykonawcy jest opiniowane przez Projektanta. Dla spelnienia tego

wymogu Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze

proponowany system jest adekwatny w stosunku do realizowanego kontraktu.

Ponadto wykonana nawierzchnia na obiektach inzynierskich powinna stanowi¢ tacznie

z izolacja MMA jeden gwarantowany system ktorego okres gwaranciji wynosi 5 lat.

Gwarancja w zakresie nawierzchni obejmuje :

e Kompatybilno$¢ z nawierzchnig z asfaltu lanego w zakresie potaczenia i warunkow
termicznych

e Potaczenie izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego — wytrzymato$¢ na rozcigganie
potaczenia (rozwarstwienie metoda PULL-OFF) min. 1,0 N/mm?

e Polaczenie z stalowg plyta (rozwarstwienie metoda PULL-OFF) min 1,6 N/mm?

e Polgczenie z betonowag plyta pomostu (rozwarstwienie metodg PULL-OFF) min
1.6 N/mm?

e Szczelno$¢ i zdolno$¢ przenoszenia zaryowania. pltyty pomostu o rozwartosci rysy do
1mm.
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2.1.

2.2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.15.00.00. Izolacje

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
M.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 2.

Opis materialu
W sktad izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA)
wchodzg nastepujace materiaty:

dwusktadnikowy, szybko twardniejacy S$rodek gruntujgcy na bazie metakrylanu

metylu, skladajgcy si¢ z zywicy podstawowej |1 Kkatalizatora przeznaczony do

gruntowania powierzchni betonowych;

e jednoskladnikowy, §rodek gruntujacy do powierzchni metalowych, ktéry utwardza sie¢
poprzez odparowanie rozpuszczalnika; moze by¢ stosowany do powierzchni
stalowych, stalowych ocynkowanych i innych;

e trojsktadnikowym materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do wykonywania
dwuwarstwowej wodoszczelnej
1 wytrzymalej powtoki (membrany) izolacyjnej, dostarczany na budowe¢ w postaci
dwoch sktadnikéw A 1 B oraz katalizatora proszkowego;

e katalizator proszkowy do przy$pieszania utwardzania materialdow na bazie
metakrylanu metylu oraz s$rodka gruntujgcego przeznaczonego do powierzchni
betonowych;

e jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu petnigcy
funkcje warstwy sczepnej, zapewniajacej trwale potaczenie wykonanej izolacji
z nawierzchnig z asfaltu lanego lub mastyksu asfaltowego;

¢ jednosktadnikowy topliwy klej oparty na polimeroasfalcie petnigcy funkcje warstwy

sczepnej, zapewniajacej trwate potaczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z betonu

asfaltowego lub SMA.

Materiaty izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu powinny stanowi¢ jednolity
system 1izolacji gwarantowany przez Producenta. Dla zapewnienia wlasciwych
parametrow przyczepnosciowych z asfaltem lanym dopuszcza si¢ zastosowanie
dodatkowo kruszywa o uziarnieniu 1-3 mm aplikowanym na mokrg drugg warstwe w
ilosci 0,5 kg/m2 z zastrzezeniem, ze system izolacji producenta dopuszcza taka
mozliwos¢.

Wszystkie sktadniki systemu powinny by¢ mozliwe do stosowania w miejscach
wystawionych na stale dzialanie czynnikow atmosferycznych jak rowniez pod woda.
Materiaty zawierajace izocyjaniany nie zostang dopuszczone do uzycia.

Materiaty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera.

Warunki jakim powinna odpowiada¢ izolacja przeciwwodna wykonana z materialu
na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA)

Tablica 1: Wymagania dla sktadnikow A i B trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na
bazie metakrylanu metylu
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Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan
wedlug

1 2 3 4 5
Skladnik A

1 Gestosc glems | igg do | pN-EN ISO 2811-1

2 Lepkos¢ Brookfielda Pa-s od 35 do 60 PN-EN ISO 2555
Skiadnik B

4 Gestosc glems | igg do | pN-EN ISO 2811-1

5 Lepkosé Pas | 0d35do60 | PN-EN ISO 2555

Tablica 2: Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej
z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu

Lp. Wiasciwosci Jedn. | Wymagania Metody badan
wedlug
1 2 3 4 5
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza
1 betonowe’go po 28 dniach, metoda MPa >2,0 PN-EN 1542 /
,,pull-off’
= . , Procedura
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza IBDIM
2 betonowegg po 200 cyklach Zamrazaroua MPa >15 Nr PB/TM-1/6
i odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C
/ +18°C, metoda ,,pull-off”
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza
3 th;}l?wego po 28 dniach, metoda ,,pull- MPa >25 PN-EN 1542 /
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza P:%CS?I\lera
4 stalow.ego‘po 200 cyklach zamrazania i MPa >2.0 Nr PB/TM-1/6
odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C /
+18°C, metoda ,,pull-oft”
L. : . L. Procedura
5 V\Cfosﬁazmk ograniczenia chtonnosci % > 90 IBDIM
y Nr PB-TM-X5
. . . 1ISO37:1994,
6 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa >11,0 BS903
Wytrzymatos$¢ bezposrednia na
7 f"ggytg’na;‘\;feog podioza MPa | >16 BS EN SO
g MPa | >16 4627:2003
- stalowego
. : 1ISO37:1994
. 0 )
8 | Wydhuzenie przy zerwaniu %0 >130 BS903
3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt.3.
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Sprzet do wykonania izolacji

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej z materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu

metylu jest niezbedne zastosowanie ponizej wymienionego sprzetu:

e pedzle, gumowe rakle, noze tapeciarskie, watki malarskie oraz tasmy malarskie,

deska gladka szerokosci min. 20 cm i1 dlugo$ci min 3,0 m,

listwa drewniana,

szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego z mozliwos$cia kontroli dozowania

sktadnikow 1 ich mieszania w przewodzie urzadzenia,

e mieszadlo z wymiennymi topatkami,

e Srutownica (blastrak),

e odkurzacz przemystowy lub spre¢zarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

e urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w wypadku
stosowania jednosktadnikowym topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu
metylu.

e kociot do ogrzewania asfaltowych mas zalewowych, wyposazony w plaszcz olejowy,
mieszadlo mechaniczne i przyrzad do pomiaru temperatury w wypadku stosowania
jednosktadnikowego, topliwego, polimeroasfaltowego kleju,

e termometr,

rozpuszczalnik (aceton).

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji M.00.00.00.
”Wymagania Ogdlne ,, pkt.4.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materialow izolacyjnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny opakowania powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperaturg i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji M.00.00.00.
”Wymagania Ogoélne,, pkt.5. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi PZJ
na wykonanie izolacji do zatwierdzenia przez Projektanta 1 InZzyniera.

Membrana powinna by¢ ogolnie nanoszona w dwoch warstwach a kazda z warstw
powinna posiada¢ kontrastujaca barwe.

Sktadniki systemu powinny by¢ mozliwe do stosowania w temperaturach ponizej 0°C
pod warunkiem, ze podtoze jest powyzej temperatury punktu rosy. Ponadto, producent
powinien potwierdzi¢, ze nanoszenie kazdej kolejnej warstwy bedzie mozliwe po dwoch
godzinach przy temperaturze stosowania 0°C oraz po nieograniczonej czasowo przerwie
technologicznej bez wptywu na jakos$¢ potaczenia miedzy warstwami.

Izolacja powinna zosta¢ ulozona na calo$ci plyty zelbetowej pomostu przekrywajac
Iaczniki tulejowe kotew barier. W przypadku podtoza stalowego izolacj¢ nalezy uktadac
na wysypkowych tacznikach podstaw balustrad. Izolacj¢ nalezy odpowiednio pokry¢
saczki 1 wpusty odwodnienia oraz urzadzenia dylatacyjne zapewniajac szczelno$¢ i
trwalo$¢ polaczen izolacji z w/w elementami. Szczegdly rozwigzan uszczelnien nalezy
poda¢ w PZJ.
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Kolejnos¢ prac

e zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podioza
dwusktadnikowym, szybko twardniejacy srodkiem gruntujacym na bazie metakrylanu
metylu w przypadku podiloza betonowego lub jednosktadnikowym $rodkiem
gruntujacym
w wypadku podtoza metalowego (Stalowego);

e ulozenie trojskladnikowego materialu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu
w dwoch warstwach;

W przypadku wykonywania izolacji pod nawierzchnie bitumiczne jest niezbedne:

e wykonanie warstwy sczepnej z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na
kopolimerze metakrylanu metylu pod nawierzchnie z asfaltu lanego lub mastyksu
asfaltowego,

lub

e wykonanie warstwy sczepnej z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na
polimeroasfalcie pod nawierzchnie z betonu asfaltowego lub SMA.

Przygotowanie podloza

¢ Podloze betonowe

Podloze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z luznych frakeji,
mleczka cementowego, pylu i1 zatluszczen. Zaleca si¢ oczyszczenie podloza betonowego
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow mechanicznych, np. przez piaskowanie lub
Srutowanie, natomiast zatluszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem
gazowym. Wytrzymalo$¢ podloza badana metodg “pull-off” powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa.. Podloze powinno by¢ gladkie; lokalne nieréwnosci i zaglebienia
powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ £ 5 mm. Powierzchnie z nierownosciami o
ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko.

e Podloze metalowe

Podtoze metalowe (stalowe) nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z rdzy,
brudu i innych zanieczyszczen. Nalezy dokona¢ czyszczenie podtoza do stopnia czystosci
Sa2% wedlug PN-EN ISO 8501-1. Przed oczyszczaniem strumieniowo-§ciernym
(piaskowaniem), powierzchnia powinna zosta¢ doktadnie odttuszczona.

Gruntowanie podloza

e Podloze betonowe

Podtoze betonowe do gruntowania powinno by¢ w wieku co najmniej 28 dni.
Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy srodek gruntujacy na bazie metakrylanu metylu
jest ztozony z dwoch sktadnikow: zywicy podstawowej oraz katalizatora. Oba sktadniki
powinny by¢ zwazone wczesniej 1 dostarczone na budowe w odmierzonych porcjach
gotowych do zmieszania. W zaleznosci od pory wykonywania robot material ten moze
by¢ dostarczany w dwoch odmianach: letniej 1 zimowej. Dwusktadnikowy, szybko
twardniejacy $rodek gruntujacy na bazie metakrylanu metylu powinien by¢ przeznaczony
do stosowania przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do +30°C. Zalecenia
dotyczace stosowania réznych odmian materialu w réznych temperaturach powinien
przedstawi¢ producent. Bezposrednio przed uzyciem oba sktadniki materialu nalezy
dokladnie wymiesza¢ uzywajac mechanicznego mieszadla lopatkowego zgodnie
z zaleceniami producenta. Sposob mieszania 1 dozowania katalizatora powinien byc¢
zgodny z zaleceniami producenta. Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy $rodek
gruntujacy na bazie metakrylanu mozna uktada¢ na podtozu betonowym przy uzyciu
pedzla, watka lub stosujac natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). Materiat ten
nalezy naklada¢ rownomiernie na podloze betonowe, nawilzone do stanu matowo-
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wilgotnego. Odpowiednie nawilZzenie poditoza zapewnia maksymalng penetracje
materiatu gruntujacego, zapobiega tworzeniu matych lokalnych ,,dziurek™ (pozostatosci
po peknigtych pecherzykach powietrza oraz zapewnia dobra przyczepnos¢. Materiat
nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie cienkg warstwg unikajagc powstawania ,.katuz”. W
wypadku gdy, si¢ pojawia, nalezy usung¢ nadmiar materialu lub rozprowadzié
rOwnomiernie po powierzchni uzywajac watka. Nie nalezy stosowa¢ materiatu do
gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominaé¢ zel. Przed natozeniem
trojsktadnikowego materialu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa
gruntujaca powinna by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku. W wypadku aplikacji
materiatu do gruntowania w zamknigtym pomieszczeniu lub na obszarze o ograniczonej
cyrkulacji powietrza, powinna by¢ zapewniona odpowiednia wentylacja. Zaleca si¢
wymian¢ powietrza od 5 do 6 razy na godzing. Nominalnie zuzycie materialu do
gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m2 i zalezy od struktury oraz porowatosci powierzchni.
Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy gruntujacej na podtozu
betonowym powinny zosta¢ wyczyszczone za pomoca rozpuszczalnika (aceton) zanim
zakonczy si¢ proces utwardzania materiatu.

e Podloze betonowe

Bezposrednio przed uzyciem, jednosktadnikowy s$rodek gruntujacy nalezy dokladnie
wymiesza¢ uzywajac mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami
producenta. Nalezy uwazaé, aby nie dopuscié¢ do napowietrzenia mieszanki. Srodek
gruntujacy mozna uktada¢ na podtozu metalowym przy uzyciu pedzla, watka lub stosujac
natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). Przy nanoszeniu §rodka gruntujacego
metodg natryskowa nalezy go rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem wg zalecen producenta.
Material gruntujacy nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie cienka warstwa unikajac
powstawania ,.katuz”. W wypadku, gdy si¢ pojawig podczas rgcznego nakladania, nalezy
usung¢ nadmiar materialu lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni uzywajac
watka. W wypadku naktadania materialu metoda natryskowg zaleca si¢ usuwanie ,,katuz”
przy pomocy suchego watka malarskiego natychmiast po ich powstaniu. Przed
natozeniem trojsktadnikowego materialu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu
warstwa gruntujgca powinna by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku. Nominalnie
zuzycie materialu do gruntowania powinno wynosi¢ ok. 0,2 kg/m2 dla odmiany
przeznaczonej do recznego nanoszenia i ok. 0,25 kg/m2 dla materiatu rozcienczonego do
natrysku. Podana wydajno$¢ nominalna dotyczy warstwy o grubo$ci 50 um na gtadkim
podtozu. Materiat nalezy stosowaé przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do
+40°C. Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy gruntujacej na
podtozu metalowym powinny zosta¢ wyczyszczone za pomocg rozpuszczalnika (aceton)
zanim zakonczy si¢ proces utwardzania materiatu.

Ulozenie trojskladnikowego materialu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu
w dwoch warstwach

Trojsktadnikowy material izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien dostarczony
na budowe w postaci dwoch sktadnikow A i1 B oraz katalizatora. Wszystkie sktadniki
powinny by¢ zwazone wczesniej 1 dostarczone na budowe w odmierzonych porcjach
gotowych do wymieszania.

Bezposrednio przed uzyciem sktadniki A i B nalezy go doktadnie wstepnie wymieszac
uzywajac mechanicznego mieszadta lopatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Do
wstepnego wymieszania sktadnikow A 1 B nalezy uzywac roéznych mieszadet, aby
unikngé zanieczyszczenia krzyzowego (cross-contamination). Sposdéb mieszania
i dozowania katalizatora powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Sktadniki A i B powinny by¢ natryskiwane przy uzyciu sprz¢tu do natryskiwania,
rekomendowanego przez producenta, ktory odmierza sktadniki A 1 B 1 miesza je
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w przewodzie urzadzenia.

Aby wykona¢ izolacj¢, nalezy natozy¢ dwie warstwy materialu. Pierwsza warstwa
powinna by¢ innego koloru niz druga w celu odroznienia etapoéw rob6t. Grubosci min.
warstw : co najmniej 2,2 mm dla pierwszej warstwy i min. 1,2 mm dla drugiej warstwy
odnoszac si¢ do stanu wilgotnego. Pozwala to przykry¢é wszystkie nieréwnosci podtoza
1 zapewnia, ze minimalna catkowita nominalna grubo$¢ izolacji po wyschnigciu bedzie
nie mniejsza niz 2,5 mm.

Druga warstwa moze by¢ ukladana bezposrednio na pierwszej. Czas oczekiwania na
ulozenie drugiej warstwy jest zalezny od temperatury otoczenia. Orientacyjny czas
oczekiwania przy temperaturze 23°C powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Minimalna grubos¢
utozonych dwoch warstwy po wyschnigciu powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm.
Materiat powinien da¢ si¢ stosowaé przy temperaturze otoczenia w granicach od -5 do
+30°C.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstw izolacyjnych powinny
zostaé wyczyszczone za pomoca rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy si¢ proces
utwardzania materiatu.

Wykonanie warstwy sczepnej z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na
kopolimerze metakrylanu metylu pod nawierzchnie z asfaltu lanego lub mastyksu
asfaltowego

Warstwe sczepng przy uktadaniu nawierzchni z asfaltu lanego (AL) lub mastyksu
asfaltowego nalezy wykona¢ z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na
kopolimerze metakrylanu metylu. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
ukladania powinna by¢ wyzsza od minimalne] temperatury aktywujacej
jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu i powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa sczepna z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze
metakrylanu metylu powinna by¢ ukladana na izolacji, gdy jest ona catkowicie
utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie warstwy sczepnej jest zalezny od temperatury
otoczenia. W temperaturze 23°C wynosi ok. 1 godz. Warstwa izolacyjna
z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu powinna by¢
czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajacych i kurzu.
Bezposrednio przed uzyciem jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze
metakrylanu nalezy dokladnie wymiesza¢ uzywajac mechanicznego mieszadta
topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiat mozna uktada¢ na warstwie izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu
izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu przy uzyciu pedzla, watka lub stosujac
natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). W wypadku, gdy pojawig si¢ ,,katuze”,
nadmiar materialu nalezy usuna¢ lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni
uzywajac watka.

Czas utwardzenia warstwy sczepnej zalezy od warunkéw pogodowych 1 wynosi ok.
1 godz. W temperaturze 23 st.C. Ukladanie warstw nawierzchniowych moze nastgpic
bezposrednio po utwardzeniu warstwy sczepnej lub moze zosta¢ wykonane pozniej bez
negatywnego wplywu na wytrzymato$¢ potaczenia, pod warunkiem, ze warstwa sczepna
bedzie sucha i1 czysta. Zuzycie nominalne materiatu powinno wynosi¢ od 0,1 do
0,2 kg/m2.

Wszystkie narzedzia oraz sprz¢t uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zostac
wyczyszczone za pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakohczy si¢ proces
utwardzania materiatu.
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Wykonanie warstwy sczepnej z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na
polimeroasfalcie pod nawierzchnie z betonu asfaltowego lub SMA

Do wykonywania warstwy sczepnej przy uktadaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych o niskiej zawartos$ci asfaltu, np. z betonu asfaltowego (BA) lub asfaltu
mastyksowo-grysowego (SMA) albo w wypadku uktadania cienkich warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych nalezy stosowa¢ jednoskladnikowy topliwy klej oparty na
polimeroasfalcie. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas uktadania
powinna by¢ wyzsza od minimalnej temperatury aktywujacej jednosktadnikowy topliwy
klej oparty na polimeroasfalcie i powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa sczepna z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie
powinna by¢ uktadana na izolacji, gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania
na ulozenie warstwy sczepnej jest zalezny od temperatury otoczenia. W temperaturze
23°C powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Warstwa izolacyjna z trdjsktadnikowego materiatu
izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona
wszelkich substancji zanieczyszczajacych i kurzu.

Bezposrednio przed uzyciem jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na
polimeroasfalcie nalezy go rozgrza¢ w kotle do ogrzewania asfaltowych mas
zalewowych, wyposazonym w plaszcz olejowy, mieszadlo mechaniczne i przyrzad do
pomiaru temperatury zgodnie z zaleceniami producenta. Warstwe sczepng nalezy
wykonywa¢ rozprowadzajac materiat rOwnomiernie na powierzchni izolacji przy uzyciu
gumowej rakili.

Czas stygniecia warstwy sczepnej do rozpoczgcia uktadania nawierzchni jest zalezny od
warunkow pogodowych i powinien wynosi¢ ok. 30 min. w temp. 23°C. Podczas
ukladania nawierzchni warstwa sczepna powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona
wszelkich substancji zanieczyszczajacych 1 kurzu.

Zuzycie nominalne materiatu do wykonania warstwy sczepnej powinno wynosi¢ od 1,25
do 1,75 kg/m2.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zostaé
wyczyszczone za pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces
utwardzania materiatu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji M.00.00.00.
”Wymagania Ogoélne ,, pkt.6.

Kontrolg jako$ci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu
metylu (technologia MMA) na obiekcie inzynierskim sprawujg :

e Inzynier,

e Kierownik robot,

e stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe

Zakres kontroli jakos$ci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych :

e jakosc¢ podtoza betonowego wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

e jakos¢ podloza stalowego wg wymagan odnosnie stali konstrukcyjnej,

e jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych w tym warstw gruntujacych

e jako$¢ materialdow do warstwy ochronne;.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory
migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robdt lub
wpiséw do dziennika budowy.
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Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

e przygotowanie podtoza:

- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza za pomoca metody “pull-off’; wytrzymatosé
podioza betonowego, powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- sSprawdzenie réwnos$ci podloza - lokalne nieréwnos$ci i zaglebienia powierzchni
betonu nie powinny przekracza¢ £ 5 mm,

e zabezpieczenie wszystkich dylatacji 1 innych elementéw wyposazenia obiektu
inzynierskiego,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu
izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu,

e przeprowadzenie badan metodg “pull-off” wytrzymalo$¢ na odrywanie od podioza
utozonych dwoch warstw izolacyjnych po utwardzeniu i poroéwnanie wynikow z
wymaganiami zawartymi odpowiednich normach.

e wykonanie ewentualnej warstwy sczepnej pod nawierzchnie bitumiczna.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Wymagania dodatkowe

Wszystkie sktadniki systemu powinny by¢ dostarczone przez jednego dostawce, ktory
posiada system jakos$ci (Quality System) zgodny z ISO 9001:2000.

System izolacyjny moze by¢ wykonywany tylko przez autoryzowanych i przeszkolonych
przez dostawce tegoz systemu pracownikow.

Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone na budowe w zamknigtych opakowaniach,
Z zaznaczonym numerem seryjnym, atestem zgodnosci producenta oraz musza by¢
wykorzystane w okresie trwatosci produktu.

Bezposrednio po przygotowaniu podtoza oraz przed rozpoczgciem nanoszenia podkladu,
nalezy przeprowadzi¢ testy wedlug BS EN ISO 4624:2003 na losowo wybranych
powierzchniach uzgodnionych z Inzynierem, aby oceni¢ wytrzymalo$¢ polaczenia
utwardzonego podktadu i membrany do plyty mostowej. Nalezy przeprowadzi¢ 6 testow
na kazde 500m2 powierzchni, na mniejszych powierzchniach nalezy wykona¢ minimum
6 pomiarow. Minimalna warto$¢ potaczenia (rozciggajacego) powinna wynosi¢ 1,6
N/mm2 w przypadku ptyt betonowych oraz 1,6 N/mm2 w przypadku elementow
stalowych koryt.

Grubos$¢ pierwszej nieutwardzonej warstwy membrany powinna by¢ sprawdzana na
kazdych 2m2 przy pomocy szpilki lub grzebienia pomiarowego aby zapewnié, ze
wymagana grubos¢ naniesionej wilgotnej warstwy, tj. 2 mm jest osiggnigta.

BHP i ochrona Srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy 1 instrukcje BHP dotyczace robdt

z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i1 pneumatycznych urzadzen

ciernych, urzgdzen strumieniowo-ciernych, spr¢zonego powietrza, a ponadto:

e powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podioza a nastepnie uktada izolacje
powinna by¢ ogrodzona

e powinno by¢ zakazane palenie papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na
fatwopalne rozpuszczalniki w Srodkach gruntujacych,

e Srodki do gruntowania nalezy przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonigtym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek

wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy

bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatow natryskiwanych na bazie

metakrylanu metylu powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng oraz re¢kawice i okulary

ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych

okuc.

Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:

e S$rodki przeciwoparzeniowe,

e krem nattuszczjacy do rak,

e w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub
$niegowe, posiadajace atesty.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? przygotowanego podtoza i zaizolowanego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji M.00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Do wykonanych robot Wykonawca przedstawi
swiadectwo gwarancji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.5.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M.00.00.00 ,,wymagania
ogolne pkt 9”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot izolacyjnych uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- przygotowanie podloza z oczyszczeniem z gruntowaniem, w tym usunigciem
tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego lub rdzy, usunigciem mleczka
cementowego, itp.,

- ulozenie trgjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w
dwoch warstwach,

- ulozenie ewentualnej warstwy sczepnej w przypadku uktadania nawierzchni
bitumicznej,

- przeprowadzenie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej 1 warunkach
stosowania producenta oraz zatwierdzonego PZJ,

- zabezpieczeniem robot, w tym przed szkodliwym oddzialywaniem robot na
srodowisko, przechodniéw i przejezdzajace pojazdy,

- uporzadkowanie terenu robot.

Odpady 1 ubytki materiatowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Instrukcja producenta wykonania izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu
(technologia MMA).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.15.04.00.

NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.15.04.01.

NAWIERZCHNIA Z ZYWIC
POLIURETANOWO-EPOKSYDOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni z zywicy epoksydowo-poliuretanowej o grubosci min. 5 mm przy
realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z dwusktadnikowego materiatu i kruszywa w obrebie remontowanego obiektu
mostowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST-M 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta
i Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad Niniejszej ST sa :

2.1. Zywica poliuretanowa
Nierozpuszczalna dwusktadnikowa Zywica poliuretanowa o charakterystyce :
- odporno$¢ na dziatanie wigkszosci zwigzkéw chemicznych 1 mechanicznych,
- bez zawartosci smoty poweglowej 1 bituméw,
- elastyczna, pokrywa rysy 1 pekniecia,
- spetnia rolg izolacji 1 nawierzchni,
Dane techniczne:
- czas przydatnosci do uzycia zywicy poliuretanowej po wymieszaniu skladnikéw
(100 graméw w temperaturze 20°C) - okoto 30 min.,
- kolor - kolorystyka powinna by¢ zgodna z projektem,
- ciezar objetosciowy — ok. 1,2 kg/dcm?,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie — 10 MPa,
- zdolno$¢ pokrycia rys (gr. warstwy 2 mm) — 1,9 mm
- twardo$¢ Shore'a (twardo$¢ wg DIN 53 505) > 60.

2.2. Srodek do gruntowania powierzchni betonu
Srodek do gruntowania powierzchni betonu — epoksydowa, dwusktadnikowa kompozycja
o dobrych zdolno$ciach penetracyjnych, przyczepnosci do podioza min. 2 MPa
i przydatnos$ci do uzycia (w 20° C) — 20 min.

2.3. Kruszywo kwarcowe do posypania
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Kruszywo kwarcowe do posypania o frakcji 0,4 do 0,7 mm w ilosci ok. 4 kg/m? oraz do
zmieszania z $§rodkiem gruntujagcym o frakcji 0,1 do 0,3 mm.

3. SPRZET
3.1. Sprzegt do oczyszczania podloza poprzez szlifowanie lub piaskowanie.
3.2. Pedzle lub walki do gruntowania powierzchni betonu.
3.3. Listwa gumowa | na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu.
3.4. Mieszadlo elektryczne (300+400 obr/min).

4. TRANSPORT

4.1. Transport preparatu
Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 10 lub 20 kg
W postaci plynnej.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  transportowane  bedzie  $rodkami  transportu = samowyladowczego
zabezpieczajgcego przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robodt
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

5.2. Zakres wykonanych robét

5.2.1. Zakres stosowania
Nawierzchnie przeznaczone sa do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowigce jednocze$nie izolacje przeciwwilgociowsa 1 warstwe $cieralng o tacznej grubosci
min. 6 mm.

5.2.2. Przygotowanie podloza
Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnig¢, musi by¢ starannie przygotowana.
Przygotowanie podtoza polega na oczyszczaniu z czgsci luznych, pytow, olejow i innych
elementow obnizajacych przyczepnos¢ poprzez np. piaskowanie. Nie dopuszcza si¢
szlifowania. Powierzchnia ta musi by¢ sucha i odpylona.

5.2.3. Sposob przygotowania materialow

a)  Preparat do gruntowania podtoza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposob ciagly co
najmniej 3 minuty,

b)  Przygotowanie mieszanki - krotko przed rozpoczgciem prac sktadniki nalezy
wymiesza¢ intensywnie za pomocg mieszadta elektrycznego (300+400 obr/min). Czas
mieszania wynosi 3 minuty.

c)  Kruszywo nalezy posypywac jako suche.

5.2.4. Technologia wykonania

W pierwszej kolejnosci powierzchni¢ na ktérej bedzie utozona nawierzchnia nalezy
zagruntowa¢ preparatem za pomoca pedzla lub watka. Nastgpnie po okoto 0,5 do
1 godziny naklada si¢ mieszanke zasadniczg. Nawierzchni¢ chodnika nalezy ulozy¢
o grubosci 4 do 6 mm (w projekcie przyjeto Srednio Smm). Nawierzchni¢ nalezy wykonaé
jako 3-warstwowg: 1-warstwa wigzgca (primer), 2-warstwa epoksydowa, 3-warstwa
poliuretanowa. Warstwa poliuretanowa powinna by¢ wykonana w docelowym kolorze
z odpowiednim uszorstnieniem piaskiem kwarcowym.
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5.2.5. Zalecenia specjalne
Temperatura podtoza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera¢ si¢
w przedziale od 8 do 30°C. Ponadto podtoze powinno mie¢ temperatur¢ minimum 3°C
powyzej punktu rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 10°C, a wilgotnos¢
wzgledna 50 do 80 %.
Ponadto gotowa powloka nawierzchniowa powinna :
e wytrzymato$¢ na odrywanie Rér> 2,5 MPa
e wskaznik ograniczenia chtonnosci wody >30%

opor dyfuzyjny  Spcoz >50 m

statyczne przenoszenie rys (gr. warstwy 2 mm) 1,9 mm

e mrozoodpornos¢ po 150 cyklach — bez zmian

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jakosci
Kontroli jakosci robot podlega jako$¢ uzytych materiatow - zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 2
niniejszej ST.
Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje :
- kontrolg przygotowania podtoza,
- sposob przygotowania materiatow,
- kontrolg zagruntowania podtoza,
- kontrole naniesienia mieszanki,
- kontrole posypywania kruszywem,
- kontrole pielggnacji wykonanej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej nawierzchni chodnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne”.

Platno§¢ za 1 m wykonanej nawierzchni na obiekcie nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i obmiarem rob6t na podstawie jako$ci wykonanych robot
1 jakoS$ci uzytych materiatow.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materialow,

- zagruntowanie podtoza,

- naniesienie masy nawierzchni z posypaniem kruszywem,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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