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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych dla obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbidrka elementow i obejmuja:

- rozbiorki 1 utozenie nawierzchni kolejowej toru 501
- demontazu stalowych rur ekranu ochronnego na stropie tunelu
- rozbiorka umocnienia nasypu w rejonie wykonywanych robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia robdt rozbidrkowych,
za ich zakres zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Zgodne z ST M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzgtu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.
Do prac rozbidrkowych nalezy stosowaé sprzet posiadajacy atesty 1 instrukcje
uzytkowania. Wykonawca, na zadanie Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie¢
w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiorki powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi
W resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Prace rozbiorkowe elementow zelbetowych i1 stalowych powinny by¢ prowadzone pod
statym nadzorem. Wykonanie robot rozbiorkowych (skucie, rozkucie, itp.) nalezy
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wykona¢ metoda hydromonitorowa lub mechaniczng automatyczng przez frezowanie lub
reczng z uzyciem miotow. Technologi¢ nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie materialy rozbiorkowe nalezy w sposdb uporzadkowany sktada¢ w regularnych
pryzmach na dojazdach do obiektu i w miare mozliwosci regularnie wywozi¢ w miejsca
wskazane przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe wykonywa¢ w sposéb uporzadkowany i zorganizowany. Roboty
rozbidrkowe nalezy realizowaé z zastosowaniem tymczasowych podpor oraz rusztowan,
ktore po wykonaniu zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy zdemontowac, a teren
1 dno rzeki w ich obrgbie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementow nie podlegajacych rozbiorce Wykonawca musi
naprawi¢ zniszczenia na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych
Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczegdtowy projekt technologiczno-
organizacyjny robot rozbidorkowych.

5.2. Tymczasowe podpory do demontazu — wymagania ogolne
Podpory rusztowaniowe posadowione na gruncie sktadaja si¢ z nast¢pujacych elementow :
Stupki rusztowaniowe — nalezy wykona¢ z typowych elementéw PRK wysokosci 1,0 m
1 1,5 m. Shupki nalezy ustawi¢ na dzwigarach stalowych 1550 (I500) polozonych na
ruszcie gornym. Dzwigary nalezy wypoziomowaé w celu uzyskania réwnomiernych
naprezen od sit przekazywanych ze slupkéw rusztowaniowych . Wszystkie klatki PRK
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom jako§ciowym. Nie wolno stosowac klatek
ostabionych miedzy innymi przez korozje, klatek z krzywymi shupkami lub
z powyginanymi podstawami. W przypadku pozostania szczelin o rozwarto$ci do 2mm
po skreceni podstaw klatek, nalezy je wyklinowa¢ blachami o odpowiedniej grubosci. W
przypadku szczelin o wigkszej rozwartosci klatki nalezy wymieni¢. Wszystkie klatki
nalezy skreci¢ pomiedzy soba, a takze z dzwigarami stalowymi $rubami M20. Dolne
dzwigary nalezy stgzy¢ pomigdzy soba pretami ¢32 spawanymi spoing pachwinowsg
z przetopem a=6mm obwodowo. Ze wzgledu na do$¢ znaczng wysoko$¢ rusztowan
i mimosrodowe obcigzenie, nalezy wykona¢ dodatkowe 4 przypory z rury ¢$150/10.
Przypory te zakonczono uszami z blachy stalowej gr. 20mm. Shlupki rusztowaniowe
zostaly spigte parami w poziomie potaczenia z przyporami. Polaczenie przypdr ze
stupkami 1 dotem $rubami M36 (M40). Przypora dotem potaczona jest z dzwigarem
poziomym spietym z dolnym rusztem pod stupkami rusztowaniowymi i istniejacg Scianka
stalowg. Dolne ucho mocowane dzwigara nalezy przyspawac¢ po wypionowaniu stupkéw.
Skrajne stupki nalezy stezy¢ ze stupkami przedostatnimi w poziomie géornego mocowania
przypor 1 dolnego rusztu pod stupkami rusztowaniowymi.
Ruszt — dolny i gorny ruszt nalezy wykona¢ z dzwigarow stalowych 1300 1 1550. Stoliki
stezy¢ miedzy sobg krzyzulcami z pretow ¢32 spawanymi spoing pachwinowa
obwodowo a=6mm. Oparcie konstrukcji na klinach o grubosci do 20 cm (np. szyna
kolejowa S49, blachy stalowe, kliny 1 deski debowe 1 bukowe). Grubos¢ klinow ustali
Wykonawca w oparciu o posiadany asortyment materialow do klinowania konstrukcji.
Tymczasowe rusztowania wprowadza si¢ na czas demontazu elementéw oObiektu
istniejacego. Po wykonanym demontazu elementéw betonowych nalezy usunaé
rusztowania, a teren, na ktorym znajdowaly si¢ podpory, uprzatngé. W rejonie w/w
podpdr rusztowaniowych nalezy wykona¢ rekonstrukcje podtoza zapewniajaca
bezpieczenstwo z uwagi na stateczno$¢ istniejgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru rob6t w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu konstrukcji
obiektu sa:

mb - rozbiorki nawierzchni kolejowej
m2- demontazu ekranu ochronnego
m2 - rozbiorki umocnienia nasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z rozbidrka poszczegolnych
elementéow przewidzianych do rozbiorki, a takze spelnienie wszystkich wymagan
okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikajacych z postanowien
Inzyniera.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje ptatno$¢ za jednostki zgodne pkt.. 7.

Platno$¢ za poszczegodlne roboty rozbiorkowe bedace tematem ponizszej ST zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robo6t i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

* prace rozbiérkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem

* sktadowanie na placu budowy, zaladowanie na $rodki transportowe, odwiezienie oraz
rozladowanie gruzu z rozbidrki na wysypisku (do wyceny przyjac¢ odlegtos¢ zgodnie
ze ST M.00.00.00.)

* skladowanie na placu budowy, zatadowanie na $rodki transportowe odwiezienie oraz
roztadowanie materiatow z rozbiorki przewidzianych do odzyskania na miejsce
wskazane przez Inzyniera (do wyceny przyja¢é odleglos¢ zgodnie ze
ST M.00.00.00.) Elementy z odzysku mogg by¢ na polecenie Inzyniera wykorzystane
do wykonania tymczasowych dojs¢, chodnikoéw i drog w ramach inwestycji. Wowczas
nalezy je skladowac na placu budowy do czasu ich wykorzystania

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow BHP

1 ochrony srodowiska odpowiada Wykonawca.

InZzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszyloby

postanowienie tych przepisow.
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POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
WRAZ Z ZABEZPIECZZENIEM ANTYGRAFITI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych betonu dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw betonowych
odstonietych i nie obsypanych gruntem wraz z zabezpieczeniem antygrafiti.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M. 00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu bedzie preparat spetniajacy wymagania ST.
Wybdr konkretnego materialu powltokowego dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru
sposrod przedstawionych przez Wykonawce materiatow. Powtoka na bazie zastosowanego
materialu musi by¢ typu trwatego zapewniajacego minimalng rzeczywistg 25-krorng ilos¢
usuwania (mycia). Zastosowany material musi posiada¢ Aprobatg techniczng lub aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materialy musza byé zaopatrzone
przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajacg cechy materiatow.
Jako materiat nalezy zastosowa¢ srodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na
bazie zywic akrylowych) odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, srodkow
alkalicznych 1 procesy starzenia wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta
1 Aprobatg Techniczng) $rodkiem gruntujagcym modyfikowanym polimerami posiadajacy
wiasciwosci zamykania porow i nieréwnosci w powierzchniach betonowych. Elementy
nalezy dodatkowo pokry¢ powloka ochronng antygrafiti zabezpieczajaca przed dziataniami
wandali stycznymi przez malowanie. W/w powloka nie powinna zmienia¢ kolorystyki
elementéw betonowych oraz powinna umozliwiaé poprzez odpowiednie zmywanie usungé
warstw¢ zamalowan wandali stycznych. Material uzyty do zabezpieczenia antygrafiti
powinien posiada¢ stosowne dokumenty poswiadczajace funkcje 1 dopuszczajace do
zastosowania dla okreslonego celu. Zastosowanie konkretnego rozwigzania zabezpieczenia
antygrafiti ze wzgledu na aspekty uzytkowe (sposob usuwania) wymaga uzgodnienia przez
Wykonawce z uzytkownikiem obiektu. Powyzszy materiat musi odpowiada¢ wymogom
kolorystyki okreslonym w Dokumentacji Technicznej.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robdt to m. in : pedzle, watki malarskie lub
pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu 1 wylania. Podczas transportu nalezy
przestrzegac zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie
i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi materiatami, co potwierdzone
winno by¢ odpowiednim §wiadectwem.
Niedopuszczalne sa rézne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wglebienia, styki
betonowania i fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu
Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdélowe warunki
impregnacji zawarte s3 w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu
zywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3. Zakres wykonywanych robot
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ na powierzchniach zewnetrznych
od dolu - wykonanego zabezpieczenia dla powierzchni zasypywanych do gory.
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu powinno nadawaé odpowiednig, jednolity
kolorystyke elementow betonowych zgodnie z Dokumentacja techniczng. Ostatecznie
odcien kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5.4. Przygotowanie podloza

Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podtoze betonowe polegajace na :

e usuni¢ciu skorodowanego betonu 1 szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na
korozje betonu, a takze na trwalo$¢ polaczenia nakladanych materialow z podiozem
betonowym

e naprawie uszkodzen i ubytkéw betonu

e oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim ci§nieniem
(60+100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona,
sucha bez pylu i zanieczyszczen. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materialami powtokowymi nalezy ja przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
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Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku gdy wytrzymatos¢ na
odrywanie jest wystarczajgca nie jest wymagane przygotowanie podfoza wg powyzszych
punktow.
Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidlowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosic :
e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi bez i z minimalng zdolnoscia
pokrywania zarysowan :
warto$¢ $rednia 1,0 MPa
wartos¢ minimalna 0,6 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde

50 m? powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczef wynosi 5

dla jednego elementu.

ZawartoS¢ chlorkow w zewnetrznej warstwie betonowego podifoza w stosunku do masy

cementu nie moze byc¢ wigksza niz :

e 02%

e pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniac¢ wymagania

zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:

e 4 9% dla materiatdéw stosowanych na suche podtoze,

e matowo-wilgotne podloze dla materiatow stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢ :

e dla materiatbw na bazie cementow 1 cementow modyfikowanych zywicami
syntetycznymi nie nizsza niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C

e dla materiatlow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza 0 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do wykonania uzupetin ubytkéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nalezy stosowac

masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5. Przygotowanie materialu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku gdy nanoszenie odbywac si¢ bedzie pedzlem lub watkiem mozna
doda¢ rozpuszczalnik okre§lony przez producenta materiatu. Zadne inne $rodki nie s
dozwolone. Przy przygotowaniu materialu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem.
Nalezy zwroci¢ uwagg czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczone i czy preparat posiada
odpowiednie atesty.

5.6. Metody nanoszenia
- malowanie pedzlem
- nanoszenie watkiem
- natryskiwanie Airless.
Sposob nanoszenia nalezy dostosowaé do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnos$ci
zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowego zabezpieczenia wykonac zgodnie
z Instrukcja Producenta. Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac
zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci
powietrza. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podloze oraz kazda nanoszona
warstwa winny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.7. Zabezpieczenie powloki antykorozyjnej
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Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub  impregnacji
powierzchniowej nie powinny wykazywac zaciekow, przebarwien 1 innych wad.
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywaé peknigé, przebarwien, nieréwnosci, zmian
faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukoficzeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu méwig inaczej) oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C 1 przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow roboczych
1 innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych
z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.8. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska
Materialty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane
w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach
nie nizszych niz +5°C 1 wyzszych niz 25°C. Transport i magazynowanie materialdw na
bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogoélnym
wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.
Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia srodowiska. Resztek materialow pozostatych w pojemnikach i po
myciu przyrzadow roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych
materialdw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac je utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami
materialdw nanoszonych szczegodlnie metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

- stwierdzenie wlasciwe] jako$ci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania.
Podtoze musi by¢ trwate 1 wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami
1 thuszczami. Zaglebienia 1 male uszkodzenia nalezy zaszpachlowa¢, a wigksze ubytki
o glebokosci powyzej 10 mm powinny zosta¢ zreperowane przy uzyciu zapraw
epoksydowych niskokurczliwych.

- wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
1 stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen.

- oznaczenie rzeczywiste] grubosci powtok.

Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta (okoto 1.5 mm).

Wymagane podstawowe parametry :

- grubo$¢ warstwy 130 um

- dyfuzja CO> Sp=420 um
- dyfuzja pary wodnej Sp= 2,2 um
- gestosé 1,4 kg/l.

Ponadto nalezy sprawdzic :

e wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie okreslonej metoda
"pull off", przy $rednicy krazka probnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?,
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814)
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e grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda
"pull off".

Wymagania szczegolowe :
Wytrzymatos¢é na odrywanie od podtoza betonowego wg PN-92/B-01814 powinna wynosic:
e dla powtoki bez zdolnosci i z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan:

wartos¢ Srednia 0,8 MPa,

warto$¢ minimalna 0,5 MPa,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowej
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbiorowi podlega :
a) materiat do powlekania
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie :
- stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- oceny wizualnej
- pomiaru grubosci
- pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Platnos¢ za m? wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych
preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
1 atestem Producenta materialdw oraz oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- zakup 1 transport materialow niezbednych do wykonania robot
- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia
- przygotowanie materialdbw przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia
betonu wraz z powlokami antygrafiti,
- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan roboczych
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie trenu robot
- przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacje 1 okreslenie srodowisk.
2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.
3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.
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4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok

ochronnych.
10.2. Inne
1. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem innych elementow wyposazenia
dla obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
1 montazu elementdw wyposazenia i obejmuja.
- kotwy balustrad
- kotwy wklejane elementéw wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nalezy stosowa¢ materiaty przy wykonywaniu, montazu i zabezpieczenia antykorozyjnego
elementdw konstrukceji salowych wedtug zasad okreslonych w rozdziale ST M-14.00.00.

3.SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Szczegdtowe zasady wytworu, montazu 1 zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy

realizowa¢ zgodnie z zasadami odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdziatu
ST M-14.00.00.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania og6lne" oraz
zgodnie z zasadami odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdzialu ST M-14.00.00.

6.1. Kontrola montazu
Zgodnie z zasadami odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdziatu ST M-14.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz zgodnie
z zasadami odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdziatu ST M-14.00.00.

Jednostka obmiaru roboét jest 1 szt. wykonanego i zmontowanego konkretnego zakotwienia
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" oraz Zgodnie
z zasadami odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdziatu ST M-14.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za wykonanie i zmontowanego konkretnego elementu wyposazenia nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestem. Producenta materialow oraz oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie wynikoéw pomiardéw i prac laboratoryjnych.
Dodatkowo ptatnos¢ dotyczy zasad odpowiednich specyfikacji technicznych z rozdziatu
ST M-14.00.00.

Ponadto cena wykonania robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- Whytworzenie, scalenie i montaz wyposazenia wraz z regulacja w planie i poziomie,

- elementy zabetonowanych kotew,

- usunigcie poza pas drogowy narzedzi i materiatow pomocniczych,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
2. PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne za stali konstrukcyjnej weglowej
zwyktej jakosci 1 niskostopowe;.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych 1 stali niskostopowych o podwyzszone;j
wytrzymatosci.

»w
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