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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu drenu odwadniajgcego ptyte pomostu dla obiektow inzynierskich przy realizacji
zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu i
odbiorze montazu drenu odwadniajacego ptyte pomostu.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow zgodnych ze specyfikacja
techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Materiatami niezbednymi do wykonania przedmiotu niniejszej SST sa:
— profil drenazowy z perforowanej blachy nierdzewnej o wymiarach 150 x 300 mm, taczony z
soba kielichowo, z zastosowaniem odpowiednich uszczelek elastomerowych.
- geowloknina filtracyjna z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m?
- grys #8-20 mm
—  ZWIir
- beton B15 spetniajgcy wymagania ST M-13.02.01.
- zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) z dodatkiem srodka uszczelniajacego

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do uktadania drenu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport materiatéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materialdow do wykonania drenu powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny. Rury nalezy transportowa¢ w drewnianych ramach. Ksztaltki i uszczelki - luzem, w
skrzynkach lub workach.

5. Wykonanie robot
5.1.  Wykonanie drenéw.

Wymagania ogélne

Odwodnienie ptyty pomostu, nalezy wykona¢ z perforowanych profili ze stali nierdzewnej
otoczonych grysem tamanym, zwirem i geowlokning.

Profile nalezy uktada¢ kielichem w przeciwng stron¢ do kierunku ptynigcia wody. Laczenie
powinno odbywac si¢ poprzez zastosowanie uszczelek.

Nalezy zwréci¢ uwage, by powierzchnia uszczelki 1 konca rury byta sucha.
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Obudowa profili drenazowych

Profile drenazowe po utozeniu na podtozu, nalezy obsypa¢ w pierwszej kolejnosci warstwa grysu o
srednicy ziaren #8+20 mm, gr. 30 cm a nastgpnie warstwa zwiru gr. 20 cm.

Warstwy filtrujace drenu przed zasypaniem powinny by¢ przykryte pasmem geowlokniny drenujace;j
szer. min. 50 cm.

Uwaga! Podczas zageszczania gruntu zasypowego w strefie drendw, mozna stosowaé tylko lekkie
urzadzenia zaggszczajace, tak aby wykluczy¢ przecigzenie systemu rurowego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
Przy wykonywaniu i odbiorze robot powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnoSci z zatozeniami dokumentacji projektowej
- sprawdzenie jako$ci i zgodno$ci z wymaganiami materialdw niezb¢dnych do wykonania
drenazu
- sprawdzenie droznosci drenu
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robdt. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktorych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy.
Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m [metr] drenu ze stali nierdzewne;j.

8. Odbior koncowy

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST M.00.00.00. reszta jak ponizej

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00. reszta jak ponizej

Platnos¢ za 1 m [metr] drenu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem na podstawie jako$ci uzytych
materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Cena jednostkowa wykonania robot powinna uwzgledniaé:

Dla drenu z rury drenazowej HDPE DN80

— zakup i transport w miejsce wbudowania materiatow niezbednych do wykonania robot

— prace pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie podtoza z betonu B15 z odpowiednimi spadkami podtuznymi i poprzecznymi

- wykonanie podlewki z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) z dodatkiem $rodka
uszczelniajacego

- Ulozenie profili drenazowych ze stali nierdzewne;j

— przysypanie drenu odpowiednim kruszywem i przykrycie geowtokning drenujaca

-~ wykonanie niezbednych pomiardéw i badan

- uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu drenazu rurkowego dla obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciagu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu i odbiorze montazu drenazu rurkowego.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.
drenowanie rurkowe - drenowanie zakryte polegajace na przeprowadzeniu rurek drenarskich,
ktoére zasypane materiatem dobrze filtrujagcym wodg.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow zgodnych ze specyfikacja
techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

Materiatami niezbgdnymi do wykonania przedmiotu niniejszej ST s3:

Rury drenazowe wielowarstwowe z twardego polietylenu typu HDPE o $rednicy nominalne;j
DN150. .

Wymaga si¢, aby zastosowane rury drenazowe posiadaly gtadka powierzchni¢ wewngtrzng

oraz pelne dno (bez perforacji).

Rura potaczeniowa HDPE DN150.

Rurka odprowadzajaca PCV DNSO .

Redukcja z DN150 na DN8O.

Geowloknina filtracyjna z wiokniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2.

Grys #8-20 mm.

Zwir.

Beton B15 spetniajacy wymagania ST M-13.02.02.

Zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do uktadania drenu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Do cigcia rur
nalezy stosowa¢ zwykta pita o drobnym uzgbieniu.

4. Transport

Transport materiatdéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materialdéw do wykonania drenu powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Rury nalezy transportowa¢ w drewnianych ramach.

Ksztattki i uszczelki - luzem, w skrzynkach lub workach.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie drenow.

Wymagania ogdlne

Odwodnienie gruntu wg zasad niniejszej ST, nalezy wykona¢ z rur drenazowych o $rednicy
nominalnej DN 150 otoczonej grysem tamanym, zwirem 1 geowtokning.

Jako podtoze pod dreny, nalezy wykona¢ korki z betonu B15 gr. 10 cm, ulozone w
odpowiednich spadkach podtuznych zapewniajgcych odprowadzenie wody.

Bezposrednio przed utozeniem rury, na korku z B15 powinna zosta¢ utozona, odpowiednio
uksztaltowana (ze spadkami w stron¢ rury), warstewka gr. ok. 30 mm z zaprawy cementowo-
piaskowej (1:4) z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

Rury nalezy uktada¢ recznie (wciskajac je delikatnie w ulozona zaprawe) stosujac
wylacznie elementy nieuszkodzone.

Przed montazem kielich i koniec bosy rury nalezy oczysci¢ poprzez przetarcie suchg szmata
baweiang.

Rury nalezy uktada¢ kielichem w przeciwng stron¢ do kierunku plynigcia wody. Laczenie
rur powinno odbywac si¢ poprzez zastosowanie uszczelek..

Nalezy zwroci¢ uwage, by powierzchnia uszczelki 1 konca rury byta sucha.

Rurociagi drenarskie nalezy uktada¢ w liniach prostych, wzdtuz obu, prostopadtych do osi
drogi, krawedzi maty wykonanej z folii PEHD (dreny gorne) oraz wzdluz fundamentéw
wezglowi (dreny dolne).

Rury drenazowe na fundamencie z B15 powinny zosta¢ zakonczone na wysoko$ci obu
zewngtrznych krawedzi (réwnoleglych do osi drogi) maty izolacyjnej, wykonanej z folii HDPE
oraz dwoch warstw geowokniny (w przypadku drenéw gérnych) oraz na wysokosci zakonczen
fundamentow wezgtowi tukowej konstrukcji stalowej (w przypadku drenéw dolnych).

Dalej wodg¢ z drendw powinny przeja¢ (poprzez zastosowanie odpowiedniej redukcji), rury
odwodnieniowe DN80 odprowadzajace wode na umocniong skarpe.

Zakonczenie rur odwodnieniowych powinno mie¢ miejsce ok. 0,5 m od powierzchni
umocnionych skarp, w otoczonej filtracyjng wtokning poliestrowa, poduszce grysowej o
przekroju 0,4x0,4 m i dt. 0,75 m.

Obudowa rur drenazowych

Rury drenazowe po utozeniu na podtozu, nalezy obsypaé¢ w pierwszej kolejnosci warstwa
grysu o $rednicy ziaren #8+20 mm, gr. 25 cm a nastgpnie warstwa zwiru gr. 15 cm.

Warstwy filtrujace drenu przed zasypaniem powinny by¢ przykryte pasmem geowtokniny
drenujacej szer. min. 100 cm.

Uwaga!

Podczas zaggszczania gruntu zasypowego w strefie drendw, mozna stosowac tylko lekkie
urzadzenia zageszczajace, tak aby wykluczy¢ przecigzenie systemu rurowego.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

Przy wykonywaniu i odbiorze robot powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z zatoZzeniami dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonanego podtoza z B15.

Sprawdzenie jako$ci 1 zgodno$ci z wymaganiami materialdow niezbg¢dnych do wykonania
drenazu.

Sprawdzenie droznosci drenu.
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Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot.
W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywaé¢ odbioru tych robot, do ktorych pdzniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m [metr] drenu wykonanego z rury drenazowej HDPE DN 150
oraz 1 m [metr] wbudowanej rury odwodnieniowej z PCW DN8O0.

8. Odbior ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdot podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 8, reszta jak
ponizej.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z
wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 9. reszta jak
ponize;j.

Ptatno$¢ za 1 m [metr] drenu wykonanego z rury drenazowej HDPE DN 150 oraz 1 m
[metr] wbudowanej rury odwodnieniowej PCW DN80, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
na podstawie jako$ci uzytych materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Cena jednostkowa wykonania robdt powinna uwzgledniaé:

Dla drenu z rury drenazowej HDPE DN 150

Zakup 1 transport w miejsce wbudowania materiatdéw niezbednych do wykonania robot.

Prace pomiarowe i przygotowawcze.

Wykonanie podloza z betonu B15 z odpowiednimi spadkami podluznymi i poprzecznymi.

Wykonanie podlewki z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) z dodatkiem s$rodka
uszczelniajacego.

Utozenie rur drenazowych HDPE DN150.

Przysypanie drenu odpowiednim kruszywem i przykrycie geowtokning drenujaca.

Wykonanie niezbednych pomiarow 1 badan.

Uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996/Az1:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (zmiana Az1).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.16.01.07.

SCIEK SKARPOWY Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

13
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu 1
odbiorze $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementow betonowych.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe $Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow terenowych, speniac
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1340.

Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, czyli powinny wynosic¢:

— SzerokoS$C ...ovvvvieiiiaann, 60cm
- Dhugo$¢ ...cooovviiiiin 50 cm
— Grubos$C .ooeevririeiiiiiiiinn, 15cm

Powinny to by¢ prefabrykaty betonowe o wymiarach jak wyzej i ksztattach wg Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych (KPED).
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Badania probek nalezy wykona¢ wg PN-EN-1340
Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) nasigkliwo$ci wagowej, ponizej 4 %,
2) mrozoodpornosci: po 28 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl, powinny by¢ spetnione warunki podane w PN-EN-1340,
3) wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z PN-EN-1340,

4) odpornos¢ na $cieranie zgodnie z PN-EN-1340.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow wynosza + 8 mm dla dlugoscei i £ 3 mm dla
wysokosci 1 szerokosci.

Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Przewidywany kolor prefabrykatow to szary.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Przewiduje si¢ uktadanie prefabrykatoéw na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
Cement.
Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim marki co najmniej 25,
odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 "Cement portlandzki".
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany na budowe w workach papierowych.
Rozpoczegcia roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przediozeniu atestu producenta.
Piasek.
Nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 1 wg PN-86/B-06712.
Zawarto$¢ pytow nie moze przekracza¢ 3%.
Woda.
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN—88/B—
32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Spoiny migdzy prefabrykatami $ciekowymi nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa 1:2,
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Wymagania dla materiatéw zaprawy sa jednakowe jak dla podsypki (pkt. 2.5. niniejszej SST)
Z wyjatkiem cementu, ktory w przypadku zaprawy powinien by¢ co najmniej marki 35.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z ukladaniem prefabrykatow S$ciekowych oraz rozscieleniem podsypki
cementowo — piaskowej, wykonane bgda recznie przy uzyciu narzgdzi brukarskich.
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Do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac
betoniarki.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wszystkich elementéw umocnienia moga by¢
wykonywane recznie oraz przy uzyciu odpowiedniego sprzetu mechanicznego (tj. np. wibratorow
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych), zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do wykonania podsypek i uktadania elementow prefabrykowanych musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet do wykonania elementow betonowych powinien by¢ zgodny ze ST M-13.00.00.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Uformowane w czasie produkcji prefabrykaty Sciekéw odwodnieniowych, uktadane powinny
by¢ warstwowo na palecie. Prefabrykaty $ciekéw odwodnieniowych moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportowymi. Prefabrykaty betonowe nalezy uklada¢ na $rodkach
transportowych.

Powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

Cement - przew6z cementu powinien odbywaé sie $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
1 zanieczyszczeniem. Inne warunki transportu i sktadania odpowiada¢ muszg postanowieniom BN-
88/6731-08.

Piasek oraz humus transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane -
samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu

Beton B15 — zgodnie z wymaganiami ST M-13.02.01.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialow do wykonania §ciekow powinny
odbywac sig¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5oC.

W razie gdyby w sasiedztwie projektowanego S$cieku grunt skarpy byt rozmyty to nalezy
uzupetni¢ skarpe lub podioze przez wypetnienie ubytkow nowym gruntem uktadanym warstwami o
grubos$ci nie wigkszej niz 20 cm, zaggszczanymi przez ubijanie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia kraweznikow 1 wbudowania
prefabrykatow Sciekowych
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ $cieku
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.
Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod konstrukcje Scieku
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Wykop pod wspdlng tawe dla $cieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i PN-B-06050 [1].

Przewiduje si¢, ze tawa pod $ciek i kraweznik, bedzie tawa z oporem wykonana z betonu klasy
B15.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod taw¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

Podsypki pod prefabrykaty (Sciekowe i kraweznikowe)

Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu na tawie betonowej z oporem warstwy
podsypki cementowo-piaskowej odpowiedniej grubosci.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 5 cm.

5.3. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci 5 cm, zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm . Nalezy je
wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
- wykonanie $cieku

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

- niweleta $cieku, ktora moze rdzni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm

- 1o6wno$¢ podluzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach kazdego
scieku, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig
scieku a fatg czterometrowa

- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny

- grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 10 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o +

lcm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m [metr] wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod $ciek

- wykonana podsypka

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206- Beton -- Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
1:2003/A1:2005P

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu
PN-EN 12620:2013-08E  Kruszywa do betonu
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BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Inne.

1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Cz¢$¢ 11 11, Opracowany przez Centralne
Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostéw "TRANSPROJEKT"

2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-\Warszawa,

1979.
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru studni odwodnieniowych Dz=1000mm dla obiektéw inzynierskich przy realizacji
zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu i odbiorze studni odwodnieniowych Dz=1000mm.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:
a) dla studni z kregow - kregi betonowe lub zelbetowe i materiatyfiltracyjne.

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako material filtracyjny, ktorym zasypuje si¢ studni¢ chlonng, stosuje si¢ tluczen i
zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg
PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobg, wg PN-B-04492 [3].
Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz
wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Kregi betonowe i Zelbetowe
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Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez PN-B-
10729 i PN-EN 476.
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 40.

Sktadowanie kregéw powinno odbywaé si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej
Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czg¢$ciowo rgeznie i czeSciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem dowolnego
typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,

b) Zurawiem samochodowym do ustawiania kr¢géw studni w gotowym wykopie,

c) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu krggéw i materiatow filtracyjnych,
itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe i1 zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkow uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, Zze gorna warstwa kregow nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej kregu lub
1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie studni chlonnej z kregow
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Studnie chtonne z kregow betonowych lub zelbetowych nalezy zaglebic w gruncie poprzez
wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregow.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow zaktada wykonanie
wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna bylo przystgpi¢ do ustawiania
kregow.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia.

Pionowe $ciany wykopoéw 0 glebokosci ponad 1,0 m umocni¢ pelng obudowsg z wyprasek
stalowych lub deskowaniem poziomym normowym , prace te wykonywaé przestrzegajac
obowigzujace normy i przepisy BHP .

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mysl zasad podanych w punkcie 2.3. Zasypanie
wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej.

Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéow).

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Kregi betonowe powinny posiada¢ $wiadectwo jako$ci, wydane przez producenta. Material
filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektows,

b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

C) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregdw,

d) chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg studni chlonnej jest - szt. (sztuka) okre§lonego wymiaru. Obmiar
polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:

- wykonany wykop
- ustawione kregi,
- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

- wyznaczenie studni,
dostarczenie materiatow,

STi

- wykopanie wykopu pod studnie z opuszczeniem krggéw i umocnieniem $cian wykopow,

z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartoS$ci siarki metodg bromowa

6. PN-B-10729 i PN-EN 476

7. Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi  betonowe i Zelbetowe.

wypelnienie studni  warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie

Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku



