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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopoéw przy realizacji zadania: Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w
ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow z umocnieniem
1 obejmujg :
— re¢ezne wykonanie wykopu
— mechaniczne wykonanie wykopu
— ewentualne odpompowanie wody z wykopu
— wywd0z gruntu na miejsce wskazane przez Inzyniera
— umocnienie $cian wykopu (np. grodzice GZ-6)
— odpompowanie wody z wykopu
Umocnienie $cian wykopu, lezy w gestii Wykonawcy (roboty przygotowawcze
1 tymczasowe) wg zaakceptowanej przez Inzyniera technologii robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M. 00.00.00. ”"Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru robot.

4. TRANSPORT
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi specjalistycznymi
Samowyladowczymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopéw pod podpory powinno
by¢ wykonane na podstawie osi gldéwnych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
1 zaakceptowanym przez Inzyniera harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajacego aktualne podklady geodezyjne
z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rz¢dnych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstgpstwa od
Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i1 oceny warunkow gruntowych
w trakcie wykonywania wykopdw 1 ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.
Niezgodnos¢ wilasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopow - kolejnos¢ robot
Kolejnos¢ robot na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 harmonogramu robét.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Inzynier moze nakaza¢ wykonanie
recznych przekopow probnych. Grunty z wykopu nalezy przenies¢ 1 spryzmowac w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Grunt moze by¢ czgsciowo wykorzystany do budowy nasypu,
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na
zaakceptowane przez Inzyniera miejsce.

5.2.3. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe

a) metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych
I zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W  czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty
nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujagcymi nadzor nad tymi
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urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej] w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwac
1 powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym, w porownaniu do projektowanego poziomu, powinna byé pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po
wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu. W przypadku przegiebienia wykopu
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku
wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe
przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Sposdb odwodnienia wykopdéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien byc
wykonany z tolerancjg £2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki od ustalef projektu wynoszg :
- 2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty.

6.3. Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa
b) sprawdzenie wykonanych wykopoéw
c) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia
d) sprawdzenie bezpieczenstwa umocnienia $cian wykopu.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.
Przy zabezpieczeniu dna rzeki nalezy podda¢ kontroli :

- czysto$¢ dna wokot tawy podpory w strefie zabezpieczenia
- grubos$ci warstw zabezpieczenia
- pochylenia zbocza zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét jest 1 m® gruntu w stanie rodzimym.
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Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i $redniej glebokosci wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i
Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za m® wykonywanego wykopu wraz z odpompowaniem wody i wywozem gruntu

zgodnie z obmiarem oraz oceng jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena wykonania rob6t ziemnych 1 bagrowania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie reczne

- wydobycie i zlozenie gruntu na odktad lub zatadowanie i odwiezienie go na wskazane
przez Inzyniera miejsce w obrebie budowy

- ewentualne odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu

- wypoziomowanie dna wykopu

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu

- odwiezienie gruntu na zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko

- umocnienie Scian wykopu

- odpompowanie wody z wykopu

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. M. Sawicki, A. Jarominiak - Projektowanie i utrzymanie podpoér mostowych ze

wzgledu na ochrong przed podmyciem. IBDiM zeszyt 31/90.
2. BN-76/8952-31 Budownictwo Hydrotechniczne. Kamien narzutowy do robot
regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zasypaniem wykopoéw i wykonaniem nasypow przy realizacji
zadania: Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z zasypaniem wykopow | wykonaniem nasypow obejmujg :
- zasypanie wykopow taw gruntem z dowozu lub dokopu wg wskazan Inzyniera
- zageszczenie gruntu
- uksztattowanie nowych nasypow zgodnie z dokumentacjg projektowa
wykonanie drenazu za zakonczeniem ptyt przejsciowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M. 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
drenowanie rurkowe - drenowanie zakryte polegajace na przeprowadzeniu rurek
drenarskich, ktére zasypane materialem dobrze filtrujacym wode.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd

pds

gdzie:

pd- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?],

pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m®]; badania wykona¢ zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :

deo

d1o
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej ST sa:
- piasek (drobny, $redni, gruby)

- Zwir

- pospotka

- mieszanka cementowo — piaskowa.

Materiatami niezbednymi do wykonania drenazu wg niniejszej ST s3:

rury drenazowe z HDPE o $rednicy nominalnej DN8O 1 di. 5 + 6 m, taczone z soba
kielichowo, z zastosowaniem odpowiednich uszczelek elastomerowych. Wymaga sie,
aby zastosowane rury drenazowe posiadaty gtadkg powierzchni¢ wewnetrzng oraz petne
dno (bez perforacji)

geowldknina filtracyjna z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m?*

grys #8-20 mm

ZwWir

beton B15 spelniajacy wymagania SST M-13.02.01.

zaprawa cementowo-piaskowa (1:4) z dodatkiem srodka uszczelniajacego

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow 1 zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementow obiektu 1 okreslonych robdt. Przed rozpoczgciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namuléw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarznigty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéow budowlanych Iub innych
materiatoéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej
tak jak grunt wokot wykopu.
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W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach, w ktérych bedzie
wykonywany nasyp drogowy, nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu
1 zaggszezac go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych.

5.3. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢

zageszczanych warstw winna wynosic :

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0,4 m

C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy
1 wysokos$ci spadania, przy czym grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza
od $rednicy tarczy.

Zageszczenie zasypow taw powinno wynosi¢ Is > 0,80. W okolicach urzadzen lub warstw

odwadniajacych oraz instalacji, a takze w strefie stozkéw nasypowych i klina gruntowego za

przyczotkiem (pod plytami przejSciowymi)grunt powinien by¢ zaggszczany recznie.

Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjne;j,

a wskaznik zaggszczenia powinien by¢ Is > 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci

optymalnej. W przypadku wilgotnos$ci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewaé

woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub

lekkim sprzetem mechanicznym
e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szeroko$ci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego
o prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki od ustalef projektu nie powinny by¢ wigksze niz :

e 0,02% - dla spadkow terenu

e 0,05% - dla spadkow rowow odwadniajacych

e 2Cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty

e 15cm - W wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1,5 m
e 5CM - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1,5 m.

5.5. Wykonanie drenow.

Wymagania ogolne

Odwodnienie gruntu zasypowego w strefach przyczotkow, nalezy wykona¢ z rur
drenazowych o $rednicy nominalnej DN 80 otoczonych grysem tamanym, zwirem i
geowtokning.

Jako podtoze pod dreny, nalezy wykona¢ korki z betonu B15 gr. 10 cm, ulozone w
odpowiednich spadkach podtuznych zapewniajacych odprowadzenie wody. Bezposrednio
przed ulozeniem rury, na korku z B15 powinna zosta¢ utoZzona, odpowiednio uksztalttowana
(ze spadkami w strone rury), warstewka gr. ok. 30 mm z zaprawy cementowo-piaskowej
(1:4) z dodatkiem s$rodka uszczelniajacego. Rury nalezy uklada¢ recznie (wciskajac je
delikatnie w ulozong zaprawe) stosujac wylgcznie elementy nieuszkodzone. Przed
montazem kielich 1 koniec bosy rury nalezy oczysci¢ poprzez przetarcie suchg szmata
baweiang.
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Rury nalezy uktada¢ kielichem w przeciwng strone do kierunku ptyni¢cia wody. Laczenie
rur powinno odbywac si¢ poprzez zastosowanie uszczelek. Uszczelkg nasuwa si¢ na bosy
koniec rury (w odstegpie 2-4 cm od konca rury), ktory nastepnie nalezy wtozy¢ do kielicha
wciskowego.

Nalezy zwroci¢ uwage, by powierzchnia uszczelki i konca rury byta sucha.

Rurociagi drenarskie nalezy uktada¢ wzdhuz koncowej $ciany ptyt przejsciowych.

Dreny gorne.

Wykonane w linii prostej, rownolegle do zakonczen ptyt przejsciowych, ze spadkiem
daszkowym.

Rury drenazowe na fundamencie z B15 powinny zosta¢ zakonczone na wysokosci $cian
zewngtrznych skrzydet. Dalej wode z drendow powinny przejaé rury odwodnieniowe DN80
odprowadzajace wode na skarpe. Zakonczenie rur odwodnieniowych powinno mie¢ miejsce
ok. 0,5 m od powierzchni skarpy, w otoczonej geowtokning drenazowsg, poduszce grysowej
o przekroju 0,35x0,35 m i dt. 0,75 m.

Obudowa rur drenazowych

Rury drenazowe po ulozeniu na podlozu, nalezy obsypa¢ w pierwszej kolejnosci warstwa
grysu o srednicy ziaren #8+20 mm, gr. 30 cm a nastgpnie warstwg zwiru gr. 20 cm. W
przypadku drenoéw gornych, obudowa grysowa powinna mie¢ wysokos¢ 20 cm.

Warstwy filtrujace drenu przed zasypaniem powinny by¢ przykryte pasmem geowtdkniny
drenujacej szer. min. 120 cm.

Uwagal.

Podczas zageszczania gruntu zasypowego w strefie drenow, mozna stosowac tylko lekkie
urzadzenia zageszczajace, tak aby wykluczy¢ przecigzenie systemu rurowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg ST M.11.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Tlos¢ zasypki i nasypu okresla sic w m® przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz wg ST
M.11.01.01.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przyjete ilosci m® zasypki beda platne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje dostarczenie,
przygotowanie 1 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnos$ci zaakceptowanego przez
Inzyniera materialu z jego zaggszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie
ksztattu zewnetrznego zasypki i nasypu, a takze uporzadkowanie terenu wokot taw podpor i
wykonanie drenazu zaprzyczotkowego.
Cena jednostkowa wykonania robdt powinna uwzgledniaé:

Dla drenu z rury drenazowej HDPE DN80

- zakup 1 transport w miejsce wbudowania materialdéw niezbednych do wykonania robot
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- prace pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie podloza z betonu BI5 z odpowiednimi spadkami podluznymi i
poprzecznymi

-wykonanie podlewki z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) z dodatkiem S$rodka
uszczelniajgcego

- ulozenie rur drenazowych HDPE DN80

- przysypanie drenu odpowiednim kruszywem i przykrycie geowtokning drenujaca

- wykonanie niezbednych pomiardéw i badan

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
3. BN-B-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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