NAPRAWA BELKI GZYMSOWEJ OD STRONY AL. GRUNWALDZKIEJ]
skala 1:50

Oliwa

Zabezpieczenie powierzchni
belki gzymsowej

skala 1:25
1.20

OPCJONALNIE ekran %

Skucie na glebpkos¢ & mm,
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Skucie na gfebokose 5 mm,

0.50
0

wyrownanie powierzchni szpachlowaniem PCC

0.25 Uszczelnienie Sikaflexem 2Zx2cm

Iniekcja 7z zywicy epoksydowe]

‘ Czyszczenie powierzcehni,

Nawierty na gtebokosc 25cm co 23¢m

s

Zarysowanie belki gzymsowej

skala 1:25

1- ZARYSOWANIE BELKI GZYMSOWE

zabezpieczenie powierzchni zgodnie z istniejqcq kolorystykg

2- USZKODZENIE DYLATACI

2

Uszkodzenie przerwy dylatacyjnej

3

Uszkodzenie betonu
belki gzymsowej
skala 1:25

Usunigcie uszkodzonego betonu
skucie powierzchni na qgfebokosc dmm

wykonanie dylatacji o gr. 2ecm (np. sikaflex)

skala 1:25
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Oczyszczenie przerw dylatacyjnych, | |
Wypetnienie sikaflexem Zcm |
iniekcja zarysowan ‘ ‘
| |
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3 - USZKODZENIE BETONU BELKI GZYMSOWE

z wypelnieniem kitem poliuretanowym (np sikaflex)
pomiedzy belkq gzymsowq a murem Oporowym
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?Zabezpieczenie i naprawa trzech tuneli w ciqgu Drogi Zielonej w Gdansku” ?(Em&z:
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TUNEL CIAGU DROGI ZIELONEJ MOSTONA
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