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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiérkowych dla obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciaggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z rozbidrka elementow i obejmuja:

- rozbiorki i utozenie nawierzchni kolejowej toru 501
- demontazu stalowych rur ekranu ochronnego na stropie tunelu
- rozbiorka umocnienia nasypu w rejonie wykonywanych rob6t

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia robot rozbidrkowych,
za ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Zgodne z ST M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.
Do prac rozbiorkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty 1 instrukcje
uzytkowania. Wykonawca, na zadanie Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia
sprzgtu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé si¢
w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbiorki powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi
W resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
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Prace rozbidrkowe elementéw zelbetowych 1 stalowych powinny by¢ prowadzone pod
statym nadzorem. Wykonanie robot rozbidrkowych (skucie, rozkucie, itp.) nalezy
wykona¢ metodg hydromonitorowa lub mechaniczng automatyczng przez frezowanie lub
rgczng z uzyciem mtotdw. Technologi¢ nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie materiaty rozbiérkowe nalezy w sposob uporzadkowany sktada¢ w regularnych
pryzmach na dojazdach do obiektu i w miar¢ mozliwosci regularnie wywozi¢ w miejsca
wskazane przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe wykonywaé w sposéb uporzadkowany i zorganizowany. Roboty
rozbidrkowe nalezy realizowac z zastosowaniem tymczasowych podpor oraz rusztowan,
ktére po wykonaniu zasadniczych robot rozbiérkowych nalezy zdemontowac, a teren
1 dno rzeki w ich obrgbie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementow nie podlegajacych rozbiérce Wykonawca
musi naprawi¢ zniszczenia na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych
Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczegdétowy projekt technologiczno-
organizacyjny robot rozbiorkowych.

5.2. Tymczasowe podpory do demontazu — wymagania ogélne
Podpory rusztowaniowe posadowione na gruncie sktadaja si¢ z nastepujacych elementow :
Stupki rusztowaniowe — nalezy wykona¢ z typowych elementéw PRK wysokosci 1,0
m i 1,5 m. Shupki nalezy ustawi¢ na dzwigarach stalowych 1550 (I500) potozonych na
ruszcie goérnym. Dzwigary nalezy wypoziomowaé¢ w celu uzyskania rownomiernych
naprezen od sit przekazywanych ze shupkow rusztowaniowych . Wszystkie klatki PRK
nalezy podda¢ doktadnym oglgedzinom jakosciowym. Nie wolno stosowac klatek
ostabionych miedzy innymi przez korozje, klatek z krzywymi shupkami lub
z powyginanymi podstawami. W przypadku pozostania szczelin o rozwarto$ci do 2mm
po skreceni podstaw klatek, nalezy je wyklinowa¢ blachami o odpowiedniej grubosci. W
przypadku szczelin o wigkszej rozwartosci klatki nalezy wymieni¢. Wszystkie klatki
nalezy skreci¢ pomiedzy sobg, a takze z dzwigarami stalowymi $rubami M20. Dolne
dzwigary nalezy st¢zy¢ pomigdzy soba pretami ¢32 spawanymi spoing pachwinowa
z przetopem a=6mm obwodowo. Ze wzgledu na do$¢ znaczng wysokos$¢ rusztowan
i mimosrodowe obcigzenie, nalezy wykona¢ dodatkowe 4 przypory z rury $150/10.
Przypory te zakonczono uszami z blachy stalowej gr. 20mm. Stupki rusztowaniowe
zostaly spiete parami w poziomie potaczenia z przyporami. Polgczenie przypor ze
stupkami 1 dotem $rubami M36 (M40). Przypora dotem potaczona jest z dzwigarem
poziomym spietym z dolnym rusztem pod slupkami rusztowaniowymi 1 istniejaca
Sciankg stalowa. Dolne ucho mocowane dzwigara nalezy przyspawacé po wypionowaniu
stupkow. Skrajne stupki nalezy stezy¢ ze stupkami przedostatnimi w poziomie gérnego
mocowania przypor i dolnego rusztu pod stupkami rusztowaniowymi.

Ruszt — dolny i gorny ruszt nalezy wykona¢ z dzwigarow stalowych 1300 1 I550.
Stoliki stezy¢ migdzy sobg krzyzulcami z pretow ¢p32 spawanymi spoing pachwinowa
obwodowo a=6mm. Oparcie konstrukcji na klinach o grubosci do 20 cm (np. szyna
kolejowa S49, blachy stalowe, kliny 1 deski dgbowe 1 bukowe). Grubos$¢ klinéw ustali
Wykonawca w oparciu o posiadany asortyment materialow do klinowania konstrukcji.
Tymczasowe rusztowania wprowadza si¢ na czas demontazu elementow obiektu
istniejacego. Po wykonanym demontazu elementdw betonowych nalezy usungc
rusztowania, a teren, na ktorym znajdowaly si¢ podpory, uprzatnag¢. W rejonie w/w
podpdr rusztowaniowych nalezy wykonaé¢ rekonstrukcje podloza zapewniajaca
bezpieczenstwo z uwagi na stateczno$¢ istniejgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru robot w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu konstrukcji
obiektu s3:
mb - rozbiorki nawierzchni kolejowej
m2- demontazu ekranu ochronnego
m2 - rozbiorki umocnienia nasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z rozbidrka poszczegdlnych
elementow przewidzianych do rozbiorki, a takze speilnienie wszystkich wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikajacych z
postanowien Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST M.00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje ptatno$¢ za jednostki zgodne pkt.. 7.

Platnos$¢ za poszczegdlne roboty rozbiorkowe bedace tematem ponizszej ST zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

* prace rozbiérkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem
sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na $§rodki transportowe, odwiezienie oraz
rozladowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku (do wyceny przyja¢ odlegtos¢ zgodnie
ze ST M.00.00.00.)

* sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na $rodki transportowe odwiezienie oraz
roztadowanie materiatlow z rozbioérki przewidzianych do odzyskania na miejsce
wskazane przez Inzyniera (do wyceny przyja¢ odlegtos¢ zgodnie ze
ST M.00.00.00.) Elementy z odzysku moga by¢ na polecenie Inzyniera wykorzystane
do wykonania tymczasowych doj$¢, chodnikow 1 drég w ramach inwestycji.
Woweczas nalezy je sktadowac na placu budowy do czasu ich wykorzystania

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

*

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych 1 lokalnych przepisow BHP
1 ochrony $rodowiska odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynno$ci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienie tych przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.20.01.14.

POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
WRAZ Z ZABEZPIECZZENIEM ANTYGRAFITI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych betonu dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciaggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego elementow betonowych
odstonigtych i nie obsypanych gruntem wraz z zabezpieczeniem antygrafiti.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M. 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ PZJ, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY
Materialami  stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu bedzie preparat spetniajacy wymagania ST.
Wybor konkretnego materiatu powlokowego dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru
sposrod przedstawionych przez Wykonawce materiatow. Powtoka na bazie zastosowanego
materialu musi by¢ typu trwatego zapewniajacego minimalng rzeczywistg 25-krorng ilos¢
usuwania (mycia). Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate techniczng lub aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone
przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest) potwierdzajaca cechy materiatow.
Jako material nalezy zastosowa¢ $rodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych
(na bazie zywic akrylowych) odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, srodkow
alkalicznych 1 procesy starzenia wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta
1 Aprobatg Techniczng) $rodkiem gruntujacym modyfikowanym polimerami posiadajacy
wilasciwosci zamykania porow i nierdwnosci w powierzchniach betonowych. Elementy
nalezy dodatkowo pokry¢ powloka ochronng antygrafiti zabezpieczajaca przed dziataniami
wandali stycznymi przez malowanie. W/w powloka nie powinna zmienia¢ kolorystyki
elementow betonowych oraz powinna umozliwia¢ poprzez odpowiednie zmywanie usungc
warstwe zamalowan wandali stycznych. Material uzyty do zabezpieczenia antygrafiti
powinien posiada¢ stosowne dokumenty pos$wiadczajace funkcje i dopuszczajace do
zastosowania dla okreslonego celu. Zastosowanie konkretnego rozwigzania zabezpieczenia
antygrafiti ze wzgledu na aspekty uzytkowe (sposob usuwania) wymaga uzgodnienia przez
Wykonawce z uzytkownikiem obiektu. Powyzszy material musi odpowiada¢ wymogom
kolorystyki okreslonym w Dokumentacji Technicznej.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robdt to m. in : pedzle, watki malarskie lub
pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu i wylania. Podczas transportu nalezy
przestrzegac zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania
powlok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi materiatami, co
potwierdzone winno by¢ odpowiednim §wiadectwem.
Niedopuszczalne sg rozne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wglebienia, styki
betonowania i fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu
Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Szczegétowe warunki
impregnacji zawarte s3 w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu
zywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3. Zakres wykonywanych robot
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ na powierzchniach zewngtrznych
od dotu - wykonanego zabezpieczenia dla powierzchni zasypywanych do gory.
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu powinno nadawaé¢ odpowiednig, jednolitg
kolorystyke elementow betonowych zgodnie z Dokumentacja techniczng. Ostatecznie
odcien kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5.4. Przygotowanie podloza

Wykonawca obowigzany jest przygotowa¢ podtoze betonowe polegajace na :

e usuni¢ciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na
korozje betonu, a takze na trwalos¢ potaczenia nakladanych materialow z podtozem
betonowym

» naprawie uszkodzen i ubytkow betonu

e oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim ci§nieniem
(60+100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona,
sucha bez pylu 1 zanieczyszczen. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami powlokowymi nalezy ja przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem.

Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku gdy wytrzymalos¢ na

odrywanie jest wystarczajgca nie jest wymagane przygotowanie podfoza wg powyzszych

punktow.
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Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidlowo przygotowanego podioza
betonowego powinna wynosic :
e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi bez i z minimalng zdolno$cia
pokrywania zarysowan :
warto$¢ $rednia 1,0 MPa
wartos$¢ minimalna 0,6 MPa.
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na
kazde 50 m? powierzchni oczyszczonego podloza, przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 5 dla jednego elementu.
Zawartos¢ chlorkow w zewnetrznej warstwie betonowego podtoza w stosunku do masy
cementu nie moze byc¢ wieksza niz :
e 02%
e pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10.
Wilgotnos¢ poditoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniac
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania"” dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:
e 4 9% dla materiatdéw stosowanych na suche podtoze,
e matowo-wilgotne podloze dla materiatow stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic¢ :
e dla materialtow na bazie cementow 1 cementdw modyfikowanych zywicami
syntetycznymi nie nizsza niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C
e dla materiatow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.
Do wykonania uzupehin ubytkéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nalezy stosowac
masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5. Przygotowanie materialu

Material dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy
doktadnie wymiesza¢. W przypadku gdy nanoszenie odbywa¢ si¢ begdzie pedzlem lub
watkiem mozna doda¢ rozpuszczalnik okreslony przez producenta materialu. Zadne inne
srodki nie sg dozwolone. Przy przygotowaniu materiatu nalezy przestrzega¢ Instrukcji
Producenta. Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego
nanoszeniem. Nalezy zwroci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczone i czy
preparat posiada odpowiednie atesty.

5.6. Metody nanoszenia
- malowanie pedzlem
- nanoszenie watkiem
- natryskiwanie Airless.
Sposob nanoszenia nalezy dostosowaé do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynno$ci
zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowego zabezpieczenia wykona¢ zgodnie
z Instrukcja Producenta. Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegal
zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci
powietrza. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podloze oraz kazda nanoszona
warstwa winny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.7. Zabezpieczenie powloki antykorozyjnej
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji
powierzchniowej nie powinny wykazywac zaciekow, przebarwien 1 innych wad.
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac pegknieé¢, przebarwien, nierdwnosci, zmian
faktury i innych wad.

Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku
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Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu mowig inaczej) oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych
1 innych wurzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych
z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.8. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska
Materialty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane
w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach
nie nizszych niz +5°C 1 wyzszych niz 25°C. Transport i magazynowanie materiatow na
bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom, jak dla materiatoéw toksycznych i tatwopalnych.
Sposdéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia Srodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po
myciu przyrzadow roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych
materialdw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac je utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami
materialdbw nanoszonych szczegodlnie metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania.
Podloze musi by¢ trwale 1 wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami
1 thuszczami. Zaglebienia 1 mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowac, a wigksze ubytki
o glebokosci powyzej 10 mm powinny zosta¢ zreperowane przy uzyciu zapraw
epoksydowych niskokurczliwych.

- wizualng oceng¢ wykonanego pokrycia. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
1 stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen.

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta (okolo 1.5 mm).

Wymagane podstawowe parametry :

- grubo$¢ warstwy 130 um

- dyfuzja CO> Sp=420 um
- dyfuzja pary wodnej Sp= 2,2um
- gestosé 1,4 kg/l.

Ponadto nalezy sprawdzic¢ :

e wytrzymalo$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okre§lonej metoda
"pull off", przy $rednicy krazka probnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?,
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814)

e grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda
"pull off".

Wymagania SZCZ€20,ZOW€ N
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Wytrzymatos¢é na odrywanie od podtoza betonowego wg PN-92/B-01814 powinna wynosié:
o dla powtoki bez zdolno$ci i z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan:

wartos$¢ srednia 0,8 MPa,

wartos¢ minimalna 0,5 MPa,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6dlne".
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowej
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbiorowi podlega :
a) materiat do powlekania
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie :
- stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- oceny wizualnej
- pomiaru grubosci
- pomiaru wytrzymato$ci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Platno$¢ za m? wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych
preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
1 atestem Producenta materiatéw oraz oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup i transport materiatdéw niezbednych do wykonania robot
- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia
- przygotowanie materialow przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia
betonu wraz z powtokami antygrafiti,
- montaz 1 demontaz ewentualnych rusztowan roboczych
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie trenu robot
- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie Srodowisk.

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 Zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok

ochronnych.
10.2. Inne
1. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.20.01.15.

INIEKCJA ZARSOWAN I NAPRAWA DYLATACJI
KITEM POLIURETANOWYM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem iniekcji zarysowan i naprawg
dylatacji kitem poliuretanowym obiektow inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciaggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
iniekcji zarysowan i naprawa dylatacji kitem poliuretanowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do wypehienia szczelin objetych zamdwieniem, nalezy zastosowac asfaltowo-polimerowa
mase zalewowa do zalewania szczelin poziomych oraz pionowych.

Masa ta powinna sktada¢ si¢ z asfaltu syntetycznego modyfikowanego kauczukami
termoplastycznymi z dodatkiem $srodkoéw adhezyjnych, plastyfikatora i wypetniaczy.

W temperaturze 209C powinna by¢ ciatem statym lepko-sprezystym.
Podgrzana do temperatury ok. 170+180°C powinna stawac si¢ jednorodng bardzo gestg
ciecza, a po ostudzeniu wraca¢ ponownie w stan staty zachowujac pierwotne wtasciwosci.

3. Sprzet

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie roboty przy uzyciu sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera sprzgtu.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg uzyskania
wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. Transport

Bitumiczne masy zalewowe pakowane sg najczes$ciej] w bebny metalowe lub hoboki albo
wystepuja w postaci kostek badz bryl, zabezpieczonych papierem silikonowym lub folig.

Opakowania z masg zalewowa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawiac $cisle jeden obok drugiego w pozycji stojacej, najwyzej w dwoch warstwach
tak, aby tworzyly zwartg calo$¢ i zabezpieczy¢ listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatéw lub wyrobdéw przeznaczonych do
wykonywania robo6t nie moze powodowac obnizenia ich jakosci.

Masg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych.
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22
SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Inne roboty

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00

5.2. Zakres i spos6b wykonania robot

Wykonanie szczeliny.

Zaktadana szerokos¢ szczelin wynosi:
20 - 30 mm w przypadku styku ptyt ze Sciankami zwirowymi (poziome szczeliny
poprzeczne)
30 - 40 mm w przypadku styku ptyt ze skrzydtami przyczotkowymi (pochyte szczeliny
podtuzne)
Sposdb wykonania szczelin zostat opisany w pkt. 5.3. ST M-13.01.01b.
Po usunigciu ze stykow gornej strefy styropianu, wysokosci:
50 - 60 mm - w przypadku szczelin poprzecznych
70 - 80 mm - w przypadku szczelin podtuznych
przed wypelieniem szczelin masg zalewowa, nalezy w nie wcisng¢ sznur konopny
nasgczony bitumem.
Minimalna wysoko$¢ pozostawianej nad sznurem konopnym przestrzeni powinna wynosic:
30 - 40 mm w przypadku szczelin poprzecznych
40 -50 mm w przypadku szczelin podtuznych
W celu przeciwdziatania ewentualnemu ,,wyptywaniu” masy zalewowej ze szczelin
pochylych, nalezy wykona¢ w koncowej ich strefie (przy zakonczeniu plyt przej$ciowych),
stosowne, szczelne deskowanie pionowe (np. ze styropianu i sznura).

Wytyczne stosowania masy zalewowej

Masa zalewowa przed zastosowaniem musi zosta¢ uptynniona.

Jezeli jest zapakowana w hoboki to mozna ja podgrzewaé bezposrednio w tych hobokach,
jesli natomiast wystepuje w postaci tadunkow /kostek, bryl/ to wrzucaé je nalezy do kotla, do
topienia elektrycznego lub zaopatrzonego w palenisko.

Nalezy pamigta¢ o doktadnym usunigciu z powierzchni masy przektadki adhezyjnej
Ipapieru lub folii/ oraz ewentualnych zanieczyszczen.

Masa powinna by¢ wolno rozgrzewana 1 czg¢sto mieszana. Mieszanie 1 poruszanie masy
zapobiega przegrzaniom miejscowym i destrukcji kauczuku.

Najczesciej, wlasciwg ptynno$é uzyskuje masa po ogrzaniu do temperatury 170+1800C.
Masy nie nalezy podgrzewac¢ do temperatur wyzszych. W temperaturze wyzszych niz zalecane
ulega degradacji kauczuk termoplastyczny i1 nastepuje rozklad niektorych sktadnikow asfaltu,
przez co pogarszajg si¢ wlasciwosci masy /elastycznos$¢, odpornos¢ na sptywanie/.

W zalezno$ci od rodzaju masy, czas utrzymania maksymalnej temperatury masy nie
powinien przekracza¢ 5 godzin.

Podgrzang mase¢ nalezy przetransportowac na miejsce stosowania. W chwili zalewania jej
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz zalecana przez producenta. Ostudzona masa ma gorszg
rozlewnos¢.

Dozowanie masy powinno odbywac si¢ przy pomocy odpowiednio zakonczonej ,,lancy” o
okreslonych (dopasowanych do wymiarow szczeliny) wymiarach koncowki.

Wskazane jest prowadzenie prac z masg zalewowa w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+150C, w okresach bezdeszczowych. W niskich temperaturach masy szybciej stygng i moze

wystepowac znaczny skurcz przy stygnieciu. Szczeliny przeznaczone do zalewania powinny by¢
powietrzno suche, oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych.
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Oczyszczone szczeliny nalezy bardzo doktadnie wypei¢ goragcag masa do wysokosci ich
krawedzi lub nieco powyze;j.

Zbyt duze nadlewki (badz ,rozlania) po zastygnigciu masy mozna usung¢ $cinajgc na
goraco.

Gorng powierzchnie cieptej] masy w szczelinie nalezy posypaé piaskiem #0,8/1,6mm. Po
wystygnieciu masy, nadmiar piasku nalezy usung¢.

5.3. Warunki bhp i p.poz.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach z asfaltowo-polimerowa masg zalewowa powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wszystkich wykonywanych czynno$ci, ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na grozace niebezpieczenstwo poparzenia gorgcg masa.

Podczas rozgrzewania masy nalezy zwraca¢ uwage aby do kotta nie dostata si¢ woda, ktora
moze spowodowac pryskanie i kipienie masy. Przenoszenie goracej masy powinno odbywac si¢
w pojemnikach z uchwytami i pokrywa.

Pracownicy rozpuszczajacy i stosujacy mase powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej 1 odziez robocza.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zapalenia si¢ masy przy kontakcie z ogniem, na stanowisku
pracy powinien znajdowac si¢ podrgczny sprzet gasniczy.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00.
Kontrole nalezy przeprowadza¢ podczas wykonywania wypelnienia szczelin, majac
szczegolnie na uwadze sprawdzenie:
poprawnosci przygotowania szczeliny /jej glebokosci, szerokos$ci, réwnosci krawedzi/
poprawnosci wypehienia szczeliny masa zalewowa, obejmujacej kontrole warunkéw
wykonania robot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m wypelnionej masa zalewowa, szczeliny okre§lonej szerokosci i
wysokosci.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robédt podano w ST D-M.00.00.00.

Odbiorowi czgsciowemu podlega wykonanie szczeliny oraz wbudowanie masy zalewowe;.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia masy z krawegdziami
szczeliny oraz rowno$¢ wypelnienia.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Platno$¢ za 1 m wykonanego wypelnienia szczeliny o okreslonych wymiarach, zgodnie z
niniejsza SST, obmiarem robdt, atestem producenta materialow i oceng jako$ci wykonania
robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich materiatdéw przewidzianych do
wykonania robot

wykonanie robot podstawowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi opisanymi w
niniejszej SST
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wykonanie niezbednych pomiarow i badan.
uporzadkowanie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

Materiaty firmowe producenta masy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.20.04.12.

UMOCNIENIE SKARP
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciaggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
utwardzen z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzezy
chodnikowych, kraweznikow i1 elementéw konstrukeji i obejmuja wykonanie:

- opasek wzdtuz skrzydet przyczotkowych

- ustawienie na pochylonych powierzchniach wzdluz wszystkich wolnych krawedzi
projektowanych utwardzen, obrzezy betonowych na fawach cementowo — piaskowych (1 : 4)

- wykonanie taw betonowych z oporem z betonu B15 u podnoza skarp i stozkéw

- ustawienie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr.3cm

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej pod projektowane kostki betonowe i prefabrykaty
typu ,,MEBA”

- wykonanie umocnienia z kostki betonowej lub prefabrykatéow typu ,, MEBA”

- spoinowanie kostki betonowej

- wypehienie otworéw w prefabrykatach humusem i obsianie trawg na powierzchniach
odkrytych

- wypehienie otworéw w prefabrykatach bazaltowym grysem jednofrakcyjnym #8/16 mm na
powierzchniach ostonietych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia rowoéw wedlug zasad niniejszej SST sa:
— kostka betonowa wibroprasowana gr.6cm
— beton klasy B15
— obrzeza betonowe
- kraweznik betonowy typu cigzkiego o wymiarach 20x30x100cm
— podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
- zaprawa cementowo — piaskowa do wypelnienia spoin migdzy elementami prefabrykowanymi
— humus
— nasiona traw
— bazaltowy grys jednofrakcyjny #8/16 mm

2.1. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej wydanej przez IBDiM.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.1. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania umocnien nalezy stosowa¢ betonowa kostke brukowa o min. grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci......coeveiirnnnnns +3mm
—  NA SZeroKosCi.......cvevvrvennnns +3mm
— N2 grubosCi...cccveiveerierinne +5mm

Kolor kostek nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Przewiduje si¢ stosowanie kostek barwionych w
masie.

Do produkcji kostek brukowych nalezy stosowa¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Stosowane plastyfikatory powinny zapewni¢ gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ 1 wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338

Lp. Cechy Wartos¢

1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
2 'Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu:

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna [MPa] >3,6

— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 Odporno$¢ na $cieranie [mm] <23

. L przez caly okres
4 Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie )
uzytkowania

2.2. Lawa betonowa

Do tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B15 wykonany zgodnie z
wymaganiami SST M-13.02.01.

2.2. Obrzeza betonowe.
Zastosowano jeden rodzaj obrzezy:
— obrzeze wysokie - Ow (8x30x100cm)
Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340 :
1. Odporno$¢ na zarazanie/rozmrazanie — klasa 3 (D)

2. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)
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3. Nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
4. Odporno$¢ na $cieranie — Klasa 3 (H)
5. Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie — minimalna warto$¢ deklarowana

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

G

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Oow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchyitka,
wymiaru mm
I +8
b, h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawgdzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzeft

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w

2
mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie .
yi £ A4acyeh b niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugo$¢, mm, max 20
glebokos$¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
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wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1 , klasy C 25/30 o wymaganiach:

- no$nos¢ — 6,2kN

- nasigkliwos$¢ - < 4%,

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 3 mm

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Beton do obrzezy musi spetniaé nastgpujace wymagania [wg PN-88/B-06250]:
- Stopien wodoszczelnosci .. co najmniej W8
- Stopien mrozoodporno$ci . €0 najmniej F150

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Przewiduje si¢ uktadanie prefabrykatéw na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
Cement.

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej 32.5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 "Cement portlandzki".

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany na budowe w workach papierowych.

Rozpoczecia roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta.

Piasek.

Nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajagcy wymaganiom odmiany 1 wg PN-86/B-06712.
Zawarto$¢ pytow nie moze przekraczaé 3%.

Woda.

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B—
32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Spoiny migdzy obrzezami nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa 1:2, odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-90/B-14501.

Wymagania dla materialdéw zaprawy sa jednakowe jak dla podsypki (pkt. 2.5. niniejszej SST)
Z wyjatkiem cementu, ktory w przypadku zaprawy powinien by¢ co najmniej marki 35.

2.6. Kraweznik betonowy.

Przewiduje si¢ wbudowanie kraweznikow betonowych drogowych typu cigzkiego o wym.
200x300x1000mm
Krawezniki betonowe spetniajace wymagania PN-EN 1340,.

Badania probek nalezy wykona¢ wg PN-EN-1340
Wyniki badan powinny spetniaé nastgpujagce wymagania:

1) nasigkliwos$ci wagowej, ponizej 4 %,
2) mrozoodporno$ci: po 28 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl,
powinny by¢ spetnione warunki podane w PN-EN-1340,
3) wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z PN-EN-1340,

4) odpornos$¢ na $cieranie zgodnie z PN-EN-1340.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow wynosza + 8 mm dla dhugosci i £ 3 mm dla
wysokosci 1 szerokosci.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.
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Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
nastepujacych warto$ci:
- wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw 2 mm
- szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy na gornej powierzchni — niedopuszczalne
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:
........................................... max. liczba 2
........................................... max. dtugos¢ 20 mm
........................................... max. gleboko§¢ 6 mm
W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier Kontraktu moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.
Krawezniki powinny posiadaé atest producenta.
Krawegzniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.7. Grys bazaltowy

Do wypehienia wolnych przestrzeni w ptytach azurowych przewiduje si¢ zastosowanie
bazaltowego grysu jednofrakcyjnego #8/16 mm.

2.8. Humus i nasiona traw
Zgodnie z ST M-20.01.07
3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprawnym technicznie sprzgtem:
- ubijaki o rgcznym prowadzeniu
- wibratory samobiezne
- plyty ubijajace przeznaczone do zageszczenia podtoza.
Roboty zwigzane zukladaniem obrzezy i kostek betonowych oraz wykonaniem podsypki
cementowo - piaskowej wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej oraz mieszanie sktadnikow podsypek
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wszystkich elementow umocnienia mogg by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

4. Transport

Zastosowane materiaty przewozone beda:

— Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane powinny by¢ warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki
przewozone powinny by¢ na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie zapakuje je w foli¢ i
zepnie tasma stalowa, co bedzie gwarantowato transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

- Obrzeza chodnikowe - transport i skladowanie na miejsce wbudowania - zgodnie
z BN-80/6775-03 arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

- Cement - przew6z cementu powinien odbywaé si¢ $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Inne warunki transportu i sktadania odpowiada¢ musza
postanowieniom BN-88/6731-08.

- Piasek, grys oraz humus transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane
- samowytadowcze §rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu

- Beton B15 — zgodnie z wymaganiami SST M-13.02.01.

Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5
st. C.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH JAKO OGRANICZNIKOW UMOCNIEN

Wyznaczenie geodezyjne odcinkow obrzezy betonowych

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;.
Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien wyznaczy¢ i zastabilizowaé punkty sytuacyjno —
wysokosciowe niezbedne do wykonania robét.

Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod ograniczniki

W celu uproszenia ksztaltow, zaktada si¢ ze wykop wykonywany pod opaski, be¢dzie posiadat

glebokosci:
- pod obrzeza i kostki — 35 cm

Szeroko$¢ wykopu pod obrzeza powinna wynosi¢ 25 cm.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie.

Grunt w podtozu koryta nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien byé
mniejszy od 0,95 zgodnie z BN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia
gruntu”.

Podsypki pod obrzeza

Wykonanie podsypki polega na r¢cznym rozscieleniu w korycie gruntowym (w przypadku obrzeza)
warstwy podsypki cementowo-piaskowej odpowiedniej grubosci.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosié:
- 10 cm w przypadku obrzezy

Obrzeza betonowe

W przekroju poprzecznym s$wiatto obrzeza od strony skarpy umacnianej prefabrykatami powinno
wynosi¢ 2+3 cm.

Tylna $ciana obrzeza, od strony skarpy nieumacnianej prefabrykatami, powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szerokos¢
spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm Spoiny wypelnia si¢ zaprawa cementowo — piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami i obrzezami

Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH JAKO OGRANICZNIKOW
UMOCNIEN

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawa powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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Wykonanie tawy

Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano tawy betonowe z oporem.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelniane bitumiczng masa zalewowa.

Ustawianie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegtosci gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Standardowa warto$¢ wynosi 12 cm, obnizona do 2 cm, 4 cm lub 6 cm przy elementach takich jak
wysepki kierujace, przejécia dla pieszych.

Zewnetrzna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewOwa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.2.3. ULOZENIE KOSTKI

Przygotowanie podloza.

Podloze pod kostke granitowa lub prefabrykaty betonowe musi by¢ zageszczone i wyroOwnane
zgodnie z PN-S-02205 z 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Podklad.

Podktad stanowi podsypka cementowo - piaskowa 1:4 min. gr.5 cm (po zaggszczeniu)

Wspodtczynnik wodno-cementowy dla podsypki powinien wynosi¢ od 0,2 do 0,25 a wytrzymato$¢
na §ciskanie nie mniejsza niz 12 MPa.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s>0.98

Podsypke nalezy uktada¢ "pod tate".

Ze wzgledu na zatozona jednakowa gtebokos¢ koryta pod obrzeza i kostki, wolng przestrzen pod
projektowana podsypka cementowo-piaskowa, nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym spetniajacym
wymagania SST M-11.01.04.

Ukladanie kostki graitowej lub prefabrykatéw betonowych.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru zaakceptowanego wczesniej przez Inzyniera Kontraktu.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety umocnienia, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Spoinowanie w miare mozliwosci nalezy wykona¢ podczas suchej pogody i przy uzyciu suchego
piasku 0 uziarnieniu
0-2 mm, wolnego od zanieczyszczen i domieszek

Do ubijania ulozonych kostek, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania obrzezy

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i1 przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu zgodnie z
zapisami niniejszej SST pkt. 2. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod umocnienie.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz zapisami niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy i kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow i obrzezy w planie od linii projektowanej wynosi + 5.0
cm na caty odcinek ustawionego kraweznika i obrzeza, przy czym odlegto$¢ migdzy sasiednimi liniami
kraweznika i obrzezy powinna by¢ stata na catym odcinku. Dopuszczalna roznica szerokosci na badanym
odcinku umocnienia, nie powinna przekracza¢ +1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny krawgznika i obrzeza od niwelety
projektowanej moze wynosié
+3.0 cm na catym odcinku badanego niwelacja ciagu.

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdéw i obrzezy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na catym ich odcinku, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig
kraweznika i obrzeza a przyktadang do nich tata, nie moze przekraczac 1 cm.

Odbidr robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania umocnienia

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania umocnienia z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia spoin i otworow
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi wg zasad niniejszej ST sa:
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~o1m? powierzchni skarpy umocnionej kostka betonowa

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z
wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

Cena jednostkowa za 1m? umocnienia kostka betonowg na podsypce, obejmuje:
- zakup, transport i skladowanie materiatéw do wykonania rob6t zwiazanych z wbudowaniem
kostek
- wyprofilowanie skarp i utwardzanych powierzchni oraz wykonanie koryta gruntowego
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zaggszczeniem
- ulozenie kostki betonowej
- wypehienie spoin pomigdzy kostkami
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-S-02205 z 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:200 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z organizacjg kolejowa przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza organizacji kolejowej i obejmuja:

- ograniczenia i zamkniecia toru linii 501
- wkonanie, monaz i demontaz konstrukcji odcigzajacej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Zgodne z ST M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.0.00. "Wymagania ogolne™, pkt 3.
Sprzet uzywany do montazu znakow 1 urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje
InZyniera.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialbw do wykonania o0znakowania
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robot i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wytacznie na
podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane 2z
materiatdéw odblaskowych.

Swiatta na zastawach drogowych powinny byé zasilane pradem o napieciu max. 25 V i§wiecié sie
od zmierzchu do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w ST M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6. Kontroli
podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkow wraz z montazem wszystkich elementéw znakow
i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.

Ryczatt.
8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru robét.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, organizacj¢ ruchu nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z ST i dokumentacjg techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos$¢ ryczattem za wykonane roboty.
W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- ograniczenia i zamknigcia toru linii 501
- wkonanie, monaz i demontaz konstrukcji odciazajacej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu

I Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z tymczasowa organizacja kolejowa przy
realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciaggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i obejmuja:

- dostarczenie na budowe tablic znakéw drogowych, a takze ich zamontowanie i
utrzymanie przez okres budowy oraz demontaz po zakonczeniu budowy,
- dostarczenie i zamontowanie urzadzen zabezpieczajacych jak $wiatla ostrzegawcze
czy lampy wczesnego ostrzegania.
Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

11. MATERIALY.
Zgodne z ST M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
12.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.0.00. "Wymagania ogolne", pkt 3.
Sprzet uzywany do montazu znakow 1 urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje
InZyniera.

13. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania 0znakowania
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

14.WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robot i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wytacznie na
podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z
materiatdéw odblaskowych.

Swiatta na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem 0 napigciu max. 25 V i §wiecié sie
od zmierzchu do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

15.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w ST M.00.0.0. "Wymagania ogélne", pkt 6. Kontroli
podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkow wraz z montazem wszystkich elementéw znakow
i tablic.

16.0BMIAR ROBOT.

Ryczatt.
17.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, organizacj¢ ruchu nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z ST i dokumentacja techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

18.PLATNOSC.

Ptatnos¢ ryczattem za wykonane roboty.
W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- zakup znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezgce utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupeknianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementow.

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

3. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie rozdziatu, zal. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwea 1990
(poz. 184).

4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu

I Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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