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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu kraweznika kamiennego dla obiektow inzynierskich przy realizacji
zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy montazu
kraweznika kamiennego.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

Kamienny kraweznik mostowy - kraweznik mostowy (M), rodzaju A, o wysoko$ci 180 mm,
odmiany prostej (UP), klasy I wg PN-B-11213:1997.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ PZJ, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Kraweznik
Materialem do wyrobu krawegznikoéw sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych
lub metamorficznych.

2.2. Masa zalewowa
Masa mineralno-bitumiczna do uszczelnienia, kit dyspresyjny Laterbit Bg uszczelniajacy
styk kraweznika z nawierzchnig lub Igas Profiale i1 Igas Duro Sika oraz do wypetnienia
szczelin migdzy kraweznikami masa typu "SIKAFLEX-11 FC".
Mozna zastosowac gotowa mase asfaltowo — polimerowa zalewowg o nazwie Carbitex Zp
posiadajaca doskonate wlasciwosci to jest :
e wysoka odpornos¢ termiczng
e dobry charakter plasto - elastyczny w catym zakresie temperatur.

2.3. Podlewka pod krawezniki
Kruszywo bazaltowe z polskich kamieniotoméw wytypowanych i sprawdzonych przez
IBDIM TW - Wroctaw oraz zywica epoksydowa - dodatek w ilo$ci 2.5 % do kruszywa.
Grys 8 -12 mm oraz zywica epoksydowa z utwardzaczem.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do montazu kraweznikéw
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Zatadunku
1 wyladunku kraweznikéw nalezy dokonywaé za pomocg dzwigéw lub przenoszenia
recznego. Krawezniki nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, rzedami, dtugoscia
w kierunku jazdy srodka transportowego. Krawezniki mozna przewozi¢ tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem,
nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przekladkami splecionymi ze stomy lub welny
drzewnej, przy czym grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ <5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robodt

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie tawy pod kraweznik i ustawienie kraweznika obejmuje :

a) geodezyjne usytuowanie linii (w planie i profilu) kraweznika na moscie,

b) ustawienie i przytwierdzenie opornikow tawy (np. z listew lub desek),

C) wypehienie przestrzeni migdzy opornikami gorgca mieszankg mineralno-syntetyczng
z jednoczesnym ustawieniem elementoéw kraweznikowych ; przestrzen powinna by¢
wypetlniona z nadmiarem na doggszczenie mieszanki w czasie kilkukrotnego jej
uderzenia podstawg elementu kraweznikowego,

d) ustawienie i regulacja kraweznika,

e) demontaz opornikdw i wykonczenie skosow tawy utrzymujacych kraweznik,

f) zabezpieczenie kraweznika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem.

Wysokos¢ oraz poszerzenie tawy z kruszywa otoczonego zywica epoksydowa nie powinna

przekraczaé 5 cm.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysoOw i ich wbudowywanie, nalezy
wykonywa¢ w sposdb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia Zywicy jest
ograniczony w zalezno$ci od temperatury otoczenia. Przy mieszaniu zywicy epoksydowej
z utwardzaczem przestrzega¢ instrukcji Producenta. Sktad mieszanki dobra¢ w taki sposob,
aby zapewnic jej przepuszczalnos¢ dla wody spltywajacej z izolacji spod chodnika.

5.2.3. Szczeliny migdzy kraweznikami powinny by¢ wypehione kitem poliuretanowym lub inng

masg plastyczng zaakceptowang przez Inzyniera.

5.2.4. Wykonanie zalewki bitumicznej miedzy kraweznikiem, a jego oparciem, a w koncowej fazie

w styku miedzy nawierzchnig jezdni z kraweznikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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6.1. Sprawdzenie cech zewne¢trznych

6.1.1 Sprawdzenie ksztattu, wymiarow 1 wygladu zewnetrznego

6.1.2. Sprawdzenie wad i1 uszkodzen
Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze
partii kraweznikow. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow przeprowadza si¢ je poprzez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg mm z doktadnoscig do
0,1 cm. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzic¢
nalezy przy pomocy linijki metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi 1 po przekatnej
sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzanie
katow przeprowadzi¢ nalezy przy uzyciu metalowego katownika, a pomiar kata
rozwartego w powierzchni ukosnej przy pomocy katownika nastawnego; pomiary
z dokfadnoscig 0,1 cm. Sprawdzenie krawedzi prostych-przeprowadzi¢ nalezy przy
pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne, potozenie ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci
z doktadnos$cia do 0,1cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie.

6.2. Badanie laboratoryjne w wytworni

6.2.1. Nasigkliwosci,

6.2.2. Odpornosci na zamarzanie,

6.2.3. Wytrzymatosci na $ciskanie,

6.2.4. Badanie $cieralnoSci,

6.2.5. Badanie wytrzymatos$ci na uderzenie.
Badania laboratoryjne nalezy przeprowadzaé¢ na zadanie Inzyniera na probkach materialu
kamiennego, z ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na probkach
wycietych z zakwestionowanych kraweznikow.

6.3. Ilos¢ kraweznikow do badan
[lo$¢ kraweznikow do badania 1 sposob pobieranie probek okresla Inzynier.
Pobrane probki powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, a z pobrania probek nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6.4. Ocena wynikéw badan

Ocena wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych

Wynik sprawdzenia cech zewnetrznych nalezy uzna¢ za dodatni, gdy w ustalonej liczbie
kraweznikow poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk nie spelniajagcych wymagan normy
nie przekroczy dla poszczegdlnych sprawdzen 5.

W przypadku, gdy cho¢by w jednym z kolejnych sprawdzen liczba sztuk nie
spetniajacych wymagan ST jest 5 od okreslonych powyzej, calg parti¢ kraweznikow
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Ocena wynikow badan laboratoryjnych

W przypadku 6.2. wynik badania nalezy uzna¢ za dodatni gdy z ustalonej powyzej liczby
kraweznikow poddanych badaniom wszystkie krawezniki beda spetnialty wymagania. Na
zadanie Inzyniera wytwoOrnia powinna dostarczy¢ zaswiadczenie zawierajagce wyniki
badan laboratoryjnych skatly z ktorej zostaty wyprodukowane krawezniki.

Montaz kraweznikow
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Odbiorowi podlegaja podtoze pod krawezniki to jest podlewka, rdownos¢ powierzchni
gornej po ustawieniu, styki pomigdzy sgsiednimi odcinkami kraweznikow, wykonanie
zalewki za kraweznikiem.
Dopuszczalne tolerancje wysokosciowe i w planie w ustawieniu kraweznika wynosza
+0,5cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostkg obmiaru jest Im biezacy krawegznika okreslonego typu zamontowanego na
obiekcie mostowym (pomiaru dokonuje si¢ w dokumentacji technicznej i weryfikuje
pomiarem w terenie).

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jak w ST M.00.00.00.
Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie
kraweznikow nalezy uzna¢ za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawié
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST M.00.00.00.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie na budowe kraweznikow okreslonego
typu i ustalonych wymiarach, przygotowanie podloza, ustawienie kraweznikéw
z uwzglednieniem poprawki na trwale ugiecie, na podlewce mineralno - syntetycznej,
wypelnienie spoin odpowiednim materiatem zalewowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
2. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek.

4. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,

mostowe i drogowe.
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