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Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe do projektowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

Umowa z Inwestorem z dn. 07.09.2020 r. nr 354/2020 - BZP - PU.511.161.2020/BU/175;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 19.03.2021 r. o nr WuiA- IV.6733.7-4.2021.LW.KZ.35389;

Ustalenie z Inwestorem zakresu prac i uzyskanie zgody na ich zaprojektowanie;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-
Projektowe ,DEBET” Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 4, 83-000 Pruszcz Gdanski;

Wizja lokalna z inwentaryzacjg stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania;

Wytyczne Inwestora dotyczace projektu oraz uzgodnienia robocze;

Zaakceptowana przez Zamawiajacego Koncepcja;

Normy i przepisy bedace podstawg projektu, a w tym m.in.:

v
v

< S

ASRNENEN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1331);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 . poz. 1065 z 07.06.2020);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1935 t,). z
13.09.2019r.);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831
2 29.04.2019r.);

Ustawa z dnia 19 lipca r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. , poz. 1396 z dnia
29.07.2019r.);

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 tekst
jednolity);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2020, poz. 961
229.05.2020 r.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 293);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.
1719);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz.
142,10,650);

Strona 1z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 wrzes$nia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016 r., poz. 1395);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r., w sprawie kryteriow
oceny wystapienia szkody w srodowisku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1399);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz.
1126 z pdz. Zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.
1232 z pozn. Zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004r. nr 130, poz. 1389 z p6zn. Zm);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129 z 24.09.2013 r.);

Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy

3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem, jest terenem przestrzeni publicznej przy ul. Piecewskiej w dzielnicy

Piecki Migowo w Gdansku, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 80/2 i 81/2 obreb
052 z bezposrednim dostepem do drogi publicznej. Wejcie na teren dostepne jest od strony
potnocnej (dz. Drogowa 70/1 obr. 052). Teren stanowi wtasnos¢ Gminy Miasta Gdansk. Teren
projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ul. Piecewska biegnie wzdtuz potnocnej granicy opracowania, natomiast wzdtuz granicy

zachodniej usytuowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny. W cze$ci wschodniej, dziatki
graniczg z budynkiem ustugowym oraz parkingiem. W niedalekiej lokalizacji znajduje sie réwniez
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przychodnia NZOZ Morena oraz budynek ustugowo — handlowy mieszczacy m.in. sklep Biedronka.
Czes¢ potudniowa dziatki nr 80/2 graniczy ze stacjq paliw oddzielong murem oporowym ze wzgladu
na znaczng roznice terenu w wysokosci 2,5 m. W czesci potudniowo wschodniej teren przechodzi
tagodnie na teren zielony z wysokimi skarpami opadajacymi w kierunku stacji paliw, budynku
ustugowo — handlowego i ul. Rakoczego.

Obszar objety opracowaniem stanowi powierzchnie ok. 3627 m2 i lezy na terenie ptaskim
z niewielkg skarpg zlokalizowang w centrum. Teren opada tagodnie w kierunku wschodnim z réznicq
pozioméw miedzy zachodnig a wschodnig granica, siegajaca 1,7 m.

Zadrzewienie stanowig w gtownej mierze nieuporzadkowane i zaniedbane samosiewy rosnace
w centrum dziatki. W potudniowej czesci dziatki znajdujg sie relikty sadu owocowego. Teren jest
zarosniety wysokimi chwastami i samosiewami co powoduje wykluczenie z uzytkowania. Wnetrze
zadrzewienia, stanowi miejsce spotkan elementu spotecznego.

Zlokalizowano dwa przedepty piesze. Jeden biegnacy od ul. Piecewskiej w kierunku parkingu

w pétnocno wschodniej czesci oraz od parkingu w kierunku zachodnio potudniowego naroznika
dziatki ew. 80/2.

G/ S 1 3004

Ryc. nr 1 Lokalizacja dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem
Zrédto: Geoportal
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Ryc. nr 2 Lokalizacja dzielnicy Piecki , z obszarem objetym opracowaniem
Zrédto: Geoportal

Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr1

Widok na teren z naroznika pétnocno
zachodniego. Widoczne zadrzewienia
znajdujace sie na dziatkach.
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Fot. nr2
Widok na zachodnig cze$¢ dziatki 80/2,
graniczacg z budynkiem wielorodzinnym.

Fot. nr3
Widok na poro$niety wysokimi chwastami
oraz zielenig wysoka teren

Fot.nr4

Widok na przedept biegnacy od strony ul.
Piecewskiej w kierunku parkingu w
pétnocno wschodnim narozniku dz. 81/2
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Fot. nr5
Widok na potudniowo wschodni naroznik
dziatki

Fot. nr 6
Wschodnia granica dziatki

Fot.nr7
Mur oporowy wzdtuz potudniowej granicy
dziatki
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Fot.nr 8

Przedept prowadzacy wzdtuz potudniowej
czesci dziatki miedzy sklepem NETTO a
budynkiem ustugowo — handlowym przy ul.
Rakoczego, przeznaczony do likwidacji

Fot.nr9
Whnetrze zadrzewienia w centrum obszaru
objetego opracowaniem

Fot. nr 10
Grupa drzew
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Fot. nr 11
Widoczna skarpa poro$nieta $liwg atyczg

Fot. nr12
Widoczna skarpa poro$nieta
samosiewami klonu pospolitego i topoli

Fot. nr13

Widoczne przejécie w kierunku sklepu
NETTO i ul. Rakoczego w potudniowo
zachodniej czesci dziatki przeznaczone
do likwidacii
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Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

4.

Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: , Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul.
Piecewskiej” w ramach inwestycji w dzielnicach, zgodnie z przyjetymi uchwatami Rad Osiedli
i Dzielnic. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest zagospodarowanie terenu
z zachowaniem istniejacej zieleni wysokiej i niskiej w celu utworzenia parku sasiedzkiego,
stanowigcego miejsce integracji spotecznosci lokalnej, zaspokajajacego potrzeby wszystkich grup
wiekowych, tj.: z placem zabaw, utworzeniem strefy wypoczynkowej z elementami sitowni, matej
architektury z elementami wody, uktadem nawierzchni pieszych i o$wietleniem.

Zakres projektu obejmuie:

5.

Plac zabaw dla dzieci roznych grup wiekowych, zawierajacy elementy sensoryczne oraz
wybrane urzadzenia dostosowane dla dzieci niepetnosprawnych czy o obnizonej
Sprawnosci;

Uktad Sciezek powielajacy istniejace przedepty o nawierzchni gliniasto — zwirowe;j;

Strefy relaksu wyposazone w taweczki, kosze na $mieci, hamaki oraz stoliki do gry w szachy
lub warcaby, stojaki na rowery;

Elementy wody w postaci fontanny, przylacza wodociggowe i kanalizacji deszczowej
(odrebne opracowanie branzowe);

Urzadzenia rekreacji czynnej typu sitownia na wolnym powietrzu;

Enklawy przyjazne owadom, ptakom oraz drobnym ssakom takie jak faki kwietne, hotele dla
owaddw, karmniki, budki dla ptakdw, skupiska zieleni;

Ogrod deszczowy;

Nawierzchnia przepuszczalna stuzaca okazjonalnie do wyprzedazy sasiedzkich;
Tablica informacyjna z odniesieniem do historii miejsca;

Tablice regulaminowe;

Oswietlenie i przytacze energetyczne eNN (odrebne opracowanie branzowe);

Inwentaryzacja z gospodarkg istniejacej zieleni (odrebne opracowanie branzowe);

Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Na terenie objetym opracowaniem stworzono miejsce integracji spoteczno$ci lokalnej,

dostosowujac go do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci, miodziezy, dorostych, w tym osdéb
z rdznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi. Przed przystapieniem do prac projektowych
sporzadzono inwentaryzacje zieleni oraz plan gospodarki drzewostanem. Starano sie ogranicza¢ do
minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowac naturalny charakter terenu. Teren
zaprojektowano w oparciu o zieleni istniejaca. Zaro$la rdestowca ostrokoficzystego przewidziano do
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usuniecia. Przy zachodniej granicy parku, sasiadujacej z zabudowg mieszkaniowg, wprowadzono
szpaler drzew o pokroju kolumnowym wraz z nizszg zielenig krzaczasta, w celu stworzenia bariery
wizualnej i akustycznej. Projektowane grupy zieleni niskiej oraz wysokiej cechujq sie réznorodnoscig
biologiczna, sq przyjazne owadom, ptakom i drobnym ssakom, cechujq sie réznorodng porg kwitnienia
oraz przebarwianiem lisci jesienia, odporne na warunki miejskie i okresowe susze. Powierzchnie
niskiego trawnika zostaty zminimalizowane na rzecz wielogatunkowych powierzchni gk kwietnych.
W projekcie uwzgledniono rdéwniez urzadzenia przyjazne przyrodzie takie jak hotele dla owaddw,
karmniki i budki dla ptakdw oraz ogréd deszczowy.

Teren podzielono na strefy takie jak: strefa zabaw i rekreacji dla dzieci w postaci placu
zabaw z elementami sensorycznymi, tj. zestaw do zabaw dla dzieci oraz takie urzadzenia jak zjazd na
linie tzw. tyrolka, trampolina, ksylofon, panel sensoryczny, koto optyczne z napedem, tablica z cyframi
Braille’a, eko — memory, gtuchy telefon, drewniane pale w gruncie jako zejécie ze skarpy oraz
nawierzchnie sensoryczne z ttucznia, kory mielonej, szyszek, zrebek drewnianych, plastrow pni drzew
rodzimych lisciastych twardych lub bardzo twardych. Urzadzenia zabawowe splatajg sie pomiedzy
typowymi jak i niestandardowymi, naturalnymi rozwigzaniami. W doborze materiatéw kierowano sie
materiatami naturalnymi o konstrukcji drewnianej z elementami stali nierdzewnej i przeplotniami
linowymi. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zaprojektowano osobng strefe rekreacji dla dorostych w postaci sitowni plenerowe;
zawierajacej takie urzadzenia jak: narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych, motylek + kota
Tai Chi, jezdziec, wiosto, urzadzenie do ¢wiczen miesni brzucha, drabinka.

Teren wyposazono w tablice regulaminowg jak i w tablice informacyjng usytuowang
przy ul. Piecewskiej.

Pod urzadzeniami zastosowano nawierzchnie¢ bezpieczng naturalng - Zwirek,
zapewniajac komfort dojécia i dojazdu do wszystkich urzadzen takze dla osob niepetnosprawnych czy o
ograniczonej sprawnos$ci ruchowe;.

W centrum parku, w miejscu istniejagcego drzewostanu, zaprojektowano strefe
wyciszenia m.in. ze stolikami do gry w szachy badz warcaby oraz okragtymi tawkami otaczajgcymi
istniejace drzewa. Przewidziano rowniez stojaki na rowery.

Zaprojektowano czes¢ reprezentacyjng z fontanng wolnostojaca i tawkami.
Szeroka nawierzchnia przepuszczalna prowadzacg do fontanny, okazjonalnie moze tez petni¢ funkcje
wyprzedazy sasiedzkich badz wjazdu technicznego dla stuz porzadkowych.

Wszystkie strefy zostaty wyodrebnione sciezkami o nawierzchni gliniasto — zwirowej,
dopuszcza sie rowniez wykonanie $ciezek mineralnych. Minimalna szeroko$¢ sciezek pieszych wynosi
1,5 m w $wietle przejScia. W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek wprowadzono wyoblenia w celu
uniknigcia powstawania przedeptow.

W trakcie wykonywania dokumentaciji projektowej wzieto pod uwage takie aspekty jak,
przyszty sposob korzystania z obiektu tak by nie ogranicza¢ prawa wtasnosci sasiednich nieruchomosci,
ani nie wptywac¢ na ich uzytkowanie. Projektowano utwardzone nawierzchnie przepuszczalne. Przy
projektowaniu elementéw uzbrojenia terenu wzieto pod uwage dogodne warunki budowy, bezpieczng
eksploatacje oraz dogodny dostep, przy jednoczesnym spetnieniu wymogow dotyczacych odlegto$ci od
istniejacego uzbrojenia terenu. Przy planowaniu elementow zagospodarowania terenu kierowano sie
ich bezpieczng przyszig eksploatacjg oraz dogodnym dostepem w trakcie uzytkowania przy
jednoczesnym spetnieniu wymogoéw dotyczacych odlegtosci okreslonych w obowigzujacych przepisach.
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Zaplanowane urzadzenia terenu nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na zielen rosngcg na dziatkach
graniczacych z w/w terenem.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI, DANE LICZBOWE:

Powierzchnia catkowita dziatek 80/2 i 81/2 obreb 052 3627 m2
Powierzchnia utwardzona przepuszczalna 813 m2
Powierzchnia trawnikow, fak kwietnych 1999,30 m2
Powierzchnia rabat roslinnych 950 m2
Powierzchnie nawierzchni bezpieczne; 220 m2
Powierzchnie z kostki betonowej bezfazowej 20 m2
Powierzchnie ogroddw deszczowych 24,70 m2

5.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem prac  wszystkie drzewa  przeznaczone do  zachowania
i adaptacji musza zosta¢ zabezpieczone, zardwno pien jak i strefa korzeniowa zgodnie
z STWIORB U-09.02.01.

W zwiazku z mozliwoscia wystepowania innej lokalizacji infrastruktury uzbrojenia
niz uwidocznione na mapie geodezyjnej oraz mozliwoscia istnienia uzbrojenia, ktére nie jest
ujete w ewidencji geodezyjnej, w dokumentacji projektowej, nalezy wprowadzi¢ wymogi
wykonywania przez Wykonawce w trakcie realizacji robét, prébnych przekopéw w celu
doktadnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia. Roboty musza byé przeprowadzone
w sposéb bezpieczny, uniemozliwiajacy uszkodzenia istniejacej infrastruktury sieci
podziemnych. W trakcie realizacji zadania, moga wystapi¢ nieujawnione zagadnienia i kolizje.

Ze wzgledu na rosnacy na terenie objetym opracowaniem drzewostan, prace
zwigzane z budowa S$ciezek pieszych, bezwzglednie nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia w obrebie systemoéw korzeniowych, gtdwnie recznie.

W sytuacji natrafienia na korzenie, nie nalezy doprowadzi¢ do ich zmiazdzenia, poszarpania badz
obdarcia tyka. Korzenie nalezy przycig¢ pionowo, by miejsce ciecia miato jak najmniejszg powierzchnie.
Korzenie nie mogg pozostawac odstonigte, nalezy natychmiast zasypac je warstwa humusu i przykry¢
mata. W obrebie systemdw korzeniowych drzew wszelkie roboty nawierzchniowe nalezy wykonywac
metoda reczna.

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa,
sprawdzi¢ niwelete terenu, nanieSC punkty charakterystyczne oraz zapozna¢ sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania w planie i profilu powinny byé wcze$niej
przygotowane. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
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5.2. Projektowane nawierzchnie
5.2.1. Bezpieczna nawierzchnia piaszczysta pod urzadzeniami

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane ze zwirku o frakcji 2 - 5 mm.
Wielko$¢ czastek nalezy okreslic za pomocg badania sitowego wg. EN 933 — 1.

Minimalna grubo$¢ nawierzchni to 300 mm przy maksymainej wysoko$ci upadku 3000 mm.
Przewiduje si¢ rowniez warstwe o gr. 100 mm. Nawierzchnia bezpieczna oddzielona jest od
gruntu rodzimego geotkaning.

Grubos¢ warstwy 30 cm — przewiduje sie w caftej strefie bezpiecznej ( plac zabaw: zestaw,
tyrolka, trampolina) taczna powierzchnia wynosi: 196 m2.

Uktad warstw:
— Warstwa zwirku zgodna z normg PN-EN 1177-2008;
— Geotkanina;
— Grunt rodzimy.

Ewentualne korekty wysokosSci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezba nalezy ustali¢
podczas budowy.

Wokot nawierzchni bezpiecznych nalezy zastosowac obrzeza betonowe zabezpieczone wklejang
naktadkg gumowa/z SBR.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byC oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczen.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. Kruszywo powinno by¢ rozktadane
warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Do zwilzenia kruszywa stosowa¢ wode czystg w ilosci zapewniajacej wiasciwe
zageszczenie kruszywa wedtug PN — B — 32250:1988.

Grubos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od projektowanej o wiecej niz £ 10%. Roznice miedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i 2 cm. Krawedzie
nawierzchni bezpiecznej nie moga by¢ przesuniete o wigcej niz 5 cm.

5.2.2. Nawierzchnie sensoryczne

Nawierzchnia sensoryczna ztozona z kilku odcinkdw, zroznicowanych pod wzgledem podtoza,
gdzie kazdy stanowi inny rodzaj nawierzchni {j..

A. tluczen o frakcji 31-63 mm - 1,3 m2 — gr. warstwy — 0,05 m ;
B. kora mielona — 1,6 m2- gr. warstwy — 0,05 m;
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C. szyszki - 1,4 m2- gr. warstwy — 0,05 m;

D. zmigkczone zrebki drewniane — 1,6 m2— gr. warstwy — 0,05 m;

E. plastry pni drzew — 10 m2 wtopione w pospotke, nie otoczone obrzezem.

(bez drzazg), cze$¢ pni ponizej poziomu gruntu nalezy zaimpregnowac¢ preparatem zabezpieczajacym
przed gniciem.

Pod nawierzchnig sensoryczng, nalezy przewidzie¢ warstwe odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm.

Poszczegolne fragmenty Sciezek oddzielone palisadg drewniang. Palisada drewniana o dt. 15 cm.
Wysoko$C powyzej poziomu gruntu — 4 cm. Cze$¢ wkopana w grunt nalezy zaimpregnowac
impregnatem do drewna.

Otoczenie nawierzchni sensorycznych, wraz z zejsciem z pali drewnianych wysypa¢ zrebkami
zmiekczonymi, wedtug rys. nr 3.

Uktad warstw:
— Warstwa nawierzchni sensorycznej 5 cm;
— Warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm;
— Geotkanina;
— Grunt rodzimy.

Ze Sciezki gliniasto zwirowej do zejécia z pali, projektuje sie Sciezke z plastrow drewnianych
drewna liSciastego rodzimego twardego lub bardzo twardego. Pojedyncze plastry pni o grubo$ci 20 cm,
zaimpregnowane preparatem zabezpieczajgcym przed gniciem, nalezy wkopaé w gruncie
w odlegtosciach miedzy sobg pozwalajacych stawia¢ swobodny krok. Plastry nalezy wkopa¢ 1,5 cm
powyzej poziomu gruntu. Przestrzenie miedzy plastrami pni nalezy wysiac trawa.

5.2.3. Ciagi piesze przepuszczalne z mieszanki gliniasto — zwirowej

Strona 13 z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

W ramach planowanej inwestycji, projektuje sie budowe $ciezek pieszych ze zmiennymi
szeroko$ciami i lokalizacjg miejsc czasowego wypoczynku. Gtowne wejscia do parku oraz szeroka
nawierzchnia do okazjonalnego wykorzystania na wyprzedaze sasiedzkie oraz jako wjazd techniczny
dla firm porzadkowych, przewidziano od strony pétnocnej od ul. Piecewskie;.

Boczne wejscia przewidziano od wschodniej strony parku.

Ciagi uksztattowano ze spadkiem poprzecznym 2,0 % w celu odprowadzenia wody poprzez
sptyw grawitacyjny w kierunku zieleni. Nawierzchnie $ciezek ograniczono obrzezami ekobord
z dodatkiem polimeréw. Nalezy je wbudowa¢ w sposdb nie uniemozliwiajacy sptywu wody opadowej w
kierunku obnizonych rabat ro$linnych. Poziom terenu zielonego od strony spadkow, obnizona o 2 cm.
Nawierzchnia naturalna, wodoprzepuszczalna. Zachowano minimalng szeroko$¢ sciezek pieszych 1,5
m w Swietle przejScia. W miejscach potgczen i skrzyzowan $Sciezek wprowadzono wyoblenia w celu
uniknigcia powstania przedeptow.

Konstrukcja nawierzchni pieszej:

- Mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 mm -5 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm — 12 cm;
- Grunt rodzimy.

Konstrukcja nawierzchni wjazdu technicznego (wjazd techniczny oznaczony na rys. nr 2):

- Mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 — 5 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm - 30 cm;
- Grunt rodzimy.

Do wykonania mieszanki gliniasto — zwirowej, zaleca si¢ stosowanie nizej wymienionych materiatow w
proporciji:

1) Grunty gliniaste w postaci naturalnej i sproszkowanej;

2) Kruszywa naturalne o uziarnieniu do 20 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego o
frakcjach 0 — 4 mm.

Catkowita dtugo$¢ sciezek pieszych bedzie wynosita ok. 337 mb ze zmienng szeroko$cia.

Przy budowie ciggdw pieszych roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu wykopow i korytowania oraz
na wykonaniu nasypéw.

Uwaga, przed przystgpieniem do wykopow i korytowania nalezy wykonaC przekopy probne celem
wykluczenia ewentualnych, niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury techniczne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykorytowaC wytyczony teren, ktdrego wymiary nie
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powinny sie rozni¢ od projektowanych o wiecej niz + 1 cm, wyréwnac i zagesci¢ dno koryta do 1s>0,97.
No$no$¢ podioza gruntowego w korycie musi wynosi¢ E2>80 MPa. Podbudowe nalezy wykonaé
w warstwie o jednakowej grubosci, by jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Przy zageszczaniu mechanicznym nalezy utrzymywa¢ wilgotnos¢ zgodnie z wilgotnoscig optymalng
w prébie Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 tolerancja +1%, -2%. Stopien zageszczenia nie
mniejszy od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

Materiat z korytowania placu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania nierdwnosci terenu parku.

Powierzchnia nawierzchni z mieszanki gliniasto — zwirowej — 813 m2

NAWIERZCHNIA NA PLACYKU GOSPODARCZYM | POD URZADZENIAMI SILOWNI

Na placyku gospodarczym oraz pod urzadzeniami sitowni, zastosowano nawierzchnie z kostki
betonowej 0 nawierzchni ptukanej, o gr. 6 cm i wymiarach 10x20 cm. Lokalizacje kostki wskazano na
rys. nr2.

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka betonowa ptukana, w kolorze szarym- 6 cm;
- Podsypka piaskowa- gr. 5,0 cm;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tabmanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm;
- Podtoze gruntowe.

Nawierzchnie na placyku gospodarczym ograniczono obrzezami EKOBORD.

Nawierzchnie pod urzadzeniami sitowni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi zabezpieczonymi
wklejang naktadkg gumowa / z SBR.

Powierzchnia nawierzchni z kostki ptukanej — 20 m2

Fot. nr 1 Proponowana kostka ptukana w kolorze szarym

6. Mata architektura
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Wszystkie elementy matej architektury nalezy wykona¢ w jednolitej kolorystyce, formie
i stylu, z materiatow wysokiej klasy o wiasciwej powtoce i matowej strukturze, elementy drewniane —
drewno rodzime liSciaste twarde lub bardzo twarde, odporne na warunki atmosferyczne, zabezpieczone
powtokg systemowg o przeznaczeniu zewnetrznym i wewnetrznym. Bezwzgledna koniecznosc statego i
estetycznego przymocowania do podtoza i wandaloodporne cechy elementéw. Sposéb mocowania i
posadowienia wszystkich elementow matej architektury zgodny z wymaganiami Producenta oraz
uzgodniony z Zamawiajacym. Przed montazem na terenie inwestycji nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcego karty produktow matej architektury z instrukcjag ~ montazu
i posadowienia oraz konieczne certyfikaty i atesty.

Nalezy zastosowac¢ spdjna kolorystyke elementow stalowych matej architektury, ogrodzenia
(ogrodzenie panelowe), tablic (regulaminowa i informacyjna). Elementy te nalezy malowaé¢ na
kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat-struktura.

Lokalizacje matej architektury przedstawia rysunek nr 3.

6.1.  Lawki parkowe i stoliki do gry w szachy lub warcaby

Wzdtuz Sciezki wytyczono miejsca na fawki do czasowego wypoczynku. tawki, hamaki
i stoliki do gry w szachy lub warcaby na konstrukcji stalowej nalezy trwale zwigza¢ z podtozem, tzn.
zabetonowac badz przywierci¢. Wszystkie tawki muszg nawigzywac kolorem, stylem i materiatami.

A. tawki na konstrukcji stalowej, z siedziskiem ze szczeblin z drewna rodzimego lisciastego
twardego lub bardzo twardego w kolorze naturalnym, z podtokietnikami. Lawki nalezy trwale
zamocowac do podtoza, poprzez przywiercenie tawki za pomocg srub montazowych lub kotwy
chemicznej do stupdéw betonowych wylewanych lub prefabrykowanych.

Fundament betonowy
5 wylewany lub

|
1

2 R __ prefabrykowany

N MR e R g ]

Kotkowanie "na chemie" - 1xM10x80 [na lawke 4 kolki]

Ryc. Nr 1 Spos6b mocowania
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Ryc. nr2 Przyktadowe tawki na
konstrukcji stalowej

Zrodio: Intemet

plaskownik tabiiczia z blachy kwasoodporne] 1 grawersm
szer. 50mm

Ryc. nr 3 Przyktadowe wymiary
tawki na konstrukciji stalowej

Zrédto: Internet

WIDOK OD PRZODU

a0

\ profil L réwnoramienny plaskownik profil L réwnoramienny
40x40mm szer. 50mm 40x40mm

|

|

I

I8 235 Jea) 235 Je
1800
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B. Hamak projektuje sie o wymiarach 5,00 m dtugosci i 1,4 m szerokoSci lub réwnowaznych,
z materiatow takich jak stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL,
w kolorze zgodnym z pozostatymi elementami matej architektury oraz drewna robiniowego.
Hamak nalezy przytwierdzi¢ do podtoza za pomocg srub montazowych do stupéw betonowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

Fot. nr 1 Przyktadowy hamak

Zrodio: Internet

conyy <=

_poziom 0" __

L

750

\ . .
O 1000 'POMIAR NA SRODKU LEZAKA

o L

. sugermwann strefo bezpieczm -
. / piyzy icfolocji m pomoch mmw -
T

&880

Strona 18 z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

C.  tawki modutowe wokot istniejacych drzew. tawki modutowe z oparciem, na stelazu ze

stali nierdzewnej lub stali

weglowej,

ocynkowane;.

Szczebliny  siedzisk

i opar¢

z drewna robiniowego w kolorze wykonczenia pozostatych elementdw drewnianych matej
architektury. Lawki zlokalizowane przy drzewie przeznaczonym do adaptacii.

i

&

Ryc. nr 1 Przyktadowe moduty fawek

‘a0

Zrodho: Internet

Zrodto: Internet

Fot. nr 2 Przyktadowe tfawki modutowe do zastosowania przy drzewie
przeznaczonym do adaptacji

Sposdb mocowania do podioza za pomocg kotwy chemicznej do fundamentéw betonowych

wylewanych lub prefabrykowanych.

=

=4 |'_'._ L B

Kotkowanie "na chemie" - 1xM10x80

[ T

S

Fundament betonowy
wylewany lub
_prefabrykowany
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D. Stoliki do gry w szachy lub warcaby

Na terenie parku, w miejscach wyznaczonych na rys. nr 3, proponuje sie zainstalowac 2 szt.
stolikow do gry w szachy lub warcaby, w tym jeden dostosowany dla osob poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Rodzaj materiatéw, kolorow nalezy tak dobra¢ aby stoliki wspotgraty stylem z pozostatg matg
architekturg na terenie parku, a takze byly trwate i odporne na warunki atmosferyczne oraz
wandaloodporne. Stoliki muszg by¢ w sposob trwaty, bezpieczny i estetyczny zamontowane w podtozu,
wedtug zalecen producenta.

Ryc. nr 1 Przyktadowy stolik do gry w
szachy lub warcaby przystosowany dla
0s0b niepetnosprawnych

Zrodho: Internet
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Ryc. nr 2 Przyktadowy stolik do gry w szachy lub warcaby przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych

Zrodio: Internet

Ryc. nr 3 Przyktadowy stolik do gry w szachy lub warcaby przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Widok z géry

Zrédto: Internet
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Ryc. nr 4 Przyktadowy stolik do gry w szachy lub warcaby.

Zrodio: Internet

dt. ok. 2.00 m

}__ dt. ok. 0.80 m

0.78 m

0.33m

|\ 0.10 m gr. warstwy
[\ podsypki
piaskowej

Ryc. nr 5 Przyktadowy stolik do gry w szachy lub warcaby . Spos6b mocowania

Zrodio: Internet
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Sposob montazu:

Nalezy wykona¢ wykop fundamentowy o wymiarach ok. 1,8 x 1,8 m na gtebokos¢ 0,33 m. Dno wykopu
nalezy uzupetni¢ warstwa podsypki piaskowej na gt. 0,10 m, zage$ci¢ mechanicznie, wypoziomowac.

W wykopie nalezy umie$ci¢ skrecone urzadzenie, wypoziomowaé oraz zasypaCc wykop urobkiem,
zageszczajac co 10 cm warstwe gruntu. Po wykonaniu teren nalezy wyréwnac i zagrabic.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN 1176.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

6.2. Kosze na odpady

Kosze na odpady proponuje sie zastosowa¢ w kolorze i formie oraz z materiatéw,
pasujacych do tawek. Kosze wykonane z obrobionych odlewéw ze stopu aluminium. Caty kosz na
$mieci — niedemontowalny i wandaloodporny. Lokalizacja koszy zamieszczona na rys. nr 3.

Fot. nr 1 Przyktadowy kosz na odpady

Zrédto: Internet

| Fundament betonowy
P T &l B R wylewany lub
:(. & g = i ') Z (,- TR ;—ﬁf —____ prefabrykowany
LT L et ! gl S L SR =

Kolkowanie "na chemie" - 1xXM10x80

Sposéb montazu kotkowanie na chemig do fundamentu betonowego wylewanego lub
prefabrykowanego.
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6.3.  Stojaki na rowery

Stojaki rowerowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI 316 niemalowanej, z
profilu stalowego prostokatnego. Wysoko$¢ 0,80 m. Stojaki musza by¢ trwale zamocowane do podtoza
wedtug zatgczonego rysunku.

Fot. nr 1 Wz6r stojaka rowerowego wedtug GZDiZ

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY
profil stalowy a0
/_ 1 !
4

—.

800

fundament betonowy

wymiary podano w mm
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6.4. Ostona pozioma na drzewo

Zaproponowano poziomg ostone na drzewo do adaptacji o nr inw. 15, wykonang ze stali

cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, o $rednicy 3 m. Wewnetrzny otwor na drzewo — 1,5 m.

Poziom nawierzchni utwardzonej otaczajacej ostone, musi by¢ zanizony o 1 cm.

Ryc. nr 1 Przyktadowa ostona na drzewo

Zrédto: Internet

6.5. Zalecenia techniczne dla urzadzen rekreacyjnych i sitowni na wolnym

powietrzu

Konstrukcja nosna urzadzen winna by¢ wykonana z rur stalowych wytacznie o profilach
okragtych (stal czarna piaskowana) o grubo$ci Scianki min. 3,5 mm. Zakonczenia stupdw
nalezy wykona¢ w postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM.

W urzadzeniach sitowni nalezy stosowa¢ wysokiej jako$ci stal spawalniczg S 355
bezszwowg (na elementy giete ) i S 235 (na elementy proste).

Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykona¢ przez ocynkowanie i dwukrotne malowanie
proszkowe farbami np. akrylowymi, poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV z atestem
i uszkodzenia mechaniczne, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia (poza elementami ze stali nierdzewnej) muszg mie¢ fabryczny atest na
wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku
w postaci np. spray’u.

W urzadzeniach sitowni nalezy zastosowacC element zapewniajacy ptynny przyrost oporu
urzadzenia poprzez zastosowanie np. hydraulicznych opornikdw, bezobstugowych przegubow
metalowo-gumowych, nie wymagajacych konserwaciji.

W urzadzeniach sitowni nalezy zastosowa¢ zamkniete tozyska niewymagajace konserwacii
oraz dajace mozliwo$¢ ustawiania sity oporu elementu obrotowego.

Systemy tacznikéw i klamer nalezy wykona¢ z aluminium. Nie dopuszcza sie zwyktych
naktadek ze stali i zwyktych rur hydraulicznych.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykonac z klejonych ptyt o grubosci ok. 15 mm odpornych
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska itp. muszg by¢ odporne
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na Scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

o Nalezy zastosowa¢ antyposlizgowg ptyte podestowg HPL HEXA o grubosci min 10 mm
odporng na czynniki atmosferyczne i o wysokiej Scieralnosci.

o Raczki i uchwyty nalezy wykona¢ ze stali o grubosci min 2 mm. Muszg one posiadac
nakfadki z polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

o Nalezy stosowac liny propylenowe o Srednicy min 15 mm z rdzeniem stalowym.
Zakonczenie lin — trwale potaczone w tulejach wykonanych z wytrzymatego aluminium.

o Nalezy zastosowaé $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodag
wiryskowa.

o Podesty nalezy wykonac¢ z materiatu HPL.

o Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykonac na stalowej tabliczce
montowanej za pomocag hitow do urzadzen (metodg sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

o Wskazane jest aby urzadzenia posiadaty na tabliczce wydrukowany kod QR z krétkimi
animacjami zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.

o Urzadzenia rekreacyjne muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi
normami . Nie dopuszcza sie deklaracji zgodnosci oraz logotypdw producentéw zabawek,
zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

o Wymaga sie przedstawienie atestu PZH dla projektowanej nawierzchni bezpieczne;.

o Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach rekreacyjnych gorszej jakosci
zamiennikow posiadajacych mniejszq odporno$¢ eksploatacyjng oraz podatnych na
dewastacje.

6.6. Urzadzenia na placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznymi

Urzadzenia zabawowe bezwzglednie muszg posiada¢ wymagane prawem polskim
certyfikaty i atesty, ktére nalezy przediozy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem urzadzen.
Bezwzglednie muszg byé montowane i sadowione na terenie inwestycji przez profesjonalng firme
zajmujacg sie budowg placow zabaw. Dobdr elementéw nalezy przed montazem uzgodni¢
z Zamawiajgcym i przystgpi¢ do prac tylko po jego aprobacie. Wokot wszystkich urzadzen, nalezy
przewidzie¢ strefy bezpieczne wedtug instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017 - 12.

Urzadzenia nalezy poddawac regularnej kontroli pod wzgledem uszkodzer i zuzycia.

Nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw projektuje sie z drobnej frakcji zwirku fr. 2 — 5 mm wg PN_EN
1177 pod urzadzeniami z wysokoscig upadkowg powyzej 1,0 m.
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Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z
ktorych sq wykonane urzadzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa:

PN - EN 1176 - 1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdine wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

PN — EN 1176 — 3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 — 5 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

PN - EN 1176 — 6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

PN - EN 1176 — 7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacii.

PN - EN1177 - 2000 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadek. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN — EN 1177 - 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z normg
PN - EN1176 - 7 - 2001

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwaciji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do
uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku;

- Kontrola przez ogledziny — r6znych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku.
Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane w normie:

PN - EN 1176 - 1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania bezpieczenstwa i metod
badan.

PN - EN 1176 - 7- 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

Nalezy zastosowac jednolitg, spojng kolorystyke elementdw sensorycznych, zaleca sie zastosowanie
tego samego koloru takze w innych urzadzeniach (np. bok zjezdzalni albo panele w zestawie urzadzen
na plac zabaw, tablica z cyframi Braille’a. Kolor zielony (RAL 6018).
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6.6.1. Zestaw urzadzen na plac zabaw

Przyktadowy zestaw urzadzen na plac zabaw, przeznaczony dla grupy wiekowej do lat 14.
Wymiary : dt. ok. 1400 cm, szerokos¢ ok. 720 cm, wysokos¢ ok. 760 cm.

Fundamenty: 13 szt. (60x 60x 80 cm) na gtebokosci posadowienia min 100 cm- wieze i stup siatki

2 szt. (100 x 40 x 600 cm) na gtebokosci posadowienia min 80 cm - zjezdzalnia wylot i drabinka
linowa

9 szt. (60 x 60 x 70 cm) na gtebokosci posadowienia min 90 cm — stupki schoddéw, trapu, podpora
Zjezdzalni i pozioma sie€ linowa

Stupy robiniowe betonowane bezposrednio w gruncie betonem C20/25

Strefa bezpieczenstwa :

Dt. ok. 1750 cm szerokos¢ ok. 1090 cm

Wysoko$¢ upadku: ok. 300 cm

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna robiniowego o grubosci 12 — 20 cm

Belki (legary) i porecze mostkdw (lub podestow) wykonane z drewna robiniowego p grubosci 12 —
18 cm

Deskowanie podestow, taraséw i pochylni wykonane z desek robiniowych o gr. 32 mm. Pomiedzy
deskami pozostawiona szczelina o szer. 5 mm

Deskowanie balustrad azurowe wykonane z drewna robiniowego o gr. 32 mm

Elementy konstrukcyjne taczone Srubami zamkowymi ocynkowanymi o sr. 12 mm i dtugosci od
120/400 mm oraz nakretkami kotpakowymi M12, ktérych gtdwki wpuszczone sg w otwory o $r. 30
mm na gtebokos¢ 30 mm. Do montazu deskowania oraz elementéw wykorczeniowych uzywaé
samowiercacych galwanizowanych wkretéw do drewna, z gwintem czesciowym i tbem stozkowym o
$r. 6 mm i dt. 40/180 mm lub $r. 8 mm i dt. 80/220 przy elementach, ktére narazone sg na dziatanie
wiekszych sit i naprezen mogacych spowodowac zerwanie wkretow.

Elementy z lin i siatek linowych wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej stalowym rdzeniem, $r.
Liny 16 mm, faczenia aluminiowe.
Drabinki wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z ¢wieréwatkow z drewna robiniowego o gr. 10-14 cm.

Szczebelki drabinek posiadajace wyciecie wzdtuzne utatwiajgce chwyt.

Do najwyzszej wiezy daszek namiotowy wykonany z desek na zaktadke z drewna robiniowego o gr.
25 mm. Deskowanie podéwjne z warstwg hydrolizolacji pomiedzy warstwami desek . Na $redniej
wiezy daszek dwuspadowy wykonany z desek na zaktadke z drewna robiniowego o gr. 25 mm.
Deskowanie podwojne z warstwg hydroizolacji pomiedzy warstwami desek. Trzecia najmniejsza
wieza nie zadaszona.

Zjezdzalnia rurowa o szerokosci ok. 78 cm wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 1,5 mm z
wysokosci 300 cm. Drewniana podpora na srodku z drewna robiniowego.

Mostek lina PP o Srednicy 15 c¢m, lina zabezpieczona siatkg z liny polipropylenowej zbrojonej
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stalowym rdzeniem o Srednicy 16 mm, wysoko$¢ montazu ok. 190-265 cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane powierzchniowo dwukrotnie za pomocq lazur do
drewna odpowiednich do uzycia na zewnatrz oraz posiadajacych atest higieniczny PZH.

Detale gumowe i uszczelnienia zakleszczen wykonane z czarnej gumy zbrojonej ptotnem, o gr. 10
mm, posiadajacej zaokraglone krawedzie.

Wszystkie krawedzie urzadzenia muszg posiada¢ wyoblenia o promieniu min. 3 mm.

Wszystkie elementy drewniane, ktére majg bezposredni kontakt z gruntem, wykonane z robinii
akacjowe;j.

Wszystkie materialy uzyte do produkcji urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodnos$¢ z odpowiednig norma.

W sktad zestawu wchodza;

1 szt. wieza zabawowa z dachem namiotowym z podestem na wys. 300 cm;
1 szt. wieza zabawowa z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 200 cm;
1 szt. wieza zabawowa nie zadaszona z podestem na wys. 150 cm;

1 szt. schody z balustradg i poreczg na wys. 200 cm;

1 szt. drabinka linowa na wys. 200 cm;

1 szt. most z grubej liny o dt. ok. 330 cm taczacy dwie wieze;

1 szt. zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewnej;

1 szt. sko$ne schodki linowe;

1 szt. schody z balustrada i poreczg na wys. 150 cm;

1 szt. siatka do wspinania na ksztatcie pajeczej sieci;

1 szt. drewniana Scianka wspinaczkowa z drewnianymi uchwytami;

1 szt. drewniany trap z elementami antyposlizgowymi;

3 szt. siedziska z bali pod wiezami.
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Ryc. nr 1 Przyktadowy zestaw urzadzenia na plac zabaw

Zrodio: Internet
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6.6.2. ZJAZD NA LINIE TZW. TYROLKA
Przeznaczony dla grupy wiekowej do lat 14.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,43 m
Gteboko$¢ fundamentowania: 0,6 m
Powierzchnia zderzenia: 23,56 x 4,47 m

Ryc. nr 1 Proponowany zestaw urzadzen na plac zabaw
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Ryc. nr 2 Rzut poziomy i pionowy

Ryc. nr 3 Rozstaw betonow
W rozstawie betondw nalezy przyjaé tolerancje + 50 mm

Wykaz elementow

NR NAZWA CZESCI SZT. WYMIAR NORMA
1 Stup 1 wymiar 1

2 Stup 21

3 Podpora prawa 1

4 Podpora lewa 1

5 Podpora wysoka lewa 1

6 Podpora wysoka prawa 1

7 Podest z drabinkg 3

8 Fundament OW-1240 6

9 Fundament 0-320-4D 5

10 Lina stalowa @10x23000 1

Strona 32 z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

11 Odbdj dtugi 1

12 Odboj krotki 1

13 Wozek 1

14 Zacisk kabtakowy 2

15 Ktodka 1

16 Sruba szesciokatna M16 x 65 12 DIN 933
17 Sruba szeéciokatna M10 x 25 20 DIN 933
18 Sruba imbusowa M12 x 40 8 DIN 912

19 Nakretka samokontrujgca M12 8 DIN 985
20 Podktadka @30x@17x3 (M16) 14 DIN 125
21 Podktadka @24x@13x2,5 (M12) 16 DIN 125
22 Podktadka @20x@10,5x2 (M10) 20 DIN 125
23 Maskownica $ruby M16 14

24 Maskownica $ruby M12 8

25 Maskownica $ruby M10 20

26 Zapadka 83x25x8 1

SCHEMAT MONTAZU
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Wyznaczy¢ potozenie stupow
Wykopa¢ otwory pod fundamenty na pozadang gtebokos¢ oraz ustawi¢ w nich betonowe fundamenty
(poz. 8, 9) ;Przykreci¢ stupy (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6) do fundamentéw (poz. 8);Przykreci¢ do stupéw (poz.
1, 2) podpory (poz. 3, 4, 5, 6)

Ustawic¢ podest z drabing (poz.7) w wyznaczonym miejscu i przykreci¢ je do fundamentow (poz. 9)

Na ling stalowg (poz. 10) nasung¢ odboje (poz. 11, 12) oraz wozek (poz. 13). Sposdb montazu wdzka
(poz. 13) na str. 6.

Rozciagnag line miedzy stupami i zacisnag jej koniec zaciskami (poz. 14). Naciggna¢ odpowiednio line
stalowg oraz zablokowa¢ mechanizm naciggowy

zapadka (poz. 26) i ktddka (poz.15).
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Instrukcja montazu wozka:

Odkreci¢ boczng ptyte wbzka,

Naciagna¢ hamulec (A) i zatozy¢ ling zgodnie z rysunkiem,
Nalezy zwroci¢ uwage, aby:

- przektadki chronigce palce byty zamontowane prawidtowo (B)
- Na osiach rolek znajdujq sie podktadki dystansowe (C)
Zatozy¢ pokrywe boczna.
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6.6.3. TRAMPOLINA ZIEMNA
Projektuje sie trampoline ziemng o wymiarach ok. 100x400 c¢m.

Przeznaczona dla oséb powyzej 5 lat. Dzieci powinny korzysta¢ z trampolin tylko od opiekg
dorostych.

Wymiary urzadzenia ok. 153x453x45 cm. Urzadzenie musi spetnia¢ norme PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 16630:2015

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, tgczonych za pomocq $rub.
Nie dopuszcza si¢ spawania blachy.

Gorna pokrywa podtrzymywana jest przez pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo.

Blachy wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed
korozjg ocynku.

Gérna pokrywa zalana gumg EPDM o grubosci 25 do 30 mm w celu ochrony uzytkownikdw
podczas upadku. Materiat wylewany i bezpo$rednio klejony, na catej powierzchni gornej pokrywy.

Mata skokowa o podwyzszonej wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentow, z tworzywa
sztucznego PAG. Kazdy segment maty do skakania o dtugo$ci 110 mm i szerokosci 25 mm,
zawieszony na nierdzewnych linach o $rednicy 5 mm, rozmieszczonych co 10 cm.

Sprezyny ocynkowane ogniowo o dt. 165 mm i Srednicy 24 mm. Wykonane z drutu o $r. Min. 3,2
mm. Wytrzymato$¢ sprezyny min. 550 N. Sprezyny zawieszone na profilu stalowym, otworowym w
ksztatcie ceownika i grubo$ci $cianki 4 mm. Minimum 15 sprezyn na dt. 1 metra biezacego maty
skokowe;.

Konstrukcja trampoliny modutowa pozwalajgca na roztozenie jej na minimum 4 elementy.

Powierzchnia skakania znajduje sie na réwni z poziomem gruntu. Przeznaczona do uzytku przez
jedng osobe w danym momencie. Powierzchnia skakania wykonana ze specjalnych,
antyposlizgowych, odpornych na warunki atmosferyczne plastikowych bloczkéw tworzacych mate.

Maksymalna waga uzytkownika wynosi 120 kg.
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RZUT POZIOMY
Strefa upadku 36,90 m2

45 cm

C8/10 65 cm

Nk

Warstwa wodoprzepuszczalna

801

174,5

452 175

200
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6.6.4. KOLO OPTYCZNE

Urzadzenie pokazuje, jak dziata zmyst wzroku we wspotpracy z mozgiem i jego odbiorem bodzcow
zewnetrznych. Kota optyczne stymulujg umyst, wprawiajg w zdumienie, bawig, a jednoczesnie uczg
podstawowych praw fizyki na Swiezym powietrzu.

Srednica: ok. 65 ¢cm
Wysokos¢
Ok. 189,5 cm

Srednica 3,7 m

Materiat

Konstrukcja stalowa, nadruk trwale
zamontowany laminat odporny na UV i warunki
atmosferyczne, elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Gtowny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty
100x100=3. Nie dopuszcza si¢ stosowania folii
samoprzylepne;.

Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz

Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm
wpuszczana w ziemig i zalana betonem

Zielony (RAL 6018)
Ryc. Nr 1 Przyktadowe koto optyczne
Zrodto: Internet

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Nie dopuszcza sie stosowania
wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka informacyjna musi zosta¢ trwale
zamontowana w gruncie za pomocg kotkéw chemicznych do fundamentu betonowego wylewanego lub
prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.
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6.6.5. PANEL SENSORYCZNY

Kolory wptywajg na nastrj, emocje i majg niebagatelny wptyw na rozwoj psychiki dziecka,
a wrazliwos¢ na barwy nalezy do tej samej kategorii percepcji sensorycznej, co wrazliwos¢ na
dzwiek. Nie bez przyczyny kolory znajdujg zastosowanie nawet w terapiach np. w popularnej dzi$
koloroterapii. Panel sensoryczny zacheca dziecko do obserwacji, stymuluje jego wzrok i percepcie,
uczy rozpoznawania kolorow i ksztattow, a przy okazji zapewnia dobrg zabawe.

ok. 100 cm
Wysokos¢
ok. 175 cm

3,06mx4m

Materiat

Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
60x60=2.

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Ryc. Nr 1
Przyktadowy panel
sensoryczny
Zrodto; internet

Nie dopuszcza si¢ stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za pomocg kotkéw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.
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6.6.6. EKO MEMORY

Gra polega na odnajdywaniu i taczeniu tych samych obrazkéw. Dzieci mogg ¢wiczy¢ pamieé
i koncentracje. Zaleca si¢ zastosowanie kostek z symbolami wypuktymi/wklestymi co da mozliwos$é
korzystania z zabawki dzieciom niewidomym i niedowidzacym.

Ok. 145 cm

Wysoko$¢

Ok. 175 cm

Strefa bezpieczenstwa

320mx4,45m

Materiat

Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach trwale zamontowany

laminat odporny na UV i warunki atmosferyczne. Nie dopuszcza si¢ stosowania folii samoprzylepne;j.

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz

Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

Ryc. Nr 1 Przyktadowe eko memory
Zrédto: Internet

Nie dopuszcza sie stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za pomocg kotkéw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.
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6.6.7. KSYLOFON

Ksylofon to prosty w budowie instrument, przypominajacy cymbatki lub dzwonki szkolne. Prostota
tego instrumentu inspiruje dzieci do zabawy z muzyka i rozwijania ekspres;ji i tworczej inwencji.
Granie na instrumentach wzmacnia rozwoj intelektualny, emocjonalny i motoryczny.

Muzyka stymuluje proces rozwoju oraz wzrostu wszystkich czesci mdzgu, a gra na instrumencie
jest takze madra rozrywka i czystg przyjemnoscia.

Ok. 196 cm
Wysokos¢
Ok. 185 cm

3,08 mx 4,96 m

Materiat

Konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna rodzimego lisciastego twardego lub bardzo
twardego. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz
Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemie i zalewane betonem

Zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujacej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

€ el L8 "‘\’VUKIL -

Ryc. Nr 1 Przyktadowy
ksylofon

Zrodto: Internet
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Nie dopuszcza si¢ stosowania wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka
informacyjna musi zosta¢ trwale zamontowana w gruncie za pomocq kotkdw chemicznych do
fundamentu betonowego wylewanego lub prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.8. GLUCHY TELEFON

Gra w gtuchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikdw gry
i w praktyczny sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja przetworzona przez wiele 0sob.
Gtuchy telefon jest rowniez doskonatg zabawg integrujaca.

Y
Ryc. nr 1 Przyktadowy gluchy telefon

Zrodho: Internet

Ok.37 cm
Gtuchy telefon nalezy zamocowac w gruncie tak aby jego wysoko$¢ powyzej nawierzchni byta
dostosowana do grupy docelowej odbiorcow tj.— 1,35 — 1,40 m

Srednica 3 m przy kazdej z tubie
Materiat
Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o Srednicy 108 mm

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz

Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, tgczenie tub za pomocg
rury PE
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Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujace] zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Nie dopuszcza sie stosowania
wklejanych naklejek jako tabliczek informacyjnych. Tabliczka informacyjna musi zosta¢ trwale
zamontowana w gruncie za pomocg kotkéw chemicznych do fundamentu betonowego wylewanego lub
prefabrykowanego o wymiarach szer. 30cm i wys. 40cm.

6.6.9. PANEL EDUKACYJNY - TABLICA Z CYFRAMI BRAILLE’A

Tablica integracyjna przedstawiajaca zapis cyfr od 0 do 9 w jezyku Braille'a. Konstrukcje no$ng
wykonano z stali cynkowanej i malowanej proszkowo. Tablica to wysokiej jakosci ptyta HDPE.

Kolor stupkéw — zielony RAL 6018

Szerokos¢: 0k.0,13m

2 | Dlugosc: ok. 0,89m

LT Y Wysoko$¢: ok. 1,55m

CYFRY BRAILLE'4

SLLITTTITE
56 e | Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.00 m

")

Wymagana przestrzen minimalna: 3,88 m x 3,10 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10.16 m2
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

Wymiary najwiekszej czesci: 2,20 x 0,10 x 0,10m

Masa najciezszej czesci: 15 kg

Ryc. nr 1 Przyktadowe urzadzenie

Zrodho: Internet

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
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Tablica: ptyty HDPE z nafrezowanymi cyframi Braille’a
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

6.6.10. PALE DREWNIANE W FORMIE ZEJSCIA ZE SKARPY

Pale drewniane petnigce forme schodéw w miejscu istniejacej skarpy, z drewna akacjowego
zaimpregnowane, o roznej Srednicy min. 0,25 m, wkopane na rdznej wysokosci powyzej poziomu
gruntu w piasku drobnoziarnistym na 0,40 m w gtgb gruntu. Pale muszg by¢ oczyszczone od drzazg,
brzegi pni sfazowane. Nawierzchnie bezpieczng wokét zejScia nalezy wykonac ze zrebek zmiekczonych
drewnianych.

Lokalizacje zej$cia ze skarpy wskazano na rys. nr 3.

Szerokos$¢ zejscia 4,20 m

Dtugos¢ zejscia 2,20 m

Ryc. nr 1 Przyktadowe rozwigzanie stopni

Zrodio: Internet
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Wzdtuz zejscia zgodnie z poleceniem GZDiZ, projektuje sie niskie ogrodzenie w formie posadowionych stupkéw
drewnianych, robiniowych o przekroju okragtym @ 15 cm, oszlifowanych, zaimpregnowanych ci$nieniowo,
lazurowanych (konieczna impregnacja przeciwwilgociowa czesci wkopanej w gruncie), z otworem na line
z wmocowang tuleja. Lina @ 65 mm ze stalowym rdzeniem (& 10 mm), kolor liny : bezowy. Lina powinna
tagodnie zwisa¢ pomiedzy stupkami. Dtugos¢ stupkdw 150 cm, wkopane w ziemi¢ na gteboko$¢ 60 cm w
rozstawie co 1 m, stupki posadowione w gruncie na fundamencie zgodnie z rys. nr 7. Zapotrzebowanie
=6 szt. (3 sztuki z obu stron). Lokalizacja ogrodzenia z lin zostata okreslona na rys. nr 6.

N
A,
A
A
A

Fot. nr 1 Propozycja
mocowania lin w stupkach

Zrodio: Internet

Ryc. Nr 2 Tuleja do wmontowania w otworze palika
Zrédio: Internet
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Ryc. nr 3 Lina polipropylenaowa z
'~ rdzeniem stalowym
Zrédto: Internet

7. Urzadzenia rekreacji czynnej typu sitownia na wolnym powietrzu

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigznia systemowe, tj. wykonane
jako gotowe prefabrykowane urzadzenia éwiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego
systemu oferowanego przez producenta. Mocowanie do gruntu musi byé trwate, bezpieczne
i estetyczne wedtug instrukcji producenta.

Konstrukcje nosng jak i pozostate elementy nalezy wykonac z rur stalowych. Zakonczenia
rur za$lepione. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej. Gumowe czesci amortyzujace
ttumigce urzadzenia, mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych $rub z gwintem
metrycznym. Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkreceniem. Sruby
zamkowe od stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. tozyska typu zamknietego, bezobstugowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej, nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowq
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Certfikaty nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed wbudowaniem urzadzen.

Dobér opisanych nizej urzadzen stanowi uszczegoétowienie przyjetych zatozen uzytkowych,
z wykorzystaniem jednego z dostepnych rozwigzan systemowych. Zastosowanie dla potrzeb
niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci stosowania urzadzen

innych producentow, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych
i uzytkowych.

Grupa wiekowa wszystkich urzadzen — od 14 lat. Wszystkie urzadzenia w kolorze Zielony RAL 6018
Lokalizacje urzadzen wskazano na rys. nr 3.

Dobrano ponizsze urzadzenia:

- Narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych;

_ Motylek + kota Tai Chi;
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Jezdziec;
- Wiosto;
- Urzadzenie do ¢wiczen miesni brzucha;

Drabinka.

7.1. Narty biegowe + wyciskanie dla niepetnosprawnych na jednym pylonie

a) Narty biegowe

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodio: Internet
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Przyktadowe wymiary urzadzenia
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Sposdb montazu:

Nalezy wykopa¢ wykop pod fundament na pozadang gtebokosc.

Wstawi¢ prefabrykat fundamentowy w otwér lub zala¢ stotek fundamentowy betonem klasy B15.

W przypadku wykorzystania prefabrykatu fundamentowego zamontowac pylona na fundamencie
stosujac podktadki M20 oraz nakretki M20,

W przypadku wykorzystania stotka fundamentowego nakreci¢ nakretki M20 na szpilki stotka.
Zamontowac pylon stosujac podktadki M20 oraz nakretki M20.

Wypoziomowac¢ konstrukcje oraz sprawdzajac czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu,

Zasypac otwor ziemig, ubi¢ i wyrownac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu,

Przykreci¢ urzadzenie do pylonu uzywajac srub M12x30, podktadek sprezystych M12, oraz podktadek
ptaskich M12.

Wymiary powierzchni bezpiecznej

Przyktadowy opis konstrukgji:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych 76,1 x 3,2 mm,

e Ramiona do ¢wiczen wykonane z rury 948,3 x 2,9 mm,

o Uchwyty wykonane z rury @38x2,6mm,

e Urzadzenie dodatkowo wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie
nogi,

e Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,
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¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Gtéwne migénie zaangazowane podczas ¢wiczen:

¢ Nogi — mig$nie ndg (miesien czworogtowy uda, dwugtowy uda, brzuchaty tydki)

o Barki — migsien obreczy barkowej (miesien naramienny przedni, naramienny boczny i tylny)

e Plecy — miesnie grzbietu (miesien czworoboczny i prostownik grzbietu)

e Biodra — miesnie posladkowe wielkie

e Rece — migénie ramion prosty brzucha (dwugtowy ramienia — biceps, trojgtowy ramienia — triceps,
miesnie przedramion)

Urzadzenie przeznaczone dla 0s6b powyzej

140 cm wzrostu. Dopuszczalne obcigzenie 150 kg

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 20 cm

b) Wyciskanie dla niepetnosprawnych
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Przyktadowe wymiary urzadzenia

Przyktadowy opis urzgdzenia

e Urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
« Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 76,1 x 3,2mm,

« Ramig do ¢wiczen wykonane z rury 48,3 x 2,9mm z raczkami z preta @16 w ostonie z
tworzywa sztucznego,

e Ptynny przyrost oporu urzagdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe
niewymagajace konserwaciji,

o Amortyzator zapobiega nagtemu opadnieciu ramion,

o (Catosc¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

o Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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7.2. Motylek i kota Tai Chi na jednym pylonie
a) Motylek

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodto: Internet

Wymiary powierzchni bezpiecznej

3850
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Przyktadowy opis urzadzenia

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @60,3x2,9mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

Ramig do ¢wiczen wykonane z rury @48,3x2,9mm z raczkami z preta @16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

Ptynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnigciem ramion urzadzenia,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
Montaz pylonu tak jak w punkcie 7.1. Urzadzenie montowac na pylonie wedtug instrukcji producenta.

Urzadzenie przeznaczone dla 0sob powyzej 140 cm wzrostu.

b) Kofa Tai Chi
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Przyktadowy opis

« Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych 76,1 x 3,2mm,
« Kofa wykonane sg z ptyty HPL o grubo$ci 8mm,
e Praca urzadzenia oparta na tozyskach niewymagajacych konserwacji,

o (Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Wymiary powierzchni bezpiecznej
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7.3. Jezdziec

Ryc. nr1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodto: Internet

Przyktadowy opis techniczny

« Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych ¢60,3x2,9mm,

« Ramig wychylne wykonane z rur 38x2,6mm,

o Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

e Uchwyty wykonane z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,

o Urzadzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe niewymagajace konserwacii,

o (Catosc¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

o Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
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Przyktadowe wymiary powierzchni bezpiecznej

.
N

4195

T
3739

74. Wiosla

Ryc. nr 1i2 Przyktadowe urzadzenie

Zrodho: Internet
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Przyktadowy opis konstrukc;ji

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @76,1x3,2mm,

Ramie wioset wykonane z rury @48,3x2,9mm z rgczkami z preta @16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

Podnozek wykonany z rury @48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z ptyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubo$ci 15mm,

Ptynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajace konserwacji,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Wymiary powierzchni bezpiecznej

ATES

4415
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7.5.  Urzadzenie do éwiczen miesni brzucha

Wymiary powierzchni bezpiecznej

699
3650

915
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Opis konstrukciji

Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej @57 x 2,9mm,
Ramiona wyposazone sg w raczki z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,

Przedtuzenie ramion wykonane z rury @38 x 2,6mm, przeznaczone do wykonywania pompek w
pionie,

Oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubos$ci 15mm,
Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

7.6. Drabinka + Pylon

Konstrukcja nosna wykonana z rury ér. Ok. 48,3 x 2,9 mm,

Szczeble wykonane z rur o $r. Ok. 38x2,6 mm;

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Urzadzenie przeznaczone do Cwiczen mieéni ramion oraz wykorzystywane jako podpora przy
¢wiczeniach rozciggajacych. Urzadzenie przeznaczone do montazu na pylonie.

r=l'

Przyktadowe wymiary
urzadzenia
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3670

Ryc. nr 1i2 Przyktadowe urzadzenie rzut pionowy i
poziomy
Zrodho: Internet
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8. Ogrodzenie panelowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano ogrodzenie panelowe, zamykajace
przedept w potudniowo zachodniej czesci dziatki nr 80/2. W tym celu zaprojektowano ogrodzenie
panelowe 3D przettaczane z elementow prefabrykowanych bez podmurdwki, biegnace od istniejacego
ogrodzenia wzdtuz zachodniej granicy, do istniejacego muru ceglanego w potudniowej granicy,
zamykajac tym samym naroznik dziatki.

Lokalizacja ogrodzenia panelowego zostata wskazana na rys. nr 3.
Materiat: stal, pokryta powtokg antykorozyjng, przesta ocynkowane i lakierowane proszkowo.

Proponuije sie zastosowanie: wysoko$¢ ogrodzenia 1430mm, wysoko$¢ stupka 2000 mm, liczba obejm
3, wymiar oczka 50x200, szerokos¢ ogrodzenia 2500 mm. Kolor antracytowy RAL 7016.

Przed rozpoczeciem montazu ogrodzenia, nalezy oczySci¢ i wyrownac teren, nastepnie umiejscowi¢
stupki poczatkowe i narozne. Stupki nalezy zamontowa¢ w uprzednio przygotowanych dotach
o0 gtebokosci 0,80 cm. Stupki ustabilizowa¢ przy pomocy betonu. Gdy beton zwigze, nalezy przystapic
do montazu paneli, za pomocg obejm (posrednie, startowe i narozne). Do montazu nalezy uzyé $rub
i nakretek zrywalnych nierdzewnych.

LS
41 ]
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Ryc. nr 1 Sposdb
montazu ogrodzenia
panelowego
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9. Tablica regulaminowa

Tablice regulaminowa nalezy umiesci¢ zgodnie ze wskazang lokalizacjg na rysunku nr 3.

Na tablicy nalezy umie$ci¢ regulamin zgodnie z wzorem GZDIZ wedtug zatgcznika nr 1.

Tablice informacyjng réwniez wskazang na rysunku nr 3, nalezy wykona¢ wedtug tego
samego wzoru.

N TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos¢ stupéw - 230 cm od poziomu terenu,

- goéry stupéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- goérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej géry stupéw,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujgcych w terenie objetym opracowaniem.
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10. Tablica historyczna

Na terenie parku zaprojektowano tablice historyczng, na ktorej nalezy umiesci¢ opis
odnoszacy do historii miejsca. Tablice zlokalizowano przy gtéwnym wejciu do parku od ul. Piecewskiej,
doktadng lokalizacje podano na rys. nr 3.

Przed wbudowaniem tablicy, nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje tablicy wraz
z certyfikatem materiatow. Tablice nalezy trwale zamocowaé w gruncie, wtapiajac przedtuzone stupki w
fundamencie betonowym wylewanym. Wielko$¢ stupéw fundamentowych wys. 50 cm szer. 40 cm.
Wykonawca musi rowniez przedstawi¢c Zamawiajgcemu oraz Projektantowi do akceptacii, propozycje
rozwigzania graficznego opisu, ktory znajdzie sie na tablicy. Nadruk musi byC trwaly
i wyrazny.
+ Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodpornag folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci.
Krétki rys historyczny:

Historycznie teren wzdtuz ul. Piecewskiej stanowit niegdy$ centrum wsi Piecki (Pietzkendorf). Poczatki
wsi siegajg XV w. W roku 1439 zostata ona nadana przez Krzyzakow rycerzom Maciejowi z tostowic
i Jakubowi Czarnowi. Na obszarze ok. 200 ha istniato tu 36 ogrodéw. W roku 1698 przetozonym
potagczonych szpitali $w. Elzbiety i $w. Ducha, do ktérych wéwczas przynalezata wie$, zostat Johann
Uphagen, ktory wzigt w dzierzawe centrum Piecek. Rodzina Uphagendw zbudowata w Pieckach
w drugiej pot. XVIII w. rokokowy dwér, ktory istnieje do dzis w sasedztwie terenu objetego inwestycja.

Ryc. Nr 1
\ Przykiado
- - \ wa tablica
informacyj
- na

| - o Zrédho:
‘ i Ve Internet
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1.

Hotel dla owadow

Na powierzchni faki kwietnej proponuje sie umiesci¢ hotele dla owadow. Lokalizacja zostata

wskazana na rys. nr 3.

Proponuje sie zastosowaC skrzynke dla owaddw, ktéra jednorazowo pomiesci wiele

osobnikdw réznych gatunkoéw, min. pszczoty murarki, motyle i biedronki - gatunki pozyteczne,
zapylajace i zwalczajgce szkodniki.

Nalezy pamieta¢, aby dla skrzynki wybra¢ nastonecznione i bezwietrzne miejsce. Skrzynka musi
odpowiada¢ normom entomologicznym oraz by¢ wykonana z trwatych, naturalnych materiatow
i w sposob trwaty nalezy jg zamocowac do gruntu.

Proponowane materialy:

daszek z litego drewna rodzimego twardego lub bardzo twardego, impregnowany (ciemny
orzech),

cegly klinkierowe perforowane naturalne w kolorze zo6ttym i czerwonym - 4 szt.,

toczone watki z drewna liSciastego rodzimego twardego lub bardzo twardego o $rednicy 9-13
cm, nawiercane wierttem 8 mm - 21 szt.,

rurki trzcinowe o Srednicy 6-8 mm - wypetnienie,
szyszki Swierkowe/sosnowe/z daglezji - wypetnienie,

obudowa skrzynki - deski z drewna liSciastego rodzimego, twardego lub bardzo twardego w
kolorze naturalnym.

Wszystkie kluczowe elementy skrzynki, odpowiadajace za trwatoS¢ konstrukcji nalezy skreci¢
nierdzewnymi wkretami.

Specyfikacja techniczna:

Szeroko$¢ [cm] Ok. 71
Dhtugos$¢ [cm] Ok. 17
Rozmiary bez stupkéw wysoko$¢ [cm] Ok. 94

Rozmiary ze stupkami wysoko$¢ [cm] Ok. 171
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Fot.nr1i2

Przyktadowy hotel dla owadow

Zrodto: Internet

Strona 65 z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdansku

12. Budki dla ptakow
Na istniejacym drzewostanie proponuje sie umiesci¢ budki dla ptakow.
Budki:

—  typu D -1 szt. — wieszaC na wysokosci powyzej 6 m;

- typu B — 1 szt. — wiesza¢ na wysokosci 3-5 m;

—  typu A1 -1 szt. — wiesza¢ na wysokosci 3-5 m.

Budki nalezy wiesza¢ w odlegto$ci od siebie minimum 15 m, w miejscu zacienionym, czyli od strony
pdtnocnej, otwor wlotowy musi by¢ skierowany na potnoc. Nie nalezy wieszac¢ budki pod lub nad gatezig
ze wzgledu na dostep drapieznikow. Najlepiej wiesza¢ budki na prostym, pionowym pniu. Je$li drzewo
jest pochylone budke nalezy zamontowac tak, aby otwér wlotowy byt skierowany w dét. W odwrotne;
sytuacji (otworem do gory) istnieje niebezpieczenstwo, ze w czasie deszczu woda ,wleje sie” do Srodka
budki. Jesli budka typu A1 lub B nie jest zajeta przez 2-3 sezony najlepiej zmienic jej miejsce.

Nie nalezy montowac pod otworem wlotowym zadnych poziomych listew.
Umiejscowienie otworu wlotowego przesadza o bezpieczenstwie budki — i ptakéw oraz ich mtodych.

Skrzynka powinna by¢ zawieszona pionowo lub lekko pochylona do przodu.

Budki nalezy w sposob stabilny zamocowac do drzew, nie uszkadzajac przy tym pni.

a) Skrzynka legowa dla ptakéw typ D

Fot.nr1i2

Przyktadowa budka dla ptakow

Zrodio: Internet
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Skrzynka typ D przeznaczona jest dla m. in.: kawki, gagofa, kraski, gotebia siniaka, wtochatki, kowalika,
dudka, szpaka, pleszki i wiewidrki.

Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego lisciastego, twardego lub bardzo twardego;
o Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki doktadnie dociete i faczone wytgcznie chromowanymi (nierdzewnymi)
zszywkami.

Specyfikacja techniczna:

Rozmiary skrzynki (wysoko$¢ x szeroko$¢ x dtugos¢) Ok. 50 x 23 x 23 [cm]

Srednica wiotu Ok. 8,50 [cm]

Grubos¢ Scianki przedniej wokét wlotu Ok.2cm

Waga Ok. 8,00 kg

Kolor naturalny (ekologiczny)

b) Skrzynka legowa dla ptakéw typ B

Fot.nr1i2
Przyktadowa budka dla ptakéw

Zrodio: Internet
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Skrzynka typ B przeznaczona jest dla m. in.: szpaka, kretogtowa, kowalika, dudka, bogatki, wrébla
domowego, mazurka, pleszki itp.

Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego liciastego, twardego lub bardzo twardego,
o Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki doktadnie dociete i faczone wytgcznie chromowanymi (nierdzewnymi)
zszywkami.

Specyfikacja techniczna

Rozmiary skrzynki (wysokoS¢ x szeroko$¢ x dtugos¢) Ok.41 x 19 x 19 [cm]

Srednica wlotu Ok.4,70 [cm]

Grubos¢ Scianki przedniej wokét wlotu Ok.2 cm

Waga 0k.5,00 kg

Kolor naturalny (ekologiczny)

c)  Skrzynka legowa dla ptakow typ A1

o

Fot.nr1i2

@

Przyktadowa budka dla ptakow

Zrodio: Internet
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Skrzynka typ A1 podstawowy przeznaczona jest dla m. in.: sikory modrej, sikorki sosnowki, sikorki
ubogiej, czubatki i muchotowki Zatobne;.

Proponowane materiaty:
e Zbudowana z drewna rodzimego lisciastego, twardego lub bardzo twardego;
o Nie malowana;

o Wszystkie czeSci skrzynki doktadnie dociete i faczone wytgcznie chromowanymi (nierdzewnymi)
zszywkami.

Specyfikacja techniczna:

Rozmiary skrzynki (wysoko$¢ x szeroko$¢ x dtugos¢é) Ok.34 x 15 x 15 [cm]

Srednica wiotu 0Ok.2,80 [cm]

Grubos¢ Scianki przedniej wokét wlotu Ok.2 cm

Waga Ok.3,75 kg

Kolor naturalny (ekologiczny)
13. Zielen projektowana

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkq znajdujg sie w osobnym projekcie
branzowym.

Na podstawie wytycznych powstatych na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania,
sformutowano podstawowe zatoZenia projektowe, ktdre sg wigzace dla opracowania projektu.

Zachowano jak najwiekszg powierzchnige przyrodniczo czynng oraz w maksymalnym
stopniu, istniejacy drzewostan i wzrost biordznorodno$ci poprzez nasadzenie nowoprojektowanych
roslin.

Przy projektowaniu uktadu zieleni w pierwszej kolejnosci uwzgledniono warunki
fizjograficzne i biologiczne siedliska istniejacego na terenie objetym opracowaniem, tj. rodzaj
gruntu, uksztattowanie terenu, rejon klimatyczny Polski. W projekcie zastosowano gtéwnie gatunki
dobrze znoszace warunki miejskie, nie wymagajace specjalnych zabiegow pielegnacyjnych.
Zaprojektowano grupy drzew, krzewdw i bylin wieloletnich oraz traw ozdobnych. Uwzgledniono
rosliny zroznicowane pod wzgledem pokroju, kolorystyki lisci i kwiatow, petigce funkcije izolacyjne
i 0zdobne.

Zaprojektowana zieler w postaci grup bylin i krzewow, otacza Sciezki i wyznaczone miejsca
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do wypoczynku. Duze powierzchniowo grupy roslin tworzg zielone plamy, wspotgrajac tym samym z
powierzchnig terenu.

Linie rabat ro$linnych graniczacg z trawnikiem czy kg kwietna, proponuje sie ograniczy¢
obrzezem Eko-Bord Mini o wysokosci 4 cm. Obrzeze musi by¢ zamocowane tak aby nie zostat
zahamowany sptyw wody opadowej do rabat roslinnych. Trawa nie bedzie wrastata w rabaty, a linia
rabat pozostanie niezmienna. Obrzeze zamocowuje sie do podtoza za pomocg gwozdzi, szybka
i prosta instalacja obrzezy nie wymaga ciezkich prac ziemnych.

Przed wykonaniem prac w zakresie zieleni, nalezy przeprowadzi¢ badania sktadu gleby.

13.1. Wymagania odno$nie materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu  szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2013, Wydanie |l
poprawione i uzupetnione — wymagania ogolne i wymagania szczegotowe. Wymagania
szczegotowe w przypadku roslin lisciastych sg nastepujace:

Wielko$¢ pojemnikow dla bylin - C2, P13 - rosliny o pedach prawidtowo wyksztatconych
Krzewy lisciaste — pojemnik C3 - rosliny o pedach prawidtowo wyksztatconych

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Kazda ro$lina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktdrej podana jest : nazwa gatunku
i odmiana, forma uprawy, wielko$¢ ( zgodnie z przedziatami sortowania) — wysoko$¢ pnia,
obwdd pnia, dopuszcza sie etykietowanie grupami.

Etykiety winny by¢ zdjete dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzen przed Inwestora
I Nadzér. W przypadku etykiety grupowej zastosowanej dla krzewow, nalezy przypisa¢ co
najmniej jedng etykiete na dang skupine krzewdw ( w przypadku skupiny o liczbie krzewdw
wiekszej niz 50 sztuk nalezy zastosowaé co najmniej dwie etykiety). Ponadto nalezy réwniez
etykietowac rosliny sadzone w ramach wymiany gwarancyjnej, w takim przypadku etykieta
winna mie¢ dodatkowg informacje o roku wymiany.

Materiat szkdtkarski musi  by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkdtkarskie.

Rodliny musza by¢é zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokroju, wysokoSci szerokosci
i dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewiania sie rozgateziania.

Powinny by¢é zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brylg
korzeniowg. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzerr mechanicznych, objawdw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki. Dobor
gatunkowy oraz parametry materiatu ro$linnego do nasadzen powinny byé zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

Przydatnos¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni
badz inny przedstawiciel Zamawiajgacego, bezposrednio przed posadzeniem.

Nie dopuszcza sie zmiany gatunku na inny pod wzgledem wysokosci oraz waloréw
estetycznych materiatu szkdtkarskiego. Do wniosku materiatowego, nalezy przedstawi¢
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atest/certyfikat na materiat szkdtkarski dla wybranego gatunku krzewow.

13.1.1. Zasady sadzenia materiatu roslinnego i pielegnacja

13.1.2. SADZENIE

PRAWIDLOWE PRZYGOTOWANIE GLEBY POD ROSLINY WARUNKIEM ICH DOBREGO
ROZWOJU !!!

Najwazniejszym elementem poprzedzajgcym urzadzenie zieleni jest odpowiednie
przygotowanie gleby do posadzenia nowej ro$linnosci. Nalezy zdja¢é darh trawy, odchwascic,
a nastepnie przekopa¢ i wygrabic. Zaleca sie wzbogacenie ziemi pod rosliny przekopujac ja
z kompostem. Nalezy pamietaC, ze gleby gliniaste i piaszczyste nie sprzyjajg dobrym warunkom
wzrostu. Roéliny trudno sie przyjmuja, a po jakim$ czasie zamieraja. Nalezy poprawi¢ ich strukture
i zyznos¢. Ziemie tzw. ubogg wzbogaca si¢ w prochnice dodajac kompost lub Zyzng ziemie organiczna,
do zwiezte] ilastej lub gliniastej doda¢ piasek drobnoziarnisty, mielong kore koniecznie
przekompostowang_ lub torf, a dno dotu wzruszy¢ i nasypa¢ warstwe zwiru jako drenaz. Na glebach
ubogich mozna zastosowa¢ wielosktadnikowy nawéz mineralny. Bardzo dobrym dodatkiem jest
przekompostowany obornik, ale powinien by¢ zastosowany kilka miesiecy przed sadzeniem. Pod ro$liny
wrzosowate nalezy glebe zakwasi¢ do pH 4,5 - 5,5 dodajac torfu wysokiego lub wypetni¢ dét gotowym
podtozem przeznaczonym do tej grupy roslin.

a) Roéliny przygotowane do sprzedazy w_pojemnikach mozna kupowa¢ i sadzi¢ w ciggu catego
sezonu wegetacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ bryly korzeniowej — czy korzenie sg zdrowe,
nieprzesuszone i zageszczone. Jezeli po wyjeciu rosliny z pojemnika, ziemia osypuje sie,
a korzeni nie wida¢, znaczy, ze ro$lina byta przesadzona do wigkszego pojemnika rosline do
wody — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze nawilzona. Po wyjeciu ro$liny z pojemnika
korzenie tworzg gesta, splatang siatke nalezy delikatnie przecig¢ je nozem, sekatorem lub
rozluzni¢ palcami.

b) Roéliny kopane z gruntu o bryle korzeniowej owinietej jutg lub siatkg przygotowuje sie
w szkotkach od marca do potowy pazdziernika . Wtedy tez wprowadzane sg do sprzedazy.
Wybierajac rosling nalezy zwrdci¢ uwage aby bryta korzeniowa byta zwarta i nieuszkodzona.
Nalezy zwréci¢ uwage na wielko$¢ wykopanej bryly korzeniowej wzgledem objetosci pnia
drzewa. Jezeli bryta jest zbyt mata, tzn. ze system korzeniowy zostat znacznie usunigty.
Prawdopodobienistwo przyjecia si¢ takiej rosliny jest mate. Nalezy ostroznie przenies¢ rosling
i umiesci¢ jg w dole tak by bryta korzeniowa sie nie rozpadta. Dzieki temu fatwiej przyjmie sie w
nowym miejscu. Tkanine lub siatke nalezy pozostawi¢, z czasem ulegnie rozktadowi. Zaréwno
przy ro$linie z pojemnika jak i z brytg korzeniowg umieszczamy w dole, tak by szyjka
korzeniowa znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej. Dot nalezy wypetni€¢ zyznym
podiozem, a nastepnie udeptac ziemie, ktdrg zostaty zasypane korzenie, uwazajac by uciska¢
ziemie wokot a nie sama bryte. Wazne jest uformowanie misy, ktora utatwi podlewanie. Po
posadzeniu nalezy obficie podlac rosliny.
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c) Roélina bez bryly z tzw. gotym korzeniem sg oferowane w dwdch terminach, wczesng wiosng,
i jesienig. Wybierajac je nalezy zwrdci¢ uwage jak wyzej, czy korzenie nie sg przesuszone
i uszkodzone. Wazne tez sg proporcje miedzy czescig nadziemng i podziemng — powinny by¢
zblizonej wielkosci. Nalezy sadzi¢ je od razu po zakupie by nie opusci¢ do przesuszenia
korzeni. Do momentu posadzenia zabezpieczy¢ korzenie przed storicem i wiatrem. Przed
sadzeniem zalecane zamoczenie korzeni w hydrozelu. Nalezy moczy¢ korzenie przez ok. 3-5
godzin, dzieki temu komorki wczesniej pozbawione wody odzyskajg turgor. Nalezy przycigé
uszkodzone korzenie, a pozostate lekko skroci¢. Dzieki temu system korzeniowy pobudzony
zostanie do tworzenia wielu nowych aktywnych korzeni. Korzenie rozktadamy na uformowanym
na dnie kopczyku urodzajnej ziemi. Nie mogq sie zawija¢, wiec podczas zasypywania dotu
zyznym podtozem lekko podciggamy rosline do gory, dzieki czemu korzenie sie¢ prostuja,
a ziemia wypetnia wolne przestrzenie. Szyjka korzeniowa powinna znalez¢ si¢ na poziomie
terenu lub nieco ponize;j.

Drzewa najlepiej sadzi¢ w terminie wiosennym lub jesiennym w uprzednio przygotowane doty,
dwukrotnie wigksze niz bryta korzeniowa.

Doty te nalezy zaprawi¢ do potowy ziemig kompostowg. Pozwoli to na stworzenie odpowiednie;
struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego. W przypadku uszkodzonych
czesci korzeni nalezy je przycigC ostrym narzedziem. Zwiniete korzenie nalezy nieco rozluznic.

Rosline nalezy posadzi¢ tak, by znalazta sie na tej samej gtebokosci jak rosta wczesniej.

Drzewa po posadzeniu przywigzac do palikow (wczesniej wkopanych w dot). Przy pniach utworzy¢
misy, aby ufatwi¢ podlewanie. Podlewa¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego lata po
posadzeniu.

Nalezy uwaznie dobiera¢ materiat rolinny w szkétkach i sklepach ogrodniczych, aby nie narazi¢ sie
na dodatkowe koszty w przypadku ztej jakoSci roslin. Dlatego tez nalezy zwrdcic uwage czy
wykazujq witasciwy pokroj dla danego gatunku, czy odmiany sg prawidtowo uksztattowane,
przewodnik jest prosty, a pedy boczne korony réwnomiernie roztozone oraz czy system korzeniowy
nie jest uszkodzony.

Termin sadzenia:

» Rosliny z pojemnikdbw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacji. Termin

jesienny daje wieksze szanse na lepsze przyjecie sie roslin.

Rozstawy sadzenia:

» miejsce sadzenia ro$lin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

» Dbyliny nalezy posadzi¢ naprzemianlegle.

Sposdb sadzenia:

Wymagania dotyczace sadzenia drzew oraz krzewdw sg nastepujace:
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przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony i spulchniony,
rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokos¢, na jakiej rosty w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
doty pod ro$liny powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
dotki pod ro$liny musza mie¢ nastepujace wielkosci:
» pod drzewa, Srednica i gteboko$¢ 0.3 m,

dotki pod rosliny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie gtadkie $Scianki spulchni¢ a dno
przekopac szpadlem,

dotki podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowg oraz zastosowac
hydrozel,

dotki muszg by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac,
korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin nalezy zasypac ziemig a nastepnie prawidtowo ubic,

wokét posadzonych roélin nalezy uformowa¢ misy zimne (zagtebienie wielkosci 5 cm), o
$rednicy 0,3 m,

rosliny nalezy podla¢ uzywajgc od 5 | do 10 | wody na jedng ro$ling, pierwsze podlanie nie
pozniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
pozniej niz po 30 minutach,

po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane pedy.

13.1.3. PIELEGNACJA

Zabiegi pielegnacyjne, zwtaszcza w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo istotny wptyw na
dalszy rozwdj i wzrost drzew. Nalezy pamietac, ze drzewa miaty zmniejszony system korzeniowy
i proces regeneracji u mtodych roslin trwa przez caty sezon, a u starszych nawet 2-3 lata.

= Podlewanie swiezo posadzonych roslin, a w przysztoci podlewanie ich co pewien czas
(zwtaszcza w okresach suszy). Nalezy podlewa¢ tak duzg dawkg wody, by gleba zostata
nawilzona na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, poniewaz tylko wtedy korzenie bedq mogty z
niej skorzysta¢. Czeste podlewanie zwilzajace cienkg warstwe gleby, ktéra szybko wysycha
jest dla ro$lin bezuzyteczne.

Jesienig_przed zamarznieciem gleby, wazne jest obfite podlanie roélin zimozielonych,
iglastych, dzieki temu beda mniej podatne na zjawisko suszy fizjologicznej zima. Zdarzajg
sie okresy stonecznych i mroznych dni, kiedy woda wyparowuje z gleby, a rosliny
dodatkowo wysuszane sg przez wiatry. Rosliny w takim wypadku zamierajg z powodu
braku wody, a nie niskiej temperatury.

= Nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji preparatami o wigkszej
zawartosci azotu (nawozy zawierajace azot po raz ostatni podajemy z reguty w lipcu).
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Nawozenie letnie moze spowodowac przediuzenie wegetacji i tym samym niedostateczne
zdrewnienie tkanek przed zima. Nawozenie w okresie jesiennym ( koniec lata) preparatami
0 wiekszej ilosci potasu. Jesienne podanie potasu pozwala tez wielu roslinom lepiej
przygotowac sie do zimy i przetrwania mrozéw. W okresie zimowym sktadniki nawozu bedq
miaty szanse ulec korzystnym przemianom i dobrze przenikng do gleby. Mogq okazac sie
bardzo potrzebne wczesng wiosna, gdy rosliny zaczna rusza¢ z wegetacja, a zastosowanie
nawozow nie bedzie jeszcze mozliwe ze wzgledu na zamarznigte podioze.

= Ciecie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew badz krzewdw, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen. Wiasciwg porg do tego
zabiegu jest czas spoczynku zimowego. Ciecia nalezy przeprowadza¢ dla formowania
korony, jej prze$wietlania lub odmtadzania roslin. Ciecie formujace stosowa¢ przy
drzewach miodych przez kilka lat po posadzeniu (nalezy unika¢ wykonania cie¢ jako
jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwia¢ rownowage fizjologiczng drzewa,
doprowadzi¢ do jego ostabienia). Miejsca ciecia mozna zasmarowaé mascig sadowniczg
(np. Funaben 3) w celu unikniecia zakazen.

Rosliny iglaste Nalezy pamietac , Ze co pewien czas rosliny iglaste zrzucajq stare igliwie
i jest to zjawisko naturalne. Na przyktad igty sosen zyjg 3-4 lata. Nalezy zwrdci¢ uwage na
kartowe odmiany sosen, badz zywotniki kolumnowe czy tez kuliste, w ktérych wnetrzu
wystepujg stare igly. Te nalezy bezwzglednie usuwac recznie. Pozostawione, z czasem
nagromadzg i w okresach wilgotnej pogody mogq tworzy¢ sie w nich choroby grzybowe
atakujgce catq rosline.

a) Zaleca sie wykonywac ciecie coroczne, poprawiajace kwitnienie wykonuje sie w rdéznych
terminach w zaleznosci od tego, na jakiego rodzaju pedach krzew zawigzuje kwiaty.

o Na pedach jednorocznych wypuszczanych przez rosliny w ubiegtym roku, czyli
kwitngce wiosng lub wczesnym latem. Cigcie wykonujemy tuz po kwitnieniu
skracajac pedy o 1/3 do 3/4 ich dtugosci.

o Kwiaty na pedach tegorocznych wypuszczanych na wiosne, krzewy kwitngce latem
lub jesienig. Tniemy wczesng wiosng mocno skracajac pedy. Dzieki temu krzew
ma zwarty pokroj, a na jednorocznych pedach pojawiajg sie kwiaty.

o Rdze przycinamy wiosng odmiany wielo- i wielkokwiatowe — 10 -20 cm nad ziemia.
Pozostate roze (parkowe, okrywowe, pnace) tniemy nisko jedynie po posadzeniu,
a w kolejnych latach wycinamy pedy chore, zmarzniete, stabe i zbyt zageszczajac
krzew. Wytamujemy tez odrosty z r6z szczepionych na podktadce.

b) Ciecie okresowe

Poprawiajace kwitnienie ciecie wykonujemy raz na 2 — 3 lata usuwajgc stare gatezie,
ktére nie wyksztatcajg juz tak duzo kwiatow. Stymuluje to wyrastanie nowych, silnych
i obficie kwitngcych pedow.

Usuwanie martwych gatezi mozna ten zabieg wykonywac przez caty rok, tak czesto
jak tylko zachodzi potrzeba, wazne Zzeby wycinac gatezie az do zywego drewna.
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c) Pielegnacja bylin i traw ozdobnych

Byliny sg to wieloletnie rosliny zielne, czyli rosliny wytwarzajace niezdrewniate lub tylko
czeSciowo zdrewniate pedy.

Ich czes¢ nadziemna zamiera pod koniec okresu wegetacyjnego.

Na wiosne, z zimujacej w gruncie czesci podziemnej, wyrasta nowa, mtoda roslina.

Jest to grupa roslin bardzo zréznicowana, pod wzgledem wymagan siedliskowych oraz walorow
estetycznych, majaca szerokie zastosowanie w ogrodnictwie.

W przypadku roslin o lisciach sezonowych, ktérych cze$¢ nadziemna zamiera na zime
wskazane jest usuwanie zaschnietej czesci rosliny, w celu utatwienia wzrostu nowym,
tegorocznym pedom.

Zaschniete czeSci naziemne Dbylin  bywajg atrakcyjnym akcentem  dekoracyjnym
w ogrodzie (trawy ozdobne, zaschniete kwiatostany np. lawendy, tawutki, czy nawtoci).

Poza tym, spetniajg funkcje ochronng, zabezpieczajac cze$¢ podziemna przed mrozem.

Obcina je sie zatem dopiero na wiosne.

Nalezy usuwac przekwitniete kwiatostany. Rosliny tracq duzo energii na zawigzywanie nasion,
poza tym zaschniete kwiatostany obnizajg walory dekoracyjne roslin.

Zabieg ten przedtuza kwitnienie oraz, w niektorych przypadkach stymuluje powtérne
zakwitniecie rosliny w czasie danego sezonu wegetacyjnego.

Usuwamy réwniez uschniete liscie i potamane, czy uszkodzone w inny sposob pedy.

Odmtadzanie

Niektére byliny wymagajq odmiadzania. Polega to na wykopaniu, usunieciu czesci stabych,
starych i chorych i posadzenie mtodych przyrostow.

Inne byliny, np. Skalnica (Saxifraga Sp.) maja tendencje do ltysienial od Srodka kepy.

Nalezy wéwczas cze$¢ brzegu kepy posadzi¢ w miejsce obumartych roslin po jej Srodku.
Zabiegi takie najlepiej przeprowadza¢ wczesng wiosng lub tez jesienia.

Mozna tez tez w innych terminach, pod warunkiem dostatecznej wilgotnosci podtoza.

Dotyczy to réwniez przesadzania roslin.

Odchwaszczanie

Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest regularne odchwaszczanie rabat bylinowych.

Czesto ro$linno$¢ niepozadana w szybkim tempie potrafi zdominowac¢ rosliny ozdobne,
zwlaszcza te, o niewielkich rozmiarach.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

Niezbedna jest obserwacja stanu zdrowotnego roslin.

W przypadku stwierdzenia Zerowania szkodnikdw lub wystepowania innych patogenow
wskazane jest stosowanie interwencyjnych zabiegéw chemicznych.
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Nawozenie

Rabaty bylinowe powinno sie systematycznie nawozi¢. Mozna stosowa¢ nawozy organiczne lub
wielosktadnikowe nawozy mineralne.

Obecnie dostepna jest na rynku szeroka gama nawozow, od tych uniwersalnych po mieszanki
przeznaczone dla poszczegoinych gatunkow roslin.

Dawki i terminy, w zaleznoSci od wybranego nawozu stosujemy wedtug zalecen producenta.

Nawadnianie

Istotne jest dostarczanie roslinom odpowiedniej ilo$ci wody, zwtaszcza w upalne dni.

Potrzeby wodne bylin sg zroznicowane, dlatego istotne jest grupowanie ich w sposéb
uwzgledniajacy te potrzeby.

Optymalnym rozwigzaniem jest instalacja automatycznego systemu nawadniajacego.

Linie kroplujace dostarczajg niezbednej roslinom wody w okolice strefy korzeniowej, nie moczac
przy tym rosliny, co np. sprzyja rozwojowi chordb grzybowych.

Aby ograniczy¢ straty wody zwigzane z parowaniem oraz ograniczy¢ rozrost chwastow, glebe
wokot roélin korzystnie jest wyscidtkowac .

Przed wprowadzeniem do ogrodu nowego gatunku byliny polecam po$wigcenie chwili czasu
| zapoznanie sie z jej wymaganiami siedliskowymi, w celu zapewnienia jej optymalnych
warunkow rozwoju.

Odwdzigczy sie¢ ona z pewno$cig zdrowym wygladem, bujnym wzrostem, czy obfitym
kwitnieniem.

Przy pielegnacji traw ozdobnych nalezy pamietac, ze zaschnigta cze$¢ lisciasta na okres zimy
powinna pozostac nie $cieta. Liscie obcina sie wiosng przed wzrostem nowych, mtodych lisci.

System napowietrzajacy korzenie. Przy sadzeniu drzew, dla kazdego drzewa nalezy
zastosowaC system napowietrzajacy korzenie, w tym celu nalezy spiralnie utozy¢ wokét bryly
korzeniowej rure drenarskg o fi 10 cm, wypetniong otoczakami, koniec rury nalezy wyciagna¢ ponad
teren.

Paliki zabezpieczajace posadzone drzewa. W trakcie sadzenia nalezy wbi¢ w dno dotu
dwa trzy drewniane fi 8-9 cm, impregnowane ci$nieniowo o wys. ok. 2 m. Pieh drzewa musi znalez¢ sie
w centrum opalikowania. Paliki nalezy potaczy¢ / usztywni¢ w dwdch miejscach, 50 cm od gory i dotu
poprzeczkami z potwatkdéw drewnianych impregnowanych cisnieniowo. Drzewa nalezy usztywni¢ tasma
parciang o szer. 5 cm, w trzech miejscach rownomiernie roztozonych na dt. pnia.
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13.1.4. Wykaz zieleni projektowanej
WYKAZ ZIELENI PROJEKTOWANEJ
\ L.p. Gatunek rozstawa llos¢
DRZEWA LISCIASTE
\ 2. |jarqu pospolity 'Fastigiata' Sorbus aucuparia 7
RAZEM: 7
KRZEWY LISCIASTE
6. |hortensja bukietowa 'Darlido' Hydrangea paniculata 2 szt. na m2 82
7. |tawuta szara 'Grefsheim' Spiraea x cinerea 3 szt. na m2 300
9. |tawulec pogiety 'Crispa’ Stephanandra incisa 2 szt. na m2 56
12. | pecherznica kalinolistna LADY IN RED 'Tuilad' Physocarpus opulifolius 2 szt. namb 40
13. | berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 3 szt. na m2 145
16. | hortensja bukietowa "Vanille Fraise' Hydrangea paniculata 4
RAZEM: 627
3 szt.
37. Panel z bluszczu irlandzkiego do obsadzenia szafki elektryczne; paneli
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
16 szt. na

17. | pragnia syberyjska Waldstenia ternata m2 240
18. |jezbdwka purpurowa Echinacea purpurea 7 szt. nam2 22
19. | rozplenica japonska 'Hameln' Pennisetum alopecuroides 62
21. | szalwia omszona 'Mainacht' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 130
22. | szatwia omszona 'Merleau Blue' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 50
23. | szatwia omszona 'Adrian' Salvia nemorosa 5 szt. na m2 50
25. | gajowiec 20ty Lamiastrum galeobdolon 9 szt. nam2 280

26. | Grupa (sadzi¢ w grupach jedng odmiane):
gajowiec 2Oty Lamiastrum galeobdolon 9 szt. nam?2 180
gajowiec zotty 'Florentinum' Lamiastrum galeobdolon 9 szt. na m2 315
27. |jezbwka purpurowa 'Hope' Echinacea purpurea 4 szt. nam2 31
28. | gajowiec 26ty 'Herman's Pride' Lamiastrum galeobdolon 9 szt. nam?2 20
29. |jezéwka purpurowa 'Aloha’ Echinacea purpurea 7 szt. na m2 20

12 szt. na

30. |tojes¢ kropkowana 'Alexander' Lysimachia punctata m2 75
34. | rozchodnik 'Matrona' Sedum 5 szt. na m2 80
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35. | kosaciec syberyjski Iris 9 szt. nam2 40
36. | przetacznikowiec wirginijski Veronicastrum virginicum 3 szt. na m2 15
RAZEM: 1610

Dodatkowo tyt szafki oSwietleniowej oraz jej boki, nalezy obsadzi¢ panelem z bluszczu irlandzkiego,
by uzyskac forme zielonego ekranu. Wymiary szafki: szer. 795 mm, gtebokos¢ 320 mm, wysokos¢
820mm + cokot 260mm = 1080mm.

Szerokos¢ jednego panelu bluszczu wynosi 1,20 m. wysoko$¢ 1,30 m.

Zapotrzebowanie = 3 szt. paneli.

Zrodio: Internet

Fot. nr 1 Przyktadowe zdjecie panelu z bluszczu irlandzkiego
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13.2. Laka kwietna

Termin prowadzenia prac przygotowawczych ma podstawowe znaczenie dla efektu jaki
zostanie osiggniety. Wielokrotna uprawa podtoza w celu usuniecia chwastow, zniwelowania banku
nasion, moze znacznie wydtuzy¢ czas przewidziany na powstanie fgki. Termin przygotowania
terenu nalezy dopasowa¢ do rodzaju gruntu. Dla gruntdw cigzkich, gliniastych, redzin, nalezy
przewidzie¢ uprawy jesienne. Taka uprawa pomoze uzyska¢ odpowiednig strukture gleby na
wiosenny wysiew. Na glebach lekkich termin prowadzenia prac przygotowawczych nie ma takiego
znaczenia.

Sktad gatunkowy mieszanki nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkéw siedliskowych i funkcji.
Optymalnie powinny sie w nim znalez¢ ro$liny rodzime, charakterystyczne dla danego biotopu i
lokalnych warunkéw siedliskowych. Sktad w obszarach miejskich dla lepszego odbioru przez
mieszkancéw moze by¢ wzbogacony o rodzime lub obce, ale nieinwazyjne gatunki roslin, takie jak
chaber bfawatek, mak polny, smagliczka nadmorska, kosmos podwojnie pierzasty. W sktadzie
mogq znalez¢ sie nasiona traw gatunkéw wolno-rosngcych i najlepiej nie odmianowych, takich jak
kostrzewa czerwona, czy kostrzewa owcza. Nalezy unika¢ domieszki zycicy trwatej. Zaleca sie, by
nasiona traw nie stanowity wagowo wiecej niz 30 % mieszanki. Zaleca sie sprawdzenie czy sktad
mieszanek jest zbilansowany pod katem ilosci nasion kazdego gatunku (udziat jednego gatunku nie
powinien przekraczac¢ 15%) oraz czy sktad odpowiada typowi siedliska.

Proponowany skiad mieszanki na tereny suche:

Ogérecznik lekarski, Chaber bfawatek, Ztocien wlasciwy, Jezéwka purpurowa, Zmijowiec grecki,
Zmijowiec babkowaty, Zmijowiec zwyczajny, Dziurawiec zwyczajny, Hyzop lekarski, Lawenda
waskolistna, Lubczyk, Komonica, Nostrzyk biaty, Nostrzyk lekarski, Kocimietka wtasciwa, Lebiodka
pospolita, Mak polny, Facelia btekitna, Szatwia lekarska, Tymianek, Koniczyna biata.

13.2.1. Terminy siewu:

— wiosna (marzec - maj) — przy siewie wiosennym kietkujgce nasiona mogq natrafic na
wiosenng susze;

— pozne lato i weczesna jesien (sierpien — pazdziernik) — pomoze unikng¢ ryzyka deficytow
wody w poczatkowej fazie wzrostu;

— pozna jesien (listopad) — wysiew nasiona w wychtodzong glebe (temperatura gleby ponizej
80C ) przy niskich temperaturach nasiona przezimujg w glebie bez kietkowania do wiosny.

— Przy wysiewie w okresie letnim (czerwiec — lipiec) moze by¢ potrzebne nawadnianie
obszaru.

Mieszanki zawierajace jednoroczne gatunki spoza naszej strefy klimatycznej nalezy wysiaé
wiosna.

Materiat siewny musi by¢ suchy, niezawilgocony oraz pozbawiony $ladow plesni.

Norma wysiewu dla mieszanek gk kwietnych niezawierajgcych nasion traw wynosi 1 - 3
g/m2,
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13.2.2. Przygotowanie podtoza

Nalezy oczysci¢ grunt z resztek pobudowlanych i skosi¢. Pokost nalezy zebra¢ i usung¢ z
placu budowy ze wzgledu na ewentualne niepozadane nasiona chwatdéw. Teren nalezy uprawi¢ na
gtebokos¢ minimum 15 cm za pomocy glebogryzarki, w celu spulchnienia ziemi i usunigcia
zanieczyszczen ( resztki roslin, kamienie, gruz). Dobrze oczy$ci¢ glebe z kigczy i roztogéw rosnacych
roslin.

Odczyn gleby powinien by¢ obojetny lub lekko zasadowy. Mozna go podnies¢ uzywajac
weglanu wapnia lub wapnia magnezowego. Jezeli gleba, na ktdrej ma powstac fgka jest gliniasta,
mozna rozluzni¢ jej wierzchnig warstwe ptukanym piaskiem lub pospdtka. Jezeli gleba jest zbyt
piaszczysta mozna doda¢ do niej kompostu lub kompostu lisciowego. Po uptywie 3-4 tygodni powinna
nastgpi¢ ponowna uprawa gruntu na gteboko$¢ 5 — 7 cm za pomoca glebogryzarki separacyjnej lub
brony wirnikowej. Zabieg ten ma na celu zniszczenie niepozadanej roslinnosci, ktérej bank nasion mogt
znajdowa¢ sie w gruncie. Uprawe nalezy wykonaC po pojawieniu sie siewek chwastow, nie
dopuszczajac do ich wysiania. Ptytka uprawa wykonywana wielokrotnie w diuzszych odstepach czasu (
co okoto 30 — 45 dni) pozbawia glebe banku nasion roslin niepozadanych na tace i zwieksza
prawdopodobienstwo osiggniecia pozadanego efekiu.

Przygotowany teren nalezy wyrownac i uksztattowac zaktadane spadki. Teren powinien by¢
obnizony wzgledem ciggéw komunikacyjnych o 2 -4 cm. Bezposrednio po wykonaniu uprawy nalezy
wysiaC nasiona roslin wybranej mieszanki. W przypadku braku czasu na zrobienie minimum dwoch
upraw gruntu przed wysiewem nasion, mozna nasiona wysia¢ bezposrednio po pierwszej uprawie, ale
moze wigza¢ sie to z pojawieniem sie duzej iloSci niepozadanych ro$lin, co bedzie skutkowac
zwiekszonymi naktadami na pielegnacje faki. CzeS¢ chwastow bedzie stopniowo ustepowaé wraz z
pielegnacia taki.

13.2.3. Siew nasion

Bezposrednio przed wysiewem nasion podtoze nalezy ponownie oczysci¢ z kietkujgcych
siewek chwastow ( ptytka uprawa) i wyréwnac, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co moze
spowodowac nierowne kietkowanie lub wygnicie nasion. Mieszanke nasienng nalezy wysiac w ilosci 1 —
3 g / m2 lub proporcjonalnie wigkszej, je$li zawiera ona w sktadzie nasiona traw. Do wysiewu nalezy
doktadnie zmieszac¢ nasiona z nosnikiem - suchym piaskiem lub wermikulitem frakcji 2 — 4 mm, w celu
zwiekszenia objetosci materiatu siewnego dla zapewnienia rownomiernego obsiewu. Przyjmuje sie, ze
optymalne jest uzycie 1 -2 | nosnika na 100 g nasion.

Wysiewu nalezy dokona¢ w jak najkrotszym czasie od ostatniej uprawy. Szybki wysiew nasion
mieszanki taki kwietnej jest korzystny ze wzgledu na to, iz z czasem na poditozu bedg pojawiaé sie
rozsiewane wiatrem nasiona ro$lin niepozadanych. Rosliny te moga w przysziosci stanowi¢ konkurencije
dla roslin tagkowych. Nasiona po wysiewie powinny znalez¢ si¢ ptytko pod powierzchnig gleby na
gtebokosci do 0,5 cm. Wysiewu mieszanki mozna wykona¢ siewnikiem do trawy (doglebowo) lub
siewnikiem rzutowym (powierzchniowo).

Po wysiewie, szczegdlnie w przypadku siewu rzutowego, teren nalezy delikatnie zagrabi¢ i zwatowac
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watem by docisngC nasiona do gleby. Optymalnie nalezy podla¢ teren, tak by gtebokos¢ wilgotnej
warstwy gleby wynosita ok. 1 cm.

Przy dobrze dobranych terminach siewu — jesien, wiosna, podlewanie jest zazwyczaj nie konieczne. W
przypadku siewu nasion w warunkach deficytu wody ( czerwiec — sierpien ) przy checi osiggniecia
szybkiego efektu zazielenienia, nalezy przewidzie¢ regularne podlewanie terenu raz dziennie do
zwilzenia wierzchniej warstwy gleby do gteboko$ci 3 — 5 cm.

Nalezy pamietaé, ze cze$¢ roslin moze wymagac stratyfikacji, co oznacza, ze przy sprzyjajacych
warunkach rosliny te pojawig sie po pierwszym okresie zimy.

Prawidtowo rosnace taki wysiane wiosng mozna kosi¢ pierwszy raz po przekwitnieciu roslin
jednorocznych, jezeli takie byty w mieszance nasiennej. Laki wysiane z nasiona gatunkéw wieloletnich
mozna kosi¢ w pierwszym roku kilka razy, co pomoze ograniczy¢ konkurencje ze strony chwastéw i
utatwi prawidtowy rozwdj systeméw korzeniowych i rozet lisciowych gatunkéw wieloletnich w roku
wysiewu.

Po pojawieniu sie chwastow take nalezy recznie odchwasci¢ lub skosi¢ ,interwencyjnie” caty teren, nie
pozwalajac na wysianie si¢ roslin niepozadanych.

Lak wieloletnich nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na to, ze nadmiar sktadnikéw pokarmowych w glebie
bedzie sprzyjat wzrostowi traw i jednorocznych chwastow.

13.2.4. Utrzymanie taki kwietnej

Proces powstawania faki, formowania sie zbiorowiska moze trwac okoto 3 — 5 lat lub dtuzej.
W tym czasie fgka zmienia sie, a jej wyglad jest funkcjg biologii roslin wystepujacych na face,
nastonecznienia, podlewania, sktadu chemicznego podtoza i zabiegdw pielegnacyjnych. Podstawowymi
elementami pielegnaciji jest: koszenie, zbieranie pokosu, odchwaszczanie, podlewanie.

- Koszenie

Zaleca sie wykona¢ po przekwitnieciu roslin. Koszenie powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz
poczatek lipca, choc¢ termin zalezny jest od warunkéw pogodowych i nie pozniej niz potowa
sierpnia, chyba ze botanik lub specjalista od tak zaleci inny termin koszenia ze wzgledu na
stan zbiorowiska roslinnego. Dopuszcza sie wykonanie drugiego koszenia na jesieni. Koszenie
ze zbiorem siana jest dobrg metoda usuniecia nadmiaru sktadnikéw pokarmowych z podtoza.
Dopuszczalne jest pozostawienie przekwitnietych ro$lin na zime bez koszenia i skoszenie na
wiosne do konca marca. Zaleca si¢ koszenie kosiarkami listowymi lub kosami tradycyjnymi.
Niewskazane jest uzywanie kosiarek prowadzacych do rozdrobnienia biomasy (kosiarki
ogrodowe, kosiarki bijakowe, kosy spalinowe). Po skoszeniu ro$liny nie powinny by¢ nizsze niz
5 — 8 cm. Roéwnomiernie roztozony pokos nalezy zostawiC jaki$ czas na face. Dlugosé
pozostawienia pokosu na tace zalezy od warunkow atmosferycznych i moze wynosi¢ nawet do
2 tygodni. Pokos pozostawiony jest w celu wysuszenia i wysiania sie nasion z OWOCOW i
owocostanow. Nastepnie nalezy wygrabi¢ i usung¢ siano. Pokos pozostawiony dtuzej moze
negatywnie wptyna¢ na wyglad faki.

Koszenie w roku wysiewu nalezy wykona¢ w zaleznosci od zalecen botanika np. w przypadku
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duzego zachwaszczenia taki, bedacego skutkiem , np. zlego przygotowania gruntu przed
wysiewem.

- Odchwaszczanie

Pojawiajace sie chwasty (rosliny niepozadane na tace, takze rosliny bedace w sktadzie nasion
lecz dominujace na tace, zagtuszajace inne rosliny), mozna usuwac recznie lub poprzez
koszenie. Zabieg koszenia recznego nalezy wykonywa¢ nawet raz w miesigcu.

- Podlewanie

W pierwszych miesigcach po wysiewie nasion nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢
podioza. Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane sg w okresach letnich —
suchych (odradza sie takiego terminu siewu). Teren nalezy podlewa¢ réwnomiernie,
odpowiednig iloscig wody strumieniem uniemozliwiajgcym wyptukanie nasion. Zaleca si¢
podlewanie w godzinach porannych (4 — 6 rano).

Zrédto: Fundacja kwietna

13.3. Zakladanie trawnika

Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzadkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany. Glebe nalezy przekopa¢ na gteboko$¢ szpadla.
Odczyn gleby powinien miesci¢ sie w granicach pH = 5,6 do 6,5. Konieczna jest analiza chemiczna
gleby okreslajgca nie tylko kwasowosC gleby, ale takze zawarto$¢ podstawowych makro
i mikroelementéw.

Przed siewem dokfadnie wygrabiony teren, nalezy zwatowa¢. WatowaC nalezy w obie
strony, a nastepnie po przekatnej. Termin zaktadania trawnika — p6zna wiosna lub wczesna jesien.
Norma wysiewu — 30 — 40 g / m2. Nasiona nalezy wysiewac na tzw. ,krzyz". Wysiane nasiona lekko
przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi. Niezbedne jest watowanie po siewie lekkim watem. Po wysiewie
nalezy zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Nalezy zrasza¢ zatozony trawnik w godzinach
porannych. Nawozenie trawnika nalezy dostosowa¢ do wynikow analizy zasobno$ci sktadnikéw w
glebie. W prawidtowym programie nawozowym, nalezy zachowaC odpowiednig proporcje
makrostadnikow N:P:K, ktéra optymalnie ksztattuje sie jak 6:2:4.

Przyktadowy sktad mieszanki na tereny suche:

- zycica trwata - 20%

- zycica trwafa - 30%

- kostrzewa czerwona - 32%
- kostrzewa trzcinowa- 15%
- wiechlina takowa - 3%
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14. Ogrody deszczowe

Czynniki takie jak:
— zastosowanie w projekcie nawierzchni przepuszczalnej;

- maksymalne wykorzystanie terenu w miejscach gdzie mapa do celéw projektowych nie
wykazuje podziemnej infrastruktury technicznej, na zlokalizowanie urzadzen do zabaw czy
sitowni zewnetrznej;

- istniejace zadrzewienie i co za tym idzie system korzeniowy drzew,

zadecydowato o lokalizacji i iloSci niecek retencyjnych w postaci ogrodow deszczowych
z przelewem powierzchniowym awaryjnym na teren zieleni, ktore przyczynig sie do zwiekszenia
ilosci wody w krajobrazie, zwiekszenie bioréznorodnosci i beda petni¢ funkcje infiltracji wody
zebranej z powierzchni terenu oraz funkcje edukacyjna.

Obrzeza Sciezek gliniasto zwirowych, na catej linii, biegnacej wzdtuz kierunku wytyczonych
spadkéw poprzecznych, zostang obnizone jednostronnie celem sptywu wod opadowych na
przylegte tereny. Powierzchnie rabat roslinnych i trawnikéw zostang obnizone w tym miejscu o 2
cm. Woda opadowa ze $ciezek, zostanie zagospodarowana poprzez zasilanie przylegtych terenéw
zielonych jak i zieleni w ogrodach deszczowych.

Spadek terenu parku jest tagodny, w zwigzku z tym przesigkajagca woda opadowa
rozchodzi¢ sie bedzie réwnomiernie, bez ryzyka wartkiego nurtu. Na jedynej, istniejgce;
i zachowanej skarpie pod drzewostanem, zaprojektowano roslinno$¢ zadarniajacg, ktéra ztagodzi
i spowolni ewentualny nagty sptyw wody.

OBLICZENIA DOTYCZACE ILOSCI WOD DO ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia $ciezek gliniasto zwirowych czesciowo przepuszczalnych — 813 m2 — wspdtczynnik
sptywu 0,5-1,0

Powierzchnia placykéw pod sitownie zewnetrzna, na podbudowie przepuszczalnej — 20 m2 —
wspdtczynnik sptywu 0,8 — 1,0

813m2x 0,5 = 406,5 m2- zredukowana powierzchnia odwadniania
20 m2 x 0,8 = 16 m2 - zredukowana powierzchnia odwadniania
422,5m2 x 0,03 mm=12,67 m3

Projektowane powierzchnie ogroddéw deszczowych — 24,4 m2 o Sredniej gtebokosci 0,35 m = 5,11
ms.

Powierzchnia obnizenia rabat roslinnych/trawnikbw  celem retencji wody powierzchniowej
z nawierzchni czesciowo przepuszczalnych - 152 m2 na gtebokos¢ 0,02 m = 3,03 m3

Tereny obnizone wskazano na rysunku nr 3 Projekt nawierzchni i matej architektury.

Po wytyczeniu w terenie niecek retencyjnych, nalezy wykopa¢ niecki o gtebokosci 0,75 m
0 nachyleniu skarp 1:3.

Strona 83 z 85



Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarsku

Ziemie z wykopdw, jezeli nie zawiera gruzow czy innych nieczystosci, nalezy rozscielic na
okolicznej powierzchni.

Wykopy nalezy wypetni¢ warstwg wegetacyjng, ziemia zyzna z piaskiem 1:1 (grubo$¢ warstwy ok.
- 30 - 40 cm), warstwg antyerozyjng - zwirem ozdobnym (grubos¢ warstwy 5 — 10 cm).

Roslinno$¢ w ogrodzie deszczowym petni wiele cennych funkcji. Procz podnoszenia estetyki
miejsca, pomaga W oczyszczaniu wody z zanieczyszczen przed przedostaniem sie ich do
gtebszych warstw gleby. W ogrodach deszczowych nalezy sadzi¢ rosliny zbiorowisk mokrych tak.

Rosliny nalezy posadzi¢ po wysypaniu warstwy piasku, nastepnie uzupetni¢ powierzchnie zwirem
ozdobnym, w taki sposéb by nie przysypac lisci i podstawy peddw. Po zakorczeniu wegetacii
nalezy usuwac suche liscie i pedy bylin. Na biezaco uzupetnia¢ brakujace ubytki warstw, usuwac
ewentualne rozkopania. Roslin w ogrodzie deszczowym nie nalezy nawozic.

15. Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki zielenig wedtug odrebnego
opracowania

16. Oswietlenie z projektem przytacza eNN

Projektuje sie oswietlenie terenu zgodnie z osobnym projektem branzowym.

17. Projekt fontanny wolnostojacej

Projektuje sie fontanne wolnostojacq wraz z przytaczem i odprowadzeniem wody zgodnie
z osobnym projektem branzowym.

18. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanych nawierzchni wystepuje nizej wymienione uzbrojenie:

e Kanalizacja deszczowa
e Sie€ gazowa
e Siec elektroenergetyczna

e Siec cieptownicza

19. Charakterystyka ekologiczna

Roboty przy zagospodarowaniu terenu nie bedg powodowac zadnych skutkow ekologicznych
na srodowisko.
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20.

21.

22,

Ochrona konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu
Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycie nie sg zlokalizowane w granicach prawnie
chronionych (strefy ochrony konserwatorskiej, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura

2000) ani w ich otulinach.

Spetnienie wymagan zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

23.

24,

25.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (Znak sprawy: WUiA-IV.6733.7-4.2021.LW.KZ.35389 z dnia 19.03.2021 r.).

Nie powoduje negatywnych oddzialywan na sasiednie tereny ze wzgledu na ich sposéb
uzytkowania (obecny i planowany).

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Brak odpadow i zanieczyszczen (zaréwno w trakcie realizacji robot budowlanych, jak tez
w trakcie uzytkowania) zaliczanych do odpaddw i zanieczyszczeh mogacych znaczaco, lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne.

Brak czynnikow mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie oddziatywa¢ w tym zakresie.

Dane w zakresie wplywu eksploatacji gérniczej
Dziatki nie znajduja sie w obszarze objetym wptywem eksploatacji gornicze;.

Informacje na temat BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu (Dz. U. nr 151
poz. 1256), nie ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Teren pozbawiony jest barier architektonicznych i jest w catosci dostepny dla o0sdéb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Opracowanie:

inz. Karolina Galinska
Architekt krajobrazu
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NA PACU ZABAW | TYROLKE - zwirek
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - zrebki
zmiekczone drewniane

OBRZEZE EKOBORD

OBRZEZE BETONOWE Z NAKEADKA GUMOWA

ELEMENTY BRANZY SANITARNEJ

D
2)

KOMORA WODOMIERZOWA / POKOJ
TECHNICZNY

FONTANNA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY Dn 40 PE

DZENIE

NAWIERZCHNIA GLINIASTO ZWIROWA - WJAZD TECHNICZNY

ELEMENTY OSWIETLENIA | MONITORINGU WIZYJNEGO

__________________ PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YAKXS 4 x25 + FeZn
4 x25

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKS 3x 2,5
(zasilanie fontanny)

ul. Chopina 28/1; Elblag
tel.: 695-092-777
e-mail: pracownia.pak@gmail.com
NIP 578-239-99-11

PRO-SERVICE
Patryk Zalewski

Tytut opracowania: Rys. nr

"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej"

Tytul rysunku: 1
Plansza zbiorcza )
Adres Inwestycji Dziatki ew. nr 70/1,80 /2 1 81 /2 obrgb 052 Braniz:
przy ul. Piecewskiej w Gdafisku ogolna
fvestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Skale:
Projekiant: Taroslaw Polakowski Podpis: 1:500
upr. 628/E1/83
Opracowal: inz. Urszula Zalewska Podpis: )
upr. 1140/EL87 Dm() 42002 1

inZ. Karolina Galifska
architekt krajobrazu
INTZ NOT-SITO nr 435/2015
mgr inZ. arch. Piotr Nitecki
upr. 1151/EL/87
mgr inz. Tomasz Swigton
upr. WAM/0027/POOE/14

Projektant: Podpis:

Projektant: Podpis:

Projektant: Podpis:
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ZIELEN PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

tAKI KWIETNE
NOWE NASADZENIA ZIELENI NISKIEJ

ORAZ SENSORYCZNYCH
jak faktury lisci i zapachy

OGRODY DESZCZOWE

2

2%
g SPADEK TERENU

ST -

ik 1%@9/11

/
9725 o
OZNACZENIA:

Z ELEMENTAMI OGRODOW DESZCZOWYCH ,
ZIELEN ISTNIEJACA

EKT ZIEL

2 obreb 0052 skala 1:2

97.82

MMMMMMM
oooooo

MIEJSCE PRZESADZENIA

DRZEWA LISCIASTE

PRZEZNACZONE DO ADAPTACII PRO-SERVICE

PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE

ul. Chopina 28/1;

Elblag

k@gmail.com

NUMERACJA PROJEKTOWANEJ ZIELENI
-gatunek / ilo$¢ sztuk w danym miejscu

% WSKAZANE MIEJSCE PRZESADZENIA DRZEW

Patryk Zalewski
Rys. nr
"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej" 2.
PROJEKT ZIELENI Bmz;eleﬁ
Dziatki ew. nr 70/1, 80 /2181 /2 obrgb 052 Skala:
1:200

przy ul. Piecewskiej w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

OBNIZENIE TERENU ZIELONEGO 2 c¢m ponizej hawierzchni
INTZ NOT-SITO nr 435/2015

Podpis:

Data:
12.2021 1.
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Eﬁ@/@@ b,0052  skala 1:250

!

/
Bie
i [3)
o

H

i

panel sensoryczny
\

33,004

gfuchy te
\\

197.4
|
-
S A— _/ eqoie N
yCiskgnredigC -
_______ S'W@m 2 —7197.50
3 =N\ L

K% >92%> ;

A LN - g
! 9 3 N\450 \ urzqdzenfe N O/K 7
1 \ do-&wi ’
. AV cficzen migéni  / \ N
okiica z cyframj Brailga .~ trampoling O~ =7
OR / "'g ! placyk

gospodarczy

_______________

~<

~
~<

S < -
~< ~

~——

~————

OZNACZENIA:

MALA ARCHITEKTURA
£ TABLICA INFORMACYINA /

o
TABLICA REGULAMINOWA/
TABLICA HISTORYCZNA 7.40 k 9 kd160
“ 7\ STREFA BEZPIECZNA 2% 94.73 6.33 9
) 3 g SPADEK TERENU o
‘- URZADZEN 968 /2
~——  STOJAK NA ROWERY /@@ PROJEKTOWANE RZEDNE A
S 974 &l
<" STOLIK DO GRY W SZACHY

/_ © [\ OBNIZENIE TERENU ZIELONEGO 2 cm PONIZEJ NAWIERZCHNI
i H/ SLUPKI DREWNIANE Z LINA ~ S
el e /8 PEENIACA FUNKCIE PORECRY E NAWIERZCHNIA GLINIASTO ZWIROWA \%
[ ] tAWKA PARKOWA V///% NAWIERZCHNIA GLINIASTO ZWIROWA - WJAZD TECHNICZNY
% LAWKA POLOKRAGLA ttttt KOSTKA BETONOWA, PLUKANA GR. 6 CM ‘ : I 9/.46
- HAMAK nawierzchnia pod urzagdzeniami sitowni o oo 251
i placyku gospodarczym PRO-SERVICE lfg.;pws.%sazlb?;ﬂqg
i e-mail: pracownia.pak@gmail.com
[l POJEMNIK NA ODPADY - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POD ZESTAW Patryk Zalewski NP 2081
) NA PACU ZABAW | TYROLKE - 2wirek ] -
[ ] HOTEL DLA OWADOW £-2 A ZEJSCIE Z PALI DREWNIANYCH T”““’P‘““jf;“ ) Ny reacr —— b
|:| NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - zrebki — ark wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej .
KRATA POD DRZEWO zmigkczone drewniane NAWIERZCHNIE SENSORYCZNE: | ™™™ pp(y s NAWIERZCHNI | MALEJS ARCHITEKTURY ™.
PODZIEMNY . ttuczen o frakeji 31 / 63 mm __ i 1:250
1 . ————  OBRZEZE EKOBORD kora miel Adres sty Drzialki ew. nr 70/1, 80 /2§ 81/ 2 obreb 052 B
POKOJ TECHNICZNY oramielona ; o ol
OBRZEZE BETONOWE Z NAKLADKA szyszki przy ul. Piecewskicj w Gdarisku e
2. FONTANNA GUMOWA zmiekczone zrebki drewniane | ™" Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
——————————————— plastry pni drzew ookt iar 7 arch. Piote Nitecki Podpis: Data:
_______________ PROJEKTOWANE OGRODZENIE Projekant: S ! “12.2021 1.




ul. Chopina 28/1; Elblag
PRO-SERVICE tel.: 695-092-777
Patrvk Zalewski e-mail: pracownia.pak@gmail.com
at Yk Zalews NIP 578-239-99-11
Tytut opracowania: Rys. nr
"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej"
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDU TECHNICZNEGO —_— 4
Przekroje konstrukcyjne przez nawierzchnie ’
)

e 2% A e Dzialki ew. nr 80/ 21812 obrgh 052 b
r b X przy ul. Piecewskiej w Gdafisku drogi
i festr Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Stal

Autorzy opracowania: Podpis: 1:20

inz Karolina Galifiska
architekt krajobrazu
INTZ NOT-SITO nr 435/2015
. B . . Data:
) L mgr inz. arch. Piotr Nitecki
obrzese EKOBORD 5 cm mieszanka gliniasto Zwirowa 0/20 mm 1151/EL/ST 032021 1.
30 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grunt rodzimy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK PIESZYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD PLACYKIEM GOSPODARCZYM
| URZADZENIAMI SILOWNI ZEWNETRZNEJ

6,0 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej, bezfazowej
kolor bszary, spoinowana kruszywem lub fugq zywicznq

5,0 cm podsypka piaskowa 0/16 mm
15,0 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

podfoze gruntowe

obnizenie ferenu zieleni o 2 cm ponizej nawierzchni piesze/

5 cm mieszanka gliniasto zwirowa 0/20 mm

obrzeze EKOBORD

12 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

grunt rodzimy
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ul. Chopina 28/1; Elblag
PRO-SERVICE tel.: 695-092-777
: e-mail: pracownia.pak@gmail.com
Pﬂtl’yk Lalewski NIP 578-239-99-11
Tytul opracowania: Rys.r
"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej"
Tytut rysunku: 5
Przekroje konstrukeyjne przez niecke retencyjng
Adres Investycji Dziatki ew. nr 80 /2181 /2 obreb 052 Branza:
przy ul. Piecewskiej w Gdarisku drogi
st Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska Stal:
Autorzy opracowania: Podps: 1:20
PRZEKROJ B:B PRZEZ NIECKE RETENCYJN i
. E A_ architekt krajobrazu
INTZ NOT-SITO nr 435/2015 Datz:
mgr inz. arch. Piotr Nitecki 112021 r.
1151/EL/87

NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZEJ

ro$linnos¢

5-10 cm zwir ozdobny - warstwa antyerozyjna

30-40 cm warstwa wegetacyjna piasek ziemia zyzna 1:1

grunt rodzimy
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MALA ARCHITEKTURA | NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

! ‘/// Iy
///// ////// StUPY BETONOWE POD StUPKI DREWNIANE

| @————@ - SLUPKI DREWNIANE Z LINA PEENIACA FUNKCJE
' " PORECZY

E NAWIERZCHNIA GLINIASTO ZWIROWA

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA zrebki zmigkczone drewniane

\

OBRZEZE EKOBORD

=

ZEJSCIE Z PALI DREWNIANYCH

NAWIERZCHNIE SENSORYCZNE :

ttuczen o frakcji 31/63 mm
kora mielona

szyszki

zmiekczone zrebki drewniane

plastry pni drzew

(=L PALISADA DREWNIANA

©EOE®

ul. Chopina 28/1; Elblag

PRO-SERVICE tel.: 695-092-777
Patryk Zalewski e-mail: pracownia.pak@gmail.com
NIP 578-239-99-11
Tytut opracowania: Rys. nr
"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej"
Tytut rysunku: 6
Szczegol rozwiazania barierek ze shapkéw drewnianych '
Adres Iwestycji Dziatki ew. nr 80 /21 81 /2 obreb 052 Branza:
przy ul. Piecewskiej w Gdansku drogi
Ivestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska Skal
Autorzy opracowania: Podpis: 1:250
in2 Karolina Galiiiska Data:

architekt krajobrazu
INTZNOT-SITO nr 43512015

ring. arch. Piotr Nitecki
1151/EL/87

12.2020 r.




lina petnigca funkcje barierki

tuleja wewnatrz otworu w sfupku

zejScie ze skarpy po drewnianych palach

Istnigjacy przebieg tereny

PRZEKROJ A:A PRZEZ ZEJSCIE ZE SKARPY Z DREWNIANYCH PALI

projektowdhy preébisg f o o
o
1

Sciezka sensoryczna z szyszek drzew iglastych

] VQ,Z e

&

0,2

stupek drewniany & 15 cm z otworem na line

10 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fundament betonowy prefabrykowany 40x40x100 z otworem
grunt rodzimy

CORRSES
XXX

5,0 cm warstwa $cidtki nawierzchni sensorycznej

20,0 cm podsypka piaskowa 0/16 mm

10,0 cm podsypka piaskowa 0/16 mm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

ul. Chopina 28/1; Elblag

PRO-SERVICE tel.: 695-092-777

: e-mail: pracownia.pak@gmail.com
Patryk Zalewski N $78950.90.11
Tytul opracowania: Rys.ir
"Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy ul. Piecewskiej"
Tytu rysunku: 7‘

Przekroj przez zejscie ze skarpy z drewnianych pali

Adres Inwestycji:

Dziatki ew. nr 80 /2181 /2 obreb 052 Brania

przy ul. Piecewskiej w Gdansku drogi
fvestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska Skala:
Autorzy opracowania: Podpis: 1:20
inz Karolina Galinska
architekt krajobrazu
INTZ NOT-SITO nr 4352015 Data:
mgr inz. arch. Piotr Nitecki 03.2021r.
L151/EL/87
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WITAJ NA TERENIE REKREACYJNYM

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

NIE ZAKEOCAJ SPOKOJU | ODPOCZYNKU,
DBAJ O BEZPIECZENSTWO SWOJE | INNYCH UZYTKOWNIKOW

JAZDA NA ROWERACH I HULAJNOGACH JEST DOZWOLONA
WYLACZNIE W MIEJSCACH | NA SCIEZKACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH,
JAZDA NA QUADACH JEST ZABRONIONA

NIE SMIEC, NIE RZUCAJ NA ZIEMIE NIEDOPAEKOW | GUM DO ZUCIA'!
ZOSTAW MIEJSCE W TAKIM STANIE, W JAKIM JE ZASTALES, LUB LEPSZYM

POZWOL CIESZYC SIE PIEKNYM MIEJSCEM TAKZE INNYM,
NIE DEWASTUJ WYPOSAZENIA | OGRODZEN, NIE NISZCZ ROSLINNOSCI

SPOZYWANIE ALKOHOLU, PALENIE ORAZ ZAZYWANIE INNYCH
SRODKOW ODURZAJACYCH JEST TU ZABRONIONE!

TWOJ ZWIERZAK JEST TU MILE WIDZIANY, ALE TRZYMAJ GO NA SMYCZY

NIE ZAPOMNIJ POSPRZATAC PO SWOIM PUPILU

KORZYSTAJ Z ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM,
DLA WEASNEGO BEZPIECZENSTWA ZGtOS ZAUWAZONE USZKODZENIE

NIE PAL OGNISK

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Q UL.PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK  { 58-3412041 (O gzdiz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCIACH NALEZY ZGtASZAC CAtODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU

\\\ 58 - 52 44 500 @ kontakt@gdansk.gda.pl
OSOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.

ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OSOB KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKtY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.
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WITAJ NA TERENIE REKREACYJNYM

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

NIE ZAKEOCAJ SPOKOJU | ODPOCZYNKU,
DBAJ O BEZPIECZENSTWO SWOJE | INNYCH UZYTKOWNIKOW

JAZDA NA ROWERACH I HULAJNOGACH JEST DOZWOLONA
WYLACZNIE W MIEJSCACH | NA SCIEZKACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH,
JAZDA NA QUADACH JEST ZABRONIONA

NIE SMIEC, NIE RZUCAJ NA ZIEMIE NIEDOPAEKOW | GUM DO ZUCIA'!
ZOSTAW MIEJSCE W TAKIM STANIE, W JAKIM JE ZASTALES, LUB LEPSZYM

POZWOL CIESZYC SIE PIEKNYM MIEJSCEM TAKZE INNYM,
NIE DEWASTUJ WYPOSAZENIA | OGRODZEN, NIE NISZCZ ROSLINNOSCI

SPOZYWANIE ALKOHOLU, PALENIE ORAZ ZAZYWANIE INNYCH
SRODKOW ODURZAJACYCH JEST TU ZABRONIONE!

TWOJ ZWIERZAK JEST TU MILE WIDZIANY, ALE TRZYMAJ GO NA SMYCZY

NIE ZAPOMNIJ POSPRZATAC PO SWOIM PUPILU

KORZYSTAJ Z ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM,
DLA WEASNEGO BEZPIECZENSTWA ZGtOS ZAUWAZONE USZKODZENIE

NIE PAL OGNISK

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Q UL.PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK  { 58-3412041 (O gzdiz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCIACH NALEZY ZGtASZAC CAtODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU

\\\ 58 - 52 44 500 @ kontakt@gdansk.gda.pl
OSOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.

ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OSOB KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKtY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.
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